Zatgcznik nr 2 - dobor zasilaczy P poz.

BILANS PRADOWY ZASILACZY DLA KLAP POZAROWYCH WYPOSAZONYCH W SPREZYNY POWROTNE - STEROWANIE PRZERWA PRADOWA

Do wykonania bilanséw pradowych zastosowanych zasilaczy pozarowych postuzono sie wzorem:
Quu=125-[(Ip+1;) - Tp+(I4+1;) - Tyl

gdzie:

Q¢ — Pojemnos¢ akumulatora [Ah],

1,25 — wspdtczynnik bezpieczenstwa uwzgledniajgcy spadek pojemnosci baterii wskutek jej starzenia sie i zuzycia,

Ip — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A],

I, — prad pobierany na ptrzeby wiasne zasilacza — 0,03 [A],

Tp —Wymagany czas trwania dozoru [h] (przyjeto 12h),

I, — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A],

I ax - Maksymalny pobdr pradu przez urzadzenie (np. klapy PPOZ. - naciaganie sprezyny)

T — Czas trwania alarmu [h] (przyjeto 0,5 h),

ZS5KP2 0,5 0,08 0 1,66875 KBZB 40 2,7A 12Ah

Wypust ‘2
ILOSC | Al: Ip [A]: 1AL [A]:
Nr zasilacza:| Imax [A]: Ip [A]: IaL [A]: Qaku [Ah] Zastosowany zasilacz: | elektryczny Urzadzenie Imax [A]: | Ip[A]: laL [A]: max [A] o[A] A [A]
nr [szt.] [suma] [suma] [suma]
ZSKP1 0,5 0,08 0 1,66875 KBZB 40 2,7A 12Ah Klapa KP z napedem BF 24 0,5 0,08 0 1 0,5 0,08 0
Klapa KP z napedem BF 24 0,5 0,08 0 1 0,5 0,08 0




