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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG OLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych w ramach inwestycji pn. ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C' i
,D" Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlano-wykonawczy

— Normy i przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wpymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia oddziatu intensywnej opieki medycznej oraz oddziatu pobytu
dziennego zlokalizowane w budynku Szpitala w Puszczykowie.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIOR

1.3.1. Nazwyikody CPV robét obj etych Przedmiotem Zamowienia Opierajac sie na Rozporzgdzeniu
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas i kategorii robot budowlanych
objetych przedmiotem zamdowienia.

CPV sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtébwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujagcej kody skiadajgce sie maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy
sposoéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej

kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje
skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegétow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

» pierwszego poziomu zawierajgcedo litere odpowiadajgcg sekcji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celoéw weryfikaciji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspdélnym Stownikiem Zamowien,
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mozna wyrdznié np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial rob6t: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparob6t: 45100000-8: Przygotowanieterenup  od budow e

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i
urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa irozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzagdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasdciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidlowosci rozwigzah projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie  stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
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odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/lInspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogoélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sa
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materialy wykonczeniowe muszg posiadaé atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczeg6towych
aktualnych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p.pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

- mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
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- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytlgczy domowych przez poszczegolnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisamiw przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdbwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja  projektowa
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno s$¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petlni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i
wpltyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/lnzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét,
a w szczegolnosci:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
2. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych medibw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
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wszelkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura
bedg znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiérki, wlgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogélne dotycz ace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie
nastepujgcych warunkéw:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

* Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ skfadnikéw zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialtdw na budowie z uzyciem materialdw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
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jakiekolwiek szkodliwe skladniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatébw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

2. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktore posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Okreslone w specyfikacji marki, typy materiatbw i nazwy wiasne producentéw podano jako
przyktadowe, wyznaczaj gce standard techniczny. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urz gdzenia o nie gorszej jako $ci i co najmniej robwnowa znych
parametrach technicznych. Decyzj e o zatwierdzeniu materialu zamiennego (réwnowa znego)
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultacji z
gtéwnym projektantem.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia 6w i urz adzen budowlanych s g
przyktadowe. Zgodnie z ustaw g o0 zamoOwieniach publicznych dopuszcza si e zastosowanie
rownowa znych rozwi gzan, materiatow i urz gdzen w stosunku do przyj etych, pod warunkiem

zapewnienia nie gorszych wla $ciwo sci funkcjonalnych i parametréw technicznych (w tym, w
przypadku materiatdw wyko Aczeniowych wewn etrznych i zewn etrznych - tej samej lub zbli Zonej
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako $ci, od wia $ciwosci funkcjonalnych, parametrow

technicznych i jako $ci przyktadowych rozwi azan, materialbw i urz gdzen okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b)  wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem
budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzadzenie ministra wiasciwego do spraw zdrowia i opieki spoteczne;.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skiladania ofert
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réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialdw i
urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédia uzyskania wszystkich materialtow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatébw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoOiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli€ na inny spos6b
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wihasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lInspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowacé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/InspektoraNadzoru
powinny byé usuniete z placu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$é
zastosowanych materialtéw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspodlpraca In zyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materialtdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu
przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zgodno $¢ robot z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

intereséw 0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie

budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram calej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wyko  nawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio  przez  innych
wykonawcéw, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar . Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Normy . Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6éb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

. z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

» z wiasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
whasdciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz rozporzadzenie w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

» Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
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Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
rozporzadzenie w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Z wyrobOow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrob6w okresla Rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano
stosowane materialy i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczeg6towym. Materiaty i surowce
nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac¢ na miejscu budowy.
Wykonawca moze zakladac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotnosé: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru
w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ),
aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢, sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
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6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét; organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegllnych elementéw robot;

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowg opisujgca dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementdéw robot;

- sposb6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system  kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreSlone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze moga wptywacé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi W ykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera/inspektor Nadzoru
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek powinny byé
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru powinny byé odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i
udostepnic je na zyczenie Inzynierowi/lInspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Inspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatldw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtbw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymiw SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

15



OST - Wymagania ogélne

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

e uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robét; przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢é zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci robot i materiatéw
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O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni rob6t, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do

tego celu moga byé dowolnego typu i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej
pojemnos$¢ mozna tatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu  przewozonego jednym pojazdem powinna
by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pismie,
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu
na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg byc
odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci
okreslonej przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatlu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to calos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.
Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestodci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i
byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony biad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8.  Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjagtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robé6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja powinna sie zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
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przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczego6towe specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

e sprawozdanie techniczne,

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

 zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korhcowego.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady pfatnosci okreslone beda w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

=  Wypelnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami og6inymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg
odbierane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki
szpitalnej w blokach ,,C' i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy.”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem
wszystkich elementéw koniecznych do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robét omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci OST
~Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozhiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie halasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

«  Zuraw przenos$ny okienny,

e Samocho6d samowytadowczy,

» Samochdéd skrzyniowy,

» Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w czesci OST
~Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
* upewnic¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
* miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o0 bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
spos6b uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i os6b. Odpowiada
tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia,
ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywréceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku
Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca
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w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywo0z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omoéwiono w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi byé zgodna z wymogami og6linymi
ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. lo$¢ rob6t oblicza sie
wedlug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

» dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

» dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne”
pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og0llnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-02. ROBOTY BETONIARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betoniarskich w trakcie realizacji inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w
blokach ,,C'i,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262300-4-Betonowanie.
45262350-9-Betonowanie bez zbrojenia

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw betonowych z betonu C20/25.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogéine".

Beton zwykly. Beton o gesto$ci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Podktad. Warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Siatka z drutu stalowego. Plaski wyréb w postaci siatki, wykonanej z drutu stalowego, o oczkach
szesciokgtnych, ze stezeniami z drutu ptaskiego skrecanego, zabezpieczona antykorozyjnie powiokg
cynkowo-aluminiowg

Mieszanka betonowa . Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo $§¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatlosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rec w MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija projektowg
SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
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Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania normie dotyczacej
betonu zwyktego.

Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonédw musi by¢é uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania normy
w tym zakresie.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno byc¢
zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta,
wielkosé dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny byé przechowywane w laboratorium
budowy i u Wykonawcy przez caly okres trwania budowy.

Siatka zbrojeniowa
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutdéw i pretow zebrowanych walcowanych na zimno.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania
Deskowania i zwigzane 2z nim rusztowania powinny by¢é systemowe, zapewni¢ sztywnosé
i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji w czasie ich eksploatacii.

Sprzet drobny

Wykonawca robdt betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej nastepujgcym sprzetem
drobnym:

- wibratorami pogrgzalnymi i listwowymi,

- zacieraczkamido betonu,

- zageszczarkami ptytowymi,

- gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwérnia betonu powinna byé¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi
zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

4. Transport
Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.1. Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi — betonowozy (tzw.
gruszkami) llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dituzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C ; 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C

5. Wykonanie robot
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5.1. Zalecenia ogolne

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegoélnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
— wykonanie rob6t zanikajgcych

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementdw kotwigcych szalunki

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

— chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywaé w stalej wilgotnosci

— usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym

5.3. Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowaé pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochionna.
W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

5.4. Pielegnacja betonu w warunkach obni  zonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek
wytrzymatosci betonu bedacy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem minimalnej wytrzymatosci
gwarantujgcej odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu (28-10MPa). Domieszki chemiczne, zwane potocznie
sprzeciwmrozowymi”, sg de facto domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie i twardnienie cementu, a ich
dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku ochrony zabudowanego betonu przed
utratg ciepta. Konieczne jest stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez okrycie go ptachtami
brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny mineralnej i szczelnymi powtokami np.
folig lub papa. Inng metodg jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu gorgcego powietrza lub
przewodow oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura
betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

5.5. Wykanhczanie powierzchni betonu

5.5.1. R6éwno $¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej
Sciany,

5.5.2. Faktura i naprawa uszkodze n

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw; raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
i porow. Wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie szlichty cementowej

Szlichte cementowg wykonuje sie z cementu portlandzkiego wymieszanego z piaskiem w proporcji 1:3.
Po rozrobieniu z wodg konsystencja musi by¢ plastyczna. Wytrzymatosc na $ciskanie wynosi¢ powinno
od 12 do 30MPa. Szlichte nalezy wylewa¢ pomiedzy listwami kierunkowymi, zaciera¢ i wygtadzaé paca.

25



SST-02. ROBOTY BETONIARSKIE

Podczas wykonywania nalezy powierzchnie podzieli¢ dylatacjami z uwagi na kurczliwos¢ podkiadu. Przez
pierwsze 10 dni nalezy dodatkowo zwilza¢ podktad wodg. Catkowitg wytrzymato§¢ mechaniczng szlichta
uzyskuje po 28 dniach. Szlichte w trakciw wykonywania nalezy zazbroi¢ siatkg stalows.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace, liczgc od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé
nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,

- wyniki badar dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc),

- okres w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilosé uzytych sktadnikow
oraz sposOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie

w konstrukcji.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary) stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$¢ wykonania podktadéw przez sprawdzenie -réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej,
zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitdw wigkszych niz 2mm, odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Kontroli podlega kazdy etap wykonywania robét tj.: wykonanie mieszanki betonowe, utozenie mieszanki,
pielegnacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3® wykonanych roboét

8. Odbior robot

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawy ptatno sci

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej, deskowanie, ukfadanie mieszanki
betonowej, pielegnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikacji.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-EN-12350 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 206 1:2003 Beton, wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c

PN-M-47340 02:1980 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 206 1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢l: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.

26



SST-02. ROBOTY BETONIARSKIE

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes$cél: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wia$ciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-M- 47850:1990 Deskowania

PN-EN 934 Domieszki do betonu

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-03. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach
,,C'i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robat.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu konstrukcji stalowych ze stali S355.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/inspektor Nadzoru. Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac monterskich konstrukciji

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Skfad elementéw dostarczonej konstrukcji.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdélnione w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materiaty

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje nadzoru budowy.

Materiat konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiatow.

2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm wyrobu.

- dwuteowniki IPE120, IPE180, IPE240, IPE300 oraz HEB140

2.2. Pozostate materiaty
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- beton

- cegla dziurawka
- zaprawg

- siatka

2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

2.4. Wymagania dotycz gce wytworcy konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytworce, posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania tego typu konstrukciji.

Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosci transportowe oraz spos6b scalenia
montazu na budowie.

Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadaé wymaganiom wynikajgcym
z normy dotyczgcej wykonania konstrukcji stalowych.

2.5. Wymagania dotycz gce ochrony przed korozj g

Wymagania odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podano w dokumentacji technicznej.
Elementy stupdéw przewidziane jako ,do zasypania” powinny zosta¢ wczesniej zabezpieczone poprzez
pomalowanie i odiozone np. folig kubetkowa. Srodek do pomalowania powinien byé typu bitumicznego.
Malowanie czesci podziemnych wykona¢ minimum czterokrotnie. Podobne zalecenia obowigzujg do
innych czesci konstrukcji stalowych, ktére beda zasypywane.

Jesli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to w zakresie ochrony przed korozjg tacznikéw do
konstrukcji nosnej budynku, elementéw szkieletu stalowego $cian szkieletowych oraz blach
oktadzinowych wewnetrznych i blach elewacyjnych powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.

1. taczniki mocujagce przegrody do konstrukcji nosnej budynku powinny byé wykonane ze zwyklej stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej powtokg cynkowg. W przypadku srodowiska o podwyzszonej agresywnosci
kazdorazowe zabezpieczenie przed korozja nalezy dobra¢ w spos6b okreslony w normach.

2. Szkielety stalowe Scian szkieletowo-ptytowych zaleca sie ocynkowac¢ ogniowo; grubo$¢ warstwy cynku
elementach stalowych nie powinna by¢ mniejsza niz 75 um .

W szczegotowych przypadkach zaleca sie dodatkowo nalozy¢ na powloke cynkowa pokrycie malarskie
z farb przeciwkorozyjnych.

2.6. Sktadowanie materiatow i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg punkt OST.

2.7. Badania na budowie.

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robt powinien byé
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny byc¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymido ich eksploataciji.
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Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac

m.in.:

- urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

- urzadzenia TIG DC,

- przecinarki plazmowe i mechaniczne,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegélnych elementow
konstrukcji.

3.2. Sprzet do niezb edny do wykonania robot

Sprzet, urzgdzenia i narzedzia montazowe.

1. Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku, rozpietosci naw,
masy pakietu ptyt lub elementéw oraz od przyjetej metody montazu

2. Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej - lekkiej obudowy mogg byé stosowane zurawie:
kotowe, samochodowe, gasienicowe lub wiezowe.

3. Do podnoszenia i ukfadania konstrukcji dachowej pakietow ptyt i pojedynczych phyt podczas
montazu mogg by¢ stosowane nastepujace zawiesia:

a) linowe, stalowe, dwuciegowe o $rednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,

b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe

do montazu piyt

4. Pojedyncze ptyty lub elementy moga by¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania za pomocg
uchwytow kleszczowych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci. Elementy stalowe przed wysylkg nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowa¢ sie do ograniczen wymiarowych,
wynikajgcych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowac i sktadowa¢ w sposéb podany w instrukcji producenta.
Transport blach metalowych powinien odbywac sie wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Monta z konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Potgczenia i mocowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci podanej w normie.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu
i sktadowania.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy oznaczy¢ osie stupéw na fundamentach
i przygotowa¢ podktadki z blach od regulacji poziomu oparcia stupéw. Do regulacji poziomu stupéw moga
by¢ stosowne réwniez dodatkowe nakretki na s$rubach fundamentowych zabetonowanych przed
montazem. Przyjecie tego rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymato$ciowego. Ze wzgledu na

30



SST-03. KONSTRUKCJE STALOWE

ograniczong mozliwo$ci regulacji poziomu podstawy rozwigzanie to moze by¢ stosowane w stupach mato
obcigzonych.

Wyb6r metody montazu zalezy od rodzaju konstrukcji, wielkosci obiektu i warunkéw miejscowych. Zaleca
sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie terenu, gdyz wptywa to korzystnie
na bezpieczenstwo i jakos¢ robdt. Scalone w bloki elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem
i sprawdzi¢ styki stuzgce do potgczenia z uprzednio zamontowang konstrukcja.

W czasie robdt scaleniowych oraz montazowych nie nalezy doprowadza¢ do uzywania sity powodujacej
trwate odksztalcenia konstrukciji.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia. Wybrana czes¢
powinna by¢ mozliwie mata, aby mozna jg bylo szybko zamontowa¢ i uzyska¢ w ten sposéb sztywnag
baze, do ktérej bedzie mozna stopniowo dowigzaé dalszg konstrukcje obiektu.

Stupy potgczone z fundamentami w spos6b nominalnie przegubowy moga by¢é montowane bez
dodatkowych usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu
normowe obcigzenia wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%. Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie
nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy
wynik sprawdzania jest negatywny, nalezy zastosowac w tej ptaszczyznie stezenia stupowe.

Po regulacji konstrukcji nalezy wykona¢ podlewki pod stupami, przyspawac¢ dodatkowe podkiadki $rub
kotwigcych i zabezpieczy¢é nakretki przed odkreceniem sie. Nakretki srub nalezy zabezpieczy¢ przed
odkreceniem sie.

Przy montazu lekkich przegréd nalezy stosowac¢ nastepujace urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem
z wysokosci:

a) aparaty bezpieczehstwa, bedgce wyposazeniem wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy robotach
montazowych,

b) liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego,

¢) ochronne bariery linowe, zamocowane na obwodzie budynku.

Ztacza spawane

- Zlgcza konstrukcyjne spawane powinny by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

- Ztacza spawane podlegajg kontroli.

- Przy scalaniu, czesci do potgczen spawanych w polu spawania elementéw nalezy oczysci¢ z rdzy,
farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen, na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie
strony. Poszczeg6lne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie
to polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi elementéw oraz na ustawieniu ich w okreslonej
odlegtosci obok siebie.

- Sposob uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi okreslajg normy.

Ziqcza $rubowe
Sruby stosowane w potaczeniach srubowych, powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Sposéb ich scalenia
bedzie kontrolowany w oparciu 0 ogélne zasady odbioru rob6t montazowych przez Nadzér Budowy

Monta z konstrukcji

- Wykonawca zapewni warunki, umozliwiajgce scalanie elementéw wysytkowych w wieloprzestrzenne
elementy nosne.

- W trakcie prowadzenia prac montazowych Wykonawca zapewni stalty nadzér geodezyjny. Do odbioru
robot dotgczony zostanie operat geodezyjny zmontowanych elementéw.

5.3. Montaz nadpro za stalowego

Belki nadprozy umieszczaé¢ wg nastepujgcych zasad:

- wyku¢ wneke z jednej strony $ciany na gtebokosé 1/2 grubosci muru i osadzi¢ potowe belek nadprozy.
- strop nad belkami podbi¢ stalowymi klinami w odlegtosci co 500 mm

- dla pierwszej potowy belek, nalezy wyku¢ gniazdo z drugiej strony sciany i osadzi¢ pozostate belki
nadprozy, a nastepnie podklinowac strop jak wyzej.

- belki stalowe opiera¢ na poduszkach betonowych lub 3 warstwach cegty petnej.

- wszystkie szczeliny pomiedzy projektowanymi nadprozami i stropem wypetni¢ betonem.

- w przestrzeni miedzy belkami nadprozy umie$ci¢ cegly dziurawki, a pozostalg wolng przestrzen
wypetni¢ zaprawa;

- od spodu na pétkach belek utozy¢ siatke i dopiero obrzuci¢ zaprawg;

- belki oszpatdowaé cegtg dziurawka i potozyé tynk.

Dopuszcza sie potgczenie belek nadprozy z zastosowaniem szpilek z pretéw gwintowanych oraz
odpowiednich podkfadek i nakretek

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo  wej
31



SST-03. KONSTRUKCJE STALOWE

Wymagania

- Wszystkie elementy wykonane z profili zamknietych, powinny by¢ zadeklowane, przyspawanymi
blachami, aby nie dopusci¢ do penetracji wody do ich wnetrza.

- Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych. Nalezy dobra¢ farby tak, aby
nie wymagaty czestej renowacji - z uwagi na trudny dostep do zmontowanych elementow konstrukcji.

- Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ warstwami podktadowymi w wytworni elementéw.
Na budowie, po scaleniu konstrukcji nalezy dodatkowo

oczysci¢ uszkodzone fragmenty podkiadu malarskiego (uszkodzenia w trakcie transportu i montazu, a
takze wynikajgce ze spawania na budowie) i dokonaé reparacyjnego malowania warstwy podktadowe;j.

Przygotowanie podto za

- Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo -

Scierng do stopnia czystosci co najmniej Sa 21/2.

- Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odtluscié przed nalozeniem
farby podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem, a zagruntowaniem wynosi 6 godzin

Malowanie konstrukcji

- Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen mechanicznych,
kurzu, tluszczu, oczyszczona.

- Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usunagé ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszag,
rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku zgestnienia zastosowac¢ odpowiednie
rozcienczalniki.

- Farby naktada¢ na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb.

- Przed nafozeniem kazdej kolejnej powitoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po czasie
schniecia okreslonym w dokumentaciji technicznej i producenta.

- Podczas malowania zachowac przepisy BHP.

- Stan powtoki malarskiej kontrolowa¢ regularnie. W przypadku zniszczenia powtok malarskich
przeprowadze ich renowacje.

6. Kontrola jako Sci

6.1. Wymagania ogodlne

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

1. Przed rozpoczeciem montazu elementéw lekkiej obudowy nalezy dokonaé¢ odbioru

Konstrukcji w zakresie klasy wykonania konstrukcji, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw budynku
od ktérych mocowane bedg elementy lekkiej obudowy Scian.

2. Wielkos¢ dopuszczajgcych odchylek montazowych przy montazu przymusowym wielkowymiarowych
elementéw stalowych ram nie powinny byé wieksze niz podane w normie dot. Wykonania konstrukcji
stalowych.

3. Fundamenty powinny mie¢ wbudowane elementy stalowe (tzw. kotwy) przeznaczone do mocowania
elementéw ram i stupdw.

4. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementéw
stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacii
i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowa €

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  é:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 t konstrukcji stalowe;j

- 1 m2 powierzchni pokrycia $cian i dachu

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Podstawag odbioru koncowego sa: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoly z odbioru robét
zanikajgcych i odbiorow czesciowych, zaswiadczenia o jakosci elementdéw i materiatdw dostarczonych do
wykonania elementéw, wystawione przez producenta.

9. Podstawa ptatno sci
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw walcowanych
na gorgco. Wymagania ogdlne.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Wymagania i badania.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe Zzeberkowe.

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-04. IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych i ogniochronnych w trakcie realizaciji
inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C' i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45320000-6-Roboty izolacyjne
45321000-3-1zolacja cieplna i akustyczna

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i ogniochronne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi, a mianowicie:

Izolacja przeciwwilgociowa - chronig obiekty przed dziataniem wody niewywierajgcej cisnienia na dany
element.

Izolacje parochronne (paroizolacja) — zabezpieczajg przed przenikaniem pary wodnej, wykonywane
najczesciej jako jednowarstwowe przekiadki z folii polietylenowej utozone "na sucho”, czyli bez przyklejania
do podtoza.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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2.1. Zasady ogo6lne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

wyrobu lub $wiadectwach dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu.

c) Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornosé w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach wyrobu i $wiadectwach dopuszczenia.

d) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany
w normach i instrukcjach producenta.

e) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w

kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

Uwaga. Podane w specyfikacji nazwy materiatow nale  zy traktowa ¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca mo ze zaoferowa ¢ zamienniki rébwnowa zne pod warunkiem, Zze posiada ¢ one bedg
analogiczne parametry gabarytowe, techniczne ijako  $ciowe.

3. Sprzet

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolacji.

4. Transport

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wtasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i srodki transportowe powinny
by¢ sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy wykonywaniu roboét izolacyjnych, jak i
przy transporcie materiatdw na placu budowy.

Wyroby nalezy transportowacé i skladowaé zgodnie z instrukcjg producenta:

- okreslajagcg spos6b przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,

- uwzgledniajaca przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa
powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
wyrobow przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych.

Materiaty palne nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonanie ww. rob6t powinno by¢é zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.

5.2. Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwna¢, a wieksze
ubytki wypetnic.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukfadania na podtoza mokre.

b) gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych
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przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z
kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna.

c) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.3. lIzolacje z folii

Folie mogg by¢:

- mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,

- klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podioza i z
potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim
podiozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci i w jednym kawaltku; w przypadku tgczenia pasy folii
powinny by¢ ukfadane z minimum 10 cm zakiadem i wywinigte na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na
taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie ta8ma. Aby folia w pelni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w
potaczeniu z tadmg dylatacyjng.

5.4. lzolacje termiczne (wetna mineralna , styropi  an)

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectwa dopuszczenia.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkoéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

Izolacja cieplna powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki sposob, aby nie dopusci¢ do powstawania
mostkéw cieplnych.

Ptyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cidle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.6. Wykonanie izolacji z folii w ptynie

Przed natozeniem folii nalezy usuna¢ z niej wszelkie pozostatoéci po farbie, ptytkach, klejach do ptytek.
Podloze powinno byé réwne, ale takze pozbawione pyldw. Wszelkie szczeliny czy nierébwnosci nalezy
wyréwnaé masg naprawczg lub produktami z zywicg epoksydowa. Nalezy zadbaé réwniez o jego czystosc,
aby nie pozostawaty na nim smary czy inne chemiczne substancje.

Aplikacje folii w ptynie mozna przeprowadzi¢ za pomocg watka malarskiego lub tez pedzla.

Przed wykonaniem izolacji z folii nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikéw i okolic rur za pomoca
mankietéw hydroizolacyjnych. Dopiero po ich natozeniu mozna przystgpi¢ do malowania catej powierzchni
$cian czy podtogi.

Izolacje folig nalezy wykona¢ w dwoch warstwach, przy czym nalezy pamietac, ze czas schniecia kazdej z
nich okreéla sie na 2-8 godzin. Dopiero po odczekaniu odpowiedniego czasu mozna kontynuowaé prace.
Pierwszg warstwe naktada¢ na catg powierzchnig, kierujgc pedzel w dowolng strone. Druga warstwa folii
powinna by¢ zawsze skierowana prostopadle do pierwszej (i natozona po jej wyschnieciu).

W pomieszczeniach z prysznicami izolacje przeciwzalewowg wykona¢ na scianach w obszarze prysznicow.
W pomieszczeniach z umywalkami, zlewami izolacje stosowa¢ do wysokosci 50 ponad krawedz
umywalki/zlewu oraz na szerokos¢ umywalki/zlewu + po 50cm z kazdej jej strony.

W pomieszczeniach z ciggami meblowymi/ ciggami roboczymi (mokrymi) z blatami w ktérych znajduje sie
zlew lub umywalka izolacje wykona¢ do wysokosci 50cm ponad krawedz blatu a na $cianie bocznej do ktérej

6. Kontrola jako $ci robot
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.1. Biezgca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia rob6t polega na sprawdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegélnosci:
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- stwierdzenie wiasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materialu,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen lub odspojen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla sie jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera,

- kontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;.

Ocena wykonania rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdbw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

- Odbi6ér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowag oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialtbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1[m2].

8. Odbior robot

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Podstawe do odbioru wykonania robét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peing dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdow,
- osSwiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badahn dotyczacych prawidtowosci
wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru
robét izolacyjnych nalezy odebrac:
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych
- po przygotowaniu podtoza pod izolacje
- po wykonaniu kazdej izolacji
W ramach ww. rob6t nalezy sprawdzic:
- materiaty,
- wytrzymalos¢, rownosé, czystosc i stan wilgotnosci poditoza lub podkiadu,
- spadki podioza jezeli dotyczy posadzek,
- cigglos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosé potaczenia jej z podtozem
- szczelnosé izolacji
- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
b) warstwy izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych:
- po przygotowaniu podtoza pod izolacje
po przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podkiadu;
W ramach ww. rob6t nalezy sprawdzic:
- materialy
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- réwnos¢, czystosé i stan wilgotnosci podioza,

- grubosé¢ warstwy izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne i oleje

9. Podstawa ptatno Sci
Wg zapisow kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatlow
budowlanych.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw.

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-05. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych
w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C' i ,D™ Kujawsko
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262500-6-Roboty murarskie.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg przemurowania duzych ubytkéw w $cianach
ceglanych oraz wykonanie zamurowani z bloczkéw z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypeinieniem. Podstawowg
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejécie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy
w budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementéw np. cegiet w murze, elementéw
licujgcych Sciang z murem itp. w jedng catos¢ ; wypetnienia spoin, a przez to rGwnomierne przenoszenie
obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli; ochrona elementéw obiektow przed wpltywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian, stropow); produkcja wyrobow
i elementéw budowlanych (np. pustakéw sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

1.5. Wymagania ogolne dotycz gce robét
Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania Ogoélne”.
Wszystkie roboty murowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Materialy stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Do podstawowych materiatéw nalezg:

- cegla zwykla

- bloczki z betonu komoérkowego

- zaprawa cementowo-wapienna,

- zaprawa systemowa do cienkich spoin

3. SPRZET

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem: betoniarkami do przygotowania zapraw,
kielnig taczkami itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu ktére zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Sciany murowac¢ zgodnie ze sztukg zawodowg przy uwzglednieniu zatozen okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Nalezy je wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania, grubosci spoin i wymaganej
geometrii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow.

Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegltach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie, wymiardw i ksztattu bloczku, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegiet przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposé6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegélnosci
obejmuja: badanie dostaw materiatléw, kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialdw z wymogami prawa.

Spoiny w murach powinny mieé 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych
i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny byé¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dlugosci 3
— na catej powierzchni 10
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnaciji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

— na 1 m diugosci 1

— na catej dlugosci 15

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

— na 1 m diugosci 1

— na calej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:

do 100 cm +6, -3
szeroko$é +15, -1
wysokos$¢

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5
wysokos¢ +15, -

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: m2, m3 lub mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogoine” .

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania rob6t: dostawa materiatéw, wykonanie rob6t murowych.

Roboty murowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw, powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych
norm.

Materialy nie majgce atestow stwierdzajgcych ich jako$é, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Odbiér koncowy powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z calego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy sg zgodne z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych normy .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Cena robdt obejmuje: dostarczenie materiatu, wykonanie prac murarskich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badar elementéw murowych. Czesc¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czesc 2: Zaprawa murarska

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spelnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowag oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-06. STOLARKA i SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki drzwiowej w trakcie realizacji inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w
blokach ,,C'i,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa - 45420000-7--Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421130-4-Instalowanie drzwi i okien
45421100-5-Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.
45421160-3-Instalowanie wyrobéw metalowych

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki wewnetrznej oraz drzwi wewnetrznych: drewnianych, aluminiowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” . Szczegbétowo opisano w pkt. 1.5 SST

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

3. Sprzet

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytkki powinna zawiera¢é wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
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jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powiok
barwnych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

5.1. Stolarka i slusarka drzwiowa

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢ drzwi na
podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Drzwi montowac¢ po zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian

Poszczegodlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan
producenta.

6. Kontrola jako $ci
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.1. Zasady kontroli jako $ci
Powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako sci powinna obejmowa €:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z  uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Prace te podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Jednostkg obmiarowg robdt jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic. llosé robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

» wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidlowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitdw, srub itp.) oraz
rozstaw otworow na nity i Sruby , srednice otworéw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

» wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

» dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

» zgodnosc¢ z dokumentacija techniczng

Przy odbiorze elementéw slusarskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:

» prawidtowo$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢ uszkodzenia o$cieznic
elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

» prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych —zgodno$¢ wbudowanego
elementu z projektem,

* inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. Podstawa ptatno $ci
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Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Obowigzujg zapisy kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$c¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-07. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach
,,C'1,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow wewnetrznych gipsowych naktadanych maszynowo gr. min.
1-1,5cm zacieranych na gfadko.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materialéw wykorzystywanych
do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podto ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry nakfada sie wyprawe. Podkiad —
warstwa ochronna lub wyréwnujgca nalozona na powierzchnie elementu budowlanego. Wyprawa —
stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Okres przydatno s$ci mieszanki — okres, w ktéorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyrébwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podioza.

Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powloka stanowigca lico tynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce wia $ciwo sci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2) Tynk gipsowy

Gotowa, przygotowana fabrycznie mieszanka tynkarska sktadajgca sie z niezanieczyszczonego gipsu
wysokiej jakosci, kruszywa kalibrowanego ($rednicy do 1,2 mm) i dodatkdw uszlachetniajgcych, takich jak
np. plastyfikatory i opézniacze.

3) Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

- narozniki ochronne - sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw) przed
uszkodzeniem,

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatlow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢
46



SST-07. TYNKI

uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprz et do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robo6t tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

. Materiaty nalezy przewozi¢ takimi $rodkami transportu, ktére przewioza je w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Przygotowanie podio za
» Podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
» Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

5.3. Wykonywanie tynkéw gipsowych

5.3.1. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢é czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
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3) mechaniczne wykonanie narzutéw,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkow

5.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnosé czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna byé nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyrdbwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac¢ agregaty tynkarskie z
pompami slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej
miekki wypetniacz. Spos6b dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podio  zy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania, g) obecnosé wykwitow —
poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

. Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

. Wyniki badan materiatléw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, c) prawidlowosci przygotowania podioza,
d) prawidtowosci wykonania tynkow.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw wewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5<C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.

2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0C.

6.4.2 Opis bada h
» Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gladzi do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw  wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢é za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

. Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzacé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o

Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
poditoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.
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. Sprawdzenie wygladu i innych wifasdciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze

250 gramOw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczyé powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.
Odbiér poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki

badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.

niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i
50



SST-07. TYNKI

zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
b) szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego =zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

e) protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, f) instrukcje producenta
mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowe]) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki wewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
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wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kofncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajagcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badari zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badarn zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie wspéiczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN 459-
2:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno4ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i Kklej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagah prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowag oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-08. OKLADZINY Z PLYT G-K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatlowych realizowanych
w technologii lekkiej zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi w ramach inwestycji pn: ,Remont
pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C' i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul.
Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1.3. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét

Ogblne wymagania dotyczgce Robdét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Rob6ét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz materiatow

- plyta gipsowo-kartonowa standardowa gr. 12,5mm

- plyta gipsowo - kartonowa przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza (do 85% przez max. 10h na dobe), gr. 12,5mm

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o biatym kolorze rdzenia. Ptyta powinna
posiada¢ wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce wykonanie wszystkich potgczen piyt na
ptaszczyznie sufitu w sposéb optymalny z wykorzystaniem tasmy zbrojgce;.

- ptyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ gr. 12,5mm z licem w zielonym kolorze, o
biatym kolorze rdzenia. Ptyta powinna posiadaé wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce
wykonanie wszystkich polgczen piyt na plaszczyznie sufitu w sposéb optymalny z wykorzystaniem tasmy
zbrojacej

- plyty wypehniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdéw organicznych w module 1800x600mm,
grubosé 22mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP)
parametrach: wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro
klasa Al; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON. Piyty
zabezpieczone obustronnie welonem z witdkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze
biatym, wspoéiczynnik odbicia swiatta 86%,wsp6tczynnik bieli L=94,5, powierzchnia ultramatowa i gtadka o
potysku 0,8%. Piyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i mokro zgodnie z kartg techniczna.
Krawedzie boczne piyt typ X, wzmocnione i malowane, umozliwiajgce bardzo tatwy montaz i demontaz ptyt
,,do dotu” bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji. Ptyty o peilnej stabilnosci wymiarowej,
odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie mikroorganizmoéw, bakterii,
grzybow i plesni.

- piyty wypelniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm,
grubosé 25mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP)
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parametrach: wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,80; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro
klasa Al; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON. Piyty
zabezpieczone welonem z wiékna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym,
wspoitczynnik odbicia $swiatta 85%, powierzchnia przeznaczona do czy szczenia na sucho, mokro,
czyszczenia maszynowego oraz dezynfekcji zgodnie z kartg techniczng. Tylna powierzchnia piyty pokryta
specjalng membrang pozwalajgca uzyska¢ szczlno$¢ powietrzng ktéra wraz z uszczelniajacg tasma
neoprenowg oraz plastikowymi klipsami dociskowymi 06 zapewnia warto$¢ przepuszczalnosci powietrza
na poziomie mniejszym niz: 0,5m3/h/m2/Pa. Krawedzie boczne ptyt typ A, wzmocnione i malowane farbg
lateksowg. Piyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza,
odporne na dziatanie mikroorganizméw: bakterii, grzybdéw i plesni szczegdlnie z rodziny : Staphylococcus
Aereu i, Aspergillus Niger, Eschericia Coli, Alternaria tenuissima, Penicilium brevicumpactum. Klasa
bakteriologiczna B1 i B5, strefa 4 zgodnie z normg NF S 90-351, klasa czystosci powietrza ISO 3

- panel sufitowy z piyty gipsowo - kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakturze.
Panel nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor bialy, zblizony do NCS 0300. Sufit zmywalny.
Krawedz prosta typu A. Wymiary 600 x 600 x 8 mm. Klasa reakcji na ogien A2, Wspétczynnik pochtaniania
dzwieku - 0,1; odbicie $wiatta - 85%.

- profile stalowe UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubosé nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile stalowe UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubos¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile stalowe UW/CW 100 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwigkszong sztywnoscig i trwatoscia w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubos¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile T24 gtéwne, jak i poprzeczne, profile przyscienne, wieszaki, uchwyty bezposredniego montazu i
akcesoria. Profile gtéwne, jak i poprzeczne wykonane sg ze stalowej blachy. Ich powierzchnia jest w
calosci ocynkowana, a stopka (zakryta tu ptytg) dodatkowo pokryta powitokg malarskg w kolorze biatym.
Szerokosé stopki wynosi 24mm. Profile sg tej samej wysokosci 38mm, co utatwia montaz elementéw
o$wietlenia i innych zintegrowanych z sufitem instalacji. System daje mozliwos¢ indywidualnego
demontazu kazdej z zamontowanych w nim piyt bez jego naruszenia, jak réwniez zintegrowanego z nim
elementu instalacji. System przeznaczony jest do montazu w nim piyt typu Rockfon o krawedzi X, ktére
mozna naby¢ jako standardowe o modularnych wymiarach: 600 x 600, 1200 x 600 oraz 1800 x 600 [mm)].
Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszkow 120x120cm.

- profile T24, nosne oraz poprzeczne o petnej wys. 38mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
catosci pokryte powtokg lakiernicza w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW
CLICK” o unikalnej konstrukcji potgczenia z profilem nosnym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden
element w srodniku profilu. Zaczep wyposazony w unikalng, szerokg naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz
specjalny zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i tatwy montaz i demontaz profilu
poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nosnym. Specjalna konstrukcja naktadki zapewnia petng,
wyjatkowg stabilno$¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci EC parametrach: reakcja na ogieth zgodnie z EN 13501-1 -
Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci D. W skiad systemu wchodzg réwniez: tasma
uszczelniajgca neoprenowa, klipsy higieniczne nr 6 oraz hermetyczne wtazy inspekcyjne typu Madicare Air
Inspection Hatch.

- profile 24 lub réwnowazne; maksymalny rozstaw profili nosnych - 120cm, maksymalny rozstaw profili
poprzecznych - 60 cm, maksymalny rozstaw wieszakéw - 120cm.

- profil typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przetloczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkie;.

- profilem potgczeniowym typu UD 30

- katownik przyscienny do ptyt gipsowo-kartonowych (profil przy$cienny ze szczeling cieniowg 15mm)

- katowniki przejsciowe

- wetna mineralna o gestosci 14-60 kg/m3, gr. min. 50mm

- tadmy spoinowe
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- masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania obudowy instalacji z piyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworow itp.) niezbedne do wykonania tych prac w spos6b odpowiadajgcy wymaganej jakosci i
prawidtowosci wykonania rob6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ sprawne technicznie s$rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny byé umieszczone na
wierzchu opakowan.

Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
- Plyty gipsowe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym poditozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po
zalamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowaé
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi w dokumentacji projektowej systemami.

5.2. Montaz

Mocowanie elementéw nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tacznikéw, rusztow, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne
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sufitow mogg rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu
elementéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowa¢ sie z ich producentem oraz tworcg
dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do wykonania sufitéw nalezy zakonczyc¢ i odebra¢ prace instalacyjne.

Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekéw i plam
Wykonczone prace czyste, bez zabrudzen i zaciekéw

Nie dopuszcza sie zadrapan i ubytkow warstwy wykonczeniowej

5.2.1. Ciecie ptyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywa¢ na odpowiedniej wysoko$ci. Plyte nalezy nacig¢
nozem lub specjalnym nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Ciecie ptyt mozna wykonac¢ roéwniez przy pomocy pity recznej badz pity elektrycznej. Przy stosowaniu pity
elektrycznej wskazane jest odsysanie pylu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z
regulowang iloscig obrotow. Z zasady powinno sie uzywac¢ pity tarczowej z zebami ze spiekéw
ceramicznych. Przy wycieciach w ksztalcie katéw nalezy z jednej strony nacigé¢ pitg, druga nacigé nozem i
wytamac; przy wycieciach w ksztalcie litery U nalezy z dwoch stron przecigé pitg, a pozostaty odcinek
zarysowac i ztamacé. Krawedzie ptyt mozna gtadko strugac¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie ptyt sg
zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w zaden spos6b nie przeszkadza w
pdzniejszym spoinowaniu.

5.2.2. Ltamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy polozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposéb, aby linia nacigcia pokrywala sie z jego
krawedzia, wieksza czes¢ ptyty musi zawsze leze¢ na stercie ptyt. Wystajgcg czesé nalezy ztamaé wzdiuz
krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty

z drugiej strony.

5.2.3. Szpachlowanie spoin i wkr etéw

Szpachlowanie sktada sie z nalozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego
(delikatne szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania kohcowego, pierwsza warstwa
masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona. Spoiny ptyt nalezy wypeié¢ catkowicie za pomoca kielni
lub szpachli masg szpachlowg i wyréwnaé. Szpachlowaé nalezy réwniez wbudowane elementy mocujgce i
ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzi¢
(kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnistos¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pylu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

5.4. lzolacja $cian dziatowych

W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych.
Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé¢ utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi,
w szczelinach Sciany zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.4.1 Przygotowanie izolacji

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do zamontowania.
Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz
wentylacyjne umieszczone w $cianach.

5.4.2. Monta z izolacji akustycznej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

Montaz w $cianach wewnetrznych wykona¢ wedtug planéw scianek dziatowych.

Nalezy przycigé materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaly powierzchnie.

Nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowac¢ do powierzchni sciany, elementéw instalacji elektrycznych
oraz elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujgcych sie w obrebie izolowanej
ptaszczyzny.

Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipso-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.
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W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

a. jakos¢ piyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnosé powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

b. prawidlowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$¢ umocowania do podtoza,

c. prawidiowo$c¢, jako$c¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robo6t jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robo6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
zaswiadczenia o jakosci materiatldw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

a kv

Szczego6lowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome.

Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny byé prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych
pod katem zalozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na
krawedziach. Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb
i nie wiecej niz3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okiadziny z piyt gipso-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i Przecinajacych sie
krawedzi od linii ptaszczyzn od kata w
prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mmii
Nie wieksza niz 2 ogoétem nie wiecej niz 3
mm i w liczbie nie mm w pomieszczeniach

wiekszej niz 2 szt na| do 3,5 m wysokosci oraz

Nie wieksze niz 2 mm i
ogotem nie wiekszej niz

) Nie wieksza niz 2 mm na
3 mm na catej

dtugosci taty kontrolnej 2

; o o S powierzchni
calej dlugosci taty nie wiecej niz 4 mm w ) o . m
; i ; . . | ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej belkami itp

3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 10.

PN-72/B-10122 — Roboty okladzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405- Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych .

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagah prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowa oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-09. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w trakcie realizacji
inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C' i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa - 45440000-3-Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria - 45442100-8-Roboty malarskie.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt.1.

Podto ze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntuj ace

Preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajgcy przenikaniu przebarwien i plam dobra¢ odpowiednio do
rodzaju podioza, stosowac wg zalecenh producenta

2.4. Rozcie nczalniki
Nalezy stosowac¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb odpowiadajgce
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normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i walki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowej. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisobw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym utozeniu posadzek.

5.2. Tapetowanie

Tapeta z widkna szklanego powinna by¢ klejona zgodnie ze wskazéwkami producenta tapety. Na $ciane
nanies¢ klej przy pomocy walka w ilosci 150-400 g/m2, przytozy¢ bryt tapety, rbwnomiernie docisngc i
wyréwnac styk z brytem sgsiednim. Gora, tapety przyklei¢ réwno z pasem dolnym sufitu podwieszonego a
dotem wyréwnac¢ do poziomu podtogi.

Tapety nie wolno naktadac na zakfad.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Wszystkie elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, slusarki okiennej itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarskg naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej niz po
14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno Sci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- rownomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekow, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podio za

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednia szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru

*  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
»  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robét
powinny byé¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 9.
Cena za wykonanie 1 m2 malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyréwnanie, wykonanie
warstw powloki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 10.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
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PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych, winylowych i z
tworzyw sztucznych.

PN-EN 259-1d02:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wtasciwosciach

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemOw malarskich Czes¢ 2-8: Klasyfikacja srodowisk

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-91/B-10102 Farby do elewaciji
budynkéw — Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok. Karty
techniczne farb i emalii

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-10. WYKLADZINA PVC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu

wyktadzin elastycznych PVC w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen apteki szpitalnej w blokach ,,C'
i ,D™ Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, zrealizowane w
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na wykonaniu
wyktadzin elastycznych PVC.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):
rupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa - 45432100-5- Kladzenie i wykfadanie podtég
Kategoria - 45432111-5- Kladzenie wyktadzin elastycznych

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykladzin elastycznych
PVC. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogolne". Wykonawca Rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Do wykonania wykiadzin powinny by¢é dobrane materialy odpowiadajgce celowi zastosowania,
odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN I1SO 10581:2014-02) Iub s$wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wtasciwg Ocene
Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢
zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow oraz
preparatow wygtadzajgcych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia. Kleje zastosowane do
przyklejenia wyktadzin powinny odpowiadaé¢ zaleceniom producenta wyktadziny.

2.2.4. Wylewka samopoziomuj gca

Masa niwelujgca, o bardzo dobrych witasciwosciach rozptywanych, o wytrzymatosci na sciskanie 20-24
N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm?2

2.2.5. Srodek gruntuj acy
Gleboko penetrujacy , zgodny ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

2.2.6. Srodki naprawcze
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Zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

2.2.7. Kleje
Zalecane przez Producenta wyktadziny, zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

2.2.8. Akcesoria
Listwy wyoblgjgce pod wyktadzine, zgodnie z zaleceniami Producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

- do przycinania wyktadzin,

- pace i szpachelki stalowe,

- walki dociskowe,

- liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wyktadzin.

Do ciecia materiatow posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz. w
czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno
by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu
materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25C. Nale zy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwalo$¢ przez 6 miesiecy. Rolki przechowywaé w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw
atmosferycznych. Materiat izolowaé¢ od podtoza skiadajgc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.3. Uktadanie wyktadzin

Istniejacg posadzke nalezy zagruntowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca i ja
przeszlifowac.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wykfadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia
(min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. W przypadku cokotéw
pokrywamy klejem zaréwno powierzchnie $ciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschniecia
powierzchni kleju. Po wstepnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza,
nastepnie uzywajgc walca min 50 kg pozbywamy sie powietrza spod wykiladziny (najpierw w poprzek,
nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu
wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy podgrza¢ wykfadzine nagrzewnica elektryczng, a rolkg dociskowag
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przycisng¢ wykladzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z podiogg. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu tgczenia
sie dwdch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposoéb, ze odginamy wykiadzine w miejscu
styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone.
Brakujaca czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie
uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczng. Dopasowujemy trojkgt, ewentualny nadmiar
docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem
kontaktowym. Po uplywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Instalacje wyktadzin przewodzacych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pierwszg czynnoscia, jakga nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wykiadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy
przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych Ilub automatu spawalniczego
wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa
sie w dwdéch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi
po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowaé skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykona¢ cokot z wykladziny badz z ptyty MDF. W
przypadku cokotu z wyktadziny nalezy wywing¢ wyktadzine na $ciane na wysokosé 10cm. Przejscie z
podtogi na sciane wykonaé¢ nalezy jako wyoblone. Cokét z ptyty MDF nalzy przyklei¢ do $ciany poprzez
natozenie kleju na listwe, przytozenie jej do sciany, a nastepnie docisniecie. Docinanie nalezy wykona¢ w
sposoOb precyzyjny. Na spojeniu przedtuzek oraz wzdtuz gornej krawedzi catej listwy nalezy zaaplikowa¢
spoiwo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Przebieg kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykfadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

- gatunek dostarczonych wyktadzin,

- jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,

- 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawno$ci przylegania wykladziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),

- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7. Jednostka obmiaru
jest m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotycz gce odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Wykonanie Robot
okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych w ST ,Wymagania
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0golne"

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotycz gce odbioru rob6t

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych rob6t nalezy dokonac¢ sprawdzenia materialtdbw na podstawie zalgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 10.

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu — Specyfikacja.

Brak przywotfania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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