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PRZEDMIAR

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

| Razem

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semina-

ryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84
1 Inst. wew. wod.-kan.
11 Instalacja zimnej i cieptej wody
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.1{0106-06 wanych,
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.1/0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne na jeden zawér hydrantowy hydrant HP 52 z we- |szt.
d.1.1/0142-01 zem potsztywnym o diugosci 30mb
HYDRANT ZAWIESZANY FI52 L=20 CZERWONY UNIWERSALNY
600x480x180
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1.1]0106-01 wanych,
21+18 m 39.00
RAZEM 39.00
5/|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1.1]0106-02 wanych,
44+4 m 48.00
RAZEM 48.00
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potagczeniach gwinto-|m
d.1.1]0106-03 wanych,
8 m 8.00
RAZEM 8.00
7/|KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 9 mm do $r. 22mm |m
d.1.1]0101-01 -w.z
39+48 m 87.00
RAZEM 87.00
8/KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 9 mm do $r. m
d.1.1]0101-01 28mm- w.z
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9|/KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 9 mm do $r. m
d.1.1]0101-05 50mm- w.z
8 m 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR-W 2-15 |Rura wlielowarstwowe PERT/AL./PERT $r. 16 x 2,7 m
d.1.1]0111-01
19+66 m 85.00
RAZEM 85.00
11/KNR-W 2-15 |Rura wlielowarstwowe PERT/AL./PERT $r. 20 x3,4 m
d.1.1]0111-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR-W 2-15 |Rura wlielowarstwowe PERT/AL./PERT $r. 25 x2,5 m
d.1.1]0112-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
13|KNR-W 2-15 |Rura wlielowarstwowe PERT/AL./PERT $r. 32 x3,0 m
d.1.1]0112-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 13 mm do ér.do |m
d.1.1]0101-10 22mm
90 m 90.00
RAZEM 90.00
15/KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 13 mm do $r. m
d.1.1]0101-11 25mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
16/KNR 0-34 Otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 13 mm do $r. m
d.1.1]0101-11 32mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
8+39+48+8+8+113 m 224.00
RAZEM 224.00
18/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
224 m 224.00
RAZEM 224.00
19|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe odcinajace o $r. 15mm szt.
d.1.1]0132-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe odcinajace o $r. 25mm szt.
d.1.1]0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0132-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-08 Termostatyczny zawér cyrkul. DN15 ukt.
d.1.1]0205-01
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.1/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
18+1+6+4+4+1 szt. 34.00
RAZEM 34.00
24/KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane tuleje ppoz $r. do 65mm szt
d.1.1/1427-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane tuleje $r. do 40mm szt
d.1.1/1427-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2 Baterie i urzadzena sanitarne
26|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-01
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak prostokgtny dwukomorowy z syfonem odptywowym w komplecie|szt.
d.1.2/0229-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak prostokatny jednokomorowy z syfonem odptywowym w komple- |szt.
d.1.2/0229-05 cie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-01
9*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
31|/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe, zlewowe - chromowane z mieszaczami, bateria stojagca |szt.
d.1.2/0137-02 manetka z funkcjg EKO 50%
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR-W 2-15 |Baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonia. szt.
d.1.2/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR-W 2-15 [Umywalka na stelazu kpl.
d.1.2/0230-02 +
KNR-W 2-15
0230-05
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
34 KNR-W 2-15 |Umywalka dla niepetnosprawnych na stelazu kpl.
d.1.2/0230-02 + Postument porcelanowy do umywalek
KNR-W 2-15
0230-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem WC o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-01
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PRZEDMIAR

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa WC na stelazu kpl.
d.1.2/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa dla niepetnosprawnych na stelazu kpl.
d.1.2/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0216-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR-W 2-15 |Zawory HA216 o $r. 15mm szt.
d.1.2/0132-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Kanalizacja sanitarna
41/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
0.8*1*5 m3 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
4-(3.14*0.05*0.05*5) m3 3.96
RAZEM 3.96
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
3.14*0.05*0.05*5 m3 0.04
RAZEM 0.04
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.3/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. do 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
31+18*1.54 m 58.72
RAZEM 58.72
46| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PP o §r. 50 mm o potgczeniach |podej.
d.1.3/0211-01 wciskowych
18 podej. 18.00
RAZEM 18.00
47|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane tuleje ppoz $r. do 160mm szt
d.1.3/1427-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane tuleje sr. do 160mm szt
d.1.3/1427-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Instalcja wew. C.O
50|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wktadkg aluminiowg $r. 17/2,75mm |m
d.2|0404-01 taczone na ksztattki zaciskowe
66 m 66.00
RAZEM 66.00
51|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
66 m 66.00
RAZEM 66.00
52|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
66 m 66.00
RAZEM 66.00
53|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggdw o $r. do 22 mm, |m
d.2|01 gr. 20 mm
66 m 66.00
RAZEM 66.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.2|0411-01 + Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm
KNR-W 2-15
0430-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-15 |Zawér kulowy z kurkiem spust. fi 15 mm szt.
d.2|0411-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.2|0427-01 na gwint
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
58| KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy do dwururowych katowy szt.
d.2|0412-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy katowy typ RLV szt.
d.2|0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-15 |Zawér termostatyczny typ RAN szt.
d.2|0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem szt.
d.2|0412-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV20- 500/400 szt.
d.2|0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV20- 600/1100 szt.
d.2|0418-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV30- 600/1100 szt.
d.2|0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy zintegrowane - V22- 600/1000 szt.
d.2|0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 15/750 szt.
d.2|0425-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2|0436-01
6 urz. 6.00
RAZEM 6.00
68/ KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane tuleje ppoz $r. do 65mm szt
d.2(1427-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Klimatyzacja
3.1 Roboty montazowe
69|KNR-W 2-15 |Montaz urzadzen klimatyzacyjnych szt.
d.3.1/0432-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 KL1-RAS-5M34U2-AVG-E - Skraplacz multisplit, inwerter szt.
d.3.1 Jedn zew.:U=230 V, 1-faz, 50 Hz, Nel= 2,98 kW,
KL1 RAS-M13U2DVG-E - Klimatyzator multisplit kanatowy, inwerter Toshiba
lub réwnowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5 kW, czynnik chtodniczy R32 ,
$rednica przewoddw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.66,
2.67,2.68 = 1szt
KL1 RAS-M10U2MUVG-E - Klimatyzator multisplit kasetonowy, inwerter Tos-
hibalub réwnowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5 kW, czynnik chtodniczy R32 ,
Srednica przewoddéw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.81 =
1szt
KL1 RAS-M13U2MUVG-E - Klimatyzator multisplit kasetonowy, inwerter Tos-
hiba lub rownowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 3,7 kW, czynnik chtodniczy R32 ,
$rednica przewoddw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.87 =
1szt
KL1 RAS-M10U2MUVG-E - Klimatyzator multisplit kasetonowy, inwerter Tos-
hiba lub rownowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5 kW, czynnik chtodniczy R32 ,
Srednica przewoddw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.92
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71 KL2- SOFKA; HCR 10 Szafa klimatyzacji precyzyjnej, ze skraplaczem Vertiv |szt.
d.3.1 lub réwnowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qcht= 4,7 kW, Nel= 2,09 kW, czynnik
chtodniczy R410A, 1110 m3/h,
Jedn zew.:U=230 V, 3-faz, 50 Hz, Nel= 0,18 kW, pom. nr 2,89, na nawiewie
filtr absolutny H13, nawilzacz parowy 1,5 kW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potaczeniach lutowanych|m
d.3.1/0405-01 na $cianach w budynkach
85 m 85.00
RAZEM 85.00
73|KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 9,52mm o potaczeniach lutowanych |m
d.3.1/0405-01 na $cianach w budynkach
85 m 85.00
RAZEM 85.00
74|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6,35 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
85 m 85.00
RAZEM 85.00
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 9,52 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
85 m 85.00
RAZEM 85.00
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach |m
d.3.1/0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach
36.5 m 36.50
RAZEM 36.50
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 10 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
36.5 m 36.50
RAZEM 36.50
78 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3.1 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Uktad Kn
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.3.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
Kolano segmentowe alfa=90; r=0,8; d1=200 = 6szt
Przewod okragty d1=200 = 9,0m
7.3 m?2 7.30
RAZEM 7.30
80|KNR 2-17 Przewdd elastyczny d=200 L=1,5m m2
d.3.2/0122-02
1.33 m?2 1.33
RAZEM 1.33
81|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=200 szt.
d.3.2/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

82
d.3.2

KNR 2-17
0210-01

Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200
mm
3

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00

3.3

Uktad KW

83
d.3.3

KNR 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne

1.75

m2

m2

1.75

RAZEM

1.75

84
d.3.3

KNR 2-17
0138-05

Kratka wentylacyjna prostokatna - nawiewnik L=630 H=630

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

85
d.3.3

KNR 2-17
0130-05

Przepustnica prostokatna a=630 b=630
1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

3.4

Skropliny

86
d.3.4

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
29

m

29.00

RAZEM

29.00

87
d.3.4

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
6

m

6.00

RAZEM

6.00

Instalacja wentylacji

4.1

Urzadzenia

d.4.1

NW 25' - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym, wykonanie higieniczne, dachowe VBW

typ BD-F(50)-4 H-P/H-L

wym. L=4500 b=980, h=2280

n/w=5300/4900 m3/h, dpn=700 Pa, dpw=350 Pa,

silniki wentylatoréw EC, U= 3~400 V, Nel n=5,6 kW (moc znamionowa) pobér
mocy 3,24 kW, Nel w=2,5 kW (moc znamionowa) pobdr mocy 1,12 kW, Qgrz=
26,77 kW, Qcht=51,70 kW, Qodz=49,3 kW spr. 73,6 %, filtry: M5 (nawiew) F7
(wywiew), masa 1016 kg,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujgcej, zaworem 3-drog. z
sitownikiem elektr. 2 kpl. , w uktadzie automatyki uwzgledni¢ sygnaty, alarmy
(zasilanie, jezeki wymagane) i sterowanie zewnetrznych urzadzen wspotpra-
cujacych z NW25': sekcji nagrzewnicy elektrycznej (lokalizacja na dachu), sek-
cji filtra F9 (lokalizacja na dachu), komor z filtrami H13 szt. 2 (lokalizacja w
pom 2.75), nawilzacza parowego (lokalizacja w pom 2.75)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

89
d.4.1

KNR 2-17
0134-06

Sekcja filtracyjna F9 do BD-F(50)-4 H-P, wykonanie higieniczne, dachowe, do
montazu poza centralg wentylacyjng VBW

L=1250; b=980 ; h=1190

Vn=5300 m3/h, filtr F9, masa 151 kg, kontrola stanu filtra w automatyce
Nw25'

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

90
d.4.1

KNR 2-17
0134-04

Nagrzewnica elekiryczna do BD-F(50)-4 H-P, wykonanie higieniczne,
dachowe, do montazu poza centralg wentylacyjng VBW

L=300, b=980, h=1190

Vn=5300 m3/h, U= 3~400 V, Nel=12 kW (moc znamionowa) moc obliczenio-
wa (lato) 9,77 kW, masa 76 kg, nagrzewnica elektryczna zasilana i sterowana
z rozdzielni elektrycznej centrali wentylacyjnej NW25'. Awaryjne wytgczenie
centrali obejmuje jednoczesne wytgczenie nagrzewnicy elektryczne;.

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

91
d.4.1

KNR 2-17
0134-04

Nawilzacz parowy ES 48N-30 o programowanym max. wydatku pary dla
NW25', wykonanie wewnetrzne typ PEGO ES-48-30, KMK Klima

B=610, H=710, T=290

g=30,0 kg/h, N=22,0 kW, U=3~400V, wyposazenie dodatkowe : lance parowe
2 x dn 40 mm, przewod kondensatu ?12/8 mm, filtr wody 3/8"/1/2", masa netto
38 kg, masa robocza 74 kg, dodatkowo w zestawie: KIT0-10V (karta sterowa-
nia proporcjonalnego), L790 (lanca kanatowa L790 mm, ze stali nierdzewnej)
szt. 2, D40 (przewod parowy D40) szt. 8, D10 (przewdd kondensatu D10) szt.
8, TUC2S (czujnik wilgotnosci sterujgcy kanatowy) szt. 1, TUC2Z (czujnik wil-
gotnosci zabezpieczajgcy kanatowy) szt. 1, SYS SCHEADZ (system schtadza-
nia goracej wody zrzucanej z nawilzacza ES100, zabudowany w nawilzaczu)
szt.1, montaz nawilzacza w pom. 2.75, system sterowania wpiety w uktad au-
tomatyki centrali wentylacyjnej NW25'

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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92|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna z grzatka elekrtyczng PA2210CEO03; Frico szt.
d.4.1/0432-03 L=1050, B=345, H= 210
Vn/w=900/1200 m3/h, Nel=2/3 kW, U=1 x 230 V, ze zintegrowanym sterowa-
niem w kurtynie powietrznej, dodatkowe wyposazenie w czujnik drzwiowy
PA2DR i wsporniki do montazu sufitowego PA2P
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT ECOWATT szt.
d.4.1/0205-01 v=30 m3/h, dp=120 Pa, U=1~230V, Nel=19 W, silnik EC, wigczanie jedo-
czesnie z o$wietleniem w pom.2.69, regulator REB ECOWATT
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT szt.
d.4.1/0205-01 v=100 m3/h, dp=160 Pa, , U=1~230V, Nel=39W, silnik EC, wigczanie na zy-
czenie uzytkownika w pom. nr 2.84, regulator REB ECOWATT
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2 Uktad Cz25'
95|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=630 b=630 szt.
d.4.2/0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.2/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
27.16 m?2 27.16
RAZEM 27.16
97|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.2/0321-01
27.16"1.05 m?2 28.52
RAZEM 28.52
98|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.4.2/0601-11 cido 1,07 m2
27.16*1.06 m?2 28.79
RAZEM 28.79
4.3 Uktad N25'
99|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.3/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.87 m?2 16.87
RAZEM 16.87
100|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=800 b=800 I=1000 szt.
d.4.3/0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.3/0321-01
(16.87+3.2)*1.05 m?2 21.07
RAZEM 21.07
102/ KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.4.3/0601-11 cido 1,07 m2
(16.87+3.2)*1.06 m?2 21.27
RAZEM 21.27
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.3/0103-05
57.46 m?2 57.46
RAZEM 57.46
104/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.4.3/0122-02
44.86 m?2 44.86
RAZEM 44.86
105/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 30mm m?2
d.4.3/0321-01
(57.46+44.86)*1.05 m?2 107.44
RAZEM 107.44
106|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.4.3/0153-04
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
107|KNR 2-17 Przewdd elastyczny dn 100 ( I=6m) m?2
d.4.3/0122-02
2*3.14*0.05%6 m?2 1.88
RAZEM 1.88
108/ KNR 2-17 Przewdd elastyczny dn 125 ( 1=2m) m?2
d.4.3/0122-02
2*3.14*0.06*2 m?2 0.75
RAZEM 0.75
109|KNR 2-17 Przewdd elastyczny dn 160 ( 1=3,0m) m2
d.4.3/0122-02
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273.1470.08™1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
110/KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 200 ( 1=4,0m) m?2
d.4.3/0122-02
2"3.14*0.1*4 m?2 2.51
RAZEM 2.51
111/KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 250 ( I=1,5m) m?2
d.4.3/0122-02
2"3.1470.125*1.5 m?2 1.18
RAZEM 1.18
112/KNR 2-17 Przepustnica okragta d=100 szt.
d.4.3/0131-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.4.3/0131-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
114/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=160, b=315 szt.
d.4.3/0130-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=400, b=400 szt.
d.4.3/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=400, b=500 szt.
d.4.3/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.4.3/0140-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
118/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.4.3/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
119/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.4.3/0140-01
1+4 szt. 5.00
RAZEM 5.00
120/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=200 szt.
d.4.3/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 2-17 Ttumik kanalowy okragty d=160 1=600 szt.
d.4.3/0155-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122/KNR 2-17 Filtr prostokatny a=630, b=315 szt.
d.4.3/0134-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123/KNR 2-17 Filtr H13 prostokatny w obudowie Camfil a=630, b=630 szt.
d.4.3/0134-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124/KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnicag, Schako |szt.
d.4.3/0139-03 DQJ-Q-SR-Z-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-M0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
Z-310-VM-SV-DK1-GD1-VME0-ROBO0-10-KHS-SDS-S1
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnica, Schako |szt.
d.4.3/0139-03 DQJ-Q-SR-Z-400-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-M0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
Z-400-VM-SV-DK1-GD1-VME0-ROBO0-10-KHS-SDS-S1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126/ KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnicg, Schako |szt.
d.4.3/0139-03 DQJ-Q-SR-Z-500-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-M0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME0-ROBO0-10-KHS-SDS-S1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
127|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnica, Schako |szt.
d.4.3/0139-03 DQJ-Q-SR-Z-600-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-M0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
Z-600-VM-SV-DK1-GD1-VME0-ROBO0-10-KHS-SDS-S1
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
128/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-80-SV-0060-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VLV55-100-SV-A006-2-0034-0132-GD1 szt.
d.4.3/0131-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
130|/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-0079-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-0060-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-070-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-0140-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV-0060-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV-0165-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV-0170-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VRAR-160-SV-A188-2-XXXX-XXXX-KA0-DS2- |szt.
d.4.3/0131-02 NA(dp)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0222-KA0-DS2-E000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0276-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0314-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.3/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR 2-17 Regulator przeptywu CAV, Schako VRAR-280-SV-A158-2-XXXX-XXXX-KAO- |szt.
d.4.3/0131-03 DS2-NA (dDP), nadcisnienie 10-15 Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-17 Regulator przeptywu CAV, Schako VRAR-315-SV--A158-2-XXXX-XXXX-KAO- |szt.
d.4.3/0131-03 DS2-NA-, nadcis$nienie 10-15 Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Uktad W25’
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.4/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
22.29 m?2 22.29
RAZEM 22.29
144/ KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=800 b=800 |I=1000 szt.
d.4.4/0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.4/0321-01
(22.29+3.2)*1.05 m?2 26.76
RAZEM 26.76
146 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.4.4/0601-11 cido 1,07 m2
(22.29+3.2)*1.06 m?2 27.02
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RAZEM 27.02
147/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.4.4/0103-05
33.47 m?2 33.47
RAZEM 33.47
148/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.4.4/0122-02
34.52 m?2 34.52
RAZEM 34.52
149/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych gr. 30mm m?2
d.4.4/0321-01
(33.47+34.52)*1.05 m?2 71.39
RAZEM 71.39
150/ KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.4.4/0153-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
151/KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 100 ( 1=9,5m) m?2
d.4.4/0122-02
2*3.14*0.05*9.5 m?2 2.98
RAZEM 2.98
152/KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 125 ( 1=4,5m) m?2
d.4.4/0122-02
2*3.1470.06*4.5 m?2 1.70
RAZEM 1.70
153|KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 160 ( 1=1,0m) m?2
d.4.4/0122-02
2*3.1470.08*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
154/ KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 200 ( 1=4,0m) m?2
d.4.4/0122-02
2*3.14*0.1*4 m?2 2.51
RAZEM 2.51
155/KNR 2-17 Przewod elastyczny dn 280 ( 1=1,0m) m?2
d.4.4/0122-02
2*3.14*0.12*1 m?2 0.75
RAZEM 0.75
156/ KNR 2-17 Przepustnica okragta d=100 szt.
d.4.4/0131-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157/KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.4.4/0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158/ KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159/KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160/ KNR 2-17 Regulator przeptywu d=200 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161/KNR 2-17 Regulator przeptywu d=250 szt.
d.4.4/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162/ KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=315, b=160 szt.
d.4.4/0130-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=400, b=315 szt.
d.4.4/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164 KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=400, b=400 szt.
d.4.4/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=250, H=630 szt.
d.4.4/0138-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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166/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.4.4/0140-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
167|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.4.4/0140-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
168/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.4.4/0140-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
169/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=200 szt.
d.4.4/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
170/KNR 2-17 Filtr weglowy prostokatny w obudowie, Camfil a=315 b=315 szt.
d.4.4/0134-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171/KNR 2-17 Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnicg, Schako |szt.
d.4.4/0139-03
DQJ-Q-SR-A-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
Z-310-VM-SV-DK1-GD1-VME0-ROBO0-10-KHS-SDS-S1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
172/KNR 2-17 Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnicg, Schako |szt.
d.4.4/0139-03
DQJ-Q-SR-A-400-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
A-400-VM-SV-DK1-GD1-VMEO-ROBO-10-KHS-SDS-S1
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnicg, Schako |szt.
d.4.4/0139-03
DQJ-Q-SR-A-600-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
A-600-VM-SV-DK1-GD1-VMEO-ROBO-10-KHS-SDS-S1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
174/KNR 2-17 Regulator CAV, Schako VRAR-125-SV-A003-2-00168-00168-KA0-DS2-NA  |szt.
d.4.4/0131-01 (dDP)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR 2-17 Regulator CAV, Schako VMPR-100-SV-0110-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
176/ KNR 2-17 Regulator CAV, Schako VRAR-280-SV-A003-2-00827-00827-KA0-DS2-NA  |szt.
d.4.4/0131-03 (dDP)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VLV55-100-SV-A006-2-0041-0132-GD1 szt.
d.4.4/0131-01
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
178/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-0079-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-060-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
180|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-070-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-80-SV-0060-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV-0140-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV-0165-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
184/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0314-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185/KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0222-KA0-DS2-E000 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR 2-17 Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV-0276-KA0-DS2-E0000 szt.
d.4.4/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

187|KNR 2-17 Regulator przeptywu VAV , Schako VAV500R-MR-01-T230-DD-280-SV-0- szt.
d.4.4/0131-03 D025-RR

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Uktad Wi
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.5/0103-05
1.23 m?2 1.23
RAZEM 1.23
189/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.4.5/0122-02
9.27 m?2 9.27
RAZEM 9.27
190/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 30mm m?2
d.4.5/0321-01
(1.23+9.27)*1.05 m?2 11.03
RAZEM 11.03
191|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.4.5/0153-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
192/KNR 2-17 Przewdd elastyczny dn 125 ( 1=3,0m) m?2
d.4.5/0122-02
2*3.14*0.06*3 m?2 1.13
RAZEM 1.13
193|KNR 2-17 Przewdd elastyczny dn 160 ( 1=2,0m) m?2
d.4.5/0122-02
2*3.14*0.08*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00

194 KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce rozpreznej z przepustnica, Schako |szt.
d.4.5/0139-03 DQJ-Q-SR-A-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-
A-310-VM-SV-DK1-GD1-VMEO-ROBO-10-KHS-SDS-S1

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
195/KNR 2-17 Filtr weglowy prostokatny w obudowie, Camfil a=315, b=315 szt.
d.4.5/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.4.5/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.4.5/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198/ KNR 2-17 Przepustnica okragta d=250 szt.
d.4.5/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

199/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.4.5/0210-01 mm

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.6 Uktad Wo
200/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.6/0103-05
27.07 m?2 27.07
RAZEM 27.07
201|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.4.6/0153-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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202|/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych gr. 30mm m?2
d.4.6/0321-01
27.07*1.05 m?2 28.42
RAZEM 28.42
203|/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=400, b=1000 szt.
d.4.6/0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|/KNR 2-17 Regulator przeptywu z czujnikiem cisnienia, Schako a=400, b=1000 szt.
d.4.6/0134-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=800 H=600 szt.
d.4.6/0138-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S LxH=1000x400,stal |szt.
d.4.6/0134-03 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Sitownik 24/48V AC/DC, sterowany
przerwa pradowa, moc w spoczynku 0,5 W, zawierajacy: sprezyne powrotna,
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek
i koniec
GRYFIT LX-5G, LxH=1000x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G, szt.
d.4.6/0134-04 LxH=1000x630,stal ocynk., kotnierz prostokagtny 30 mm + Sitownik GRYFIT
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwg prgdowg, moc w spoczynku
0,5 W, zawierajacy: sprezyne powrotng, wyzwalacz termoelektryczny, pojedyn-
czy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
GRYFIT LX-5G, LxH=1000x630, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Proby i regulacja inst. wentylacji
208 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylaciji kpl.
d.4.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.8 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
209 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl.
d.4.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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jedn.
1.|Baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig. szt 3.0000 3.0000
2.|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt 6.0000 6.0000
mm'
3.|Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominal- |szt 5.0000 5.0000
nej 15 mm"
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w kg 447.0640 447.0640
arkuszach, gr. 0,60 mm
5.|czerpnie powietrza Scienne prostokatne typ A o |szt. 1.0000 1.0000
obwodzie do 3260 mm
6.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.3300 0.3300
7.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 |kg 23.5704 23.5704
mm'
8.|dwuztaczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa szt 2.0000 2.0000
ciggliwego o $r. nominalnej 15 mm
9.|Filtr H13 prostokatny w obudowie Camfil a=630, |szt. 2.0000 2.0000
b=630
10. | Filtr prostokatny a=630, b=315 szt 1.0000 1.0000
11.|Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.0000 1.0000
12.|Filtr weglowy prostokatny w obudowie, Camfil a= |szt. 2.0000 2.0000
315, b=315
13.|folia aluminiowa kg 0.2800 0.2800
14.|Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujni- |szt 6.0000 6.0000
kiem z zabepieczeniem antykradziezowym
15.|Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV20- 500/400 |szt 1.0000 1.0000
16.|Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV20- 600/ szt 2.0000 2.0000
1100
17.|Grzejniki ptytowy zintegrowane - HV30- 600/ szt 1.0000 1.0000
1100
18.|Grzejniki ptytowy zintegrowane - V22- 600/1000 |szt 1.0000 1.0000
19.|Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 15/750 szt. 1.0000 1.0000
20.|lzolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wen- |m?2 229.1940 229.1940
tylacyjnych gr. 30mm’
21.|lzolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wen- |m?2 80.1675 80.1675
tylacyjnych gr. 80mm
22.|KL1-RAS-5M34U2-AVG-E - Skraplacz multisplit, |kpl. 1.0000 1.0000
inwerter
Jedn zew.:U=230 V, 1-faz, 50 Hz, Nel= 2,98
kW,

KL1 RAS-M13U2DVG-E - Klimatyzator multisplit
kanatowy, inwerter Toshiba lub réwnowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5
kW, czynnik chtodniczy R32 , Srednica przewo-
doéw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm,
pom. nr 2.66, 2.67, 2.68 = 1szt

KL1 RAS-M10U2MUVG-E - Klimatyzator multis-
plit kasetonowy, inwerter Toshibalub réwnowaz-
ny

Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5
kW, czynnik chtodniczy R32 , $rednica przewo-
déw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm,
pom. nr 2.81 = 1szt

KL1 RAS-M13U2MUVG-E - Klimatyzator multis-
plit kasetonowy, inwerter Toshiba lub réwnowaz-

ny

Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 3,7
kW, czynnik chtodniczy R32 , Srednica przewo-
doéw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm,
pom. nr 2.87 = 1szt

KL1 RAS-M10U2MUVG-E - Klimatyzator multis-
plit kasetonowy, inwerter Toshiba lub réwnowaz-
ny

Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom= 2,5
kW, czynnik chtodniczy R32 , $rednica przewo-
déw chtodniczych ciecz-gaz - 6,35/9,52 mm,
pom. nr 2.92

23.|KL2- SOFKA; HCR 10 Szafa klimatyzacji precy- |szt. 1.0000 1.0000
zyjnej, ze skraplaczem Vertiv lub rownowazny
Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qcht= 4,7 kW,
Nel= 2,09 kW, czynnik chtodniczy R410A, 1110
m3/h,

Jedn zew.:U=230 V, 3-faz, 50 Hz, Nel= 0,18
kW, pom. nr 2,89, na nawiewie filtr absolutny
H13, nawilzacz parowy 1,5 kW

24. klej dms3 3.7449 3.7449

25. klipsy montazowe do izolacji szt 1288.0000 1288.0000

26. kolana z PCV do izolaciji rur o $r. do 25 mm szt 11.8800 11.8800
-15 -
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27.|konstrukcja wsporcza kg 15.5000 15.5000
28.|Kratka wentylacyjna prostokatna - nawiewnik L= |szt 1.0000 1.0000
630 H=630
29.|Kratka wentylacyjna prostokatna L=250, H=630 |szt. 1.0000 1.0000
30.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=800 H=600 |szt. 1.0000 1.0000
31.|kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami |szt 5.0000 5.0000

ze stali ksztattowej do przewodoéw wentylacyj-
nych o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm

32.|ksztattki do rur wielowarstwowych o $r. do 20 szt 52.2000 52.2000
mm

33. |ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 19.7200 19.7200
wnetrznej 20 mm

34.|ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 3.7200 3.7200
wnetrznej 25 mm

35.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 12.4000 12.4000

36.|ksztattki kanalizacyjne z PP o $r. 50 mm szt 21.1392 21.1392

37.|ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT o $r. 110 mm__ |szt 2.6000 2.6000

38.|ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT o $r. 50 mm szt 55.8000 55.8000

39.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm szt. 24.8200 24.8200

40. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm  |szt 57.8000 57.8000

41.|ksztaltki miedziane o $ér. zewnetrznej 9,52mm'  |szt 57.8000 57.8000

42. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 25.7085 25.7085
lowej ocynkowanej

43. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 2.1170 2.1170
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

44 |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 18.5696 18.5696
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

45. |ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy sta- |m2 61.6998 61.6998
lowej ocynkowanej

46.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- |szt. 18.0000 18.0000
nalnej 15 mm'

47.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- |szt. 34.0000 34.0000
nalnej 20 mm'

48. ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm' |szt 34.0000 34.0000

49. | ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 25 mm  |szt. 11.8800 11.8800

50.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm  |szt. 3.0500 3.0500

51.|ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o ér. no- |szt. 2.0000 2.0000
minalnej 20 mm

52.|ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o ér. no-  |szt. 2.0000 2.0000
minalnej 25 mm

53.|ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 17 mm' szt 11.8800 11.8800

54.|Kurtyna powietrzna z grzatka elekrtyczng szt. 1.0000 1.0000

PA2210CEO03; Frico

L=1050, B=345, H= 210

Vn/w=900/1200 m3/h, Nel=2/3 kW, U=1 x 230
V, ze zintegrowanym sterowaniem w kurtynie po-
wietrznej, dodatkowe wyposazenie w czujnik
drzwiowy PA2DR i wsporniki do montazu sufito-

wego PA2P

55.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 21.0600 21.0600
nominalnej 15 mm

56.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 29.7600 29.7600
nominalnej 20 mm

57.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 4.5600 4.5600
nominalnej 25 mm

58.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 11.7600 11.7600
nominalnej 50 mm

59./mankiet 20 mm o dt. 10 m m 3.3000 3.3000

60.|Nagrzewnica elektryczna do BD-F(50)-4 H-P, szt. 1.0000 1.0000

wykonanie higieniczne, dachowe, do montazu
poza centralg wentylacyjng VBW L=300, b=980,
h=1190

Vn=5300 m3/h, U= 3~400 V, Nel=12 kW (moc
znamionowa) moc obliczeniowa (lato) 9,77 kW,
masa 76 kg, nagrzewnica elektryczna zasilana i
sterowana z rozdzielni elektrycznej centrali wen-
tylacyjnej NW25'. Awaryjne wytgczenie centrali
obejmuje jednoczesne wytgczenie nagrzewnicy
elektryczne,.

61.|Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 1.0000 1.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-A-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-A-310-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

-16-
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62.|Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 4.0000 4.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-Z-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-2-310-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

63.|Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 2.0000 2.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-Z-400-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-Z-400-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

64.|Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 5.0000 5.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-Z-500-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-Z-500-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

65.|Nawiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 2.0000 2.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-Z-600-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-Z-600-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

66.|Nawilzacz parowy ES 48N-30 o programowanym |szt. 1.0000 1.0000
max. wydatku pary dla NW25', wykonanie wew-
netrzne typ PEGO ES-48-30, KMK Klima

B=610, H=710, T=290

g=30,0 kg/h, N=22,0 kW, U=3~400V, wyposaze-
nie dodatkowe : lance parowe 2 x dn 40 mm,
przewdd kondensatu ?12/8 mm, filtr wody 3/8"/1/
2", masa netto 38 kg, masa robocza 74 kg, do-
datkowo w zestawie: KITO-10V (karta sterowania
proporcjonalnego), L790 (lanca kanatowa L790
mm, ze stali nierdzewnej) szt. 2, D40 (przewdd
parowy D40) szt. 8, D10 (przewdd kondensatu
D10) szt. 8, TUC2S (czujnik wilgotnosci steruja-
cy kanatowy) szt. 1, TUC2Z (czujnik wilgotnosci
zabezpieczajgcy kanatowy) szt. 1, SYS
SCHLADZ (system schiadzania gorgcej wody
zrzucanej z nawilzacza ES100, zabudowany w
nawilzaczu) szt.1, montaz nawilzacza w pom.
2.75, system sterowania wpiety w uktad automa-
tyki centrali wentylacyjnej NW25'

67.|nity plastikowe szt 396.0000 396.0000

68.|NW 25' - Centrala wentylacyjna nawiewno-wy-  |kpl. 1.0000 1.0000
wiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzy-
zowym, wykonanie higieniczne, dachowe VBW
typ BD-F(50)-4 H-P/H-L

wym. L=4500 b=980, h=2280

n/w=5300/4900 m3/h, dpn=700 Pa, dpw=350
Pa,

silniki wentylatoréw EC, U= 3~400 V, Nel n=5,6
kW (moc znamionowa) pob6r mocy 3,24 kW,
Nel w=2,5 kW (moc znamionowa) pobdr mocy 1,
12 kW, Qgrz=26,77 kW, Qcht=51,70 kW, Qodz=
49,3 kW spr. 73,6 %, filtry: M5 (nawiew) F7 (wy-
wiew), masa 1016 kg,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-
sterujgcej, zaworem 3-drog. z sitownikiem elektr.
2 kpl. , w uktadzie automatyki uwzgledni¢ sygna-
ty, alarmy (zasilanie, jezeki wymagane) i stero-
wanie zewnetrznych urzagdzen wspoitpracuja-
cych z NW25'": sekcji nagrzewnicy elektrycznej
(lokalizacja na dachu), sekgiji filtra F9 (lokalizacja
na dachu), komér z filtrami H13 szt. 2 (lokaliza-
cja w pom 2.75), nawilzacza parowego (lokaliza-
cia w pom 2.75)

69.|otulina PUR w ostonie AL o $r. 20 mm i gr. 20 m 66.6600 66.6600
mm'

70.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 19.8000 19.8000
klejonego, grubosci 13 mm do $r. 25mm

71.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 5.5000 5.5000
klejonego, grubosci 13 mm do $r. 32mm

72.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 99.0000 99.0000
klejonego, grubosci 13 mm do $r. do 22mm

73.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 95.7000 95.7000
klejonego, grubosci 9 mm do $r. 22mm

74.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 8.8000 8.8000

klejonego, grubosci 9 mm do $r. 28mm

17 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155



18
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

75.|Otulinami z elastomeru kauczukowego m 9.2000 9.2000
klejonego, grubosci 9 mm do $r. 50mm

76.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 40.1500 40.1500
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 10 mm

77.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 93.5000 93.5000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 6,35 mm

78.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 93.5000 93.5000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 9,52 mm

79.|Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt 23.0000 23.0000

80.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt 15.7274 15.7274

81.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 5.0500 5.0500
typ A o obwodzie do 1600 mm

82.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 4.0400 4.0400
typ A o obwodzie do 1800 mm

83.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 2.0200 2.0200
typ A o obwodzie do 2000 mm

84.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 2400 mm

85.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 2.0200 2.0200
typ A o obwodzie do 2800 mm

86.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 3.0300 3.0300
typ A o obwodzie do 3200 mm

87.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 4.0000 4.0000
typ A o obwodzie do 4000 mm

88.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 8.6216 8.6216
typ A o obwodzie do 4400 mm

89.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych  [szt 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 4600 mm

90. |podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 2.0000 2.0000
typ C o $ér. do 200 mm

91.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych  [szt 46.4694 46.4694
typ C o $r.do 200 mm

92.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=400, |szt 1.0000 1.0000
b=1000

93.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve  |szt 1.0000 1.0000

ho i<->0) S LxH=1000x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 24/48V AC/DC,
sterowany przerwg prgdowg, moc w spoczynku
0,5 W, zawierajacy: sprezyne powrotng, wyzwa-
lacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik
krancowy pozycji poczatek i koniec

GRYFIT LX-5G, LxH=1000x400, stal ocynk., KP
30, FDG-WT-8-24

94.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve  |szt 1.0000 1.0000
ho i<->0) S GRYFIT LX-5G, LxH=1000x630,stal
ocynk., kotnierz prostokagtny 30 mm + Sitownik
GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowa-
ny przerwg pragdowg, moc w spoczynku 0,5 W,
zawierajacy: sprezyne powrotna, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy
pozycji poczatek i koniec

GRYFIT LX-5G, LxH=1000x630, stal ocynk., KP
30, FDG-WT-8-24

95.| Przepustnica okragta d=100 szt. 4.0000 4.0000
96.| Przepustnica okrggta d=125' szt 2.0000 2.0000
97.|Przepustnica okragta d=160 szt 4.0000 4.0000
98.| Przepustnica okragta d=200 szt 1.0000 1.0000
99.|Przepustnica okragta d=250 szt. 1.0000 1.0000
100. | Przepustnica prostokatna a=160, b=315 szt 1.0000 1.0000
101.|Przepustnica prostokatna a=315, b=160 szt 1.0000 1.0000
102.| Przepustnica prostokatna a=400, b=315 szt. 1.0000 1.0000
103. | Przepustnica prostokatna a=400, b=400 szt. 2.0000 2.0000
104.|Przepustnica prostokatna a=400, b=500 szt. 1.0000 1.0000
105. | Przepustnica prostokatna a=630 b=630 szt. 1.0000 1.0000
106.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 66.4875 66.4875
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej
107.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 5.4750 5.4750
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
108.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ |m2 49.7400 49.7400
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm
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109.| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto- |m2 64.1194 64.1194
katne

110.|Przewdd elastyczny d=200 L=1,5m m 1.5000 1.5000

111.|Przewdd elastyczny dn 100 m 15.5000 15.5000

112.|Przewdd elastyczny dn 125' m 9.5000 9.5000

113.|Przewdd elastyczny dn 160 m 6.0000 6.0000

114.|Przewdd elastyczny dn 200 m 8.0000 8.0000

115.|Przewdd elastyczny dn 250 m 1.5000 1.5000

116.|Przewdd elastyczny dn 280 m 1.0000 1.0000

117.|Regulator CAV, Schako VMPR-100-SV-0110- |szt 2.0000 2.0000
KA0-DS2-E0000

118.|Regulator CAV, Schako VRAR-125-SV-A003-2- |szt 1.0000 1.0000
00168-00168-KA0-DS2-NA (dDP)

119.|Regulator CAV, Schako VRAR-280-SV-A003-2- |szt 1.0000 1.0000
00827-00827-KA0-DS2-NA (dDP)

120.|Regulator CAV, Schako VRAR-280-SV-A158-2- |szt. 1.0000 1.0000
XXXX-XXXX-KAQ-DS2-NA (dDP), nadci$nienie
10-15 Pa

121.|Regulator CAV, Schako VRAR-315-SV--A158-2- |szt. 1.0000 1.0000
XXXX-XXXX-KAO-DS2-NA-, nadci$nienie 10-15
Pa

122.|Regulator przeptywu d=200 szt 1.0000 1.0000

123.|Regulator przeptywu d=250 szt 1.0000 1.0000

124.|Regulator przeptywu VAV , Schako VAV500R- |szt 1.0000 1.0000
MR-01-T230-DD-280-SV-0-D025-RR

125.|Regulator przeptywu z czujnikiem cisnienia, szt 1.0000 1.0000
Schako a=400, b=1000

126.|Regulator przeptywu, Schako VLV55-100-SV-  |szt 7.0000 7.0000
A006-2-0034-0132-GD1

127.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV- szt. 1.0000 1.0000
0060-KA0-DS2-E0000

128.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV- szt. 2.0000 2.0000
0079-KA0-DS2-E0000

129.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV- szt. 2.0000 2.0000
0140-KA0-DS2-E0000

130.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV- szt. 3.0000 3.0000
060-KA0-DS2-E0000

131.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-100-SV- szt. 3.0000 3.0000
070-KA0-DS2-E0000

132.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV- szt 1.0000 1.0000
0060-KA0-DS2-E0000

133.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV- szt. 2.0000 2.0000
0165-KA0-DS2-E0000

134.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-125-SV- szt. 1.0000 1.0000
0170-KA0-DS2-E0000

135.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV- szt 2.0000 2.0000
0222-KA0-DS2-E000

136.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV- szt. 2.0000 2.0000
0276-KA0-DS2-E0000

137.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-160-SV- szt. 2.0000 2.0000
0314-KA0-DS2-E0000

138.|Regulator przeptywu, Schako VMPR-80-SV- szt. 2.0000 2.0000
0060-KA0-DS2-E0000

139.| Regulator przeptywu, Schako VRAR-160-SV- szt. 1.0000 1.0000
A188-2-XXXX-XXXX-KAQ-DS2-NA(dp)

140.|Rura wlielowarstwowe do wody $r. 16 x 2,7 m 93.5000 93.5000

141.|Rura wlielowarstwowe do wody $r. 20 x3,4 m 5.5000 5.5000

142.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 6,35 mm m 88.4000 88.4000

143. |rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 9,52 mm' m 88.4000 88.4000

144.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm m 37.9600 37.9600

145.|rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 30.7400 30.7400
wnetrznej 20 mm

146.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 6.3600 6.3600
wnetrznej 25 mm

147.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 §r. 110 mm |m 4.8000 4.8000

148. rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 8.2208 8.2208

149.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 40.1700 40.1700
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm

150.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 49.4400 49.4400
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm

151.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 8.2400 8.2400
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

152.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 8.1600 8.1600
ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
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1583.|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polie- |m 72.6000 72.6000
tylenu sieciowanego z wktadkag aluminiowg $r.
17/2,75mm’
154. rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 19.4400 19.4400
155. |rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 5.4000 5.4000
156.|Rury z PP kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm' |m 61.0688 61.0688
157.|sedesy typu kompakt kpl. 2.0000 2.0000
158.|Sekcja filtracyjna F9 do BD-F(50)-4 H-P, wyko- |szt. 1.0000 1.0000
nanie higieniczne, dachowe, do montazu poza
centralg wentylacyjng VBW
L=1250; b=980 ; h=1190
Vn=5300 m3/h, filtr F9, masa 151 kg, kontrola
stanu filtra w automatyce NW25'
159.|syfony umywalkowe' szt 1.0000 1.0000
160.syfony umywalkowe" szt 8.0000 8.0000
161.|Szafki hydrantowe nascienne na jeden zawor hy- |szt. 2.0000 2.0000
drantowy hydrant HP 52 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30mb (SUPRON)
HYDRANT ZAWIESZANY F152 L=20 CZERWO-
NY UNIWERSALNY 600x480x180
162.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 2.5200 2.5200
12x160 mm
163.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 22.3900 22.3900

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dtug. do 60 mm

164.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 130.3512 130.3512
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

165.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 17.7633 17.7633

166.| Termostatyczny zawér cyrkul. DN15 szt 2.0000 2.0000

167.| Thumik kanalowy okragty d=160 1=600 szt. 1.0000 1.0000

168.| Ttumik kanatowy prostokatny a=800 b=800 I= szt. 2.0000 2.0000
1000

169.| Tuleje ochronne $r. do 160mm szt 2.0000 2.0000

170.| Tuleje ochronne ppoz $r. do 160mm szt 1.0000 1.0000

171.| Tuleje ochronne ppoz $r. do 65mm szt 6.0000 6.0000

172.| Tuleje ochronne $r. do 40mm szt 6.0000 6.0000

173.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt 27.3000 27.3000

174.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt 33.6000 33.6000

175.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt 4.1600 4.1600

176. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 szt. 2.0000 2.0000

177.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt 3.3600 3.3600

178.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 25 |szt 6.9600 6.9600
mm

179.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt 4.0000 4.0000

180. | uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm' szt 76.7200 76.7200

181.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 35.3800 35.3800
$r. zewnetrznej 20 mm

182.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 22.5000 22.5000
$r. zewnetrznej 25 mm

183.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 5.5500 5.5500
$r. zewnetrznej 32 mm

184.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 85.8500 85.8500
miedzianych o $r. 6,35 mm

185.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt 85.8500 85.8500
miedzianych o $r. 9,52mm’

186. | uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt. 36.8650 36.8650
miedzianych o $r. zewnetrznej 10 mm

187.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur o |szt 223.0800 223.0800
$r. zewnetrznej 22 mm

188.|Umywalka dla niepetnosprawnych na stelazu szt 1.0000 1.0000

189.|Umywalka na stelazu szt 8.0000 8.0000

190.|urzadzenia sanitarne porcelanow ze stelazem szt. 2.0000 2.0000

191.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 33.1800 33.1800
nych prostokgtnych o obwodzie do 1600 mm

192.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 8.2400 8.2400
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm

193.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 6.2000 6.2000
nych prostokgtnych o obwodzie do 2000 mm

194. uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 3.1000 3.1000
nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm

195. uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 4.0800 4.0800
nych prostokgtnych o obwodzie do 2800 mm

196.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 6.1200 6.1200

nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
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197.uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 2.0800 2.0800
nych prostokatnych o obwodzie do 4000 mm

198.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 21.2224 21.2224
nych prostokgtnych o obwodzie do 4400 mm

199. uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 2.0400 2.0400
nych prostokatnych o obwodzie do 4600 mm

200.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 56.1600 56.1600
kotowych o $r. do 100 mm

201.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 35.3600 35.3600
kotowych o ér. do 160 mm

202.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt. 39.5200 39.5200
kotowych o $r. do 200 mm

203.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 12.3600 12.3600
kotowych o ér. do 315 mm

204.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt 14.7460 14.7460
kotowych o $r.do 200 mm

205. |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt 47.8400 47.8400
kotowych o $r.do 400 mm

206.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt 306.1456 306.1456
kotowych o $rednicy do 200 mm

207.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt 11.4400 11.4400
kotowych o $rednicy do 200 mm

208.|Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT ECO- |szt 1.0000 1.0000
WATT

v=30 m3/h, dp=120 Pa, U=1~230V, Nel=19 W,
silnik EC, wigczanie jedoczesnie z oswietleniem
w pom.2.69, regulator REB ECOWATT

209.|Wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT szt 2.0000 2.0000
v=100 m3/h, dp=160 Pa, , U=1~230V, Nel=
39W, silnik EC, wtaczanie na zyczenie uzytkow-
nika w pom. nr 2.84, regulator REB ECOWATT

210.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem |kg 0.0110 0.0110
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm

211.|wpusty Sciekowe piwniczne zeliwne o sr. 100 szt. 2.0000 2.0000
mm

212.|Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 2.0000 2.0000

preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-A-310-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-2-310-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

213.|Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 4.0000 4.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-A-400-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-A-400-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

214.\Wywiewnik wirowy prostokatny w skrzynce roz- |szt. 2.0000 2.0000
preznej z przepustnica, Schako
DQJ-Q-SR-A-600-SB-9010-000-PS-L9010-B-
VM-MO0-SN-D0-A0-B0/SK-Q-01-A-600-VM-SV-
DK1-GD1-VMEOQ-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

215.|Zawory HA216 0 $r. 15mm szt. 4.0000 4.0000

216.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm' szt. 5.0000 5.0000

217.|zawory kulowe o0 $r. nominalnej 25 mm szt. 1.0000 1.0000

218.|Zawory odcinajace o potgczeniach gwintowa- szt 2.0000 2.0000
nych o ér. 15 mm

219.|Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o |szt 30.0000 30.0000
$r.nom. 15 mm’

220.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15  |szt 2.0000 2.0000
mm

221.|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi-  |szt 4.0000 4.0000
nalnej 15 mm

222.|Zawér kulowy z kurkiem spust. fi 15 mm szt 2.0000 2.0000

223.|Zawér odcinajgcy do dwururowych katowy szt 5.0000 5.0000

224.|Zawér odcinajgcy katowy typ RLV szt 1.0000 1.0000

225.|Zawér termostatyczny typ RAN szt 1.0000 1.0000

226.| Zawor wentylacyjny D=100 szt 8.0000 8.0000

227.|Zawér wentylacyjny D=125' szt 9.0000 9.0000

228.| Zawor wentylacyjny D=160 szt 10.0000 10.0000

229.|Zawor wentylacyjny D=200 szt 3.0000 3.0000

230.| Zawor wentylacyjny D=200 szt 4.0000 4.0000

231.|Zlewozmywak prostokatny dwukomorowy z syfo- |szt 5.0000 5.0000
nem odptywowym w komplecie

232.|ztacza elastyczne z tworzywa sztucznego o $r.  |szt 34.0000 34.0000
zewnetrznej 20 mm'

233.|ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa cigg- |szt 2.0000 2.0000

liwego o $r. nominalnej 15 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
234.|ztaczki mosigezne do grzejnikow o $r. zewn. 15 |szt 6.0000 6.0000
mm
235.|ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggli- |szt 2.0000 2.0000
wego czarne $r.15 mm
236.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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