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2.65A KOMUNIKACJA
14,98m2

STREFA POŻAROWA ,,B''STREFA POŻAROWA ,,A3''

STREFA POŻAROWA ,,B''

STREFA POŻAROWA ,,C''

STREFA POŻAROWA ,,B''

STREFA POŻAROWA ,,C''

(granica stref na parterze,2 i 3 piętrze)

(granica stref na 1 piętrze)
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2.85 SANITARIAT PERSONELU
6,27m2

ścianka murowana
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pion: wz, cwu, wcyrk,
wg proj. wykon. inst. san.
w bud. C z 07.2016r.

przewody wz, cwu, wcyrk
pod stropem parteru

przewody wz, cwu, wcyrk
w przegrodzie budowlanej na wys. ok. 0,6 mnpp

przewody wz, cwu, wcyrk
w przestrzeni stropu podw.

PPø50
nad posadzką

PPø50 (odpow.)
pod stropem kond.

PPø40
nad posadzką

16 x 2,0

PPø5
0

w w
ar

st
wac

h 
po

s.
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rte

ru

i=
2%

i=
2%

ks14'

16 x 2,0
16 x 2,0

proj. przewód kan. san. właczyć w istniejący pion
pod stropem piwnicy

przejście przewodu kan. san.
pod strop piwnicy,
przepust p-poż.

RO dn 65

16 x 2,0

bateria bez kontaktu z dłonią,
 zasilana elektr.

HP istn.
bez zmian

bateria bez kontaktu z dłonią,
 zasilana elektr.

bateria bez kontaktu z dłonią,
 zasilana elektr.

NP
nawilżacz parowy
(24,6 kg/h, wg proj. went.)
Hsp=1,4 m npp DN 20 o-c

dn40 PP
przew. kan. pionowy,
dł. min. 70cm,
(odp. dla t>100°C)
zrzut do ks przez syfon

podłączenie wz do króćca NP
przez przewód elastyczny

ks dn65

DN 20 o-c

stół zlewozmywakowy z bl. k.o.
nr 29 wg proj tech.
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~
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~
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~
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~
~
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2 x
przew. parowy sztywny,
izolowany, st. nierdz. dn40,
pod stropem

komora dystrybucyjna NP
hsp~=2,80 m npp,
wg proj. went.

1%

2 x
przew. kondensatu,
Ø10 stal nierdz., syfon.
pod stropem

F

DN 20 o-c

DN 15 o-c

25 x 2,5

DN 15 o-c

DN 20 o-c

DN 15 o-c
DN 20 o-c

DN 20 o-c

DN 20 o-c

16 x 2,0

16 x 2,0

DN 15 o-c DN 20 o-c
25 x 2,5

DN 15 o-c
18 x 2,0

DN 15 o-c
18 x 2,0
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n

50
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P
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,5
%

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PP 110,
pod stropem, po przełozeniu

kolizja projektowanych instalacji
z istn. kanalizacją sanitarną PP110,

przełożenie  na projektowaną  trasę

przep. p-poż.

F

DN 20 o-c

ZK

DN 15 o-c

dn
11

0 
PP

u7
DN 15 o-c

przep. p-poż.

UWAGA:

1.  Instalację  wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

2. Instalacji wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych

sanitarnych do wody użytkowej.

3.  Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać w posadzce lub w ścianie.

4.  Instalację wody zimnej zaizolować pianką poliuretanową miękką grubości 9 mm.

5.  Instalację ciepłej wody użytkowej zaizolować pianką poliuretanową miekką

grubości 20 mm.

6.  Instalacje wodne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego i w bruzdach

ściennych.

7.  Na podejściach przewodów pod przybory sanitarne zamontować zaworki

odcinające.

8.  Przejścia przewodów przez stropy i ściany nośne  wykonać w stalowych rurach

ochronnych

  LEGENDA:

woda zimna- rury wielowarstwowe

woda ciepła - rury wielowarstwowe

cyrkulacja - rury wielowarstwowe

kanalizacja sanitarna - rury niskoszumowe PP

odpowietrzenie kan.san. - rury PP

tuleja ochronna stalowa

pion kanalizacji sanitarnej projektowany

pion kanalizacji sanitarnej istniejący

...

...
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