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1 RZUT I PIETRA — TECHNOLOGIA MEDYCZNA 1:100 Violetta Banas 2024-03

2 IN

FORMACJE OGOLNE

2.1 ADRES INWESTYCJI

Adres: ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz.

Inwestor: Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne w Bydgoszczy./ Kujawsko Pomorskie

Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Uzytkownik: Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
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LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja catego obiektu — Bydgoszcz, wojewddztwo kujawsko pomorskie, dziatka o numerze

ewidencyjnym 77 ; obrgb 84 .

Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej jest zespotem kilku
budynkéw o charakterze medycznym . Budynek glowny, o funkcji szpitalnej sktada si¢ z trzech czgsci;

A-budowanej w 1896 r., Bi C - w 1972r, oraz D z tacznikiem budowanej w roku 2017.
Apteke szpitalng usytuowano na I pietrze budynkéw D i C .

Czes¢ apteki wybudowanej] w Bloku D w 2017 roku oddano do uzytku ale obecnie pomieszczenia
wymagaja wykonania napraw wynikajacych ze zltej jakosci robot budowlanych realizowanych w latach
2012-2017 przez Wykonawce robot oraz przerdbek zwigzanych z montazem nowych urzadzen

technologicznych apteki.

Pomieszczenia apteczne zaprojektowane w Bloku ,,C”’- wymagajg wykonania kompleksowego remontu

przystosowawczego do zaplanowanej funkcji

Uktad funkcjonalny apteki zaprojektowany w roku 2011 nie ulega zasadniczej zmianie.
Dostosowano uktad pomieszczen do wezesniejszych zmian jakimi byto np. doprojektowanie

1 wykonanie dzwigu przy klatce schodowej oraz dostosowanie azienki do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

W ramach obecnego projektu bez zmian pozostajg zewngtrzne parametry techniczne budynkow
,C”1,D” Szpitala KPCP: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji oraz wysoko$ci pomieszczen
w w/w obiektach.

Projektowane pomieszczenia bedg uzytkowane jako :

e Pracownie wytwarzajace leki i preparaty medyczne przeznaczone do wewnetrznego uzytku KPCP

z pomieszczeniami funkcyjnymi,
e Magazyny lekow i materiatow medycznych,
e Pomieszczenia personelu : szatnie, pokoj socjalny, pokoj kierownika i szkolen,

e Pomieszczenia pomocnicze : zmywalnia, pomieszczenie destylarki, pomieszczenie porzadkowe.
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2.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia medyczna, projekt wykonawczy o temacie:

Remontu pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,,C” i ,,D” Kujawsko- Pomorskiego

Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy- na dzialkach budowlanych nr

74, 76, 77 obreb 84 Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1

w Bydgoszczy

W zakresie opracowania jest zespot pomieszczen Apteki Szpitalnej KPCP w Bydgoszczy

opisanych ponizej.

2.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Zlecenie Inwestora,

Koncepcja architektoniczno technologiczna uzgodniona z Inwestorem,

Konsultacje z Inwestorem /Uzytkownikiem,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan , jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg, Dziennik Ustaw z dnia 29 marca 2019,P0z.595,
Prawo farmaceutyczne art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 .

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegotowych
wymogow, jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki.(DZ.U.02.171.1395)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008 r. w sprawie

Wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr184, poz. 1143, z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17 sierpnia 2009 r., zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania;

Przewodnik PIC/S w zakresie Dobrych Praktyk dotyczacych sporzadzania lekow w
aptekach szpitalnych i zaktadowych z 1 pazdziernika 2008 r.;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 pazdziernika 2017 roku w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi, Dz. U. 2017,P0z.1975,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169,p0z.1650,z 2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173,

poz. 1034);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

Dane techniczne i wytyczne producentéw urzadzen i sprzetu medycznego;

Obowigzujace normy i przepisy.
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3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 UKLAD FUNKCJONALNY

Zaprojektowany uktad funkcjonalny sktada si¢ z :

2.65a komunikacja 14,98m?

2.65 komunikacja 61,67m?

2.66. magazyn opatrunkow 8,26m>
2.67. magazyn spirytusu 4,86m>

2.68. magazyn jednorazowek 21,74m?
2.69. sktad porzadkowy  4,02m?

2.70. $luza brudna 4.41m?

2.71. §luza czysta 3,40m?

str. 5

2.72. przygotowanie cytostatykow 13,39m? /w pom. stosowac $rodki ochrony osobistej personelu/

2.73. magazyn leku gotowego 6,94m?
2.74. pokoj opisow 6,55m?

2.75. destylarka 4,80m?

2.76. $luza brudna 2,03m?

2.77. §luza czysta 2,56m>

2.78. pracownia zZywienia 9,57m?

2.79. magazyn  4,95m?

2.80. pokoj opisdow  5,74m?

2.81. pokdj kierownika i szkolen 15,26m?

2.82. klatka schodowa 22,92m?

2.83. wiatrotap 3,81m?

2.84. pokdj socjalny 13,02m* /pomieszczenie bez okna i bez stanowiska pracy/
2.85. lazienka 6,44m>

2.86. komora dostaw 12,74m?> /pomieszczenie bez stalego stanowiska pracy/
2.87 ekspedycja z magazynem lekow doustnych 20,38 m?

2.88 $luza 2,54 m?

2.89 receptura 17,27 m?

2.90 zmywalnia 5,06 m*> /pomieszczenie bez okna , bez stalego miejsca pracy — praca do 4h/
2.91 hol ekspedycyjny 9,08 m?

2.92 magazyn ptynow infuzyjnych i amputek 10,72 m?

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 275,79m?2
e  kubatura pomieszczen- 1130,0m3.
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3.2 ZALOZENIA FUNKCJONALNE

Apteka szpitalna dziata na potrzeby Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
Apteka wykonuje swoje §wiadczenia w czasie jednej, dziennej zmiany.
Personel pracuje 7,5 godziny na zmianie dziennej od 7.00 do 14.35.

Dziatalno$¢ Apteki polega na wydawaniu, przyjmowaniu, ewidencjonowaniu produktow leczniczych i
wyrobow medycznych oraz sporzadzaniu lekéw recepturowych .

Leki gotowe , materiaty jednorazowe, farmaceutyki potrzebne do wytwarzania lekéw sg przyjmowane w
komorze dostaw (2.86). Po wprowadzeniu dostawy do systemu ,towar zostaje wprowadzony do
wlasciwego magazynu.

W Izbie Recepturowej (2.89) dostepnej przez Sluzeg (2.88) beda wykonywane farmaceutyki w rodzaju i
ilosci na zamowienie dla danego pacjenta przebywajacego w szpitalu. Nie planuje si¢ wytwarzania
lekéw jatowych, ocznych.

Do sporzadzania lekow recepturowych bedzie wykorzystywana woda oczyszczona otrzymana metoda
destylacji z urzadzenia wlasnego usytuowanego w pomieszczeniu destylarki (2.75) na terenie apteki
szpitalnej.

W Izbie Ekspedycyjnej (2.87) bedg magazynowane leki gotowe, doustne, w opakowaniach od
producenta.

Leki wymagajace obnizonej temperatury przechowywane beda w szafach chtodniczych/lodéwkach
farmaceutycznych.

Kontenery i wozki transportowe , ktérymi bedzie transportowany materiat z i do oddziatow
szpitalnych, nie bedg wprowadzane na teren Apteki, pozostajag w holu ekspedycyjnym.

Osoba przychodzaca po odbidr farmaceutykow zglasza swojg obecnos¢ przy pomocy dzwonka lub
interkomu zainstalowanego przy okienku podawczym w holu ekspedycyjnym (2.91).

Praca w Aptece bedzie odbywac si¢ glownie przy uzyciu sprzgtu jednorazowego, ktory po
wykorzystaniu poddany bedzie utylizacji.
Materiat do utylizacji bedzie zbierany w kazdym pomieszczeniu do workow.

Wypehione do 2/3 objetosci worki (kolor czerwony ) beda odbierane na biezaco przez szpitalne,
centralne stuzby porzadkowe/transport wewnetrzny i umieszczane w szpitalnym magazynie odpadow.

Naczynia wiclorazowego uzycia (szkto laboratoryjne ) beda wstepnie umyte i zdezynfekowane w
zmywalni (2.90) , w myjni do mycia szklta laboratoryjnego , zapakowane i przetransportowane do
szpitalnej centralnej sterylizatorni . Centralna sterylizatornia znajduje si¢ na parterze budynku D.

Pomieszczenia apteczne bedg wentylowane mechanicznie i klimatyzowane z utrzymaniem statej
temperatury do 25 st.C przez caly rok ze wzgledu na leki oraz z utrzymaniem klasy czystosci powietrza
zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

W pomieszczeniach bez okien : komunikacja z oknem podawczym do holu ekspedycyjnego, komora
dostaw i w zmywalni brudnej nie przewiduje si¢ pracy powyzej 4 godzin.

Wejscie do Apteki szpitalnej bedzie kodowane ,dostepne tylko dla 0s6b upowaznionych.
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Wszystkie pomieszczenia apteczne beda dostepne dla personelu z wydzielonej komunikacji

wewnetrzne;.

Wyposazenie pomieszczen powinno by¢ wykonane z materialow trwatych, tatwo zmywalnych i
odpornych na chemikalia.

Pomieszczenia ,w ktorych beda przechowywane leki i produkty lecznicze beda wyposazone w

termometry 1 higrometry.

Lodowki farmaceutyczne nalezy wlaczy¢ w centralny system monitorowania temperatur z aplikacja

informujaca personel o zmianie temperatury lub awarii urzadzenia.

Srodki transportu beda myte i dezynfekowane w stacji dezynfekcji 16zek w budynku D.

W pracowni przygotowania cytostatykow ze wzgledu na prace w warunkach szkodliwych

nalezy zastosowac §rodki ochrony osobiste;j .

Wejscie do pracowni przygotowania cytostatykow jest mozliwe po uruchomieniu wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji.

PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKOW- zasada funkcjonowania:

Praca w pracowni cytostatykow odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:

O

pracownik wchodzi do $luzy brudnej (2.70), myje rece, ubiera czysty fartuch i przechodzi do
pomieszczenia opisow (2.74),

w pomieszczeniu opisow (2.74) pracownik odbiera zlecenie na lek, pobiera substraty
zmagazynowane w szafie chtodniczej , drukuje etykiety na leki, wszystkie potrzebne do
wytworzenia leku materialy uktada na blacie, gdzie dezynfekuje opakowania i etykiety ptynem
dezynfekcyjnym, nastepnie wszystkie te materiaty wktada do przepustu podawczego (Sluzy
materialowej) zlokalizowanego migdzy pomieszczeniami opisu i pracownig cytostatykow i
zamyka drzwiczki przepustu od strony pomieszczenia opisow,

drugi pracownik wchodzi do $luzy brudnej (2.70), myje rgce, ubiera czysty fartuch i przechodzi
do sluzy czystej (2.71),

w Sluzie czystej dezynfekuje rece , pobiera z polki pakiet odziezy sterylnej, ubiera odziez
sterylna, zaktada rekawice lateksowe, kieruje si¢ do pracowni przygotowania cytostatykow,

opakowania ,substraty i etykiety czekaja na pobranie w przepuscie podawczym,

pierwszy pracownik opuszcza pomieszczenie opisoOw 1 wchodzi do $luzy brudnej gdzie
pozostawia fartuch apteczny,

W pracowni przygotowania cytostatykow (2.72) pracownik pobiera substraty, opakowania i
etykiety z przepustu podawczego i przystepuje do wytwarzania leku w komorze laminarnej o
klasie czystosci powietrza A,

po skonczonej pracy umieszcza lek w szczelnym opakowaniu, nakleja etykiete i wktada lek do
przepustu podawczego migdzy pracownig cytostatykow, a magazynem leku gotowego (2.73),

lek zostaje wyjety z przepustu podawczego z pomieszczenia magazynowego leku gotowego i
wydany na oddziat,
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o pracownik wytwarzajacy lek wychodzi z pracowni przygotowania cytostatykow na zewnatrz
pracowni pozostawiajac dzialajaca klimatyzacje,

o pracownik zdejmuje odziez jednorazowego uzytku i pozostawia w worku w §luzie brudne;.

o Praca w pracowni przygotowania cytostatykow moze trwac do 5 godzin w tym 2 godziny pracy
jednego operatora na stanowisku pracy przy komorze laminarne;j.

o Prace w pracowni przygotowania cytostatykdw z uwagi na warunki szkodliwe, powinny
wykonywac¢ dwie osoby : operator i pomocnik.

PRACOWNIA ZYWIENIA POZAJELITOWEGO

W pracowni zywienia pozajelitowego przyjeto taki sam uktad pomieszczen jak w pracowni
przygotowania cytostatykéw ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania rezimu higienicznego przy
wytwarzaniu czystego leku. W pracowni przyj¢to rowniez ten sam standard zachowan personelu w
zakresie wchodzenia do pomieszczen, przebierania si¢, przygotowania i podawania materiatow
potrzebnych do wytworzenia leku.

Wszystkie pomieszczenia pracowni cytostatykow 1 pracowni zywienia pozajelitowego wyposazono w
wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna, z zastosowaniem filtrow .

Wykonczenie $cian i sufitow musi by¢ gladkie i tatwo zmywalne, wszelkie narozniki zaokraglone,
posadzka zywicowa lub z wykorzystaniem wyktadzin technologicznych, z wywinigciem na $ciany.

Oswietlenie hermetyczne , zlicowane z powierzchnig sufitu.

Wyposazenie pomieszczen pracowni cytostatykow musi si¢ ogranicza¢ do umeblowania i urzadzen
absolutnie niezb¢dnych.

3.3 WYTYCZNE BRANZOWE

e obiekt nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dn. 26 marca 2019 roku w sprawie szczegdélowych wymagan , jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza,
Dziennik Ustaw z dnia 29 marca 2019,P0z.595,

e obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ustawa Prawo farmaceutyczne art. 87 ust.
2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

e obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogdéw, jakim powinien
odpowiadac¢ lokal apteki.(DZ.U.02.171.1395)

e obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dn. 5 pazdziernika 2017 roku w sprawie szczegdtowego sposobu postgpowania z
odpadami medycznymi, Dz. U. 2017,P0z.1975,

e  Wykonczenia $cian i sufitbw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

e Pokrycia $Scian powinny by¢ wykonane z materiatdéw gladkich, tatwych do mycia 1
dezynfekcji, odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych,
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e Pokrycia $cian z plytek ceramicznych i wyktadzin rulonowych, $ciennych nalezy
wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem,

e Fartuchy i cokoty ceramiczne zlicowaé ze $ciang,

e Podlogi nalezy wykona¢ z materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,

e Polaczenie $cian z podtogami wykonac¢ w sposob umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje,

e Potaczenie $cian i sufitow nalezy wykona¢ bezszczelinowo,

e W przypadku koniecznosci zastosowania sufitu podwieszonego w pomieszczeniach o
podwyzszone] aseptyce ( izba recepturowa , pracownia cytostatyczna i zywieniowa )
nalezy go wykona¢ w sposob zapewniajgcy szczelno$¢ powierzchni oraz umozliwiajacy
mycie i dezynfekcje,

e W miejscach wskazanych w projekcie nalezy zastosowac baterie bez kontaktu z dtonia,

e Grzejniki instalowa¢ tak by bylo mozliwe utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i
podtogi,

e W pomieszczeniach wskazanych w projekcie zastosowaé wentylacje o zwigkszonej
wymianie powietrza zgodnie z projektem technologii,

e W pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologii zapewni¢ klimatyzacj¢ zgodnie
z projektem technologii,

e We wskazanych miejscach zastosowaé dozowniki ze s$rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiane bez kontaktu z dlonig,

e Meble medyczne wykona¢ z materiatdéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,

e Srodki transportu powinny byé wykonane z materiatébw umozliwiajacych ich mycie i
dezynfekcje,

e Nalezy zapewni¢ hermetyzacj¢ transportu w obiekcie,

e Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajagce wtorne
zanieczyszczenie wody,

e Zabezpieczenie antyskazeniowe nalezy zastosowaé za kazdym zestawem wodomierza
gléwnego, przed zaworami w pomieszczeniach mokrych 1 w pomieszczeniach
porzadkowych przed kranem czerpalnym ze ztaczkg do weza,

e Instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciaglej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub fizyczna (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobow. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 st.C i nie wyzszej
niz 80st.C,

e W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z
lewej strony,

e W przypadku zastosowania w budynku przeptywu powietrza wentylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu nalezy zapewnic
kierunek przeplywu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wigkszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza,

e Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego nalezy przyja¢ zgodnie z zalozeniami
przyjetymi w wytycznych technologicznych.

e W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow z
pomieszczen o roznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno higienicznych,
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W pomieszczeniach, ktore nalezy chroni¢ przed wplywem zanieczyszczen z pomieszczen
sgsiadujacych 1 z otoczenia zewngtrznego, nalezy stosowa¢ wentylacje mechaniczng
nadci$nieniowa,

Recyrkulacje powietrza mozna stosowaé tylko za zgoda i na warunkach okre$lonych
przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego,

Przewody instalacji wentylacji i klimatyzacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajace okresowe czyszczenie przewoddw i urzadzen wentylacyjnych,

Otworow rewizyjnych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nie sytuowaé w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (izba recepturowa,
pracownia cytostatyczna i zywieniowa),

Instalacje i1 urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie elementdéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej, niz co 12 miesigcy,

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zewngtrznego, w ilo$ci niezbednej dla
potrzeb wentylacyjnych przez urzadzenia nawiewne umieszczone w oknach lub w innych
czesciach przegrod zewngtrznych,

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢, co najmniej 2 godziny od zaniku o$wictlenia
podstawowego, a awaryjne, przez co najmniej 1godzing,

Oswietlenie awaryjne przewidzie¢ w pomieszczeniach wskazanych w wytycznych
technologicznych.

Instalacja oswietleniowa, nat¢zenie $wiatta przyjac¢ zgodnie z aktualng normg .

Projektowane instalacje:

Gniazda elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniach zgodnie z przepisami, w iloSci
wymaganej przez przepisy i Uzytkownika,

Gniazda komputerowe i telefoniczne w miejscach pracy personelu,

Drzwi wejsciowe do apteki z kodem dostepu i potgczeniem gtosowym.

Wentylacja nawiewno wywiewna z utrzymaniem temperatury i wilgotno$ci przez caly
rok.

Instalacje wod-kan i c.o.

4 TRANSPORT MATERIALOW CZYSTYCH I BRUDNYCH

Przy transportowaniu materiatdw czystych i brudnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Wszystkie transportowane materialy powinny by¢ szczelnie zapakowane.

Uzytkownik okresli harmonogram transportowania materiatow czystych i brudnych z rozdzialem

czasowym, aby maksymalnie ograniczy¢ ich kontakt w komunikacji.

Projekt okresla miejsca sktadowania materialow czystych i brudnych.

Uzytkownik dotozy staran aby materialy czyste i brudne nie mialy bezposredniego kontaktu.

Materiaty jednorazowe, leki doustne , ampulki, materiaty opatrunkowe, ptyny infuzyjne, spirytus

bedg magazynowane we wlasciwych magazynach aptecznych .

Woda destylowana bedzie wytwarzana na biezagco wg potrzeb w pomieszczeniu destylarki 2.75.
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Srodki czystosci i czyste mopy beda sktadowane w pojemnikach na regale w pomieszczeniu
porzadkowym.

Czyste materialy to Srodki medyczne, bielizna personelu (fartuchy) , jednorazowe r¢czniki do
zasobnikow, mopy i papier toaletowy. W/w materiaty beda pobierane z magazynow szpitalnych.

Odziez jednorazowa bedzie przechowywana w szafie w §luzie czystej 2.7112.77.

Ekspedycja lekow gotowych i recepturowych w tym cytostatycznych i zywienia pozajelitowego
bedzie transportowana w zamykanych kontenerach i wozkach oddziatowych przystosowanych do
transportu lekow.

Brudna bielizna (fartuchy) bedzie zbierana do worka i zabierana do ekspedycji brudnej szpitala
skad zostanie wystana do pralni zewngtrzne;j.

Odziez jednorazowa po uzyciu zostaje umieszczona w worku czerwonym w $luzie .
Odziez jednorazowa jest traktowana jako odpad medyczny .

Odpady medyczne w Aptece sa magazynowane tymczasowo i zabierane z miejsc ich
powstawania kazdego dnia. Odpady medyczne w zamknigtych workach sg zabierane z apteki
przez centralne stuzby porzadkowe do szpitalnego magazynu na odpady.

S ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie — 8 0sOb.

6 STANDARD WYPOSAZENIA

Standard wyposazenia okresla Uzytkownik.

Do celow projektowych przyjeto urzadzenia i wyposazenie, i na podstawie ich danych technicznych
zaprojektowano niezbedne podejscia instalacyjne oraz zapewniono warunki pracy z tymi urzgdzeniami.

Uzytkownik dokona zakupu sprzetu wskazanego w projekcie o podobnych parametrach badz lepszych,
spetniajgcych oczekiwania Uzytkownika.

Zakup urzadzen i wyposazenia odbywac si¢ bedzie w drodze przetargu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Elementy wyposazenia produkowane na wymiar powinny by¢ wykonywane po uprzednim
wymierzeniu pomieszczen.

Wyposazenie ujete w projekcie zostalo dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem i1 wstepna
akceptacjg Uzytkownika.

W przypadku zamiany wyposazenia nalezy stosowa¢ wyroby, o co najmniej takim samym
standardzie i nie gorszych parametrach, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Wykonczenie pomieszczen wykonaé zgodnie z opracowaniem architektury, instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z opracowaniami instalacyjnymi z uwzglednieniem wytvcznych

technologicznych.
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7
2.65a komunikacja 14,98m?

WYTYCZNE BRANZOWE DLA POMIESZCZEN

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwozmywalne ,gtadkie, malowane, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Odboje $cienne na wys 20-90cm

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, sufit podwieszony na wys 250cm,

kasetony rewizyjne na kluczyk lub inne zamknigcie uniemozliwiajace samootwarcie klapki

Podloga odporna na cigzar transportowanych towardéw ,odporna na $cieranie oraz dziatania
mechaniczne podczas codziennego transportu

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Okienko otwierane od wewn. apteki z blatem odktadczym ponizej

Roleta zabezpieczajaca okno podawcze

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne

Oswietlenie nad oknem podawczym

Drzwi wejsciowe kodowane,

interkom przy oknie podawczym- obidr sygnatu w komunik.2.65 i pokoju szkolen 2.81

opcjonalnie dzwonek

Gniazda wtykowe 230V porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

0,5-1w/h

2.65 komunikacja 61,67m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany fatwozmywalne ,gtadkie, malowane, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Odboje $cienne na wys 20-90cm

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, sufit podwieszany na wys 250cm,kasetony rewizyjne

kasetony rewizyjne na kluczyk lub inne zamknigcie uniemozliwiajace samootwarcie klapki

Podloga odporna na cigzar transportowanych towardéw ,odporna na $cieranie oraz dziatania
mechaniczne podczas codziennego transportu

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne

Sygnat dzwigkowy wzywajacy do drzwi zewn.komory dostaw 2.86 lub holu ekspedycyjnego

291

Gniazda wtykowe 230V porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

0,5-1w/h

2.66. magazyn opatrunkow

8,26m>

WYKONCZENIE BUDOWLANE

malowanie farbg /emulsyjna fotokatalityczna/ fatwozmywalng

Podloga tatwozmywalna , nienasigkliwa, cokét wys.10cm,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 15-25°C, zima /lato max 25°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe, grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

2wym/h , wilg.30-70%
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2.67. magazyn spirytusu

4,86m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

malowanie zmywalne $ciany do wys. 205, pow. malowanie farba akrylowa

Drzwi szer 100cm

Podtoga tatwozmywalna , nienasigkliwa, cokot wys.10cm,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 8-15°C / zima /lato max 25°C/

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

1-2wym/h

2.68. magazyn jednorazowek

21,74m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

malowanie farba /emulsyjna fotokatalityczna/ tatwozmywalng

Drzwi szer 110-120cm

Podloga tatwozmywalna , nienasigkliwa, cokét wys.10cm,

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACIJA C.O,

+ 15-25°C , zima lato 25C max

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

1-2wym/h

Wilgotnoéé 30-70%

2.69. sktad porzadkowy

4,02m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany /okladzina pev lub ptytki ceram./do wys. 205cm ,

powyzej malowanie farba fatwozmywalna

Okladzina nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody

Podloga tatwozmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody, cokot wys.10cm ,Izolacja
rzeciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V porzadkowe, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN|

Do przyboréw sanitarnych, kratki §ciekowej, kroccow z woda ciepla i zimna

INSTALACJA CIEPLE] WODY|

Do zlewu 1-komorowego zainstalowanego 50 cm nad posadzka, kroécow

INSTALACIJA C.O,

+16°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

2wym/h,

Nie mniej niz 50m*/h , podci$nienie

2.70. §luza brudna 4,41m>

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe ,gtadkie - do wys. pomieszczenia ,

oktadzina pcv lub plytki ceram./

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalng

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , LED miejscowe, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN|

Do przyboréw sanitarnych

Bateria bez kontaktu z dlonia przy umywalce

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

Do umywalki

INSTALACIJA C.O,

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza D

Swym/h , filtr na nawiewie
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2.71. $luza czysta 3,40m?

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe ,gladkie - do wys. pomieszczenia ,

WYKONCZENIE BUDOWLANE/ok}adzina pev lub ptytki ceram./

Malowanie sufitu farbg tatwozmywalna, sufit szczelny

Podtoga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

Sluza z blokadg drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 2 szt. Do pom.2.7012.72

INSTALACIE ELEKTRYCZNE Qgwietlenie LED , o$wietlenie miejscowe nad blatem do wyktadania jatowych $rodkéw ochrony

Osobistej, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V porzadkowe, drzwi z blokada krzyzowa i informacja wizualng o
otwartosci drzwi /Swiatetko zielone, blokada $wiatetko czerwone/

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.04 20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA Klasa czysto$ci mikrobiologicznej powietrza B/C

5 wym/h , filtr na nawiewie

2.72. przygotowanie cytostatykéw 13,39m? /w pom. stosowaé $rodki ochrony osobistej personelu/

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe,gtadkie,odporne na $r.dez - do wys. pomieszczenia ,

WYKONCZENIE BUDOWLANE / oktadzina pcv lub ptytki ceram./

Malowanie sufitu farba tatwozmywalna, sufit szczelny

Przeszklenie nieotwieralne pomigdzy pomieszczeniami 2.72 a 2.74

Sluza podawcza /pas box/z blokada drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 2 szt. Do pom.2.7312.74

Moskitiera w oknach lub opcjonalne zabezpieczenie przeciw owadom

Roleta okienna sterowana pilotem — wykonanie higieniczne

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokdt wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIE ELEKTRYCZNE Qgwietlenie LED, awaryjne

Potaczenie glosowe z pokojem opisoéw , kontrola wej$¢ do pracowni

Gniazda wtykowe 230V , gniazda komputerowe, tgcze internetowe i telefoniczne

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.0.+ 15-25°C , zima/lato 25C max

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe, grzejniki w wykonaniu higienicznym

WENTYLACIA2(-30wym/h, zalaczane na 10 min przed rozpoczeciem pracy w pomieszczeniu

Uwzglednic ilo§¢ powietrza pobieranego z pomieszczenia przez komore laminarng

Wilgotnos¢ 30-70% , nadcisnienie 10-15Pa wyzsze wzgledem pom.sasiadujacych

filtr absolutny na nawiewie . Wyciag powietrza dolem. Nawiew gora przez filtr absolutny

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniu B

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza w komorze laminarnej A

Kanatl wyciagowy z dygestorium /komory laminarnej— urzadzenie przystosowane do pracy z
cytostatykami, filtr adsorpcyjny na wywiewie . 1os.

2.73. magazyn leku gotowego 6,94m?

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe / oktadzina pcv lub ptytki ceram./

WYKONCZENIE BUDOWLANE- do wys. pomieszczenia ,

Wykona¢ $ciankg techniczng pomig¢dzy 2.73 a 2.72 w celu wprowadzenia komory lam. do 2.72

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ fatwozmywalna, sufit szczelny

Sluza podawcza /pas box/z blokadg drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 1 szt. do pom.2.72

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE QOéwietlenie LED R awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V , gniazdo komputerowe, tacze internetowe, sygnalizacja awarii
urzadzenia /chlodziarka z opcja kontroli temperatury i wilgotnosci/

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O+ 15-25°C , zima/lato 25C max

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA Klasa czysto$ci mikrobiologicznej powietrza D

Min 10 wym/h , filtr na nawiewie , filtr weglowy na wywiewie , wilg.30-70%
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2.74. pokdj opisow 6,55m?

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe / oktadzina pcv lub plytki ceram./,

WYKONCZENIE BUDOWLANE

-do wys. pomieszczenia ; roleta okienna.

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ fatwozmywalna, sufit szczelny

Podtoga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokdt wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne , instalacja telefoniczna, komputerowa, facze internetowe

Potaczenie glosowe z pracownig 2.72 - interkom

1 stanowisko komputerowe z drukarka

Gniazda wtykowe 230V; chlodziarka— gn. wtyk. 230V powyzej blatu, 90-110cm,

sygnalizacja awarii urzadzenia /chlodziarka z opcja kontroli temperatury i wilgotnoséci/

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O,

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza D

Min 10 wym/h , filtr na nawiewie, filt weglowy na wywiewie . 1 os.

2.75. destylarka 4,80m>

Pokrycie zmywalne $ciany / oktadzina pcv lub ptytki ceram./, do wys. 205cm,

WYKONCZENIE BUDOWLANE

powyzej farba tatwozmywalna

Podloga tatwozmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody, cokot wys.10cm,

Izolacja przrciwwilgociowa podlogi

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe, awaryjne

Gniazdo komputerowe

Gniazdo wtykowe 230V, 400V do destylarki (8KW)

INSTALACJE WOD - KAN|

Do przyborow sanitarnych, destylarki, odprowadzenie skroplin z destylarki do zlewu

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

Do umywalki, zlewu zamontowanego na wys 85cm

INSTALACJA C.O,

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

3w/h

2.76. §luza brudna 2,03m?

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe ,gtadkie - do wys. pomieszczenia ,

WYKONCZENIE BUDOWLANE

oktadzina pcv lub plytki ceram./

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalng

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , LED miejscowe, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN|

Do przyboréw sanitarnych

Bateria bez kontaktu z dlonia przy umywalce

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

Do umywalki

INSTALACIJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza D

Swym/h , filtr na nawiewie




KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ™
APTEKA SZPITALNA
TECHNOLOGIA MEDYCZNA str. 16

2.77. $luza czysta 2,56m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe ,gladkie - do wys. pomieszczenia ,

oktadzina pcv lub plytki ceram./

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalng , sufit szczelny

Podtoga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

Wykona¢ $cianke techniczng pomigdzy 2.77 a 2.65 w celu wprowadzenia komory lam. do 2.77

Sluza z blokadg drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 2 szt. Do pom.2.7812.76 ,

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , o$wietlenie miejscowe nad blatem do wyktadania jalowych §rodkoéw ochrony

Osobistej; awaryjne

drzwi z blokada krzyzowa i informacja wizualng o otwartosci drzwi /$wiatetko zielone, blokada
Swiatetko czerwone/

Gniazdo wtykowe 230V porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACIJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza B/C

5 wym/h , filtr na nawiewie

2.78. pracownia zywienia

9,57m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe,gtadkie,odporne na $r.dez - do wys. pomieszczenia ,

/ oktadzina pcv lub plytki ceram./

Malowanie sufitu farba / fotokatalityczng emulsyjna/ latwozmywalna, sufit szczelny

Przeszklenie nieotwieralne pomi¢dzy pomieszczeniami 2.78 a 2.80

Sluza podawcza /pas box/z blokada drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 2 szt. Do pom.2.79 1 2.80

Moskitiera w oknach lub opcjonalne zabezpieczenie przeciw owadom

Roleta okienna sterowana pilotem - wykonanie higieniczne

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokdt wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne

Potaczenie glosowe z pokojem opisoéw -interkom , kontrola wejsé¢

Gniazda wtykowe 230V , gniazda komputerowe, tacze internetowe i telefoniczne

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+15-25°C , zima/lato 25C max

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe, grzejniki w wykonaniu higienicznym

WENTYLACIJA

10-15wym/h, zalaczane na 10 min przed rozpoczeciem pracy w pomieszczeniu

Uwzgledni¢ ilo$¢ powietrza pobieranego z pomieszczenia przez komore laminarng

Wilgotnos$¢ 30-70% , nadcis$nienie 10-15Pa wzglgdem pom. sasiednich , filtr absolutny na
nawiewie

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza w komorze laminarnej A

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniu B

Komora laminarna pracujaca na powietrzu pobieranym i oddawanym do pomieszczenia

2.79. magazyn  4,95m>

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe / oktadzina pcv lub ptytki ceram./

- do wys. pomieszczenia ,

Malowanie sufitu farba / fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalna, sufit szczelny

Sluza podawcza /pas box/z blokadg drzwi zabezpieczajaca przed jednoczesnym

otwarciem drzwi z obu stron — 1 szt. do pom.2.78

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V , gniazdo komputerowe, tacze internetowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACIJA C.O.

+ 15-25°C , zima/lato 25C max

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIJA

Klasa czystosci mikrobiologicznej powietrza D

3-5 wym/h , filtr na nawiewie , wilgotnos$¢ 30-70%
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2.80. pokdj opisow  5,74m’>

Pokrycie zmywalne $ciany, bezspoinowe / oktadzina pcv lub plytki ceram./,

WYKONCZENIE BUDOWLANE -do wys. pomieszczenia ,

Malowanie sufitu farba /fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalna, sufit szczelny

Roleta okienna

Podloga tatwozmywalna, bezspoinowa, cokét wys.10cm, narozniki zaokraglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , awaryjne, instalacja telefoniczna, komputerowa, tacze internetowe

Polaczenie glosowe z pracownig 2.78 - interkom

1 stanowisko komputerowe z drukarka

Gniazda wtykowe 230V; chlodziarka w obudowie — gn. wtyk. 230V powyzej blatu, 90-110cm,

sygnalizacja awarii urzadzenia /chlodziarka z opcja kontroli temperatury i wilgotnosci/

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.0+ 20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe , grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJAK Jasa czystosci mikrobiologicznej powietrza D

3 -5wym/h , filtr na nawiewie , 1 os.

2.81. pokoj kierownika i szkolen 15,26m>

Malowanie $cian farbg lateksowa

WYKONCZENIE BUDOWLANEPodloga tatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokot wys.10cm

Roleta okienna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , awaryjne, instalacja telefoniczna i komputerowa, tacze internetowe

Dwa stanowiska komputerowe z drukarka

Sygnat dzwigkowy wzywajacy do drzwi komory dostaw lub holu ekspedycyjnego - interkom

Z odbiorem obrazu z kamer w komorze dostaw i w holu ekspedycyjnym

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O0+ 20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACJA 35m3/h

Nie mniej niz 1,5 wym/h . 20s na state, 8 os szkolenia

2.82. klatka schodowa 22,92m?

Malowanie $cian farbg lateksowa ,

WYKONCZENIE BUDOWLANEPodloga latwozmywalna, antyposlizgowa , cok6t wys.10cm

Obustronna balustrada

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Qéwietlenie LED

Drzwi do apteki z kontrola dostgpu

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.0% 16°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACJA | wym/h
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2.83. wiatrotap 3,81m?

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Malowanie $cian farbg lateksowa ,

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O

+12°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

Iwym/h

2.84. pokoj socjalny

13,02m* /pomieszczenie bez okna i bez stanowiska pracy/

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Malowanie $cian f.lateksowa, fatwozmywalna

Fartuch np z glazury przy umywalce i zlewozmywaku do wys.160cm zlicowany ze $ciang

Roleta okienna

Podloga tatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokdt wys.10cm

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , LED miejscowe, awaryjne

instalacja telefoniczna i komputerowa, facze internetowe

Gniazda wtykowe 230V 5 urzadzen w tym dwa po 2,5KW/230V

INSTALACJE WOD - KAN|

Do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

2-4w/h

Nie mniej niz 1,5 wym/h , 1-8 os.

2.85. lazienka 6,44m?>

/przystosowana do potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami/

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Pokrycie zmywalne $ciany do wys. pomieszczenia, okladzina $cienna np. glazura

Pochwyty dla nps:przy ustgpie 1x $cienny i 1x wykladany na $cian¢ ,przy umywalce dwa state

W natrysku staty Scienny +skltadane na $cian¢ krzesetko prysznicowe

Podloga tatwozmywalna, nienasigkliwa,odporna na dzialanie wody, cokét wys.10cm,

Izolacja przeciwwilgociowa podiogi

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do wlosow

INSTALACJE WOD - KAN|

Do przyborow sanitarnych, kratki $ciekowej

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

Do umywalki, natrysku

INSTALACIJA C.O,

+24°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

100m?/natrysk , wspomaganie wentylatorem kanatowym

2.86. komora dostaw

12,74m>

/pomieszczenie bez statego stanowiska pracy/

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Malowanie $cian farba fatwozmywalna ,

Podloga tatwozmywalna, cokoét wys.10cm

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 30 1 60-90cm nad posadzka

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, do$wietlenie stanowiska komputerowego

Instalacja telefoniczna, komputerowa, facze internetowe, kod dostgpu, dzwonek - interkom

1x stanowisko komputerowe z drukarka

Odbiér sygnatu w pok.kierowika 2.81 i komunikacji 2.65

Kamera — odbioér obrazu w pok.kierowika 2.81

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN|

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O,

+18°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACIJA

0,5-2wym/h
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2.87 ekspedycja z magazynem lekow doustnych 20,38 m?

WYKONCZENIE BUDOWLAN Sciany tatwo zmywalne, gladkie, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, nienasigkliwe
Malowane farbg fotokatalityczna, tatwozmywalna do wys pomieszczenia .

Potaczenie $cian i podtogi bezspoinowe.

Podloga tatwozmywalna, odporna na ci¢zar urzadzen ,dziatania mechaniczne

i ér. dezynfekcyjnych, cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone

sufit podwieszany na wys 250cm; roleta okienna

Ewentualne kasetony rewizyjne na kluczyk lub inne zamknigcie uniemozliwiajace samootwarcie

klapki

Drzwi przeszklone 110-120 przesuwne lub wyktadane na $ciang

Moskitiera w oknach lub opcjonalne zabezpieczenie przeciw owadom

INSTALACJE ELERKTRYCZNE Ogwietlenie ogolne LED, miejscowe LED, podszafkowe przy stanowiskach pracy LED

Dla o$wietlania LED podszafkowego puszka instalacyjna na wys 210cm od posadzki

Lub inne rozwigzanie umozliwiajace podtaczenie do§wietlenia podszafkowego

instalacja komputerowa i telefoniczna, lacze internetowe, o§w. awaryjne

Gniazda wtykowe 230V i komp. Dla 4 zestawoéw komputerowych i sieciowego urzadz.wielofunk.

Gniazda wtykowe do szaf 95 na wys 30cm od posadzki

Gniazda obwoddéw opisane lub oznaczone kolorem

INSTALACIJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLE] WODY
INSTALACIA €O+ 15-25°C , max+ 25°C lato/zima ze wzgl. na leki
Grzejniki gladkie , fatwe w utrzymaniu czystosci, grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA - 2.3 w/h , wilgotno$¢ 30-70%
2-40s.

2.88 §luza 2,54 m?

WYKONCZENIE BubowLanp>Ciany gladkie, tatwo zmywalne, nienasiagkliwe/fartuch np. z glazury /ptzy umywalce.
do wys.160cm Podtoga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

INSTALACJE ELERTRYCZNE Ogwietlenie LED, LED miejscowe, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V
INSTALACIE WOD - KANDo umywalki
Bateria uruchamiana bez kontaktu z dlonig
INSTALACIA CIEPLE] WODYDo umywalki

INSTALACIA CO[} 9(0°C
Grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci,
WENTYLACIA §u/h
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Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, nienasigkliwe

WYKONCZENIE BUDOWLAN

do wys pomieszczenia .Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Oktadzina $cienna np. pcv lub glazura,

malowanie farba /fotokatalityczna emulsyjna/ tatwozmywalna

Podloga tatwo zmywalna, odporna na cigzar urzadzen ,dziatania mechaniczne, chemiczne

I §r. dezynfekcyjne, cokot wys.10cm,narozniki zaokraglone

Sufit powieszony na wys 3,0 m gtadki w wyk. Higienicznym /bez otworéw rewizyjnych/

Roleta okienna sterowana pilotem — wykonanie higieniczne

Moskitiera w oknach lub opcjonalne zabezpieczenie przeciw owadom

INSTALACJE ELERTRYCZNE Ogwietlenie ogolne LED, miejscowe , awaryjne, o§w. LED podszafkowe i podpotkowe

Dla o$wietlania LED podszafkowego puszka instalacyjna na wys 210cm od posadzki

Lub inne rozwiazanie umozliwiajace podlaczenie do§wietlenia podszafkowego

instalacja komputerowa i telefoniczna , facze internetowe

Gniazda wtykowe 230V / na wys 110cm/

sygnalizacja awarii urzadzenia /chtodziarka z opcja kontroli temperatury i wilgotnosci/

Dwa urzadzenia o mocy 2,9 i 2,7KW/230V

Gniazda wtykowe do szaf 104 na wys 30cm od posadzki

Gniazda obwoddéw opisane lub oznaczone kolorem

INSTALACIJE WOD - KAN

INSTALACIA CIEPLE] WODY|

INSTALACIA C.O 15.25°C | max+ 25°C lato/zima

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACIJA|

2-4w/h, nadcisnienie 10-15Pa wzgledem pomieszczen sasiednich, 1-20s. wilgotno$¢ 30-70%

Kl.czystosci powietrza w pomieszczeniu B, filtr absolutny na nawiewie

2.90 zmywalnia 5,06 m*> /pomieszczenie bez okna , bez stalego miejsca pracy — praca do 4h/

Sciany tatwozmywalne, gladkie, nienasigkliwe do wys.pomieszczenia (oktadzina np. glazura)

WYKONCZENIE BUDOWLAN

odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych,

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

Sufit powieszony na wys 2,7 m

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie ogolne LED miejscowe LED, awaryjne

Gniazdo 400V do myjni szkta lab. (9,3KW) , gniazdo komp.-przyt.do sieci i drukarki

Gniazda wtykowe 230V na wys ok. 110 bryzgoszczelne

INSTALACIE WOD - KAND g umywalki, zlewozmywaka, myjni szkla lab.

Bateria natryskowa przy zlewie

INSTALACIA DODATROWAPrzviacze wody odmineralizowanej, przytacze zimnej wody kondensatora pary

INSTALACIJA CIEPLE] WODYDO umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , fatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA 3.5 wym/h, podci$nienie 10-15Pa

los.

2.91 hol ekspedycyjny 9,08 m

2

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, malowane,odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Odboje $cienne na wys 20-90cm. Potlaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podtoga tatwozmywalna, odporna na dziatania mechaniczne

cokot wys.10cm,narozniki zaokraglone

Drzwi przeszklone odporne na dziatania mechaniczne (uderzenia wozkami transportowymi)

Sufit powieszony na wys 2,7 m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie og6lne LED, awaryjne

Gniazdo wtykowe 230V -porzadkowe

Kamera skierowana na drzwi wejsciowe i okno podawcze— odbiér obrazu w pok.kier.

Dzwonek /interkom przy okienku podawczym

INSTALACIJE WOD - KAN

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACIJA| 2-3 w/h
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2.92 magazyn ptynow infuzyjnych i amputek 10,72 m?

WYKONCZENIE BUDOWLAN Sciany fatwo zmywalne, malowane, do wysokos$ci pomieszczenia

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

Sufit powieszony na wys 2,5 m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Os$wietlenie LED, awaryjne

Gniazda wtykowe 230V , instalacja komputerowa , facze internetowe

sygnalizacja awarii urzadzenia /chtodziarka z opcja kontroli temperatury i wilgotnosci/

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACIJA CIEPLE] WODY|

INSTALACIA CO.4 15.25°C , zima/lato 25C max

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA 1.2 w/h , wilgotnosé 30-70%
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN



