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2xgn. 16A, IP44 1G-22 WM .79 MAGAZYN 2 '/‘7 1G24 =11 n;
w ramce dwukrotnej vvhi 1,1m ] T 252 f")r 002 3-9-23 D) ‘ hi=lgm Lh l ] 283 WIATROLAP ZKF-3 hi=1,1m . . . . . A . . . .
na jednym obwodzie — : ':.if_‘1 2= KZI' [$H a2 [T 4”M i r e . Ul "] 3.81m2 s 2xgn. 16A w ramce dwukrotnej Instalacje elektryczng zasilajgca urzadzenia technologiczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne wykona¢ w oparciu o DTR-ki
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1G-21 s H : R 1i=1,1t?i£1 \ RACK - szafa rozdzielcza instalacji teletechnicznej - 1000 W / 230V u7 - myjka szkta laboratoryjnego - 9,30 kW / 400V
hi=1,1m H - - ‘ 16l LG Jlg;%f# : ‘ ! I i BMS - szafka rozdzielcza 500 W / 230 V DM - demineralizator HLP SMART 10 - 100W / 230V / 50 Hz
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\ zasilanie z rozdzielnicy gidwnej budynku D, z 1RG hi<0. 3m s 4 8 -{';I Gﬁ(ﬁ bZ‘,jQOJ‘ ftﬁ ,UZCE \l w ramce trzykrotnej (uklad poziomy ramek) ETAP 1. BUD.D Inwestor: SO POMORSKIE NOLOG aza:
- sekgja | pole nr 3 lﬁ 14 i=1,Tm 3-91, L0 ; EEE— KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
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zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku D, z 2RG do 1.2TK - SEKCJA 2 — N ‘0,1C “hiE1,3m 110 1]_1 _____________ == — Temat: Data:
Zasilanie pomieqzy tablicamli ZTK (pivynica) a1.2TK (Parter) oraz 1.2TK L | Xz@ u7|  J Ix 2D P ———  E—— — e — o) _:l STREFA POZAROWA ,C" REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU CiD
(parter) a 2.2TK i 3.2TK (Il pigtro i Ill pigtro) pozostawi¢ bez zmian. L ) 934 o l_ | Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. 30.03.2024
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UWAGA: T pq zomstalowomuDM ) ) 1GB5 hi=1,1m 2 gniazda 16A w ramce dwiikrbtnej w ramce trzykrotnej w ukfadzie poziomym : - APTEKA SZPITALNA 01/2024
Zasilanie isth. rozdzielnicy RP.POZ zlokalizowar(ej w pom. 1.58a (parter) wykona¢ | 1G-38  hi={,1m 1G-40 |hi=p,5m i w odl. _w rénce dwukrotnej ® ukfadzie + 3xRJ45 wedfug proj. (wyfqeznik oswietlenia miejscowego — rys. E—01 | -
z rozdzielnicy gtéwnej budynku D, sprzed wytacznika rozdzielnicy 2RG kablem tupu | W ramce dfkrotmb] w ukladzie 0,2m od |krawedzi urzqdzeniapozjgmym (2 gniazda na tym instalacji LAN w ramce trizykrotne] + 2 gniazda 16A kazde na oddzielnym obwodzie) Rysunek: Skala:
(N)HXH FE180/PH90/E90 5x50 mm2 (B2ca -s1b, d0, a1), =150 m. poziomym (2| gniazda na tym > sarrfym obwodzie) (uktad poziomy obydwu rgmek Plan insta|acji SiI'OWGj i gniazd WtkaWYCh 1:100
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