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3. Spis rysunkow

T1 — Rzut | Pietra Instalacje Teletechniczne

T2 — Schemat Blokowy Systemu Videodomofondw i Interkomow
T3 — Schemat Blokowy KD Zbiorczy

T4 — Schemat Blokowy KD Przejscie Dwustronne

T5 — Schemat Blokowy KD Przejscie Jednostronne
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T9 — Schemat widok szafy RACK APTEKA

3.1. Zataczniki :

Nr 1 Dane istniejgcego systemu BMS
Nr 2 Uprawnienia projektantéw,



4. Opis techniczny instalacji niskopradowej .

4.1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy, przepisy, informacje
uzyskane od Uzytkownika, rozpoznanie obiektu oraz podktady budowlane.

4.1.1.Inwestor
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii. Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

4.1.2.Adres
85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1 (dziatki budowlane nr 74 ,76, 77 obreb 84 stanowigce
wiasnos¢ Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w Bydgoszczy).

4.1.3.Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Normy branzowe ,

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225)

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow ,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. z 2023, poz. 822),

- Zastosowane w projekcie urzgdzenia spetniajg wytyczne Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002),

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen,
- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen.

4.1.4.Symbole i oznaczenia
Stosowane w projekcie symbole i oznaczenia sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami.

4.1.5.Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji kontroli dostepu KD, systemu
wideodomofondw, Interkomow, sieci strukturalnej LAN oraz rozbudowy systemu BMS
obiektu.

4.2.0pis stanu istniejgcego

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 sktada sie
z kilku istniejgcych obiektéw szpitalnych i kilku budynkéw pomocniczych- ktére powstawaty w
réznych okresach.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg istniejgce pomieszczenia szpitalne znajdujgce sie
w na | pietrze Blokéw ,D” i ,C”.



Pomieszczenia znajdujgce sie w Bloku ,D” zostaty wybudowane i oddane do uzytku w roku
2017 z przeznaczeniem na apteke szpitalng (zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, objetym Pozwoleniem na budowe Nr 591/2011 z dnia 25.05.2011r.) - lecz
obecnie wymagajg one wykonania napraw wynikajgcych ze ztej jakosci rob6t budowlanych
realizowanych w latach 2012-2017 przez Wykonawce robot oraz przerébek zwigzanych z
montazem nowych urzadzen technologicznych apteki.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie zadnej ingerencji w pomieszczenia Bloku
,D” nie wchodzgce w obszar apteki szpitalnej. Ingerencja ta ograniczy sie wytgcznie do jej
pomieszczen.

Natomiast kilka pomieszczeh aptecznych znajdujgcych sie w Bloku ,C”- wymaga wykonania
kompleksowego remontu przystosowawczego do tej funkcji.

W Bloku ,C” prowadzone byty roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy tego
budynku, ktére zakonczone zostaty w roku 2022- lecz z pominieciem pomieszczen
przeznaczonych dla apteki. Dane dotyczace stanu istniejacego Bloku ,C’- jako catosci
zawarte sg w dokumentacji powykonawczej w/w budowy i nie dotyczg one pomieszczen
objetych niniejszym opracowaniem w zadnej branzy.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie zadnej ingerencji w pomieszczenia
wyremontowanego (w roku 2022 przez firme ,EBUD” z Bydgoszczy) Bloku ,C"- ani
naruszania integralnosci gwarancji udzielonych przez te firme na jakos¢ wykonanych robét
budowlanych.

Ingerencja budowlana i instalacyjna objeta niniejszym projektem w czesci dotyczacej Bloku
,C’- ograniczy sie wylgcznie do pomieszczen apteki szpitalne;.

4.2.1.Dane ogdlne
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 275,79m2
- kubatura pomieszczen- 1130,0m3.

4.2.2. Wykaz projektowanych pomieszczen

- 2.65 — Komunikacja 61,67 m2
- 2.65a — Komunikacja 14,98 m2
- 2.66 — Magazyn opatrunkéw 8,26 m2
- 2.67 — Magazyn spirytusu 4,86 m2
- 2.68 — Magazyn jednorazowek 21,74 m2
- 2.69 — Pom. sprzataczki 4,02 m2
- 2.70 — Sluza brudna 4,41 m2
- 2.71 = Sluza czysta 3,40 m2
- 2.72 — Przygotowanie cytostatykéw 13,39 m2
- 2.73 — Magazyn leku gotowego 6,94 m2
- 2.74 — Pokoj opisow 6,55 m2
- 2.75 — Destylatornia 4,80 m2
- 2.76 — Sluza 2,03m2
- 2.77 - Sluza 2,56 m2
- 2.78 — Pracownia zywienia dojelitowego 9,57 m2
- 2.79 — Magazyn 4,95 m2
- 2.80 - Pokdj opisow 5,74 m2
- 2.81 — Pokdj kierownika + szkoleniowy 15,26 m2
- 2.84 — Pokdj socjalny 13,02 m2
- 2.85 — Sanitariat personelu 6,44 m2
- 2.86 — Komora dostaw 12,74 m2



2.87 — Spedycja z magazynem lekéw 20,36m2

- 2.88 — Sluza 2,54m2
- 2.89 — Receptura 17,27m2
- 2.90 — Zmywalnia 5,06m2
- 2.91 — Hol ekspedycyjny 9,08m2

2.92 — Magazyn ptyndw infuzyjnych i amputek10,74m2
taczna powierzchnia uzytkowa apteki po jej realizacji wyniesie- 292,38m2.

5. OPIS INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego LAN w pomieszczeniach Nowej Apteki Szpitalnej Blok C i D.

5.1. Rozwigzania szczego6towe:

Projekt zaktada kontynuacje rozwigzan juz istniejgcych w pomieszczeniach
Apteki w Bloku D. llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek
Uzytkownika koncowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja
powinna byc¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac.
Planuje sie dodanie czterech paneli krosowych 24 portowych 2U i czterech
wieszakow poziomych 1U.

Doktadne umiejscowienie elementéw w szafie punktu dystrybucyjnego PPD-2
nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem.

- Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia
istniejgcej gwarancji;

- Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz
potwierdzi¢ zgodnos$¢ parametréw elektrycznych proponowanych modutow
gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne
laboratoria w zgodzie z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am 2:2010;

- System ma mie¢ maksymalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami Kat.7A / Klasa FA;

- Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

- Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem
typu S/FTP (PiMF) o pasmie przenoszenia 1200 MHz w ostonie niepalnej LSZH;
- Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym 2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w
postaci wkfadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu) w uchwycie
do osprzetu Mosaic (45x45);



- System ma pozwalaé na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez
koniecznosci doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztgczu;

- Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez
zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢ wymieniony w dowolnym
czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci
transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym
zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac zmiany statego zakornczenia
kabla i jego ,rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wkifadki
wymiennej po obydwu stronach tgcza;

- System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na
odpowiednig (zaréwno w gore jak i w dét), jedynie poprzez zmiane wktadek
koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonczeniu,

- System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwosc realizacji transmisji
wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkfadki
zakonczeniowej, np. 2xRJ45, 3xRJ45;

- Okablowanie strukturalne w pomieszczeniach Apteki Blok D obstugiwane jest
przez PPD-2 (szafa stojgca 42U 19” ) i do tego samego punktu nalezy
doprowadz nowe okablowanie z pomieszczen Apteki z Bloku C

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kable ekranowane S/FTP kat.7A.
Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie
potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

W momencie instalacji nalezy zapewni¢ w punktach logicznych:

Dostep do gniazd 1xRJ45 kategorii 6 A;

Wszystkie tgcza okablowania poziomego majg zapewniac:

Mozliwosci transmisyjne do minimum klasy F A, co ma by¢ potwierdzone
certyfikatem pomiarowym wydanym na kanat lub tgcze przez akredytowane
niezalezne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami
wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.7 A .

Mozliwos¢é zmiany typu gniazda na inny znajdujgcy sie w normach ISO/IEC 11801
EN50173-1: RJ45, ARJ45, TERA ztgcze F A..

Mozliwo$¢ zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat.6, kat.6 Aikat.7 A .

Mozliwos¢ wspodtdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w nastepujgcych
konfiguracjach:

2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6 A ,

2 X ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6 A,

Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6 A ,
Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45,

2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45,

4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3,

1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i
ztgcza F,

1x TERA o wydajnosci Kat.7 A

1 x ARJ45 o wydajnosci Kat.7 A

System ma zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego kategorii
oraz wspotdzielenia kabla dla wielu aplikacji, przy czym czynnos$ci te majg by¢
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wykonywane samodzielnie przez Uzytkownika bez ingerowania w rozszycie kabla na
osprzecie potgczeniowym bez potrzeby ponownego zarabiania gniazd, ponownego
wykonywania pomiaroéw oraz instalowania dodatkowych elementéw w postaci paneli
krosowych i ptyt czotowych w punktach logicznych.

5.2. Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie

rozprowadzone:

a) w korytarzach: w istniejgcych kanatach kablowych w przestrzeni podtogi
podniesionej lub sufitu podwieszanego

b) w pomieszczeniach: do punktu logicznego — podtynkowo w kanatach

kablowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH).

Wedlug nowej klasyfikacji kabli B2ca Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegolnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 10cm lub stosowaé metalowe

przegrody.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Klasyfikacja Produktu
Dostepnosc regionalna
Portfolio

Typ Produktu

Ogoblne dane techniczne
Numer katalgowy
Kategoria

Rodzaj okablowania

Typ kabla

Typ przewodnika (zyta)
Przewodniki (ilo$¢)

Kolor ostony

Ilo$¢ par

Standardy transmisji
Wymiary Dtugos¢ kabla
Tolerancja dtugosci kabla
Srednica zewnetrzna, nominalna
Grubos¢ ostony

Przekroj przewodnika

Parametry elektryczne
Rezystancja niezréwnowaznia, maximum
dc Rezystancja, maximum
Wzajemna pojemnos¢é przy czestotliwosci

EMEA

NETCONNECT®
Skretka
CS647B
ANSI/TIA7A
Poziome
S/FTP (ekranowany)
Drut
8
Biaty
4

ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class FA

1,000 m | 3,280.84 ft

+5%

7.493 mm | 0.295 in
0.635 mm | 0.025 in
23 AWG

2%
7.61 ohms/100 m | 2.32 ohms/100 ft
4.3nF/100m @ 1 kHz



Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 76 %
Czestotliwosé, maximum 1000 MHz
Napiecie robocze, maximum 80VP

Specyfikacja materiatowa

Przewodnik Czysta miedz

Izolacja na zytach Polyolefin

Materiat ostony Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Materiat ekranu (Siatka) Cynowana miedz

Materiat ekranu (Folia) Polyester powlekany Aluminium

Specyfikacja mechaniczna
Sita ciggniecia, maximum 11.34kg| 25 b

Warunki sSrodowiskowe

Temperatura instalacji 0°Cdo +50°C (+32°F do +122 °F)
Temperatura pracy -20°C do +60 °C (-4 °F do +140 °F) Metoda
badania kwasnego gazu EN 50267-2-3

EN50575 CPR Cable EuroClass Fire Performance  B2ca

EN50575 CPR Cable EuroClass Smoke Rating s1

EN50575 CPR Cable EuroClass Droplets Rating d1

EN50575 CPR Cable EuroClass Acidity Rating al

Environmental Space Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Metoda
badania dymu IEC 61034-2

Zgodnos$¢ z normami

Agency Klasyfikacja
CENELEC Zgodny z EN 50575, Dostepna deklaracja
zgodnosci
CHINA-ROHS Ponizej maksymalnej wartosci stezenia ISO
9001:2015 Projektowanie, produkcja i/lub dystrybucja
zgodnie z systemem zarzgdzania jakoscig
ROHS Zgodny

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porty
zawierajgce ekranowane ztgcze modularne o wydajnosci minimum 2GHz umieszczone w
zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce
Faraday'a).

Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza 2GHz ma by¢ realizowany przez
automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla
(po catym obwodzie) do obudowy ztgcza. Niezaleznie od tego samo uniwersalne ztgcze
2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa tego zitgcza ma zapewni¢ kontakt z ekranami
pojedynczych par transmisyjnych.



Okablowanie strukturalne na potrzeby nowo budowanej Apteki nalezy

wykonac¢ w oparciu o system okablowania strukturalnego posiadanego przez
Zamawiajgcego (Uzytkownika) m.in. w blokach C i D Szpitala oraz infrastruktury sieci
bezprzewodowej na terenie szpitala.

Wykonana instalacja ma zosta¢ wigczona w zakres gwarancji udzielonej przez
producenta na system okablowania strukturalnego w budynkach Kujawsko -
Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada system Commscope AMP CO Ultra z
wykorzystaniem kabla kategorii 7A.

5.3. Wymagania gwarancyjne.

Gwarancja ma byC¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg s$wiadczong przez
producenta okablowania (ij. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow w przysziosci
zwigzanych z przeglgdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z
naprawg i powtorng instalacjg wadliwych elementow); ma obejmowaé catosé
okablowania miedzianego, $wiattowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele
krosowe, gniazda RJ45, adaptery $Swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.;
minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogdlnie
znanych i opublikowanych; gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
okablowania bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Obowigzki producenta okablowania

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:
gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty
wadliwe zostang naprawione bgdz wymienione); gwarancje parametrow fgcza/kanatu
(parametry tgczy statych bagdz kanatébw bedg przewyzszaé wskazang klase
okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego); gwarancje aplikaciji
(protokoty  sieciowe  wspotczesne i stworzone w  przysziosci,  ktére
zaprojektowane byty lub bedg dla systemow okablowania danej klasy bedg dziata¢
poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego. Instalacja ma by¢ nadzorowana w
trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta. Zbudowana infrastruktura
kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed
wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym
oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac¢ raport, potwierdzajgcy
sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikaciji.

Obowiazki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z

prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadac
aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania regulujgca
uprawnienia, procedury, warunki i tryb wudzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania
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strukturalnego ma dostarczy¢é Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu rozpoczecia
budowy instalacji wystawione przez producenta. Wykonawca ma posiada¢ dyplomy
ukonczenia kursow kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych pracownikow w zakresie:
instalacji, pomiarow, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen; projektowania
okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania; W przypadku jesli wykonawca
na etapie oferty korzysta z uprawnien osob trzecich, dokumenty te muszg
uczestniczy¢ w nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacji.
Powyzsze kursy majg znajdywaé sie w oficjalnej ofercie producenta. Dokumenty
majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dostarczone
elementy pasywne (kable miedziane i Swiattowodowe, panele krosowe, kable
krosowe, panele telefoniczne, adaptery $Swiattowodowe, pigtaile, szafy wraz z
wyposazeniem) skfadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w
producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie
budowy przez inzynierow ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie
przed odbiorem technicznym.

5.4. Dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w
sposo6b trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw
oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach
koncowych:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy
B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzgadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
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- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych -
Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze Inwestycji. Drugg kopie
pomiarow (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢é producentowi
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezptatnej
gwarancji.

5.5. Odbior i pomiary sieci.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych torow na zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA /
Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw

A) Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardow. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

B) Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi
charakteryzowac sie minimum Il poziomem doktadnosci,

B.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel) dajgca w wyniku analize catego tgcza, ktére
znajduje sie ,w Scianie”, tgcznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie
Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tgcza statego (wykorzystaé
adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panelu krosowego
do gniazda Uzytkownika.

B.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametréw powinny by¢é zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie
EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/M1EC11801:2002/Am1, 2 dla odpowiedniej klasy.
Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zostaé zmierzone (lub wyznaczone) i
przyréwnane do limitu:

- RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas Ai B,

- IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,
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- NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
wszystkich kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, - SNEXT (sumaryczna strata
przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F, - ACR-N (wspofczynnik straty do przestuchu na
bliskim koncu) _parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,

-PSACR-N parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

- CR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) —_parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

- PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinaciji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

- Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

- Opodznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

- Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
- Mapa potgczen -- test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach,

- Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba ze ttumienie
sprzezenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

- PS AACR-F -- parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac¢
zgodnie z PNEN50346:2004 + A1:2008.

C) Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosc¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
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5.6. Specyfikacja switchy (przetacznikéw aktywnych)

Lp Parametr
Parametry .
graniczny
1. | Minimum 48 portéw 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze Tak
wsparciem dla protokotu 802.3at (PoE+)
2. | Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy Tak
3. | Przepustowo$¢: minimum 176 Gb/s (petna predkosé, tzw. wire-speed, na
. . Tak
wszystkich portach przetacznika)
4. | Wydajnosé: minimum 98 Mp/s Tak
5. | Bufor pakietéw: minimum 12 MB Tak
6. | Minimum 4GB pamieci operacyjnej Tak
7. | Minimum 16GB wewnetrznej pamieci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB,
Tak
SPIFlash).
Dedykowany port konsoli USB Tak
Port USB 2.0 (niezalezny od portu konsoli USB) Tak
10.| Wewnetrzny zasilacz 230V zapewniajacy budzet mocy PoE na poziomie nie Tak
nizszym niz 370W. Pobo6r mocy (bez PoE) nie moze by¢ wigkszy niz SOW.
11.| Wielkos¢ tablicy routingu: minimum 500 wpisow IPv4, 500 wpisow IPv6 Tak
12.| Wielkosc¢ tablicy ARP co najmniej 1000 wpisow, wielkos¢ tablicy ND co najmniej Tak
500 wpisow
13.| Tablica adreséw MAC o wielkosci minimum 8000 pozycji Tak
14.| Obstuga Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtow Tak
15.| Obstuga sFlow lub Netflow Tak
16., Obstuga REST API Tak
17.| Obstuga RMON (minimum grupy 1,2,3i 9) Tak
18.| Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN Tak
19.| Obstuga protokotu MVRP Tak
20.  Dostep do urzadzenia przez konsole szeregows, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, Tak

dedykowang aplikacje na urzadzenia mobilne

12




21.| Obstuga Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) Tak

22.| Obstuga Secure FTP lub SCP Tak

23.| Obstuga faczy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Tak
Protocol (LACP)

24.| Obstuga SNTPv4 lub NTP Tak

25.| Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) Tak

26.| Obstuga protokotow rutingu: ruting statyczny Tak

27.| Obstuga ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co Tak
najmniej 500 grup)

28.| Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Tak
Endpoint Discovery (LLDP-MED)

29.| Automatyczna konfiguracja VLAN dla urzadzen VolP oparta co najmniej o: Tak
RADIUS VLAN (uzycie atrybutow RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

30.| Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci: prioryteryzacja
zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzetowych, Tak
rate-limiting

31.| Obstuga uwierzytelniania uzytkownikow zgodna z 802.1x Tak

32.| Obstuga uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o adres MAC i serwer

Tak

RADIUS

33.| Obstuga uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o strone WWW z uzyciem Tak
zewnetrznego serwera

34.| Obstuga uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na tym samym porcie w tym Tak
samym czasie

35.| Obstuga autoryzacji logowania do urzadzenia za pomoca serwerow RADIUS albo Tak
TACACS+

36.| Obstuga autoryzacji komend wydawanych do urzadzenia za pomocg serwerdow Tak
RADIUS albo TACACS+

37.| Obstuga mechanizmu wykrywania taczy jednokierunkowych typu Device Link Tak
Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD),

38.| Ochrona przed rekonfiguracjg struktury topologii Spanning Tree (BPDU port Tak
protection)

39.| Obstuga list kontroli dostepu (ACL) Tak

40.| Zakres pracy od 0do 45°C Tak

41.| Przetacznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokos¢ obudowy 1U, maksymalna Tak
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gtebokosc obudowy 32 cm.

42.| Jezeli do dziatania ktoregokolwiek z wymienionych protokotow i funkcji
wymagana jest dodatkowa licencja to nalezy jg dostarczy¢é w ramach tego Tak
postepowania

43.| Wszystkie dostepne na przelgczniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
wyspecyfikowane) musza by¢ dostepne przez caty okres jego uizytkowania Tak
{(permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i subskrypcji.

44.| Dozywotnia (minimum 5 lat po zakonczeniu produkcji, przy czym, jezeli data
zakoriczenia produkcji jest ogtoszona to nie moze byc ona krétsza niz 2 lata po
dostarczeniu sprzetu) gwarancja producenta obejmujaca wszystkie elementy
przetgcznika (réwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgca wysytke sprzetu na
podmiane maksymalnie na nastepny dzien roboczy. Serwis musi zapewniac
rowniez dostep do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia
technicznego przez caty okres trwania gwarancji. Serwis musi by¢ swiadczony
bezposrednio przez producenta sprzetu w jezyku polskim. Cata komunikacja
odbywac sie musi bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym i producentem
sprzetu.

Tak

Urzadzenia musza by¢ wspierane przez posiadane przez Zamawiajgcego oprogramowanie
HPE IMC Standard Software Platform.

W zwigzku z tym, ze gwarancja HPE na produkt HPE Networking jest dostepna wytgcznie
dla pierwotnych uzytkownikow koncowych dziatajgcych w dobrej wierze, ktorzy nabyli
produkt za posrednictwem autoryzowanego kanatu dystrybucji HPE, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do sprawdzenia bezposrednio u polskiego przedstawiciela producenta
wiasciwego statusu Wykonawcy na etapie oceny ofert. Brak odpowiedniego statusu bedzie
oznaczat, ze oferowany przedmiot zamoéwienia nie bedzie pochodzit z autoryzowanego
kanatu dystrybucji, co oznacza, ze Zamawiajgcy nie nabedzie praw gwarancyjnych
oferowanych przez producenta sprzetu. Bedzie to jednoznaczne z zaoferowaniem
przedmiotu zamowienia niezgodnego z OPZ, a tym samym skutkowac odrzuceniem oferty.

Dostawa musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta na terenie Unii
Europejskiej. Dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nie eksploatowane w
zaden sposoOb oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a
ponadto nie mogg pochodzi¢ z odsprzedazy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnosci dostawy bezposrednio u
polskiego przedstawiciela producenta, w szczegdlnosci waznosci i zakresu uprawnien
gwarancyjnych.

Dla urzadzen aktywnych nalezy przewidzie¢ dodatkowe wyposazeni w postaci wktadek
SFP+
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6. System Wideodomofonéw i interkomow.

6.1. Wprowadzenie do systemu

Dla obiektu przewidziano Wideodomofony oparte o technologie IP. System
wideodomofondw funkcjonujgcy wedtug protokotu IP, zapewni najistotniejsze funkcje takie jak
kompletng komunikacje, kontrole dostepu oraz monitoring wizyjny. System $wiadczy funkcje
komunikacji gtosowej oraz tekstowej. Odryglowanie przejs¢ objetych kontrolg dostepu
wykonywane jest za pomocg uzycia haset dostepu, kart zblizeniowych lub z poziomu
monitorow za pomocg przycisku. System przy wykorzystaniu kilku urzgdzen umozliwia
profesjonalne skalowanie dla kazdej inwestycji.

Podczas projektowania systemu wideodomofonowego przyjeto nastepujgce
zatozenia:

o Polgczenia z osobami przy wejsciu do strefy apteki, potgczenie interkomowe pomiedzy
monitorami . Wysytanie wiadomo$ci tekstowych bezposrednich (do wybranego monitora)
oraz grupowych (do wybranych lokatorow).

o Uzytkownik ustala czy wiadomos¢ nagrywana jest natychmiastowo lub po nieodebraniu
pofgczenia. Wiadomosci gtosowe zapisywane sg w rejestrze potgczen wraz ze zdjeciem
lub nagraniem wideo odwiedzajgcego.

o Podglad obrazu z kamer wbudowanych w panele oraz podglad z kamer IP.

e Manualne wykonywanie zdje¢ oraz nagran wideo z kamer paneli oraz kamer IP.

e Pamie¢ umozlwiajgca zapisanie do 100 zdje¢ lub 10 nagran wideo (monitor abonencki).
Monitory abonenckie posiadajg mozliwos¢ rozbudowy pamiec¢ za pomocg kart SD.

e Funkcja intercomu miedzy monitorami w Aptece.

e Adresacja IP urzadzeh manualna oraz automatyczna.

e Aplikacja mobilna umozliwiajgca przekierowanie potgczen, powiadomienia alarmowe,
zdalny podglad z kamer wbudowanych w panele z mozliwoscig zapisu zdje¢ i nagrywania
filméw oraz sterowanie bramg i drzwiami.

6.2 Urzadzenia systemu Wideodomofonéw:

W skfad systemu wideodomofonéw wchodzg nastepujgce urzadzenia:
- Panel wejsciowa IP,

- Zasilacz elektrozaczepu rewersyjnego 12V 2A /7Ah,

- Monitor Abonencki IP 7 cali,

- Przetgcznik - Switch 24 wejsc fastethernet — POE,

- przycisk wyjscia awaryjnego EXIT .

Parametry elementow systemu Wideodomofondw.

Monitor abonencki IP 7 cali.

1 | Typ urzgdzenia Monitor abonencki IP

2 |Ekran LCD TFT

3 |Rozdzielczosé 1024 x 600 px

4 | Przekatna 7"

5 | Kompresja wideo H.265 (domysiny); H.264
6 |Wejscie zasilania 15V DC

7 |PoE 48 V DC (802.3af)

8 |Pobdr pradu 530mA

9 |Pobdér mocy 8 W (Maks.)
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10 | Wyjscie dzwonkowe

Przekaznik NO (4 A/ 36 V DC/AC)

11 | Port LAN

1 x 10M / 100M Ethernet

12 Wi-Fi

Dual Band 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11
a/b/g/n)

Funkcje dodatkowe

slot kart SD, regulacja gtosnosci, podglad
obrazu z kamer paneli i kamer IP,
pofgczenia interkom, poczta gtosowa,

13 zapisywanie zdje¢ i nagrywanie filmow,
potaczenie z aplikacjg mobilng przez
WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu

14 | Wymiary 188 x 136 x 22 mm

15 |Waga 380g

16 | Temperatura pracy od -10 do 50 °C

17 | Kolor Czarny

Panel wejsciowy IP

1 | Typ urzadzenia

Panel wejsciowy IP

2 | Liczba abonentéw 20

3 | Przetwornik obrazu CMOS HD 2 MPx

4 | Kat widzenia 120 °

5 | Kompresja wideo H.265 (domysiny); H.264

6 |Wejscie zasilania 15V DC

7 |PoE 48 V DC (802.3af)

8 |Pobdr mocy 4,5 W (Maks.)

g | Wyiscie sterujace 1 x Przekaznik NO/NC (4 A/ 36 \V DC/AC)
zamkiem

10 ‘t’)\gﬁge sterujace Przekaznik NO (4 A/ 36 V DC/AC)

11 | Port LAN 1 x 10M / 100M Ethernet

12 | Wi-Fi Nie

13 | Tryb autonomiczny Nie
Czytnik kart :

14| Zplizeniowych Unique

15 Liczba obstugiwanych 100
kart

16 | Klawiatura numeryczna | Tak

17 | Kod dostepu Tak

Funkcje dodatkowe

obudowa wandaloodporna, dioda IR,

mechanicznej

18 montaz na uchwycie katowym, diody
statusu

19 | Wymiary 154 x 55 x 21 mm

20 |Waga 3509

21 | Stopieh ochrony IP66

29 Klasa ochrony IKO7

23 | Temperatura pracy

od -40 do 60 °C

24 | Kolor

Czarny grafitowy (RAL9011)

Zasilacz12 V DC

e bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A
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napiecie zasilania AC 230V

wysoka sprawnos¢ 76%

miejsce na akumulator 7Ah/12V

kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

prad tadowania akumulatora 0,5A/1A/2A przetgczany zworkg

zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podtgczeniem
temperatura pracy -10 °C+40 °C

Switch PoE 24 wejs¢

24 porty PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie)

2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty G1/G2) (UpLink)

Tryb Long Range (do 250m)

30 W dla kazdego portu PoE, obstuga urzgdzenh zgodnych ze standardem
EEE802.3af/at (PoE+)

Obstuga funkciji auto-learning i auto-aging adreséw MAC (tablica wielkosSci

Dodatkowe elementy montazowe

Sygnalizacja optyczna

Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcje automatycznej detekcji urzadzen
zasilanych w standardzie PoE/PoE+.

Porty oznaczone G1 oraz G2 stuzg do podtgczenia kolejnych urzadzen sieciowych
poprzez ztgcze RJ45. Na panelu przednim znajduje sie sygnalizacja stanu pracy
urzgdzenia zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia potgczenie sieciowe oraz obniza koszty instalacji,
eliminujgc potrzebe doprowadzania oddzielnego kabla zasilajgcego do kazdego
urzgdzania. Oprocz kamer w ten sposéb mogg by¢ zasilane urzgdzenia sieciowe,
ktore korzystajg z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

e o 1, oo
(©))
)
N

6.3. Wskazowki montazowe ogoélne

Montaz catej instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy techniczne;j.

Elementy detekcyjne nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunku T-1 uwzgledniajgc rozktad mebli w pomieszczeniach .

6.4. Montaz okablowania

Kable transmisji danych do monitorow abonenckich i paneli wejsciowych wykona¢ w
technologii UTP kat. 6 , LSOH , D2CA — zakonczy¢ w szafie RACK.

Kable zasilania zwor i przyciskow zwalniajgcych uktada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie uktadanie kabli tych linii w pod
tynkiem lub w rurkach. Tam gdzie to mozliwe kable nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach
miedzy sufitowych (sufity podwieszane ) w rurkach PVC min. Fi 18 mm. Szerokos¢ listew
nalezy tak dobra¢ aby kable bez trudu sie¢ w nich miescily. Po zainstalowaniu elementéw
liniowych, nalezy podtgczy¢ kable wszystkich linii do odpowiednich wejs¢ i wyjsc.
Szczegotowe informacje dotyczgce instalowania centrali i elementdw liniowych znajdujg sie
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji
dostarczanych z kazdg centralg i elementami liniowymi.

Przejscia przez strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi (np.
promat, hilti) do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i odpowiednio oznakowad.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
przewodami systemu detekcji a innymi instalacjami, zwiaszcza elektroenergetyczng i
odgromowa.
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6.5. Zasilanie urzadzen

Zasilanie zasadnicze Monitoréw i Paneli wejsciowych zapewnia system PoE . Zasilanie zwor
elektromagnetycznych zapewniag zasilacze 12V DC 2A.

6.6. Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego zasilaczy 12V stuzy akumulator bezobstugowych o pojemnosci
7Ah/12V. Akumulator powinien zosta¢ dostarczony wraz z Zasilaczem ma za zadanie
utrzymanie pracy zasilacza w razie zaniku napiecia w sieci energetycznej przez 12h.

7. System KD

Projektowany system kontroli dostepu oparty jest o sieciowe kontrolery dostepu KD o
parametrach nie gorszych niz :

- komunikacja w systemie szyfrowana protokotem opartym o metode AES128-CBC,

- kontroler zarzgdzany jest z aplikaciji, ktora umozliwia wspotprace z serwerowg bazg danych
Microsoft SQL Server,

- system umozliwia zarzgdzanie uzytkownikami w trybie online

- zarzgdzanie systemem moze by¢ realizowane z poziomu wielu stacji roboczych,

- kontrolery mogg pracowac w strukturze rozproszonej,

- obstuga funkgcji ,wejscia komisyjnego”,

- system KD daje mozliwos¢ integracji z systemami monitoringu wizyjnego CCTV,

- system KD daje mozliwosé monitorowania wybranych przej$¢ z podgladem wideo,

- mozliwosc integracji programowej z wybranym systemem alarmowym,

- oprogramowanie daje mozliwos¢ definiowania mapy obiektu bazujgcej na dowolnych
podkfadach graficznych i monitorowa¢ wybrane zdarzenia systemu,

- mozliwos¢ odczytu kart MIFARE Ultralight, Classic, DESFire i Plus

- obstuga drukarek kart plastikowych z mozliwoscig projektowania szablondéw i nastepnie
wykonywanie spersonalizowanych nadrukdéw na kartach zblizeniowych zgodnych z ISO/IEC
7810

- obstuga kontroleréw wieloprzejsciowych,

- mozliwos¢ przysztego rozszerzenia funkcjonalnosci systemu o obstuge depozytoréw kluczy
przez wykupienie dodatkowej licencij,

7.1. Urzadzenia systemu KD:

W sktad systemu KD wchodzg nastepujgce urzadzenia:
- kontroler drzwi KD z zasilaczem buforowym,

- czytnik kart KD,

- elektro zaczep dostarczony z drzwiami rewersyjny.

- kontaktron drzwi — (drzwi wej$ciowe do strefy)

- serwer komunikacyijny,

7.2. Zgodnosé systemu KD z normami:

- Kontrolery muszg posiadaé¢ Deklaracje zgodnosci z normg NO-04-A004-6:2016
- System KD musi by¢ zgodny z normg PN-EN 60839-11-1 w zakresie wymagan dla
urzgdzeh GRADE II.

7.3. Parametry elementéw systemu KD

Kontroler
Parametry:
e praca w sieci LAN/WAN
e W zaleznosci od wersji kontroler umozliwia obstuge do 16 przejs¢ kontrolowanych
dwustronnie
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rejestracje zdarzen dla celéw RCP oraz integracje z systemem alarmowym
zarzgdzanie z aplikacji

wspotpracuje z serwerowg bazg danych Microsoft SQL Server
mozliwo$¢ zarzgdzania z poziomu wielu stacji roboczych
obstuguje do 12000 identyfikatorow

8 parametrycznych linii wejsciowych na ptycie kontrolera

8 wyjsc¢ tranzystorowych 15 V/150 mA DC na ptycie kontrolera
2 wyjscia przekaznikowe 30 V/1,5 AAC/DC na ptycie kontrolera
bufor 8 milionéw zdarzen na wymiennej karcie pamieci
zasilanie DC lub AC

tadowanie i monitorowanie baterii rezerwowej

interfejs RS485

interfejs Ethernet

szyfrowana transmisja danych metodg AES128-CBC
wbudowany zasilacz impulsowy z wyjsciem 12 VDC/1,0 A

Modut expandera
Parametry:

e dystrybucja zasilania do 4 przejs¢
dystrybucja magistrali komunikacyjnej
4 wejscia EOL/2EOL
4 wyjscia 12 V/I1 A
2 wyjscia zasilania 12 V/1 A
2 wyjscia zasilania 12 V/0,2 A
interfejs komunikacyjny RS485 do kontrolera dostepu
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora
raportowanie stanéw zasilania do kontrolera dostepu
tadowanie akumulatora prgdem 0,3 A, 0,6 Alub 0,9 A
zasilanie z zewnetrznego zasilacza 13,8 VDC/3 A

Czytnik
Parametry:

e obstuga szyfrowanych sektoréw karty UNIQ
interfejs RS485
zasieg odczytu do 7 cm
3 wskazniki LED
klawiatura dotykowa
2 klawisze funkcyjne
praca w warunkach wewnetrznych
ochrona antysabotazowa (tamper)
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania
zasilanie 12 VDC

7.4. Wskazéwki montazowe ogodlne

Montaz catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy techniczne;.

Elementy detekcyjne nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach uwzgledniajgc rozktad mebli w pomieszczeniach .

Kontaktrony montowac nawierzchniowo .

7.5. Montaz okablowania

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy ukfada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie uktadanie kabli tych linii w pod
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tynkiem lub w listwach elektroinstalacyjnych. Tam gdzie to mozliwe kable nalezy prowadzi¢ w
przestrzeniach miedzy sufitowych (sufity podwieszane ) w rurkach PVC min. Fi 18 mm.
Szerokos$¢ listew nalezy tak dobra¢ aby kable bez trudu sie w nich miescity. Po
zainstalowaniu elementéw liniowych, nalezy podtgczy¢é kable wszystkich linii do
odpowiednich wejs¢ i wyjs¢ centrali. Kable do centrali wprowadza sie przez otwor w tylnej
Sciance, centrale mocuje sie na $cianie za pomocg kotkéw minimum fi 8 mm. Nastepnie
nalezy podtgczyC zasilanie sieciowe i rezerwowe oraz przetgczyé wigcznik zasilacza w
pozycje | wtedy centrala zostanie uruchomiona.

Szczegotowe informacje dotyczgce instalowania centrali i elementow liniowych znajdujg sie
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwaciji
dostarczanych z kazdg centralg i elementami liniowymi.

Przejscia przez strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczyé masami ognioodpornymi (np.
promat, hilti) do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i odpowiednio oznakowac.
Szczegodlng uwage nalezy zwrécié na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
przewodami systemu detekcji a innymi instalacjami, zwiaszcza elektroenergetyczng i
odgromowa.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcych instalacji
elektrycznych aby w czasie prac nie doszto do uszkodzen w/w instalacji. Jezeli dojdzie do
uszkodzeh w/w instalacji, nalezy niezwtocznie powiadomié osobe odpowiedzialng ze strony
inwestora oraz przystgpi¢ do prac naprawczych. Po dokonaniu naprawy nalezy dokonac
niezbednych pomiaréw a protokoty pomiaréow dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

7.6. Zasilanie kontrolerow

Zasilanie zasadnicze kontroleréw wykonac¢ kablem YDYp 3x1,5 mm2 z najblizszej rozdzielni
elektrycznej. Obwod zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym B10. Dla linii zasilajgcych
230V AC ochrona od porazehn musi spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC
60364-7-701.

7.7. Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego stuzy akumulator bezobstugowych o pojemnosci 17Ah/12V.
Akumulator powinien zosta¢ dostarczony wraz z kontrolerem z zasilaczem i ma za zadanie
utrzymanie pracy kontrolera w razie zaniku napigcia w sieci energetycznej przez 24h.

7.8. Konfiguracja urzadzen

Dla pomieszczeh czystych i receptury nalezy zaprogramowac kontrole dostepu w tryb
Sluzowy to znaczy jezeli Uzytkownik wchodzi do sluzy musi za sobg zamkngé¢ drzwi system
odlicza 5 sekund dla wyrownania ci$nienia w Sluzie po czym pozwala otworzy¢ nastepne
drzwi $luza zostaje zdezaktywowac jezeli nastepne drzwi zostajg zamkniete. Ta sama
procedura dziata dla wyjscia z pomieszczenia po otwarciu drzwi do Sluzy trzeba je za sobg
zamkng¢ odczekac 5 sekund i mozna otwiera¢ nastepne drzwi aby wyjs¢ z sluzy.

Dla wyzej wymienionych pomieszczen przewidziano dwustronng kontrole dostepu jest to
konieczne aby uzyskac funkcjonalnosc sluzy.

Wejscie do pomieszczen mozliwe jest poprzez przytozenie karty unique lub wprowadzenie
odpowiedniego kodu.

Nalezy tak dobra¢ czytniki w standard UNIQ aby system byt kompatybilny z systemami juz
istniejgcymi na obiekcie.

Na etapie wykonawstwa Uzytkownik powinien wskaza¢ komputer na ktérym zostanie
zainstalowany dedykowane oprogramowanie KD ktére w przyszto$ci umozliwi zarzgdzanie
systemem.
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8.System BMS

Na obiekcie istnieje juz system BMS oparty o sterowniki BECKHOFF, nalezy rozbudowaé
wyzej wymienione system o dodatkowg szafe o wymiarach 600x600x210 z wyniesiong
wyspg sterownika BECKHOFF kompatybilng z istniejgcym juz systemem. Na obiekcie
zainstalowane jest serwer wizualizacja liny INDUSOFT wspotpracujacy z wyzej wymienionym
sterownikiem. Wykonawca powinien wykonac¢ nowa szafe sterowniczg w miejscu wskazanym
na rysunku numer T1 oraz wyposazyc¢ jg w niezbedne sterowniki, zasilacz 24V DC, dwa
akumulatory 1,2Ah 12V oraz niezbedne moduty wejs¢ i wyjs¢ zgodnie z schematem
blokowym.

Wykonawca winien wypigc¢ starg centrale NW 25 z systemu BMS po zainstalowaniu nowej
centrali wentylacyjnej NW 25 obstugujgcej nowg apteke powinien, wykona¢ nowe plansze
wizualizacyjne centrali (Uwzgledniajgc nowg topologie instalacji nowe filtry hepa nawilzacze
oraz cafg infrastrukture zgodnie z projektem wentylacji) . Centrala NW 25 powinna byc¢
wyposazona w interfejs modbus rtu.

System BMS w pomieszczeniach apteki powinien ponadto monitorowac temperature i
wilgotno$¢é w pomieszczeniach 2.72, 2.78, 2.89 , monitorowac stan nawilzaczy nr 1 i nr 2
Oraz monitorowac prace uktadéw wyroéwnywania cisnienia opartych o sterownik iCM500
(opracowanie wentylacja).

8.1. Montaz okablowania

Kable transmisji danych wykona¢ w technologii, LSOH , D2CA — zakohczy¢ w szafie BMS.
Zaleca sie uktadanie kabli tych linii w pod tynkiem lub w rurkach. Tam gdzie to mozliwe kable
nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach miedzy sufitowych (sufity podwieszane ) w rurkach PVC
min. Fi 18 mm. Szerokos¢ listew nalezy tak dobra¢ aby kable bez trudu sie w nich miescity.
Po zainstalowaniu elementéw liniowych, nalezy podigczyé kable wszystkich linii do
odpowiednich wejs¢ i wyjsc.

Szczegotowe informacje dotyczace instalowania centrali i elementéw liniowych znajdujg sie
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji
dostarczanych z kazdg centralg i elementami liniowymi.

Przejscia przez strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi (np.
promat, hilti) do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i odpowiednio oznakowac.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
przewodami systemu detekcji a innymi instalacjami, zwlaszcza elektroenergetyczng i
odgromowa.

9. Normy i przepisy.

Projekt teletechniczny opracowano o nastepujace normy:

- PN-EN 50132-1:2012 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50133-1:2007 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Czes$¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen. Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Wymagania
dotyczace systemow i komponentow

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji
wtamania i napadu. Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji
wtamania i napadu. Czes¢ 1: Wymagania systemowe
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- PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu. Czes$¢é 6: Zasilanie

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

- PN-EN 62040-3:2005 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan

- PN-EN 62040-1-1:2006 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 1-1:
Wymagania ogblne i wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS stosowanych w
miejscach dostepnych dla operatoréow

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesc¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesc¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 5-
534: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-
537: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 7-
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704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiérki

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

¢|SO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania
ogélne.

¢|SO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikaciji - Cze$¢ 2: Srodowisko
biurowe.

¢|SO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow
telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra
przetwarzania danych.

¢|SO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Rozproszone
systemy budynkowe.

*EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

*EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

*EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 5: Centra danych.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:

*EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$é
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosSci

*EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

*EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3.
— Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czesc¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

*EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

*EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC
11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i
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wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

¢ |SO/IEC 14763-3:2014 Information technology —-Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna -
Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3:
Testowanie okablowania swiattowodowego

*EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

10. Zestawienie urzadzen i materiatlow

Zestawienie podstawowych materiatéw LAN:

Lp. | Nazwa Jm. Ilosé

1. Switch HP ARUBA 48 port + PoE zgodnie ze specyfikacja szt. 1

2. Switch HP ARUBA 24 port + PoE zgodnie ze specyfikacja szt. 1

3 Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane, uchwyt 45x45, RAL9010, kpi. bez ramki i ot 61
wktadki

4. Kabel krosowy s/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty 1.5m szt. 61

5. Kabel krosowy s/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty 2m szt. 61

6. Kabel s/FTP kat.7A CS64ZB 4/23AWG B2ca LSZH 1000m m 3780.00

7. Panel porzadkujacy kpl. 4

8. Panel krosowy ACO Ultra 24 port kpl. bez wktadek,2U, RAL9005 kpl. 3

9. puszka p/t gt60mm taczona, ramka 3M Mosaic biata (16pkt po 3 puszki) szt. 48

10. | puszka p/t gt60mm, ramka 1M Mosaic biata (pojedyncze punkty) szt. 13

11. | Wktadka ekranowana ACO Plus RAL9010 IxRJ45 kat.6A ISO, T568A szt. 124

12. | materiaty pomocnicze kpl. 1

Zestawienie podstawowych materiatéw KD, INTERKOMY, WIDEODOMOFONY:

Lp. | Nazwa Jm. llos¢
1. | Szafka RACK 16U wiszgca
(wyposazona w wentylator, termostat, panel zasilajacy 8 gn.) szt. L
2. | UPS RACK 2U 800W szt. 1
3. | Panel porzadkujgcy szt. 2
4. | Panel krosowy 24 ACO ULTRA 2U szt. 1
5. | Panel krosowy 24 port kat. 6 pusty szt. 1
6. | Switch HP Aruba 24p szt. 1
7. | Kontroler KD (obstuga 2 przej$é) szt. 3
8. | Czytnik KD szt. 14
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9. | Monitor z funkcjg interkomu szt. 9

10. | Kaseta Wideodomofonu szt. 2
11. | Kabel krosowy UTP kat.6 ISO RJ45 1m szt. 15
12. | Kabel UTP kat.6 m 980
13. | Modut Keystone RJ-45 kat.6 UTP beznarzedziowy szt. 32
14. | Modut Keystone RJ-45 kat.6A S/FTP beznarzedziowy 2
15. | Puszka obudowa naty'n'kowa 1M 45x45 - przeznaczona do instalacji natynkowych szt 12
z supportem: szerokos¢ 45mm x wysoko$¢ 45mm
16. | materialy pomocnicze kpl. 1

11. Plan BIOZ

Projektowane materiaty wbudowane w obiekty - po zakonczeniu budowy nie stworzg
zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. W okresie realizacji budowy wystgpig
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie dla ludzi:

a) porazenie pradem elektrycznym,

b) uderzenie przez spadajgce przedmioty,

c) wibracje i hatas,

d) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.: w wyniku upadku.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekracza
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i wibracje sag
zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi. Nie wystgpig zagrozenia
dla innych robdét.

Teren objety budowg (obszar, na ktérym przeprowadzany jest remont) podczas jej trwania
zostanie ogrodzony, oddzielony od pozostatych, sgsiednich obszaréw uzytkowanych
gospodarczo i dostepnych dla oséb postronnych i bedzie zamykany na czas przestojow
budowlanych. Teren budowy (obszar, na ktéorym przeprowadzany jest remont) zostanie
oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposob nie stwarzajgcy
niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miejskie wysypisko odpaddw.
Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane bedg przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikow, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujacy
robotnicy nie mogg znajdowacé sie pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajgcych. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy zobowigzany jest zapozna
pracownikéw z zasadami bezpiecznego wykonywania robot, srodkami ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej, ktére bezwzglednie nalezy stosowa , z kolejnoscig wykonywania prac,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad wykonywaniem prac, przy ktorych pracownicy narazeni sg na
upadek z wysokosci powinni sprawowaé wyznaczeni przez kierownika budowy brygadzisci.
Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno - sanitarne dla pracujgcych robotnikéw znajdowaé
sie bedg w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Nie przewiduje sie wbudowywania w
obiekty materiatéw szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi, ani przechowywania takich
materiatbw na placu budowy. Pozostate materiaty budowlane przechowywane bedg w
magazynach na placu budowy. W trakcie robot budowlanych nie przewiduje sie uzycia
materiatdw palnych lub wybuchowych. W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy
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pracy - ewakuacja rannych ludzi odbywa sie bedzie do najblizszej Stacji Ratownictwa
Medycznego transportem wiasnym firmy prowadzgcej budowe lub karetkg pogotowia.

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osob postronnych,
a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy
przy porazeniu prgdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdw o potrzebie zachowania szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach
elektrycznych.
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