DRZWI ALUMINIOWE

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
S S. S SO (roZsuwane S| S
PRZYJETY SYMBOL Ds3p D1 Ds2 Ds4 Ds5 Ds6 Ds7
SCHEMAT
——
El60 + KD EI30 +S dymoszczelne -
+KD
swietl S 1200 1000 1500 1200 1200 1100 1100
W swietlle muru
H 2150 2150 2150 2150 2050 2150 2150
swietle osciezni S 1100 900 1400 1100 1200 1000 1000
W swielle oscleznicC!
y H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Q| PRAWE / LEWE P L P L P L P L P L P L P L
9 | pigtro 1 - 1 - 2 2 - - - 1 -
RAZEM SZTUK SLUSARKI 1 4 1 4 1 1 1
Drzwi zewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, ) Drzwi Drzwi Drzwi
UWAGI: specjalistyczne ze $wiadectwem Drzwi aluminiowe, petne, aluminiowe, Drzwi wewnetrzne, rzwi v_vewnetrzne, rzwi v_vewnetrzne, rzwl wewnetrzne,
dopuszczenia do stosowania w (do Pom. 2.90 - D1*| petne 1-szybowe, szklo bezpieczne z aluminiowe, petne, petne ze aluminiowe, petne, aluminiowe, pe_{ne,’ alum|n|_owe, p_e{ne, do pom.
obiektach stuzby zdrowia w ze szczeling wentylacyjna). atestem dla stuzby zdrowia, szczeling wentylacyjng rozsuwane, z atestem dia obiektow hig.-sanitamych, -
kolorze RAL1013 z kontrolg O$cieznice stalowe, regulowane, na granicy stref pozarowych w klasie z atestem dla obiektéw z ate?te_rg d'z obiektow E’l:Zby Zlgflil:lgw z ate?te_rtr: d'z obiektow
dostepu i w klasie EI60. lakierowane, z atestem dla stuzby zdrowia. + stuzby zdrowia Stuzby zdrowia W kolorze Stuzby zdrowia
Calost w kolorze RAL 1013 EI60 + S dymoszczelne w kolorze RAL1013 w kolorze RAL1013 w kolorze RAL1013
Istniei drzwi | " Zastosowanie: pomieszczenia sanitrane, w kolorze RAL1013 Drzwi Wyposazone wstyk
((js niejace rZ\\IIV\II ewe porzadkowe, brudowniki, magazyny z kontrolg dostepu. p.pozi akumulator
Z emontovyac. / otworze“ medyczne, itp. Wymiar w éwietle oscieznicy w (otwarcie dr;W|_przy braku
zamontowa¢ drzwi , prawe") kazdych drzwiach dwuskrzydtowych napiecia)
musi wynosi¢ min. 110cm
Zamki przystosowane do Zamki przystosowane do
automatycznego otwarcia drzwi automatycznego otwarcia drzwi
przez system SSP po przez system SSP po
zadziataniu alarmu pozarowego zadziataniu alarmu pozarowego

1. Drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzy¢ w urzgdzenia zapewniajgce
ich samoczynne zamykanie po kazdym otwarciu lub w czasie pozaru.

2. Drzwi wewnetrzne (istniejgce i projektowane) otwierajgce sie na zewnatrz (na korytarz) wyposazone w samozamykacze.

3. Drzwi z kontrolg dostepu wpig¢ do systemu SSP w celu zwolnienia blokady po zadziataniu alarmu pozarowego.
- nowe drzwi wewnetrzne i zewnetrzne z kontrolg dostepu (oznaczone na rysunku)- wyposazone w elektro zaczep rewersyjny 12V DC,

kontaktron kontroli otwarcia , samozamykacz (kontroler przejscia oraz lokalny czytnik kart, z klawiature numeryczna-standard kart zgodny z

istniejgcym na obiekcie UNIQ), oraz uktad Pochwyt-pochwyt (obustronna kontrola dostepu),
- drzwi wyposazone w system kontroli dostepu (KD) do Sluz wejsciowych — j.w oraz system KD powigzany z uktadem wyréwnywania cisnienia,

- istniejgce drzwi wewnetrzne z kontrolg dostepu (oznaczone na rysunku)- Jwyposazy¢ nalezy w zwore elektromagnetyczng przez instalatora

KD,

- drzwi w Sluzach- z blokadg zabezpieczajgca przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach Sluzy

4. Swiatto otworu w murze dla lokalizacji drzwi przyjeto o 10cm szersze niz wymiar drzwi przy zatozeniu, ze oécieznica bedzie miata grubo$é
2x5¢cm. W przypadku szerszej oscieznicy otwor w murze nalezy odpowiednio powiekszyc.

5. Spdd nadprozy drzwiowych 215 cm nad poziomem wykonczonej posadzki.

6. Przed zakupem stolarki sprawdzi¢ wymiary otwordw z natury.
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