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Lighting designer
Marcin Ollesz

Bee-Light Sp. z 0.0.
91-180 6d?
Belgijska 26A

T 698 955 995
marcin.ollesz@bee-light.pl

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Temat:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNE) W BLOKACH Ci D

Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej
1 w Bydgoszczy.
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Lighting designer
Marcin Ollesz

Bee-Light Sp. z 0.0.
91-180 £6dz
Belgijska 26A

T698 955 995

marcin.ollesz@bee-light.pl

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
224632 Im 2099.4 W 107.0 Im/W 11576 Im 108.4 W

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
15 AWEX AXPO_E_2W - 290Im.ldt Y 2.8W 290 Im -

(100 %)
6 AWEX ETS_C_1TW - 170Im.Idt Y 13W 170 Im -

(100 %)
1 AWEX ETS_C_2W - 270Im.Idt 26 W 270 Im -

(100 %)
2 AWEX ETS_E_2W - 270Im.Idt 28 W 270 Im -

(100 %)
2 AWEX LVPC_E_2W - 300Im.Idt Y 28W 298 Im -

(100 %)
16 AWEX LVPO_E_2W - 300Im.Idt Y 28W 300 Im -

(100 %)
7 AWEX ARN/PLX/TW/E ARN/PLX/TW/E al (0 %) -
4 BEE LIGHT DAISY HEX P EU TW 830/840/865 33 595 24.8 W 3340 Im 134.7 Im/W
15 BEE LIGHT DAISY P PLX EU WH IP20/44 840 40 596 32.0W 4079 Im 127.5 Im/W
1 BEE LIGHT DAISY PRO P PLX WH IP20/65 840 68 596 43.0W 6821 Im  158.6 Im/W
4 BEE LIGHT DAISYR P MPRM EU WH 1P20/44 840 42 595 359 W 4208 Im  117.2 Im/W
5 BEE LIGHT FREESIA O GK PLX IP44 WH 840 31 D340 280W 3150 Im 112.5 Im/W
3 BEE LIGHT ORCHID P PLX WH 840 16 595 14.0W 1658 Im  118.4 Im/W
19 BEE LIGHT ROSE C P MPRM SH WH IP65 940 38 600 38.0W 3809Im  100.2 Im/W
2 BEE LIGHT BLSO0000008971 LILY CC O P WH IP20/44 840 16 D190 172 W 1804 Im 104.8 Im/W
13 BEE LIGHT BLS0000008972 LILY CC O P WH IP20/44 840 22 D235 221 W 2286Im  103.4 Im/W
13 BEE-LIGHT ORCHID K2 PLX 1P44 ALU 840 9 575 83 W 11m 0.1 Im/W

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1

Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw
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Producent AWEX

Poswietlenie awaryjne 26 W
Nazwa artykutu ETS_C_2W - 270Im.Idt Doswietlenie awaryjne 270 1Im
ELF 100 %
Wyposazenie 1x
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
24933 m 10451 m 2.400m

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Teren 1
Lista opraw
Poswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
270 Im 26 W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
1 AWEX ETS_C_2W - 270Im.Idt 26 W 270 1m (100 %) -

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1
Opis

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 16
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.65 Komunikacja) 1.74 1x 33.21x 0.052

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.71 Sluza czysta) 3.73 Ix 5.63 Ix 0.66

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (2.70 Sluza brudna) 3.31 Ix 5.88 Ix 0.56 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Powierzchnia antypanikowa (2.77 Sluza) 3.79 Ix 5.47 Ix 0.69 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.76 Sluza) 3.331Ix 5.83 Ix 0.57 APS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypanikowa (2.86 Komora dostaw)  1.40 Ix 21.2 Ix 0.066 AP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypanikowa (2.91 Hol ekspedycyjny) 1.82 Ix 2.99 Ix 0.61

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (2.65A Komunikacja) 1.73 Ix 2.99 Ix 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N NV

Powierzchnia antypanikowa (2.88 Sluza) 3.46 Ix 5.741x 0.60 AP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypanikowa (2.85 tazienka) 211 Ix 3.94 Ix 0.54 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.66 Mag. opatrunkdw) 1.95 Ix 2.98 Ix 0.65 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.67 Spirytus) 2.60 Ix 3.95 Ix 0.66 AP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.68 Magazyn 245 Ix 531 Ix 0.46 AP13

jednorazéwek) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.73 Mag. leku 1.74 1x 2.37 Ix 0.73 AP14

gotowego) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.72 Przygotowanie 1.90 Ix 3.63 Ix 0.52 AP15

cytostatykow) (=2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.74 Pok. opiséw) 213 1Ix 2.71 Ix 0.79 AP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.78 Pracownia 2.09 Ix 3.13 Ix 0.67 AP17

zywienia dojelitowego) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.80 Pok. opiséw) 2.36 Ix 2.75 Ix 0.86 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypanikowa (2.81 Pok. kierownika + 1.70 Ix 2.76 Ix 0.62 AP19

szkoleniowy) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.79 Magazyn) 2.36 Ix 3.00 Ix 0.79 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N NV

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.69 S.P.) 2.86 Ix 3.96 Ix 0.72 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (2.75 Destyl.) 2.38 Ix 3.62 Ix 0.66 AP22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (2.84 Pok. socjalny) 1.67 Ix 2.76 Ix 0.58 AP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Powierzchnia antypanikowa (2.92 Mag. ptynéw inf.i 1.74 Ix 2.99 Ix 0.58 AP24

amputek) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.87 Ekspedycja z mag. 1.24 Ix 3.61 Ix 0.34 AP25

lek. doustnych) (= 0.50 Ix) (=0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (2.89 Receptura) 3.19Ix 6.11 Ix 0.52 AP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N NV

Powierzchnia antypanikowa (2.90 Zmywalnia) 2.68 Ix 3.90 Ix 0.69 AP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 20
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad)) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (2.67 Spirytus) 216 Ix 151 Ix 291 Ix 0.70 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 200 Ix) (=2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (2.66 Mag. opatrunkéw) 220 Ix 113 Ix 398 Ix 0.51 0.28
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Plaszczyzna pracy (2.68 Magazyn jednorazéwek) 248 Ix 122 Ix 354 Ix 0.49 0.34 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N <
Ptaszczyzna pracy (2.73 Mag. leku gotowego) 229 Ix 102 Ix 317 Ix 0.45 0.32 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (2.71 Sluza czysta) 255 Ix 194 Ix 324 Ix 0.76 0.60 WP5
Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (2.69 S.P.) 226 Ix 103 Ix 311 Ix 0.46 033 WP6
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.65 Komunikacja) 289 Ix 188 Ix 378 Ix 0.65 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N %
Plaszczyzna pracy (2.75 Destyl.) 344 Ix 248 Ix 452 Ix 0.72 0.55
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Plaszczyzna pracy (2.70 Sluza brudna) 310 Ix 163 Ix 439 Ix 0.53 0.37 WP9
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.90 Zmywalnia) 582 Ix 330 Ix 776 Ix 0.57 0.43 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.50)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.89 Receptura) 625 Ix 389 Ix 822 Ix 0.62 0.47 WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Plaszczyzna pracy (2.88 Sluza) 278 Ix 183 Ix 351 Ix 0.66 0.52 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.65A Komunikacja) 260 Ix 162 Ix 309 Ix 0.62 0.52 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (2.92 Mag. ptynéw inf. i amputek) 299 Ix 136 Ix 462 Ix 0.45 0.29 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (2.91 Hol ekspedycyjny) 219 Ix 131 Ix 283 Ix 0.60 0.46 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.85 tazienka) 278 Ix 183 Ix 369 Ix 0.66 0.50 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.84 Pok. socjalny) 350 Ix 240 Ix 446 Ix 0.69 0.54 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (=0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.81 Pok. kierownika + 547 Ix 357 Ix 721 Ix 0.65 0.50 WP18
szkoleniowy) (2500 Ix) (= 0.60)
Prostopadte natezenia oswietlenia N N
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m
Ptaszczyzna pracy (2.80 Pok. opiséw) 657 Ix 497 Ix 833 Ix 0.76 0.60 WP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 500 Ix) (20.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Plaszczyzna pracy (2.76 Sluza) 317 Ix 271 Ix 364 Ix 0.85 0.74 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (2200 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N
Ptaszczyzna pracy (2.79 Magazyn) 292 Ix 165 Ix 416 Ix 0.57 0.40 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (=0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (2.77 Sluza) 291 Ix 236 Ix 347 Ix 0.81 0.68 WP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N %
Ptaszczyzna pracy (2.86 Komora dostaw) 340 Ix 214 Ix 488 Ix 0.63 0.44 WP23
Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (= 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N4

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (2.87 Ekspedycja z mag. lek. 699 Ix 441 Ix 937 Ix 0.63 0.47 WP24
doustnych) (2 500 Ix) (= 0.60)

Prostopadte natezenia oswietlenia N N

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

000

Ptaszczyzna pracy (2.78 Pracownia zywienia 883 Ix 546 Ix 1249 Ix 0.62 0.44 WP25
dojelitowego) (= 500 Ix) (20.60)
Prostopadte natezenia oswietlenia N4 N4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (2.74 Pok. opiséw) 526 I 426 Ix 587 Ix 0.81 0.73
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Ptaszczyzna pracy (2.72 Przygotowanie 699 Ix 480 Ix 953 Ix 0.69 0.50
cytostatykow) (= 500 Ix) (= 0.60)

Prostopadte natezenia oswietlenia N N

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy - 500Ix 610 Ix 425 Ix 811 Ix 0.70 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.65 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.65 Komunikacja)

=
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.65 Komunikacja) 1.74 Ix 33.2Ix 0.052
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.65 Komunikacja (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.65 Komunikacja)
RaC
313 ( 36 4306 4270 @5
\ Ca
N1
Wiasciwosci E Uo (g1) 92
(zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (2.65 Komunikacja) 289 Ix 0.65 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Placéwki stuzby zdrowia - sale ogélnego uzytku (45.2 Korytarze: w dzieri)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.65A Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.65A Komunikacja)

[

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.65A Komunikacja) 1.73 Ix 2.99 Ix 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.65A Komunikacja (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.65A Komunikacja)

L

24 4238 212
\
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Ptaszczyzna pracy (2.65A Komunikacja) 260 Ix 162 Ix 309 Ix 0.62 0.52 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Placéwki stuzby zdrowia - sale ogélnego uzytku (45.2 Korytarze: w dzieri)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.66 Mag. opatrunkow (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.66 Mag. opatrunkéw)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.66 Mag. opatrunkéw) 1.95 Ix 2.98 Ix 0.65 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.66 Mag. opatrunkdw (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.66 Mag. opatrunkow)

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.66 Mag. opatrunkéw) 220 Ix 113 Ix 398 Ix 0.51 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.3 Spizarnia)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.67 Spirytus (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.67 Spirytus)

w
1
I

000

&
A
& n
™M ul
(TN}
=) W
W
.3
\»
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.67 Spirytus) 2.60 Ix 3.95Ix 0.66 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.67 Spirytus (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.67 Spirytus)

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.67 Spirytus) 216 Ix 151 Ix 291 Ix 0.70 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Logistyka i magazyn (13.1 Obszar roztadunku/zatadunku)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

w

1

I
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.68 Magazyn jednorazdwek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.68 Magazyn jednorazéwek)

(]
N
I
|
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.68 Magazyn 2.45 Ix 531 Ix 0.46 AP13
jednorazéwek) (20.50 Ix) (20.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 32



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

O
- 0}
O
Budynek 1 - Pietro 1 - 2.68 Magazyn jednorazowek (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.68 Magazyn jednorazéwek)
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (2.68 Magazyn jednorazéwek) 248 I 122 Ix 354 Ix 0.49 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Logistyka i magazyn (13.1 Obszar roztadunku/zatadunku)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.69 S.P. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.69 S.P.)

w
1
I

000
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M
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&y
P
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.69 S.P.) 2.86 Ix 3.96 Ix 0.72 AP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz iy 8
=% o
Budynek 1 - Pietro 1 - 2.69 S.P. (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.69 S.P.)
206 230 ,208
A
109
i g
A
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (2.69 S.P.) 226 Ix 103 Ix 311 I 0.46 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.8 Ogdlne sprzatanie)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.70 Sluza brudna (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.70 Sluza brudna)

5.0

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.70 Sluza brudna) 3.311Ix 5.88 Ix 0.56

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.70 Sluza brudna (Scena $wietlna 1)

Plaszczyzna pracy (2.70 Sluza brudna)

w
1
I

000

?0 250
i) 206 \237 233 219
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (2.70 Sluza brudna) 310 Ix 163 Ix 439 Ix 0.53 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.71 Sluza czysta (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.71 Sluza czysta)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.71 Sluza czysta) 3.73 Ix 5.63 Ix 0.66

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.71 Sluza czysta (Scena Swietlna 1)
Plaszczyzna pracy (2.71 Sluza czysta)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (2.71 Sluza czysta) 255 Ix 194 Ix 324 Ix 0.76 0.60

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 39



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

w
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000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.72 Przygotowanie cytostatykow (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.72 Przygotowanie cytostatykéw)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.72 Przygotowanie 1.90 Ix 3.63 Ix 0.52 AP15

cytostatykow) (20.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.

40



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.72 Przygotowanie cytostatykow (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.72 Przygotowanie cytostatykow)

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.72 Przygotowanie cytostatykéw) 699 Ix 480 Ix 953 Ix 0.69 0.50 WP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - laboratoria i apteki (57.1 Oswietlenie ogdlne)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

w
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000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.73 Mag. leku gotowego (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.73 Mag. leku gotowego)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.73 Mag. leku 1.74 Ix 2.37 Ix 0.73 AP14

gotowego) (20.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.73 Mag. leku gotowego (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.73 Mag. leku gotowego)

¥ B +

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.73 Mag. leku gotowego) 229 Ix 102 Ix 317 Ix 0.45 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Logistyka i magazyn (13.1 Obszar roztadunku/zatadunku)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.

43



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.74 Pok. opisdw (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.74 Pok. opisow)

/i

A

w
1
I

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.74 Pok. opiséw) 213 1Ix 2.71 Ix 0.79 AP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.74 Pok. opisow (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.74 Pok. opisow)

w

1

1
000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.74 Pok. opisow) 526 Ix 426 Ix 587 Ix 0.81 0.73 WP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia personelu (46.1 Pokdj stuzbowy)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.75 Destyl. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.75 Destyl.)

w
1
I

000

s

S %

X »
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks

(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.75 Destyl.) 2.38Ix 3.62 Ix 0.66 AP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.75 Destyl. (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.75 Destyl.)

4256 4282 1286 4280 @m
e
D

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (2.75 Destyl.) 344 Ix 248 Ix 452 Ix 0.72 0.55

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne (11.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 47



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.76 Sluza (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.76 Sluza)

000

b, 0
<
2
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.76 Sluza) 3.331Ix 5.83 Ix 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.76 Sluza (Scena éwietlna 1)
Plaszczyzna pracy (2.76 Sluza)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.76 Sluza) 317 Ix 271 Ix 364 Ix 0.85 0.74 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.77 Sluza (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.77 Sluza)

000

&
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w 3 ] w -
o A
o e )
K (i
%S
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.77 Sluza) 3.79 Ix 5.47 Ix 0.69 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.77 Sluza (Scena éwietlna 1)
Plaszczyzna pracy (2.77 Sluza)

\

240

262

270

260

236
290
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.77 Sluza) 291 Ix 236 Ix 347 Ix 0.81 0.68 WP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 51



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.78 Pracownia zywienia dojelitowego (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.78 Pracownia zywienia dojelitowego)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.78 Pracownia zywienia 2.09 Ix 3.13Ix 0.67 AP17

dojelitowego) (20.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.78 Pracownia zywienia dojelitowego (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.78 Pracownia zywienia dojelitowego)

A0p0 042
%/
30

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.78 Pracownia zywienia 883 Ix 546 Ix 1249 Ix 0.62 0.44 WP25

dojelitowego) (2500 Ix) (2 0.60)

Prostopadte natezenia oswietlenia N4 N4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.79 Magazyn (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.79 Magazyn)

w
1
I

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.79 Magazyn) 2.36 Ix 3.00 Ix 0.79 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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1
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.79 Magazyn (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.79 Magazyn)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.79 Magazyn) 292 Ix 165 Ix 416 Ix 0.57 0.40 WP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N v

Profil uzytkowania: Logistyka i magazyn (13.1 Obszar roztadunku/zatadunku)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.80 Pok. opisdw (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.80 Pok. opisow)

w
1
I

000

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.80 Pok. opiséw) 2.36 Ix 2.75Ix 0.86 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.80 Pok. opisdw (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.80 Pok. opisow)

w
1
I

000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.80 Pok. opiséw) 657 Ix 497 Ix 833 Ix 0.76 0.60 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N v

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia personelu (46.1 Pokdj stuzbowy)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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w
1
I

000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.81 Pok. kierownika + szkoleniowy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.81 Pok. kierownika + szkoleniowy)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.81 Pok. kierownika +  1.70 Ix 2.76 Ix 0.62 AP19

szkoleniowy) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.81 Pok. kierownika + szkoleniowy (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.81 Pok. kierownika + szkoleniowy)

4359
L454
J4EY
L4415
416
162
456
4359
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (2.81 Pok. kierownika + 547 Ix 357 Ix 721 Ix 0.65 0.50 WP18
szkoleniowy) (=500 Ix) (2 0.60)
Prostopadte natezenia oswietlenia v v

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia personelu (46.1 Pokdj stuzbowy)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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1
I
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.84 Pok. socjalny (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.84 Pok. socjalny)

0O m
¢ IS ¢
(AN
X
K
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.84 Pok. socjalny) 1.61 Ix 2.76 Ix 0.58 AP23
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 60
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.84 Pok. socjalny (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.84 Pok. socjalny)

w

1

1
000

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.84 Pok. socjalny) 350 Ix 240 Ix 446 Ix 0.69 0.54 WP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia personelu (46.2 Pomieszczenia wspdine personelu)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.

61



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
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000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.85 tazienka (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.85 tazienka)

Fr =
S
.
%
=
v W
™M
Wtasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.85 tazienka) 211 Ix 3.94 Ix 0.54 AP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 v

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.85 tazienka (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.85 tazienka)

236 275 278 248

L2041 208
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (2.85 tazienka) 278 Ix 183 Ix 369 Ix 0.66 0.50 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.86 Komora dostaw (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.86 Komora dostaw)

_'

000

| M

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.86 Komora dostaw) 1.40 Ix 21.2 Ix 0.066

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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1
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.86 Komora dostaw (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.86 Komora dostaw)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.86 Komora dostaw) 340 Ix 214 1x 488 Ix 0.63 0.44 WP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.2 Pomieszczenia wysytkowe i
pakunkowe)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.87 Ekspedycja z mag. lek. doustnych (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.87 Ekspedycja z mag. lek. doustnych)

o
o <
K
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.87 Ekspedycja z mag. 1.24 Ix 3.61 Ix 0.34 AP25
lek. doustnych) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 N4
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.87 Ekspedycja z mag. lek. doustnych (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.87 Ekspedycja z mag. lek. doustnych)

4560 4587 4536 JMBB | 4542 585 4552 7B S50 496 L5439 4539 A9

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (2.87 Ekspedycja z mag. lek. 699 Ix 441 Ix 937 Ix 0.63 0.47 WP24

doustnych) (=500 Ix) (= 0.60)

Prostopadte natezenia oswietlenia N4 N4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - laboratoria i apteki (57.1 Oswietlenie ogdlne)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.88 Sluza (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.88 Sluza)

£
o
\)b
\S\
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.88 Sluza) 3.46 Ix 5.74 Ix 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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w
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.88 Sluza (Scena éwietlna 1)
Plaszczyzna pracy (2.88 Sluza)

191

700

207 +210 198

900

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.88 Sluza) 278 Ix 183 Ix 351 Ix 0.66 0.52 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v v

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o

- pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, taZnie, toalety)

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.89 Receptura (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (2.89 Receptura)

000

N

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.89 Receptura) 3.19 Ix 6.11 Ix 0.52 AP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Tt O
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.89 Receptura (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.89 Receptura)
—————
422 40 .53 527
900
42 L4739 718 Je 579
g
JCCTS J4B1 720 703 8 572
427 445 w710 LB 4557
(=]
RS J438 416 730 JM | 571
ol
He3 L4328 L4715 733 J22 4592
63 483 @ M2 558 E42 534
Y00
—— | N E————
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) Indeks
(Zad.) (Zzad.)
Ptaszczyzna pracy (2.89 Receptura) 625 Ix 389 Ix 822 Ix 0.62 0.47 WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m v N

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - laboratoria i apteki (57.1 Oswietlenie ogdlne)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz

rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.89 Receptura (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia pracy - 500Ix
| r————|
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———— e ——
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy - 5001x 610 Ix 425 Ix 811 Ix 0.70 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - laboratoria i apteki (57.1 Oswietlenie ogdlne)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.90 Zmywalnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.90 Zmywalnia)
.
Dy
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.90 Zmywalnia) 2.68 Ix 3.90 Ix 0.69
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.

73



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3

1
1
000

Budynek 1 - Pietro 1 - 2.90 Zmywalnia (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.90 Zmywalnia)

452 (5@0
-
356 M izt
363 ¢ L83 567
=
B
EED 4136 4509
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (2.90 Zmywalnia) 582 Ix 330 Ix 776 Ix 0.57 043 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.50)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N4 N

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia sterylne (58.1 Pomieszczenia sterylizacyjne)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.91 Hol ekspedycyjny (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.91 Hol ekspedycyjny)

g |

x

/(

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (2.91 Hol ekspedycyjny) 1.82 Ix 2.99 Ix 0.61

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0. 75



Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.91 Hol ekspedycyjny (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.91 Hol ekspedycyjny)

1BS
56
®

33

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.91 Hol ekspedycyjny) 219 Ix 131 Ix 283 Ix 0.60 0.46 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m N4 v

Profil uzytkowania: Placéwki stuzby zdrowia - sale ogdélnego uzytku (45.2 Korytarze: w dzieri)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.92 Mag. ptyndw inf. i amputek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (2.92 Mag. ptynéw inf. i amputek)

:)S 1,8 1 48
A=y M
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (2.92 Mag. ptynéw inf. i 1.74 Ix 2.99 Ix 0.58 AP24
amputek) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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Apteka - KPCP ul. Seminaryjna 1 Bydgoszcz 3
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Budynek 1 - Pietro 1 - 2.92 Mag. ptyndw inf. i amputek (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (2.92 Mag. ptynéw inf. i amputek)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (2.92 Mag. ptyndéw inf. i amputek) 299 Ix 136 Ix 462 Ix 0.45 0.29 WP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m N N

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.3 Spizarnia)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twdrcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z 0.0.
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