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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod.-kan. w ramach:
»Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C”i,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. KARTA INFORMACYJNA

Zamawiajgcy:  Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

Adres: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1, dziatki budowlane nr 74, 76, 77 obreb 84,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt technologii medycznej
- projekty branzowe, zwigzane
- projekt przebudowy budynku C z 2016r.
- obowigzujgce normy i normatywy
- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wewnetrznych instalacji zimnej wody,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczer
apteki szpitalnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy

Zakres opracowania obejmuje instalacje wodne podiaczajgce projektowane przybory sanitarne i
technologiczne oraz instalacje kanalizacji sanitarnej do odprowadzania z nich $ciekéw w
pomieszczeniach objetych remontem apteki na 1 pigtrze budynku ,D” i parterze budynku ,C".

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacji parteru budynku C
i 1-go pietra budynku ,D” Szpitala i po zrealizowanym remoncie beda stanowi¢ cato$é¢ jako apteka
szpitalna. Obie czesci apteki szpitalnej w budynku ,D” i ,C" znajdujg sie na poréwnywalnym poziomie
wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.

Pomieszczenia strefy apteki, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacii

parteru budynku C, oraz na | pietrze budynku D Szpitala. Pomieszczenia podlegajgce remontowi
znajdujg sie na porownywalnym, poziomie wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.



Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j:

- pomieszczenia strefy apteki znajdujg sie na jednej kondygnaciji,
- pomieszczenia apteki objete sg jedng Stefg pozarows ,B”,

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il, przewidywana liczba oséb jednoczesénie znajdujgcych sie w strefie
apteki: 8,

- przegrody budowlane na granicy stref pozarowych o klasie odpornosci El 60,
- pomieszczenia w strefie apteki nie sg zagrozone wybuchem,
- strefa apteki wyposazona w dwa hydranty wewnetrzne HP 25.

Obecnie pomieszczenia w budynku ,C” nie sg wyposazone w instalacje wod.-kan. Przez
pomieszczenia te prowadzone sg tranzytowo instalacje wod.-kan. budynku C, z dwéch wyzszych
kondygnacji do piwnicy. Gtéwne rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych zlokalizowane sg
pod stropem kondygnacii piwnicy. Pomieszczenia apteki, zlokalizowane w budynku ,D” wyposazone
sg w instalacje wod.kan., zrealizowane wraz ze wznoszeniem obiektu ok. 2014 r.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych w obrebie remontowanych pomieszczer apteki,
wynika z potrzeby dostosowania do nowej technologii medycznej. Projektuje sie podigczenia
urzgdzen technologicznych i przyboréw sanitarnych, przewidzianych do zainstalowania, zgodnie z
projektem technologii medycznej, do pionéw wodociggowych oraz odprowadzanie $ciekéw z wiw
urzgdzen i przybordéw do obiektowego systemu sanitarnego.

Lokalizacja istnigjgcych piondw wodnych i kanalizacji sanitarnej zostata ustalona na podstawie
inwentaryzacji oraz analizy projektu przebudowy instalacji sanitarnych w budynku C.

5.1. Instalacja wody zimnej

Projektowane podejscia do nowych przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen |, zlokalizowanych
w budynku ,C" przyjeto podigczy¢ do istniejgcych (po przebudowie w 2022r.) pionéw wodnych,
przebiegajgcych przez pomieszczenia objete remontem. W pomieszczeniach apteki, zlokalizowanych
w budynku ,D” odbiorniki podigczac do istniejgcej instalacji wodociggowej. Przewody wody zimnej,
przyjmuje sie z rur stalowych ocynkowanych, o potgczeniach gwintowanych.

Rurociggi poziome wody (od piondw do punktéw poboru) uktadane w bruzdach w $cianach.
Podtaczenia armatury przewodami wyprowadzanymi ,ze $cian”.

Na odgatezieniu rurociggéw zasilajgcych pomieszczenia remontowanego obszaru apteki zawory
odcinajgce mosiezne.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ réwniez do urzgdzen z branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej —
nawilzaczy parowych. Do nawilzacza nalezy doprowadzi¢ wode wodociagows (zimng). Podtgczenie
do instalacji wykonywa¢ wytgcznie przewodem elastycznym (krociec %'). Na zasilaniu zamontowaé filtr
siatkowy oraz zawér odcinajgcy. Sposéb poditgczenia wykonywaé $cisle z instrukcjami montazu
producentéw tych urzgdzen.

Na przewodach instalacji wodociagowej stosowac izolacje z elastomeru kauczukowego,
zapobiegajgce kondensacji pary wodnej na powierzchni rur, w klasie NRO (z atestami). Przewody
instalacji wody zimnej w przestrzeni stropu podwieszonego izolowaé otulinami z elastomeru
kauczukowego klejonego, grubosci 19 mm; natomiast przewody prowadzone w przegrodach
budowlanych zaizolowa¢ otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 9 mm. Wszystkie
Izolacje muszg byc¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Zachowac normatywne odlegtosci przewodéw wodociggowych od instalacji elektrycznej.
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5.2. Ciepta woda uzytkowa cyrkulacja

Remont instalacji cieptej wody uzytkowej obejmuje zakresem podigczenie nowo projektowanych
przyboréw sanitarnych oraz urzadzenr wchodzgcych w skiad technologii medycznej (jezeli dotyczg).

Instalacje c.w.u. przyjgto z rur tworzywowych wielowarstwowych PERT/AL./PERT, sanitarnych do
wody cieptej uzytkowej.

Podej$cia do przyborow (przewody od pionéw do punktéw poboru) montowaé w miare mozliwo$ci w
bruzdach w $cianach lub w posadzkach... Na odgatezieniu cieplej wody uzytkowej zamontowaé
zawory odcinajgce.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle wzgledem
siebie.

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegac instrukcji montazowej dostarczanej przez producenta.
Dotyczy to zwlaszcza odstepéw migdzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych,
kompensaciji oraz sposobu mocowania rur do écian lub zawiesi. Zachowaé normatywne odlegtosci
instalacji wodnych od instalacji elektryczne;.

W miejscach przej$¢ przewodow wody przez $ciany nalezy je prowadzié w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowa masa uszczelniajgcy.

Na etapie wykonywania robét ostatecznie zinwentaryzowa¢ miejsca wigczen projektowanych instalacii
cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej do szpitalnego sytemu.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowane zgodnie z ,Warunkami technicznymi...”. Wszystkie
Izolacje muszg byc¢ klasy NRO i mieé stosowne atesty

5.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki z zaprojektowanych przyboréw sanitarnych i urzadzen technologii medycznej (jezeli dotyczg) w
obrebie budynku ,C” przyjeto odprowadzac do przebudowanego w roku 2022 systemu kanalizacji
sanitarnej. W pomieszczeniach apteki w budynku ,D” przybory sanitarne podigczac¢ w
dotychczasowych miejscach.

Przybory podtgczac najkrotszymi mozliwymi trasami do pionéw lub pozioméw kanalizacyjnych. Piony
kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach w budynku ,C” obudowane do odpornosci
pozarowej El 60.

W ramach remontu pomieszczer apteki w budynku ,C” przyjeto przetozenie poziomego odcinka
przewodu kanalizacyjnego ¢110, biegngcego pod stropem pomieszczenia nr 2,87, dla unikniecia kolizji
z instalacjami projektowanymi w ramach remontu pomieszczen apteki, glownie wentylacyjnymi i
klimatyzacyjnymi.

Catosc¢ rozbudowywanej instalacji kanalizacyjnej przyjeto z rur niskoszumowych z PP, o $rednicach 40
+ 110mm, kazdorazowo zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowac szczegdina staranno$¢ wykonania odptywu z umywalki w pomieszczeniu $luzy nr
2.88, z ktorej przewod kanalizacyjny musi by¢ czesciowo prowadzony w warstwach posadzkowych
pomieszczenia.

Przewody kanalizacyjne do odprowadzania kondensatu lub awaryjnego zrzutu wody z nawilzaczy
parowych zastosowac przystosowane do pracy ze Sciekiem o temperaturze bliskiej lub wyzszej od 100
°C. Odptyw wody wykona¢ z rur o $rednicy minimum 40 mm. Nie wykonywa¢ odejécia w bok (kolano
90st.) zaraz pod nawilzaczem. Nalezy przewidzie¢ minimum 70 cm pionowego podej$cia rurg
kanalizacyjng. Podtgczenie do pionu kanalizacyjnego nalezy poprzedzi¢ syfonem.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy wykonac jako szczelne w tulejach lub opaskach
ogniochronnych.

5.4. System dystrybucji pary z nawilzacza parowego
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Przewody parowe od nawilzacza parowego do komory dystrybucyjnej pary na kanale wentylacyjnym
muszg by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy zatamar i syfonéw. Przyjeto przewody
rozprowadzajgce pare z rur sztywnych, izolowanych.

Srednice rur parowych stosowac¢ analogiczne do wyj¢ parowych w nawilzaczu. Niedopuszczalna jest
redukcja srednicy wewnetrznej przewodu parowego.

Rury parowe prowadzi¢ zachowujgc minimalny spadek w kierunku nawilzacza lub lancy parowej
(odptywu kondensatu). Promien minimalnego giecia przewodéw parowych wynosi R= 300 mm.

Kondensat z komory dystrybucyjnej pary odprowadzaé¢ do kanalizacji przewodami o srednicy @10 ze
stali nierdzewnej.

5.4. Wyposazenie

Elementy ,biatego montazu” zastosowaé w standardzie wskazanym projektem technologii medycznej.
Zlewy zastosowac ze stali nierdzewne;.

Baterie umywalkowe, zlewowe - chromowane z mieszaczami, bateria stojgca manetka z funkcjg EKO
50% — uzyskanie petnego wyptywu wymaga pokonania stopnia oporu precyzyjna regulacja
temperatury i wyptywu mozliwoéé blokady maksymaine;.

W pomieszczeniach $luz przyjeto baterie umywalkowe uruchamiane bez kontaktu z dtonia, na
fotokomérke.,

Przed bateriami montowac zaworki odcinajace katowe.

1IZOLACJE TERMICZNE:
Przewody wodociggowe w obrebie rozbudowy izolowaé termicznie:

- instalacja wody zimnej w przestrzeéni sufitu podwieszonego - otulinami z elastomeru kauczukowego
klejonego, grubosci 19 mm {

- instalacja wody zimnej w przegrodach budowlanych - otulinami z elastomeru kauczukowego
klejonego, grubosci 9 mm

- instalacja c.w.u., w. cyrk. w przestrzeni sufitu podwieszonego - otulinami z pianki poliuretanowej o
wsp. 0,035 W/m2K, o grubosci zgodnej z "Warunkami technicznymi..."

- instalacje c.w.u., w. cyrk. w przegrodach budowlanych - otulinami z otulinami z pianki poliuretanowej
o wsp. 0,035 W/m2K, o grubosci zgodnej z "Warunkami technicznymi..."

OCHRONA P-POZ

Przejscia przewodéw instalacji wod.-kan. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac w
przepustach pozarowych, o odpornosci ogniowej, réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego.

Przejscia ppoz. wykonat $cisle wg technologii wybranego producenta i z materiatu, zgodnie z
aprobatg techniczng, a kazde przej$cie winno posiadaé wiasng metryke z podaniem klasy odpornosci
ogniowej, daty wykonania i firmy wykonujgcej przepust. Stosowane materialy muszg posiadac
dopuszczenie CNOBP.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne, w
tulejach lub z zastosowaniem opaski ogniochronne,.

Uszczelnienia przejs¢ wykonywac¢ wg schematow, wiasciwych dla zakresu $rednic rurociggow
stalowych, zawartych w poradnikach producenta systeméw przejsé przeciwpozarowych.



8.

UWAGI KONCOWE
1. Do budowy stosowaé tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajgce:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng (w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja)

2. Cafosc¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegolnych materiatéw, urzadzen i wyrobdw, majgcych zastosowanie w
przedmiotowej instalacii.

3. Podczas robot przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019r. pdzniejszymi zmianami).

~yarunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 2019 z 8.04.2019., poz. 1065 z pdznigjszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom Il - Instalacje sanitarne oraz

przemystowe”,

Instrukcje montazowe producentéw materiatéw

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w  sprawie ogdinych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. 109, poz. 719)
WTWIOSW — COBRTI INSTAL - zeszyt 3 z roku 2001,

WTWIOKW — COBRT! INSTAL — zeszyt 9 z roku 2003,

Polskie Normy:

- PN-92/B-01706 + PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodociggowe”,

- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne”,

- PN-EN 1717 — ,Zawory antyskazeniowe”

- PN-B-10720 ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-B-10729:1999, PN-EN 124:2000 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”,

- PN-92/B-10735, PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,

- PN-EN-1401 ,Rury kanalizacyjne z PVC-U",

- PN-EN 12201 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE).

4. Wszystkie urzgdzenia i materiaty zastepowac tylko réwnowaznymi.

Opracowat: mgr inz. Halina Chamera
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