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UWAGI: Istniejace okno zdemontowac. W kwasoodpomej, ze stali kwasoodpornei,
otworze zamontowac okno o tych opuszczana w dét (na szklo bezpieczne,
samych wymiarach i podziale lecz o drodze ewakuacyjnej). z atestem dla obiektéw
odpornosci ogniowej EI60 Otwdr w $cianie stuzby zdrowia,
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Sluza materiatowa (“okienko podawcze”) z kompletnym, niezaleznym systemem wentylacji wnetrza,
obejmujgcym filtr wstepny, wentylator i filtr absolutny HEPA. System wentylacji pracuje w cyklu ciggtym
gwarantujac, ze powietrze wewnatrz $luzy jest zawsze czyste (klasa czystosci B zgodnie
D WNE— ON x— mmE—N<f— Z m m — mo z EU GMP), a zamek elektromagnetyczny uniemozliwia réwnoczesne otwarcie drzwi $luzy po obu jej stronach
(dodatkowe zabezpieczenie w postaci zamka magnetycznego na wypadek przerwy w doptywie pradu).
LICZBA PORZADKOWA 1 Sluza dostepna w dwéch modelach i wersjach:
*CAPT 500 (zawiasy obu par drzwi w jednej linii)
Dr1 Dr2 *CAPT 500 Extra (zawiasy naprzemiennie)
*wersja prawostronna (zawiasy po stronie prawej od strony ,brudnej”)
_U_NN<..__M._.< SYMBOL *wersja lewostronna (zawiasy po stronie lewej od strony ,brudnej).
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D 1 UWAGA: \-gw“\\ BUDOWNICTWA , PION" SP. Z0.0.
m ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz
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UWAGI: drzwiczki rewizyjne EI60 , lewe" 1. Swiatto otworu w murze dla lokalizacji okien przyjeto o 10cm szersze niz wymiar okien przy zatoZeniu, ze oscieznica KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGIH il
ze stali kwasoodpornej, z atestem dla bedzie miata grubos$¢ 2x5cm. W przypadku szerszej oscieznicy otwdr w murze nalezy odpowiednio powiekszy¢. ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
obiektéw stuzby zdrowia,
w kolorze RAL 1013 Temat: Data:
m_mo . i . . REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKACH C i D mOOMNONb
2. Przed zakupem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw z natury. Kjawsko - P Centrum P P2y ul inej 1w Bydgos:
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