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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla remontu pomieszczen APTEKI
szpitalnej w Bloku C 1 D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy
ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce budowlanej nr 77 obrgb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora: Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04. 2022r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DU z 2022r poz.
1225- tekst jednolity z p6zn. zm),

e Wytyczne technologiczne opracowane w 2024 roku,

e Wytyczne architektoniczne 1 pozostatych branz instalacyjnych z 2024 roku,

e Projekt budowlany przebudowy i1 rozbudowy Kujawsko- Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy - BLOKU “D” na dziatkach
budowlanych Nr 73; 74; 75; 76; 77, 81; 137 opracowany przez PION w 2011 r.,

¢ Dokumentacja powykonawcza - Dobudowa trzeciego dzwigu dla Bloku D szpitala,
K-PCP Bydgoszcz przy ul. Seminaryjnej 1 - opracowanie EBUD/ALLPLAN -
Bydgoszcz, sierpien 2022r.

e Dokumentacja powykonawcza - Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja wraz
z zagospodarowaniem terenu - K-PCP Bydgoszcz przy ul. Seminaryjna 1 - opracowanie
EBUD/ ELDAR - Bydgoszcz/ Dagbrowa Chetminska, czerwiec 2022

¢ Inwentaryzacja urzadzen 1 instalacji elektrycznej wykonana d/c projektowania
(dot. urzadzen rozdzielezych 1RG, 1RW3, 1.2T, 1.2TK i R.P.POZ. oraz instalacji w istn.
czesci apteki w Bloku D),

o Wytyczne Inwestora w zakresie prowadzenia dodatkowych kabli zasilajacych,

e Obowigzujace normy 1 przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.

¢ Wizja lokalna 1 dokumentacja fotograficzna.

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana nr 77 obreb 84 stanowigca witasnos¢
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w Bydgoszczy)

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ramach budowy Bloku D zakonczonej w roku 2017 — powstala nowa apteka szpitalna
zaprojektowana czesciowo w Bloku D 1 cze¢sciowo w Bloku C.

Znaczaca cz¢s¢ tej apteki usytuowana w Bloku D zostata oddana do uzytku w roku 2017.

W roku 2017 nie zostaly natomiast wybudowane i1 oddane do uzytku pomieszczenia
przeznaczone na apteke znajdujace si¢ w obrebie sgsiadujacego Bloku C.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i dostosowanie do obecnych potrzeb
technologicznych pomieszczen apteki znajdujacych si¢ w na parterze Bloku C 1 I pietrze
Bloku D, w ktorych zaprojektowano nowe wyposazenie technologiczne oraz przebudowe

z rozbudowg istniejacych instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych w celu dostosowania
ich do podwyzszonych wymagan sanitarno-higienicznych.

Z projektow powykonawczych sporzadzonych w roku 2022 oraz z wizji lokalnej z marca
2024r. - wynika, ze sposob wykonania instalacji elektrycznych w Blokach C 1 D nie
uwzglednia — w branzy elektrycznej- rozwigzan technicznych w zakresie zachowania stref
pozarowych wyznaczonych dla poszczegdlnych w/w Blokéw Szpitala Pulmonologii.

Stan taki stwarza zagrozenie dla pracy i obstugi dzwigu osobowego dobudowanego do Bloku
D (umieszczonego w strefie pozarowej ,,B” Szpitala) w przypadku zaistnienia pozaru w
Bloku C (strefa pozarowa ,,C”) lub w Bloku D (strefa pozarowa ,,B”).

W ramach niniejszego projektu zasilania w/w dzwigu zostaje przepigte do instalacji
elektrycznych obstugujacych strefe pozarowa ,,B” Szpitala.

Poza powyzsza zmiang nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w instalacje elektryczne

w pomieszczeniach szpitala Bloku C wyremontowanych w roku 2022 przez firm¢ EBUD

z Bydgoszczy. Ingerencja budowlana 1 instalacyjna objeta niniejszym projektem w czesci
dotyczacej Bloku C - ograniczy si¢ wytacznie do pomieszczen apteki szpitalne;.

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania objete sg pomieszczenie zwigzane z tym etapem realizacji
inwestycji 1 obejmuja nastepujace zagadnienia:
— wprowadzenie zmian w istniejgcych rozdzielnicach:
1. glownej Bloku D ozn. IRG 1 2RG,
2. rozdzielnicy dla urzadzen wentylacji ozn. IRW3,
3. rozdzielnicy RP.POZ.
— wyprowadzenie zasilania do:
1. proj. tablicy rozdzielczej ozn. 1.2TA,
2. istn. tablicy rozdzielczej ozn. 1.2TK - SEKCJA 2
3. istn. rozdzielnicy RP.POZ,
4. proj. centrali wentylacyjnej NW25".
— montaz nowej tablicy rozdzielczej ozn. 1.2TA
— przebudowe istniejgcych tablic rozdzielczych ozn. 1.2T 1 1.2TK
— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w istniejacej czesci apteki (Blok D)
— montaz instalacji elektrycznej w APTECE (blok. C 1 D).
— zasilanie zasilaczy pozarowych ZP1 (nr 24) 1 ZP2 (nr 25).
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu sterowania 1 automatyki urzadzen
technologicznych, systemu wentylacji 1 klimatyzacji oraz systemu rolet dla projektowanych
pomieszczen. Zagadnienia te pozostaja w gestii dostawcy poszczegdlnych urzadzen oraz ujete
zostaty w projekcie instalacji teletechnicznych.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
6.1. Zmiany w istniejgcych rozdzielnicach
-dot. IRG
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W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanej tablicy rozdzielczej 1.2TA w rozdzielnicy
IRG, sekcja I, pole nr 3 nalezy istniejacy wytgcznik mocy (ozn. 3F) typu h3 25 kA 3P 80A
wymieni¢ na wylacznik mocy typu HHA 100H (x160 3P 25 kA 100A) z wyzwalaczem
wzrostowym HXA004H (x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC) wraz z jego
okablowaniem na 35 mm2 Cu.

- dot. 2RG

W zwigzku z konieczno$cig wyprowadzenia zasilania do ist. rozdzielnicy RP.POZ, w istn.
rozdzielnicy gtownej 2RG w Bloku D nalezy doinstalowac¢ roztacznik bezpiecznikowy

z wktadka gG 80A , (jako pole odptywowe wyprowadzone przed wytacznikiem glownym
2RG)

Jednoczesnie nalezy zdemontowa¢ istniejace zasilanie rozdzielnicy RP.POZ wyprowadzone
sprzed wylacznika gldéwnego rozdzielnicy RG2 w Bloku C.

- dot. IRW3

Zmiany w 1RW3 zwigzane sg ze zmiang istn. centrali nawiewno- wyciggowej ozn. NW25
obstugujacej pomieszczenia apteki na centralg ozn. NW25" o zwigkszonej wydajnos$ci
doposazong w nagrzewnicg elektryczna.

Istniejace zasilanie do NW25 nalezy zdemontowac pozostawiajac odptyw nr 7w 1RW3 jako
reZerwowy.

W rozdzielnicy 1RW3 nalezy doinstalowa¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy typu
L73M z wkiadkami 63 A jako pole odptywowe do projektowanej rozdzielnicy centrali
NWw2s".

- dot. RPPOZ.

Istniejaca rozdzielnice RP.POZ doposazy¢ w dwa dodatkowe roztgczniki bezpiecznikowe
typu L71M z wktadkami 16A jako pole odptywowe do projektowanych zasilaczy pozarowych
ZP1(nr 24) 1 ZP2 (nr 25).

Wyzej opisane zmiany w 1RG i IRW3 i RP.POZ, pokazano na rysunku E-04.

6.2. Zasilanie projektowanych urzgdzen rozdzielczych

- dot. zasilania projektowanej tablicy rozdzielczej oan. 1.2TA

Dla potrzeb apteki w Bloku C 1 D zaprojektowano nowg tablice rozdzielcza ozn. 1.2TA, ktore;j
zasilanie nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielnicy 1RG.

Projektowany kabel zasilajacy 1.2TA ulozy¢ w trakcie remontu STERYLIZATORNI.
Wyznaczona trasa uktadania kabla zasilajacego proj. tablice rozdzielczg 1.2TA:

— w obrysie piwnicy Bloku D, w ciggach komunikacyjnych, wzdhiz istniejacych tras
kablowych, - do osi nr ,,5” z przejsciem na poziom parteru,

- w obrysie parteru - na istniejgcych trasach kablowych pomieszczen STERYLIZATORNI

1 ciggu komunikacyjnego - od osi nr ,,5” do osi ,,10” budynku D. W narozniku ciggu
komunikacyjnego parteru przy osi nr ,,10” wykona¢ przejscie z poziomu parteru na poziom

I pigtra,

— w obrysie I pietra - przez pomieszczenie magazynu - pom. nr 2.66 do nowej tablicy
rozdzielczej ozn. 1.2 TA zlokalizowanej w komunikacji - pom. nr 2.65.

Przejscia kabla przez rozne strefy pozarowe obiektu, wykona¢ z zastosowaniem
odpowiednich zabezpieczen pozarowych zapewniajagc odpornos¢ ogniowa danej strefy —
$ciany lub stropu..
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Trasa prowadzenia wyzej opisanego zasilania moze zosta¢ zweryfikowana w trakcje realizacji
inwestycji z uwagi na uzasadnione warunki techniczne i ekonomiczne.

Ulozy¢ kabel typu N2XH-J 5x70 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien wg CPR)

Laczna dlugos¢ obwodu zasilajacego tablice 1.2TA - ok. 150 m.

- dot. zasilania tablicy rozdzielczej 1.2TK - SEKCJA 2

W ramach niniejszej inwestycji wymieni¢ zasilanie do tablic rozdzielczych 2TK, 1.2TK,
2.2TK 13.2TK - SEKCJA 2 z istniejacej rozdzielnicy glownej budynku 2RG.

Projektowany kabel zasilajacy 1.2TK ulozy¢ w trakcie remontu STERYLIZATORNI.
Do tablicy 1.2TK ulozy¢ kabel typu N2XH-J 5x10 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien
wg CPR) jednoczesnie odigczajac w 2TK - SEKCJA 2 istniejace zasilanie.

Trasa ukladania kabla opisana zostata wyzej, jak w przypadku zasilania do 1.2TA.

- dot. zasilania rozdzielnicy RP.POZ.

Sprzed wylacznika glownego rozdzielnicy 2RG nalezy wyprowadzié¢ kabel typu (N)HXH
FE180/PH90/E90 5x50 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien wg CPR) zasilajacy
istniejaca rozdzielnice RP.POZ.

Projektowany kabel zasilajacy istniejaca rozdzielnice RP.POZ ulozy¢ w trakcie remontu
STERYLIZATORNI.

Wyznaczona trasa ukladania kabla zasilajacego istn RP.POZ.

— w obrysie piwnicy Bloku D, w ciggach komunikacyjnych, wzdhiz istniejacych tras
kablowych na niezaleznych zespotach kablowych - do osi nr ,,5” z przejSciem na poziom
parteru,

— w obrysie parteru - wzdhuz istniejacych tras kablowych pomieszczen STERYLIZATORNI

1 ciggu komunikacyjnego lecz z zastosowaniem niezaleznych zamocowan dedykowanych dla
kabli ognioodpornych - od osi nr ,,5° do osi ,,10” budynku D. W narozniku ciggu
komunikacyjnego parteru Bloku D przy osinr ,,10” przejs¢ do pomieszczenia komunikacji
nr 1.58 i 1.58a, w ktorym zlokalizowana zostala rozdzielnica RP.POZ.

Przejscia kabla przez rozne strefy pozarowe obiektu, wykona¢ z zastosowaniem
odpowiednich zabezpieczen pozarowych zapewniajac odpornos$¢ ogniowa danej strefy —
$ciany lub stropu..

Trasa prowadzenia wyzej opisanego zasilania moze zosta¢ zweryfikowana w trakcje realizacji
inwestycji z uwagi na uzasadnione warunki techniczne i ekonomiczne.

6.3. Tablice rozdzielcze
Zasilanie wszystkich odbiornikow stanowigcych wyposazenie catej apteki bylo
zaprojektowane z tablic rozdzielczych ozn. 1.2T 1 1.2TK zlokalizowanych w budynku D.
Zmiany wyposazenia technologicznego i zwigzana z tym wyposazeniem zmiana warunkow
wentylacyjno - klimatycznych pomieszczen realizowanych w ramach niniejszego zadania
w stosunku do projektu z 2013r.,, nie pozwalaja, aby istn. tablica rozdzielcze ozn. 1.2T
pozostata gtdwnym punktem dystrybucyjnym energii elektrycznej dla calej apteki.
W ramach niniejszego projektu koniecznoscig stalo sig:

1. zaprojektowanie nowej tablicy rozdzielczej ozn. 1.2TA,

2. uaktualnienie wyposazenia istn. tablicy rozdzielczej 1.2TK w SEKCJA 2.
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Nowa tablice rozdzielcza ozn. 1.2TA (dla calej apteki) zaprojektowano jako szafke
rozdzielcza metalowa o IP40 (z drzwiczkami), wngkowa, o dop. pradzie 160 A, do zabudowy
modutowej 7x36 mod. II kl. izolacji.

Schemat tablicy rozdzielczej 1.2TA wraz z zestawieniem montazowym pokazano na rysunku
nr E-05.

Uwaga: Istniejgca tablica rozdzielcza ozn. 1.2T po odigczeniu od niej dotychczasowych
obwodow odbiorczych apteki bedzie petnita role wylgcznie , przelotowg w pionie nr 2
zasilania tablic rozdzielczych z IRG.

Istniejgce tablice rozdzielcze ozn. 1.2TK pozostajg punktem dystrybucyjnym energii
elektrycznej dla instalacji teletechnicznych.

Tablica rozdzielcza 1.2TK - SEKCJA 1 dotyczaca zasilania zestawdw komputerowych apteki,
(po odigczeniu obwodow istniejagcych), nie ulega zmianie w zakresie wyposazenia

i zasilanie.

Tablica rozdzielcza 1.2TK - SEKCJA 2 dotyczaca =zasilania obwodow instalacji
teletechnicznych (po odlgczeniu obwodow istniejacych), ulega wymianie wyposazenia

w zakresie obwodow odbiorczych oraz wymianie zasilania.

Na rysunku nr E-06 pokazano zakres zmian dotyczacych obu SECJI tablicy 1.2TK.

Uwaga: Wszelkie materialy z demontazu aparatow nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

6.4 DEMONTAZ

Zakres demontazu dotyczacy urzadzen rozdzielczych istniejgcej apteki opisano w punktach
6.1 1 6.3 niniejszego opisu oraz pokazano na rysunkach E-04 1 E-06.

Do demontazu zakwalifikowana zostata w catosci istniejgcg instalacja elektryczna apteki

w Bloku D z uwagi na jej zly stan techniczny oraz niezgodno$¢ z aktualnie istniejagcymi
przepisami.

6.5. Instalacje elektryczne

6.5.1. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogodlne, podstawowe we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawami
w oparciu o zrodla Swiatta LED. Oprawy dobrano do funkcji 1 przeznaczenia
technologicznego danego pomieszczenia. W LEGENDZIE (rys. nr E-01) podany zostat opis
opraw z parametrami technicznymi i1 standardem ich wykonania, dla ktérych dokonano
obliczeh natezenia o$wietlenie 1 jego rownomiernosci. Na etapie realizacji inwestycji
dopuszcza si¢ zmiang typdw opraw pod warunkiem zachowania ich parametréw i1 wykonania
obliczen sprawdzajacych.

Nate¢zenie oswietlenia eksploatacyjnego 1 rownomierno$¢ oswietlenia przyjeto wedhug normy
PN-EN 12464-1. Wyniki obliczenh dla poszczegdlnych pomieszczen dotaczono do
egzemplarza archiwalnego.

Sterowanie oswietlenia ogolnego projektuje si¢ wylacznikami umieszczonymi przy wejsciu
do danego pomieszczenia, a w przypadku oswietlenie miejscowego - wylacznikami
umieszczonymi przy stanowisku pracy.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami typu N2XH-J n x1,5 mm2 (B2ca -s1b,
do, al - reakcja na ogien wg CPR) jako:

e natynkowa lub w korytkach kablowych w przestrzeniach migdzy stropowych pomieszczen

7
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ze stropem podwieszanym,
¢ podtynkowg - w samych pomieszczeniach.
Stosowac nalezy osprzet w zaleznosci od miejsca jego montazu (natynkowy, podtynkowy lub
podtynkowy o 1P44).
Rozmieszczenie opraw 1 sposdb wykonania instalacji pokazano na rysunku nr E-O1.

Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne 1 awaryjne ewakuacyjne zgodnie

z obowigzujaca normg PN-EN 1838/2005. i wytycznymi Inwestora.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach APTEKI.
Realizowane ono bedzie na bazie opraw ze zrodlem $wiatta LED w systemie
monitorowanym przez centralk¢ oswietlenia awaryjnego ozn. COA. Praca awaryjna opraw
powinna odbywac si¢ przez 3h (standard Szpitala). Na drogach ewakuacyjnych przyjeto
srednie natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi, wzdhuz osi drogi ewakuacyjnej rowne co
najmniej 1 Ix, a w pozostalych pomieszczeniach - przyjeto co najmniej 5 1x.

Oswietlenie awaryjne kierunkowe zaprojektowano na bazie opraw ze zrédtem $swiatta LED
pracujacych w trybie ,,na jasno”. 1 monitorowanych przez centralk¢ o$§wietlenia awaryjnego.
Wyniki obliczen natezenia o$wietlenia awaryjnego dotagczono do egzemplarza archiwalnego.
Rozmieszczenie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego pokazano na rysunku nr E-02.

6.5.2. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia,
gniazda wtykowe dedykowane stanowigce wyposazenie punktow elektryczno-logicznych ozn.
-ZKF oraz gniazda wtykowe do zasilania urzadzen technologicznych.
W standardzie przyjeto zainstalowanie gniazd wtykowych obok umywalek.
Instalacje wszystkich gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodami miedzianymi typu
N2XH-J 3x2,5 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien wg CPR).
Stosowac nalezy osprzet w zaleznosci od miejsca jego montazu:
e podtynkowy bryzgoszczelny (IP 44) — w pomieszczeniach zmywalni, tazience,
w pracowniach cytostatykow, zywienia dojelitowego 1 lekéw recepturowych,
e zwykly podtynkowy w pomieszczeniach magazynoéw, w ciggach komunikacyjnych 1 pom.
kierownika 1 socjalnym.
Specyfikacje wszystkich gniazd wtykowych 1 wysokos$¢ ich instalowania podano na planie
instalacji - rys. nr E-03.

6.5.3. Instalacja sitowa

Instalacja silowa dotyczy zasilania urzadzen technologicznych (komora laminarna) oraz
urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych.

Instalacje sitowg projektuje si¢ przewodami miedzianymi typu N2XH-J o przekrojach wedtug
wymagan zawartych w DTR-kach poszczegdlnych urzadzen, a w niniejszym projekcie
okreslonych na planie instalacji sitowej oraz na schematach urzadzen rozdzielczych.

Trasy uktadania instalacji pokazano na rys. nr E-03.

6.5.4. Zasilanie zasilaczy pozarowych ZP1 (nr 24) i ZP2 (nr 25).
W zwigzku z konieczno$cig wykonania zasilania:
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1. przepustnicy z sitownikiem elektrycznym w Scianie pom. komory dostaw,

2. sitownika drzwi wejsciowych do pom. komory dostaw
zaprojektowano zasilacze pozarowe ZP1 1 ZP2 (s3 to elementy systemu SAP-SSP). ktorych
zasilanie kablami ognioodpornymi typu (NOHXH FE180/PH90/E90 3x2,5 mm?2 wyprowadzi¢
z istniejacej rozdzielnicy RP.POZ.

Przejscia instalacyjne przewodow i kabli przez rozne strefy pozarowe obiektu, nalezy
wykonywaé¢ z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen pozarowych zapewniajgc
odpornos¢ ogniowa Sciany.

6.5.4. Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci to TN-C-S

Ochrona dodatkowa — to samoczynne wytaczenie zasilania.

Ochrong uzupetniajacg stanowi¢ beda wytaczniki r6znicowopradowe.

Projektuje si¢ sie¢ przewodow ochronnych prowadzonych razem z przewodami zasilajacymi
oraz dodatkowe polaczenia wyro6wnawcze.

6.6. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

2. Oswietlenie ogdlne pomieszczen wykonane zostanie wedlug normy PN-EN 12464-

1:2012 ,,Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1 - Miejsca pracy we

wngtrzach.

3. Oswietlenie awaryjne pomieszczen wykonane zostanie wedlug PN-EN 1838:2013-11
,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

4. Ochrona od porazen bedzie spetniata wymagania norm, a zwlaszcza:

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych (oryg.).

e PN-HD 60364-7-701:2010P  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

5. Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujacg od 1 maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do
stosowania na polskim rynku, tj.:

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane
znakiem CE

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B
(obowiazek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rOwniez dopuszczone wyroby na podstawie

wczesniejszych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
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6. Inwestycja bedzie mogta by¢ oddana do eksploatacji po:
e wykonaniu petnego zakresu robdt zgodnie z niniejszym projektem,
e wykonaniu pomiarow sprawdzajacych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje
elektryczne niskiego napigcia” — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
e wykonaniu préb pomontazowych,
e wykonaniu prac regulacyjno — pomiarowych i sterowniczych.

7. Wykonawce robot elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj.
aktualnej wiedzy technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych
robdt, a kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
1 udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane

na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete

w obu.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie rozwigzan zamiennych na etapie realizacji pod warunkiem

zachowania parametréw zawartych w niniejszym projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bhp ujetych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstw
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 . w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby,

e Normie PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Opracowata: Renata Filipiak
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE
Tabela nr 1 - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY

Tabela nr 2 - Dobor kabli i zabezpieczen
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NORMY I PRZEPISY DLA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

— PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢.1. Miejsca pracy
we wngtrzach.

— PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢:4-41
Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/ A1:2015-01, PN-HD 60364-4-
42:2011/ Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢:4-42 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

— PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012,/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne
niskiego napiecia - Czg$¢:4-43 - - Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetgzeniowym.

— PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢s¢:4-442 -
Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

— PN-IEC 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢s¢:4-443 -
Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

— PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:4-444 -
Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakloceniami napigciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi.

— PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

— PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/ Ap2:2019-02 - Instalacje elektryczne
niskiego napigcia - Czes$¢ 5-52: Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

— PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczenie izolacyjne, faczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

— PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 - Instalacje
elektryczne niskiego napiecia - CzgS¢ 5-537: Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Odlgczenie
izolacyjne 1 faczenie.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen
ochronnych

— PN-HD 60364-5-559:2012, PN-HD 60364-5-559:2012/ A112017-10 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-55: Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

— PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. - Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

— PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Czg$¢ 6.
Sprawdzenia.

— PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach
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sznurowych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i1 znaki bezpieczenstwa
— PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne o$§wietlenia ewakuacyjnego.

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napiecia - Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Czgs$¢ 1: Wymagania
ogolne.

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

— PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania dzwigoéw -
Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne

— PN-90/E-01005, PN-90/E-01005/ Ap1:2004 Technika $wietlna. Terminologia,

— PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe - Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

1 badania.

— PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania
szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

— N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych, Warszawa 2012 Instytut
Techniki Budowlanej, Cze$¢ D, Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje
elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

— Dobor kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczace
reakcji na ogien - wydanie Instytutu Techniki Budowlanej - Warszawa 2022

Powyzszy katalog przepisow prawnych i norm nie wyczerpuje obowiazujacych
Wykonawce przepisow. Wszystkie nie wymienione, a obowiazujace przepisy z tytulu
realizacji przedmiotu zamoéwienia sq wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany rowniez uwzgledniaé na biezaco wszystkie zmiany w przepisach, ktore
moga stac si¢ obowiazujace w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
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