
8
%

8
%

8
%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

NW25

5
%

5
%

5
%

dylatacja
obwodowa 2cm

rs Ø 160mm
(wpust dachowy
z podgrzewaczem elektrycznym)

rs Ø 160mm
(wpust dachowy
z podgrzewaczem elektrycznym)

rs Ø 160mm
(wpust dachowy
z podgrzewaczem elektrycznym)

rs Ø 160mm
(wpust dachowy
z podgrzewaczem elektrycznym)

+  83,70

AWL
1.1

WNP2

WNP2

2

22 1

1

12 0

2 2

3 3 3 2 3
2

3

3 3
2

2 2
3 3

3

1122

3 3

1

3

2x klapa nadciśnieniowa
z siłownikiem

wyłaz dachowy
80x80cm

1503
24

2

24

2
24

wentylator
napowietrzający

B-B

1,5%1,5% 1,5%1,5% 1,5%1,5%

SKR 1.2

rs Ø 200mm

E-E

E-E

AWL
1.2

A
W

L2
.1

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK300

DK300

DK240

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK300

DK300

DK180

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK300

DK210

DK210

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK240

DK240

DK240/30

DK300 DK300 DK300 DK300 DK300
DK300

DK240

DK300/30 DK300/30

DK300/30

DK300/30 DK240/30

DK210/30

DK240

DK210

DK210/30

DK180

DK300/30

DK180

DK210

DK300

DK180/30

DK180/30

DK240

DK300

DK300

DK300

DK300/30

DK240/30

DK240/30

DKZ300

DK300

DK300/30

DK210/30

DK270

DK270

DK270

DK270

DK270

DK270DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK210

DK210/30

DK210

DK210/30

DK180

DK180/30

DK300

DK300/30

DK300

DK300/30

DK300

DK300

DK300

DK270

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK200

DK210

DK210

DK210

DK210

DK210

DK300

DK300

DK300

DK300

DK300

DK180/30

DK300

DK300/30

DK300

DK300/30

DK300

DK300/30

DK300DK180

DK180/30

DK300 DK300 DK300 DK180 DK300 DK300 DK300 DK180 DK180

NW18

NW14

przebicie w połaci dachu
50/47cm
Obróbka blacharska.

przebicie w połaci dachu
115/50cm

przebicie w połaci dachu
90/55cm

DK200

przebicie
w połaci dachu
110/55cm

przebicie w attyce 40/40cm
spód otworu 30cm nad płytą stropu
wykończone żaluzjami ceramicznymi

przebicie w attyce 100/40cm
spód otworu 30cm nad płytą stropu
wykończone żaluzjami ceramicznymi

przebicie w attyce 80/40cm
spód otworu 30cm nad płytą stropu
wykończone żaluzjami ceramicznymi

przebicie w attyce 100/40cm
spód otworu 30cm nad płytą stropu
wykończone żaluzjami ceramicznymi

D
K

18
0/

30

DK240

DK240

DK240

DK240

DK180

DK180

DK180

DK180D
K

30
0

D
K

30
0

D
K

30
0

/3
0

D
K

30
0

D
K

30
0

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180

DK180D
K

18
0

D
K

24
0

D
K

18
0

D
K

24
0

D
K

18
0

D
K

24
0

D
K

18
0

D
K

24
0

D
K

18
0

D
K

24
0

D
K

18
0/

30
D

K
24

0/
3

0

DK200 DK200

DK200 DK200

DK200 DK200

DK200 DK200

DK180 DK180

DK180 DK180

DK180/30 DK180/30

DK240

DK210

DK210

DK210

DK210

DK210 DK210 D
K

30
0

127 65 65 65 65 65 65 65 65 62 65 65 67 63 65 65 65 65 62 65 130 65 65 65 65 65 62 65 65 65 130 65 65 65 71 104 65 65 67 106

A
W

L2
.2

A
W

L2
.3

65 65 65 65 65 192 84 177 63 62 65 65 65 65 65 65 65 40

h=
1

45
cm

h=
1

45
cm

h=
1

76
cm

h=
1

76
cm

h=
1

76
cm

h=
1

76
cm

h=
1

76
cm

h=
1

81
cm

h=
18

1
cm

h=
1

81
cm

h=
1

81
cm

h=
1

81
cm

h=
1

81
cm

h=
1

81
cm

h=
13

0
cm

h
=

13
0c

m

h
=

13
0c

m

D
K

18
0/

30

D
K

18
0

DK210

DK210

DK210

DK210

D
K

30
0/

3
0

Poz. PL 5.5

Poz. PL 5.5

282
12

288
12

288
12

288
12

281
12 2

24
2
24

197 306 412 308 331 389 198 669 24 6

40

65525780389.5

282
12

288
12

288 12 288 12

288 12 288 12 288 12 228 12 198 12 283 12
2

50 42 20 347.5 20

617
803 623 727

459196162023649224.5196

2380

24
8

0

138.580296.52090207020180207020180207020702018020180207020

29
4.

5
12

2.
5

4
15

62

4414057.580

89
.5

28
0

23
2.

5

6
4

80
25

6
8

0

4
15

6
2

94

12

4
8

12

6
4

7
4

18
4

1
2

8
2

4
24

7
4

97
16

9.
5

55
3

.5

4
7

60
5

40
3

74

12
3

44
17

6
7

4

55
3

31
1

402 20
9

95 108.5 115 44.5 20 419.5 20 107.5 68

23
0

1
90

55

50
56

6
9

60
0

28
4

.5

7

46
61

2

6811911750097

12
307

12
0

Ścianka żelbetowa
pod urządzenia
wentylacyjne.
Beton W8, F150.
Obróbka blacharska.

przebicie
w połaci dachu
40/20cm

40

2012

przebicie w połaci dachu
85/17,5cm 85

7
17

.5

wrzutnia

wyrzutnia istn.

400x400
na Ip istn.

wyrzutnia istn.

wyrzutnia istn.

1122

NW25'
N=5300 m3/h
W=4900 m3/h

Wnp2
wentylator napowietrzający
V=17500 m3/h

G
AS

GA
S

G
AS

GA
S

G
AS

GA
S

G
AS

GA SG ASGA S

Skr

GA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG AS

G
AS

GA
S

G
AS

GA
S

G
AS

GA
S

GA SG ASGA SG ASGA SG ASG ASGASG ASGASG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASGA SG ASG ASGASG ASGAS

wyrzutnia istn.

W

AWL2.2AWL2.1

6
0

20

NW18

0

0

1

2

AWL2.3

AWL1.1

czerpnia

630x630
czerpnia do NW25'

AWL1.2

NW14

1

2 1 3

NE
Nel=12 kW

1

F9

400x400
na Ip istn.

wyrzutnia istn.

w
yw

ie
w

ki 
ka

na
liz

ac
yj

ne
 lu

b 
in

ne
 w

yr
zu

tn
ie

 p
ow

ie
trz

a 
zn

aj
du

ją
ce

 s
ię

 w

pr
om

ie
ni

u 
m

ni
ej

sz
ym

 n
iż

 6
,0

 m
 o

d 
pr

oj
ek

to
wan

ej
 c

ze
rp

ni
 p

ow
ie

trz
a

pr
ze

ni
eś

ć 
po

za
 o

br
ęb

 p
ół

ko
la

 w
yz

na
cz

on
eg

o 
pr

om
ie

ni
e 

6,
0 

m

UWAGI:
1. Kanały wentylacyjne typu AI i Spiro prowadzone napowietrznie
w izolacji termicznej z elastomeru o wsp. 0,035 W/m2K, gr 80 mm,
pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
2. Projektowaną centrale wentylacyjną NW25' zamontować na
ramie konstrukcyjnej, centrali NW25, przewidzianej do demontażu.
3. Pod nagrzewnice elektryczną i filtr F9 wykonać konstrukcje
wsporcze z profili równoważnych z konstrukcją wsporczą centrali
NW 25.
4. Włączenie projektowanych zładów wentylacyjnych do  kanałów
w istniejącym szachcie wentylacyjnym wykonać z zastosowaniem
kształtek przejściowych.

LEGENDA:

proj. kanały wentylacyjne wentylacji mech. ogólnej nawiewne

          proj. kanały wentylacyjne wentylacji mech. ogólnej wywiewne

          proj. kanał czerpny NW25'
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