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2. Instalacje c.o. - Rozwiniecie rys. nr CO-PW-02



I OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w ramach:
»Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,,C”i,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. KARTA INFORMACYJNA

Zamawiajacy: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

Adres: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1, dziatka budowlana nr 74, 76, 77 obreb 84,

2. PODSTAWY, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

- Zzlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt technologii medyczne;j

- projekty branzowe, zwigzane

- projekt powykonawczy instalacji grzewczych w budynku D opracowany w 2011 r.
- obowigzujgce normy i normatywy

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zakresu
remontu apteki szpitalnej na 1-szym pietrze budynku ,D” i parterze budynku ,C". Zakres opracowania
obejmuje wyposazenie pomieszczen objetych remontem, w ktdrych nie ma instalacji grzewczej, w
instalacje centralnego ogrzewania. Jest to kontynuacja rozwigzan majgca na celu zapewnienie
wymaganych temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach apteki, objetych projektem podstawowym
budowy budynku D szpitala. Opracowanie obejmuje dobér grzejnikéw w pomieszczeniach zakresu
remontu oraz rozwigzania zasilenia ich czynnikiem grzewczym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia strefy apteki, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacji parteru
budynku C, oraz na | pietrze budynku D Szpitala. Pomieszczenia podiegajace remontowi znajdujg sie
na porownywalnym, poziomie wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgednosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.

- pomieszczenia strefy apteki znajdujg sie na jednej kondygnaciji,

- pomieszczenia apteki objete sg jedng Stefg pozarowg ,B",

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il, przewidywana liczba osob jednoczeénie znajdujgcych sie w strefie
apteki: 8,

- przegrody budowlane na granicy stref pozarowych o klasie odpornoéci El 60,

- pomieszczenia w strefie apteki nie sg zagrozone wybuchem,

- strefa apteki wyposazona w dwa hydranty wewnetrzne HP 25.



Czes¢ pomieszczen strefy apteki, zlokalizowanych w obrebie budynku ,D” jest ogrzewana. Instalacja
centralnego ogrzewania z grzejnikami higienicznymi pochodzi z okresu realizacji budynku ,D”, czyli ok.
2014 roku. Pomieszczenia apteki objete remontem w budynku ,C" nie sg obecnie ogrzewane.

5. PARAMETRY INSTALACJI C.O.

Zalozenia do obliczen

- rodzaje instalacji grzewczych: wodne, pompowe
- obliczeniowa temperatura wody w instalacji ¢.o.: 70/50°C
- strefa klimatyczna: || (te=-18°C) zima.

Temperatury wewnetrzne

W pomieszczeniach zakresu remontu apteki przyjeto temperatury wewnetrzne w sezonie grzewczym:

+20 °C - pomieszczenia funkeyjne i ogdlinego przeznaczenia,
+24 °C — sanitariat personelu,

+16 °C - czgs¢ pomieszczen magazynowych lub pomocniczych.

Zapotrzebowanie ciepta projektowanych odbiornikéw nie zwigkszajg obecnego bilansu ciepta budynku
,C” ani D"

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektowang instalacje grzewcza w pomieszczeniach zlokalizowanych w obszarze budynku ,C",
objetych remontem, ktdre obecnie tej instalacji nie posiadajg, przewiduje sie podigczy¢ do systemu
instalacji centralnego ogrzewania budynku D, zgodnie z zatozeniami projektu podstawowego budowy
budynku D z 2011 r. W pomieszczeniach w budynku ,D” instalacja grzewcza jest w dobrym stanie i
sprawna, w zwigzku z tym grzejniki w wykonaniu higienicznym, wraz z instalacjg rurowg pozostawia sie
bez zmian.

Nowg instalacje grzewczg w remontowanych pomieszczeniach apteki przewiduje si¢ zastosowac o
standardzie tozsamym z zastosowanym w budynku D i wykonang jako jej kontynuacje. Zrodtem ciepfa
dla instalacji grzewczej pomieszczen apteki pozostaje zrodto ciepta budynku D.

W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania przyjmuje sie parametry 70/50 °C.

Grzejniki w remontowanych pomieszczeniach apteki dobrano na podstawie obliczeniowych strat ciepta
po zrealizowaniu remontu i zmiany aranzacji pomieszczen.

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach zakresu opracowania przyjeto stalowe, ptytowe, w wykonaniu
higienicznym, tatwe w utrzymaniu czystosci. Grzejniki wykonane z wysokiej jako$ci gleboko ttoczonej
blachy ze stali niskostopowej, wyprodukowane wg zalecen normy PN-EN 422 oraz z gwarancijg jako&ci,
zapewniang przez system zarzadzania jakoscig w trakcie produkcji, oparty na, co najmniej ISO 9001.
Podigczenia grzejnikow do instalacji grzewczej — dolne. Gatgzki grzejnikowe wyprowadzane ,ze $cian”.
Przy grzejnikach stosowac armature termostatyczng z nastawg wstepna.

Generainie przyjmuje sie lokalizowa¢ grzejniki pod oknami, w pomieszczeniu zmywalni grzejnik
przewidziano zamontowac przy $cianie wewnetrznej, na wysokosci nie ograniczajgcej korzystania z
pomieszczenia.

Zasilanie grzejnikéw czynnikiem grzewczym rurociggami tworzywowymi z rur PE-RT/AL/PE-RT,
prowadzonymi w warstwie izolacyjnej posadzek. Odgatezienia zaopatrujgce projektowane grzejniki
wyprowadzi¢ z istniejgcych szafek rozdzielaczowych centralnego ogrzewania, znajdujgcych sie w
korytarzach, na pograniczu budynkéw C i D i w budynku D. W tym celu zaadaptowac wolne krécce lub
krocce odwadniajace rozdzielaczy, a zawory odwadniajgce zamontowac na projektowanych
odgatezieniach.

Srednice przewoddw rozprowadzajgcych podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.



Odwodnienie instalacji c.o. realizowa¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne, korki odwadniajgce w
konstrukciji grzejnikéw oraz w szafkach rozdzielaczowych.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ przez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach
instalacji c.o. i prze korki odpowietrzajace w grzejnikach.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku szafki rozdzielaczowe;j.

Rurociagi instalaciji grzewczych izolowane termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w klasie NRO.

7. MATERIALY

Rurociggi
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych do instalacji grzewczych, z wkiadkg aluminiows i
barierg antydyfuzyjna.

Kompensacja wydituzen termicznych rurociggow grzewczych realizowana bedzie przez zalamania
wynikajgce z trasy prowadzenia instalacji.

Armatura

Na instalacji c.t. i c.0. stosowa¢ armature odcinajgca kulowg na ci$nienie 0,6 MPa T=100 °C.

Glowice termostatyczne do grzejnikéw z wkiadkg zaworowg np. Purmo M30x1,5, do grzejnika
tazienkowego zawér grzejnikowy z gtowica termostatyczng i zawor powrotny.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacje grzewczg zakresu opracowania przeptuka¢ wodg o predkosci 2 m/s i
wykonaé probe szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz na gorgco przy maksymalnych
parametrach czynnika roboczego.

9. IZOLACJE TERMICZNE

Rurociggi grzewcze projektowanej instalacji prowadzone w komponentach budowlanych izolowac
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm.

Grubosci izolacji dotyczg materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku 0,035 W/m2K. W razie zastosowania
materiatu izolacyjnego o innych wiasciwosciach grubosci izolacji nalezy stosownie przeliczyc.

Izolacje termiczne wykonywat zgodne z normg PN-/B-02421.
10. OCHRONA P-POZ

Przejscia rurociggéw instalacji grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac w
przepustach pozarowych, o odpornosci cgniowej, réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego.

Przejscia ppoz. wykonac¢ $cisle wg technologii producenta i przeznaczenia materiatu, zgodnie z
aprobatg techniczng a kazde przejscie winno posiada¢ witasng metryke z podaniem klasy odpornosci
ogniowej, daty wykonania i firmy wykonujgcej przepust. Stosowane materialty muszg posiadac
dopuszczenie CNOBP.

Uszczelnienia przejs¢ wykonywaé wg schematow, wiasciwych dla rodzaju przewodu i ich $rednic,
zgodnie z wytycznymi w poradnikach producenta systemow przej$¢ przeciwpozarowych.

11. UWAGI FORMALNE

1. Ninigjszy tom wchodzi w skiad wielobranzowego projektu wykonawczego i dotyczy czesci sanitarne;.
Projekt kazdorazowo winien by¢ rozpatrywany jako cato$c.

2. Wszystkie elementy instalacji i rozwigzania materiatowe wbudowane w obiekt powinny posiada¢
aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE.



12. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Do budowy stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajace:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”

-certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacjg)

3. Rodzaje materiatow w projekcie przywotano dla okreslenia standardu wykonania rozbudowy instalaciji
centralnego ogrzewania. W przypadku zastosowania materiatdéw zamiennych kazdorazowc powinny
one posiadac rownowazne parametry techniczne i uzytkowe.

4. Podczas robot przestrzegac nastepujgcych przepisow:
- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pozniejszymi zmianami)

- ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pozniejszymi zmianami),

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I — ,Instalacje sanitarne oraz
przemystowe”,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. 62, poz. 288).

,Prawo budowlane” — z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami (Dz.U. 2019 poz. 1186i) art. 21a ust.4

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Folskie Normy:
L

"PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

PN - 82 /B - 02402 - Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN - 82/ B - 02403 - Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN - 83 /B - 03406

PN - 83 / B - 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN - 91/ B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

PN-EN ISO 13370:2001 - Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania,

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki ciepine w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,

PN-EN 1SO 10211-2:2002 - Mostki cieplne w budynkach — Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni — Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne,

PN-EN 13465:2004 - Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach,

PN-EN ISO 6946:2004 - Kompeonenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania,

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,



PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania,

PN-81/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania,

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

PN-EN 215:2005(U)/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan,

PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3. Ocena zgodnosci,

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Il CZESC OBLICZENIOWA

Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta ,,k”

Sciana zewnetrzna : U=0,23 W!(mzK)
Sciana wewnetrzna . U = 1,00 W/(m?K)
Okno U = 1,10 W/(m?K)
Strop wewnetrzny U = 1,00 W/(m2K)
Drzwi wewngtrzne U = 1,50 W/(m?K)

BILANS CIEPLA

Lp Pomieszczenie Symbol (=] ddobr
pomiesz. [°C W]
Komunikacja 2.65A 20 0
2 Sanitariat personelu 2.85 24 742
3 Komora dostaw 2.86 16 1187
Ekspedycja z magazynem lekéw 2.87 20 1152
4 doustnych
5 Sluza 2.88 20 0
6 Receptura 2.89 20 1698
7 Zmywalnia 2.90 20 166
8 Hol ekspedycyijny 2.91 20 0
9 Magazyn ptynow 2.92 16 0
Uwaga:
Bilans ciepta pomieszczen apteki, zlokalizowanych w budynku ,D" pozostaje bez zmian.




3.  Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm] kat.

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane - Ventil Hygiene

HV20-500 500 400 102 1 szt.

HV20-600 600 1100 102 2 szt.

HV30-600 600 1100 162 1 szt.
Grzejniki prawe kompaktowe

CVv22-500 600 1000 102 1 szt.
Grzejniki fazienkowe

SAN15 1470 750 102 1 szt.

*Przyporzgdkowanie typdw grzejnikow do pomieszczer wg czesci graficznej opracowania

Opracowat. mgr inz. Halina Chamera



Il CZESC RYSUNKOWA



