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1. Podstawa opracowania opinii

Oferta ztozona w dniu 31 maja 2023r. na wykonanie ekspertyzy - opinii technicznej oraz
zlecenie otrzymane od w dniu 31 maja 2023r z Kujawsko - Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy.

Wizja lokalna w dniu 17 czerwca 20223r. oraz wykonana w czasie wizji lokalnej

dokumentacja zdjeciowa

2. Cel opracowania opinii

Zgodnie ze zleceniem otrzymanym w dniu 31maja 2023r. celem ekspertyzy —
technicznej jest ocena powstalych zarysowan $cian dziatowych, elewacji oraz
uszkodzen posadzki w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii.
Zakres wykonanej ekspertyzy - opinii technicznej obejmowatby:
e wizj¢ lokalng obiektu,
e analiz¢ posiadanej przez Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii dokumentacji
technicznej,
e wykonanie odkrywek sprawdzajacych w miejscach spekan §cian, elewacji oraz uszkodzen
posadzki
e podanie przyczyn powstania spekan,

e podanie metod naprawy

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, czgs¢ A,
Roboty Ziemne i Konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe,

2. Dokumentacja projektowa — Kujawsko — Pomorskie Centrum Pulmonologii,
Architektura

3. Opinia dotyczaca przyczyn wystepujacych uszkodzen i sposdb naprawy w
obrebie budynku D — dr inz. bud. lad. Jan Lorkowski

4. Sterylizatornia BLOK D — Remont pomieszczen projekt, P-P-RB PION sp. z 0.0.

5. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07 lipcal994r. wraz z pézniejszymi

zmianami.

Normy techniczne, Literatura i czasopisma techniczne,
Inzynier Budownictwa — liesigcznik Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Ustalenia dokonane w czasie wizji lokalnej w dniu 10 lutego 2020r.
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Doswiadczenie wlasne.
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4. Ustalenia szczegolowe - odpowiedz pytania postawione w zleceniu

4.0 Informacje wstepne - Sciany dzialowe

1. ,Sciany dzialowe

Sciany dziatowe, ktore z reguty wznoszone sa po wykonaniu $cian konstrukcyjnych

i stropoéw, powinny by¢ potgczone z przylegtymi do nich prostopadtymi $cianami no$nymi.
Do potaczenia $cian stosuje si¢ zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewnej:

— wmurowywane jednym koncem w uprzednio wykonang $ciang no$ng — w przypadku
wczesniejszego wyznaczenia miejsca potaczenia Scian; w trakcie murowania

Scianki dzialowej, drugi koniec kotwy uktada si¢ w zaprawie spoiny murowanej

scianki dzialowej — rozwigzanie to wymaga zastosowania elementow murowych

w obu taczonych $cianach o tej samej wysokosci,

— o ksztalcie litery L, gdzie jedno rami¢ mocowane jest do jednej $ciany, drugie

do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku réznej wysokosci elementow

murowych w tgczonych Scianach); kotwy zaktada si¢ w co drugiej lub co trzeciej

spoinie, mocujac je, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, za pomoca

gwozdzi badz kotkéw rozporowych.

Wykonywanie $ciany dziatowej rozpoczyna si¢ od wyznaczenia linii jej przebiegu

na stropie, suficie 1 przylegajacych Scianach. Przed naniesieniem zaprawy

pod pierwszg warstwe elementow zaleca si¢ utozy¢ na stropie pod tg §ciang warstwe

folii lub papy, w celu uniknigcia powstania zarysowan w dolnej czgsci $ciany

w czasie uzytkowania konstrukcji. Elementy pierwszej warstwy nalezy bardzo

doktadnie wypoziomowac. Dodatkowo zaleca si¢ stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego
w pierwszych 2 lub 3 spoinach wspornych.

Scian dziatowych nie nalezy murowaé na styk ze stropem. Nalezy pozostawi¢

szczeling o szerokosci ok. 10 do 30 mm — w zaleznoSci od rozpigto$ci stropu —

ktora nastepnie wypelnia si¢ piankg montazowa lub innym elastycznym materiatem.

Przy stropach duzej rozpigtosci stosuje si¢ dodatkowo laczniki stabilizujace

gorng krawedz Sciany.

W przypadku murdéw z blokow wapienno-piaskowych tgczniki powinny zosta¢ wykonane
np. z ocynkowanej stali lub blachy kwasoodpornej, aby ostoni¢ je przed korozja. Ta
druga opcja jest wskazana ze wzgledu na blisko$¢ materialow wapienno-piaskowych oraz
zaprawy klejowej, a wigc srodowiska o odczynie zasadowym, poniewaz wtedy
ocynkowanie tgcznikow moze nie by¢ dla nich wystarczajaca ochrong. Niezabezpieczona
blacha jest podatna na korozje¢ i dziatanie wilgoci. Pod pierwsza warstwa powinna zostac¢
wykonana izolacja pozioma. Wigkszo$¢ §cian wypetiajgcych jest dylatowana od gory
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4
szczeling szerokosci 1,5-2 cm, aby nie przenosita ugigcia na dolne stropy, aby

oddziatywat nie na $ciang, ale na szczeling dylatacyjna.

Dozbrojenie spoiny wsporne nad nadprozami zapobiegnie peknigciom i wzmocni

konstrukcje $cian wypeltniajacych.

Wypehienie szczeliny pod sufitem elementami murowymi lub zaprawg jest bledem. Niekiedy
wykonawcy tak wlasnie robig. Napracujg si¢ by wypehi¢ szczeling docigtymi elementami

murowymi — a to jest blad.

szczelina podstropowa wypelniona zaprawa,
strop opiera sie na cianie
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Przyklad nieprawidlowego polaczenia muru z konstrukcja
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sciana wymurowana na przekladce z papy lub folii

Przyklad prawidlowego polaczenia muru z konstrukcja
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Dylatacje $cian dzialowych

Zasady rozmieszczania dylatacji okresla norma PN-EN 1996-2:2010/NA:2010: Eurokod 6.
Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materialow
I wykonanie murow.

W normie tej podano maksymalne odlegto$ci miedzy dylatacjami pionowymi Iy, dla
niezbrojonych zewnetrznych $cian nieno$nych w zaleznos$ci od rodzaju materiatu z ktérego

wykonany jest mur. Wartosci te mozna przyjmowa¢ rowniez dla $cian dzialowych.

Odleglo$ci pomiedzy dylatacjami zgodnie z PN-EN 1996-2.
Rodzaj muru Im [m]
Mury z elementdw ceramicznych 12
Mury z elementow silikatowych 8
Mury z elementéw z betonu kruszywowego 1 kamienia
sztucznego 6
Mury z elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego 6

Odlegtosci pomigdzy dylatacjami pionowymi mozna zwigkszy¢ o 20% w przypadku $cian ze
zbrojeniem w spoinach wspornych, wykonanym zgodnie z PN-EN 845-3+A1:2016-10
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow - Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin

wspornych.

Informacje dotyczace przebiegu przerw dylatacyjnych w danym obiekcie oraz szczegdty ich

wykonania powinny by¢ zawarte w projekcie.

Przyklady wykonania dylatacji w Scianie dzialowej. L.acznik oraz wkladka np. z 2cm welny
mineralnej
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2. System ocieplania $cian ETICS ( dawniej BSO)

System ETICS. Istota ocieplenia budynku jest zmniejszenie przeptywu przeptyw dotyczy
zarbwno Mmigdzy pomieszczeniami wewngtrznymi i powietrzem zewngtrznym?2, ale nalezy
pamig¢tac, ze przeplyw Ciepla, jak 1 wilgoci.
Jedng z najbardziej popularnych metod docieplenia istniejacych oraz nowo budowanych
budynkow jest system ETICS ( ang. Extremal Thermal InsulacionComposite System), czyli
zlozony system izolacji $cian zewngtrznych budynku, zwany wczesniej bezspoinowym
systemem ocieplen ( BSO) a jeszcze wcze$niej metoda lekkg-mokra.
Istota tej metody sprowadza si¢ do wykonania na odpowiednio przygotowanym podtozu
(Scianie) warstw ze wspoOlpracujacych i kompatybilnych materiatow, bedacych termoizolacja
oraz warstwg elewacyjna.
System ten tworza:

» sktadniki podstawowe,
zaprawa klejaca,
termoizolacja,
taczniki mechaniczne(kotki),
warstwa zbrojaca,

sktadniki uzupetniajace,

YV V. V ¥V V V

materialty do wykonczenia detali: listwy cokotowe, katowniki ochronne, profile

dylatacyjne, itp.,

A\

materiaty uszczelniajace,

Y

inne niezbedne akcesoria ( np. taczniki izotermiczne)

Schematyczny przekrdj systemu ocieplen. 1 — zaprawa klejaca, 2 — termoizolacja, 3 — warstwa
zbrojaca ( zaprawa + siatka z wtokna szklanego), 4 — wyprawa elewacyjna ( tynk cienkowarstwowy),

termoizolacja moze by¢ dodatkowo mocowana tgcznikami mechanicznymi ( kotkami)
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3. Elewacja wentylowana

Elewacje wentylowane

Nowoczesne fasady wentylowane stanowig rozwigzania, ktore sg coraz ch¢tniej wybierane
zarOwno przez projektantow, jak i inwestorow. Tego typu systemy elewacyjne znajduja
zastosowanie praktycznie we wszystkich rodzajach nowych oraz rekonstruowanych budynkow,
mi¢dzy innymi w obiektach mieszkalnych, biurowych, przemystowych, a takze w budynkach
uzytecznos$ci publicznej i infrastruktury komunikacyjnej (dworce, porty lotnicze i morskie,
stacje benzynowe, itp.).

Elewacje wentylowane sg tworzone przy uzyciu warstwy izolacyjnej, ktora szczelnie przylega
do $ciany oraz oktadziny zewngtrznej (ptyty elewacyjnej), stanowigc ochrone¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Migdzy warstwa izolacji a pltytami znajduje si¢
tzw. szczelina wentylacyjna, ktora umozliwia swobodny przeptyw powietrza. Z tego wzgledu
nowoczesna fasada wentylowana stanowi doskonaty sposob nie tylko na ocieplenie budynku,
ale takze na poprawe jego wygladu.

Fasada wentylowana — najwazniejsze zalety

Glowng zaletg fasad wentylowanych jest umozliwienie oddychania catej Scianie, przez co
obniza si¢ ryzyko kondensacji pary wodnej. Elewacja wentylowana zapewnia rowniez stalg
temperature i ciSnienie pary, a to z kolei pozwala na osiaggni¢cie wymaganych przepisami
budowlanymi korzystnych parametrow ciepla.

Pozostale zalety fasad wentylowanych to:

> brak mostkow termicznych,

> ochrona przeciwpozarowa,

> nieduze odchylenia wilgotnos$ci 1 temperatury w konstrukcji nos$nej,

> stale wymiary materiatu oktadzinowego,

>  szeroki wybor konstrukcji no$nych.

Wylewka betonowa
Wylewki betonowe tworzone sg poprzez zmieszanie ze sobg cementu, kruszyw i specjalnych
dodatkéw modyfikujacych. Ich kruszywo stanowi najcze¢sciej piasek, ale moze by¢ tez nim np.
zwir lub grys. Tego rodzaju podktady moga by¢ dostarczane w postaci gotowej zaprawy lub
wykonywane bezposrednio na placu budowy. Wylewka petni bardzo wazng role w kwestii
trwatosci posadzki. To od podtoza, na ktorym posadzka bedzie utozona, zalezy np. to, czy
powstang na nim spekania. Wylewka ponadto jest warstwa dociazajaca oraz kryjaca, gdzie
rozprowadzane sa instalacje (wod-kan i grzewcza). Wylewka ponadto musi by¢ trwata i nie
pekaé pod wptywem cigzaru, ktory oddziatuje na podtoze. Ostatni aspekt to rownos¢ wylewki.
Im bardziej rowne bedzie podtoze, tym pozniejsze wykanczanie podiog bedzie tatwiejsze.
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Wady - definicja wady budowlanej.

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlasciwos¢ wybudowanego obiektu,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub
obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikow, ktdra nie jest powszechng cecha
obiektow budowlanych, nie dajaca si¢ wyeliminowaé przy pomocy aktualnie stosowanej
techniki budowlanej.

2. Niekorzystna wtasciwo$¢ budynku moze nie by¢ uznana za wade jedynie w przypadku,
kiedy zostala ona zapisana w umowie 0 Wykonanie rob6t budowlanych.

3. Dla ustalenia faktu wystgpowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady
projektu czy materialu badz wykonawstwa, ani nie jest istotna przyczyna jej
powstania, badz udzial osob trzecich, w tej liczbie podwykonawcow badz projektantow.

4. Odpowiedzialno$¢ za wady powstate w wybudowanym obiekcie zawsze ponosi

wykonawca, nawet jesli wykonat roboty zgodnie z otrzymanym od zamawiajacego

projektem , badz korzystat z otrzymanych od niego materialow.

Jak pokazuje przytoczona powyzej definicja, nie kazda usterke w budynku nalezy
kwalifikowac¢ jako wade. A przy ocenie wystepujacych prawidlowosci, mozna je podzieli¢
na nastepujace trzy grupy :

1. Nieprawidlowosci, ktérych nie mozna zakwestionowa¢

2. Wady, ktore nalezy usunaé

3. Wady nie do usuniecia

Jak juz wspomniano, nalezy stwierdzi¢, iz zdecydowana wigekszos¢ wad powstajacych we
wznoszonych obiektach budowlanych spowodowana jest nieodpowiednim poziomem (lub tez

jego brakiem) przygotowania do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Przyczyny powstawania wad w robotach budowlanych:

1. Bledy projektowe

2. Nieznajomos$¢ (lub tez nieposzanowanie) praw fizyki:

3. Niecheé do korzystania z instrukcji obstugi (kart technicznych) stosowanych
produktow (np. wrazliwo$¢ na dzialanie promieni UV)

4. Stosowanie materialow niezgodnie z ich przeznaczeniem:
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4.1 Dokumentacja zdjeciowa wraz z opisem przyczyny spekania

Zdjecia gérne. Dylatacja w $ciance dziatlowej wypetniona czeSciowo zaprawg co powoduje pekanie
ptytek oktadziny $ciennej. Brak prawidtlowego wykonania dylatacji w $ciance dziatlowej. Taki sposob
wykonania powoduje pekanie ptytek oktadziny Sciennej.

L TR

S i o

Zdjecia gorne. Dylatacja w $ciance dziatlowej wypetniona czeSciowo zaprawa co powoduje pekanie
plytek oktadziny Sciennej. Brak prawidtowego wykonania dylatacji w $ciance dziatowe;j. Taki Sposob
wykonania powoduje pekanie ptytek oktadziny $ciennej.

Zdjecie lewe i prawe. Szacht instalacyjny — widoczne murowanie na ,,puste spoiny”, brak
oddylatowania $cianek szachtu od $cianki dziatowe;j
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Zdjecia gorne 1 dolne. ,,Nadproze drzwiowe” wykonane z plyty GK nad ktorg wklejono warstwe z
pustaka. Taki sposob wykonania powoduje odspajanie si¢ ptytek od pustaka. Brak sladow
gruntowania podloza przed ukladaniem plytek Sciennych.

Zdjecie lewe i prawe. Kolejne spekanie ptytek oktadziny $ciennej. Po odkuciu plytek okazato si, ze w
miejscu spekania hie byto wigzania pustakow Scianki dziatowej — puste spoiny w $ciance.
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Zdjecie lewe 1 prawe. Kolejne spegkanie ptytek oktadziny Sciennej. Po odkuciu ptytek okazato si, ze w
miejscu spekania nie bylo wigzania pustakow $cianki dzialowej — puste spoiny w $ciance.

Zdjecia gorne i dolne. Opadanie plytek oktadziny Sciennej. Brak gruntowania podioza oraz uktadanie
ptytek na warstwie kleju bez gruntowania na grubym na 3cm tynku gipsowym jest powodem braku
przyczepnosci oktadziny $ciennej do tynku gipsowego.
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Kolejny przyktad uktadania ptytek oktadziny Sciennej na tynku gipsowym bez zagruntowania
podtoza. Warstwa kleju naniesiona na $ciang bez problemu odspaja si¢ od podtoza pozostawiajac
szczatkowe $lady klejenia. Dodatkowo nanoszenie metodg na grzebien powoduje, ze brak jest
pelnego zespolenia warstwy kleju z podtozem.

Kolejny przyktad uktadania ptytek na $cianie bez wykonania dylatacji. P¢kni¢cie w miejscu tgczenia
Scianki dzialowej z szachtem bez wykonania oddylatowania szachtu od Scianki dzaiatowe;j.
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Zdjecie lewe i prawe. W miejscu styku $cianki dzialowej z szachtem (przerwy dylatacyjnej w Sciance
dziatowej2, puste spoiny) powstaje spekanie na styku czesci parterowej powstaje samoczynna
szczelina dylatacyjna.

Zdjecie gorne i zdjecia dolne — spekania ptytek w miejscu dylatacji $cian. Ptytki utozono na dwoch
stronach dylatowanej sciany bez wykonania przerwy dylatacyjnej.
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Brak zdylatowania zabudowy wentylacji od oktadziny na §ciance dzialowe, powstaje samoczynna
szczelina dylatacyjna.

Brak zdylatowania zabudowy wentylacji od oktadziny na $Sciance dziatowe, powstaje samoczynna
szczelina dylatacyjna. Na oktadzinie $cianki wykonanej z ptytek ceramicznych spekania ptytek w
miejscu tgczenia $cian.

Na oktadzinie $cianki wykonanej z ptytek ceramicznych spgkania plytek w miejscu faczenia $cian.
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Spekanie $ciany tacznika spowodowane brakiem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Sciang budynku.

Schodkowy charakter rysy wskazuje na osiadanie tgcznika.
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Zdjecie lewe i prawe. Spekanie §ciany spowodowane brakiem dylatacji. Schodkowy charakter rysy
wskazuje na osiadanie tacznika.

Zdjecia gorne i dolne. Zapadnigcie wyktadziny. Po rozcigciu wyktadziny w miejscu zapadnigcia
ukazat si¢ luzny podktad betonowy. Beton a w zasadzie luzng suchg mieszanke mozna byto bez
problemu usunaé.
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Zdjecie lewe — widoczny luzna nie zwigzana mieszanka betonowa a w zasadzie cementowo
piaskowa. Mieszanka kruszyta si¢ bez wickszego problemu. Pod warstwa betonu brak folii.

Zdjecie prawe — styropian o grubosci okoto 3,5cm. Kruszenie si¢ styropianu oraz jego duza
$cisliwos¢ wskazuje, ze nie jest to styropian przeznaczony pod wylewki betonowe.

Pomieszczenie techniczne w piwnicy — brak fragmentu posadzki przemystowej na pokazanym na
zdjeciu. Ubytek posadzki przemystowe;j ,,zalepiono warstwg kleju.
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Zdjecie gorne Dylatacja budynku powstata samoistnie w warstwie ocieplenia. Brak dylatowania
warstwy ocieplenia w miejscu dylatacji scian budynku.

=l

Zdjecia gorne i dolne. Brak przeniesienia dylatacji na wykonane ocieplenie oraz na oktadzing
elewacyjng
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Zdjecie goérne lewe 1 prawe. Brak zgodnosci linii dylatacji ocieplenia z linig dylatacji ptyt
elewacyjnych. Efektem jest wysuwanie si¢ plyt elewacyjnych.

Zdjecie lewe i prawe. Mur oporowy — brak dylatacji w miejscach fgczenia poszczegdlnych sekcji
muru. Peknigcie tynku strukturalnego — brak nacigcia i wypelnienia masg trwale plastyczng. Na styku
taczenia sekcji powstaje samoczynna szczelina dylatacyjna.
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5 Whnioski i ustalenia dotyczace przyczyn zarysowan i spekan w $cianach dzialowych

elewac]i, posadzki przemyslowej oraz podklad betonowego ( wylewki betonowej).

1. Powstale zarysowania i pekania w §cianach dzialowych powstaly na skutek bledow
popelnionych przez Wykonawce robot.
2. Bledami tymi s3:
2.1 S$cianki dzialowe
» szczelne wypelnienie szczelin pomiedzy Scianami dzialowymi a stropem
uniemozliwiajace kompensate ugiecia stropu,
» ugiecie stropu przenosi obcigzenie na $ciane¢ dzialowa powodujac powstawanie
zarysowan i pekan,
» niewykonanie systemowych dylatacji w §ciankach dzialowych,
» brak dylatacji w $cianie dzialowej oraz nie przenoszenie na okladzine $cian (
plytki) przerw majacych spelnia¢ zadania dylatacji powoduje spekania plytek,
>  nie stosowanie lacznikéw zalecanych dla polaczen $cian dzialowych pomiedzy
soba oraz pomiedzy Scianami no$nymi a dzialowymi oraz pomiedzy Scianami
dzialowymi a stropem.

» brak zaprawy w spoinach pionowych,

A\ 4

ubytki zaprawy w spoinach poziomych,
» brak dylatacji pomiedzy $ciankami dzialowymi a zabudowg wentylacji
wykonana z plyt gipsowo — kartonowych,
» brak dylatacji w zabudowach gipsowo-kartonowych sufitow w miejscu dylatacji
budynku,
» przesuniecia ( brak wspolliniowosci) dylatacji posadzek i Scianek dzialowych,
» brak dylatacji w miejscach obudowy szachtéw instalacyjnych.
2.2 elewacja lekka-mokra i wentylowana
» brak zamontowania profili dylatacyjnych po zewnetrznej stronie budynku w
miejscu dylatacji budynku,
» brak zastosowania profili dylatacyjnych w miejscu dylatacji gtownej budynku,
» niewlasciwe zamontowanie plyt elewacji wentylowanej w miejscu dylatacji
gléwnej budynku,
» brak dylatacji (przerwy lub profili dylatacyjnych) w $cianie lacznika na
polaczeniu z budynkiem glownym,

» brak dylatacji w murze oporowym
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3 posadzka przemyslowa,

» nie wykonanie posadzki przemyslowej na calej powierzchni pomieszczenia w
piwnicy,

» uzupelnienie za pomoca Kleju.

2.4 podklad betonowy ( wylewka betonowa)

3.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

» 1ile dobrana konsystencja mieszanki betonowej,
» niepoprawne wykonanie jastrychu

» brak hydroizolacji

» zbyt szybkie wysychanie jastrychu

Zarysowanie i spekania w $cianach dzialowych nie sa spekaniami niebezpiecznymi
poniewaz spowodowane s3 napre¢zeniem w Scianie powstalymi w wyniku obciazen
przekazywanych przez strop lub brakiem wykonania dylatacji w $ciankach
dzialowych lub okladzinach $ciennych ( plytek).

Wykonanie dylatacji usunie przyczyny spekan:

wykonanie dylatacji w Sciankach dzialowych z uwagi na ich dlugos¢ lub laczenie z
zabudowa szachtéw usunie przyczyne spekan Scianek.

wykonanie dylatacji okladzin $ciennych (plytek) w miejscu dylatacji Scianek usunie
przyczyne spekan plytek,

wykonanie dylatacji zabudow z plyt GK w miejscu dylatacji $cianek oraz
oddylatowanie zabudéw od $cianek dzialowych usunie przyczyne spekan,
ukladanie plytek na zagruntowanych powierzchniach usunie przyczyny odpadania

plytek od Scian.

5. Spekania na laczeniu budynku i lacznika te majace przebieg schodkowy lub poziomy i

nie sa niebezpieczne tak jak szczeliny przebiegajace pionowo.

6. Wykonanie dylatacji na styku lacznika i budynku gléwnego usunie przyczyne spekan.

7. Przesunigcia plyt elewacji wentylowanej wymaga demontazu plyt i ponownego

zamontowania z uwzglednieniem wystepujacej w tym miejscu dylatacji.

Spekania na elewacji lekkiej- mokrej wymaga zastosowania profili dylatacyjnych.

9. Wada posadzki przemyslowej w piwnicy jest usuwalna, nalezy uzupehié brakujacy

fragment posadzki oraz polaczyé go w sposob trwaly z pozostala cze$cia posadzki.

10.

Wada podkladu betonowego ( wylewki betonowej) jest usuwalna.
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1 Usuniecie wady z uwagi na stan posadzki ( zapadniecia tarketu) polega¢ powinno na

Jj€j usunieciu i ponownym wykonaniu z zachowaniem zasad i wymogow jakie powinien

6

10.
11.

12.

Ad

spelnia¢ podklad betonowy.

Zalecenia do wykonania w celu usuniecia wad w §ciankach dzialowych, elewaciji,

posadzce przemystowej i podkladzie betonowym.

Scianki dzialowe
Odciazenie $cian dzialowych poprzez usuniecie szczelnego wypelnienia polaczen $cian
dzialowych ze stropem i wytworzenie szczeliny o szerokosci od 1,5cm do 2,0cm i
wypelnienie jej materialem trwale elastycznym (np. welna mineralna)
Wykonanie dylatacji w Sciankach dzialowych w miejscach laczen z szachtami
instalacyjnymi oraz w miejscach pionowych przerw w $ciankach.
Wykonanie dylatacji okladzin ( ptytek)w miejscach pionowych przerw w $ciankach
oraz w miejscach laczenia Scianek szachtow ze $ciankami dzialowymi.
Wykonanie dylatacji pomiedzy budynkiem glownym a lgcznikiem.
Wykonanie dylatacji w $ciankach dzialowych dluzszych niz 6m.
Wykonanie dylatacji w Sciankach dzialowych w miejscu dylatacji gléwnej budynku,
niedopuszczalne jest przesuwanie dylatacji w $ciankach wzgledem dylatacji glownej.
Wykonanie dylatacji zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych w miejscach dylatacji

glownej budynku oraz dylatacji w sciankach dzialowych.
Wykonanie dylatacji na stykach zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na styku ze

Sciankami dzialowymi.

Wykonywanie robét okladzinowych tylko po wlasciwym przygotowaniu podloza a
bezwzglednie po zagruntowaniu $cian.

Wiasciwe zagruntowanie Sciany wyeliminuje odpadanie plytek od Scian.

Po wykonaniu powyzszych zalecen bedzie mozna przystapi¢ do usuwania zarysowan i
wykona¢ prace malarskie

Zaleca si¢ wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz pod nadzorem. Nalezy przestrzega¢ instrukcji i zalecen

podawanych przez producentéw wyrobow.
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Przykladowe laczniki do Scianek dzialowych

6.2 Elewacja
1. Wykona¢ w sposob prawidlowy zamontowanie
wentylowanej w miejscu dylatacji gtownej budynku .

Przykladowe dylatacje — narozna pozioma i pionowa

plyt elewacji

dyatacja picnowa

(10 mm) wylozona
t&émy do
uszczeiniania

(110 men) na pionowe
listwie nosSnej

(100 mem)

* Otwarta dylatacja

pozioma [ 10 mm)|

Adam Olejniczak uprawnienia budowlane WBPP-NB -7210/164/82, cztonek K-POIIB KUP/BO/1805/01,

Rzeczoznawca Budowlany Nr RZE/X/054/04,



24
5. Wykona¢ polaczenie elewacji lekkiej mokrej z zastosowaniem lacznikow

dylatacyjnych.

Przykladowe wykonanie dylatacji z zastosowaniem profili — ilustracje wg systemu BOLIX

A
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Przykladowe profile dylatacyjne

6. Wykonaé dylatacje na murze oporowym z zastosowaniem materialu

trwale plastycznego.

10:20,, materiat
GRUNT ~ sprezysty
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"
"
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Przykladowe wykonczenie dylatacji — rysunek po lewej stronie, po prawej stronie

przykladowe wypelnienie szczeliny skurczowej.
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6.3 Posadzka przemystowa

1.  Usuna¢é fragment posadzki wykonany w sposob nieprawidlowy.

2. Wpykona¢ uzupelnienie posadzki betonem wraz z polaczeniem posadzki
,,starej” z nowo wykonywanag.

3. Zaleca si¢ zastosowanie trzpieni laczacych stara posadzke z posadzka

uzupelniana.

www.pl.weber

super mocna
mieszanka
betonowa

(@) rm () e
::-;_- a--m

e
"weber

SAINT-GOBAIN.

weber beton B30

Przykladowe materialy do uzupelnienia posadzki przemystowej w piwnicy

6.4 Podklad betonowy ( wylewka betonowa)

1.  Usunaé posadzke z wykladziny rulonowe (tarketu) z uwagi na brak
wytrzymalosci podkladu.

2.  Usunaé¢ niewlasciwie wykonany podklad betonowy z uwagi na brak
wytrzymalosci i kruszenie.

3. Posadzka nie kwalifikuje si¢ do powierzchniowego wzmacniania z uwagi
na zle dobrang Kkonsystencje mieszanki betonowej, niepoprawne
wykonanie jastrychu, brak hydroizolacji co spowodowalo
prawdopodobnie zbyt szybkie wysychanie jastrychu

4.  Wykonaé hydroizolacje z folii a nastepnie ponownie wykona¢ podklad
betonowy.

5. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalosci i wilgotnos$ci ulozy¢é ponownie

wykladzine posadzKi ( tarket).
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1. SCIANA

2. DYLATACJA OBWODOWA

3. POSADZKA

4. PODKEAD PODLOGOWY (JASTRYCH)
5. FOLIA POLIETYLENOWA

6. IZOLACJA ZE STYROPIANU

7. STROP

Przykladowe wykonanie podkladu betonowego pod posadzke.

6. Popelnione bledy w wykonanym podkladzie betonowym.

6.1 Zle dobrana konsystencja mieszanki betonowej — zbyt sucha mieszanka
mogla by¢ powodem niezwiazania betonu.

6.2 Niepoprawne wykonanie jastrychu - ukladanie betonu na izolacji
termicznej bez hydroizolacji, wykonywanie podkladu w wysokich
temperaturach lub wykonywanie zbyt duzych powierzchni posadzek
moglo by¢ powodem niezwigzania mieszanki betonowej.

6.3 Brak hydroizolacji -brak hydroizolacji mogt by¢ powodem szybszej
utraty wilgoci i braku wigzania betonu.

6.4 Nadmierne naslonecznienie i przeciagi podczas prac - na jakos¢
wykonanej podlogi maja wplyw czynniki, ktére moga powodowaé
nieréwnomierne jej wysychanie.
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6.5 Zbyt szybkie wysychanie jastrychu - jastrych cementowy, w pierwszej

fazie po wykonaniu, wymaga wlasciwiej pielegnacji. Nie moze on zbyt
szybko wysycha¢é, poniewaz wowczas kurczy si¢ - a to moze powodowa¢é
rysy i pekniecia. Aby temu zapobiec jastrych nalezy zwilza¢ woda przez

10 dni lub zabezpieczaé przed utratg wilgoci poprzez zakrycie folig.

Uwagi koncowe

Uwagi koncowe.

1. Niniejsza opinia nie moze by¢ udostepniana, utrwalana, powielana ani publikowana
w calos$ci lub czesci w jakiejkolwiek formie i postaci bez pisemnej zgody autora i bez
uzgodnienia formy i tresci takiej publikacji.

2. Opinia moze by¢ wykorzystana tylko zgodnie z celem jej opracowania i nie moze by¢
wykorzystana do innego celu niz okre§lony w umowie ze zleceniodawca, za
ewentualne inne wykorzystanie autor opinii nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Opinia niniejsza jest chroniona w mysl ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr. 80, poz. 904 z pézniejszymi

zmianami jako utwor indywidualny.

Z powazaniem

Adam Olejniczak
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ... 10, Wrzeénia . 82
NrWBPP-NB-721O/164/82
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § SUSt’ 1'56 ust.113.§ .7l § 13 ust. 1 pke. 2 iesisisais

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:

Obywatelka) o.vvvee A0S Ol Ok o eeeeeesessenreeeseesenos
cieveiiineeiaee...... Mogister inzynier budownictwa
(tytul navkowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 16 patdziornika ..... 19. 56 PaiM s Bialogardzie ............

.........................................................................................

WISPOCIAINOEE] 5 iss o auis s hsibinow s wioss wonisim o oo 358 8 TGS 8cbrA a1 0010870 B e MR A A 3 0 B ¥ i e
w zakresie ........ SOOI I e i s
Obywatel(ka) ...... AdanOlejniczak ........................ jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowx i robét, kierowa=-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzgdzanis w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja

tych budynkoéw,
2 upowatnienta Wolewody ?

OLOWNY ARCITERT WOIBWODZIWA

tifin . on pivRA i
/1_,,\/‘/\/\/1/‘/\/({{"7

mgr ind. erch. Jarxy Wintechd -
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® POLSKA
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INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-BZL-5EG-TL2 *

Pan ADAM OLEJNICZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1805/01

adres zamieszkania ul. WALENIOWA 1B, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlotone w formie elektroniczne] jest rownowaine 1 odwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.
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POLSKA

I 2 B A
IN2ZYNIEROW DECYZJA Nr RZE/X/054/04

BUDOWNICTWA

Na podstawic art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (DU, 2 20011, Ne 5, poz42 2 poin. zm.) w zwigzku 2 art.13 ust1, 2 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm), po rozpatezeniu wniosku, keory zlozyl Pan ADAM OLEJNICZAK w dniu
16.06.2004 r. oraz dokumentow sewicrdzapacych wymagane wyksztalcenic, praktyke zawodows 1 uprawnicnia budowlane 2 dnia
10.09.1982 £, Nr ewid. uprawn. WBPP-NB-7210/164/82, uwzgledniajac opinic rzeczozaawedw odpowiednic) specialnosc

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan ADAM OLEJNICZAK
ur. dnia 16 pazdziernika 1956 r. w Biatogardzie

Magister InZzynier Budownictwa
otrzymuje tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej: kierowanie budows i robotami budowlanymi
w zakresic wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wyljczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych

Pan mgr inz. ADAM OLEJNICZAK moze wykonywaé funkcje rzeczoznawey budowlanego na terenie calego kraju
W wyze] wymienionym zakresic.

Uzasadnienie
Krajowa Komisia Kwalifikacyina Polskiej Izby Iniyniceéw Budownictwa na podstawic zlozonych dokumentdw 1 przeprowadzonego
postgpowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. ADAM OLEJNICZAK spelnia wymagania okreslone w art. 15 ust. 1 ustawy
2 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja
Kwalifikacyyna orzekla jak w sentencii.

Pouczene:
Od piniciszey deeyrp praysluguie wniosck o pomowne rozpatrzenic spawy do Kryjowej Komsp Kwahfikacyyng Polskici Izby Ingymicriow
Budawnictwa, 00-050 Warszaws, ul. Swictokrzyska 14a, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzp.

Sklad Orzekapcy
Kezjowe) Komisi Kwahﬁbqﬁwb\’ '

- Micczyslaw Kedd ...} N7 L

- Grazyna Starodt ...J............

« Damel Pawhicks

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2004 r.

Orrzymugy
1. Pan Adam Olcjmiczak zam. ul Walkeniowa 1b, 85-435 Bydgoszcz
2 Kujawsko-Pomorska Okeggowa Komisja Kwalifikacyjma KKKRZE/81/04
3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a L]
00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14n; pok. 242, tol. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@pib.org.p!

Adam Olejniczak uprawnienia budowlane WBPP-NB -7210/164/82, cztonek K-POIIB KUP/BO/1805/01,
Rzeczoznawca Budowlany Nr RZE/X/054/04,



