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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
0 sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2022 poz 88 z pozn. zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji_klimatyzacyjnych —

branza sanitarna, dotyczacy:

REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" j "D"
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77, obreb 84

DANE EWIDENCYJNE DZIALEK LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz
obreb ewidencyjny 84: dz. nrew. 74, 76, 77

OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
ul. Pl. Teatralny 2/416, 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

30.03.2024 r.
Data ztozenia oswiadczenia

PROJEKTANT — HALINA CHAMERA

-

Podpis sktadajacego o$wiadczenie

SPRAWDZAJACY — PIOTR CHAMERA
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Podpis sktadajgcego oswiadczenie
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Uzasadnienie .
Komigja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie brzez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych we wnioskowanej spegjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem Jjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CEB-KH2-PEY *

Pani HALINA CHAMERA o numerze ewidencyjnym KUP/15/0236/01

adres zamieszkania ' BYDGOSZ(Z

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloienie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenle woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztoienym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzif za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. Instalacje klimatyzacji — Rzut kondygnacji 1

rys. nr KL-PT-01



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji klimatyzacji w ramach:

»Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,,C” i,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84"

1. KARTA INFORMACYJNA

Zamawiajgcy: Kujawsko-Pomoarskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

Adres: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1, dziatka budowlana nr 74, 76, 77 obreb 84,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zzlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt technologii medycznej

- projekty branzowe, zwigzane

- obowigzujgce normy i normatywy

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 instalacje klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach zakresu remontu
apteki szpitalnej. Zakresem opracowania objete sg instalacje klimatyzacyjne pracujgca na zasadzie
bezposredniego odparowania czynnika chiodniczego (freonu) z doborem urzgdzen klimatyzacyjnych.

Zakres niniejszego projektu obejmuje obliczenia zyskéw ciepta pomieszczen, lokalizacji urzadzen,
rozwigzania prowadzenia instalacji rurowej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia strefy apteki, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacji parteru
budynku C, oraz na | pigtrze budynku D Szpitala. Pomieszczenia podlegajace remontowi znajduja sie na
porownywalnym, poziomie wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;:

- pomieszczenia strefy apteki znajdujg sie na jednej kondygnacii,

- pomieszczenia apteki objete sg jedna Stefg pozarowg ,B”,

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL il, przewidywana liczba oséb jednoczes$nie znajdujgcych sie w strefie
apteki: 8,

- przegrody budowlane na granicy stref pozarowych o klasie odpornosci El 60,

- pomieszczenia w strefie apteki nie sg zagrozone wybuchem,

- strefa apteki wyposazona w dwa hydranty wewnetrzne HP 25.



5. BILANS CHLODU

Obliczeniowe zyski ciepta pomieszczen, przyjetych do klimatyzowania w ramach remontowanych
pomigszczen okresla sie na poziomie:

Q;ca= 8,86 KW,
Zapewnienie temperatury wewnetrznej (komfortu w okresie letnim) w pomieszczeniach laboratoryjnych (z

towarzyszgcymi) w czesci apteki, zlokalizowanej w budynku ,D”, z rezimem czysto$ci powietrza,
realizowane bedzie tgcznie z powietrzem wentylacyjnym.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. Opis ogolny
Zaprojektowano klimatyzacje w pomieszczeniach ze wskazanymi rezimami temperaturowymi oraz w
komunikacji, na podstawie wytycznych w projekcie technologii medyczne;.

Klimatyzacje zaprojektowano na bazie urzadzen klimatyzacyjnych, pracujacych z czynnikiem chiodniczym
— freonem. Przyjmuje sie, 2ze zyski ciepta pomieszczen kompensowane bedg pracg  ukfadu
klimatyzacyjnego multisplit oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Klimatyzatory przyjeto kasetonowe do montazu w stropie podwieszonym.
Szafa klimatyzacji precyzyjnej posadowiona bedzie na posadzce.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne (jednostki wewnetrzne) przyjeto wyposazone w pompki skroplin i
podiaczone do projektowane] instalacji odprowadzania skroplin, wykonanych z klejonych rurociggéw z
PCV-C i wigczonej do obiektowego systemu kanalizacji sanitarnej. Dla zapewnienia eksploatacii instalacji
skroplinowej nie przenoszacej na obiekt nieprzyjemnych zapachéw, zastosowano rozwigzania
przeciwdziatajgce dostawaniu sie do niej odoréw z instalacji kanalizacyjneij.

Skraplacze uktadow klimatyzacyjnych przyjeto zamontowaé ponad daszkiem drzwi wejsciowych do strefy
apteki, zlokalizowanych w potnocnej scianie zewnetrznej budynku D.

Rozprowadzanie czynnika chiodniczego rurociggami z miedzi chiodniczej, preizolowanymi.

1.2. Ukfad klimatyzacyjny multisplit
Zaprojektowano klimatyzatory kasetonowe i kanatowy, o niskim zuzyciu energii i niskim poziomie hatasu.
Klimatyzatory wyposazone w piloty bezprzewodowe.

Zaprojektowany uktad klimatyzacyjny multisplit sktada sig z 4-rech jednostek wewnetrznych (3-ech
kasetonowych i 1-nej kanatowej), podtgczonych do jednego skraplacza. Uktad posiada mozliwosé
rozbudowy o jeszcze jedng jednostke wewnetrzng (tgcznie do 5-ciu).

1.3. Szafa klimatyzacji precyzyjnej

Dla recepturowni (pom. nr 2.89), przyjeto ukiad klimatyzacyjny z jednoczesng kontrolg rezimu czystosci
powietrza i kontrolg wilgotnosci. Na nawiewie z klimatyzatora zastosowano filtr absolutny klasy co
najmniej H13, co powoduje konieczno$¢ zapewnienia wyzszego sprezu w urzadzeniu klimatyzacyjnym,
niz standardowy. Zaprojektowano szafe klimatyzacji precyzyjnej - chlodzgcg. Lokalizacje szafy
klimatyzacyjnej przyjeto w pomieszczeniu sgsiednim, w ktérym nie obowigzuje podwyzszony rezim
czystosci powietrza.

Szafa klimatyzacyjna ma za zadanie zapewnienie duzej wydajnosci wymiany powietrza oraz utrzymania
okreslonych parametrow powietrza w zakresie temperatury i czystosci przy wzrastajgcych oporach filtra
absolutnego. Urzgdzenie dedykowane jest do pracy ciagtej przez 365 dni w roku i 24 h na dobe,

W szafie klimatyzacyjnej realizowana bedzie rowniez funkcja nawilzania parowego.

Szafe klimatyzacii precyzyjnej dostarczy¢ w zintegrowany ukfad sterowania.



Krocce szafy klimatyzacyjnej potgczy¢ z kratami wlotowg i wylotowg powietrza klimatyzowanego w
pomieszczeniu nr 2.89 uktadami kanatéw wentylacyjnych izolowanych termicznie. Dodatkowo w zakresie
wykonawcy lezy wykonanie otworu wlotowego powietrza w tylnej $cianie obudowy szafy klimatyzacyjnej,
na podstawie wytycznych producenta urzgdzenia. Szafe klimatyzacyjng zamontowa¢ na podstawie wys.
min 15 cm, umozliwiajacej podigczenie mediéw od dotu urzadzenia.

1.4. Skraplacze

Montaz skraplaczy przyjeto na zewnatrz budynku, na daszku nad drzwiami wejsciowymi do obiektu.
Skraplacze montowac w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan na budynek, z zastosowaniem
podkiadek gumowych na podporach.

Skraplacze montowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowanie minimalnej wymagane] odlegtosci
od przegrod budowlanych.

1.5. Instalacje freonowe

Instalacje freonowg wykona¢ rur preizolowanych z miedzi chtodniczej, odtlenionej, {gczonej lutem
twardym, stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chiodniczych, zgodnie z normg EN-12735,
przystosowane do czynnika chtodniczego R-410A i R32.

Rurociagi miedziane stosowac ze zintegrowang izolacjg preizolowana.
1.6. Instalacje skroplinowe

Wszystkie klimatyzatory i szafa klimatyzacji precyzyjnej dostarczy¢ wyposazone w tace i pompki skroplin.
Przewody skroplinowe wykonaé z rur kanalizacyjnych CPVC kielichowatych, klejonych.

Potgczenia kielichowe typu HT nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierécienia gumowege S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Przewody skroplinowe przyjeto podtaczaé do instalacji kanalizacyjnej poprzez wigczenie nad syfon
najblizej ulokowanej umywalki lub zlewu, po uprzednim zasyfonowaniu przewodu skroplinowego.
Zastosowac syfony kulkowe, dia blokowania zapachu w czasie diuzszego postoju instalacji.

Podtgczenie zrzutu skroplin do kanalizacji wykonaé w sposéb obstugowy, gwarantujgc tatwy dostep
serwisowy.

Przewody odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1% w kierunku odwodnien.

7. WYTYCZNE WYKONANIA
Kompensacja wydiuzen termicznych

Kompensacja wydiuzern termicznych rurociggdw stalowych realizowana bedzie przez zatamania
wynikajace z trasy prowadzenia instalacji.

Préby
Cisnienie prob szczelnosci instalacji chtodniczych zalezne jest od rodzaju zastosowanego czynnika

chiodniczego. |Instalacje chiodnicze freonowe na czynniku R410A nalezy poddaé probie szczelnosci
przez napetnienie suchym azotem technicznym do cisnienia 4,15 MPa przez 48h, a R32 do ci$nienia 4,29
MPa .

Podparcia rurociggéw
Podparcia poziomych rurociggdw freonowych wykonywac w rozstawach co 2 m.

Izolacje

Na kanatach wentylacyjnych, podigczajgcych krécce powietrzne szafy klimatyzacyjnej do krat wlotowej i
wylotowe] w Scianie pom. nr 2.89 zastosowaC maty izolacyjne z elastomeru kauczukowego, o WSP.
przenikania ciepia nie gorszym niz 0,0035 W/m2K, gr. 40 mm, pod ptaszczami z folii aluminiowej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na rurociggach instalacji freonowych, w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego,
stosowac przepusty p-poz, o odpornoéci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego.



9. UWAGI FORMALNE

1. Niniejszy tom wchodzi w skiad wielobranzowego projektu wykonawczego i dotyczy czesci sanitarnej.
Projekt kazdorazowo winien by¢ rozpatrywany jako catosc.

2. Wszystkie elementy instalacji i rozwigzania materiatowe wbudowane w obiekt powinny posiadac¢
aktualne atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE.

10. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — cz. |l —, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Do budowy stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajace:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B"

-certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg).

3. Typy urzadzen w projekcie przywotane dla okreslenia standardu wykonania instalacji
klimatyzacyjnych. W przypadku zastosowania urzgdzen zamiennych kazdorazowo powinny one

posiadac rownowazne parametry techniczne i uzytkowe.

10.

BILANS CHLODU | ZESTAWIENIE URZADZEN

Il CZESC OBLICZENIOWA

UWAGA: Instalacje chlodnicze z rur miedzianych dla chtodnictwa, fagczonych lutem twardym, instalacje
skroplinowe z rur kanalizacyjnych PVC-U klejonych, wg rys.

Nr Zyski
pom. ciepta | Sys. Nr Szt G L}.;Ev) (JI:"')V) Nazwa Prod. Uwagi
W] ; : zew,
2.66 119
Klimatyzator | Toshiba | Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom=
267 119 | ki1 | 3w RAS- multisplit lub | 2,5kW, czynnik chiodniczy R32 , érednica
) J 1 | M13U2DV kanalowy, | réwnow przewodow chtodniczych ciecz-gaz —
G-E inwerter azny 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.66, 2.67, 2.68
2.68 229
2.81 3468 RAS- Klimatyzator | Toshiba | Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom=
KU1 | 4w 1 M10U2M multisplit lub 2,5 kW, czynnik chicdniczy R32 , $rednica
] UVG-E kasetonowy | rownow przewoddw chtodniczych ciecz-gaz —
, inwerter azny 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.81
2.87 | 3468 RAS- Klimatyzator Jedn wew.:U=230 V, 1-faz, 50 Hz, Qnom=
4o 1 M13U2M mulitisplit 3,7 kW, czynnik chiodniczy R32 , Srednica
I UVG-E kasetonowy przewoddw chtodniczych ciecz-gaz —
, inwerter | Toshiba 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.87
KL1 el
réwnow
&3¢ | B0 . Klimatyzator | azny | Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qnom=
. ] M10U2ZM multisplit 2,5 kW, czynnik chiodniczy R32 , srednica
] UVG-E kasetonowy przewoddw chiodniczych ciecz-gaz —
, inwerter 6,35/9,52 mm, pom. nr 2.92




RAS- Skraplacz e ~ »
KL | fz 1 5M34U2 | multisplit, Jedn zew..U—223g$/|,(Jvfaz, 50 Hz, Nel

-AVG-E inwerter

2.89 4679 Szafa Jedn wew.:U=230 V,1-faz, 50 Hz, Qchi=
klimatyzacji | Vertiv |4,7 kW, Nel= 2,09 kW, czynnik

KL2 1 SOEKA | HCR 10 precyzyjnej, lub chtodniczy R410A, 1110 m3/h,

ze rownow | Jedn zew.:U=230 V, 3-faz, 50 Hz, Nel=
skraplacze azny 0,18 kW, pom. nr 2,89, na nawiewie filtr
m absolutny H13, nawilzacz parowy 1,5 kW

UWAGA: W zakresie wykonawcy lezy:
1 wykonanie otworu dla kanatu
czerpnego w obudowie szafy
klimatyzacyjnej (tylna $ciana) i
podtaczenie kraty czerpnej z kanatem
wentylacyjnym zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzenia .

2. wykonanie podstawy pod szafe
klimatyzacyjng o wym 70 x 40 x 15 cm
zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia

Suma | 9920

Opracowat mgr inz. Halina Chamera
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SOFKA +1x HCR10_AC_FANS

Ve VERTIV.

Unit inlet air temperature 22,0 C Sea level o m
Unit inlet air relative humidity 45,0 % Refrigerant R410A
Unit airflow 1687 m*h Unit power supply 230 V/1ph/50 Hz
ESP 150 Pa
Unit performances
Unit SOFKA +1x HCR10_AC_FANS Unit power input 212 kw
Total cooling capacity 51 kw Unit EER 2,41
Sensible cooling capacity 51 kw System power input 2,30 kW
nSHR 1,00 System EER 2,22
Off coil air temperature 131 °C Internal filter class (EN16890 std) Coarse 60%
Off coil air relative humidity 78,9 % Width 750 mm
Room SPL (@ 2m, f.f) 62 dBA) Depth 400 mMm
Condensing temperature 51,1 °C Height 1950 mm
Weight 170 kg
Fans
Quantity i n° Operating Ampere 1x1,60 A
Type Normal Full load Ampere 1x3,01 A
Power supply 230 V/1ph/50 Hz Locked rotor Amp. 1x0,10 A
Power input 1x0,26 kW Room fan modulation 70 V
Compressors
Quantity 1 n° Compressors COP 2,69
Power supply 230 V/1ph/50 Hz Operating Ampere 1x872 A
Power input 1x1,88 KW Full load Ampere 1x12,80 A
Locked rotor Amp. 1x60,0 A
Relevant data for each condenser

Condenser model HCR10_AC_FANS Max outdoor SPL (@ 5m,f.f) 46 dBA)
Version Standard Actual outdoor SPL (@ 5m,ff.) 46 dB(A)
Air discharge Vertical Power input 0,18 kw
Power supply 230 V/1 ph/50 Hz Full load Ampere 0,85 A
Variex Yes Locked rotor Amp. 230 A
Heat load 7,0 kw Width 701 mm
Outdoor air temperature 40,0 °C Depth 599 mm
Condenser airflow (@ max speed) 2500 mh Height 630 mm
Condenser actual airflow 2500 m*h Weight 16 kg
Condenser ESP (@ max speed) o Pa

Declared performances just for cooling units according to EN 14511. Products in accordance with the following Directives:

2006/42/EC; 2014/30/EU;  2014/35/EC; 2014/68/EU;

Cooling capacities are gross. To obtain the net cooling capacities the fan heat load must be subtracted

Date:  10.04.2024
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Q VERTIV.

SOFKA +1x HCR10_AC_FANS

OPTIONS

Electrical re-heating

Max re-heating capacity 1,50 kw Qutlet air temperature 15,7 °C
FLA 65 A Qutlet air relative humidity 66,9 %
Inlet air temperature 131 °C
Inlet air relative humidity 789 %

Humidifiers
Quantity 17 n° Power supply 230/1/50
Max capacity steam 1x2,00 kg/h Nominal power input 1x1,50 kw
Min capacity steam 1x0,60 kg/h Max absorbition current 1x6,5 A
Type of Humidifier electrodes immersed

Hot gas re-heating

Re-heating capacity 3,6 kW Outlet air temperature 18,9 °C
Active air flow 1030 m*h Outlet air relative humidity 5?5,’5 %
Inlet air temperature 131 °C '

Inlet air relative humidity 78,9 %

VERTIV PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION; NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION.
This information is solely intended for the use of the individual or entity identified.
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