'WIDOK OKNA Z GORY  Zaluzje Fasadowe c80/290. Pomiar szerokosci przy montazu we wnece okna
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Widok od zewnatrz budynku
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WIDOK OKNA Z BOKU Zaluzje Fasadowe ¢80/290. Pomiar wysokosci przy montau we wnece okna

POMIAR WYSOKOSCI
1ALUZII C80/290

* Na schemacie blacha ostonowa typ3
(z gory i od przodu)

* Blacha ostonowa zabudowana jest warstwa
styropianu

Montaz prowadnic podtynkowych w warstwie izolaji

blacha oslonowa
A
| |
]
]
2
g
H
y
* Montaz do nadproza lub $ciany na cienka
warstwe izolacji (np. I-2cm)
* Zastosowana jest prowadnica podtynkowa
mocowana w warstwie izolacji
(bez zastosowania uchwytow) !
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UWAGI:

*we wszystkich oknach - rolety zewnZrzne, ruchome: profile
prowadnice z ekstrudowanego aluminium, lamela - C80

(80,4mmx12,4mm), o Jukowatym kszta"cie z maskownick grn’r, w
kolorze ceglanej czerwieni - maksymalnie zbliYonym do koloru p7ytek

ceramicznych elewacyjnych. Rolety montowane we wn#&ach

i

okiennych- wymiary “aluzji: 90x180cm (po 5cm luzu od Zian w ka¥da
stron-,
%sterowanie roletami: elektryczne za pomoc’ pilota, zasilanie:
230V/50Hz, moc: 90 do 230 W (zale¥nie od wielko Z1 Yaluzji),
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