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Bydgoszcz 30.03.2024r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny architektury i konstrukcji Remontu
pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i, D” Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy- na dziatkach
budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84 - zostat opracowany zgodnie z zawartg umowa,
przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych, wspolczesna

wiedza techniczna oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Imig i Nazwisko Nr uprawnien budowlanych PODPIS
Projektant architektury
arch. Ludmita WBPP- NB-7210/159/82
Magdanska bez ograniczen

mgr.inz. arch.

Grazyna Czarczynska — UAN-KZ-7210/132/86
Kaja bez ograniczen
KUP/0036/PWOK/06

. . . z ograniczen
mgr. inz. Damian Wilus bez ogranicze

mgr. inz. Tomasz Skorcz KI-11 7342-90/98
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego architektury i konstrukcji Remontu
pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,,C” i, D” Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1
w Bydgoszczy- na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,

Pelnomocnictwo Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04. 2022r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (DU z2022r poz. 1225- tekst jednolity z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i
przechowywaniu lekow cytostatycznych w zaktadach opieki
Zdrowotnej (DU nr 79 poz. 897),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ leczniczg (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz.
402-test jednolity),

e Obowiazujace normy i przepisy budowlane,

e  Wytyczne technologiczne opracowane w 2024 roku,

e  Wizja lokalna obiektu oraz dokumentacja fotograficzna pomieszczen

apteki,

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatki budowlane nr 74,76, 77 obreb 84 stanowiace wlasnosc¢
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w
Bydgoszczy).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy

ul. Seminaryjnej 1 sktada si¢ z kilku istniejacych obiektéw szpitalnych i kilku
budynkéw pomocniczych- ktore powstawaty w réznych okresach.
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Przedmiotem niniejszego opracowania sa istniejgce pomieszczenia szpitalne
znajdujace sie w na I pietrze Blokéw ,D” i ,C”.

Pomieszczenia znajdujace si¢ w Bloku ,,D” zostaly wybudowane i oddane do
uzytku w roku 2017 z przeznaczeniem na apteke szpitalng (zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, objetym Pozwoleniem na budowe Nr
591/2011 z dnia 25.05.2011r.) - lecz obecnie wymagaja one wykonania napraw
wynikajacych ze ztej jakosci robot budowlanych realizowanych w latach 2012-2017
przez Wykonawce robdt oraz przerdbek zwigzanych z montazem nowych
urzadzen technologicznych apteki.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w
pomieszczenia Bloku ,D” nie wchodzace w obszar apteki szpitalnej. Ingerencja ta
ograniczy si¢ wylacznie do jej pomieszczen.

Natomiast kilka pomieszczen aptecznych znajdujacych sie¢ w Bloku ,C”- wymaga
wykonania kompleksowego remontu przystosowawczego do tej funkgji.

W Bloku ,,C” prowadzone byty roboty budowlane w zakresie przebudowy i
rozbudowy tego budynku- ktére zakonczone zostaty w roku 2022- lecz z
pominieciem pomieszczen przeznaczonych dla apteki. Dane dotyczace stanu
istniejacego Bloku ,,C”- jako catosci zawarte sa w dokumentacji powykonawczej
w/w budowy inie dotycza one pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem
w zadnej branzy.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w
pomieszczenia wyremontowanego (w roku 2022 przez firme ,,EBUD” z
Bydgoszczy) Bloku ,C”- ani naruszania integralnosci gwarancji udzielonych
przez te firme na jakos¢ wykonanych robdt budowlanych.

Ingerencja budowlana i instalacyjna objeta niniejszym projektem w czesci
dotyczacej Bloku ,C”- ograniczy si¢ wylacznie do pomieszczen apteki szpitalnej.

4.1. Istniejace warunki gruntowo- wodne:

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zadnej rozbudowy
istniejacych budynkéw- w zwigzku z tym istniejgce warunki gruntowo-
wodne nie maja dla niego znaczenia.

4.2. Dojazd do budynku i droga pozarowa:

Do budynkéw ,,C” i,D” zapewniony jest juz obecnie dojazd techniczny,
gospodarczy i pozarowy wzdtuz Scian w/w obiektow- na catej ich dtugosci.
Zgodnie z § 11.1 i 2 Warunkdéw technicznych droga pozarowa do bloku “D”
zapewniona zostata od potudniowego zachodu, wewnatrzszpitalng droga
dojazdowa, zakonczona placem manewrowym 20mx20m- w odleglosci 5,0m
od budynku. Najblizsza jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje sie w
odlegtosci ok. 5km w centrum Bydgoszczy.
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4.3. Dane ogdlne pomieszczen objetych opracowaniem:

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 275,79m?2
e kubatura pomieszczen- 1130,0m3.

4.4. Istniejaca konstrukcja pomieszczen apteki:

Elementy konstrukcyjne pomieszczen w Blokach ,,C” i, D” przeznaczonych na
apteke szpitalng sa elementami istniejgcymi- w dobrym i bardzo dobrym stanie
technicznym. Nie przewiduje si¢ wprowadzania zasadniczych zmian do w/w
konstrukgji- za wyjatkiem wykonania kilku nowych otworéw drzwiowych oraz
niezbednych (nowych) przebi¢ instalacyjnych w $cianach nosnych i dzialowych-

dla aktualnych potrzeb technologicznych remontowanej apteki.

OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

5.1. Opis zamierzenia budowlanego:
5.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Zgodnie z Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych (PKOB)- kat. XI (obiekty
stuzby zdrowi.

5.1.2. Uklad przestrzenny i funkcja projektowanych pomieszczen :

Zasadniczy — zaprojektowany w roku 2011 - uktad przestrzenny pomieszczen
apteki w Blokach ,,C” i ,,D” nie ulega zasadniczej zmianie w tracie remontu,
podlega natomiast — aktualizacji w zwiazku z wprowadzeniem do nich nowych
urzadzen technologicznych (w dostosowaniu do ich potrzeb) oraz w
dostosowaniu do potrzeb oséb niepelnosprawnych.

W ramach niniejszego projektu bez zmian pozostaja wszystkie zewnetrzne
parametry techniczne budynkéw ,,C” i ,D” Szpitala KPCP: powierzchnia
zabudowy, liczba kondygnacji oraz wysokosci pomieszczen w w/w obiektach.

5.1.3. Korzystanie z obiektu przez osoby z ograniczonymi mozliwo$ciami, w tym

osoby starsze (art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych z dnia
13 grudnia 2006r.).

Pomieszczenia projektowanej apteki dostepne beda wylacznie dla personelu
medycznego (farmaceutycznego) szpitala w ilo$ci- 8 0séb pracujacych na 1
zmianie. W zwiazku z mozliwoscig zatrudnienia w aptece 0osob
niepetnosprawnych (na wozkach inwalidzkich) projektuje si¢ przebudowe
dostosowawcza do ich potrzeb sanitariatu w aptece.

5.2. Dane ogdlne pomieszczen projektowanej apteki:

powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 292,38m?2
kubatura pomieszczen- 1130,00m3.
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5.3. Wykaz projektowanych pomieszczen aptecznych i ich powierzchni:

e 2.65-Komunikacja

e 2.65a—Komunikacja

e 2.66 — Magazyn opatrunkow

e 2.67 —Magazyn spirytusu

e 2.68 — Magazyn jednorazowek

e 2.69 — Pom. sprzataczki

e 2.70-Sluza brudna

o 2.71-Sluza czysta

e 2.72-Przygotowanie cytostatykow

e 273 -Magazyn leku gotowego

e 274 — Pokdj opisow

e 2.75-Destylatornia

e 276-Sluza

o 2.77-Sluza

e 278 —Pracownia zywienia dojelitowego
e 2.79-Magazyn

e 2.80- Pokdjopisow

e 2.81 - Pokdj kierownika + szkoleniowy
e 2.84 — Pokdj socjalny

e 2.85- Sanitariat personelu

e 2.86 - Komora dostaw

e 2.87-Spedycja z magazynem lekow

o 2.88-Sluza

e 2.89 —Receptura

e 290 -Zmywalnia

e 291 - Hol ekspedycyjny

e 292 -Magazyn ptynéw infuzyjnych i amputek

Laczna powierzchnia uzytkowa apteki po jej realizacji wyniesie- 292,38m?2.

5.4. Projektowane zamierzenie budowlane polega na:

61,67 m2
14,98 m2
8,26 m2
4,86 m2
21,74 m2
4,02 m2
4,41 m2
3,40 m2
13,39 m2
6,94 m2
6,55 m2
4,80 m2
2,03m2
2,56 m2
9,57 m2
4,95 m2
5,74 m2
15,26 m2
13,02 m2
6,44 m2
12,74 m2
20,36m2
2,54m?2
17,27m2
5,06m2
9,08m2

10,74m?2

» rozbidrkach: wykonanie nowych oraz powigkszenie istniejacych otworéw
drzwiowych w $cianach nosnych i dzialowych - dla montazu (w nich)

szerszych drzwi,

» rozbidrka fragmentdw scianek dziatowych z przyczyn technologicznych- dla
wprowadzenia do pomieszczen wielkogabarytowych urzadzen wyposazenia
apteki oraz scianek zwigzanych z przebudowa i dostosowaniem dla osob

niepelnosprawnych sanitariatu dla pracownikéw,
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» rozbidrkach i demontazach fragmentow istniejacych instalacji technicznych i ich
obuddéw- w celu dostosowania ich uktadu, przebiegu i parametrow do
aktualnych wymagan remontowanej apteki,

> powigkszenie otworow dla sluz materiatlowych dla montazu (w nich) nowych
urzadzen, powiekszenie czesci drzwi wewnetrznych,

» wykonaniu nowych otworéw w scianach wewnetrznych dla umiejscowienia w
nich elementéw, wchodzacych w sktad istniejacego systemu wentylacji
mechanicznej nadci$nieniowej zachowania czystosci drogi ewakuacyjnej w
razie pozaru (klatki schodowej w zachodniej czesci budynku D),

» przebudowy sanitariatu w aptece, dla dostosowania go po potrzeb oséb
niepelnosprawnych,

» remoncie (w tym dezynfekgji) istniejacych pomieszczen apteki (po okoto 6 latach
ich uzytkowania) - przed wprowadzeniem do nich nowych urzadzen
technologicznych,

» wprowadzeniem szczeliny dylatacyjnej scianek dzialowych od stropu wyzszej
kondygnacji oraz naprawie zarysowan tych $cian,

» nowym wykonczeniu budowlanym pomieszczen aptecznych, w tym:
wykonanie nowych wyktadzin $ciennych (w czesci pomieszczeni), wykonanie
nowych podtdg (wraz z wymiang ich podbudowy i wadliwie wykonanej izolacji
akustycznej), wymiana sufitdw podwieszonych na nowe panele GKF),

» wyposazeniu w/w pomieszczen w oprzyrzadowanie technologiczne apteki,

» wyposazenie pomieszczen apteki (po okoto 6 latach ich uzytkowania) w nowe (w
szczegdlnosci w pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze sanitarnym) oraz w
dodatkowe (niezbedne dla nowych urzadzen technologicznych) instalacje
techniczne.

W trakcie przebudowy parteru Bloku C (ponizej apteki) oraz II pietra Bloku C
(powyzej apteki) takze na jego I pietrze poprowadzone zostaly instalacje wodno-
kanalizacyjne i instalacje gazow medycznych- nie zwiazane z funkcja apteki- ktore
podlegaja zachowaniu- bez zmian (nie przewiduje si¢ ingerencji w w/w instalacje).

6. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie remontu dostosowawczego - do nowych
potrzeb i nowego wyposazenie w urzadzenia technologiczne — wymienionych
powyzej pomieszczen apteki szpitalnej.

Uwaga: przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy:
e oproznic wszystkie pomieszczenia z wystepujgcego w nich wyposazenia,
czasowo je zdemontowaé i zmagazynowac poza placem budowy,

e zdjgé z zawiasow i zmagazynowaé poza placem budowy wszystkie
istniejgce drzwi wewnetrzne i odbojnice Scienne,

e szczelne ostonic i zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie trwania robot - wszystkie okna,
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e oddzieli¢ szczelnie remontowane pomieszczenia apteczne w Bliku ,C” i
D" od reszty Szpitala Pulmonologii,

e realizowac transport budowlany z pominieciem korytarzy i klatki
schodowej budynku szpitalnego- tj. bezposrednio z poziomu terenu
poprzez pomieszczenia projektowanej komory dostaw.

6.1. Opis prac konstrukcyjnych nowych i naprawczych:

Nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w zakresie elementow konstrukcyjnych
w pomieszczeniach apteki- uktad konstrukcyjny Bloku ,C” i, D” w tym obszarze-
pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ natomiast wykonanie nowych, miejscowych
przebi¢ w Scianach no$nych dla montazu nowych i powiekszanych drzwi oraz dla
przejs¢ instalacyjnych w scianach nosnych i dziatowych.

W miejscu przebi¢ nowych otworéw w $cianach nosnych zaprojektowano wymiany
stalowe:

e W1iW2 -2xI160 skreconych w potowie wysokosci srubami M16;
e W3 -2xC160 skreconych w potowie wysokosci sSrubami M16;

e W4 -3x 1160 skreconych w potowie wysokosci srubami M16;

e W5 -2x C220 skreconych w potowie wysokosci srubami M16.

Wymian stalowy oparty obustronnie na $cianie murowanej z cegly.

Profile stalowe osadzi¢ na zaprawe drobnoziarnista niekurczliwa np. firmy SIKA.
Przed osadzeniem wymianu powierzchnie rozkucia zagruntowac preparatem
sczepnym. Po osadzeniu profili stalowych i zwiazaniu zaprawy, nalezy je skrecic¢
(w potowie wysokosci przekroju stalowego) sSrubami M16 co 30 cm. Stal 5235 oraz
obudowac izolacja p-poz do klasy EI120 dla scian nosnych oraz EI30 dla scinek

dziatowych.

Technologa wykonania:
e Bruzdowanie z jednej strony $ciany dla osadzenia belki stalowej
¢ Gruntowanie preparatem sczepnym powierzchni rozkucia,
¢ Osadzenie ksztaltownikéw na zaprawie drobnoziarnistej niekurczliwej,
e Bruzdowanie z drugiej strony $ciany dla osadzenia drugiej belki stalowej
e Gruntowanie preparatem sczepnym powierzchni rozkucia

e Osadzenie belki z drugiej strony Sciany na zaprawie drobnoziarnistej niekurczli-
wej

¢ Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do skrecania belek srubami M16
w rozstawie co 30cm

e Usuniecie $ciany projektowanej do wyburzenia znajdujacej si¢ w Swietle
otworu.

e Wymiany owina¢ siatka stalowgq Rabitza i otynkowac zaprawa drobnoziar-
nista.
Uwagi:
e catosc robot prowadzic pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowied-
nie uprawnienia budowlane,
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do realizacji nalezy stosowa¢ wylqcznie materiaty posiadajgce wazne atesty i
certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszq posiadac¢ znak budowla-
ny B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej
(1.T.B.) lub innych Instytucji posiadajgcych tego rodzaju uprawnienia. Zale-
cenia techniczne producenta muszq byc scisle przestrzegane,

wymagang w projekcie jakosc konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli,

projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
trakcie realizacji obiektu. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pi-

semnej akceptacji projektanta.

5.1.1. Obliczenia statyczne:

Przedstawiono obliczenia statyczne wymianu stalowego W1 o rozpietosci 1,34cm.

PRZEKROJE PRETOW:
- ] -
p 4 1 P S
} 1,450 } H=1,450
PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 —sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.;

11 - przegub-przegub, 22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.E]J: Przekro;:

100 12 1,450 0,000 1,450 1,000 121140

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 36,6 13283 1146 164 164 14,0 2 Stal St3

STALE MATERIALOWE:

Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

2Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA:

b 1

) - 1 a
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne Yof=1,10
1 Liniowe 0,0 5700 57,00 0,00 1,45

WYNIKI

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [[Ad: Yof:
Ciezar wi. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,10
SILY PRZEKROJOWE:
T.Irzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm]:  Q[kN]:
1 0,00 0,000 -0,0 45,7 0,0
0,50 0,725 16,6* 0,0 0,0
1,00 1,450 -0,0 -45,7 0,0
= Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 2
X 2
REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi+A
Wezel: HIkN]: V[kN]:  WypadkowalkN]:
1 0,0 45,7 45,7 2 0,0
NOSNOSC PRETOW: TIrzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

NIKNIJ:

M[KNm]:

45,7 45,7
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Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:

1 1 Nosnos¢ (Statecznoéé) przy zgi  47,1% T

Przyjeto wymiany z 2 I 140 skreconych w potowie wysokosci srubami M16, stal
5235.

7. OPIS POZOSTALYCH PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Opis projektowanych prac naprawczych dla zarysowanych $cianek
dzialowych

Jak stwierdzono na wizji lokalnej- w niektorych pomieszczeniach Bloku ,D” powstaja
(i powtarzajq sie po kolejnych naprawach) zarysowania i pekniecia $cianek dziatowych
wewnetrznych. Przyczyna tego zjawiska sa btedy realizacyjne w trakcie ich budowy
w latach 2012-2017.

W zwiazku z powyzszym, w grudniu 2022 roku Rzeczoznawca budowlany-

dr. inz. Jan Lorkowski opracowal Opinig techniczng okreslajaca ich przyczyny i sposéb
skutecznej i trwalej naprawy (likwidacji spekan). Druga taka opini¢ opracowat
Rzeczoznawca budowlany p. Adam Olejniczak w lipcu 2023 roku.

Zgodnie z powyzszymi ,, Opiniami.......” dla zarysowanych $cianek dziatowych
(z widocznymi spekaniami) opartych na stropach nalezy wykonac nastepujace prace
naprawcze:

e od gdry: scianki te nalezy oddylatowac do stropéw poprzez usunigcie szczelnego
polaczenia tych Scian ze stropem wyzszej kondygnacji- na calej ich dtugosci.
Nalezy wykonad na w/w styku szczeliny o szerokosci 1,5- 2,0cm wypelnionej
materialem elastycznym (np. welna mineralna). Wykonad¢ dylatacje (naciecia) w
sciankach dzialowych murowanych i lekkich:

¢ w miejscu gléwnej dylatacji budynku (na styku podpiwniczonej i

niepodpiwniczonej czesci budynku). Niedopuszczalne jest przesuniecie tej
dylatacji w stosunku do linii dylatacyjnej catego budynku,

e na ich dlugosci (przy sciankach dtuzszych niz 6,0m),

e na polaczeniach z szachtami instalacyjnymi,

e w miejscach pionowych przerw w Sciankach,

e na polaczeniach Scianek murowanych ze Sciankami lekkimi w systemie GKF.

Uwaga:

e Dylatacje nalezy wykona¢ w sposdb specjalistyczny z wykorzystaniem dla
potaczenia scianek specjalistycznych (dostepnych w handlu) tacznikéw
systemowych oraz z pozostawieniem szczeliny wypetnionej materiatem
elastycznym- zgodnie z opracowang Ekspertyzq techniczng,

e od dotu: nalezy istniejacym sciankom zapewnic stabilne oparcie si¢ na ugietym
stropie pod nimi (tam, gdzie wystepuja szczeliny powstate w wyniku ugiecia
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stropu dolnego)- poprzez umieszczenie pod nimi) wypelnienia powstatej
szczeliny zaprawa cementowa (W obrebie powstatej rysy (nalezy wbic kliny
drewniane do ok. 50cm, wypelnic¢ pusta przestrzen zaprawa cementows, a po jej
stwardnieniu- kliny usunac),

e naprawa powstalych rys i spekan w scianach:

dla wigkszych zarysowan w $cianach- na dtugosci rys (od géry do dotu)
nalezy $cianke skotwi¢ umieszczajac w niej (prostopadle do rysy) prety # 5
dtugosci okoto 40 cm. Pod prety nalezy wykonac naciecia $cianek na
glebokos¢ 3+4 cm. Prety # 5 wklejac z uzyciem specjalistycznej zaprawy
tiksotropowej (np. Kerakoll Prestocem Eco, Ceresit X5). Powstata ryse na
catej wysokosci nalezy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa naprawcza iniekcyjna
(np. WEBAC 4170T), klejem do murowania $cian- jednak o nieco rzadszej
konsystencji lub montazowym w kartuszu (za pomoca pistoletu),

0 e
I S —

Rys. 1. Wzmocnignie sciany pretami stalowymi. 1 - pret stalowy.

pozostate (mniejsze) rysy nalezy usunaé poprzez ich rozkucie, oczyszczenie
i wykonanie iniekcji zaprawa naprawcza jak wyzej,

wypelnianie peknie¢ wykonaé w dwdch etapach: gdyz pierwsza warstwa
podczas schnigcia zmniejsza swoja objetos¢. Do wykonania drugiej
warstwy, wyréwnujacej pekniecie sciany, mozna uzy¢ szpachli gipsowej.
Przed malowaniem naprawionej Sciany miejsca pekniec trzeba
przeszlifowac drobnym papierem Sciernym,

e po wyschnieciu zaprawy natozy¢ warstwy wykonczeniowe: uzupetnienia
(skutych) tynkéw cementowo- wapiennych i gtadzie wyréwnawcze- $ciany
wykonczyc na gltadko (pod klejenie na nich wyktadziny rulonowej PCV),

e cafe sciany malowac 2- krotnie farba akrylowq przeznaczong dla pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.

7.2. Opis projektowanych prac naprawczych dla posadzek:

Jak stwierdzono w trakcie wizji lokalnej w pomieszczeniach Bloku ,, D” powstaja (i
powtarzajq sie po kolejnych naprawach) nierownosci — zapadniecia podtoza oraz
spekania posadzek w pomieszczeniach. Przyczyna tego zjawiska sa btedy
realizacyjne powstate w trakcie ich wykonywania w latach 2012-2017.
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Opis prac naprawczych dla w/w posadzek zostat wskazany w Opinii technicznej
opracowane]j przez Rzeczoznawce budowlanego- p. Adam Olejniczak w lipcu 2023
roku.

W zakresie naprawy posadzen w pomieszczeniach apteki projektuje sie:

e zdjecie istniejacych wyktadzin PCV i plytek gres w pomieszczeniach apteki w
Bloku ,,D”,

e skucie podkladu betonowego gr. 4,0cm (wadliwej, Zle dobranej mieszanki
betonowej w posadzce) z uwagi na brak wytrzymatosci i jej kruszenie,

e usuniecie wadliwej izolacji akustycznej wykonane ze styropianu gr.5,0cm

e wyrdwnanie podtoza na stropie zelbetowym,

e wykonanie nowej izolagji akustycznej miedzykondygnacyjnej ze styropianu
przeznaczonego dla posadzek EPS 150 gr. 4,0cm.

e wykonanie hydroizolacji z warstwy folii polietylenowej (izolacyjnej),

e odtworzenie: wykonanie nowej warstwy podkladu betonowego (jastrych)
gr. 4,0cm.

e wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej, winylowej higienicznej
i wodoszczelnej (certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych w szpitalach), w
klasie odpornosci ogniowej Bfl-S1, klasa Scieralnosci M, klasa uzytkowa 34/43,
trudnozapalnej. Nalezy wykonac zaokraglone (wyoblone) narozniki na
faczeniach posadzki ze $cianami (w sposob ciagly i szczelny) oraz cokoty
o wysokosci min. 10cm. Wz6r i kolor wykladziny do ustalenia z Inwestorem
w trakcie budowy.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

8.1.

8.2.

Scianki dzialowe:

uzupelnienia (zamurowania wnek) w istniejacych sciankach murowanych-
z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo- wapiennej, o grubosci
istniejacej $ciany nosnej lub dziatowe;j,
nowe $cianki dziatowe: lekkie z ptyt GKF (o odpornosci ogniowej) lub GK
na konstrukgji z profili stalowych ocynowanych gr. 5cm z wypelnieniem z welny
mineralnej o gestosci 50kg/m3, gr. 5,0cm. Scianki na drogach ewakuacyjnych- w
klasie EI30,
obudowy przewodoéw instalacyjnych pionowych i poziomych- jak wyzej, w klasie
EI60

Wentylacja pomieszczen:

e dla wszystkich pomieszczen apteki projektuje si¢ wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno- wywiewnej. Nie przewiduje si¢ w nich wentylagji
grawitacyjne;.

8.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dla nowych posadzek w
pomieszczeniach mokrych: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca na bazie
dyspersji tworzywa sztucznego, wywinieta na sciany na wysokos¢ 10cm.
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Nalezy stosowac system wraz z wtapianymi tasmami naroznymi i
kotmierzami ochronnymi na przejsciach rur, armatury, przepustéw i kratek,
Sciekowych,

e izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna dla $cian natrysku- szczelne
pokrycie Scian i podtoza - ptynna folia izolacyjna z zastosowaniem (w
naroznikach i przy wpuscie podfogowym) tasmy z membrany izolacyjnej
taczonej ,na zaktadke”).

UWAGI:

e podtoze pod izolacjq winno by¢ suche, wolne od kurzu i ttustych plam
oraz innych zabrudzen utrudniajgcych przyczepnosc,

e produkt przed uzyciem doktadnie wymieszac oraz naktadac 2-3
warstwy preparatu watkiem lub pedzlem w odstepach 1,5 godz.,

e po 12 godz. od zakoriczenia naktadania ostatniej warstwy preparatu
mozna wykonywac prace wykornczeniowe,

o w celu uzyskania optymalnej szczelnosci, uszczelnianie powierzchni

8.4. Izolacje termiczne- nie projektuje si¢ nowych izolacji termicznych.

8.5. Izolacje akustyczne

e izolacje akustyczne w posadzkach- styropian posadzkowy twardy XPS 150
gr 5,0cm,

8.6. Posadzki

e projektuje si¢ wykonanie we wszystkich remontowanych pomieszczeniach
nowych posadzek z wyktadziny rulonowej, winylowej higienicznej i
wodoszczelnej (certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych w szpitalach).

UWAGI:
e zaokrqglone (wyoblone) narozniki na taczeniach posadzki ze scianami
(w sposdb ciggly i szczelny),
e dla wszystkich pomieszczen- cokét o wysokosci min. 10,0cm, narozniki
wyoblone,

8.7. Tynki wewnetrzne:
Projektuje sie:

e naprawe tynkow po wykonaniu bruzd instalacyjnych,

e wykonanie nowych tynkéw w miejscach skutych plytek ceramicznych w
sanitariacie oraz przy umywalkach i zZlewozmywakach w pomieszczeniach
laboratoryjnych Bloku ,, D”,

e wykonanie nowych tynkéw we wszystkich pomieszczeniach Bloku ,,C”,

e tynki wewnetrzne: cementowo-wapiennych kategorii III (dla scian
murowanych i sufitdw) wykonczone na gtadko masa do wykonywania
gladzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z
wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujacym oraz gladzie j.w dla
Scianek lekkich z plyt G-K,
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UWAGA:

przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukornczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe,

powierzchnie betonu powinny byc¢ oczyszczone, a ubytki betonu
uzupetnione specjalnymi preparatami naprawczymi,

podtoza pod tynki powinny byc przygotowane w sposob zapewniajgcy
jak najlepszaq przyczepnosc, oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek
zaprawy, substancji tustych i zmyte wodg,

tynki nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. (
swieze tynki zewnetrzne powinny byc chronione przed gwattownym
wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny byc przez okres 1
tygodnia zwilzane wodaq),

potqczenia roznych rodzajow scian, stykéw z ptytami gipsowo
kartonowymi, narozniki scian, narozniki otworow okiennych, potaczenia
narazone na pekanie nalezy obrabiac listwami naroznikowymi,
wtapianymi siatkami z wiokien szklanych lub pasami flizeliny i
gipsowac z zastosowaniem szpachlowek elastycznych,

wszystkie naroza scian narazone na uszkodzenia w ciggach
komunikacyjnych oraz na wejsciach do pomieszczen dostepnych dla
tozek i wozkow szpitalnych- wzmocnione profilami naroznymi
podtynkowymi,

narozniki wkleste- zaokrqglone. Na naroznikach scian korytarzy zaleca
sig zastosowanie wtapianych w grubosc tynku systemowych listew
krawedziowych z PVC,

8.8. Wykladziny $cienne:

e wykiadziny scienne w pomieszczeniach apteki (takze w sanitariacie): PCV
w rulonie gr. 0,9-1,0mm, elastyczna, bezfugowa wielowarstwowa, odporna
na dzialanie mikroorganizmow, higieniczna- przeznaczona do wykladania
Scian w szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia- wykonana do
wysokos$ci min. 2,05m,

° Wykiadzmy scienne przy urzadzeniach sanitarnych i technologicznych- jak
wyzej z kolnierzem min. 0,5m po obu stronach urzadzenia,

Uwaga:

o wykonywanie wewnetrznych oktadzin mozna rozpoczaé po
wyschnieciu tynkow,

e podioze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta,

e wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuktych,
potaczeniach z podlogq i osciezami muszq by¢ zaokrgglone,

e na ciagach komunikacyjnych- listwy odbojowe na calej dtugosci, w
wykonaniu trudnozapalnym (na wysokosci od 70cm do 90cm),
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8.9. Malowanie $cian

malowanie Scian i sufitow w pomieszczeniach , czystych” : 2-krotne farba
lateksowa o wtasciwosciach odkazajacych na podkiadzie z farby
gruntujacej,

malowanie $cian i sufitow w pozostatych pomieszczeniach : 2-krotne farba
akrylowa na podkladzie z farby gruntujacej.

Uwagi:
o tynki nie powinny byc¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw winny by¢ naprawione,

e powierzchnie otynkowane powinny byc przetarte w celu usuniecia luznych ziaren
piasku, grudek zaprawy, zachlapan, odkurzone i oczyszczone ze wszystkich plam,

e w zaleznosci od wybranej techniki malarskiej tynki powinny byc zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozciericzonq dyspersjq polioctanu
winylu lub rozcieniczonym pokostem,

o wykonywanie powlok malarskich (w tym konsystencja materiatu) powinno
odbywac sie $cisle wedtug zalecen producenta.

8.10. Sufity podwieszone:

w Bloku ,,D” w pomieszczeniach nie wymagajacych standardu sterylnego:
istniejace sufity podwieszone- do zachowania w zakresie istniejacych
podkonstrukgcji stalowych oraz do wymiany na nowe- w zakresie paneli
sufitowych z welny mineralnej lub z ptyt G-K o wymiarach 60x60cm,

w Bloku ,,C”i,D”:

e w pomieszczeniach ,czystych” (nr 2.72,2.73, 2.74,2.77, 2.78, 2.79, 2.80,
2.89): nowy, systemowy sufit higieniczny o powierzchni
bakteriostatycznej, szczelny z niewidoczng podkonstrukgja, z kasetondw
modularnych, umozliwiajacych czeste mycie, demontowalny, na
konstrukgji aluminiowe;.

e w pozostatych pomieszczeniach — nowy, systemowy sufit podwieszony z
kasetonéw G-K modularnych, umozliwiajacej czeste mycie,
demontowalny, na konstrukcji aluminiowej.

e poziom montazu sufitu powieszonego oznaczono na rysunkach
architektonicznych,
Uwaga :
e sufity podwieszone spetnia¢ muszq wymagania ochrony

przeciwpozarowej budynku, opisane w pkt. 10 niniejszej
dokumentacji (niepalne, niekapiqce, itp.),

o podkonstrukcja sufitow podwieszanych- stalowa lub aluminiowa,
systemowa, niewidoczne,

e w pomieszczeniach ,czystych’- zakaz umieszczania otworéw
i klap rewizyjnych w suficie podwieszonym,

e w sufitach podwieszonych (za wyjqtkiem sufitow w
pomieszczeniach ,,czystych”) wymagana jest lokalizacja
systemowych wilazoéw rewizyjnych, umozliwiajqcych dostep
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do wszystkich urzqdzen technicznych, wymagajqcych
okresowych rewizji i konserwacji,

w ciggach komunikacyjnych- miejscowo- sufity mocowane do

podkonstrukcji stalowej, wspartej na scianach podtuznych

(wykonanie wieszakdw nie bedzie mozliwe z uwagi na przewody
wentylacji mechanicznej umieszczone do sufitem na catej szerokosci

korytarzy- patrz projekt branzowy),

sufity podwieszone- demontowalne z uwagi na ukryte za nimi

instalacije,

montazu opraw oswietleniowych w tych sufitach,

8.11. Wykonczenie pomieszczen:

przy ofertowaniu nalezy uwzglednic¢ wzmocnienia konstrukcyjne do

Nr Nazwa Posadzki - Sciany Sufity
pomieszczen | pomieszczenia wszystkie z cokotem — malowane w jasnych kolorach - malowane w kolorze
ia 10cm biatym
2.65, 2.65a, | Komunikacja, wyktadzina rulonowa |malowany farbg akrylowa, malowanie farba j.obok
2.86,291 |Komora dostaw, |PCV termozgrzewalna |odporna na szorowanie i srodki + sufit podwieszony
hol spedycyjny podioze odporne na dezynfekcyjne odbojnice $cienne na | h=2,50m
wysokie obciazenia, wys. 30cm oraz 60-90cm od
wyoblone narozniki, posadzki
cokét h-10cm
2.66,2.68, |Magazyn wyktadzina rulonowa |malowany farba lateksowa o malowanie farba j.obok
2.74,2.92 | opatrunkéw, PCV wlasciwosciach bakterio i + sufit podwieszony h=
jednorazéwek, termozgrzewalna , grzybobojczych, odporna na 2,50m
magazyn plynéw | wyoblone narozniki, |szorowanie i srodki dezynfekcyjne-
infuzyjnych cokét h-10cm na cata wysoko$¢ pomieszczenia
2.73, Magazyn lekow wyktadzina rulonowa | malowany farbg lateksowg o malowanie farba j.obok
gotowych PCV termozgrzewalna | wlasciwosciach odkazajacych sufit podwieszony
wyoblone narozniki, |odporna na szorowanie i srodki higieniczny h=2,50m
cokét h-10cm dezynfekcyjne- na cala wysokos¢
pomieszczenia
2.67, Magazyn wyktadzina rulonowa |malowany farba akrylowa malowanie farba j.obok
spirytusu, PCV termozgrzewalna |zmywalng odporna na szorowanie i | sufit podwieszony
wyoblone narozniki, |$rodki dezynfekcyjne- na cata h=2,50m
cokot h-10ecm wysoko$¢ pomieszczenia
2.74,2,78, | pokdj opisow, wyktadzina rulonowa |wykladzina $cienne rulonowa PCV | malowany farba j. obok
2.80, 2,79, |pracownia PCV termozgrzewalna |do wysokosci sufitu + sufit podwieszony
zywienia wyoblone narozniki, odwieszonego + malowany farba |higieniczny h=2,50m,
dojelitowego, cokot h-10em ateksowa o wlasciwosciach
magazyn bakterio i grzybobojczych, odporna
na szorowanie i srodki
dezynfekcyijne
2.72 Przygotowanie wyktadzina rulonowa |wykladzina $cienne rulonowa PCV | malowany farba j. obok
cytostatykdw, PCV termozgrzewalna |do wysokosci sufitu + sufit podwieszony
wyoblone narozniki, | podwieszonego + malowany farba |higieniczny h=3,00m,
cokét h-10ecm lateksowa o wlasciwosciach
bakterio i grzybobojczych, odporna
na szorowanie i srodki
dezynfekcyjne
wykladzina rulonowa |wyktadzina $cienne rulonowa PCV | malowany farba j. obok
2.70,2,76 |sluzabrudna, PCV termozgrzewalna |do wysokosci sufitu + sufit podwieszony h=
2.75 destylatornia wyoblone narozniki, | podwieszonego +malowany farbg |2,50m
cokét h-10ecm lateksowa o wlasciwosciach
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bakterio i grzybobojczych, odporna
na szorowanie i srodki
dezynfekcyjne
wykltadzina rulonowa |wykladzina $cienne rulonowa PCV | malowany farba j. obok
2.71,2.77 |éluza czysta PCV termozgrzewalna | do wysokosci sufitu + sufit podwieszony
wyoblone narozniki, |podwieszonego + malowany farba |higieniczny h=2,50m
cokét h-10cm lateksowa o wtasciwosciach
bakterio i grzybobdjczych, odporng
na szorowanie i srodki
dezynfekcyijne
2.78 . 2.89 | Ekspedycja z wyktadzina rulonowa |wykltadzina écienne rulonowa PCV | malowany farba j. obok
’ magazynem lekéw | PCV termozgrzewalna | do wysokosci sufitu + sufit podwieszony
doustnych, wyoblone narozniki, podwieszonego + malowany farbg |higieniczny h=2,50m
receptura cokot h-10em lateksowa o wlasciwosciach
bakterio i grzybobdjczych, odporng
na szorowanie i srodki
dezynfekcyijne
2.88 Sluza wyktadzina rulonowa |wyktadzina rulonowa $cienna PCV | malowanie farbg
PCV termozgrzewalna, | termozgrzewalna- przy umywalce i | akrylowa+ sufit
wyoblone narozniki, | zlewozmywaku h=160cm z podwieszony h=2,50m
cokot h-10em kotnierzem 50cm po obu stronach +
+ malowany farba lateksowa o
wlasciwosciach bakterio i
grzybobdjczych, odporna na
szorowanie i srodki dezynfekcyjne
2.90 Zmywalnia izolacja wykladzina rulonowa $cienna PCV | malowanie farba
przeciwwilgociowa+ | termozgrzewalna-do wysokosci akrylowa+ sufit
wykladzina rulonowa | sufitu podwieszonego + malowany |podwieszony h=3,00m
PCV termozgrzewalna, | farbg akrylowa odporna na
wyoblone narozniki, szorowanie i srodki dezynfekcyjne
cokot h-10cm
2.81 Pokoj kierownika, |wyktadzina rulonowa |malowanie farbg akrylowa na cala |malowanie farbg
PCV termozgrzewalna, | wysokos¢ pomieszczenia, akrylowa +sufit
wyoblone narozniki, podwieszony h=2,50m
cokot h-10cm
2.69 Magazyn izolacja wykladzina rulonowa $cienna PCV | malowanie farba
sprzataczek przeciwwilgociowa+ | termozgrzewalna- do wysokosci akrylowa+ sufit
wyktadzina rulonowa |sufitu podwieszonego + malowany |podwieszony h=2,50m
PCV termozgrzewalna, | farbg akrylowg odporna na
wyoblone narozniki, szorowanie i srodki dezynfekcyjne
cokot h-10cm
2.85 Sanitariat izolacja wykladzina rulonowa $cienna PCV | malowanie farba
personelu przeciwwilgociowa+ | termozgrzewalna- do wysokosci akrylowa + sufit
wykladzina rulonowa | sufitu podwieszonego + malowany |podwieszony h=2,50m
PCV termozgrzewalna, | farbg akrylowa odporna na
wyoblone narozniki, szorowanie i srodki dezynfekcyjne
cokot h-10cm
2.84 Pokdj socjalny wykladzina rulonowa |wyktadzina rulonowa $cienna PCV | malowany farba
PCV termozgrzewalna, | termozgrzewalna- przy umywalce i | akrylowa + sufit
wyoblone narozniki, zlewozmywaku h=160cm z podwieszony h=2,50m
cokot h-10cm kolnierzem 50cm + malowany farba
akrylowa odporna na szorowanie i
$rodki dezyntekcyjne
8.12. Okna

e demontaz jednego istniejacego okna otwieralnego,

e okno elewacyjne podlegajace wymianie - z uwagi na przebieg granicy stref
pozarowych- na nowe drewniane lub stalowe , o podziatach jak okna
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istniejace (taki sam wzdr) w klasie EI60, nieotwieralne, o poziomie ttumienia
dzwiekow- min. 25dB, o izolacyjnosci termicznej U=1,3W/m2K, w kolorze
RAL 1013,

parapet zewnetrzny w wymienianym oknie oraz jego obrobki blacharski-
aluminiowy, malowane proszkowo w kolorystyce RAL 7013,
Uwaga:
- okno powyzsze podlegac bedzie gwarancji jakosci wymaganej do
Wykonawcy robot budowlanych

W pomieszczeniach: nr 2.72, 2,78, 2.87, 2.89, - w oknach nowe moskitiera
zabezpieczajaca przez przedostawaniem sie owadow,

nowe Sluzy materialowe (wewnetrzne)- o wymiarach 55x80cm, ze stali
nierdzewnej AISI typ 304 w-g norn=my, EN 1.4301, z niezaleznym systemem
wentylacyjnym i filtrami poliamidowym zmywalnym klasy EU3+ filtr
absolutny HEPA klasy H14, , klasa czystosci powietrze w sluzie ,B” -
zgodnie z norng EU GM, zamek elektromagnetyczny, ktdry uniemozliwia
jednoczesne otwarcie obu drzwiczek w $luzie. Zasilanie 230V.50Hz, 0,2kW.
W $luzach — automatyczny system kontroli otwarcia (jednoczes$nie mogq by¢
otwarte tylko jedne drzwiczki sluzy) powiazany z ukladem wyréwnywania
cisnienia,

dla pom. 2.91 (spedycja) lada podawcza ze stali kwasoodpornej ruchoma,
opuszczana na sciane (lada umieszczona na drodze ewakuacyjnej)

istniejace przeszklenia nieotwieralne w $cianach pomieszczen nr. 2.72,
nr 2.78 — do zachowania.

8.13. Zaluzje zewnetrzne:

we wszystkich oknach - rolety zewnetrzne, sterowane mechanicznie
(pilotem).

8.14. Drzwi zewnetrzne

nowe drzwi zewnetrzne: aluminiowe, pelne z przegroda w klasie EI60, z
termiczng, o wspolczynniku izolacyjnosci termicznej U= 1,3 W/m2K, w
kolorze RAL 7013 (jak pozostate drzwi zewnetrzne w budynku),
drzwi wyposazone w system kontroli dostepu (KD), uzbrojone w elektro
zaczep rewersyjny zasilany 12V DC oraz kontaktron z stykiem NO/NC,
uktad klamka-pochwyt (kontrola jednostronna )

Uwaga:

e doktadnosc osadzenia sprawdza sig za pomocq pionu, poziomicy oraz

szablonu do sprawdzenia przekqtnych oécieznicy z doktadnoscig do Imm,

e mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji ich
producenta, z uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach.
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8.15. Drzwi wewnetrzne

e nowe drzwi wewnetrzne: aluminiowe 2- szybowe, szyby zespolone, szkto
bezpiecznych z atestem dla obiektéw stuzby zdrowia, w kolorze RAL 7013
(jak pozostate drzwi wewnetrzne w budynku). Drzwi do pomieszczenia
sanitarnego- z dolng szczeling wentylacyjna.

e drzwirozsuwane do pomieszczenia ekspedycji nr 2.87- wpiete do systemu
SSP (automatyczne otwarcie przy zadzialaniu alarmu p-poz II stopnia),

e do pomieszczen sanitarnych, porzadkowych, magazynéw medycznych,
itp.: aluminiowe, peine, z atestem dla obiektéw stuzby zdrowia, o

izolacyjnosci akustyczne 32dB, w kolorze RAL 1013. O$cieznice
aluminiowe,

e nowe drzwi wewnetrzne i zewnetrzne z kontrola dostepu (oznaczone na
rysunku)- wyposazone w elektro zaczep rewersyjny 12V DC, kontaktron
kontroli otwarcia , samozamykacz (kontroler przejscia oraz lokalny czytnik
kart, z klawiature numeryczna-standard kart zgodny z istniejacym na
obiekcie UNIQ), oraz uktad Pochwyt-pochwyt (obustronna kontrola
dostepu),

e drzwi wyposazone w system kontroli dostepu (KD) do sluz wejSciowych —
j-w oraz system KD powiazany z ukladem wyréwnywania ci$nienia,

e istniejgce drzwi wewnetrzne z kontrola dostepu (oznaczone na rysunku)-
Jwyposazy¢ nalezy w zwore elektromagnetyczna przez instalatora KD,

e drzwi w sluzach- z blokada zabezpieczajaca przed jednoczesnym ich
otwarciem po obu stronach sluzy,

e drzwi oznaczone na rysunku- w wykonaniu EI60 z samozamykaczami.
O$cieznice stalowe,

e wszystkie drzwi (istniejace i projektowane) otwierajace si¢ na korytarze-
wyposazone w samozamykacze,

e drzwiczki rewizyjne do szachtéw instalacyjnych — stalowe, w klasie E160, w
kolorze RAL1013

Uwaga:
e doktadnosc osadzenia sprawdza sig za pomocq pionu, poziomicy oraz
szablonu do sprawdzenia przekqtnych oscieznicy z doktadnoscig do Imm,

e mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji ich
producenta, z uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach.

9. Projektowane (nowe) instalacje wewnetrzne:

9.1. Wewnetrzne instalacje wodno- kanalizacyjne

e w pomieszczeniach Bloku ,,C”i,D” : nowe instalacje wodno- kanalizacyjne do
projektowanych przyboréw sanitarnych i urzadzen technologicznych- wiaczone
do istniejacych instalacji. Szczegdtowy opis instalacji- w projekcie branzowym.

9.2. Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania

e nowe instalacje grzewcze (centralnego ogrzewania o parametrach 70/50°C) dla
czesci apteki zlokalizowanej w budynku ,,C”: wpigte do istniejacych juz obecnie
na I pietrze instalacji wewnetrznych zasilanych ze szpitalnej kotlowni gazowej).

21/26



APTEKA- KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy. PION Sp.z.0.0.

Projekt techniczny (PT) — architektura i konstrukcja 30.03. 2024

Grzejniki higieniczne- wykonane z wysokiej jakosci gteboko tloczonej blachy ze
stali niskostopowej, wyprodukowane wg zalecen normy PN-EN 422 oraz z
gwarancja jako$ci, zapewniang przez system zarzadzania jakoScia w trakcie
produkgji, oparty na, co najmniej ISO 9001. Podiaczenia grzejnikow do instalacji
grzewczej — dolne. Galazki grzejnikowe wyprowadzane ,ze $cian”. Przy
grzejnikach stosowac armature termostatyczna z nastawaq wstepna,

9.3. Wewnetrzne instalacje wentylacji mechanicznej

nowa instalacja wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno- wywiewnej wraz z
wymiang na nowe urzadzenie centrali wentylacyjnej, w miejsce obecnie
uzytkowanej, oznaczonej numerem NW25, (z istniejacego uktadu wentylacji
strefy zachowanie w stanie nie zmienionym tylko pionowego szachtu
wentylacyjnego biegnacego na dach i czesciowo instalacje kanatowe na dachu),
instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z digestorium, wpieta w istniejacy
kanatl wentylacji wywiewne;.

9.4. Wewnetrzne instalacje klimatyzacji

nowe systemy freonowe: multisplit oraz szafa klimatyzacji precyzyjnej .
Instalacja skroplin wprowadzone do obiektowego systemu kanalizacji sanitarnej,

9.5. Wewnetrzne instalacje elektryczne:

e Oswietlenie ogoélne podstawowe we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano

oprawami w oparciu o zrédta swiatta LED o natezeniu wedtug normy PN-EN
12464-1, sterowane wylacznikami umieszczonymi przy wejsciu do danego
pomieszczenia, a w przypadku oswietlenie miejscowego - wytacznikami
umieszczonymi przy stanowisku pracy. Instalacja oswietleniowa przewodami
typu N2XH-J n x1,5 mm?2,

e Oswietlenie awaryjne i awaryjne ewakuacyjne -zgodne znorma PN-EN

1838/2005- we wszystkich pomieszczeniach APTEKI, na bazie opraw ze Zroédtem
swiatta LED w systemie monitorowanym przez centralke oswietlenia
awaryjnego. Na drogach ewakuacyjnych przyjeto srednie natezenie oswietlenia
na poziomie podlogi, wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej rowne co najmniej 11x, a w
pozostalych pomieszczeniach - przyjeto co najmniej 5 lx,

e Instalacja sifowa i gniazd wtykowych- wtykowe ogolnego przeznaczenia, gniazda

wtykowe dedykowane stanowiace wyposazenie punktéw elektryczno-logicznych
(ZKF) oraz gniazda wtykowe do zasilania urzadzen technologicznych. Instalacja-
przewodami miedzianymi typu N2XH-] 3x2,5 mm, osprzet:

e podtynkowy bryzgoszczelny (IP 44)- w pomieszczeniach zmywalni,
tazience, w pracowniach cytostatykow, zywienia dojelitowego i lekow
recepturowych,

e podtynkowy w pomieszczeniach magazyndw, w ciagach
komunikacyjnych i pom. kierownika i socjalnym,
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e Instalacja sifowa- dla zasilania urzadzen technologicznych (komora laminarna)

oraz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- wykonana przewodami
miedzianymi typu N2XH-]J

UWAGA:

e przejscia instalacyjne przewoddw i kabli przez rézne strefy pozarowe obiektu,
nalezy wykonywaé z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen poZarowych
zapewniajgc odpornos¢ ogniowaq sciany.

e Instalacja ochrony od porazen: dla uktadu sieci to TN-C-S: ochrona dodatkowa

(samoczynne wylaczenie zasilania) oraz ochrona uzupetniajaca - wytaczniki
roznicowopradowe. Projektuje sie sie¢ przewoddéw ochronnych prowadzonych
razem z przewodami zasilajacymi oraz dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

9.6. Wewnetrzne instalacje LAN:

W obiekcie nalezy zainstalowac nowa szafe Rack 19 cali 18U (do w/w szafy nalezy
wycofac istniejace linie miedziane i swiattowodowe , rozszy¢ oznakowac i
dokonac¢ pomiaru) a takze:

standard sieci to kabel miedziane kat. 7A oraz gniazda kategorii 6A, system z 25
letnig gwarancja producenta,

nowe linie miedziane ulozy¢ na korytach poziomych , pionowe zejscia do
punktow rurka Fi 22,

lokalizacja punktow logicznych wskazana na rysunkach ,
po zakoniczeniu prac dokonac certyfikagji sieci ,

dla instalacji wideo domofonow, interkomoéw oraz kd zastosowac kable kategorii
,0”- tego samego producenta,

9.7. Wewnetrzne instalacje SSP w aptece:

w Bloku ,,D” i ,,C” istnieje system detekcji pozaru Polon ALFA, ktéry nalezy
rozbudowac o niezbedne czujniki dymu umieszczone w poszczegdlnych
pomieszczeniach zgodnie z rysunkami oraz przyciski ROP zainstalowane przy
wyjsciach z obszaru apteki.

w korytarzach projektuje si¢ 2 dodatkowe sygnalizatory akustyczne,

po wykonaniu prac nalezy dokona¢ zmian istniejacego oprogramowania w
centrali pozarowej Polon ALFA- zgodnie z matryca sterowan,

dla systemu nalezy zastosowac kable YnTKSYekw 1x2x0,8, HDGS 3x1,5 mm?2
oraz HDGs 2x1,5 mm2,

9.8. Wewnetrzne instalacje kontroli dostepu (KD)

dla czesci drzwi projektuje sie system kontroli dostepu do czesci pomieszczen
aptecznych -oparty o kontroler przejscia (z komunikacja TCP/IP) oraz lokalne
czytniki kart wyposazone w klawiature numeryczna (standard kart zgodny z
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istniejacym na obiekcie UNIQ)- Dla drzwi $luz wejSciowych- system powigzany z

ukladem wyréwnywania ci$nienia,

e na wejsciach do , strefy apteki” w zewnatrz oraz z komunikacji ogélnej szpitala-
wideo domofony komunikujace si¢ pomiedzy soba w technologii IP. Monitory
wideo domofonoéw (w technologii IP i WI FI') dotykowe o przekatnej min. 7 cali
umozliwigce jednoczesénie realizacje funkcji INTERKOMOW

9.9. Wewnetrzne instalacje BMS

e dla pomieszczen apteki przewidziano rozbudowe istniejacego systemu BMS
BECKHOFF o nowy sterownik z zestawem niezbednych wej$¢ i wyjsc,

e system monitorowac bedzie uktad wentylacji NW 25 wraz z filtrami HEPA i

nawilzaczami oraz parametry wybranych pomieszczen- takie jak temperatura i

wilgotnosc¢ (4 punkty wskazane na rysunkach ),

e system monitorowac bedzie takze prawidlowa prace sluz wejsciowych z
przejsciami KD oraz system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (awaria
zbiorcza).

10. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU:

10.1.0dpornos¢ pozarowa:

Pomieszczenia projektowanej apteki (tak jak caty Blok “D” i, C” Szpitala
Pulmonologii) zakwalifikowane zostaty do kategorii ZL-II zagrozenia ludzi.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu najnizszego wejscia do budynku poziomu
izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacja wynosi ponad 12m, jest to wigc obiekt
$redniowysoki- winien wiec by¢ wykonany w klasie minimum ,,B” odpornosci
pozarowej i by¢ podzielony na strefy pozarowe.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku jego poszczegolne jego elementy
konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e gtowna konstrukcja nosna budynku- éciany, stupy, podciagi i ramy

powinny spelnia¢ minimalna odpornos¢ ogniowa- R 120,

e stropy- REI 60,

e Sciany zewnetrzne- EI 60,

e Sciany wewnetrzne- EI 30,

e konstrukcja no$na dachu- R 30,

e przekrycie dachu- E 30

e Dbiegow i spocznikdw na drogach ewakuacyjnych- R 60.
i by¢ wykonane z materialéw posiadajacych cechy nierozprzestrzeniajace ognia.
Oklfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatoéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
W/w wymagania zostaly w projekcie spelnione.
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W zespole pomieszczen apteki zabronione jest:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

e stosowania materialéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej,
stuzacych celom ewakuacji (za tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktdrych
wlasciwosci okreslone sa w badaniach zgodnie z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteridw: t; > 4s, t,< 30 s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople),

e stosowanie w pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie
wykltadzin podiogowych fatwo zapalnych,

e skladowanie materiatow palnych na drogach komunikagji ogélnej stuzacych
ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich
szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganej wartosci (wystepujace na
korytarzach miejsca i elementy wypoczynkowe nie zawezaja wymaganej
szerokosci drogi komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji).

10.2 Strefy pozarowe.

Pomieszczenia apteki znajduja si¢ w calosci w strefie pozarowej ,,B” w obszarze
Bloku ,,D” - zgodnie z projektem podstawowym z 2011 roku oraz zgodnie z:

e Postanowieniem KW PSP w Toruniu zn. WZ-5595/82/11 oraz WZ-5595/83/11 z
dnia 10.03.2011r- w sprawie dopuszczonych odstepstw dla Bloku D,

e Postanowieniem Komendy Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej z
19.03.2021r- zn. WZ.5595.118.2021.ASz, w sprawie wyrazenia zgody na
spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w kottowni w
budynku A (nie dotyczy ono przedmiotu opracowania),

e Postanowieniem KW PSP w Toruniu z dnia 21.11.2023r- zn.
WZ.52840.509.2023.MZ w sprawie dopuszczonych odstepstw dla Blokach
A,B,C,D (nie dotyczy ono przedmiotu opracowania),

e Postanowieniem KW PSP w Toruniu z dnia 21.11.2023r- zn.
WZ.52840.509.2023.MZ w sprawie drogi pozarowej (nie dotyczy ono
przedmiotu opracowania).

10.3. Warunki ewakuacji z pomieszczen apteki:
e poziome drogi ewakuacyjne obudowane sa scianami w klasie minimum EI60,

e maksymalna dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych- nie przekracza 40m
(z kondygnaciji I pietra, bezposrednio na zewnatrz),

e szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140cm i nie jest
zawezana w przypadkach otwierania w jej kierunku drzwi z pomieszczen,

e obiekt wyposazono w instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
gwarantujaca w strefach ZLII i na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia
minimuml1Lx przez okres minimum 120 minut,

e obiekt wyposazono w system sygnalizacji pozaru.
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10.4._Zakres niezgodnosci z przepisami.

Dla wszystkich odstepstw od obowiazujacych przepisow w Bloku D Szpitala
Pulmonologii (w tym takze dla pomieszczen apteki) uzyskano zgode na odstepstwo
od KW PSP w Toruniu zn. WZ-5595/82/11oraz WZ-5595/83/11 z dnia 10.03.2011r.
Integralng czescig niniejszej dokumentagji jest Ekspertyza zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku z 2011 roku(w posiadaniu Zamawiajacego).

10.5. Droga pozarowa:

Zapewniono dojazd pozarowy do bloku “D”, projektowanga droga pozarowa
z placem manewrowym od strony potudniowo- zachodniej budynku.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Zgodnie z Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

zn. WZW.5142.990.2019.AK z dnia 03.07.2019r - ochronie konserwatorskiej podlega
caly teren inwestycji oraz wyglad zewnetrzny w/w budynku A. Ochrona
konserwatorska nie dotyczy zatem zmian w pomieszczeniach apteki szpitalnej
znajdujacych sie¢ w budynku ,,C" i, D”

12. UWAGI KONCOWE

Proces budowy i jego poszczegdlne etapy w catosci podlegac beda
dokumentowaniu, w szczegélnosci w dzienniku budowy,

Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia posiada¢ musza aktualne
atesty PIH oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub
Unii Europejskiej,

Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia posiada¢ musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i normami polskimi i UE,

Obowiazuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatéw niebezpiecznych,
szkodliwych zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenia dla srodowiska,

Proces budowlany podlegac bedzie nadzorowi przez Inspektoréw: budowlanego,
sanitarnego, elektrycznego itp.,

Obowiazuje zasada pelnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogdélnymi jak rowniez przestrzeganiem zasad
sztuki budowlanej,

Wszelkie zmiany do dokumentacji wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z
projektantem i inwestorem.

Podpisano

mgr inz. Damian Wilu$ Ludmita Magdanska
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