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4. Opis techniczny instalacji.

4.1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy, przepisy,
informacje uzyskane od Uzytkownika, rozpoznanie obiektu oraz podktady budowlane.

4.2 Inwestor
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii. Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

4.3.Adres

85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1 (dziatki budowlane nr 74 ,76, 77 obreb 84
stanowigce witasnos¢ Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w
Bydgoszczy).

4.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne do projektowania SITP WP-02:2021,

- Norma - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. (PKN-CEN
/TS54-14:2020-09),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023, poz. 822),

- Zastosowane w projekcie urzgdzenia spetniajg wytyczne Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002),

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej,

- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen.
4.5.Symbole i oznaczenia
Stosowane w projekcie symbole i oznaczenia sg zgodne z obowigzujagcymi w tym
zakresie hormami.
4.6. Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pozarowa obiektu

a) Wysokosé, liczba kondygnaciji

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Liczba kondygnacji podziemnych — 1

b) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
2



Budynek spetnia wymagania w zakresie przepisow wg § 4 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

c¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wystepujgce substancje palne to materiaty typowe dla wyposazenia wnetrz o funkcji
Apteki oraz biurowej. Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na
terenach przylegtych nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatébw moggcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

d) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (
wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany jest do budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi, okreslanych
dalej jako ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku: ZL .

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku:
wymagana klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku to klasa ,C”

klase odpornosci pozarowej ustalono na podstawie § 212 ust. 3 przepiséw
techniczno — budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

- jesli tak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4) *)
odpornosci | glowna Sciana Sciana .
. . . | konstrukc przekrycie
pozarowe] | konstrukcja | . Stropl) |zewngtrznal), | wewngtrzna
, ja dachu dachu3)
budynku nosna 2) 1)
REI 60
E1
& R 1205 R 15 R E Ii) 3O(OHEIIS RE 15
1205)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ( przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1.000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

( - ) nie stawia si¢ wymagan

1) Jezeli przegroda jest czg$cia glownej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$no$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w polaci dachowej
nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spelniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.
5) Wymagana klasa odpornosci ogniowej gléwnej konstrukcji nosnej i stropu nad pomieszczeniem technicznym nr 0.08 oraz 0.24 wynika z
koniecznosci

zapewnienia wymaganej odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe drég
ewakuacyjnych w czesci ustugowej bedzie wynosi¢ co najmniej EI 30.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
- §ciany i stropy z wyjgtkiem stropow w ZL REI 120,

- stropéw w ZL REI 60,

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ EI 60.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornoéci ogniowe;j tej $ciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunagé
na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci
Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacii.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byc¢:
- wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogieh: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

h) Podziat budynku na strefy pozarowe

Projektowane pomieszczenia Apteki Szpitalnej znajdujg sie w dwdch strefach
pozarowych bloku C i D.



i) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

W budynku z kazdego pomieszczenia powinny byé zapewnione odpowiednie warunki

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;j.

Dlatego wymaga sie, aby:

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraty sie na zewnatrz;

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekraczata 40 m;

- szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pokojach min. 0,8 m,

- szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych byta nie mniejsza niz 0,9 m, zas minimalna wysokos¢
powinna wynosi¢ 2 m,

- szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinna byé mniejsza niz 1,4 m

- korytarze byty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi,

- rozmieszczono w budynku odpowiednie znaki bezpieczenhstwa.

W obiekcie powinno by¢ sprawne oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

(awaryjne). Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zatgcza¢ sie samoczynnie w

przypadku braku napiecia w ciggu 2s i dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku

oswietlenia podstawowego, natomiast bezpieczehstwa przez co najmniej 1 godzine.

Oswietlenie w petni powinno zabezpieczac¢ potrzeby funkcjonowania budynku.

4.7. Opis stanu istniejgcego

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1
sktada sie z kilku istniejgcych obiektéw szpitalnych i kilku budynkéw pomocniczych-
ktére powstawaty w réznych okresach.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg istniejgce pomieszczenia szpitalne
znajdujace sie w na | pietrze Blokow ,D” i ,C”.

Pomieszczenia znajdujgce sie w Bloku ,D” zostaty wybudowane i oddane do uzytku w
roku 2017 z przeznaczeniem na apteke szpitalng (zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, objetym Pozwoleniem na budowe Nr 591/2011 z dnia 25.05.2011r.) - lecz
obecnie wymagajg one wykonania napraw wynikajgcych ze ziej jakosci robot
budowlanych realizowanych w latach 2012-2017 przez Wykonawce robét oraz
przerébek zwigzanych z montazem nowych urzadzen technologicznych apteki.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie zadnej ingerencji w pomieszczenia
Bloku ,D” nie wchodzgce w obszar apteki szpitalnej. Ingerencja ta ograniczy sie
wytacznie do jej pomieszczen.

Natomiast kilka pomieszczen aptecznych znajdujgcych sie w Bloku ,C’- wymaga
wykonania kompleksowego remontu przystosowawczego do tej funkgciji.

W Bloku ,C” prowadzone byty roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy
tego budynku, ktére zakonczone zostaty w roku 2022- lecz z pominieciem pomieszczen
przeznaczonych dla apteki. Dane dotyczgce stanu istniejgcego Bloku ,C”- jako catosci
zawarte sg w dokumentacji powykonawczej w/w budowy i nie dotyczg one pomieszczen
objetych niniejszym opracowaniem w zadnej branzy.

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie Zadnej ingerencji w pomieszczenia
wyremontowanego (w roku 2022 przez firme ,EBUD” z Bydgoszczy) Bliku ,C’- ani
naruszania integralnosci gwarancji udzielonych przez te firme na jakos¢ wykonanych
robot budowlanych.

Ingerencja budowlana i instalacyjna objeta niniejszym projektem w czesci dotyczacej
Bloku ,,C”- ograniczy sie wytgcznie do pomieszczen apteki szpitalne;.
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4.8.Dane ogodlne
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 275,79m?2

- kubatura pomieszczen- 1130,0m3.

4.9. Wykaz projektowanych pomieszczen

® 2.65— Komunikacja 61,67 m2
® 2.65a— Komunikacja 14,98 m2
® 2.66 — Magazyn opatrunkow 8,26 m2
® 2.67 —Magazyn spirytusu 4,86 m2
® 2.68 — Magazyn jednorazéwek 21,74 m2
® 2.69— Pom. sprzataczki 4,02 m2
® 2.70 - Sluza brudna 4,41 m2
® 2.71-Sluza czysta 3,40 m2
® 2.72 — Przygotowanie cytostatykow 13,39 m2
® 2.73 — Magazyn leku gotowego 6,94 m2
® 2.74 — Pokoj opisow 6,55 m2
® 2.75 — Destylatornia 4,80 m2
® 276-Sluza 2,03m2
® 277 —Sluza 2,56 m2
® 2.78 — Pracownia zywienia dojelitowego 9,57 m2
® 2.79 - Magazyn 4,95 m2
® 2.80- Pokdjopiséw 5,74 m2
® 2.81 — Pokoj kierownika + szkoleniowy 15,26 m2
® 2.84 — Pokoj socjalny 13,02 m2
® 2.85 — Sanitariat personelu 6,44 m2
® 2.86 — Komora dostaw 12,74 m2
® 2.87 — Spedycja z magazynem lekéw 20,36m2
® 288 -Sluza 2,54m2
® 2.89 — Receptura 17,27m2
® 2.90 - Zmywalnia 5,06m2
® 2.91— Hol ekspedycyjny 9,08m2
® 292 — Magazyn ptynow infuzyjnych i amputek  10,74m2

taczna powierzchnia uzytkowa apteki po jej realizacji wyniesie- 292,38m2.

4.10.Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalacje linii dozorowych z czujkami, recznymi ostrzegaczami
pozarowymi (przyciskami pozarowymi), elementami wykonawczymi oraz wszystkich
urzadzen pomocniczych niezbednych do poprawnego dziatania catego systemu.
System oparty na najnowoczesniejszych urzadzeniach polskiej firmy ZUD POLON-
ALFA Sp. z o0.0. Bydgoszcz.

Charakterystyka systemu ,POLON 4900”

o System interaktywny (komunikacja i wspotpraca elementéw liniowych z
centralg oraz elementéw liniowych pomiedzy sobg),

« System adresowalny,

o Petlowy uktad linii dozorowych (z dwustronnym zasilaniem) z mozliwoscig
rozbudowy,

« Separacja galwaniczna linii dozorowych od centrali,

« Centrala pozarowa z uktadem pracy samodzielnej lub w pierscieniowej sieci
hierarchicznej z uktadem mikroprocesorowym zapewniajgcym redundancije,

e Prealarm pozarowy



4.11. Zakres ochrony

Dla pomieszczen przyjeto ochrone catkowita wszystkich pomieszczen i ciggow
komunikacyjnych wraz z przestrzeniami ponad sufitami podwieszanymi wylgczajac
pomieszczeh WC i tazienek. Dodatkowo zainstalowano ostrzegacze pozarowe (reczne
przyciski pozarowe) w rejonie ciggdw komunikacyjnych, klatek schodowych. W
miejscach wskazanych na rysunkach zainstalowane zostang elementy kontrolno
sterujgce EKS sterujgce drzwiami z KD oraz funkcjami automatyki wentylacji.

5. Opis dzialania systemu sygnalizacji pozarowej
5.1. Rozwigzania szczegotowe dla System Sygnalizacji Pozaru

Projekt zakfada kontynuacje rozwigzania juz istniejgcego w budynkach szpitala
opartego o centrale Polon 4900. Takie rozwigzanie umozliwi integracje systemu SSP
apteki z systemem SSP szpitala.
Obecnie na terenie szpitala zbudowany jest system sygnalizacji pozaru w oparciu o
sieciowane centrale POLON 4900. Elementami detekcyjnymi sg adresowalne optyczne
czujki dymu szeregu 4046.
Pomieszczenia objete niniejszym projektem nalezg wraz z pozostatymi
pomieszczeniami apteki do strefy pozarowej B obejmujgcej takze klatke schodowg nr 1.
W obiekcie zainstalowany jest zestaw 10 wylgcznikbw PWP zlokalizowanych w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Przypisane sg one do wydzielonych stref. Ze
wzgledu na specyfike obiektu decyzje o odcieciu zasilania elektrycznego podejmuje
personel medyczny placéwki.
Projekt zaktada objecie systemem czujek nowoprojektowanych pomieszczen. Czujki
projektuje sie na stropie wlasciwym oraz na suficie podwieszanym. Dodatkowo na
suficie podwieszanym projektuje sie wskazniki zadziatania czujek w przestrzeniach
sufitow podwieszanych.
Jako element detekcyjny w pomieszczeniach apteki projektuje sie adresowalng,
optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. Procesorowa, optyczna czujka dymu
DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét dlugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Czujka DOR-4046 jest czujkg analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn.
utrzymujgca statg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz
przy zmianach cisnienia jak réwniez kondensacji pary wodnej. Czujki DOR-4046 mogg
pracowaé wylgcznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej
systemoéw POLON 4000 i POLON 6000.
Dla zadania projektuje sie rozbudowe istniejgcej petli pozarowej nr 6 .zgodnie z
schematem blokowym S2.
Projektuje = sie  pie¢  elementéw  kontrolno-sterujgce  (EKS  4001) do
wysterowania/zwolnienia w razie pozaru drzwi objetych kontrolg dostepu , drzwi
przesuwnych oraz sterowania klapami lamelowymi na uktadzie wentylacji. W projekcie
wentylacji przewidziano wykonanie kanatu wentylacyjnego wyréwnujgcego cisnienie w
przylegtej klatce schodowej wyposazonego w dwie kalpy lamelowe (jedna klapa
istniejgca wraz z osprzetem, druga klapa nowa).
W pomieszczeniach projektuje sie sygnalizatory akustyczne petlowe. Adresowalne
sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sg przeznaczone do akustycznego sygnalizowania
pozaréw sposob tonowy. Mogg pracowaé wylgcznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemow POLON 6000 i POLON 4000. Sg
zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteribw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu
ogdélnego w centrali.
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Nalezy rozbudowa¢ system SAP o urzgdzenia wspotpracujgce z systemem
wyréwnywania cisnienia w przylegtej klatce schodowej ( centrala AFG element EKS,)
zgodnie z rysunkami S1i S2.

5.2.. Doboér rodzaju czujek i recznych ostrzegaczy ppoz.

5.2.1. Dobér rodzaju czujek

W budynkach zgromadzone sg materiaty palne, ktére w poczgtkowej fazie powstania
pozaru wydziela¢ bedg duze ilosci dymu. Aby wykryé pozar w zarodku zainstalowano:

® czujki optyczne dymu DOR-4046,
Czujki instalowane sg w gniazdach G-40.

5.2.2.Doboér ostrzegaczy pozarowych recznych

Oprécz czujek przewidziano zainstalowanie ostrzegaczy pozarowych (recznych
przyciskow pozarowych) typu ROP-4001M przy klatkach schodowych i w ciggach
komunikacyjnych.

5.2.3.Dobér sygnalizatoréw akustycznych

W obiekcie zainstalowane zostang sygnalizatory SAL 4001 pracujgce w petli pozarowe;,
zasilanie sygnalizatora realizowane bedzie z wewnetrznego zrddta zasilania (bateria
V).

5.2.4. Instalacja przewodowa

Linie dozorowe modutéw wejsé/wyjs¢ —sterujgco monitorujgcych, dla tych linii zgodnie z
normg przewidziano zastosowanie kabla niepalnego typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm2
PH9O0:

H - powtoka Halohen free,

T - telekomunikacyjny,

K - kabel,

S- stacyjny,

H - izolacja zyt bezgalogenowa,

ekw - ekranowany

liczba par: 1/ liczba zyt: 2 / $rednica zyty 0,8 mm,
PH 90 — odpornos¢ ogniowa 90 min.

Instalacje przewodowg sterowania i monitorowania klap p poz. oraz sterowania innych
urzgdzen wykonac¢ kablami:
» Sterowania klapami p.poz kabel typu: HTKSHekw PH 90 1x2x0,8mm2;

* Monitorowanie stanu klapy p.poz kabel typu: YnTKSYekw 1x2x0,8mm2;
+ Sterowanie centralami NW , klimatyzacjg i KD kabel typu: HDGs PH90 2x1,5mm?,

Instalacje kabli w klasie PH90 w miare mozliwosci montowac:

* W korytkach siatkowych E90 przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,

* Na systemach kotw stalowych w klasie E9O,

* Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalacji.

Po przeprowadzeniu kabli przez Sciany oddzielenia pozarowego przepusty nalezy
uszczelnic materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych, przez ktére przechodzs.

Nalezy dazy¢ do wykonania instalacji tak by oprzewodowanie byto wykonane
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estetycznie oraz z zachowaniem wzgledow bezpieczenstwa. Naszkicowane trasy linii
przewodéw sg jedynie sugestia wyniklg z potrzeby uwidocznienia wykonania
pofgczen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i
dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

5.2.5.Instalowanie czujek

Punktowe czujki zainstalowano w miejscach pokazanych na rysunkach w gniazdach G-
40.

5.2.Instalowanie ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatoréw akustycznych

Ostrzegacze pozarowe (reczne przyciski pozarowe) typu ROP-4001M zainstalowano na
Scianach w miejscach pokazanych na rysunkach na wysokosci 1,4 m od poziomu
odniesienia w odlegtosci min. 0,5 m od takich urzgdzen jak: wytaczniki, przyciski.

5.3. Zagadnienia BHP

Dla zabezpieczenia przed skutkami porazenia prgdem elektrycznym centrale
zabezpieczy¢ przez zerowanie. Dla urzadzen instalowanych poza centralg ze wzgledu
na wysokos¢ wystepujgcych napie¢ - max. 32V pradu statego dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

5.4. Uwagi montazowe

Montaz catej instalacji nalezy wykonaé zgodnie 2z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy
techniczne;.

Elementy liniowe nalezy zainstalowaé w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach. Gniazda nalezy instalowa¢ na sufitach pomieszczen.
Mocuje sie je za pomocg dwdch wkretdow poprzez kotki rozporowe @ 6. Wskazane jest
wiercenie otworow pod koftki rozporowe przy pomocy szablonu o rozstawie otwordow 63
mm gdyz nieprawidtowa odlegto$¢ miedzy otworami moze powodowaé znieksztatcenia
gniazda po jego silnym dokreceniu. Po zamocowaniu gniazda nalezy podfgczyc
przewody linii dozorowej, a nastepnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowa¢ na $cianach na wysokosci 120 + 160cm za
pomocg dwoch wkretdow poprzez kotki rozporowe @ 6.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy ukfadaC zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie uktadanie w
systemie podtynkowym, ewentualne uktadanie tych linii w listwach elektroinstalacyjnych
nalezy skonsultowaé¢ z inwestorem. Szerokos¢ listew nalezy tak dobra¢ aby kable bez
trudu sie w nich miescity i pozostawata wolna przestrzeh.

Po zainstalowaniu elementow liniowych, nalezy podigczyé kable wszystkich linii do
odpowiednich wyjs¢ centrali. Kable do centrali wprowadza sie przez otwor w tylnej
Sciance, centrale mocuje sie na Scianie za pomocg specjalnej ramy dostarczanej z
centralg lub bezposrednio do sciany. Nastepnie nalezy podtgczy¢ zasilanie sieciowe i
rezerwowe oraz przetgczyC¢ wiacznik zasilacza w pozycje | wtedy centrala zostanie
uruchomiona.

Szczegodtowe informacje dotyczace instalowania centrali i elementdw liniowych znajdujg
sie w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji
dostarczanych z kazda centralg i elementami liniowymi.

Przejscia przez strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczy¢é masami ognioodpornymi
(np. promat, hilti) do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i odpowiednio oznakowac.



5.5. Uzasadnienie doboru typu i ilosci czujek
Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami i zaleceniami:

powierzchnig dozorowania jednej czujki,

wysokoscig pomieszczenia,

powierzchnig pomieszczenia,

warunkami srodowiskowymi,

pierwszym przewidywanym kryterium pozaru,

przeznaczeniem pomieszczenia,

wyposazeniem pomieszczenia (rodzaj skladowanego materiatu),
rodzajem i konfiguracjg stropu,

geometrig pomieszczenia.

5.6. Scenariusz rozwoju pozarowego- programowanie systemu

Dobierajgc sprzet do systemu kierowano sie podstawowym kryterium-
najszybszym wykryciem pozaru w fazie wstepnego jego rozwoju. Biorgc pod uwage
rodzaj materiatdw i wyposazenia pomieszczen zaprojektowano czujki reagujgce na
spalanie sie materiatéw z grupy od TF1 do TF9.

Zaprojektowany system powinien zasygnalizowac stan zagrozenia w czasie do 3 min.
od momentu powstania zjawiska pozaru i ma by¢ zaprogramowany na alarmowanie
dwustopniowe zwykte i z czasami T1i T2.

W momencie wykrycia zagrozenia przez system, centrala poinformuje o tym personel i
uruchomi syreny akustyczne w centrali. Nalezy zaprogramowac czas T1 na 1 min. Jest
to czas w ktorym personel potwierdza przyjecie informacji o zagrozeniu, po
potwierdzeniu w centrali sygnalizatory zostang wytgczone. Po uptywie czasu T1 i braku
potwierdzenia alarmu przez personel nastepuje transmisja alarmu do Strazy Pozarnej.
nie skasowanie alarmu w czasie T1, ale potwierdzenie, spowoduje odliczanie czasu T2.
Jest to czas w ktorym personel musi zweryfikowa¢ zagrozenia. Czas T2 nalezy
zaprogramowaé na 3 min. W przypadku uptyniecia czasu T2 i nie skasowania alarmu,
uruchomig sie sygnalizatory akustyczne. W kazdym momencie mozna skasowac
zaprogramowane czasy i wystac alarm pozarowy do Strazy Pozarowej wciskajgc reczny
ostrzegacz pozarowy ROP.

5.7. Dozorowanie (strefy dozorowania)

Dla pomieszczen Apteki Szpitalnej przewidziano jedng strefe dozorowania
obejmujgcg wszystkie pomieszczenia Apteki (obszar KZL ZL Il, o powierzchni
292,38m2).

Programowanie stref dozorowania w w/w systemie mikroprocesorowym odbywa sie w
sposob programowy niezalezny od struktury instalaciji .

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje
poprawnos¢é pracy urzadzen systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu
kontrolno sterujgcego ktory z nim wspétpracuje. W stanie dozorowania na tablicy
operatorskiej powinna $wieci¢ sie tylko jedna zielona lampka w polu ZASILANIE
oznaczajgca prawidtowe zasilanie centrali.

5.8. Alarmowanie

Dla pomieszczeh Apteki przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykie.

Dla obiektu przewidziano jedna strefe alarmowania obejmujaca obszar catego budynku.
Zgodnie z matrycg sterowan (zatgcznik nr 1 ) wystgpienie alarmu pozarowego |l stopnia
w dowolnej strefie dozorowej spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych.

Po zadziataniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje, alarm | stopnia (wstepny) lub
alarm |l stopnia po wci$nieciu przycisku ROP. Alarm | stopnia sygnalizowany jest za
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pomocg migania, czerwonego wskaznika Pozar w centrali sygnalizacji pozaru. Alarm |
stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu przyciskiem
Potwierdzenie w czasie T1=1 min. Po potwierdzeniu rozpoczyna sie odliczanie czasu na
rozpoznanie T2=3 min. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na
alarm | stopnia, wéwczas wywotywany zostanie Alarm Il Stopnia.

Alarm |l stopnia powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centrali, uruchomienie
dodatkowych wyjs¢, ktérych wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu |l
stopnia zgodnie z zatgczong MATRYCA STEROWAN ( zatgcznik nr 1).

5.9. Sygnalizacja uszkodzen

Centrala SAP dzieki wewnetrznym uktadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje
uszkodzenia wystepujgce na liniach dozorowych jak rowniez wewnatrz centrali. Wykryte
uszkodzenia sygnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia
sygnalizowane sg ciggtym sSwieceniem Zzottej, zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz
dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem
o statej czestotliwosci. Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE
nastepuje automatycznie po usunieciu uszkodzenia. Informacje o wykrytych
uszkodzeniach pojawiajg sie automatycznie na wyswietlaczu.

5.10. Monitoring

Projektowany system sygnalizacji pozarowej umozliwia realizowanie zdalnego
monitoringu do jednostki PSP . Urzadzenia do monitoringu zapewni Inwestor (poza
zakresem opracowania).

5.11.Programowanie systemu

System zasygnalizuje stan zagrozenia od momentu powstania zjawiska pozaru i
zostanie zaprogramowany na alarmowanie dwustopniowe. W momencie wykrycia
zagrozenia przez system, centrala zatgczy czas T1=1 min.

Zainstalowany system powinien zasygnalizowa¢ stan zagrozenia w czasie do 3 min. od
momentu powstania zjawiska pozaru, brak reakcji personelu spowoduje uruchomienie Il
stopnia alarmu pozarowego. W momencie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
mozliwosci wystgpienia pozaru centrala odlicza czas T2 = 3 min po uptywie tego czasu
lub wcisniecie przycisku ROP nastgpi uruchomienie sie sygnalizatoréw akustycznych
oraz rozpoczecia sie scenariusza zadziatania urzgdzen wykonawczych.

6.Uwagi koncowe

6.1.Scenariusz pozarowy

Wariant alarmowania dwustopniowego:

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje alarm | stopnia (alarm wstepny), ktéry jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru.

Czas T1=1 min tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu
obstugujgcego i potwierdzenie alarmu.

Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2=3 min
przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu.
Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota alarm ||
stopnia (alarm zasadniczy)

Koncepcja scenariusza pozarowego:
e wykrycie pozaru przez czujki pozarowe lub wcisniecia ROP-a,
e przekazanie informaciji o pozarze do stacji monitorujgcej,
e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych na zagrozonej strefie,
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e uruchomienie wszystkich sterowan wykonawczych,

6.2.Dokumentacja

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali,

- ksigzke pracy ISP,

- instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych, uszkodzeh (numer
telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

6.3.Szkolenie

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania wiasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzeh. Instalator i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do
instalowania/konserwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

6.4.Konserwacja

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosciowe konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak
niz raz w roku.

Obstuga codzienna systeméw sygnalizacji pozarowej:

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

- czy centrala sygnalizacji pozarowej, tablica i panel sg w stanie dozorowania;

- czy kazda zmiana ze stanu dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy centrali;

- czy zostata powiadomiona firma prowadzaca konserwacje o odchyleniach od normy
pracy elementéw systemu;

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

- czy, jezeli instalacja byla wilgczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania;

Obstuga kwartalna systemoéw sygnalizacji pozarowej:

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista jeden raz na kazde trzy
miesigce:

- sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg. zapisow niesprawno$ci zapisanych w
ksigzce pracy, aby dokonac naprawy sytemu;

- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala SSP prawidtowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali SSP funkcjonuje prawidtowo;

- sprawdzit zdatnos¢ centrali SSP do uaktywnienia wszystkich trzymakow i zwalniakéw
drzwi;

- w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do alarmowego centrum
odbiorczego PSP;

- przeprowadzit proby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy wykonawcow;
- dokonat przegladu zmian, konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére majg mie¢ wptyw na rozmieszczenie i dobér czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych;
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Konserwacja roczna systeméw sygnalizacji pozarowej:

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

- sprawdzit kazdy czujnik na poprawnos¢ zadziatania zgodnie z zaleceniami producenta
systemu,

Kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzenie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

- sprawdzi¢ zdatnos¢ centrali SAP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potgczeh kablowych i odpowiednie ich
zabezpieczenie,

- dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére majg mie¢ wptyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych, przeglad czujek pod katem odlegtosci sktadowanych
materiatow wokét czujek (0.5 m od czujki), widocznos$ci ROP-6w,

- dokonat sprawdzenia stanu akumulatorow,

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy centrali i
jak najszybciej usunieta.

Konserwacja powinna odbywacC sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej,
miesiecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania SITP WP-
02:2021”, oraz nalezy przestrzega¢ okresowych przeglagdow wymaganych przez
producenta.

6.5.0dbior

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez
technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Po wykonaniu catosci projektu, nalezy wykonac¢ badania okreslone w ,Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot". Nastepnie nalezy opracowac protokét z badan,
ktory powinien by¢ przedstawiony komisji odbioru rob6t. Montaz i uruchomienie
systemu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej. Instalacje, montaz urzadzen,
uruchomienie oraz odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

-rzutami poszczegodlnych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi
W niniejszym opracowaniu,

-obowigzujgcymi przepisami i normami,

-dokumentacjami technicznymi urzadzen.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przedstawic:
- Certyfikat montazu,
- Protokot uruchomienia i prob odbiorczych,

- wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na
zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,

- protokoty z pomiaréw ciggtosci zyt,

- Protokot pomiaréw rezystanciji izolaciji,

- Protokdt z testéw zadziatania elementéw systemu SSP (pobudzenie 100%
elementow),

- Woydruki z préb alarmowych urzadzen automatycznych i pobudzenia recznego
urzgdzen nieautomatycznych. oraz dokonac probnego uruchomienia systemu.

Inspektor nadzoru powinien sprawdzi¢ czy:
- sposoéb wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

- metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
13



- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,
- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidiowe i spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji,

- wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw sg prawidtowe,

- wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

6.6.Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jm. llosé

1. czujka DOR4046 Szt. 12

2. Centrala sterujgca AFG Szt. 1
3. gniazdo czujki Szt. 12
4. modut EKS 4001 Szt. 5
5. sygnalizator SAL4001 + gniazdo | Szt. 2
6. wskaznik zadziatania czujki Szt. 6
7. Puszka PIP Szt.. 5

7.Normy i dokumenty zwigzane

1 PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 1: Wprowadzenie (oryg.)
2 PN-EN 54-2:2002 PN-EN 54-2: 2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
2: Centrale sygnalizacji pozarowej

3 PN-EN 54-3:2003 PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 PN-EN 54-4:2014-12 (wersja
angielska) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

4 PN-EN 54-4:2001 PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 PN-EN 54-4: 2001/A2:2007 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

5 PN-EN 54-5A1:2018-11,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta.
Czujki punktowe

6 PN-EN 54-7:2018-11,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego
lub jonizacji

7 PN-EN 54-11:2004 PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

8 PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢

9 PN-EN 54-18:2007 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

10 PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 21: Urzadzenia transmisji
alarméw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.
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8.Plan BIOZ

Projektowane materialy wbudowane w obiekty - po zakohczeniu budowy nie stworzag
zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. W okresie realizacji budowy wystgpig
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie dla ludzi:

a) porazenie prgdem elektrycznym,

b) uderzenie przez spadajgce przedmioty,

c) wibracje i hatas,

d) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.: w wyniku upadku.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekracza
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i wibracje sg
zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi. Nie wystgpig
zagrozenia dla innych robat.

Teren objety budowg (obszar, na ktorym przeprowadzany jest remont) podczas jej
trwania zostanie ogrodzony, oddzielony od pozostatych, sgsiednich obszaréw
uzytkowanych gospodarczo i dostepnych dla oséb postronnych i bedzie zamykany na
czas przestojéw budowlanych. Teren budowy (obszar, na ktérym przeprowadzany jest
remont) zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.
Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposéb nie
stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miejskie wysypisko
odpadéw. Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane bedg przez
odpowiednio przeszkolonych robotnikow, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Pracujgcy robotnicy nie mogg znajdowaé sie pod wptywem alkoholu lub
srodkéw odurzajgcych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
zobowigzany jest zapozna pracownikow z zasadami bezpiecznego wykonywania robét,
Srodkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktore bezwzglednie nalezy stosowa , z
kolejnoscig wykonywania prac, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegodlnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad wykonywaniem prac, przy
ktorych pracownicy narazeni sg na upadek z wysokosci powinni sprawowac wyznaczeni
przez kierownika budowy brygadzisci. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno -
sanitarne dla pracujgcych robotnikéw znajdowac sie bedg w miejscach wyznaczonych
przez Inwestora. Nie przewiduje sie wbudowywania w obiekty materiatéw szkodliwych
lub niebezpiecznych dla ludzi, ani przechowywania takich materiatéw na placu budowy.
Pozostate materiaty budowlane przechowywane bedg w magazynach na placu budowy.
W trakcie robdét budowlanych nie przewiduje sie uzycia materiatdw palnych lub
wybuchowych. W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy - ewakuacja
rannych ludzi odbywa sie bedzie do najblizszej Stacji Ratownictwa Medycznego
transportem wtasnym firmy prowadzgcej budowe lub karetkg pogotowia.

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyé miejsce pracy przed dostepem o0séb
postronnych, a pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia
pierwszej pomocy przy porazeniu pragdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikow o potrzebie zachowania szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach
elektrycznych.
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