SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty sanitarne

Zamawiaj acy: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy ul. Semin aryjna 1

Obiekt: Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C”i,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii
przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Autor: mgr inz. Halina Chamera

SPIS ZAWARTOSCI

OST-01.00 = WYMAGANIA OGOLNE........ccociiiiiitiiiecieeeteeiee e, 4
SST-01.01 - ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ................. 25
SST- 01.02 - ROBOTY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ, WODY CYRKULACYJINEJ | KANALIZACI! ....ooveiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeee 38
SST-01.03 — ROBOTY INSTALACII WENTYLACII .covviiiiiiieeeeiiieei e 53
SST-01.04 — ROBOTY INSTALACJII KLIMATYZACII ..oovviiiiiiiiiiiiiiiieees 69



SPIS TRESC

(V£ 1 = =R 4
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST-01.00.........ccouriiiiiiiiiiiiiiieiiiiee e 4
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TechnicznycCh.............ooiiiiiiiiiiiice e 4
1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi........ccccoeeeeevveeiiiiiiiiiieeeeen, 4
1.4 Okreslenia POASIAWOWE ...........ouuuuuiiieeeeeeieieiiiiiee e e e e e e e et e e e e e e e e eaaara e eeeeees 5
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce RODOL ..............viiiiiiiiiice e 5
1.5.1 Przekazanie Placu BUOWY ..........cccooiiiiiiiiiiiiiie e e e 5
1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu..................... 5
1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez WyYKONAWCE ...........ccceeeeeeeeeeeiiiiiniinnneeeennn 6

1.5.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.. 6

1.5.5 Zabezpieczenie Placu BUOWY ..........coooiiiiiiiiiiiiee et 6
1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonym remonCi€.............uuuieeeeeeeeireeiriiiiieeeeeeen 7
1.5.7 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania RoODbOt................ccoovvvviiiiiiiieeee, 8
1.5.8 OChrona pPrzeCiWPOZAIOWA ..........uuuieeeeeeeeeeeiiiiiiaeeeeeeeeeeeesnaaeaeeeeeeeeennsnnaaaaaaeees 8
1.5.9 Materialy szkodliwe dla OtOCZENIA..........cceevvuiiiiieie e 8
1.5.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy .........ccccceevvvvuiiinnneenne. 9
1.5.11 Ochrona wtasnosci publicznej i Prywatne] ........ocooovvveeiiiiiiiine e 9
1.5.12 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdOw...............eeeeueeevirereieeeeeeeeeiieeieeeeeeeeeeen. 10
1.5.13 Opieka nad RODOTAMI .........couuiiiiiie e 10
1.5.14 Przestrzegani€ PraWal.........c.uuuuuuiiieeeeereeeeiiiiiaasaeeeasesesassnsaeaeassesenssnnnnaeaeeeees 11
1.5.15 Prawa PAtENIOWE .......ccuuiiiiiieiiieeeee et e ettt e et et e et a et e et e e e e e eann s 11
1.5.16 ROZPOCZECIE RODOL......ccc e e 11
2. MATERI ALY e 11
2.1 Wymagania OgOINe.........oouuiiiiii et e e e e e e 11
2.2 Zrodia uzyskiwania MateriadOw.............c.ceeveevieeeeeeieeeeeeees e 12
2.3 Pozyskiwanie Materialdw miejSCOWYCH ........cccooiiiiiiiiiii e 12
2.4 Inspekcja WytwOrni MateriatOW ..........cccoooiieiiiiiiiiiii e 12
2.5 Materialy nie odpowiadajgce Wymaganiom ..............uuuuiirieeeeriieieiiiiaaeeeeeeeeeeenens 12
2.6 Przechowywanie i skladowanie MateriatOw...............ccceeveiiieiiiiiiiiiiiieii e, 13
2.7 Wariantowe stosowanie MateriatOW ..............eeeveviiiiiiiiiiiiiiiiieee e 13
3. S P RZE T e a e 13



4. TRANSPORT ... 13

5. WYKONANIE ROBOT ....oiiiiiieieiecte ettt ettt aeare s 14
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....cviiiiiiiieeeeee et 14
6.1 Program Zapewnienia JAKOSCI .........ccouuiiiiiiiiii et e e 14
6.2 Zasady Kontroli jakoSCi RODOL............uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e 15
6.3 Pobieranie Probek ... 15
6.4 Badania i POMIAIY.....c.ccciiiiiieiiiii et e e e e e e et s e e e e e e e e ee et e e e eeeeennennns 16
6.5 RAPOMY Z DAAAN .....uii i e e e e e e e e 16
6.6 Badania prowadzone Przez INZYNIEIaA.........cceeeeeeeeieeeeiiiiieeeeeeeeeeeaiineaeeeeeeeaennnnnns 16
6.7 Atesty jakosSci MateriatOW | SPrZetu ...........uevveeeeiieiiiiiiiieieiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 16
6.8 DOKUMENLY DUAOWY ... eanees 17
6.8.1 DZIENNIK DUAOWY... .ottt e e e eeaenees 17
6.8.2 KSI€QA ODIMIBIOW ....cceiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e aans 18
6.8.3 Dokumenty laboratoryjNe........cooe e 18
6.8.4 Pozostate dokumenty BUOWY ..........ooouiiiiiiii e e e e 18
6.8.5 Przechowywanie dokumentow DUdOWY ..........ccoovvviiiiiiiiiiieeiceecee e 18
7. OBMIAR ROBOT.....cuiiticteete ettt ettt sttt ettt stestestesaesaeete e 18
7.1 Ogolne zasady Obmiaru RODOL .........ooovviiiiiii e e e 18
7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i MateriatOw.............evvvvvveiveeveveiiiiiiieiieeeeieeeeeeee 19
7.3 Urzadzenia i SPrzet POMIAIOWY .......ccoceeuuuiuuiiieeeeeieeeiiiiia e e e e eeeeeeetsnaaaeeeeaeeeesnens 19
7.4 Wagi | ZASAAY WAZENIA .....ceeiiiiiiiiee e ee et e e ettt e e e e e e e e eeeatana e e e e e e aaeeeenees 19
7.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pOMIAarOW..............eeeeveveeereeeeeeeeeeeeeenne. 19
8. ODBIOR ROBOT ...ttt bbbttt 19
8.1 ROAZAJE OUDIOIOW.......ccceiiieeeeei et e e e e e et e e e e e e e eaannnns 19
8.2 Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu.......oooeeeevvveeeviiiiiieeeeeeeeeeies 20
8.3 Swiadectwo Przejecia RODOL ..........c.ccociieieee e 20
8.4 Dokumenty Przejecia RODOL.........ccoiii e 20
8.5 Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypetienia Gwarancji.............c.c.cceevevevenn.n. 20
8.6 Dokumentacja POWYKONAWCZA .........cceuuuummiiiieeeeeiiieiiiee et eaeeeeeeees 20
9. ROZLICZENIE ROBOT ...ooiiuiitiecee ettt ettt te e eaeare s 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... 21



OST-01.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST-01.00

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji sanitarnych dla:

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D” Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

W opracowaniu ujeto:

1. Remont instalacji centralnego ogrzewania

2. Remont instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej
3. Remont instalacji wentylacji

4, Remont instalacji klimatyzaciji

w zakresie wynikajgcym z przedmiotu Zaméwienia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t obj etych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST-01.01 Roboty instalaciji c.o.
SST-01.02 Roboty instalacji w.z., c.w.u., kan. san.
SST-01.03 Roboty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zakfada sie iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane
beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.



1.4 Okre $lenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora) na budowie, upowazniony do
petnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera Budowy w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Ksiega Obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.

Laboratorium  — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, sluzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego oferty.

15 Ogolne wymagania dotycz agce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
Robot, lokalizacje i wspoétrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot.

1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznan iu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.



1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e

1.

2.

3.

4.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzglednié¢ w cenach
jednostkowych Robat.

1.5.4 Zgodno $¢ Robd6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentoéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysé jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomic¢
Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektdw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4,

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robét, to
takie Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejnosc¢ realizacji okreslong
w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt ten powinien
by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
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8.

zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc¢
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien speini¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w
szczegolnosci nastepujgce:

Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odnosnie higieny osobistej

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej i o
zagrozeniach skazenia wodociggow. W szczegdlnosci kazda osoba powinna byc¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzgdzen sanitarnych dostarczonych na
budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na stale.

Wykonawca Powinien podjgé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania
sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw, ktérych skutkiem moze by¢ skazenie
wodociggéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podigczen do pracujgcych
przewodow i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzyma¢ zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac¢ i usung¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonym remoncie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem:

1.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byé zatwierdzona
przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien byé
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robo6t w dobrym stanie.

Tablica informacyjna zawiera:

okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego,

imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,



kierownikéw robdt,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow,

numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w spos6b czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna
znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

1.5.7 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robo6t

1.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Rob6ét.

Wykonawca w szczegélnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0 zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
0o mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpo zarowa

1.

2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotlujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

1.5.10 Wymagania dotycz ace bezpiecze istwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o
zdrowie i bezpieczehnstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wilasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na whasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
sg spetnione.

6.

7.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.l Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.11 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.



Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wltasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Rob6t. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i
ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedaca witascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12 Wymagania dotycz ace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.13 Opieka nad Robotami

1.

2.

3.

4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to
na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
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5.

Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14 Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone
prawem, dotyczagce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materialu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.l powinny byé spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.16 Rozpocz ecie Robo6t

21
1.

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, whasciwy
organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie zgtoszenia robét
budowlanych.

MATERIALY

Wymagania ogolne
Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow
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- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o0 systemie oceny
zgodnosci.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robdét.

2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

2. Zatwierdzenie poszczegélnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatléw z tego zrodia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

4. Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3 Pozyskiwanie Materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4 Inspekcja wytworni Materiatdw

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wihasciwosci Materiatdw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

— W czasie inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentow Materiatow.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

25 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdbw do innych Rob6t niz tych dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2. Kazdy element Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

12



2.6 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i
wiadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

2.7 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie diuzszym, jedli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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5.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczgce
przepisé6w ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét:

1.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
Roboty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1 Program Zapewnienia Jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci dla Robot, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
Czes¢ og0ing podajaca:

0 organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

0 zasady BHP

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

0 wykaz osRébbodpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw
obot
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6.
1.

6.

6.
1.

2.

0 system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt

0 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

0 sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czesc¢ szczegbtowa, podajgca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci podczas transportu

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

0 sposob postepowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom

2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci Rob6t i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialéw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Je$li
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3 Pobieranie prébek
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.
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6.6

6.7
1.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikbw badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkg potrzebng pomaoc.

Inzynier bedzie ocenial zgodnos$¢ Materiatbw i Rob6t z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

Atesty jako $ci Materiatéw i Sprz etu

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w
spos06b jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich peing
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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6.8

6.8.

1.

Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robo6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

— Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera

— Daty i przyczyny wstrzymania Robot

— Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koricowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

— Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

— Dane dotyczagce czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot

— Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robét

— Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
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6.8.2 Ksiega Obmiaréw

1.

2.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robat.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne
wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowié beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Rob6t

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

— Protokoty przekazania Placu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- Swiadectwa Przejecia Rob6t

— Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

7.1

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyc
w formie przewidzianej prawem

Inzynier bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robé6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z
comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2 Zasady okre $lania ilo $ci Rob6t i Materiatow
1. Diugosci i odlegtodci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

8. POMIARY

8.1 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.1 Wagi i zasady wa zenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.2 Termin i cz estotliwo $¢€ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy
Robat.

2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

3. Obmiary Robét ulegajagcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbidr Roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catos$ci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio
dla odcinka lub catosci Rob6t)

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji)
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9.2 Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

9.3 Swiadectwo Przej ecia Robot
Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9.4 Dokumenty Przej ecia Robét

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celéow Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

— Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

—  Wpyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

— Sprawozdanie techniczne

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

— Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

— Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét

- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

9.5 Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktore wystagpity w okresie Gwarancji.

9.6 Dokumentacja powykonawcza

1. Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.
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10.

11.

Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez wykonawce robét powinna byé
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja
powinna by¢ réwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM.

Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inzyniera,
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

ROZLICZENIE ROBOT
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuije:

Robocizne bezposrednig
Warto$¢ zuzytych Materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty muszg by¢ wykonywane w spos6b bezpieczny, $cisle w zgodzie przepisami
obowigzujgcymi w Polsce oraz z Polskimi Normami (PN) w zakresie obowigzujgcym.

Podstawowe przepisy:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U.243 z 2010 r, poz. 1623)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami,
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. Nr 129/97 poz.844),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inacze;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.01 - ROBOTY INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa robot: CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:  CPV 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
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SST- 01.01 — ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWAN IA

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego dla :

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D” Kujawsko- Pomorskiego

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

21

Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji grzewczych obejmuje:

remont instalacji centralnego ogrzewania
wykonanie izolacji cieplnej przewodow,
montaz grzejnikéw i armatury,

dostawe materiatéw

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 wymagania ogolne.

MATERIALY

Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosowaé wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialdw z tego zrédia. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sag
niejednorodne Ilub nie zadowalajgcej jakosci, wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatdbw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
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3.

3.1

4.2

Dopuszcza sie uzycie do budowy przez wykonawce materiatdéw innych producentéw niz
sugerowane pod warunkiem, iz jakosciowo nie _mogag byé gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (tekst jedn. Dz. U.

2020 poz. 215)

Materialy zastosowane do instalacji centralnego ogrzewania:

— rury i ksztaltki ze stali zewnetrznie ocynkowanej (laczone zaciskowo) i pert/al./pert do
instalacji c.o. i c.t.

— armatura odcinajgca, zwrotna regulacyjna

- izolacje termiczne

SPRZET

Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PBW i ST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT
Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukiladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Transport armatury
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4.3

5.

51
1.

2.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiadciwosdci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury, grzejniki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowaé sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skiadowania nie
moze powodowacé nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkéw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur fazowag.

Ksztattki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé
sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow
ostroznosci.

WYKONANIE ROBOT

Monta z przewodow
Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnié¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Do rozpoczecia remontu instalacji c.0. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
centralnego ogrzewania odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najwyzszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosc¢
uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samo odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach,
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i
cieplnej.

Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na jedng kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢é miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby byt mozliwy dogodny montaz
tych przewoddw.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na sciane).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej, cieplej i
gazowych.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przewodoéw powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego osadzonej
w warstwach poditoza podtogi.

Przewod w rurze ostonowej powinien byé prowadzony swobodnie.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
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— co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

18. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia p-poz powinien by¢

wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementdw.

19. Przewody prowadzone w gruncie wykona¢ z rur preizolowanych z zagtebieniem

5.2

5.3

uniemozliwiajgcym wychtodzenie medium i przemarzniecie gruntu.

Montaz urzadzen

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowa¢ do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika. W przypadku wymiany grzejnikdw istniejgcych na nowe nalezy zachowaé
odstep od sciany 6 cm, natomiast przy montazu nowych grzejnikow 10 cm od $ciany.
Stosowac wytyczne montazu grzejnikdw w wykonaniu higienicznym

Wsporniki i uchwyty oraz stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Montaz armatury

przed zainstalowaniem armatury nalezy z niej usung¢ zaslepienia i zanieczyszczenia.
po zainstalowaniu armatura powinna by¢ dostepna do obstugi i konserwaciji.

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych,
dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparc.

zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Regulacja instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy zaworoéw podpionowych réwnowazacych, nastawy
montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, obejmujgcym kompleksowo
instalacje grzewcze w calym obiekcie (wykonanym przez Zamawiajgcego w ramach
wczesniejszego Zadania). .

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
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5.4 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Scianeg, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto |
cm ponizej tynku na stropie,

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien byé wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnoscill i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym,

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.5 Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowania izolacji cieplnej przewodéw, jesli:

— sg nimi galazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w
ktorym znajduje sie grzejnik przylgczony tymi gatgzkami,

— z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

5.6 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach

zlokalizowanych:

— na s$cianach w pomieszczeniach technicznych,
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— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepnych, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy skoordynowaé projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

6.3 Instalacj e centralnego ogrzewania nale zy podda ¢ badaniom na szczelno $¢€.

— badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badane instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeni¢ wodg wodociggowg lub z
innego zrédia, dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia
przewodow i armatury sg szczelne.

— po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego
do wykonywania préb cisnieniowych.

— instalacja c.0. i c.t. przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ciSnienia. Badanie instalacji c.0. i c.t. nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 80°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie robocze instalaciji.

Catosc¢ roboét nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

Odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .
8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robo6t

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia Inwestora
0 gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu
robét na budowie.

8.3 Odbiér cz esciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,
— uzycie wtasciwych materiatow,
— wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.4 Odbiér ko ncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
— zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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8.5

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegoélnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z
adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Zobowi gzania wykonawcy po zako nAczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02421:200 Izolacje cieplne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 828),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

PN-EN 1SO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania,

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania,

PN-EN [ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia,

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia,

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania,

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania
wodnego systemu otwartego. Wymagania,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewania wodnego systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi.
Wymagania,

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania,

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania
wodnego systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania,

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania
wodnego i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania,

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewania wodnego.
Wymagania,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze,
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PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych,

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody,

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0g6lnego
zastosowania,

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne,

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow,

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.02 - ROBOTY INSTALACJI
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ, WODY CYRKULACYJNEJ

| KANALIZACI SANITARNEJ

Grupa robot: CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robat: CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robét: CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne
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SST- 01.02 — ROBOTY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, WODY
CYRKULACYJINEJ | KANALIZACJI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
wody cyrkulacyjnej i kanalizacji sanitarnej dla:

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D” Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3.Okre $lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:
- remont instalacji zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej z rur
tworzywowych pert/al/pert,
- izolacje cieplne przewodow,
- remont kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek z PVC
- dostawe materiatow,
— montaz armatury,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
1.5.Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Do remontu instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacji stosowac
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom:

— PVC PN10 - rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu, ktére muszg spetiaé¢
warunki okreslone w normach: PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3;

— rury PERT-AI-PERT- rury i ksztattki, ktére muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-
EN 21003 czesci 1,2,3 i 5, PN-EN I1SO 22391-2:2009, PN-EN 1254-6:2013-04;
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— armatura — musi spetiaé warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

— armatura — dedykowana do obiektow stuzby zdrowia ( np. baterie tokciowe )
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie

jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrédia. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub nie
zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Dopuszcza sie uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowane
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z_2004r. nr 92 poz. 881)

Dopuszcza sie uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw _z polietylenu sieciowanego do wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej, pod warunkiem potwierdzenia rozdzialu instalacji wody bytowej od
wody do celéw przeciwpozarowych w obiekcie.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PBW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
rob6t do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1.Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag¢, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
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uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur Kkielichowych i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whkasciwo$ci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skfadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé skladowane w
sposob uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH

5.1.Instalacja wod-kan

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji mozna
przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehnstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na  montaz urzgdzeh instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
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10.

11.

12.

badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwalosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian wewnetrznych
lub w posadzce.

W miejscu przejs¢ rurociagébw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ rury ostonowe i
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukfadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do scian. Spadki przewodéw powinny zapewniaé mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym
od 45°.

Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych wezlach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne
nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.
Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna byé
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .

Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wlasciwosciach powinny byé: prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow
cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10
cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:-
w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodéw
elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodéw o srednicy 25 mm - 3 cm,
dla przewodoéw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowa¢ podkiladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢é swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodoéw
zasilanych z innych Zzrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie  potgczenie wodne
przewodoéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnagtrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone w ziemi na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twardg
podtogg na podtozu betonowym. Dopuszcza sie czesciowo uktadanie przewoddéw w miejscu
przebiegu istniejgcego, przewidzianego do likwidacji kanatu instalacyjnego.

Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych  wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do scian.

Rurociggi instalacji ppoz. taczone bedg zaciskowo.

5.2.Montaz przewoddw instalacji wody u  zytkowej i ppo z

Demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej byt-gosp. i ppoz wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplina.

Demontaz istn. instalacji wykonany bedzie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego oraz
z wykorzystaniem rusztowarn oraz podnosnika nozycowego.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejscem zwatki.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
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- zdemontowac istniejgce przewody wody, wody bytowej do istn. hydroforni oraz instalacje ppoz
w budynku — wedtug wytycznych w dokumentacji projektowej

— Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

- Piony hydrantowe do hydrantéw HP-25 prowadzi¢ w miejscu istn. przebi¢ przez stropy jesli to
mozliwe

Kolejnosé wykonywania robét:

wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wyznaczy¢ miejsce rozdziatu instalacji ppoz i byt-gosp.- zainstalowania zaworu pierwszenstwa
- wyznaczy¢ miejsce podigczenia przewoddw do proj. zestawu hydroforowego dla wody ppoz

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ otwory w $cianach dla przejs¢ przewodoéw wodociggowych

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen

Montaz instalacji wodociggowej i odlegtosci pomiedzy uchwytami wedtug wytycznych producenta
danych rur.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem jak i w miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi jak dla rur wodociggowych

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Przejscia przewoddw przez s$ciany pomieszczenia zestawu hydroforowego nalezy zabezpieczyé
opaskag ognioochronnej réwnej odpornosci ogniowej przegrody

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo.

5.3.Kanalizacja sanitarna z rur PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wifasciwie przygotowaé¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,
— ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczyé¢ glebokosé¢ zigcza.
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Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajagc do wgiebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.5.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgaftezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.

5. Do  baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.
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Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrodta, dokladnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia, zwracajgc szczegblng uwage czy polaczenia przewoddédw i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

6.3.1. Instalacja wodoci ggowa
Odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczaé 5 mm,

Odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku).

6.3.2. Instalacja kanalizacji

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodéw.

Odgalezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za pomocag
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw
nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowsg jest:

— 1mb wykonanego i odebranego przewodu
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— 1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inna armatura: regulacyjna,
— 1mb -izolacja cieplna,
— 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

— 1szt —przejscia tulejowe przez sciany i stropy,
8. ODBIORY ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

8.2.0dbiory robot

Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i
osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdét) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr cz esciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- uzycie wlasciwych materiatow,
— wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.2.2. Odbidr ko ncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W skifad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:
— zgodnos¢ wykonania z projektem,
— zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,
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— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i-materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.3.Zobowi gzania wykonawcy po zako nczeniu robét

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-86/H-74374 Potgczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
- PN-92/M-74001Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

- PN-89/M-74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
—  PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

— ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy igczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

— N-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p4zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami,

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

— Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 828),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.
811),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN,

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne,

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury,

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki,

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze,

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie,

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego),

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia,

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia,

PN-ISO 4064-2+Ad I: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,
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PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1,

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem,

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania,

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,
PN-7 I/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania,

PN-8 1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-8 1/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania,
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk,

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoéine,

PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw,

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania,
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesé 1:
Wymagania ogélne,

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym,
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prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czes$¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajgcych na ogniowo cynkowane
materialy zelazne,

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water — Chlorinated polyvinyl chloride
(PVC-C)part: 1, 2,3,5,7

PN — EN 13348:2002(U) ,Miedz i stopy miedzi — Rury z miedzi okragte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni”,

PN — EN 671-1 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”,

PN — EN 671-2 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym”.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wkasnosci materiatdw — stownik

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, aparatury i
urzgdzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, og6lnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem
PN-92/M-34031 Rurociggi pary o wody gorgcej. Ogoélne wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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Grupa robot:

Kategoria robaét:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.03 - ROBOTY INSTALACJI

WENTYLACJI

CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
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SST-01.03 - ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem instalacji wentylacyjnych dla:

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D” Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1.2. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjag Projektowg, OST-01.00., oraz:

- zeszytem nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji
Wentylacyjnych", wydane przez COBRTI INSTAL, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

— odpowiednich normach przedmiotowych
Okreslenie terminow:
- wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca

na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

- wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

- instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

- wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

- przewod wentylacyiny — element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

- nawiewnik, kratka wentylacyjna — element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do
wentylowanej przestrzeni.

- wywiewnik, kratka wentylacyijna — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyplywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST-
01.00.
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1.5. Zakres Robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy instalacji wentylacyjnych w zakresie nastepujgcych
robét:

— montazu centrali nawiewno-wywiewne;j

- remontu przewoddw instalacji wentylacyjnych

- montazu urzgdzen wentylacyjnych (nawilzacz parowy)
- montazu urzadzen odcinajgcych, regulujgcych

- montazu galanterii wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, nawiewniki/wywiewniki, podstawy
dachowe, ttumiki szumu, regulatory, przepustnice)

— montazu otulin termoizolacyjnych

— montazu izolacji pod blachg

1.6. Wymagania szczegétowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskga Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5. Wyroby budowlane, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2. MATERIALY
2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne — powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN — EN
10327, Spiro lub elastyczne z folii aluminiowej na oplocie z drutu. Powierzchnie przewoddw powinny
by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad.

Szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 1507.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
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03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002. Instalacje wentylacyjne muszg by¢ montowane w klasie szczelnosci ,A”

Kanaty wentylacyjne prowadzone w budynku izolowane termicznie wetng mineralng, o wspétczynniku
0,035 W/m2K, pod ptaszczem z folii aluminiowej.

2.2. Wentylatory
Wentylatory wywiewne z silnikami z regulacjg obrotéw, kanatowe, tazienkowe, z kroécami elastyczne.

2.3. Nawiewniki, kratki wentylacyjne
Nawiewniki, wywiewniki i kratki wentylacyjne standardowe, anemostaty stropowe okragte.

2.4. Elementy regulacji
- regulatory wydatku i cisnienia

- przepustnice regulacyjne na odgatezieniach

- przepustnice regulacyjne przed nawiewnikami/wywiewnikami.

2.5. Thumiki szumu
- na ztadach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych stosowac¢ ttumiki szumu.

- ttumiki szumu muszg spetnia¢ zalozenie minimalnego spadku cisnienia.

2.6. Izolacje

- wewnatrz otuliny z elastomeru gr 20 mm lub weilny mineralnej o grubosci 30 mm pod folig
aluminiowa.

- na zewnatrz otuliny z welny mineralnej o grubosci 60 mm pod plaszczem z blachy
ocynkowanej

2.7. Centrala nawiewno-wywiewna

Centrala winna spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia KE 1253/2014 na rok 2018

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu odpowiadajgcemu pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robaét.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST — 01.00. Roboty prowadzi¢ wg:

~Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.
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5.2. Warunki szczegélne wykonania Robét

Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- o0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;.
Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji wentylacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2.1. Monta z przewodéw

Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zatlaman i wgniecen. Materiat
powinien byé jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mieé¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN
— EN 1505 i PN — EN 1506. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normyPN-B-03434. Potagczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne nalezy montowa¢ fabrycznie oryginalne. Prefabrykacja np.
trojnikdw na budowie poprzez wycinanie otworéw w kanatach prostokgtnych i montaz sztuceréw jest
dopuszczalna tylko w sporadycznych i technicznie uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
Nadzoru.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody
na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania.
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Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnosc¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:
- przewodéw,

— materialu izolacyjnego,

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic, itp.,

- elementéw skladowych podpér lub podwieszen,

Zamocowanie  przewoddéw  wentylacyjnych  powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoéiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢  przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny miec
wspétczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogtly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng, konstrukcja podp6r lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Spos6b zamontowania instalacji wentylacyjnych oraz elementéw prefabrykacji i galanterii
wentylacyjnej w przestrzeniach zabudowanych powinien umozliwia¢ dostep do rewizji, regulacji i
konserwacji instalacji wentylacyjnych.

Zawieszenia przewodow wentylacyjnych okragtych wykona¢ przy uzyciu pretéw gwintowanych i
obejm z wkfadkami wibroizolacyjnymi. Tasmy montazowe sg dopuszczalne tylko w sporadycznych i
technicznie uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Mozliwo $¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikdw.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju
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prostokatnym powinny mieé optywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakohczonych s$rub lub innych elementéw, ktére
moga powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotlowym (z jednej strony);

e) filtry (z dwéch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.3. Montaz urzagdzen
Centrala wentylacyjna

Podt gczenia przewoddéw wentylacyjnych z central g

Przewody wentylacyjne nalezy tgczyé z centralg za posrednictwem potgczeh elastycznych
zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchyiki wspoétosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Pofgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w
uszczelke. Kotnierze potlaczen i kanatdbw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w
naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach
kotnierzy nie wchodzace w zakres dostawy.

Prawidiowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dtugosci ok.110 mm. Polgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce, fgczgce mase
budowy centrali z masa sieci wentylacyjne;.

Kanaly podiaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wihasnych elementach
wsporczych.

Spos6b prowadzenia kanatdw wraz z ksztalttkami powinien eliminowa¢ mozliwos¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wylgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne czynno$ci przygotowawcze. Przede
wszystkim nalezy sprawdzic czy:

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podigczone do sieci wentylacyjnej,

— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
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- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,
a) instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematdéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotoéw
nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ podigczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen
wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.
b) filtry

Usung¢ folie zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatow roznicowych okreslajgcych dopuszczalny koncowy
spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

c) zespo6t wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu
zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzié¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne
przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po
wykonaniu podigczenia elektrycznego nalezy sprawdzié:

- podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowej
silnika),

— sprawdzi¢ prawidlowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego,

- przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

— sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatora.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy zamkngé wszystkie piyty rewizyjne
urzgdzenia.

Rozruch
Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis centrali wentylacyjnej.

Po uruchomieniu nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgloséw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt
duze. Centrala powinna pracowa¢ przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wytaczy¢ i dokonac
przegladu poszczegolnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zesp6t wentylatorowy.

Centrala musi by¢ uruchomiona w trybie symulacji réznych stanéw pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie). Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania centrali w tych trybach.

Nalezy dokona¢ regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci
powietrza. Serwis powinien wykonac kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$c
dziatania amortyzatorow.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne.

Jakos¢ urzadzenia i instalacji wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obslugiwane sg wyposazone
(meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Wentylatory
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Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku ( amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikbw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

Dlugos¢ tgcznikow elastycznych L powinna wynosi¢ 100 < L < 250mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

0 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznoéci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

o0 réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Wentylatory tloczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieé otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

Czerpnia i wyrzutnia

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkédw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
,przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Woyrzutnia dachowa powinna byé zamocowana w sposob zapewniajacy wodoszczelnosci
przejscia przez dach

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A w/g klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

0 kierunek przeptywu powietrza,
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0 wersje usytuowania ttumika w instalaciji.

0 W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu tlumika nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg
powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

— Sieci przewodéw nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
5.2.4, Wymagania dla automatyki centrali

Rozdzielnice i okablowanie

Rozdzielnice automatyki nalezy montowac¢ w poblizu centrali wentylacyjnej lub w miejscu wskazanym
przez Uzytkownika. Szafa sterownicza winna by¢ kompletem wyposazeniem centrali wentylacyjnej,
tacznie z okablowaniem i catym oprzyrzadowaniem sterujgco-regulacyjnym.

Nalezy stosowac rozdzielnice metalowe, lakierowane, stojgce, o stopniu ochrony IP54 z zamkiem na
klucz systemowy. Obudowa do zastosowan zewnetrznych, odporna na warunki atmosferyczne.

Rozdzielnica winna mie¢ 20% rezerwg ptyt montazowych.. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca powinna
by¢ wyposazona w tatwo dostepny wytacznik gtéwny oraz zabezpieczenie zwarciowe i przepigciowe.
Rozdzielnica musi spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wewnatrz szafy sterowniczej
nalezy przewidzie¢ miejsce na dokumentacje powykonawczg. Elewacje rozdzielnicy w tym opisy
przetacznikéw, wskaznikow, itp. nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly (stosowanie naklejek nie jest
akceptowane). Na elewacji nalezy trwale zamontowa¢ schemat centrali wentylacyjnej pokazujacy
podstawowe elementy sktadowe centrali (wentylatory, filtry, zabezpieczenia, wymiennik, nagrzewnica,
pompa obiegowa, zawor ct., itp.) z zastosowaniem diod sygnalizacyjnych praca/awaria. Nalezy
stosowacé przycisk ,test” umozliwiajgcy sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania wskaznikéw
sygnalizacyjnych (lampki, diody).

Wymiarowanie, zasady uktadania i zasady bezpieczenstwa dla kabli i przewodoéw majg by¢ oparte o:
przepisy bezpieczenstwa, zalecenia producenta kabli, spadek napiecia przy rozruchu odbiornikow,
prad zwarcia, nagrzewanie kabli, temperature otoczenia. Podejscia kabli do odbiornikow czy
elementéw obiektowych majg by¢ wykonane za pomoca rur instalacyjnych i peszla. Elementy
automatyki (czujniki, przetworniki, itp.) nalezy montowac i podigcza¢ w taki sposéb aby ewentualny ich
demontaz np. w celu kalibracji lub wymiany nie wigzat sie z uszkodzeniem sposobu mocowania lub
koniecznoscig kazdorazowego odigczania okablowania. Wszystkie elementy obiektowe automatyki
oraz kable i przewody nalezy dokfadnie i trwale oznaczy¢ (stosowanie naklejek nie jest akceptowane).

Wszystkie silniki centrali wentylacyjnej muszg byé zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci oraz
wyposazone w zabezpieczenia termiczne. Sterowanie wydajnosci wentylatoréw w cyklu minimum
dwu-biegowym dzieA/noc np. 100/50% wydajnosci z mozliwoscig ptynnej nastawy wydajnosci. Dla
wentylatorow sterowanych falownikowo nalezy montowaé wytaczniki serwisowe ze stykiem
wyprzedzajgcym.

Sterowniki

Nalezy przyjmowaé sterowniki swobodnie programowalne oparte o mikroprocesor z systemem
operacyjnym. Dla regulatoréw nalezy przyjmowac¢ protokét komunikacyjny BACNET lub MODBUS.

Sterownik ma by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD i port komunikacyjny umozliwiajgcy swobodne
modyfikowanie wszystkich parametréw regulacyjnych oraz swobodne wymuszanie wyjs¢ sterownika.
Wyswietlacz nalezy montowaé w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, na wysokosci
umozliwiajgcej swobodng jego obstuge (140-160cm od posadzki).

Wyswietlacz sterownika ma umozliwia¢: odczyt i zmiane przez operatorow Inwestora wartosci
pomiarowych i statuséw pracy poszczegélnych urzgdzen, odczyt i potwierdzanie alarmow
generowanych przez sterowniki, dokonywanie niezbednych zmian warto$ci zadanych oraz
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parametréw pracy, modyfikacje programow czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych), zmiane
czasu i daty systemowej, wymuszenie stanéw wyjs¢.

Sterownik i ewentualnie dodatkowe moduty wejsé/wyjs¢ muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego
rozmieszczenia ich na obiekcie w celu optymalizacji sterowania i okablowania. System ma miec
mozliwos¢ pézniejszej swobodnej rozbudowy o kolejne elementy i funkcje.

Sterownik ma obejmowac¢ wszystkie punkty wejscia/wyjscia niezbedne do realizacji przewidzianej dla
niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Sterownik musi by¢ wyposazone w funkcje
tworzenia i odczytu histograméw/trendéw.

Sterownik i dodatkowe moduty wej$é/wyj$¢ muszg byé skonfigurowane w taki sposéb, aby wszystkie
wejscia i wyjscia przynalezne do instalacji, a takze caly algorytm sterowania znajdowaly sie w jednym
mikroprocesorze, co zapewni niezalezng od sieci, oddzielng zamknietg petle bezposredniej regulacji
cyfrowej.

Parametry elektryczne i wyskalowanie wej$¢ muszg odpowiada¢ parametrom sygnatow wyjsciowych
zastosowanych czujnikéw, przetwornikéw, sygnalizatoréw, impulsatoréw itp. Aplikacja sterownika
powinna zawiera¢ swobodnie definiowane zaleznosci programowe.

Sterownik musi posiada¢ wlasny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania.

Wymagania dla sterownikéw

Uktad regulacji ma umozliwia¢ zmiane sterowania wg. Statej temperatury powietrza nawiewanego lub
stalej temperatury powietrza wywiewanego. System ma generowa¢ komunikaty ostrzegawcze i
alarmowe przy przekroczeniu ustawialnych, granicznych wartosci parametréw pracy instalacji
wentylacyjnej (temperatury, ci$nienia, itp.) oraz stanéw awaryjnych (centrala, wentylatory, pompa,
agregat chtodniczy, itp.). Operator Inwestora musi mie¢ mozliwos¢ wejscia do poziomu ,uzytkownika” i
.Serwisowego” sterownika oraz dokonywania zmian m.in. nastaw temperatury, limitéw goérnego i
dolnego zakresu temperatur, statych catkowania i proporcjonalnosci, ptynnej nastawy przeptywow
powietrza, nastaw czasowych pracy instalacji, nastaw automatycznego obnizenia wydajnosci i
temperatur (w trybie ekonomicznym, prekomfortu).

Na elewacji szafy sterowniczej nalezy zamontowaé, podigczy¢ i trwale oznaczy¢ reczne przetaczniki:

— pracy centrali wentylacyjnej A/O/R: w trybie Auto (wg ustawieh kalendarza), Recznej (ciggta
praca centrali) i wylgczonej ,O”

— pracy pompy obiegowej nagrzewnicy A/O/R w trybie Auto (wg zapotrzebowania na ciepto),
Recznej (ciggta praca pompy) i wytagczonej ,,O".

— pracy indywidualnych wentylatoréw wyciggowych A/O/R: w trybie Auto (zgodnie z projektem
np. wspodlpraca z centralg, timer, czujnik ruchu, $wiatla, itp.), Recznej (ciggta praca
wentylatora) i wytagczonej ,,0”

- pracy agregatu chtodniczego A/O/R: w trybie Auto (wspotpraca z centralg), Recznej (ciggta
praca agregatu) i wytgczonej ,O”

Poza w/w uktadami sterowania i zabezpieczenia nalezy zastosowac:

— Zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy gdzie w przypadku spadku temperatury za
nagrzewnicg ponizej wartosci zadanej ukfad powinien: lokalnie przesterowa¢ zawo6r 3-drogowy
(100% otwarcia), wytaczy¢ silniki wentylatoréw centrali, zamknaé przepustnice i zatgczyé
pompe obiegowg nagrzewnicy.

- Sygnalizacje zanieczyszczenia filtrow powietrza centrali z wyraznym podzialem na filtr
nawiewu, filtr wywiewu.

- Sygnalizacje pracy, awarii oraz sprzezenia zalgczenia wentylatoréw centrali.

— Sygnalizacje pracy, awarii pompy zespotu regulacyjno-pompowego.
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Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki nalezy dokona¢ jego konfiguracii,
oprogramowania, uruchomienia, 72-godzinnego rozruchu z przeszkoleniem pracownikéw obstugi.

Zamawiajgcemu nalezy przekazaé¢ kompletng dokumentacje odbiorowg w tym:
- dokumentacje powykonawczg instalacji automatyki,
— instrukcje obstugi systemu automatyki ,
— deklaracje zgodnosci CE dla zamontowanego systemu automatyki ,
- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty dla podzespotéw instalaciji,
— DTRiinstrukcje obstugi dla podzespotow instalacji,
- licencje, kody i hasta zabezpieczajgce dla instalacji automatyki.

Wykonang szafe sterowniczg nalezy trwale oznaczy¢ znakiem CE oraz zamontowac tabliczke
znamionowa podajgc nazwe i dane producenta, rok produkcji, nr fabryczny szafy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w OST-01.00.

6.1. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak centrale
wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

6.2. Prace wst epne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:

— Prébny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);
— Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia |1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

— Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

— Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

— Nastawienie i sprawdzenie urzgdzenh zabezpieczajgcych;
- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
— Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

— Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.3. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatorow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych:

- kierunek obrotow wentylatorow;

— regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
— dziatanie wylgcznika;
— wilgczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

— kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
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— dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
- elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.
Kontrola dziatania filtréw powietrza:

— wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
— kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
— sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych:

— badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
— kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania sieci przewodéw:

- dostepnos¢ do sieci przewodow.

— po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-
76001:1996.

- zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodéw w czasie montazu instalacji
wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu:
- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej:
- wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczeg6lnosci:
- warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;
— wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;

6.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.4.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

6.4.2. Zakres ilo $ciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT
OgodIne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01.00.

7.1. Jednostki obmiarowe — Przewody instalacyjne

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) instalacji. W skiad jednostki obmiarowej wchodzg pozostale
elementy instalacji takie jak: ksztattki, zawory, uchwyty, izolacje.
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Cena za 1 m instalacji obejmuje:

7.2.

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka. Do urzadzen zalicza sie: urzadzenia, elementy galanterii
wentylacyjnej.

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
dostarczenie materiatéw, - wykonanie bruzd montazowych,
wykonanie przekuc¢ i przepustow,

wykonanie potgczen przewodéw, ksztattek i armatury,
wykonanie izolacji,

badanie szczelnosci,

zamurowanie i otynkowanie bruzd

Jednostki obmiarowe — Urz adzenia

Cena za 1 sztuke obejmuije:

8.

wykonanie podejscia pod urzadzenie
dostarczenie urzadzen,
montaz urzgdzeh wraz montazem armatury odcinajgcej,

montaz urzgdzeh towarzyszacych jak konstrukcje wsporcze.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST - 01.00.

8.2.

10.

Warunki szczego6towe

Szczego6towe warunki odbioru podano w OST — 01.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST-01.00.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem,

PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polagczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

65



PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe _ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Kklimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogéinej — wymagania,
badania, oznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( wraz z p6zn. zmianami)

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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Grupa robot:

Klasa robét:

Kategoria robét:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.04 — ROBOTY INSTALACJI KLIMATYZACJI

CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-
analizacyjne i sanitarne

CPV 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
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SST- 01.04 — ROBOTY INSTALACJI KLIMATYZACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji i wody lodowej dla:

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D” Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84
1.2. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjag Projektowg, OST-01.00., oraz:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— odpowiednimi normami przedmiotowymi
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania podano w ST-
01.00.

1.5. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy instalacji klimatyzacyjnych w zakresie
nastepujgcych robét:

— montazu urzgdzen klimatyzacyjnych
— montazu otulin termoizolacyjnych
— montazu izolacji pod blachg

1.6. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskga Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
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4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5. Wyroby budowlane, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Klimatyzatory

Klimatyzatory miejscowe powinny dziata¢ w oparciu czynnik freonowy R32.
Jednostki wyposazone w sterowniki bezprzewodowe.

Poziom hatasu od jednostki nie powinien przekracza¢ 35 dB(A) na srednim biegu (dotyczy urzadzen
montowanych w pomieszczeniach statego przebywania ludzi).

Orurowanie chtodnicze, oraz okablowanie zasilajgco-sterujgce zgodnie z wymaganiami producenta.

Klimatyzatory z ktdrych niemozliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin muszg by¢ wyposazone
w pompki skroplin.

Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu odpowiadajgcemu pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robaét.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST — 01.00. Roboty prowadzi¢ wg:

~Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

— Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzgdzen.
5.2. Warunki szczegélne wykonania Robét

Instalacja klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:
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— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji klimatyzacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

5.3.

wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztattek oraz urzadzen,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

— wykonane otwory obtozy¢ wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym,
— ulozy¢ przewody z zamocowaniem wstepnym.

Monta z agregatu skraplaj gcego

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $ciSle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem. Agregaty przed
wysylkg przejdg peiny test pracy w fabryce. Sposéb mocowania agregatow powinien zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan. Powierzchnia fundamentu powinna byc¢ plaska. Wokot urzadzenia nalezy
zapewnic¢ miejsce do czynnosci serwisowych.

5.4.
1.

Monta z przewodow

Instalacje wody lodowej powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

poprawnosci pracy instalacji

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach,
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3g rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
jedna kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujgc stalg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby byt mozliwy dogodny montaz tych
przewodow.

Przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzgcego na sciane).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej, i cieptej i ponizej
przewodow gazowych,
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9. Przewody ciepta technologicznego i wody lodowej prowadzone réwnolegle z innymi
projektowanymi w obiekcie instalacjami powinny byé mocowane do wspélnych elementéw
podparc .

10. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przewoddéw powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

11. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego osadzonej
warstwach podtoza podtogi.

12. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

13. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei nie
moze znajdowacé sie zadne potaczenie rur.

14. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— COo najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

15. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia p-poz powinien by¢ wykonany w
sposo6b zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej
E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw.

5.5. Ruroci ggi skroplinowe

1. Przewody skroplinowe z chtodnic central wentylacyjnych, parownikéw klimakonwektorow
wykonywac¢ z rur kanalizacyjnych PCV, taczonych na uszczelki gumowe

2. Przewody skroplinowe uktadac za spadkiem, dla zapewnienia swobodnego sptywu skroplin

3. Przewody skroplinowe podigczaé do instalacji kanalizacyjnej nad syfonami najblizej ulokowanych
umywalek i zlewdw, po wczesniejszym zasyfonowaniu rurociggu.

5.6. Oznaczanie

1. Przewody, armatura i urzadzeni po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i
urzgdzeniach zlokalizowanych:

- nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedgcych lokalami uzytkowymi,

2. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepnych, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w OST ,Wymagania ogéine".
6.1. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne uklady instalacji. Poszczeg6lne czesci skladowe i uklady instalacji
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje
poszczegoblnych elementéw skladowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
Dtugosc¢ przewoddéw — okreslana jest w mb.
Elementy i urzgdzenia instalacji - liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci - ustala sie dla calkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu na
rurociggi zasilajgce i powrotne.

Dlugosé rurociggow:
— oblicza sie w metrach ich dtlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw

— w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci
tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw
armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do og6lnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie ,

— dhugosé rurociggébw w obejsciach elementédw konstrukcyjnych wlicza sie do ogodlnej dtugosci
rurociggow,

— dhugosé rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi miedzyoperacyjnemu rob6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji grzewczych i
schiadzajacych

- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi korhcowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj agcych wykonanie instalacji

1. Powinny mu podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji,
np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji,

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikdw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych robot:

— Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

— Woykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

- Woykonanie kanatléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej lub kanatéw dla prowadzenia
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8.3.

przewodOw czesci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
spadek, odwodnienie,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem,

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny - cz esciowy instalaciji

Powinien byé¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wody lodowej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepujgcych robo6t. Dotyczy on np.. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien
przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego, jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji,

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych,

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbidér techniczny — ko Acowy instalaciji

00 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po speieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

— instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym,

— zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
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— zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

— obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,
— protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

— instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

Badania odbiorcze

[1Badania odbiorcze instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej powinny przebiegaé wg
metodyki badan okreslonej przedmiotowg normg PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na
badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym,

Metodyka niektérych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowag normg, a ktére nie zostaty w
niej sprecyzowane:
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— Badania szczelnosci instalacji w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych od zrddta chtodu oraz od odbiornikéw,

— Badania szczelnosci instalacji w stanie zimnym nalezy przeprowadzac oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy obiegi funkcjonalne oddzielone sg od
siebie urzadzeniami o dopuszczalnej réznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie prébne, badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegdéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna
réznica cisnienia dla tych urzadzen nie zostala przekroczona,

— Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci
oraz gdy ukfad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,

- Nalezy badanie szczelnosci przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego
najstabszemu urzadzeniu w ukiadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 ci$nienia roboczego tego
obiegu instalacji w.l.

8.6. Badania w stanie punktu pracy oraz w czasie r  uchu prébnego.

1. Badania zgodnosci przeptywu czynnika schitadzajgcego przez poszczeg6ine obiegi instalacii
polegajg na odczycie oraz rejestracji przeptywoéw czynnika schtadzajgcego, kolejno przez
poszczegoblne obiegi poréwnaniu ich z wartosciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy
powtdrzy¢ dla catej instalacji po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.

2. Badania szczelnosci wymiennikbw w urzgdzeniach w czasie trwania ruchu prébnego powinny
obejmowaé kontrole i rejestracje temperatury czynnika wptywajgcego i opuszczajgcego
wymienniki w poszczeg6lnych uktadach funkcjonalnych, przy ustalonym nominalnym przeptywie
czynnika schfadzajgcego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST-01.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz. U.
2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
cenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97
poz.844),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem,

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania,

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania,

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspbtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania,

PN-EN I1SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-1:2006(U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1 Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10210-2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$s¢ 2 Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne,

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnej i drobnoziarnistej. Czes¢ 1 Warunki techniczne dostawy,
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PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnej i drobnoziarnistej. Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne,

PN-EN 10208:1999 rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B,

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.
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