SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Bloku C 1 D Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sg
instalacje elektryczne prac zwigzanych z remontem pomieszczen apteki szpitalnej w Bloku C i D Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji
elektrycznej. W zakres tych robot wchodza czynno$ci ujgte w przedmiarze robot stanowigcym zatacznik do
niniejszej specyfikacji:

1.3.1. Istniejaca rozdzielnica 1RG (sekcja I, pole 3) — blok D

1.3.2. Istniejaca rozdzielnica 2RG — blok D

1.3.3. Istniejgca rozdzielnica dla urzadzen wentyl. IRW3 (dach)

1.3.4. Istniejgca rozdzielnica RP.POZ.

1.3.5. Istniejaca tablica rozdzielcza 1.2TK /sekcja 2/

1.3.6. Projektowana tablica rozdzielcza 1.2TA

1.3.7. Zasilanie projektowanej tablicy rozdz. 1.2TA (bud. D, z istn. I1RG /sekcja I, pole 3/)
1.3.8. Zasilanie istniejacej tablicy rozdz. 1.2TK (bud. D, z istn. 2RG do 1.2TK — sekcja 2)
1.3.9. Zasilanie projektowanej centrali wentyl. NW25'

1.3.10. Zasilanie istniejgcej rozdzielnicy RP.POZ.

1.3.11. Trasy kablowe — korytka, bruzdy

1.3.12. Osprzet elektroinstalacyjny

1.3.13. Oprawy oswietleniowe

1.3.14. Oprzewodowanie (oswietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowych)

1.3.15. Demontaze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z dokumentacja projektowsa, czescia
0golng Specyfikacji Techniczne;.

e Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zakléceniowych.

o Instalacja odbiorcza- jest instalacja ktora znajduje si¢ za rozliczeniowym uktadem pomiarowym.

e Osprzet instalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub zakonczenia
instalacji.

e Rozdzielnica - element w ktorym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne obwody.
W sktad rozdzielnicy wchodza: obudowa, oszynowanie, zespo6t aparatow (zabezpieczajacych ,



sterujacych oraz sygnalizacyjnych), elementy przewodowe, elementy izolacyjne.

e znajduje si¢ gldéwne zabezpieczenie obiektu.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-05009, PN-IEC 60364 i definicja-
mi podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca winien unika¢ uszkodzen oraz ucigzliwosci
dla 0s6b postronnych wynikajacych z zabrudzen, hatasu itp. Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw i ich pozyskiwania podano w ST ,,wymagania
ogolne”. Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Aparaty i1 urzadzenia oraz materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty na zgodno$¢ obowiazujacymi
przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowac i przekaza¢ uzytkownikowi w
dniu przekazania obiektu do eksploatacji.

2.2. Magazynowanie

Materialy do wykonania projektowanego zakresu robot nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i uyjemnymi temperaturami. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i
konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem.

2.3. Zastosowane komponenty
2.3.1. Zmiany w istniejacych rozdzielnicach

- istniejaca 1RG nalezy celem wyprowadzenia zasilania do projektowanej tablicy rozdzielczej 1.2TA w
rozdzielnicy 1RG, sekcja I, pole nr 3 nalezy istniejacy wytacznik mocy (ozn. 3F) wymieni¢ na wylacznik
mocy typu HHA 100H (x160 3P 25 kA 100A) z wyzwalaczem wzrostowym HXAO004H (x160-P160-x250-
P250-x630-P630 200-240VAC) wraz z jego okablowaniem na 35 mm2 Cu.

- istniejaca 2RG - w zwigzku z koniecznoécig wyprowadzenia zasilania do ist. rozdzielnicy RP.POZ, w istn.
rozdzielnicy gtéwnej 2RG w Bloku D nalezy doinstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy z wktadka gG 80A ,
(jako pole odplywowe wyprowadzone przed wylacznikiem gtéwnym 2RG).

- istniejaca 1IRW3 - w zwigzku ze zmiang centrali nawiewno-wyciggowej NW25' nalezy doinstalowaé
dodatkowy roztacznik bezpiecznikowy typu L73M z wktadkami 63 A jako pole odptywowe do projektowanej
rozdzielnicy centrali NW25'.

- istniejaca RP.POZ - nalezy doposazy¢ w dwa dodatkowe roztaczniki bezpiecznikowe typu L71M z
wktadkami 16A jako pole odptywowe do projektowanych zasilaczy pozarowych ZP1 i ZP2.

Uwaga: Materialy z demontazu aparatéow nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
2.3.2. Zasilanie projektowanych urzadzen rozdzielczych

- dla zasilania projektowanej tablicy rozdzielczej 1.2TA projektuje si¢ utozy¢ bezposrednio z rozdzielnicy
1RG wzdtuz tras kablowych projektowany kabel N2XH-J 5x70 mm?2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien
wg CPR).

- dla zasilania istn. rozdzielnicy 1.2TK projektuje si¢ utozy¢ bezposrednio z rozdzielnicy 2RG wzdtuz tras
kablowych projektowany kabel N2XH-J 5x10 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien wg CPR).

- zasilanie istniejacej RP.POZ odbywac si¢ bedzie sprzed wylacznika gtéwnego 2RG kablem (N)HXH
FE180/PH90/E90 5x50 mm2 (B2ca -slb, d0, al - reakcja na ogien wg CPR).

Uwaga: Materialy z demontazu aparatéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

2.3.3. Tablice rozdzielcze



Zasilanie wszystkich odbiornikéw stanowiacych wyposazenie catej APTEKI bylo zaprojektowane z tablic
rozdzielczych ozn. 1.2T i 1.2TK zlokalizowanych w budynku D. W zwiazku ze zmiang wyposazenia
technologicznego i zwigzang z tym zmiana warunkéw wentylacyjno - klimatycznych pomieszczen
realizowanych w ramach niniejszego zadania istn. tablica rozdzielcza ozn. 1.2T nie pozwala by¢ gtdéwnym
punktem dystrybucyjnym energii elektrycznej dla catej apteki.

Istniejgce tablice rozdzielcze ozn. 1.2TK pozostajg punktem dystrybucyjnym energii elektrycznej
dla instalacji teletechnicznych.

Tablica rozdzielcza 1.2TK - SEKCJA 1 dotyczaca zasilania zestawéw komputerowych apteki, (po
odiaczeniu obwodow istniejacych), nie ulega zmianie w zakresie wyposazenia i zasilania.

Tablica rozdzielcza 1.2TK - SEKCJA 2 dotyczaca zasilania obwoddw instalacji teletechnicznych (po odta-
czeniu obwodow istniejacych), ulega wymianie wyposazenia w zakresie obwodow odbiorczych oraz wymia-
nie zasilania.

W zwiazku z tym koniecznoscig stato si¢ zaprojektowanie nowej tablicy rozdzielczej ozn. 1.2TA ktora
zostata zaprojektowana jako szafka rozdzielcza metalowa o P40 (z drzwiczkami), wnekowa, o
dopuszczalnym pradzie 160 A, zabudowa modutowa 7x36 mod. II kl. izolacji z wyposazeniem wg schematu.

Uwaga: Materialy z demontazu aparatow w tablicy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
2.3.4. Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne, podstawowe we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawami w oparciu o

zrodia $wiatla LED. Oprawy dobrano do funkcji i przeznaczenia technologicznego danego pomieszczenia. W

LEGENDZIE (rys. nr E-01) podany zostat opis opraw z parametrami technicznymi i standardem ich wyko-

nania, dla ktorych dokonano obliczen natgzenia oswietlenie i jego rownomiernosci. Na etapie realizacji in-

westycji dopuszcza si¢ zmiang typow opraw pod warunkiem zachowania ich parametréw i wykonania obli-

czen sprawdzajacych.

Natezenie o$wietlenia eksploatacyjnego 1 rdwnomierno$¢ oswietlenia przyjeto wedtug normy PN-

EN 12464-1. Wyniki obliczen dla poszczegélnych pomieszczen dolaczono do egzemplarza

archiwalnego.

Sterowanie o$wietlenia ogoélnego projektuje si¢ wylacznikami umieszczonymi przy wejsciu do

danego pomieszczenia, a w przypadku oswietlenie miejscowego - wylacznikami umieszczonymi

przy stanowisku pracy.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami typu N2XH-J n x1,5 mm2 (B2ca -slb, dO0,

al - reakcja na ogien wg CPR) jako:

e natynkowa lub w korytkach kablowych w przestrzeniach miedzy stropowych pomieszczen ze
stropem podwieszanym,

e podtynkowg - w samych pomieszczeniach.

Stosowac nalezy osprzet w zaleznosci od miejsca jego montazu (natynkowy, podtynkowy lub podtynkowy o
1P44).

Oswietlenie awaryjne i awaryjne ewakuacyjne zgodnie z obowiagzujaca normg PN-EN 1838/2005. i wy-
tycznymi Inwestora.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach APTEKI. Realizowane
ono bedzie na bazie opraw ze zrdédltem $wiatta LED w systemie monitorowanym przez centralke
o$wietlenia awaryjnego ozn. COA. Praca awaryjna opraw powinna odbywac sie przez 3h
(standard Szpitala). Na drogach ewakuacyjnych przyjeto Srednie nat¢zenie o$wietlenia na
poziomie podtogi, wzdhuz osi drogi ewakuacyjnej réwne co najmniej 1 1x, a w pozostalych
pomieszczeniach - przyjeto co najmniej 5 1x.

Oswietlenie awaryjne kierunkowe zaprojektowano na bazie opraw ze zrddlem $wiatta LED
pracujacych w trybie ,,na jasno”. i monitorowanych przez centralk¢ oswietlenia awaryjnego.
Wryniki obliczen natezenia oswietlenia awaryjnego dotaczono do egzemplarza archiwalnego.



2.3.5. Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, gniazda wty-
kowe dedykowane stanowigce wyposazenie punktow elektryczno-logicznych ozn. -ZKF oraz gniazda wtyko-
we do zasilania urzadzen technologicznych.

W standardzie przyjeto zainstalowanie gniazd wtykowych obok umywalek. Instalacje wszystkich gniazd

wtykowych projektuje si¢ przewodami miedzianymi typu N2XH-J 3x2,5 mm2 (B2ca -slb, d0, al -

reakcja na ogien wg CPR).

Stosowac nalezy osprzet w zalezno$ci od miejsca jego montazu:

o podtynkowy bryzgoszczelny (IP 44) — w pomieszczeniach zmywalni, tazience, w pracowniach
cytostatykow, zywienia dojelitowego i lekow recepturowych, zwykty podtynkowy w
pomieszczeniach magazynow, w ciggach komunikacyjnych i pom. kierownika i socjalnym.

2.3.6. Instalacja silowa

Instalacja sitowa dotyczy zasilania urzadzen technologicznych (komora laminarna) oraz urzadzen wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych.
Instalacje sitowa projektuje si¢ przewodami miedzianymi typu N2XH-J o przekrojach wedlug wymagan za-
wartych w DTR-kach poszczegdlnych urzadzen, a w niniejszym projekcie okreslonych na planie instalacji
sitowej oraz na schematach urzadzen rozdzielczych.
Przej$cia instalacyjne przewodoéw i kabli przez rézne strefy pozarowe obiektu, nalezy wykonywaé z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen pozarowych zapewniajac odporno$é ogniowg $ciany.

2.3.7. Zasilanie zasilaczy pozarowych ZP1 (nr 24) i ZP2 (nr 25).

W zwiazku z koniecznoscia wykonania zasilania: - przepustnicy z sitownikiem elektrycznym w $cia-
nie pom. komory dostaw, - sitownika drzwi wejsciowych do pom. komory dostaw zaprojektowano
zasilacze pozarowe ZP1 i ZP2 (s3 to elementy systemu SAP-SSP). ktoreh zasilane bedg kablami ognioodpor-
nymi typu (NOHXH FE180/PH90/E90 3x2,5 mm2 wyprowadzié z istniejacej rozdzielnicy RP.POZ.
Przejscia instalacyjne przewodow i kabli przez rozne strefy pozarowe obiektu, nalezy wykonywac z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen pozarowych zapewniajac odpornos¢ ogniowa Sciany.

2.3.8. Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci to TN-C-S
Ochrona dodatkowa — to samoczynne wytaczenie zasilania.
Ochrong uzupetniajaca stanowi¢ beda wylaczniki roznicowopradowe.
Projektuje si¢ sie¢ przewodow ochronnych prowadzonych razem z przewodami zasilajacymi oraz dodatkowe
potaczenia wyréwnawcze.

2.3.9. Demontaze

Zakres demontazu urzadzen rozdzielczych istniejacej apteki wg schematow w projekcie.
Do demontazu zakwalifikowana zostata w catosci istniejacg instalacja elektryczna apteki w Bloku D z uwagi
na jej zty stan techniczny oraz niezgodno$¢ z aktualnie istniejagcymi przepisami.
Istniejace oprawy o$wietleniowe, osprzet oraz przewody w remontowanych pomieszczeniach budynku
zostang zdemontowane i przekazane Inwestorowi.

3. SPRZET

Ilosci 1 typy sprzetu wykorzystywanego do wykonywanych robdt maja odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w czg$ci pt.: ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak rowniez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu oraz przy za i
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wyladunku materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w ta-
kich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”. Przy
transporcie materiatow nalezy przestrzegac¢ zalecen i wskazoéwek producentow.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Szczeglélne wymagania

Transport okablowania i urzadzen do wykonania prac wykona¢ zamknigtymi $rodkami transportu. W cza-
sie transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenia. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuni¢te z terenu budowy.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace koordynacji prowadzenia robot podano w czgéci ogolnej ST.
5.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé si¢ do norm i przepiséw oraz do
polecen inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Wszystkie prace nalezy wykonaé
wg projektu zgodnie z przepisami, normami oraz warunkami technicznymi budowy i odbioru cz. V —
»Instalacje elektryczne”. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
roboty:

- trasowanie,

- montaz osprzetu instalacyjnego, przewoddw,

- przejscia i przebicia przez $ciany i stropy,

- lgczenie przewodow,

- podlaczenie odbiornikow,

- ochrona i zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie puszek gniazd i tacznikdéw powinno zapewniaé wytrzymato$¢ mechaniczng podczas
eksploatacji (wyciaganie wtyczek). Gniazda i wtyczki instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczen.

W lazienkach przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
roboczej (PN-IEC 60364). Podczas wykonywania robot, nalezy przestrzega¢ bezkolizyjnos$ci z innymi insta-
lacjami. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli jest stwierdze-
nie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie. Wykonawca ma obowiagzek wykona-
nia pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i
realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze



kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatdéw. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego
mozliwos$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzy-
nierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét elektrycznych

Po wykonaniu robot nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Po wykonaniu robot stanowiacych jed-
nostke obmiaru roboét Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw i ruchem probnym.

6.3.1. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadoéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli po-
szczegodlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujac odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

6.3.3. Osprzet instalacyjny i przewody

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.4. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiar nalezy wykona¢ w kilku punktach rownomiernie w pomieszczeniach budynku. Wyniki pomia-
réw powinny potwierdzi¢ wymagane $rednie natgzenie o§wietlenia zgodnie z PN.

6.3.5. Pomiar petli zwarciowej

Nalezy dokona¢ pomiary we wszystkich obwodach. Pomiar petli zwarciowej ma na celu okresli¢ ocene
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w instalacjach z zabezpieczeniami nadpragdowymi.
Impedancja petli zwarcia powinna mie¢ taka mata warto$¢, aby prad zwarciowy ptyngcy w petli zwarciowej
osiggal warto$¢ zapewniajgcg zadziatanie urzadzen ochronnych w wymaganym krétkim czasie.

6.4. Badania po wykonaniu robdét

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiarow 1 badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po wykonaniu ro-
bot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace metody i wykonania obmiaru rob6t okreslono w czesci ogdlnej ST.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru dla rob6t objetych niniejszg ST sg zakres robdt podane w p.1.3. Jednostka
obmiarowania jest wypust lub metr.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne



Ogdlne wymagania dotyczace metody odbioru robdt okre§lono w czesci ogolnej ST.
8.2. Warunki szczegélowe odbioru robot elektrycznych

Wykonawca robot zobowiazany jest do przygotowania dokumentéw potwierdzajacych nalezyte
wykonanie robodt oraz zycie wlasciwych materiatow. Nalezy skompletowa¢ w/w dokumenty:
- certyfikaty i atesty,
- instrukcje fabryczne, DTR-ki, karty gwarancyjne,
protokoty badan i prob producenta,
protokoty badan funkcjonalnych,
dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoty niezb¢dnych pomiarow.

9. PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej ST i wynikaja z treSci umow
zawartych przez poszczegdlnych wykonawcow.

9.2. PlatnoSci za roboty elektryczne

Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaréw zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. Zakres prac
okreslono w p.1.3. niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i zainstalowanie materiatow,

- budowa instalacji wnetrzowej,

- sprawdzenie odbiorcze instalacji,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

- Ustawa ,,Prawo Budowlane”,

- Ustawa o zamowieniach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wydanie V uaktualnione — stan prawny
na 05.05.1997r. oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot Budowlano Montazowych
cz. V ,Instalacje Elektryczne”

NORMY I PRZEPISY

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé.1. Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogo6lnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:4-41 Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/ A1:2015-01, PN-HD 60364-4-42:2011/ Ap1:2019-
06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢:4-42 - Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012,/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia - Czg$¢:4-43 - - Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢:4-442 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.



- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢:4-443 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$§¢:4-444 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

- PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/ Ap2:2019-02 - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia - Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-53:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odlgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami.

- PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 - Instalacje elektryczne
niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-537: Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-559:2012, PN-HD 60364-5-559:2012/ A112017-10 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Cze$¢ 6. Sprawdzenia.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia - Czg$é
1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne.

- PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne

- PN-90/E-01005, PN-90/E-01005/ Ap1:2004 Technika §wietlna. Terminologia,

- PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

1 badania.

- PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania

szczegotowe - Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

- N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktoérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa 2012 Instytut
Techniki Budowlanej, Cz¢$¢ D, Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje
elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

— Dobor kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczace
reakcji na ogien - wydanie Instytutu Techniki Budowlanej - Warszawa 2022
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