LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

BL1 oprawa wpuszczana z panelem LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych. Obudowa aluminiowa - biata.
Przestona z rastrem hexagonalnym.
Strumien $wietlny - 3106 Im. Skutecznos¢ swietlna - 24,8 Im/W. Moc oprawy 24,8 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
70,16 Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP20/44. IK04
BL3 oprawa wpuszczana z panelem LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych. Obudowa aluminiowa - biata.
Dyfuzor - mikropryzmat MPRM z PMMA.
‘ Strumien $wietlny - 4344 Im. Skutecznos$¢ swietlna - 120 Im/W. Moc oprawy 35,9 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
i ] Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP20/44. IK04

BL4 oprawa wpuszczana z panelem LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych. Obudowa aluminiowa - biata.
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Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP20/44. IK04

il | T ] +l182 | Strumien $wietlny - 4078 Im. Skuteczno$¢ $wietlna - 127 Im/W. Moc oprawy 32 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
1 #7
69,23

Przestona - PLX opalizowana.
Strumien swietlny - 6818 Im. Skutecznos¢ swietlna - 159 Im/W. Moc oprawy 43 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
- Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP20/65. IK04

BL6 oprawa okragta o srednicy 38 cm wpuszczana ze zrédiem LED. Obudowa aluminiowa - biata. Przestona - PLX opalizowana.
Strumien swietlny oprawy - 3150 Im. Skuteczno$¢ $wietina - 113 Im/W. Moc oprawy 28 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
Wskaznik oddawania barw Ra>80. 1P44. IK04

BL7 oprawa okragta o $rednicy 23,5 cm wpuszczana (gt. 85 mm) ze zrédtem LED. Obudowa z PC - biata. Przestona - mleczna
Strumien swietiny oprawy - 2286 Im. Skutecznosc¢ $wietina - 103 Im/W. Moc oprawy 22,1 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
Wskaznik oddawania barw Ra>80. 1P20/44. IK04
BL8 oprawa natynkowa ze zrédtem z mozliwoscig montazu na $cianie. Zrédto $wiatta LED. Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor - PLX opalizowany.
o Strumien $wietlny oprawy - 1009 Im. Skuteczno$¢ $wietlna - 122 Im/W. Moc oprawy 8,3 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
ap =] 28 winTRoLAP Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP44. IK06
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L 70,16 BL5 oprawa wpuszczana z panelem LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych. Obudowa aluminiowa - biata.
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Dyfuzor - PLX opalizowany.
Strumien swietlny oprawy - 1658 Im. Skutecznosc¢ $wietina - 128 Im/W. Moc oprawy 13 W. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 840.
Wskaznik oddawania barw Ra>80. IP44. IKO6

BL10 oprawa przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych wpuszczana . Obudowa stalowa, lakierowana na kolor biaty. Przestona mikripryzmatyczna
MPRM z szybg hartowang. Zrédto $wiatta - panel LED. Strumien $wietlny - 3809 Im. Skuteczno$é swietlna - 100 Im/W. Moc oprawy 38 W.
Temperatura barwowa 4000 K. Barwa $wiatta 940. Wskaznik oddawania barw Ra>90. IP65. IK04. Oprawa z atestem higienicznym dla pomieszczen
leczniczych i farmaceutycznych.

OPISANE WYZEJ OPRAWY STANOWIA ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE , NA BAZIE KTORYCH WYKONANO OBLICZENIA
1 NATEZENIA OSWIETLENIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Mogg by¢ one zmienione na etapie realizacji inwestycji pod warunkim ponownego wykonania obliczen i zachowania

wymagan obowigzujecej normy.
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Z BL9 oprawa do montazu w stropie modutowym. Zrédto $wiatta LED. Obudowa z profilu aluminiowego. Wymiary oprawy - 595 x 80 x 72 mm.
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Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 dla opraw podanych w LEGENDZIE.
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Instalacje oswietlenia ogélnego wykonac przewodami typu  N2XH-J nx1,5 mm2 o reakcji na ogien B2ca -s1b, d0, a1
"8 186 KOMORADOSTAW przy wymaganiach minimalnych wedtug ITB - 2022 dla budynku sredniowysokiego ZL Il - Dca -s2, d1,a3 poza drogami ewakuacyjnymi
12.74m2 i B2ca -s2, d1, a3 na drogach ewakuacyjnych.
Przewody uktada¢ pod tynkiem lub w wigzkach na tynku (w pom. ze stropem podwieszanym) i stosowa¢ osprzet
STREFA POZAROWA B" z tworzyw sztycznych w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym.
—_—_—e e e e - Wysokos$¢ instalowania wytgcznikow oswietlenia - 1,4 m od poziomu posadzki.
STREFA POZAROWA ,,C"

(granica stref na parterze,2 i 3 pigtrze)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP.Z 0.0.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz
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Inwestor: Faza:
KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGI! PT
ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz

ETAP |-BUD.D

Temat: Data:

STREFA POZAROWA B" REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C 30.03.2024
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.
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