ZKF-1 hi=1,1m ZKF-1,2 hi=1,1m

2xgn. 16A w ramce dwukrotnej 2xgn. 16A w ramce dwukrotnej

+ 3xRJ45 wedtug proj. instalacji LAN + 3xRJ45 wedtug proj. instalacji LAN )
w rance trzykrotnej w rance trzykrotnej UWA G I: . . .. .
(uktad poziomy obydwu ramek) Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem ttypu N2XH-J 3 (5) x2,5 mm2 o reakcji na ogien B2ca -s1b, d0, a1

: (uktad poziomy obydwu ramek)
|

o 70.16 przy wymaganiach minimalnych wedtug ITB - 2022 dla budynku sredniowysokiego ZL Il - Dca -s2, d1,a3 poza drogami
- N 2xgn. 16A, IP44 obwdd 1R — obwdd zasilania d . .. .
STREFA POZAROWA | STREFA POZAROWA w ramce dwukrotne] T sterowanie rolet zewnetrznych \ ewakuacyjnymi i B2ca -s2, d1, a3 na drogach ewakuacyjnych.
A" :B na jednym obwodzie puszka podigczeniowa Przewody uktada¢ pod tynkiem lub na tynku (w pom. ze stropem podwieszanym).
I LIZPRZICOTONANE [LIapoko) T e 281 0K KERORhIA _ Stosowa’é’ Qsprzet z tvyorzyw sztyc;nych w \(vykonaniu podtyn koyvym lub n?tynkowym.
I oz oom2 DoJELTowEeo —— 3 ZKF-23 hi=1,1m . Wysokos¢ instalowania poszczegélnych gniazd podano na rzucie instalacii.
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‘ - ‘ ‘ - ‘ !F Ej‘ ‘ ‘ / - ‘ ‘ | | A - ‘ 1 2o b w rance trzykrotne] Gniazda wtykowe dedykowane oznaczone jako ZKF-... (2x gn. wtyk. 16A/230V umiesci¢ obok zestawow
— 1 /31 [ [ F 1 [ ] L 1r il | \_% N 1T ‘%L r A0 — | %% (uktad poziomy obydwu ramek) gniazd wtykowych 3 x RJ45). Gniazda wtykowe dedykowane wyrézni¢ co najmniej kolorem w stosunku do pozostatych
1R5 i =g [/ 1R2 ||| L R3 | : | 170,16 gniazd wtykowych.
Lzl il Loakel i) 7k | = e
hi=1 fhi=11m 1| s histtm ra | . N .. . . . .
“ K hi=1,1m I it A | ZKF-2 | ‘ W takcie realizacji inwestycji uzgodni¢ z branzg teletechniczng standard (producenta) instalowanych
J1 ‘ L _ghi= ‘r”‘[\i' I gniazd elektycznych i teletechnicznych.
] 1Gi23 el ‘ | A
J = LSV I PN 3xgn. 16A w ramce trzykrotnej i i X i i . . . . L. . . i
'F'i eAm g L[] (MyKEta | w ukfadzie poziomym Standardowo przyjeto, obok kazdej umywalki zainstalowanie gniazda wtykowego i fgcznika o$wietlenia miejscowego jako
L1G-2 e 1623 L ll[A 1622 1F /) 908 I kazd ddziel bwodzi i Sinei
- AKL Hi=1 1 ¥ Ri=1[Tm [ Fiam |1 1 t o 91“G°_2°5 22é92"7>"“ obwodzie zestawu osprzetu podtynkowego w wykonaniu IP 44 montowanego w podwaéjnej ramce.
e > 1,00 H - 7/ | h1| ’;%fn !/ hi=1.1m tgcznik z zestawu z gniazdem wtykowym wtaczy¢ w obwdd oswietlenia ogdlnego - wedtug planu instalacji oswietleniowe;j,
N if:z::mm WYBUDZENIOWY } G-22 L - ’]_G1 %i I ’ = o ‘ 1> 1
35.48m2 Jhi=11m 1622 W“’I\/I WS §;;;"&, ;;g% L 1Glog EKF-B8TH | Urzgdzenie klimatyzacyne ozn. KL1 i KL2 instalowane na zewnatrz budynku doposazy¢ w wyigczniki serwisowe.
" Saimce. dwisotne; o AR | O 2= [ ol 116623 I = T TR Iy ] g ZKF-3 _hi=t,m : i : : e ki : , - :
na jednym obwodzie o ‘ h‘-i; = Kzl' [$H e/ i1 ’f' "’M i r e . Ul o aim2 s 2xgn. 16A w ramce dwukrotnej Instalacje elektryczng zasilajgca urzadzenia technologiczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne wykona¢ w oparciu o DTR-ki
w$ 271 Suza =PI . {I'1|91-21r3'n =i i i = i 1 ﬁ__' 7 % + .3><RJ45' W;dﬂig proj. instalacji LAN tych urzgdzen przewodami opisanymi na schematach: tablicy rozdzielczej 1.2TA i 1.2TK, z ktérych wyprowadzone sg ich
o 2.70 SLUZA =h | G2 b W rance trzykrotnej : f
saom by v ; ] T = I | ‘ (uktad poziomy obydwu ramek) zasilania.
— hj=0,3m ‘ ‘
ﬂ | - ———— o / N LEGENDA:
@-22 — — | I ; .
s = — — e o—— | == WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE:
H L / s NP ss — T P | * i 21, u2-2 - kowa 0,02 KW / 230V
2.61 ELEKT. 260 ! 292 00 T 2.85 LAZIENKA O] S ===t F——JF—<—— Xd_l_t us-1, u waga proszkowa U,
3.90m2 oo [ |74 [ PERSONELU™ ] © )(‘Wi o ™ ‘ i 71 e N - u3 - mikser recepturowy - 1,20 kW / 230V
02 =1,1m 7 . . \ — : | /m)ﬁg@ I;IS1-21m i 7| Hi] ] u4 - kuchenka elektryczna 2-palnikowa - 2,90 kW / 230V
| TG'21 ol : b= o4 [N . SopiALY ’ L I istn. rozdzielnica |RP.POZ. u5 - unguator - mikser recepturowy - 2,70 kW / 230V
=1 H ; i e 3' w pom. 1.58a no FE'Pﬂeiiooi(p?ie )| | WYPOSAZEN'E TELETECHNICZME: ub - myjka uItradiwiekowa -1,10 kW 1230V
t n 43 . .
I 16-21 s 3 : Pcrs = 1.=1,1t?3£1 {7 \ RACK - szafa rozdzielcza instalacji teletechnicznej - 1000 W / 230V u7 - myjka szkta laboratoryjnego - 9,30 kW / 400V
hi1,1m H - - ‘ 16l LG '191-2;1 : | I i BMS - szafka rozdzielcza 500 W / 230 V DM - demineralizator HLP SMART 10 - 100W / 230V / 50 Hz
g | [hi= % Bm | 2 S — 1| ‘ K1...K3 - kontroler dostepu - 50 W /230 V DE - destylarka 8,00 kW / 400V / 50 Hz
T aa — = : ‘ 2 H ZP1 - zasilacz pozarowy nr 24 - 0,2 KW / 230 V 1KL - komora laminarna Claire pro C-3-190 (do cytostatykéw) - 1,00 kW / 230V
h1i:6234ﬁ 95 KOMUNIKAC) \ 238 KofoRADCSTA %L%ﬂ ZP2 - zasilacz pozarowy nr 25 - 0,2 kW / 230 V. 2KL - komora laminara LAMIL 16 (zywienie pozajelitowe) - 2 x 0,55kW / 230V
L ' - 1G-30 : KC1...KC3 - szafka kontroli ci$nienia - 100 W /230 V WSM - wypust do podtgczenia $luzy materiatowej 0,02 kW /230 V / 50 Hz
K{\LJASKM\ ':ZK1F;41 @‘f&jbtﬁm‘ 3% 1~ WS - wypust do podtgczenia baterii bezdotykowej 230 V
NG .12 e S T
N Jstn. A pT+12TK] > =40my owd 2R — obwsd sasioni URZADZENIA WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE:
] LI isthiejgcl—cigd - - ‘ i sterowanie rolet zewnetrznych KL1 j.zw. - jedn. zewnetrzna klimatyzatora - seria RAS 5M34U2AVG-E; 2,98 kW /230V, 50 Hz
. , LY korytek kablowye 1’—’—’}2}’—1’—1’—1 - STREFA POZAROWA B" KL1.1. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M13U2MUVG-E
proj.[1.2TA || %3]l EE l f L — e ———— R A0 AR il b A KL1.2. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M10U2MUVG-E
(apteka 1 , 0 [ e s e — STREFA POZAROWA ,,C" KL1.3. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M13U2DVG-E
Ii N ‘ 1 zoe ZV'/L'.“;LY!,W},EK — — (granica stref na parterze,2 i 3 pietrze) KL1.4. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M10U2MUVG-E
L hi=0.3m | ¢ : \16-37 o A KL2 j.zw. - jedn. zewnetrzna - skraplacz - seria VERTIV typ HCR10; 2,60 kW / 230V, 50 Hz
i - A=, 3m i f{r |I & ZKF-45 hi=1,1m KL2 - jedn. wewnetrzna szafa klimatyzacji (CHLODZENIE)- seria VERTIV TYP SOFKA;
i=1m 2 16A dwukrot .
262 LUz I 1621 1 1G-37 ‘ K 113436 ¥ SRues :vve;?:;czrojwumrsot;?c ji LAN 2,00 kW, 50 Hz + nawilzacz parowy - 1,50 kW
PACIENTOW I hie1l1m [ hi=0,3m NI LH P, 1] w rance trzykrotnej KP1 - kurtyna powietrzna PA2210CEO03 - 3,0 kW /230V, 50 Hz
: He L H .
i14g 16421 ]@ M s ,[/ / (ukfad poziomy obydwu ramek) — e == —— — OBSZAR OPRACOWANIA
B / B e hi=tl1m | (1] M ll2.65AmK MUNIKAGJA ~ B N
UWAGA: : o e | hi=1,1m 287 EKSPEDYCJA Z MAGAZYNEM
Z tablicy rozdzielczej 1.2TK - SEKCJA 2 obwad F2.6 - odigczyé istniejace zasilanie | 2.66 MAGAZYN — KL1.2| T LEKOW DOUSTNYCH ——— SUFITHIGIENICZNY .
wentylatora w pom. 2.62a|POST MORTEN (jest poza strefg pozarowg "B"). i QZQEUNKDW K 0,08 L | oo I ?’SSqZG 30 hi=i.1 60x60cm UKLAD SIECI TN-C-S  SAMOCZYNNE WYLACZENlE ZASILANIA
Zasilanie tego wentylatora|i ew. klimatyzacji pomieszczenia 2.62a wykonac¢ z tablicy | G-37 1 & o X - =L m - - SUFIT PODWIESZANY OCHRONA UZUPELNIAJACA - WYLACZNlKl RCD
rozdzielczej zasilajacej odbiornki zlokalizowane w strefie "A". I hi=0,3 ] 58 SUZA EVZ "0""_'09d "’Zyk"?t"el w kaﬂdé'e ZO?'OmYm 60x60 om
niazaa na sam (o] oqazie
! — ¥ 1657 foasly S l ¥ ,%C'znik oSw. ﬂejscowgo _WE_C'H) . ® o PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
ifsTc] i B o e WH“ [p=0[3m 1 ]‘ \‘ AN 249 RECE ~ I | ZKF-5  hici.im gg . 727%% BUDOWNICTWA ,,PION" SP.Z 0.0.
b 3 b e daguprianbeo / I& ’ 1G-36 S 5RD I 2 gniazda 16A w ramce dwukrotnej / ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz
proj. N2XH-J 5x70 mi2 (B2ca -s1b, d0, a1) =150 m B E 1637 / HHIYSE | ud “'=5“m NERN + 3xRJ45 wedfug proj. instalacji LAN ) )
N zasilanie z rozdzielnicy giéwnej budynku D, z 1RG hi-:O g o F#HHC1G-36 2,90 07 —u,,,.E \l w ramce trzykrotnej (ukfad poziomy ramek) ETAP |- BUD.D Inwestor: Faza:
- sekcja | pole nr 3 7 .ﬁ’ a1 O ZY1=e1zKFle 1603334 puszka podfgczeniowa e KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII PT
D‘ ZOTNQL [ N [@/\E } T ‘u‘g}ﬁ:?: Lsfl I ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz
proj. N2XH-J 5x10 mm2 (B2ca -s1b, d0, a1) =150 m | K ST DNOPNY Sv[@ 1636 ug| [l - s I STREFA POZAROWA B" — |
zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku D, z 2RG do 1.2TK - SEKCJA 2 }* N ! 10 “hik1,3m 1,10 1:_1 _____________ o= — . Temat: Data:
Zasilanie pomiedzy tablicami 2TK (piwnica) a 1.2TK (parter) oraz 1.2TK L | X2]{6.“4-\ u7l  J iy —_—— —— — — — — — — = _:l STREFA POZAROWA ,,C" REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU CiD
(parter) a 2.2TK i 3.2TK (Il pigtro i Il pigtro) pozostawi¢ bez zmian. J 9,3( o l_ [ Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. 30.03.2024
Il 290 ZMYWALNIA (granica stref na 1 pietrze) BUD A BUD.B BUD. C
= O gl g - ' ' Obiekt: Nr zlecenia:
‘H‘ ‘H‘ [_] ‘H‘ ‘H‘ 7777777 ‘ i ‘ s ] 506m2 2XZKF-6 hi=1.1m 1G-31,32 1G-33,34 hi=1,1m BUD. £ RZUT PARTERU Blok C + RZUT | PIETRA Blok D 0112024
UWAGA: = pd zomstalowomuDM ) ) 1G85 hi=1,1m 2 gniazda 16A w ramce dwiikrbtnej w ramce trzykrotnej w ukfadzie poziomym . - APTEKA SZPITALNA
Zasilanie isth. rozdzielnicy RP.POZ zlokalizowar|ej w pom. 1.58a (parter) wykonaé 1G-38 hi=1,1m 1G-40 |hi=p, Sm i w odl. _w ramnce dwukrotnej W ukfadzie + 3xRJ45 wedfug proj. (wyfqeznik oswietlenia miejscowego — rys. E—01 | -
z rozdzielnicy gtéwnej budynku D, sprzed wytacznika rozdzielnicy 2RG kablem tupu | w ramce dfkrotrb] w ukladzie 0,2m od krawedzi urzqdzeniapozjgmym (2 gniazda na tym instalacji LAN w ramce trzykrotnej + 2 gniazda 16A kazde na oddzielnym obwodzie) Rysunek: Skala:
(N)HXH FE180/PH90/EQ0 5x50 mm2 (B2ca -s1b, d0, a1), =150 m. | . : > sarrlym obwodzie) (uktad poziomy obydwu rgmek Plan insta|acji siiowej i gniazd wtykowych .
‘ | poziomym (2 |gniazda na tym 1:100
Jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego RP.POZ zastosowac roztgcznik | samvm._ahwadzie)
bezpiecznikowy z wkiadka gG 80A Projektowat: Sprawdzit: Nrrys.
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