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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
o0 sporzagdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2022 poz 88 z pdzn. zmianami) oéwiadczam, ze projekt techniczny instalacii wod.-kan. — branza

sanitarna, dotyczagcy:

REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D"
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77, obreb 84

DANE EWIDENCYJNE DZIALEK LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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obreb ewidencyjny 84: dz. nrew. 74, 76, 77

OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA.
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ul. Pl. Teatralny 2/416, 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

30.03.2024 r.
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Podpis skiadajgcego oswiadczenie
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Bydgoszez, dnia 31.12.1996 r.

Nr ewid. GPEKG-1-7342-50/96

DECYZJA

ia podstazie art. 12, mas. I, pEi 1, axi. 8. us: 1, pRi i, axa. 14, ust. 1. phka
iomsi. 3. pii 1 ustiawsy z gmis. 7 firps 1884 v, - Prawo badowlane {Bz.¥. Na
BB, paz. 414, 7 po%n zm]. w zwiazhn =z £ 8 168 4, mst o2 I3 B, mss. i, pRi 3
4 2 razporzadeenda Ministra Gospedarki Proestrzenned | Budewnictwa z dnia
Be¢  grudsmia 1994 r Wl wie samodezieinieh funkicdi terhaicznved
W badownictwis Dz H. ¢ 1988 v Mr &, paz, 83, pe respairzenim wnisshn
Pani Haldey Chimera, - B AR SR G

o

. Pani Halinie CHAMERA
: | meving. insvnieri srodewiska e
- ar. dnia 15 orerwes 1966 r. w Kaliszs,

. uprawnienia budowilane
. do projektowania w speej alnodei
instalacyinej w zakresie sieci,
. instalacji i urzadzen: o
. wodociagewych i kanalizacyinveh .
~ . ciepinych, weniylacvinych { gazewych

bez ograniczent

Uzasadnienie :
Komigja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komigji do oceny o0s6b ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnienl budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadenie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminy - orzelklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CE8-KH2-PEY *

Pani HALINA CHAMERA o numerze ewidencyjnym KUP/iS/0236/01
adres zamieszkania ' BYDGOSZCZ
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby iniynierdw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne. I

]
©

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zhodenie odwiadczenia woll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym poedplsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenle woli ztozone w formie elektronicane] [est réwnowaine z ofwisdczeniemn woli zloionym w formie pisemne;j,

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod.-kan. w ramach:
»Remont pomieszczeni apteki szpitalnej w Blokach ,C” i ,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. KARTA INFORMACYJNA

Zamawiajacy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

Adres: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1, dziatki budowlane nr 74, 76, 77 obreb 84,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt technologii medycznej
- projekty branzowe, zwigzane
- projekt przebudowy budynku C z 2016r.
- obowigzujgce normy i normatywy
- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wewnetrznych instalacji zimnej wody,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen
apteki szpitalnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy

Zakres opracowania obejmuije instalacje wodne podtaczajgce projektowane przybory sanitarne i
technologiczne oraz instalacje kanalizacji sanitarnej do odprowadzania z nich $ciekéw w
pomieszczeniach objetych remontem apteki na 1 pigtrze budynku ,D” i parterze budynku ,C”.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnac;ji parteru budynku C
i 1-go pietra budynku ,D" Szpitala i po zrealizowanym remoncie bedg stanowié caloéé jako apteka
szpitalna. Obie czesci apteki szpitalnej w budynku ,D” i ,C" znajdujg sie na poréwnywalnym poziomie
wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.

Pomieszczenia strefy apteki, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacji

parteru budynku C, oraz na | pigtrze budynku D Szpitala. Pomieszczenia podlegajgce remontowi
znajdujg si¢ na porownywalnym, poziomie wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.



Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowe] obiektu budowlanego, wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j:

- pomieszczenia strefy apteki znajdujg sie na jednej kondygnacji,
- pomieszczenia apteki objete sg jedng Stefg pozarows ,B”,

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL ll, przewidywana liczba osdb jednocze$nie znajdujacych sie w strefie
apteki: 8,

- przegrody budowlane na granicy stref pozarowych o klasie odpornosci El 60,
- pomieszczenia w strefie apteki nie sg zagrozone wybuchem,
- strefa apteki wyposazona w dwa hydranty wewnetrzne HP 25.

Obecnie pomieszczenia w budynku ,C” nie sg wyposazone w instalacje wod.-kan. Przez
pomieszczenia te prowadzone sg tranzytowo instalacje wod.-kan. budynku C, z dwéch wyzszych
kondygnacji do piwnicy. Gldwne rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych zlokalizowane sa
pod stropem kondygnacji piwnicy. Pomieszczenia apteki, zlokalizowane w budynku ,D” wyposazone
sg w instalacje wod.kan., zrealizowane wraz ze wznoszeniem obiektu ok. 2014 .

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych w obregbie remontowanych pomieszczer apteki,
wynika z potrzeby dostosowania do nowej technologii medycznej. Projektuje sie podigczenia
urzgdzen technologicznych i przyboréw sanitarnych, przewidzianych do zainstalowania, zgodnie z
projektem technologii medycznej, do piondw wodociggowych oraz odprowadzanie ciekéw z wiw
urzgdzen i przyboréw do obiektowego systemu sanitarnego.

Lokalizacja istniejgcych pionéw wodnych i kanalizacji sanitarnej zostafa ustalona na podstawie
inwentaryzacji oraz analizy projektu przebudowy instalaciji sanitarnych w budynku C.

5.1. Instalacja wody zimnej

Projektowane podejscia do nowych przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen , zlokalizowanych
w budynku ,C” przyjeto podigczy¢ do istniejgcych (po przebudowie w 2022r.) pionéw wodnych,
przebiegajacych przez pomieszczenia objete remontem. W pomieszczeniach apteki, zlokalizowanych
w budynku ,D" odbiorniki podigczaé do istniejgcej instalacji wodociggowej. Przewody wody zimnej,
przyjmuje sie z rur stalowych ocynkowanych, o potaczeniach gwintowanych.

Rurociggi poziome wody {od piondw do punktéw poboru) uktadane w bruzdach w écianach.
Podigczenia armatury przewodami wyprowadzanymi ,ze Scian’.

Na odgafezieniu rurociggdw zasilajgcych pomieszczenia remontowanego obszaru apteki zawory
odcinajgce mosiezne.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ réwniez do urzadzen z branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej —
nawilzaczy parowych. Do nawilzacza nalezy doprowadzi¢ wode wodociggows (zimna). Podigczenie
do instalacji wykonywac wytgcznie przewodem elastycznym (kréciec %’). Na zasilaniu zamontowac filtr
siatkowy oraz zawor odcinajgcy. Sposéb podigczenia wykonywac $cisle z instrukcjami montazu
producentéw tych urzadzen.

Na przewodach instalacji wodociggowej stosowaé izolacje z elastomeru kauczukowego,
zapobiegajace kondensacji pary wodnej na powierzchni rur, w klasie NRO (z atestami). Przewody
instalacji wody zimnej w przestrzeni stropu podwieszonego izolowaé otulinami z elastomeru
kauczukowego klejonego, grubosci 19 mm; natomiast przewody prowadzone w przegrodach
budowlanych zaizolowac otulinami z elastomeru kauczukowego klejonego, grubosci 9 mm. Wszystkie
Izolacje muszg by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Zachowac normatywne odlegtosci przewodéw wodociggowych od instalaciji elektrycznej.
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5.2. Ciepta woda uzytkowa cyrkulacja

Remont instalacji cieptej wody uzytkowej obejmuje zakresem podigczenie nowo projektowanych
przyborow sanitarnych oraz urzgdzen wchodzgcych w skiad technologii medycznej (jezeli dotyczg).

Instalacje c.w.u. przyjeto z rur tworzywowych wielowarstwowych PERT/AL./PERT, sanitarnych do
wody cieplej uzytkowej.

Podejscia do przyboréw (przewody od pionéw do punktéw poboru) montowaé w miare mozliwosci w
bruzdach w $cianach lub w posadzkach... Na odgatezieniu cieptej wody uzytkowej zamontowad
zawory odcinajace.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle wzgledem
siebie.

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegaé instrukcji montazowej dostarczanej przez producenta.
Dotyczy to zwiaszcza odstepéw migdzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych,
kompensacji oraz sposobu mocowania rur do $cian lub zawiesi. Zachowaé normatywne odlegtosci
instalacji wodnych od instalacji elektrycznej.

W miejscach przej$¢ przewoddw wody przez $ciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajgca.

Na etapie wykonywania robét ostatecznie zinwentaryzowaé miejsca wigczen projektowanych instalacii
cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej do szpitalnego sytemu.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowane zgodnie z ,Warunkami technicznymi...”. Wszystkie
Izolacje muszg byc klasy NRO i mie¢ stosowne atesty

5.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki z zaprojektowanych przyboréw sanitarnych i urzgdzen technologii medycznej (jezeli dotyczg) w*
obrebie budynku ,C” przyjeto odprowadzaé do przebudowanego w roku 2022 systemu kanalizacji —
sanitarnej. W pomieszczeniach apteki w budynku ,D" przybory sanitarne podigczac w !
dotychczasowych migjscach.

Przybory podigczac najkrétszymi mozliwymi trasami do pionéw lub poziomow Kanalizacyjnych. Piony
kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach w budynku ,C” obudowane do odpornosci
pozarowej El 60.

W ramach remontu pomieszczeri apteki w budynku ,C” przyjeto przetozenie poziomego odcinka
przewodu kanalizacyjnego ¢110, biegngcego pod stropem pomieszczenia nr 2,87, dla unikniecia kolizji
z instalacjami projektowanymi w ramach remontu pomieszczen apteki, glownie wentylacyjnymi i
klimatyzacyjnymi.

Calos¢ rozbudowywanej instalacji kanalizacyjnej przyjeto z rur niskoszumowych z PP, o $rednicach 40
+110mm, kazdorazowo zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowa¢ szczegéina staranno$é wykonania odplywu z umywalki w pomieszczeniu $luzy nr
2.88, z ktdrej przewdd kanalizacyjny musi byé czesciowo prowadzony w warstwach posadzkowych
pomieszczenia.

Przewody kanalizacyjne do odprowadzania kondensatu lub awaryjnego zrzutu wody z nawilzaczy
parowych zastosowac przystosowane do pracy ze $ciekiem o temperaturze bliskiej lub wyzszej od 100
°C. Odptyw wody wykona¢ z rur o §rednicy minimum 40 mm. Nie wykonywaé odej$cia w bok (kolano
90st.) zaraz pod nawilzaczem. Nalezy przewidzieé minimum 70 cm pionowego podejscia rurg
kanalizacyjng. Podigczenie do pionu kanalizacyjnego nalezy poprzedzi¢ syfonem.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy wykonaé jako szczelne w tulejach lub opaskach
ogniochronnych.

5.4. System dystrybucji pary z nawilzacza parowego
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Przewody parowe od nawilzacza parowego do komory dystrybucyjnej pary na kanale wentylacyjnym
muszg by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy zatamar i syfonéw. Przyjeto przewody
rozprowadzajgce pare z rur sztywnych, izolowanych.

Srednice rur parowych stosowac analogiczne do wyjé¢ parowych w nawilzaczu. Niedopuszczalna jest
redukcja $rednicy wewnetrznej przewodu parowego,

Rury parowe prowadzi¢ zachowujgc minimalny spadek w kierunku nawilzacza lub lancy parowej
(odptywu kondensatu). Promier minimalnego giecia przewoddw parowych wynosi R= 300 mm.

Kondensat z komory dystrybucyjnej pary odprowadza¢ do kanalizacji przewodami o $rednicy @10 ze
stali nierdzewne;j.
5.4. Wyposazenie

Elementy ,biatego montazu” zastosowaé w standardzie wskazanym projektem technologii medycznej.
Zlewy zastosowac ze stali nierdzewne;.

Baterie umywalkowe, zlewowe - chromowane z mieszaczami, bateria stojgca manetka z funkcjg EKO
50% — uzyskanie pefnego wyptywu wymaga pokonania stopnia oporu precyzyjna regulacja
temperatury i wyptywu mozliwoéé blokady maksymalnej.

W pomieszczeniach $luz przyjeto baterie umywalkowe uruchamiane bez kontakty z dionig, na
fotokomarke.

Przed bateriami montowac zaworki odcinajgce katowe.

IZOLACJE TERMICZNE:
Przewody wodociggowe w obrebie rozb udowy izolowad termicznie:

- instalacja wody zimnej w przestrzeni sufitu podwieszonego - otulinami z elastomeru kauczukowego
klejonego, grubosci 19 mm

- instalacja wody zimnej w przegrodach budowlanych - otulinami z elastomeru kauczukowego
klejonego, grubosci 9 mm

- instalacja c.w.u., w. cyrk. w przestrzeni sufitu podwieszonego - otulinami z pianki poliuretanowej o
wsp. 0,035 W/m2K, o gruboéci zgodnej z "Warunkami technicznymi..."

- instalacje c.w.u., w. cyrk. w przegrodach budowlanych - otulinami z otulinami z pianki poliuretanowej
o wsp. 0,035 W/m2K, o grubosci zgodnej z "Warunkami technicznymi..."

OCHRONA P-POZ

Przejscia przewodéw instalacji wod.-kan. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac w
przepustach pozarowych, o odpornosci ogniowe;, rownej, co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego.

Przejscia ppoz. wykona¢ $cisle wg technologii wybranego producenta i z materiatu, zgodnie z
aprobatg techniczng, a kazde przejécie winno posiadaé wiasng metryke z podaniem klasy odpornosci
ogniowej, daty wykonania i firmy wykonujacej przepust. Stosowane materiaty muszg posiadac
dopuszczenie CNOBP.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne, w
tulejach lub z zastosowaniem opaski ogniochronne;j.

Uszczelnienia przej$¢ wykonywac wg schematow, wiasciwych dla zakresu $rednic rurociggow
stalowych, zawartych w poradnikach producenta systemow przej$¢ przeciwpozarowych.



8. UWAGI KONCOWE
1. Do budowy stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajgce:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” ,certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng (w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg)

2. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatéw, urzadzer | wyrobdw, majgcych zastosowanie w
przedmiotowej instalaciji.

3. Podczas robét przestrzegaé nastepujgcych przepisow:

Prawo Budowlane —~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019r. pdzniejszymi zmianami).

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 2019 z 8.04.2019,, poz. 1065 z poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom 11 - Instalacje sanitarne oraz

przemystowe”,

Instrukcje montazowe producentéw materiatow

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz.U. 109, poz. 719)
WTWIOSW — COBRTI INSTAL — zeszyt 3 z roku 2001,

WTWIOKW — COBRT! INSTAL - zeszyt 9 z roku 2003,

Polskie Normy:

- PN-92/B-01706 + PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodociggowe”,

- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne”,

- PN-EN 1717 — ,Zawory antyskazeniowe”

- PN-B-10720 ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-B-10729:1999, PN-EN 124:2000 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’,

- PN-92/B-10735, PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,

- PN-EN-1401 ,Rury kanalizacyjne z PVC-U”,

- PN-EN 12201 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE).

4. Wszystkie urzadzenia i materialy zastepowaé tylko rownowaznymi.

Opracowat: mgr inz. Halina Chamera
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