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Projekt architektoniczno- budowlany

Dotyczy:

projektu architektoniczno- budowlanego (PAB) remontu pomieszczen I pietra
Blokéw ,,C” i, D” Szpitala KPCP przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy wraz z
wykonaniem przebi¢ w scianach konstrukcyjnych (n dziatkach budowlanych nr 74,

76, 77 obreb 84).

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt PAB Remontu pomieszczen I pietra Blokow ,,C” i
~D” Szpitala KPCP przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy (dziatki budowlane Nr 74, 76,
77 obreb 84) wraz z wykonaniem przebi¢ w Scianach konstrukcyjnych - zostat
opracowany zgodnie z zawarta umowa, przepisami prawa budowlanego i
rozporzadzen wykonawczych, wspotczesng wiedza techniczng oraz jest kompletny z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien budowlanych PODPIS
Projektant architektury:
Ludmita Magdanska ‘Z/v(?r{)iz—zygglzglgoz/%w/ 82

bez ograniczen

Sprawdzajacy architektury:

Grazyna
Czarczynska- Kaja UAN-KZ-7 210,/ 132/86
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego (PAB)
remontu pomieszczen I pietra Blokow ,,C” i ,D” Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy- na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
Pelnomocnictwo Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04. 2022r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (DU nz 2022r poz. 1225- tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2000r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i

przechowywaniu lekéw cytostatycznych w zakladach opieki

Zdrowotnej (DU nr 79 poz. 897),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ leczniczg (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz.
402-test jednolity),

e Obowiazujace normy i przepisy budowlane,

e  Wizjalokalna obiektu.

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85- 326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatki budowlane Nr nr 74, 76, 77 obreb 84 stanowiaca wlasnos¢
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w
Bydgoszczy).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy
ul. Seminaryjnej 1 sktada sie z kilku istniejacych obiektow szpitalnych i kilku
budynkoéw pomocniczych- ktére powstawaty w réznych okresach.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa istniejgce pomieszczenia szpitalne-
znajdujace sie w na I pietrze Bloku ,D” i ,C” w/w Szpitala Pulmonologii.
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4.1. Istniejace warunki gruntowo- wodne:

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ Zadnej rozbudowy
istniejacych budynkow- w zwiazku z tym istniejgce warunki gruntowo-
wodne nie maja dla niego znaczenia.

4.2. Dane ogdlne pomieszczen objetych opracowaniem:

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 275,79m?2
e kubatura pomieszczen- 1130,0m3.

4.3. Konstrukcja pomieszczen:

Elementy konstrukcyjne pomieszczen w Blokach ,,C” i, D” przeznaczonych na
apteke szpitalng sg elementami istniejacymi- w dobrym i bardzo dobrym stanie
technicznym.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian do w/w konstrukcji- za wyjatkiem
wykonania kilku nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych na
potrzeby remontowanej projektowanej apteki.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU, POMIESZCZEN APTEKI
SZPITALNE]

5.1. Opis zamierzenia budowlanego:

5.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Zgodnie z Polska Klasyfikacjq Obiektéw Budowlanych (PKOB)- kat. XI
(obiekty stuzby zdrowia)

5.1.2. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu:
Uklad przestrzenny i forma architektoniczna Blokow ,,C” i, D” nie ulega
zmianie w stosunku do jego stanu istniejacego.
W ramach niniejszego obiektu- bez zmian pozostaja wszystkie
zewnetrzne parametry techniczne budynkéw ,C” i ,,D” Szpitala KPCP:
powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, wysokos¢ w/w obiektow.

5.1.3. Korzystanie z obiektu przez osoby z ograniczonymi mozliwosciami, w tym
osoby starsze (art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych z dnia
13 grudnia 2006r.),

Pomieszczenia projektowanej apteki dostepne beda dla osob
niepetlnosprawnych — dla personelu medycznego (farmaceutycznego)
szpitala. Przewiduje si¢ zatrudnienie w aptece 7 oséb pracujacych na 1
zmianie.
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5.1.4. Sposob uzytkowania pomieszczen:

Remontowane pomieszczenia beda uzytkowane jako:

> laboratoria wytwarzajace leki i specjalistyczne preparaty medyczne

przeznaczone do wewnetrznego uzytku szpitala KPCP,
> jako magazyny w/w lekéw i preparatéw,
> jako zaplecze administracyjno- biurowe apteki,
> jako pomieszczenia pomocnicze i porzadkowe.

5.2. Dane ogdlne pomieszczen projektowanej apteki:

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen- 292,38m?2
e kubatura pomieszczen- 1130,00m3.

5.3. Wykaz projektowanych pomieszczen aptecznych i ich powierzchni:

e 2.65 - Komunikacja 61,67 m2
e 2.65a - Komunikacja 14,98 m2
e 2.66 — Magazyn opatrunkow 8,26 m2
e 2.67 — Pracownia spirometryczna 4,86 m2
e 2.68 - Magazyn jednorazéwek 21,74 m2
e 2.69-Pom. sprzataczki 4,02 m2
e 2.70 - Sluza brudna 4,41 m2
e 2.71-Sluza czysta 3,40 m2
e 272 - Przygotowanie cytostatykdw 13,39 m2
e 273 -Magazyn leku gotowego 6,94 m2
e 2.74 - Pokdj opiséw 6,55 m2
e 2.75-Destylatornia 4,80 m2
e 276-Sluza 2,03m2
e 2.77-Sluza 2,56 m2
e 278 —Pracownia zywienia dojelitowego 9,57 m2
e 279 -Magazyn 4,95 m2
e 2.80- Pokdjopisow 5,74 m2
e 2.81 - Pokdj kierownika + szkoleniowy 15,26 m2
e 2.84 - Pokdj socjalny 13,02 m2
e 2.85-Lazienka 6,44 m2
e 2.86 - Komora dostaw 12,74 m2
e 287 -Spedycja z magazynem lekow 20,36m2
e 288-Sluza 2,54m2
e 2.89 - Receptura 17,27m?2
e 290-Zmywalnia 5,06m2
e 2091 - Hol ekspedycyjny 9,08m?2

e 292 -Magazyn plyndéw infuzyjnych i amputek  10,74m2

Laczna powierzchnia uzytkowa apteki wynosi- 292,38m?2
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5.3. Zamierzenie budowlane polega na:

»> remoncie (w tym dezynfekgcji) istniejacych pomieszczen (po 6 latach
ich uzytkowania),

» wykonaniu nowych otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach
nosnych i dzialowych w Bloku ,,C"

> nowym wykonczeniu budowlanym pomieszczen w Bloku ,C” i ,,D”
(wyktadziny Scienne, podlogi, sufity podwieszone, itp.),

» wyposazeniu w/w pomieszczen w oprzyrzadowanie technologiczne
apteki,

> wyposazenie w/w pomieszczen w dodatkowe instalacje techniczne
wymagane dla funkgji apteczne;j.

W trakcie przebudowy parteru Bloku C (ponizej apteki) oraz II pietro Bloku C
(powyzej apteki) takze na jego I pietrze poprowadzone zostaty instalacje
wodno- kanalizacyjne i instalacje gazéw medycznych- nie zwigzane z funkcja
apteki. Instalacje te pozostaja- bez zmian.

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie remontu w blokach ,C”i ,D”:
wyburzenia scianek dzialowych i montaz nowych, wybicie otworéw w $cianach
nosnych, malowania $cian i sufitu, montaz nowych drzwi wewnetrznych,
wykonanie wyktadzin sciennych, posadzek i sufitow podwieszonych oraz ich
wyposazenie w instalacje techniczne- na potrzeby apteki szpitalne;j.
Uwaga:

- przed przystapieniem do robot malarskich nalezy szczelne ostonic i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem w czasie

trwania robot naprawczych i malarskich: okna, instalacje znajdujqce sie w

obszarze przebudowy,

6.1. Opis prac w elementach konstrukcyjnych w Bloku ,,C":
W miejscu przebic¢ otworéow drzwiowych w scianach nosnych zaprojektowano
wymiany stalowe:
e  W1iW2-2x1160 skreconych w potowie wysokosci srubami M16;
e  W3-2x C160 skreconych w potowie wysokosci srubami M16;
e W4 -3x1160 skreconych w potowie wysokosci srubami M16;
e W5 -2x C 220 skreconych w potowie wysokosci sSrubami M16;.

Wymian stalowy oparty obustronnie na scianie murowanej z cegly.

Profile stalowe osadzi¢ na zaprawe drobnoziarnista niekurczliwg np. ﬁrmy
SIKA. Przed osadzeniem wymianu powierzchnie rozkucia zagruntowac
preparatem sczepnym.
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6.2. Prace wykonczeniowe budowlane:

uzupelnienia w istniejacych sciankach murowanych- z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo- wapiennej, o grubosci istniejacej
Sciany nosnej lub dziatowej,

nowe $cianki dzialowe: lekkie z ptyt GKF na konstrukgji z profili stalowych
ocynowanych gr. 5cm z wypetieniem z welny mineralnej o gestosci

50kg/m3, gr5,0cm. Scianki oznaczona na rysunku- w klasie EI60,

$cianki obudowy przewodoéw instalacyjnych pionowych i poziomych-

2 x ptyta GKF gr. 1,25cm (EI60) na konstrukcji jak wyzej. Uszczelnienie Scian po
obwodzie oraz przej$¢ przewodow instalacyjnych przez Scianki- systemowe dla
ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

tynki wewnetrzne- cementowo-wapienne kategorii III (dla Scian murowanych i
sufitow) oraz wykonczone na gtadko masa do wykonywania gtadzi gipsowych,
produkowana na bazie maczki anhydrytowej z wypelniaczami oraz dodatkami
modyfikujacym, Dopuszcza si¢ wykonanie tynkéw w formie zabudowy GK,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: nowe posadzki w pomieszczeniach
Bloku ,,C”: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzywa
sztucznego, wywinieta na sciany na wysoko$¢ 15cm. Nalezy stosowac system
wraz z wtapianymi tasmami naroznymi i kotnierzami ochronnymi na przejsciach
rur, armatury, przepustoéw i kratek Sciekowych,

izolacje akustyczne w posadzkach Bloku ,C”: styropian gr 5,0cm,

malowanie scian we wszystkich pomieszczeniach (od wysokosci sufitéw lub
sufitow wlasciwych 2-krotne farba o wlasciwosciach odkazajacych (np. Sto Puran
Color),

malowanie sufitéw wlasciwych- farbami j.w,

wykladziny écienne pomieszczen oraz przy urzadzeniach sanitarnych i
technologicznych - PCV gr. 0,9-1,0mm, elastyczna, bezfugowa wielowarstwowa,
odporna na dziatanie mikroorganizmdéw- przeznaczona do wyktadania $cian ww
szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia- wykonanie (szczegéty) w-g projektu
technologicznego i wykonawczego,

na ciggach komunikacyjnych- listwy odbojowe PCV na catej dtugosci korytarzy,
sufity podwieszone:

e wBloku,D”:

e istniejace sufity podwieszone w pomieszczeniach Bloku ,D” - do
zachowania w zakresie istniejacych podkonstrukgji stalowych oraz do
wymiany na nowe- w zakresie paneli sufitowych z welny mineralne;j
60x60cm,

e wBloku,C”1i,D”:

e W pomieszczeniu receptury, pracowni cytostatykow i pracowni
lekéw dojelitowych- systemowy sufit higieniczny o powierzchni
bakteriostatycznej, szczelny z niewidoczng podkonstrukcja, z
kasetonow modularnych, umozliwiajacych czeste mycie,
demontowalny, na konstrukcji aluminiowej. Wskaznik pochtaniania
dzwigku (alfa w) 0,10 (L), dzwigkoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB.
Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza RH: 95%.
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Wspotczynnik odbicia swiatta: 90%- wykonanie (szczegoty) w-g projektu
technologicznego i wykonawczego,

e w pozostalych pomieszczeniach - systemowy sufit podwieszony z
kasetonow modularnych, umozliwiajacej czeste mycie,
demontowalny, na konstrukgji aluminiowej. Wskaznik pochtaniania
dzwieku (alfa W) 0,10 (L), dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB
Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledna powietrza H: 95% Wspotczynnik
odbicia swiatta: 90%- wykonanie (szczegdty) w-g projektu
technologicznego i wykonawczego,

- posadzki pomieszczeniach Bloku , D”: istniejaca wyktadzina rulonowa PCV
termozgrzewalna- do zachowania bez zmian,

- posadzki w pomieszczeniach Bloku ,,C”: wykladzina rulonowa PCV
termozgrzewalna, homogeniczna, klasa Scieralnosci P, klasa uzytkowa 34/43 z
atestem dla obiektow stuzby zdrowia, z wyoblonymi cokotami i naroznikami-
wykonanie (szczegoty) w-g projektu technologicznego i wykonawczego,

- nowe drzwi do wszystkich pomieszczen: plytowe, laminowane okleing HPL,
wzmocnione konstrukcyjnie, pelne z atestem dla obiektéw stuzby zdrowia, w
kolorze RAL 1013. Oscieznice stalowe. Drzwi oznaczone na rysunku- drewniane
w wykonaniu EI60 z samozamykaczami,

- okno podlegajace wymianie- drewniane, o podziatach jak okna istniejace (taki
sam wzor) w klasie EI60, nieotwieralne.

7. Instalacje wewnetrzne w remontowanych pomieszczeniach apteki:
- w aptece szpitalnej projektuje sie:

- wymiang i uzupetnienie instalacji wodno- kanalizacyjnych,

- wymiang i uzupelnienie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania o
parametrach 70/50°C i cieptej wody uzytkowej — wpietych do istniejacych
juz obecnie na I pietrze instalacji wewnetrznych zasilanych ze szpitalnej
kotlowni gazowej). Grzejniki higieniczne- wykonane z wysokiej jakosci
gleboko ttoczonej blachy ze stali niskostopowej, wyprodukowane wg
zalecenn normy PN-EN 422 oraz z gwarancja jako$ci, zapewniana przez
system zarzadzania jakoscia w trakcie produkcji, oparty na, co najmniej ISO
9001. Podiaczenia grzejnikow do instalacji grzewczej — dolne. Gatazki
grzejnikowe wyprowadzane ,ze Scian”. Przy grzejnikach stosowac
armature termostatyczng z nastawg wstepna,

- wymiang i uzupelnienie instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej
(wpietej do istniejagcego w budynku systemu),

- wymiang i uzupetnienie instalacji klimatyzacji — klimatyzatory freonowe,
podwieszone multisplit oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej . Instalacja
skroplin wprowadzone do obiektowego systemu kanalizacji sanitarnej,

- wymiang instalacji elektrycznych- wpietych do istniejacych i
projektowanych tabli rozdzielczych elektrycznych wykonanych na
istniejacej instalacji elektrycznej budynkowe;j,

- wymiane i uzupelnienie instalacji niskopradowych: LAN, SSP, KD,
wideodomofonu- wpietych do istniejacych instalacji budynkowych (petli
odpowiednich systemdow).
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8. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU:

8.1.0dpornos¢ pozarowa:
Pomieszczenia projektowanej apteki (tak jak caty Blok “D” i ,C” Szpitala
Pulmonologii) zakwalifikowane zostaty do kategorii ZL-II zagrozenia ludzi.
Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu najnizszego wejscia do budynku poziomu
izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacja wynosi ponad 12m, jest to wigc obiekt
$redniowysoki- winien wiec by¢ wykonany w klasie minimum ,,B” odpornosci
pozarowej i by¢ podzielony na strefy pozarowe.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku jego poszczegolne jego elementy
konstrukcyjne powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

e gtowna konstrukcja nosna budynku- éciany, stupy, podciagi i ramy

powinny spelnia¢ minimalng odpornos¢ ogniowa- R 120,

e stropy- REI 60,

e $ciany zewnetrzne- EI 60,

e Sciany wewnetrzne- EI 30,

e konstrukcja no$na dachu- R 30,

e przekrycie dachu- E 30

e biegdw i spocznikéw na drogach ewakuacyjnych- R 60.
i by¢ wykonane z materialow posiadajacych cechy nierozprzestrzeniajace ognia.
Oklfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
W/w wymagania zostaly w projekcie spetnione.

W zespole pomieszczen apteki zabronione jest:

e stosowanie do wykoniczenia wnetrz materialéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktdrych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

e stosowania materiatoéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzacych celom ewakuacji (za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wlasciwosci okreslone s w badaniach zgodnie z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriéw: t; > 4s, t,< 30 s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople),

e stosowanie w pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie
wykladzin podiogowych fatwo zapalnych,

e skladowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych
ewakuadji lub umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich
szeroko$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci (wystepujace na
korytarzach miejsca i elementy wypoczynkowe nie zawezaja wymaganej
szerokosci drogi komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuadiji).

8.2 Strefy pozarowe.
Pomieszczenia apteki znajduja si¢ w catosci w obszarze Bloku D podzielono
na szereg stref pozarowych — w strefie pozarowej ,B” - zgodnie z projektem
podstawowym z 2011 roku oraz Postanowieniem KW PSP w Toruniu zn. WZ-
5595/82/110oraz WZ-5595/83/11 z dnia 10.03.2011r.
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8.3. Warunki ewakuacji z pomieszczen apteki:

e poziome drogi ewakuacyjne obudowane sa Scianami w klasie minimum
EI60,

e maksymalna dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych- nie przekracza 40m
(z kondygnacji I pigtra, bezposrednio na zewnatrz),

e szerokosc poziomych drdg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140cm i nie
jest zawezana w przypadkach otwierania w jej kierunku drzwi z
pomieszczen,

e obiekt wyposazono w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
gwarantujacq w strefach ZLII 1 na drogach ewakuacyjnych natezenie
oswietlenia minimum1Lx przez okres minimum 120 minut,

e obiekt wyposazono w system sygnalizacji pozaru.

8.4. Zakres niezgodno$ci z przepisami.

Dla wszystkich odstepstw od obowiazujacych przepisow w Bloku D Szpitala
Pulmonologii (w tym takze dla pomieszczen apteki) uzyskano zgode na
odstepstwo od KW PSP w Toruniu zn. WZ-5595/82/11oraz WZ-5595/83/11 z dnia
10.03.2011r. Integralna czescig niniejszej dokumentacji jest Ekspertyza
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku z 2011 roku(w posiadaniu
Zamawiajacego).

8.5. Droga pozarowa:
Zapewniono dojazd pozarowy do bloku “D”, projektowana droga pozarowa
z placem manewrowym od strony potudniowo- zachodniej budynku.

9. DANE ENERGETYCZNE BUDYNKU:

Projektowane pomieszczenia apteki znajduja sie w istniejacych, wykonczonych i
funkcjonujacych budynkach (Blok ,,C” i “D”) szpitala z funkcjonujacym nowym
weztem cieplnym- zatem nie jest wymagane wykonanie jego analizy energetycznej.

W zakresie funkcjonowania energetycznego nie przewiduje si¢ bowiem zadnych
zmian w stosunku do wykonanej wczesniej dokumentacji projektowej oraz z
stosunku do wydanych (wczesniej) pozwoler budowlanych. Projektowane
pomieszczenia apteki ujete byly w bilansach energetycznych Bloku ,D” objetego
Pozwoleniem na budowe Nr 591/2011 z dnia 25.05.2011r., ktory zostat w zrealizowany
w calosci, z pominiecie wyposazenia technologicznego apteki.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane pomieszczenia apteki ujete byty w bilansie wplywu na
srodowisko Bloku ,D” objetego Pozwoleniem na budowe Nr 591/2011 z dnia
25.05.2011r- ktory zostat w zrealizowany w cato$ci, z pominigcie wyposazenia
technologicznego apteki.
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11. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Zgodnie z Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
zn. WZW.5142.990.2019.AK z dnia 03.07.2019r - ochronie konserwatorskiej
podlega caly teren inwestycji oraz wyglad zewnetrzny w/w budynku A.
Ochrona konserwatorska nie dotyczy zatem wnetrz w budynkach ,C” i, D”
w/w szpitala- w tym pomieszczen apteki szpitalnej.

12. INFORMAC]JE I DANE O WYMAGANIACH FORMALNYCH:

Rodzaj informacji:

Rodzaj wymagan

Odniesienie do projektu

1  |Ograniczenia lub zakazy w
zabudowie i
zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Nie wymagana dla zakresu
prac remontowych objetego
projektem,

2 Ochrona konserwatorska

Ochrona obejmuje wyglad zewnetrzny
Bloku A

Nie dotyczy przedmiotu
zmian objetych projektem

3 | Wplyw eksploatacji
gorniczej

Nie dotyczy projektowanej inwestycji

Nie dotyczy

4 |Zagrozenia projektowanej
inwestyqji dla srodowiska
przyrodniczego i zdrowia
ludzi

Nie dotyczy projektowanej inwestycji

Nie dotyczy

5 |Obszar oddzialywania na
$rodowisko

Ograniczony do dziatki Inwestora

Nie wystepujg czynniki
szkodliwe dla $rodowiska

6 | Ochrona przeciwpozarowa

Obowiazujace przepisy budowlane

Zakres projektu zgodny z w/
w warunkami

Postanowienie KW PSP w Toruniu zn.
WZ.5595/82/11 z dnia 10.03/2011r oraz
zn. PZ.522.28.06.2022 z dnia
27.07.2022r.

Zakres projektu zgodny z w/
w Postanowieniem

8 |Inne wymagania formalne

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13. UWAGI KONCOWE

e  Proces budowy ijego poszczegolne etapy w calosci podlegac beda
dokumentowaniu, w szczego6lnosci w dzienniku budowy,

e  Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia posiada¢ musza
aktualne atesty PIH oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski lub Unii Europejskiej,
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Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia posiada¢ musza by¢
zgodne z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i normami
polskimi i UE,

Obowiazuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatow
niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia ludzi lub stwarzajacych
zagrozenia dla srodowiska.,

Proces budowlany podlega¢ bedzie nadzorowi przez Inspektorow:
budowlanego, sanitarnego, elektrycznego itp.,

Dziennik budowy przechowywany bedzie u kierownika budowy, a
nastepnie u Inwestora,

Obowiazuje zasada pelnej zgodnosci wykonawstwa z obowiazujacymi
normami, prawem budowlanym i przepisami ogoélnymi jak réwniez
przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej,

Wszelkie zmiany do dokumentacji wymagaja wczesniejszego
uzgodnienia z projektantem i inwestorem.

Podpisano

Ludmita Magdanska
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OPIS TECHNICZNY

do BIOZ do projektu architektoniczno- budowlanego (PAB)
remontu pomieszczen I pietra Blokow ,C” i, D” Kujawsko- Pomorskiego

Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy- na dziatkach
budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84

1. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Bydgiszcz, ul. Seminaryjna 1

2. ADRES: 85- 326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana Nr nr 74, 76 , 77 obreb 84 stanowigca wtasnos¢
Wojewodztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w
Bydgoszczy)

3. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA:

Projektowane materiaty wbudowane w obiekt - po zakonczeniu budowy nie
stworza zagrozenia dla bezpieczenistwa lub zdrowia ludzi.
W okresie realizacji budowy wystapia roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
dla ludzi:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m- dla robdt elewacyjnych i dachowych, prowadzonych z
rusztowan,
b) porazenie pradem elektrycznym,
¢) uderzenie przez spadajace przedmioty,
d) wibracje i hatas,
e) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.; w wyniku upadku.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny
przekraczac poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na
hatas i wibracje sa zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami
wypadkowymi. Nie wystapia zagrozenia dla innych robot.

Budowa prowadzona bedzie w warunkach funkcjonowania szpitala i jego
normalnej pracy. Teren objety inwestycja- podczas trwania budowy zostanie
ogrodzony, oddzielony od pozostatego terenu szpitala w sposob
zabezpieczajacy budowe przed dostaniem si¢ 0osob trzecich i bedzie zamykany
na czas przestojow budowlanych. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposéb nie
stwarzajacy niebezpieczenistwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miejskie
wysypisko odpadow.

Wszystkie prace stwarzajace zagrozenie wykonywane beda przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracujacy robotnicy nie moga znajdowac sie¢ pod wptywem alkoholu lub
srodkéw odurzajacych. Przed przystapieniem do wykonywania prac, kierownik
budowy zobowigzany jest zapoznac¢ pracownikow z zasadami bezpiecznego
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wykonywania robdt, srodkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktore
bezwzglednie nalezy stosowad, z kolejnoscig wykonywania prac, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach. Bezposredni
nadzér nad wykonywaniem prac, przy ktérych pracownicy narazeni sa na
upadek z wysokosci powinni sprawowac wyznaczeni prze kierownika budowy
brygadzisci. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno- sanitarne dla
pracujacych robotnikow znajdowac¢ w barakowozach ustawionych przy placu
budowy.

Prace zewnetrzne, elewacyjne prowadzone beda z rusztowan stalowych,
grzenos’nych, stabilnie mocowanych do podtoza. Prace dachowe prowadzone
eda zespotowo, a pracownicy asekurowani beda za pomoca lin asekuracyjnych,
mocowanych do statych elementow konstrukcyjnych o odpowiedniej
wytrzymalosci na wyrywanie.
Nie przewiduje si¢ wbudowywania w obiekt materialéw szkodliwych lub
niebezpiecznych dla ludzi, ani przechowywania takich materiatéw na placu
budowy. Pozostale materialy budowlane przechowywane beda w magazynach
na placu budowy. W trakcie robét budowlanych nie przewiduje si¢ uzycia
materiatldw palnych lub wybuchowych.

W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- ewakuacja rannych

ludzi odbywac si¢ bedzie do dyzurujacego szpitala - transportem wlasnym firmy

growadzqcej budowe, lub karetka pogotowia, bezposrednio z placu budowy
udynku, wyjazdem do ulicy Seminaryjne;j.

Na terenie budowy — w istniejacym budynku szpitalnym- znajdowac si¢ bedzie
punkt czerpaly wody dla celow budowlanych i przeciwpozarowych.

Kolejnos¢ prowadzenia rob6t budowlanych:
e roboty ziemne i fundamentowe,
e roboty budowlane montazowe $cian nos$nych i stezen konstrukcyjnych,
e roboty budowlane montazowe konstrukcyjne dachu i pokrycia dachowego,
e roboty budowlane montazowe $cian zewnetrznych ostonowych oraz okien,
e roboty budowlane montazowe $cian wewnetrznych oraz drzwi,
e roboty wykonczeniowe scienne wewnetrzne i zewnetrzne,
e wykonanie posadzek, wyktadzin $ciennych,

e wykonanie instalacji wewnetrznych: wodno- kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznej,

e wykonanie stropéw podwieszonych,

e dostawa i montaz urzadzen technologicznych i wyposazenia wnetrz,
e wykonanie zagospodarowania terenu,

e likwidacja placu budowy.

Proces budowy ijego poszczegdlne etapy w catosci podlegac beda
dokumentowaniu, w szczegdlnosci w dzienniku budowy. Wszystkie uzyte
materialy budowlane posiada¢ musza aktualne atesty PIH oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskiej, a materiaty
specjalne- atesty dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Obowiazuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatow niebezpiecznych,
szkodliwych zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenia dla srodowiska.
Proces budowlany podlegac¢ bedzie nadzorowi przez Inspektoréow:
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budowlanego, sanitarnego, elektrycznego, itp. Dziennik budowy
przechowywany bedzie u kierownika budowy, a nastepnie u Inwestora.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. U. Nr 13/72 , W

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych” . Obowiazuje zasada }l))e{nej zgodnosci

wykonawstwa z obowiazujacymi normami, prawem budowlanym i przepisami
ogolnymi jak rébwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;j.

Ludmita Magdanska

15/15




