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I L2 PRZYGITOWANE : Awd i “TAw : ‘ 3 Aw1 - oprawa do montazu w strop podwieszony z soczewkg symetryczna, szerokg (do przestrzeni otwartej), 2W LED, 3h, IP65/IP20, IKO8 do systemu monitoringu
19.9m2 I‘ At E, I &) & Aw2 - oprawa do montazu w strop podwieszony z soczewka o optyce korytarzowej, 2W LED, 3h, IP20, IK08 do systemu monitoringu
@\‘ﬁ : / Mt Aw Aw3 - oprawa do montazu w strop podwieszony z soczewkg o symetrycznej szerokiej, 2W LED, 3h, IP20, IKO8 do systemu monitoringu
> 259 POKGS WYBUDZENIOWY | Ll ! T Ia ‘ | Aw4 - oprawa do montazu nastropowego/dostropowego (jako doswietlenie hydrantu), 2W LED, 3h, IP65, IK07 do systemu monitoringu
e | ] I = | Ew1 - oprawa do montazu nastropowego/dostropowego 1W LED, 3h, do systemu sieciowo-awaryjnego do pracy na jasno, IP40, IKO8 do systemu monitoringu
:‘ / 79 MAGAZYN §;§;,§; =id ,m ‘ = Ewz2 - oprawa do montazu natynkowego 1W LED, 3h, do systemu sieciowo-awaryjnego do pracy na jasno, IP65, IK07 do systemu monitoringu
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[ T Ju i 0 T {oom il & s 255 MATROLAP Ew3 - oprawa do montazu nastropowego/dostropowego 1W LED, 3h, do systemu sieciowo-awaryjnego do pracy na jasno, IP40, IK08 do systemu monitoringu, dwustronna
e I ] ﬁ | " !‘ e— = = Z Eaz - oprawa do montazu natynkowego 2W LED, 3h, z uktadem term. do pracy w temperaturze - 25°C, IP65, IKO7, do systemu monitoringu
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