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ULOZENIE PROJEKTOWANYCH KABLI realizowaé podczas remontu pomieszczern STERYLIZATORNI

WYPOSAZENIE TELETECHNICZME:

\ RACK - szafa rozdzielcza instalacji teletechnicznej - 1000 W / 230V
i BMS - szafka rozdzielcza 500 W /230 V

K1...K3 - kontroler dostepu - 50 W /230 V

I ZP1 - zasilacz pozarowy nr 24 - 0,2 kW /230 V

ZP2 - zasilacz pozarowy nr 25 -0,2 kW /230 V

KC1...KC3 - szafka kontroli ci$nienia - 100 W /230 V

UWAGI:

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem ttypu N2XH-J 3 (5) x2,5 mm2 o reakcji na ogien B2ca -s1b, d0, a1
przy wymaganiach minimalnych wedtug ITB - 2022 dla budynku sredniowysokiego ZL Il - Dca -s2, d1,a3 poza drogami
ewakuacyjnymi i B2ca -s2, d1, a3 na drogach ewakuacyjnych.

Przewody ukifada¢ pod tynkiem lub na tynku (w pom. ze stropem podwieszanym).

Stosowac osprzet z tworzyw sztycznych w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym.

Wysokos¢ instalowania poszczegoinych gniazd podano na rzucie instalacii.

Gniazda wtykowe dedykowane oznaczone jako ZKF-... (2x gn. wtyk. 16A/230V umiesci¢ obok zestawow
gniazd wtykowych 3 x RJ45). Gniazda wtykowe dedykowane wyrézni¢ co najmniej kolorem w stosunku do pozostatych
gniazd wtykowych.

W takcie realizacji inwestycji uzgodni¢ z branzg teletechniczng standard (producenta) instalowanych
gniazd elektycznych i teletechnicznych.

Standardowo przyjeto, obok kazdej umywalki zainstalowanie gniazda wtykowego i fgcznika o$wietlenia miejscowego jako
zestawu osprzetu podtynkowego w wykonaniu IP 44 montowanego w podwojnej ramce.
tacznik z zestawu z gniazdem wtykowym wtaczy¢ w obwod oswietlenia ogolnego - wedtug planu instalacji oswietleniowej,

Urzadzenie klimatyzacyne ozn. KL1 i KL2 instalowane na zewngtrz budynku doposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Instalacje elektryczng zasilajgca urzadzenia technologiczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne wykona¢ w oparciu o DTR-ki
tych urzgdzen przewodami opisanymi na schematach: tablicy rozdzielczej 1.2TA i 1.2TK, z ktérych wyprowadzone sg ich
zasilania.

LEGENDA:

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE:

u2-1, u2-2 - waga proszkowa 0,02 kW / 230V

u3 - mikser recepturowy - 1,20 kW / 230V

u4 - kuchenka elektryczna 2-palnikowa - 2,90 kW / 230V

u5 - unguator - mikser recepturowy - 2,70 kW / 230V

u6 - myjka ultradzwiekowa - 1,10 kW / 230V

u7 - myjka szkta laboratoryjnego - 9,30 kW / 400V

DM - demineralizator HLP SMART 10 - 100W / 230V / 50 Hz

DE - destylarka 8,00 kW / 400V / 50 Hz

1KL - komora laminarna Claire pro C-3-190 (do cytostatykéw) - 1,00 kW / 230V
2KL - komora laminarna LAMIL 16 (zywienie pozajelitowe) - 2 x 0,55kW / 230V
WSM - wypust do podigczenia $luzy materiatowej 0,02 kW /230 V / 50 Hz

WS - wypust do podtgczenia baterii bezdotykowej 230 V

URZADZENIA WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE:

KL1 j.zw. - jedn. zewnetrzna klimatyzatora - seria RAS 5M34U2AVG-E; 2,98 kW / 230V, 50

KL1.1. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M13U2MUVG-E

KL1.2. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M10U2MUVG-E

KL1.3. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M13U2DVG-E

KL1.4. - jedn. wewnetrzna klimatyzatora - seria RAS-M10U2MUVG-E

KL2 j.zw. - jedn. zewnetrzna - skraplacz - seria VERTIV typ HCR10; 2,60 kW / 230V, 50 Hz

KL2 - jedn. wewnetrzna szafa klimatyzacji (CHLODZENIE) -
2,00 kW, 50 Hz + nawilzacz parowy - 1,50 kW

KP1 - kurtyna powietrzna PA2210CEO03 - 3,0 kW /230V, 50 Hz
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