WYPOSAZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

I PIETRO

Ip

Oznaczenie na rys

nazwa

ilosé¢

wymiary

Moc zainstalowana/

napigcie

typ

jednostkowa catkowita

producent

uwagi

6 7

10

2.65a komunikacja

Bez wyposazenia

2.65 komunikacja

LBez wyposazenia

2.66. magazyn opatrunkéw

79

Regat magazynowy stalowy na
nézkach

Pigciopotkowy malowany
proszkowo , potki metalowe z
blachy ocynkowanej, ze skokowa
regulacja wysokosci , fatwy
montaz i demontaz - , potki gicte
do wewnatrz bez odkrytych
ostrych krawedzi z przodu,
zamocowane w sposob stabilny
zapewniajacy ich
unieruchomienie i odpowiednie
usztywnienie, polki oparte na
bocznych szynach-prowadnicach
na calej swojej szerokosci

110x60x210

80

Regat magazynowy stalowy na
nézkach

Pigciopotkowy malowany
proszkowo , p6tki gigte do
wewnatrz bez odkrytych ostrych
krawedzi z przodu, zamocowane
W sposob stabilny zapewniajacy
ich unieruchomienie i
odpowiednie usztywnienie, potki
oparte na bocznych szynach-
prowadnicach na calej swojej
szerokosci

110x50x210
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84

Paleta

wykonana ze stali kwasoodpornej
rama, ptozy i szprosy
wypetniajace palety z profili
zamknigtych

110x60

2.67. magazyn spirytusu

82

Regat wykonany ze stali
nierdzewnej

Regat z pigcioma petnymi
poétkami montowanych na stale
Potki wzmocnione pod spodem
profilem usztywniajacym

Regat z profili stalowych , potki
z blachy .

Regal na nézkach o wysokosci
150 mm, regulowanych -
mozliwo$¢ wypoziomowania
regalu.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Standardowa no$no$¢ kazde;j
potki w regale - 40kg.

70x50x210

83

Szafa z podziatem poziomym
wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

Wyposazona w:

- w gornej czgsci 3 x potka
przestawna oraz drzwi
dwuskrzydtowe

- w dolnej czesci 1 x potka
przestawna oraz drzwi
dwuskrzydtowe

Fronty drzwiowe malowawane
farbg proszkowa

Drzwi wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
umozliwiajaca wypoziomowanie.

70x50x210
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84

Paleta

wykonana ze stali kwasoodpornej
rama, ptozy i szprosy
wypetniajace palety z profili
zamknigtych

100x70

2.68. magazyn jednorazowek

85

Regat wykonany ze stali
nierdzewne;j

Regat z pigcioma petnymi
poétkami montowanymi na state
Potki wzmocnione pod spodem
profilem usztywniajacym

Regat z profili stalowych , potki
z blachy .

Regat na nézkach o wysokosci
150 mm, regulowanych -
mozliwo$¢ wypoziomowania
regalu.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Standardowa no$no$¢ kazde;j
potki regale - SOkg.

12

100x60x210

86

Paleta

wykonana ze stali kwasoodpornej
rama, ptozy i szprosy
wypetniajace palety z profili
zamknigtych

120x80

2.69.s

ktad porzadkowy

Zlew jednokomorowy,
gospodarczy z rusztem, bateria
wysoka stojaca lub ze $ciany —
mozliwo$¢ wygodnego
napelnienia wiadra

50x60x30

Zlew zamontowa¢ 50cm na
posadzka

52

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
ojemnosci 120 1.

39x42x86
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Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierang za pomoca
pedalu. Obr¢cz wyposazona w
klipsy zaciskowe .

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;j.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchomg (zdejmowang) tacke z
zaglebieniem wykonana z
tworzywa sztucznego .Zespot
jezdny skladajacy si¢ z 4 kot o
$rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

WSP

Woézek sprzatacza, mobilny stelaz
na dwa wiadra z prasa do
wyciskania mopow, 3 kuwety w
tym gorna mieszczaca 4
pojemniki po 61, uchwyt na
worek 1201, 4 kotka skretne

102x72x97

50

Szafa z podziatem poziomym
wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- w gornej czgsci 3 x potka
przestawne oraz drzwi
dwuskrzydtowe

- w dolnej czgéci 1 x potka
przestawne oraz drzwi
dwuskrzydtowe

Fronty drzwiowe malowane farba
proszkowa , drzwi z uszczelka
przeciwpylowa, wyposazone w
zamek trzypunktowy typu
Baskwil.

Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

70x50x210
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Ip

Oznaczenie na rys

nazwa

ilos¢

wymiary

Moc zainstalowana/

napiecie

jednostkowa catkowita

typ

producent

uwagi

6 7

10

2.70. sluza brudna

ustro nadumywalkowe

Uchwyt na reczniki papierowe

Dozownik tokciowy na $rodek
antyseptyczny w plynie ,

Dozownik do mydta w ptynie

'Wiadro pedatowe

53

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekow wykonany w
catosci ze stali kwasoodporne;j
.Stolik z blatem zaglebionym i
potka zaglebiona montowang na
state.

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

'Wyroéb na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokada).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podtoza.

Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego.

80x50x89
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52

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.
'Wyposazony w metalowg
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu. Obrecz wyposazona w
klipsy zaciskowe .

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowana) tacke z
zaglebieniem wykonana z
tworzywa sztucznego .Zespot
jezdny skladajacy si¢ z 4 kot o
srednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

39x42x86

51

'Wieszak $cienny z 4 - haczykami
na fartuchy

Wieszak wykonany w catosci ze
stali nierdzewnej

2.71. §luza czysta

Dozownik tokciowy na $rodek
antyseptyczny w plynie ,

BL

Blat odktadczy na pakiet sterylnej
odziezy i regkawice

100x60x200

Kosz samozamykajacy ,
edatowy

54

Szafa wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,

Szafa posadowiona na ndzkach o

50x45x210
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wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

Wieszak $cienny z 4 - haczykami
na fartuchy
Wieszak wykonany w calosci ze

stali nierdzewnej

2.72. przygotowanie cytostatykow

/w pom. stosowac srodki ochrony osobistej personelu/

KL Komora laminarna 195%200-227x80-90 1KW/230V 1IKW/230V Waga 450kg,
mikrobiologiczna, przystosowana Usuwanie powietrza na
do pracy z cytostatykami, zewnatrz budynku.
substancjami niebezpiecznymi dla Objetos¢ strumienia
czlowieka; przeplyw powietrza powietrza wlotowego
pionowy, klasa czystosci 485dm’/h; strumief
mikrobiologicznej A, z lampa powietrza
UV, komora z regulacja pozycji odprowadzanego na
pracy, zewnatrz z
wyposazone w 3 filtry HEPA, przerwaniem ciagu
komora wyposazona w komputer 550-650dm>/h; klasa
i ekran dotykowy, przestrzen filtréw minimum H14,
robocza wykonana ze stali predkos¢ powietrza
nierdzewnej kwasoodpornej, wypieranego 0,30-
automatyczne wlaczanie i 0,50m/s
wylaczanie komory, szyby
wykonane ze szkla bezpiecznego
, wielowarstwowego z folig
absorbujacg promienic UV

KO Taboret obrotowy z oparciem, z - -
regulacja wysokosci

56 Stot roboczy z dolng potka 130x45x85 - -
wykonany catosci ze stali
kwasoodpornej
Blat prosty o grubosci mim. 30
mm , tylna krawedz blatu z
podniesionym fartuchem o
wysokosci 40 mm.

Dolna potka montowana na state,
wzmocniona i umieszczona na
wysokoséci 150 mm od podloza.
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Konstrukcja stotu wykonana z
spawanych profili
kwadratowych.

Stopki n6g wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

57

Wozek modutowy z kuwetami
wykonany catosci ze stali
kwasoodporne;j,

wyposazony w:

- Blat roboczy z burtami z trzech
stron

- Pod blatem kontener otwarty
wyposazony w:
- 3 x kuweta z tworzywa

- 1 x kuweta z tworzywa

Kuwety osadzone na
wysuwanej ramie metalowej ze
stali kwasoodpornej na
prowadnicach kulowych
samodociagiem

- Zespot jezdny skladajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 125 mm (2 kota z
hamulcem) oraz 4 krazkow
odbojowych;

63x57x89

58

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekéw wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej ,
Stolik z blatem zaglebionym i
potka zaglebiong montowang na
stale.

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

‘Wyrdb na kotkach fi 125 mm

(dwa z blokadg).

100x50x89
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Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podioza.

Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.

59

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.

Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sig.

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;j.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowang) tacke z
zaglebieniem wykonanag z
tworzywa sztucznego Zespot
jezdny sktadajacy si¢ z 4 kot o
$rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

39x42x86

Przepust podawczy z blokada
krzyzowa drzwi (przy jednych
otwartych blokada nie pozwala
otworzy¢ drugich drzwi),
oswietlenie , lampa UV z
licznikiem czasu pracy,
wentylacja przez filtry hepa do

wewnatrz i na zewn.

75x75x75

0,2KW/230V

0,4KW/230V

Czysto$¢ powietrza
wewnatrz B/C, predkosé

przeptywu 0,4m/s
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Ip Oznaczenie na rys ilos¢ Wwymiary Moc zainstalowana/ typ producent uwagi
nazwa napiecie
jednostkowa catkowita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.73. magazyn leku gotowego

60

Szafa wykonana w cato$ci ze stali
kwasoodpornej ,

Wyposazona w:

- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,

Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

/istniejacy przepust podawczy z blokada drzwi pomiedzy pom.2.73 i1 2.72/

55x58x210

61

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekéw wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej ,
Stolik z blatem zaglgbionym i
potka zaglebiona montowana na
stale.

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

Wyrob na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podloza.

Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.

80x50x89

Chlodziarka na leki, zakres temp.
2-8st.C, stal nierdzewna,
wys$wietlacz kolorowy 2,47,
optyczny i dzwigkowy sygnat
awarii, powiadamianie o awarii

sms, alarm braku zasilania,

80x75x180

0,4KW/230V | 0,4KW/230V

Gniazdo wtykowe
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zatadunek 300kg, antybakteryjny
uchwyt, rolki z hamulcem, tacze z
siecig, interface WLAN/LAN ,
rejestrator, ztacze USB

2.74. pokoj opisow

Zestaw komputerowy z drukarka

0,8KW/230V

0,8KW/230V

L

chlodziarka na substraty
Pojemnos¢ chtodziarki 440pl+/-
10 %

Wymagany zakres temperatury
chtodzenia +2 + + 8 °C

Klasa energetyczna min. A+
Tlo$¢ agregatow 1

Pozostate parametry chtodziarki
2 poiki z blachy perforowanej ze
kwasoodpornej Oswietlenie
wewnetrzne chlodziarki typu
LED,

Nawiew schtodzonego powietrza
Wwymuszony za pomoca
wentylatora wylaczanego za
pomoca dodatkowego wylacznika
po otwarciu drzwi.

Wyswietlacz temperatury do
zamontowania w panelu
przednim szafki, wskazujacy
temperatur¢ powietrza szuflady.
Sterownik wyposazony w zegar
czasu rzeczywistego
umozliwiajacy programowanie
pracy urzadzenia oraz zapis
stanow biezacych i alarmowych.
Programowanie umozliwia
samoczynne zatgczanie
urzadzenia z uwzglednieniem
tygodniowego planu pracy. W
sytuacjach alarmowych
wydawany jest sygnat dzwigkowy
i $wietlny oraz wyswietlany

czytelny komunikat. Zdarzenie

52x52x170

0,4KW/230V

0,4KW/230V

Gniazdo wtykowe na
wys 90-110cm
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zapisywane w pamigci wraz data i
godzing wystapienia awari

Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa wykonane z

Fotel do biurka, z regulacja
wysokosci

62

Stanowisko do pracy przy
komputerze z potka pod
klawiature i potka pod komputer
Blat laminowany z zywic
fenolowych gr.mim. 20 mm
Konstrukcja stotu wykonana
spawanych z profili
kwadratowych ze stali
kwasoodpornej ,

Stopki n6g wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscig
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Stot dodatkowo wyposazony w:
- potka pod komputer
podwieszana wykonana z
perforowanej blachy ze stali
kwasoodporne;j

- polka pod klawiature
komputerowej

130x60x77

63

Kontener stanowisko robocze
wykonany catosci ze stali
kwasoodpornej,

Wyposazony w :

- 3 x szuflada z zamkiem
centralnym

- 4 x kolka o $rednicy wtym?2 z
hamulcem

Szuflady zastosowane typu
skrzynkowego poruszajace si¢ na
prowadnicach kulowych
samodociagiem

Fronty szuflad malowane farba

proszkows,

40x45x60
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64

Szafa wiszaca wykonana w
calosci ze stali kwasoodpornej ,
Wyposazona w:

- 2 potka przestawna;

- drzwi skrzydlowe;

Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, drzwi z
uszczelka przeciwpylowa.

50x35x73

65

Szafka montowana do $ciany
wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej ,
Wyposazona w:

- 2 potka przestawna;

- drzwi jednoskrzydlowe;
Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, drzwi z
uszczelka przeciwpylowa.

25x40x80

66

Szafka podblatowa wykonana w
calosci ze stali kwasoodpornej,
Wyposazona w:

- 4 x szuflada

Szuflady zastosowane typu
skrzynkowego poruszajace si¢ na
prowadnicach kulowych
samodociggiem wyposazone w
wykonstruowane poprzez
wycigcie lub przeformowanie
gniazda montazowe ulatwiajace
zastosowanie specjalistycznych
ruchomych wktadow podtuznych
i poprzecznych wykonanych ze
stali nierdzewnej,

Fronty szuflad malowane farba
proszkowa, z uszczelka
przeciwpylowa.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

40x58x86
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69

Regat Scienny

- konstrukcja regalu wykonana
w calosci ze stali kwasoodpornej
wyposazony w:

- 3 x polka z zywic fenolowych

- odlegltos¢ migdzy potkami
wynosi 300 mm

100x30x180

2.75. destylarka

28

Regat wykonany ze stali
nierdzewne;j

Regat z pigcioma petnymi
poétkami montowanymi na state
Potki wzmocnione pod spodem
profilem usztywniajacym

Regat z profili stalowych , potki
z blachy .

Regal na nézkach o wysokosci
150 mm, regulowanych -
mozliwo$¢ wypoziomowania
regalu.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Standardowa nos$nos¢ kazdej
poiki regale - 40kg.

60x60x165

29

Stot zlewozmywakowy
wykonany catosci ze stali
kwasoodpornej .

Blat zaglebiony, tylna krawedz
blatu z podniesionym fartuchem o
wysokosci 40 mm.

W blacie wbudowana komora
zlewowa o wymiarach
400x400x200mm wraz z
syfonem.

Na blacie bateria wodna
jednokurkowa typu tokciowa
Na froncie pod blatem
maskownica o wysokosci 250

mm.

120x60x90

Zlew zamontowa¢ 50cm nad
posadzka
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Konstrukcja stotu wykonana z
profili kwadratowych .Stopki nog
wykonane z tworzywa sztucznego
z mozliwos$cia regulacji
wysokosci.

30 Polka $cienna pod destylarke 50x40 - -
Potka w calosci wykonana ze stali
kwasoodporne;j,
potka wzmocniona pod spodem
profilem usztywniajacym
/wielko$¢ i no$nos¢ dostosowac
do destylarki/ 1
- Uchwyt na reczniki papierowe 1 - -
- Dozownik do mydta w ptynie 1 - -
- Wiadro pedatowe 1 - -
DE Destylarka DE10 SKW/400V | 8KW/400V doprowadzenie wody - zimnj
wezykiem elastycznym 157,
Odprowadzenie wezykiem|
elastycznym do komory zlewu;
Wydajnos¢ 10 dm%h, zuzycie
wody ok 150 dm’/h, waga ma
16kg; programator czasu pracy.
alarm wizualny 1 dzwigkowy.
historia pracy urzadzenia,
monitorowanie temperatury
destylatu, automatyczne
wstrzymywanie pracy
przypadku  spadku  ciénienia,
automatyczne wznowienie prac;
po awarii, informacja
czyszczeniu kotta uzalezniona o
parametrow ~ wody, mozliwo$¢
czyszczenia wody 7
rozpuszczonych w niej soli min. I
1 azOw.
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Oznaczenie na rys

nazwa

ilos¢

wymiary

Moc zainstalowana/

napiecie

jednostkowa catkowita

typ

producent

uwagi

1

2

6 7

10

2.76.§

luza brudna

Lustro nadumywalkowe

Uchwyt na reczniki papierowe

Dozownik tokciowy na srodek
antyseptyczny w plynie,

Dozownik do mydta w ptynie

Wiadro pedatowe

32

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.
Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu. Obrgez wyposazona w
klipsy zaciskowe .

Stelaz wykonany w catos$ci ze
stali kwasoodpornej.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowang) tacke z
zaglebieniem wykonang z
tworzywa sztucznego .Zespot
jezdny sktadajacy si¢ z 4 kot o
srednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

39x42x86

Wieszak $cienny

2.77.§

luza czysta

Dozownik tokciowy na $rodek
antyseptyczny w plynie ,

BL

Blat odktadczy na pakiet sterylnej
odziezy i rekawice

90x25x2

Kosz samozamykajacy ,
edatowy

39

Szafa wykonana w catosci ze stali
kwasoodporne;j,

Wyposazona w:

50x45x210
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- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy.

Fronty drzwiowe malowane
malowane farba proszkows ,
Szafa posadowiona na nézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Wieszak $cienny

2.78. pracownia zywieni.

a

wykonany catosci ze stali
kwasoodporne;j

Blat prosty o grubosci mim. 30
mm , tylna krawedz blatu z
podniesionym fartuchem o
wysokosci 40 mm.

Dolna pétka montowana na state,
wzmocniona i umieszczona na
wysokosci 150 mm od podtoza.
Konstrukcja stotu wykonana z
spawanych profili
kwadratowych.

Stopki n6g wykonane z tworzywa

sztucznego z mozliwoscia

KL komora laminarna przeptyw 160x68x126 1,1IKW/230V 1,1IKW/230V Pobieranie i
powietrza pionowy, klasa wypieranie powietrza
czystosci mikrobiologicznej A, z na pomieszczenie;
lampa UV, komora z regulacja sterowanie predkoscia
pozycji pracy, przeptywu do
wyposazone w filtry HEPA, predkosci 0,45m/s ;
przeznaczona do pracy z komora przystosowana
preparatami jatowymi i do zewngtrznego
substancjami, ktore nie stanowia montazu monitora;
zagrozenia dla ludzi panel kontrolno

sterowniczy

KO Taboret obrotowy z oparciem, z - -
regulacja wysokosci

35 Stot roboczy z dolng potka 150x45x85 - -
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regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

36

Wozek modutowy z kuwetami
wykonany catosci ze stali
kwasoodporne;j,
wyposazony w:
- Blat roboczy z burtami z trzech
stron
- Pod blatem kontener otwarty
wyposazony w:

- 3 x kuweta z tworzywa

- 1 x kuweta z tworzywa
Kuwety osadzone na
wysuwanej ramie metalowej ze
stali kwasoodpornej na
prowadnicach kulowych
samodociagiem
- Zespot jezdny skladajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 125 mm (2 kota z
hamulcem) oraz 4 krazkéw
odbojowych;

63x57x89

37

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekow wykonany w
calosci ze stali kwasoodporne;j ,
Stolik z blatem zaglebionym i
potka zaglebiona montowana na
state.

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

Wyrob na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podloza.

Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.

100x50x89

38

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.

39x42x86
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Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sig.

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;j.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowang) tacke z
zaglebieniem wykonanag z
tworzywa sztucznego Zespot
jezdny sktadajacy si¢ z 4 kot o
$rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

Przepust podawczy z blokada
krzyzowa drzwi (przy jednych
otwartych blokada nie pozwala
otworzy¢ drugich drzwi),
oswietlenie , lampa UV z
licznikiem czasu pracy,
wentylacja przez filtry hepa do
wewnatrz i na zewn.

75x75x75

0,2KW/230V

0,4KW/230V

Czysto$¢ powietrza
wewnatrz B/C, predkosé
przeptywu 0,4m/s

2.79. magazyn

39a

Szafka przyscienna wykonana w
calosci ze stali kwasoodporne;j.
wyposazona w:

- Drzwi dwuskrzydtowe oraz 1 x
potka przestawna;

Fronty drzwiowe malowane farba
proszkowsa , drzwi z uszczelka
przeciwpylowa, wyposazone w
zamek trzypunktowy typu
Baskwil.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajgcych

80x58x86
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Wwypoziomowanie.

40

Blat laminowany z zywicy
fenolowej
do posadowienia na szafkach 39

160x60x2

41

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekow wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej,
Stolik z blatem zaglgbionym i
potka zaglebiona montowana na
state.

Odleglos¢ miedzy blatami wynosi
450 mm

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

‘Wyrdb na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podloza.

Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.

80x50x89

2.80. pokoj opisow

Zestaw komputerowy z drukarka

0,8KW/230V

0,8KW/230V

L

Lodoéwka na substraty
chtodziarka na leki i materialy
opatrunkowe wraz
wys$wietlaczem temperatury
zamontowanym na przednim
panelu szafki

chtodziarka wykonana ze stali
nierdzewnej z wyswietlaczem
temperatury

Pojemnos¢ chtodziarki 901+/- 10
%

Wymagany zakres temperatury
chtodzenia +2 + + 8 °C

Klasa energetyczna min. A+
Tlo$¢ agregatow 1

52x52x61

0,4KW/230V

0,4KW/230V

Gniazdo wtykowe
powyzej blatu
zamontowanego na
wys 85cm nad
posadzka, na wys 90-
110cm
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Pozostate parametry chtodziarki
2 polki z blachy perforowanej ze
kwasoodpornej

Oswietlenie wewnetrzne
chtodziarki typu LED,

Nawiew schtodzonego powietrza
Wymuszony za pomoca
wentylatora wylaczanego za
pomoca dodatkowego wyltacznika
po otwarciu drzwi.

Wyswietlacz temperatury do
zamontowania w panelu
przednim szafki, wskazujacy
temperaturg powietrza szuflady.
Sterownik wyposazony w zegar
czasu rzeczywistego
umozliwiajacy programowanie
pracy urzadzenia oraz zapis
stanow biezacych i alarmowych.
Programowanie umozliwia
samoczynne zataczanie
urzadzenia z uwzglednieniem
tygodniowego planu pracy. W
sytuacjach alarmowych
wydawany jest sygnat dzwigckowy
i $wietlny oraz wys$wietlany
czytelny komunikat. Zdarzenie
zapisywane w pamigci wraz data i
godzing wystapienia awarii

B Fotel do biurka, z regulacja
wysokosci

42 Stanowisko do pracy przy 120x55x77
komputerze z potka pod

klawiature i potka pod komputer
Blat laminowany z zywic
fenolowych gr.mim. 20 mm
Konstrukcja stolu wykonana ze
spawanych profili
kwadratowych .Stopki nog

wykonane z tworzywa sztucznego
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z mozliwos$cia regulacji
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Stot dodatkowo wyposazony w:
- potka pod komputer
podwieszana wykonana z
perforowanej blachy ze stali
kwasoodporne;j

- polka pod klawiature
komputerowej

43

Kontener stanowisko robocze
wykonany w cato$ci ze stali
kwasoodporne;j,

‘Wyposazony w :

- 3 x szuflada z zamkiem
centralnym

- 4 x kotka o $rednicy wtym?2 z
hamulcem

Szuflady typu skrzynkowego
poruszajace si¢ na prowadnicach
kulowych samodociagiem
Fronty szuflad malowane farba
proszkowa,

40x45x60

44

Szafa wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, fronty z
uszczelka przeciwpylowa,

Szafa posadowiona na noézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

40x58x210

45+46

Szafka wykonana w catoéci ze
stali kwasoodpornej pod

zintegrowang chtodziarke. Fronty

61x58x210
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drzwiowe malowane farbg
proszkowa ,fronty z uszczelka
przeciwpylowa.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Wysokos¢ szafki dostosowac do
chtodziarki

46

Blat "cieply" z zywicy fenolowej
o grubo$ci mi. 20 mm
posadowiony na szafce 45

61x60x2

48

Szafa z podziatem poziomym
wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- w gornej czgsei 3 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydtowe

- w dolnej czgéci 1 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydtowe

Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa, drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

50x42x210

49

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.
Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy

39x42x86
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zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sie.

Stelaz wykonany w catos$ci ze
stali kwasoodpornej.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowana) tacke z
zaglebieniem wykonang z
tworzywa sztucznego Zespot
jezdny sktadajacy si¢ z 4 kot o
srednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

2.81. pokoj kierownika i szkolen

Zestaw komputerowy z drukarka

0,8KW/230V

1,6KW/230V

Gniazdo wtykowe

18

Biurko narozne

'Wyposazone:

- Blat z ptyty meblowej
laminowany o grubosci min. 36
mm zaokraglonymi krawedziami
i przelotkami na kable.

- wysuwana potka pod klawiaturg
komputerowa z ptyty meblowe;j
na prowadnicach kulowych

- Biurko i szatki wykonane w
sytemie mebli o kontrukcji
plycinowej

180/160x77/50x77

18a

Biurko 1-st

'Wyposazone:

- Blat z plyty meblowej

laminowany o grubosci min. 36

mm zaokraglonymi krawedziami

i przelotkami na kable.

- wysuwana potka pod klawiaturg

komputerows z ptyty meblowej

na prowadnicach kulowych

- Biurko i szatki wykonane w

sytemie mebli o kontrukcji
tycinowej

120x60x77
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19

Przystawka do biurka

- blat laminowany okleinowany
obrzezem ABS

- stol na stabilnym stelazu
spawanym ze stali kwasoodpornej
lub ze stali malowany farba
proszkowa o przekroju min.
50x50 mm

- stelaz wyposazony w stopki
umozliwiajace wypoziomowanie
stotu

130x70x75

20

Kontener pod biurko
Wyposazony w :

- 4 x szuflada typu skrzynkowe
wykonane z blachy ocynkowanej
malowane farbg proszkowa z
prowadnicami kulowymi z
mechanizmem samo domykania i
amortyzatorem przeciw
uderzeniowym.

- zamek centralny

- 4 x kotka w tym 2 z hamulcem
Szafka wykonana w sytemie
mebli o kontrukcji ptycinowej

40x45x60

21

Szafka wiszgca dwudrzwiowa z
otwarta potka w dolnej czgsci
Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji ptycinowej

90x35x60

22

fotel do biurka

Podstawa jezdna pigcioramienna
chromowana na kotkach
Regulacja wysokosci siedziska za
pOmocy sprezyny gazowej
Wysokos¢ siedziska (regulacja)
0k.455-545mm, Wysokosé
catkowita krzesta ok.

1215-1305 mm

Wysoko$¢ oparcia mim 560 mm
Oparcie odchylajace si¢

Mozliwo$¢ blokady siedziska i
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oparcia w 5 pozycjach
Krzesto wyposazone w
regulowany zagtéwek
Krzesto posiada regulowane
podiokietniki wykonane z
poliuretanu

Krzesto posiada mechanizm
regulacji kata oparcia plecow

26

Szafa biurowa dwukomorowa,
Szafa z dwoma drzwiami gora i
dotem oraz z potkami na
dokumenty,

Szafa wykonana w systemie
mebli ptycinowych

80x42x200

25

Szafa biurowa trzykomorowa,
Szafa z dwoma drzwiami gora i
dotem oraz $rodkowg komorg
otwartg na dokumentacje

'W gornej idolnej czesci komory
potka przestawna

Szafa wykonana w systemie
mebli ptycinowych

80x42x200

24

Szafa ubraniowa
jednodrzwiowa dwudzielna,
zamykana na zamek

z 2-ma potkami ( dotem i gorg) i
drazkiem na wieszaki

Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji plycinowe;j

40x54x200

27

Szafa pancerna na leki
'Wyposazona w

4 potki o regulowane;j
wysokosci

Korpus i drzwi wykonane z
blachy stalowej

zabezpieczonej przed korozja.
'Wyposazone w zamek kluczowy
mechaniczny kl. A wg normy EN
1300 zabezpieczony przed

dziataniem

100x44x185
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destrukcyjnym w tym przed
przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane
mechanizmem ryglowym na
trzech krawedziach z ryglami
oraz ryglem statym
przyzawiasowym.

Polki wewnetrzne wykonane z
blachy z regulacja wysokosci
zawieszenia o maksymalnym
obcigzeniu 50 [kg].

Zawiasy wewngtrzne

23

Krzesto konferencyjne
Metalowa chromowana rama
krzesta,

Stalowe podtokietniki z
drewnianymi naktadkami,

i profilowane siedzisko wraz
oparciem wykonane z
tapicerowanego materiatu
zmywalnego

wieszak $cienny

—_

'Wiadro pedatowe

2.82. klatka schodowa

Bez wyposazenia |

2.83. wiatrotap

Bez wyposazenia

/pomieszczenie bez okna i bez stanowiska pracy/

2.84. pokoj socjalny

Lustro nadumywalkowe

1

2KW/230V

2KW/230V

narozna,

Szafka podblatowa pod zabudowe

- 'Wiadro pedalowe 1 Gniazdo wtykowe

- Dozownik do $r.dezynf. 1 - -

- Dozownik do mydla w ptynie 1 - -

- Wieszak $cienny 1 - -

L lodéwka 1 60x60x85 0,3KW/230V | 0,3KW/230V Gniazdo wtykowe

- Czajnik bezprzewodowy 1 2KW/230V 2KW/230V Gniazdo wtykowe

- Ekspres do kawy 1 2KW/230V 2KW/230V Gniazdo wtykowe

- IKKuchenka mikrofalowa 1 1,5KW/230V 1,5KW/230V Gniazdo wtykowe
ZK zmywarka 1 40x60x85 1,3KW/230V 1,3KW/230V Gniazdo wtykowe
SZ Szafka zlewozmywakowa, 90/90x60x85 - -
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zlewu

'Wyposazona:

- 1x drzwiczki skrzydlowe
Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji ptycinowej

SKS

Szafka kuchenna stojaca ,
Szafka podblatowa

Wyposazona w :

- 1 x szuflada Prowadnice
szufladowe typu kulowego z
funkcja samodomykania typu
mechanicznego i systemem
thumienia odgtosu koncowego
domknigcia, prowadnice szuflad
obudowane (niewidoczne z gory i
z boku po wysunieciu szuflady)
- 1 x drzwi skrzydlowe

- 1 x potka przestawna

Szatka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji ptycinowej

60x60x85

SKW

Szafka kuchenna wiszaca,
Szafka wiszaca otwierana
uchylng klapg z potka

Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji plycinowej
Sitowniki podnoszace klapg z

tynna regulacja mocy

90x37x72

SKW

Szafka kuchenna wiszaca, Szafka

wiszaca otwierana uchylna klapa

z potka

Szafka wykonana w systemie

mebli o konstrukcji plycinowej

Sitowniki podnoszace klapg z
tynna regulacja mocy

60x37x72

SKW

Szafka kuchenna wiszaca, Szafka
wiszaca otwierana uchylna klapa
z potka

Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji plycinowej
Sitowniki podnoszace klapg z

tynng regulacja mocy

40x37x72
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Stot :

- blat laminowany okleinowany
obrzezem ABS

- stol na stabilnym stelazu
spawanym chromowanym z rurek
o $rednicy 32 mm lub profili
stalowych malowanych farba
proszkowa z stopkami
umozliwiajace wypoziomowanie
stolu

130x65x77

10

Krzesto

Krzesto na sztywnym stelazu
metalowym, chromowanym lub
malowanym farba proszkowa
z migkkim siedziskiem i
oparciem tapicerowanym
materiatem zmywalnym (skaj)
Tylna ostona oparcia z plastiku

60x42,5x82

SB

Szafa zamykana na rzeczy
osobiste, zamykana na zamek , z
potka, typu basenowego , w
jednym stupku 3 szafki zamykane
na zamek

30x40x170

11

Rozktadana kanapa z funkcja
spania

kanapa z mechanizmem
utatwiajacym rozktadanie i
pojemnik na posciel pod
siedziskiem

Tapicerka wytrzymata, odporna
na zanieczyszczenia.

190x90

2.85. tazienka

Suszarka do wtosdéw /basenowa/

1IKW/230V

1IKW/230V

Gniazdo wtykowe

Pochwyty dla nps

1kpl

Kpl tazienkowy : dwa
state pochwyty
umywalkowe, jeden
$cienny przy ustepie,
jeden uchylny przy
ustepnie, jeden pionowy,
$cienny w natrysku +
krzesetko prysznicowe
sktadane na §ciang
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ILustro nadumywalkowe uchylne

40x60

'Wiadro pedatowe

Dozownik do mydla w ptynie

Uchwyt do recznikéw papier.

Uchwyt do papieru toaletowego

Wieszak Scienny

— [ = = D | = | =

Ip

Oznaczenie na rys

nazwa

ilos¢

wymiary

Moc zainstalowana/

napiecie

jednostkowa catkowita

typ

producent

uwagi

1

2

3

4

5

6 7

10

2.86. komora dostaw

/pomieszczenie bez statego stanowiska pracy/

1

Stanowisko do pracy przy
komputerze z potka pod
klawiature i potka pod komputer
Blat laminowany z zywic
fenolowych gr.mim. 20 mm
Konstrukcja stotu ze spawanych
profili kwadratowych ze stali
kwasoodpornej

Stopki nég wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia
regulacji wysokosci
umozliwiajgcych
Wwypoziomowanie.

Stot dodatkowo wyposazony w:
- potka pod komputer
podwieszana

- poika pod klawiature
komputerowa

120x50x89

Szafka wiszaca otwarta na
dokumenty

wykonana ze stali kwasoodpornej
Szafka wyposazona w 4 - 5 potek

35x35x75

Uchwyt §cienny regulowany do
monitora LCD 15 -27 cala

Stot roboczy
Blat laminowany z zywic
fenolowych gr. 20 mm

Konstrukcja stolu wykonana z

140x50x89
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spawanych profili kwadratowych
ze stali kwasoodpornej .Stopki
noég wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
wypoziomowanie.

Stot roboczy z dolng potka

Blat laminowany z zywic
fenolowych gr. 20 mm

Dolna pétka montowana na state,
wzmocniona pod spodem
profilami usztywniajacymi i
umieszczona na wysokosci 150
mm od podtoza.

Konstrukcja stolu wykonana z
spawanych profili
kwadratowych.

Konstrukcja i pétka wykonana
ze stali kwasoodpornej Stopki
ndg wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

120x50x89

Regat $cienny z potka
Poéltka laminowana z zywic
fenolowych gr. mim. 20 mm
potka posadowiona na
wspornikach ze stali
kwasoodpornej

140x30

6a

Regat $cienny z potka
Polka laminowana z zywic
fenolowych gr. mim. 20 mm
potka posadowiona na
wspornikach ze stali
kwasoodpornej

120x30

Kontener przejezdny
wyposazony w:
- 3 x szuflada

60x46x70
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- zamek centralny

- Zespot jezdny skladajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem)

Kontener wykonany z blachy
ocynkowanej malowany w
caloéci farba proszkowa

Szafa ubraniowa
jednodrzwiowa z podziatem
wewngtrznym pionowym na
odziez czysta i brudng, 2-ma
potkami i drazkami na wieszaki
Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji plycinowe;j

40x54x200

8a

Szafa ubraniowa
jednodrzwiowa z podziatem
wewngtrznym pionowym na
odziez czysta i brudng, 2-ma
potkami i drazkami na wieszaki
Szafka wykonana w systemie
mebli o konstrukcji ptycinowej
7 tawka szer 30 cm

40x54+30x200

155 (22)

Fotel do biurka

Zestaw komputerowy z drukarka

0,8KW/230V

0,8KW/230V

Gniazdo wtykowe

Wiadro pedatowe

— [ =

azynem lekow doustnych

2.87 ekspedycja z ma

Zestaw komputerowy

0,8KW/230V

3,2KW/230V

Gniazdo wtykowe

Drukarka, skaner, kopiarka

230V

230V

Gniazdo wtykowe

[Fotel do biurka

N R

Stot roboczy z szafkg z 4-ma
szufladami

Blat laminowany z zywic
fenolowych gr.mim. 20 mm
Konstrukcja stotu oraz szafka
wykonana ze stali ocynkowanej
malowana farba proszkowa
Szafka jednokomorowa (L=40)
wyposazona w 4 szuflady +
zamek centralny

120x55x77
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Fronty szuflad z uszczelka
przeciwpylowa.

Szuflady skrzynkowe poruszajace
si¢ na prowadnicach kulowych
samodomykajacych.

Stot posadowiony na ndzkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

91

Stot roboczy z szafkg z 4-ma
szufladami

Blat laminowany z zywic
fenolowych gr.mim. 20 mm
Konstrukcja stolu oraz szafka
wykonana ze stali ocynkowane;j
malowana farbg proszkowa
Szafka jednokomorowa (L=40)
wyposazona w 4 szuflady +
zamek centralny

Fronty szuflad z uszczelka
przeciwpytowa.

Szuflady skrzynkowe poruszajace
si¢ na prowadnicach kulowych
samodomykajacych.

Stot posadowiony na ndzkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

100x55x77
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Szafka wiszaca z drzwiami oraz
wneka w dolnej czgsci
wyposazona w:

- 2 x drzwi skrzydtowe

- wewnatrz 1 x potka przestawna
Szafka wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa .Drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

80x35x73

89

Szafa wiszaca

40x35x73
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wyposazona w:

- 1 potka przestawna;

- drzwi skrzydtowe;

Szatka wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej

Drzwi z uszczelka
przeciwpylowa, wyposazone w
zamek trzypunktowy typu
Baskwil.
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Szafa z podziatem poziomym
Wyposazona w:

- w gornej czgsci 3 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydlowe

- w dolnej czesci 1 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydtowe

Szafa wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej .Drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Szafa posadowiona na nézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

60x50x210
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Szafka wiszaca z drzwiami oraz
wneka w dolnej czgsci
wyposazona w:

- 2 x drzwi skrzydtowe

- wewnatrz 1 x potka przestawna
Szafka wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej .Drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

100x35x73
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Szafa z podziatem poziomym

Wyposazona w:

45x50x210
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- w gornej czgsei 3 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydlowe

- w dolnej czgéci 1 x potka
przestawne oraz drzwi
jednoskrzydlowe

Szafa wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej Drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

94

Szafa z drzwiami oszklonymi i
szufladami

Wyposazona w:

- w gornej czgsci 2 x potka
przestawna oraz drzwi
dwuskrzydtowe przeszklone ,
wraz z zamkiem trzypunktowy
typu Baskwil.

- w dolnej czesci 5 x szuflada
wraz z zamkiem centralnym
Szafa wykonana z blachy
ocynkowanej malowana farba
proszkowa

Szuflady skrzynkowe ze stali
kwasoodpornej z petnym
wysuwem poruszajace si¢ na
prowadnicach kulowych
samodociagiem. Drzwi oraz
fronty szuflad z uszczelka
przeciwpytowa.

Gorne drzwi przeszklone szklem
bezpiecznym.

Szafa posadowiona na nézkach o

wysokosci 150 mm z regulacija

80x58x200
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wysokos$ci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.
'Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

95

Szafa do lekow z drzwiami
przeszklonymi

Wyposazona;

Na calej wysokosci szafy drzwi
skrzydtowe przeszklone wraz z
zamkiem trzypunktowy typu
Baskwil.

'Wewnatrz komory:

- 2 x polka przestawna

- 8 x szuflada

- W celu tatwiejszego dostepu do
przechowywanych lekow na
wewnetrznych bokach oraz calej
dhugosci automatycznie
aktywowane po otwarciu drzwi
oswietlenie typu LED.

Szafa wykonana z blachy
ocynkowanej malowana farba
proszkowa

Szafa wyposazona w azurowe
szuflady glebokiego sktadowania
0 nosnosci min. 10 kg z regulacja
wysokosci ich potozenia,
dostosowywanymi do
planowanego sktadowania
wielkosci poprzechowywanych
lekow.

Szuflady wyposazone w
prowadnice rolkowe i przestawne
elementy podziatowe do
segregacji przechowywanej
zawarto$ci oraz szyldami do
umieszczenia opisu- kazda
szuflada min. 3 miejsca

Szafa wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej malowana

farbg proszkowsa

60x60x200

230V

230V

oswietlenie LED w
szafie wlaczane
automatycznie po
otwarciu szafy;
gniazdo wtykowe na
wys 30cm od posadzki
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Szuflady skrzynkowe poruszajace
si¢ na prowadnicach kulowych
samodociggiem.

Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa.

Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci

97

Stolik dwublatowy do
przewozenia lekow wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej ,
Stolik z blatem zaglgbionym i
potka zaglebiona montowang na
state.

Potka i blat wzmocnione
dodatkowym profilem .Stolik
wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

'Wyrdb na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podioza.

Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego.

80x50x89

'Wiadro pedatowe

2.88s

luza

Uchwyt/pojemnik na r¢czniki
apierowe

Wiadro pedatowe

Dozownik do mydta w ptynie

Dozownik do $r.dezynfekcyjnego

[ e e =

98

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.
Wyposazony w metalowa

pokrywe otwierang za pomoca
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pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sie.

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;j.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowana) tacke
Zespot jezdny skladajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

Wieszak $cienny

eceptura

u2-1 'Waga proszkowa(1) 0,02KW/230V | 0,04KW/230V Zasilacz zewngtrzny-
gniazdo 230V
u2 -2 Waga proszkowa(2) 0,02KW/230V | 0,04KW/230V Zasilacz zewngtrzny-
gniazdo 230V
u3 Mikser recepturowy, 30x30x65 1,2KW/230V 1,2KW/230V Gniazdo wtykowe
automatyczny, pojemnos¢ min 21,
podziatka pojemnosci, naczynie
mieszajace pokryte powloka
azotynku tytanu, mozliwo$é
tworzenia i zapisywania receptur
w urzadzeniu, regulacja czasu
pracy, regulacja predkosci i
temperatury
u4 Kuchenka El. 2 - palnikowa 2,9KW/230V | 2,9KW/230V Gniazdo wtykowe
us Unguator 2,7KW/230V 2,7KW/230V Gniazdo wtykowe
L Chtodziarka farmaceutyczna z 70x70x184 0,4KW/230V | 0,4KW/230V Gniazdo wtykowe

miernikiem temp i wilgotnosci,
wys$wietlacz , chtodzenie
wymuszone wentylatorem, zakres
temp +2st C do +8st C , regulacja
temp co 0,1 st C, , system
zasilania awaryjnego, modut
alarmowy , zamek w drzwiach, ,
wysoko$¢ do 190cm. z aplikacja
inf.o zmianie temp.
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Stanowisko robocze
Wwyposazone :

Blat "ciepty" laminowany z
zywicy fenolowej o grubosci
mim. 20 mm

Konstrukcja stolu wykonana z
profili kwadratowych

Stot posadowiony na
odpowiednio dobranych wagowo
wibroizolatorach z mozliwoscig
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

200x70x85

109

Stanowisko robocze , wagowe,
wiszace , podpory
wibroizolacyjne

90x50x77/85

100

Kontener przejezdny
wyposazony w:

- 3 x szuflada

- zamek centralny

- zespol jezdny sktadajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem)

Kontener wykonany z blachy
ocynkowanej , malowany w
caloséci farba proszkowsa
Szuflady typu skrzynkowego
wykonane z blachy
ocynkowanej poruszajace si¢ na
prowadnicach kulowych
samodociagiem

Fronty szuflad z uszczelka
przeciwpytowa

60x50x70

KO

Taboret obrotowy z oparciem, z
regulacja wysokosci

101

Szafa wiszaca

Wyposazona w:

- 1 potka przestawna;

- drzwi skrzydtowe;

Szafka wykonana w cato$ci z

60x35x73

60




blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa.

Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa, wyposazone w
zamek trzypunktowy typu
Baskwil.

102

Szafa wiszaca

Wwyposazona w:

- 1 potka przestawna;

- drzwi dwuskrzydtowe;
Szafka wykonana w cato$ci z
blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa .Drzwi z
uszczelka przeciwpytowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

80x35x73

104

Szafa na leki z drzwiami
przeszklonymi

Wyposazona;

Na calej wysokosci szafy drzwi
skrzydtowe przeszklone wraz z
zamkiem trzypunktowy typu
Baskwil.

Wewnatrz komory:

- 2 x potka przestawna

- 8 x szuflada

- W celu tatwiejszego dostepu do
przechowywanych lekow na
wewnetrznych bokach oraz catej
dlugosci automatycznie
aktywowane po otwarciu drzwi
oswietlenie typu LED.

Szafa wykonana z blachy
ocynkowanej malowana farba
proszkowa

Szafa wyposazona w azurowe
szuflady glebokiego sktadowania
o nosnosci 10 kg z regulacja
wysokosci ich potozenia,
dostosowywanymi do

60x60x200

230V

230V

o$wietlenie LED w
szafie wlaczane
automatycznie po
otwarciu szafy;
gniazdo wtykowe na
wys 30cm od posadzki

61




planowanego sktadowania
wielkos$ci poprzechowywanych
lekow.

Szuflady wyposazone w
prowadnice rolkowe i przestawne
elementy podziatowe do
segregacji przechowywanej
zawarto$ci oraz szyldami do
umieszczenia opisu- kazda
szuflada min. 3 miejsca

Szafa wykonana w catoséci z
blachy ocynkowanej malowana
farba proszkowa

Szuflady skrzynkowe poruszajace
si¢ na prowadnicach kulowych
samodociggiem.

Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa.

Szafa posadowiona na nézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysoko$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Szafy z mozliwo$cia
posadowienia na kotkach z
funkcja blokady i
umozliwiajacych
wypoziomowanie w okreslonym
miejscu

105

Szafa z podziatem poziomym

Wyposazona w:

- w gornej czesci 3 x potka

przestawne oraz drzwi

dwuskrzydlowe

- w dolnej czgéci 1 x potka

przestawne oraz drzwi

dwuskrzydlowe

Szafa wykonana z blachy

ocynkowanej malowana farba

proszkowa

.Drzwi z uszczelka
rzeciwpylowa, wyposazone w

80x42x210
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zamek trzypunktowy typu
Baskwil.

Szafa posadowiona na nézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysoko$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

106

Blat wiszacy przy oknie
podawczym do zmywalni
(wykonanie na wymiar)

Blat "ciepty" z zywicy fenolowej
o grubosci mim. 20 mm

wsparty na wspornikach ze stali
kwasoodpornej

1200x350

107

Szafka do zabudowy plyty
grzejnej.

Wwyposazona w:

- Drzwi skrzydlowe;

Szafka wykonana z blachy
ocynkowanej, malowana farba
proszkowa, . Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysoko$ci umozliwiajacych
wypoziomowanie.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

60x58x86

108

Szafka podblatowa
Wwyposazona w:

- 4 x szuflada

- zamek centralny

Szafka wykonana z blachy
ocynkowanej, malowana farba
proszkowa. Szuflady zastosowane
typu skrzynkowego poruszajace
si¢ na prowadnicach kulowych
samodociagiem wyposazone w
wykonstruowane poprzez
wycigcie lub przeformowanie

gniazda montazowe utatwiajace

60x58x86
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zastosowanie specjalistycznych
ruchomych wktadéw podtuznych
i poprzecznych wykonanych ze
stali nierdzewnej,
umozliwiajacych podziat
wewngtrzny szuflady na
przechowywane akcesoria .Nie
dopuszcza si¢ gniazd
podziatlowych jako oddzielnych
elementow przyklejanych lub w

Szafka posadowiona na n6zkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysoko$ci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

inny sposob laczonych z szuflada.

110

Szafa wiszaca

Wwyposazona w:

- 1 potka przestawna;

- drzwi skrzydtowe;

Szafka wykonana w cato$ci z
blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa Drzwi z
uszczelka przeciwpytowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

60x35x60

111

Szafa wiszaca

Wyposazona w:

- 1 potka przestawna;

- drzwi dwuskrzydtowe;
Szafka wykonana w cato$ci z
blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa .Drzwi z
uszczelka przeciwpytowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

70x35x60

113

Biurko

Blat "ciepty" z zywicy fenolowej
o grubosci mi. 20 mm
Konstrukcja biurka wykonana z
profili kwadratowych ze stali

110x60x77
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malowanej farbg proszkowa
Biurko posadowione na stopkach
z mozliwoscia regulacji
wysoko$ci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

114

Szafka wiszgca drzwiami oraz
wneka w dolnej czgsei
wyposazona w:

- 2 x drzwi skrzydlowe

- wewnatrz 1 x potka przestawna
Szafka wykonana w cato$ci z
blachy ocynkowanej malowane
farba proszkowa .Drzwi z
uszczelka przeciwpytowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.

110x35x73

115

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnoscei 120 1.

Wyposazony w metalowg
pokrywe otwierang za pomoca
pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sig.

Stelaz wykonany w catosci ze
stali kwasoodporne;.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowana) tacke z
zaglebieniem wykonana z
tworzywa sztucznego .Zespot
jezdny sktadajacy si¢ z 4 kot o
srednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

39x42x86
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Ip Oznaczenie na rys ilos¢ wymiary Moc zainstalowana/ typ producent uwagi
nazwa napigcie
jednostkowa catkowita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.90 zmywalnia
u6 Myjka ultradzwigkowa 1,1IKW/230V 1,1IKW/230V Gniazdo wtykowe
,nablatowa 1
u7 Myjnia do szkta labor., mycie w 90x60x84 9,3KW/400V | 9,3KW/400V Dt przewodu przyt.
temp 93st.C; pompa 1,8m; przylaczenie do
perystaltyczna do neutralizatora sieci i drukarki;
w plynie, system wymuszonego Zimna , ciepta
suszenia gorgcym powietrzem ,odmineralizowana
woda , kondensat pary
gwint przylacza %,
Dtugos¢ weza przyt
1,7m; odprowadzenie
odptywu temp 93 st C,
dt weza odpr 1,4-4m,
tuleja instalacyjna
22x30mm,;
Waga 98kg;
Emisja ciepla w czasie
pracy 0,35 kWh, przy
wyjmowaniu tadunku
1 0,4kWh
u8+u9 Stacja uzdatniania Zbiornik wys.58x §redn.39| 100W/230V 100W/230V Zasilanie woda
wody/demineralizator /u8/ + Deminariz. 20x37x43 wodociagowa;
zbiornik 401 /u9/ 1
117 Szatka do zabudowy zlewu 100x58x86 - - Mozliwo$¢ zabudowy
Szatka wykonana w catoéci ze pod zlewozmywakiem
stali kwasoodporne;j. demineralizatora u8
wWyposazona w:
- Drzwi dwuskrzydlowe;
Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa.
Szafka posadowiona na nézkach 1
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o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

118

Szafka podblatowa z drzwiami
Szafka wykonana w catosci ze
stali kwasoodporne;j.
Wyposazona w:

- Drzwi skrzydlowe z zamkiem 3
punktowym typu baskwil.

- 1 x pétka przestawna;

Drzwi z uszczelka
przeciwpytowa.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

50x40x86

Mozliwo$§¢ wysuwania
szafki ze wzgledu na
dostep do instalacji
myjni szkta lab. U7

119

Szafka podblatowa z drzwiami
Szafka wykonana w catosci ze
stali kwasoodpornej.
Wyposazona w:

- Drzwi skrzydlowe

- 1 x potka przestawna;

Drzwi z uszczelka
przeciwpylowa.

Szafka posadowiona na ndzkach
o wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

70x58x86

120

Blat roboczy ze stali
kwasoodpornej o szerokosci 600
mm z osadzonymi 2 miskami
zlewowymi o wymiarach
500x400x300 mm.

Blat z kolnierzem przysciennym
przeciwrozbryzgowym o
wysokosci 40 mm i krawedzig
uniesiona. W wyposazeniu

- bateria stojaca ze

310x60x86

67



spryskiwaczem i wylewka
mocowana do blatu + uchwyt
Scienny.

121

Blat wiszacy przy oknie
podawczym do zmywalni
(wykonanie na wymiar)
roboczy wsparty na wsporniku
ze stali kwasoodpornej

70x40

122

Stelaz jezdny na odpady
medyczne

przeznaczony do workow o
pojemnosci 120 1.

'Wyposazony w metalowa
pokrywe otwierana za pomoca
pedatu.

Obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed
zsunigciem sie.

Stelaz wykonany w catos$ci ze
stali kwasoodpornej.

Podstawa stelaza wyposazona w
ruchoma (zdejmowana) tacke z
zaglebieniem wykonang z
Itworzywa sztucznego w kolorze
zblizonym do kolorystyki stali
nierdzewne;j

Zespot jezdny skladajacy si¢ z 4
kot o $rednicy 50 mm (2 kota z
hamulcem).

39x42x86

'Wiadro pedalowe

Dozownik do $r.dezynfekcyjnego

IDozownik do mydta w plynie

— | — | — —

Uchwyt do recznikow
apierowych

Wieszak $cienny
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Ip Oznaczenie na rys ilos¢ wymiary Moc zainstalowana/ typ producent uwagi

nazwa napigcie
jednostkowa catkowita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.91 hol ekspedycyjny
70 Stot roboczy z dolng potka 80x60x89 - -
wykonany catosci ze stali
kwasoodpornej ,

Blat prosty o grubosci mim. 30
mm , tylna krawedz blatu z
podniesionym fartuchem o
wysokosci 40 mm.

Dolna pétka montowana na state,
Wwzmocniona i umieszczona na
wysokosci 150 mm od podtoza.
Konstrukcja stotlu wykonana z
spawanych profili

Stopki n6g wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscig
regulacji wysokosci
umozliwiajacych
Wypoziomowanie.

71 Stolik dwublatowy do 80x50x89 - -
przewozenia lekéw wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej,
Stolik z blatem zaglebionym i
potka zaglebiong montowang na
stale.

Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku.

'Wyrdb na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podioza.

Przy kotach odbojniki z 2




tworzywa sztucznego.

72

Wozek platformowy do
dystrybucji materiatow
medycznych wykonany cato$ci
ze stali kwasoodpornej .
Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym
boku

'Wyréb na kotkach fi 125 mm
(dwa z blokadg).

Oponki wykonane z materialu
niebrudzacego podloza.

Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego.

90x50x85

2.92 magazyn ptynow

infuzyjnych i ampulek

73

Regat wykonany ze stali
nierdzewne;j

Regat z pigcioma petnymi
potkami montowanych na state
Potki wzmocnione pod spodem
profilem usztywniajacym

Regat z profili stalowych ,poiki z
blachy

Regat na n6zkach o wysokosci
150 mm, regulowanych w -
mozliwo$¢ wypoziomowania
regatu.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Standardowa no$no$¢ kazde;j
potki regale - min. 50kg.

100x60x210

74

Regat wykonany ze stali
nierdzewne;j

Regat z pigcioma petnymi
poétkami montowanych na stale
Potki wzmocnione pod spodem
profilem usztywniajacym

Regat z profili stalowych , potki

90x60x210
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z blachy .

Regal na nézkach o wysokosci
150 mm, regulowanych -
mozliwo$¢ wypoziomowania
regalu.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Standardowa nos$nos¢ kazdej
potki regale - min. 50kg.
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Szafa z podziatem poziomym
wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej z wbudowanym
sejfem
wyposazona w:
- w gornej czesci

- 1 x potka

- wbudowany sejf o
wymiarach 450x450x600 mm z 2
potkami i zamykany kluczem

- drzwi jednoskrzydlowe
- w dolnej czesci

- 1 x polka przestawne oraz
drzwi jednoskrzydlowe
Fronty drzwiowe malowane
farbg proszkowa , drzwi z
uszczelka przeciwpylowa,
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil.
Szafa posadowiona na noézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

55x58x210
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Szafa wykonana w catosci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil,
Fronty drzwiowe oraz front

65x58x210
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malowana farbg proszkowa
,drzwi z uszczelka
przeciwpylowa, wyposazone w
zamek

Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

71

Szafa wykonana w cato$ci ze stali
kwasoodpornej,

wyposazona w:

- 5 potek przestawnych

- drzwi jednoskrzydlowe
wyposazone w zamek
trzypunktowy typu Baskwil,
Fronty drzwiowe oraz front
malowana farba proszkowa
,drzwi z uszczelka
przeciwpylowa,

Szafa posadowiona na nézkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokosci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.

Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

60x58x210
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Szafa z podziatem poziomym
wykonana w catosci ze stali
kwasoodporne;j,

Wyposazona w:

- w gornej czgsci 2 x potka
przestawne oraz drzwi
dwuskrzydtowe wraz z zamkiem
trzypunktowy typu Baskwil.

- w dolnej czesci 5 x szuflada
zamykana zamkiem centralnym
Szuflady skrzynkowe w calosci
ze stali kwasoodpornej z pelnym
wysuwem, poruszajace si¢ na

80x58x210
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prowadnicach kulowych
samodociggiem.  Drzwi oraz
fronty szuflad malowane farba
proszkowa ,drzwi i fronty z
uszczelka przeciwpylowa.

Szafa posadowiona na n6zkach o
wysokosci 150 mm z regulacja
wysokos$ci umozliwiajacych
Wwypoziomowanie.
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