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OST-01.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST-01.00 

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach budowy  wewnętrznych i 
zewnętrznych instalacji sanitarnych dla: 

Remont pomieszczeń  apteki szpitalnej  w Blokach „C” i „D” Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy 

na działkach budowlanych nr  74, 76, 77 obręb 84 
 

W opracowaniu ujęto: 

1. Remont instalacji centralnego ogrzewania 

2. Remont instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, cyrkulacji i kanalizacji  sanitarnej 

3. Remont instalacji wentylacji  

4. Remont instalacji  klimatyzacji  

w zakresie wynikającym z przedmiotu Zamówienia. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres Robót obj ętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

SST-01.01 Roboty instalacji c.o. 

SST-01.02 Roboty instalacji w.z., c.w.u., kan. san. 

SST-01.03 Roboty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej oraz jej beneficjentów. 
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1.4  Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Inspektor Nadzoru  - przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) na budowie, upoważniony do 
pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera Budowy w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Dziennik Budowy  - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Księga Obmiarów  - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika 
Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

Laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 

Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wyceniony Przedmiar Robót  – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla 
Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót. 

1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznan iu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja 
Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
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1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. Koszty tego 
harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.5.4 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera 
są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

  - Specyfikacje Techniczne 

  - Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                      

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to 
takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną 
w Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien 
być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
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zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. 

3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, a w 
szczególności następujące: 

− Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

− Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

− Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 
dezynfekowane 

4. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej i o 
zagrożeniach skażenia wodociągów. W szczególności każda osoba powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na 
budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

5. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania 
się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, których skutkiem może być skażenie 
wodociągów. Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących 
przewodów i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien również strzec się przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

6. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera o tym incydencie. 

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny 
być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

8. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonym remoncie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona 
przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

2. Tablica informacyjna zawiera: 

− określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

− numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 
nadzoru budowlanego, 

− imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 

− imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych, 

− imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 
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− kierowników robót, 

− inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− projektantów, 

− numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

− numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

− Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, 
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna 
znajduje się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

1.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

− Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

− Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi 
substancjami 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

o możliwością powstania pożaru 

− Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.8 Ochrona przeciwpo żarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

1.5.10 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

− Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

− Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

− Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

− Dojścia na budowę i oświetlenie 

− Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

− Sprzęt pomiaru gazu 

− Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 

− Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest  zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne 
są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.11 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 
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2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i 
że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed 
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12 Wymagania dotycz ące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 
wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.5.13 Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany 
do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 

3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
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5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.5.14 Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.5.15 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.16 Rozpocz ęcie Robót 

1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy 
organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, 
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 

− oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

− oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.  

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie zgłoszenia robót 
budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

− Nowe i nie używane 

− Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów 
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− Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2  Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

4. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.3  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych 
źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4  Inspekcja wytwórni Materiałów 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

− W czasie inspekcji Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów Materiałów. 

− Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały 
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
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2.6  Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.7  Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 
będą na polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
Roboty. 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w 
terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1  Program Zapewnienia Jako ści  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− Część ogólną podającą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

o zasady BHP 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 
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o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 

− Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

o wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

o rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.  

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

o sposób postępowania z Materiałami i Robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 

6.2  Zasady kontroli jako ści Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 

5. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3  Pobieranie próbek 

1. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

2. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający. 
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3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5  Raporty z bada ń 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6  Badania prowadzone przez In żyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inżynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W 
takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

6.7  Atesty jako ści Materiałów i Sprz ętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Inżynier może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
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6.8  Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 

− Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

− Datę akceptacji przez Inżyniera programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 

− Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera 

− Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych. 

− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej 

− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót 

− Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót 

− Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał 

− Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska 

7. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
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6.8.2 Księga Obmiarów 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót. 

2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne 
wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

− Pozwolenie na realizację Inwestycji 

− Protokoły przekazania Placu Budowy 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

− Świadectwa Przejęcia Robót 

− Protokoły z narad i ustaleń 

− Korespondencja na budowie 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem 

3. Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2  Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

8. POMIARY 

8.1  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inżyniera przed ich 
użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

7.1   Wagi i zasady wa żenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

8.2   Termin i cz ęstotliwo ść przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy 
Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1  Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

− przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio 
dla odcinka lub całości Robót) 

− odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 
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9.2   Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

9.3   Świadectwo Przej ęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

9.4   Dokumenty Przej ęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

− Specyfikacje Techniczne 

− Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 

− Receptury i ustalenia technologiczne 

− Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

− Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

− Sprawozdanie techniczne 

− Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

− Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

− Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inżyniera 

− Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

− Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

9.5   Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 
za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia 
oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

9.6   Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja.  
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3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w 
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna być 
przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD. Powyższa dokumentacja 
powinna być również dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inżyniera, 
przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

10. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

− Robociznę bezpośrednią 

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

− Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

− Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej 

− Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

− Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 

− Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty muszą być wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie przepisami 
obowiązującymi w Polsce  oraz z Polskimi Normami (PN)  w zakresie obowiązującym. 

Podstawowe przepisy: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 
Dz.U.243 z 2010 r, poz. 1623) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, 

− Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych 

− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. Nr 129/97 poz.844), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 

− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 01.01 – ROBOTY INSTALACJI 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

 

Grupa robót:  CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót:  CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno- 
   kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria robót: CPV 45331000–6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, 
   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

   CPV 45331100-7 -  Instalowanie centralnego ogrzewania 
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SST- 01.01 – ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWAN IA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepła technologicznego dla : 

Remont pomieszczeń  apteki szpitalnej  w Blokach „C” i „D” Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy 

na działkach budowlanych nr  74, 76, 77 obręb 84 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji grzewczych obejmuje: 

− remont instalacji centralnego ogrzewania  

− wykonanie izolacji cieplnej przewodów, 

− montaż grzejników i armatury, 

− dostawę materiałów  

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosować wyroby producentów krajowych lub 
zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
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Dopuszcza się użycie do budowy przez wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowane pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (tekst jedn. Dz. U. 
2020 poz. 215)   

Materiały zastosowane do instalacji centralnego ogrzewania: 

− rury i kształtki ze stali zewnętrznie ocynkowanej (łączone zaciskowo) i pert/al./pert do 
instalacji c.o. i c.t. 

− armatura odcinająca, zwrotna regulacyjna 

− izolacje termiczne 

3. SPRZĘT  

3.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PBW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody 
inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. 
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4.  TRANSPORT  

4.1  Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny 
stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.2  Transport armatury 
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Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury, grzejniki i armatura powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur fazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Monta ż przewodów  

1. Instalacja centralnego ogrzewania  powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano,   możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Do rozpoczęcia remontu instalacji c.o.  można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 
budowy, że: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia  robót instalacyjnych, 
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− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
centralnego ogrzewania odpowiadają założeniom projektowym. 

3. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najwyższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 

4. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach, 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. 

5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

6. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się 
prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

7. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i 
cieplnej. 

8. Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

9. Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na jedną kondygnację. 

10. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby był możliwy dogodny montaż 
tych przewodów. 

11. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś 
z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

12. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i 
gazowych. 

13. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przewodów powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu. 

14. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi. 

15. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 

16. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

17. Tuleja ochronna  powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
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− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

18. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia p-poż powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 

19. Przewody prowadzone w gruncie wykonać z rur preizolowanych z zagłębieniem 
uniemożliwiającym wychłodzenie medium i przemarznięcie gruntu.  

5.2  Monta ż urządzeń 

1. Grzejniki stalowe płytowe należy montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. W przypadku wymiany grzejników istniejących na nowe należy zachować 
odstęp od ściany 6 cm, natomiast przy montażu nowych grzejników 10 cm od ściany. 
Stosować wytyczne montażu grzejników w wykonaniu higienicznym 

2. Wsporniki i uchwyty oraz stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 

3. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. 

4. Montaż armatury 

− przed zainstalowaniem armatury należy z niej usunąć zaślepienia i zanieczyszczenia. 

− po zainstalowaniu armatura powinna być dostępna do obsługi i konserwacji.  

− armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

− armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w 
czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, 
dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

− armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 

− zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 

− armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

5.3  Regulacja instalacji grzewczej 

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, nastawy zaworów podpionowych równoważacych, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, obejmującym kompleksowo 
instalacje grzewcze w całym obiekcie (wykonanym przez Zamawiającego w ramach 
wcześniejszego Zadania). . 

3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  
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5.4  Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne, 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l 
cm poniżej tynku na stropie, 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności11 i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym, 

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

5.5  Izolacja cieplna 

1. Przewody instalacji grzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowania izolacji cieplnej przewodów, jeśli:  

− są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

− z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

5.6  Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

− na ścianach w pomieszczeniach technicznych, 
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− w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępnych, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy skoordynować projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 

6.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

6.3   Instalacj ę centralnego ogrzewania  nale ży podda ć badaniom na szczelno ść. 

− badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz 
powyżej 0°C. 

− badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może 
być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 
byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

− badane instalacje po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne. 

− po stwierdzeniu szczelności należy instalacje  poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą  ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego 
do wykonywania prób ciśnieniowych. 

− instalacja c.o. i c.t. przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie  mniejszym  niż 0,9 MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

− instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji c.o. i c.t.  należy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 80°C. Podczas drugiej próby 
należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie robocze instalacji. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych cz. II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

6.4  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

Odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2  Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora 
o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu 
robót na budowie. 

8.3  Odbiór cz ęściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem, 

− użycie właściwych materiałów, 

− wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.4  Odbiór ko ńcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla  instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem, 

− zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
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− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 

− Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z 
adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 

8.5   Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-B-02421:200   Izolacje cieplne 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  

− Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 828), 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, 

− PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

− PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

− PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

− PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 

− PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne, 

− PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia, 

− PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, 

− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia, 

− PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, 

− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

− PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania, 

− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania 
wodnego systemu otwartego. Wymagania, 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewania wodnego systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania, 

− PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania, 

− PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania 
wodnego systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania, 

− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania 
wodnego i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania, 

− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewania wodnego. 
Wymagania,  

− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze, 
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− PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600 m3, 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

− PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych, 

− PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody, 

− PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, 

− PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania, 

− PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe, 

− PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

− PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników, 

− PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 01.02 – ROBOTY INSTALACJI 

WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WODY CYRKULACYJNEJ 

I KANALIZACI SANITARNEJ 

 

Grupa robót:  CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót:  CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-  
   kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria robót: CPV 45332000–3 – Roboty instalacyjne wodne i   
   kanalizacyjne 
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SST- 01.02 – ROBOTY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  WODY UŻYTKOWEJ, WODY 
CYRKULACYJNEJ I KANALIZACJI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 
wody cyrkulacyjnej i kanalizacji sanitarnej dla: 

Remont pomieszczeń  apteki szpitalnej  w Blokach „C” i „D” Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy 

na działkach budowlanych nr  74, 76, 77 obręb 84 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

− remont instalacji zimnej bytowej, ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej z rur 
tworzywowych pert/al/pert, 

− izolacje cieplne przewodów, 

− remont kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC 

− dostawę materiałów, 

− montaż armatury, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Do remontu instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacji stosować 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom:  

− PVC PN10 – rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu, które muszą spełniać 
warunki określone w normach: PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3; 

− rury PERT-Al-PERT– rury i kształtki, które muszą spełniać warunki określone w normach: PN-
EN 21003 części 1,2,3 i 5, PN-EN ISO 22391-2:2009, PN-EN 1254-6:2013-04; 
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− armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

− armatura – dedykowana do obiektów służby zdrowia ( np. baterie łokciowe ) 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

Dopuszcza się użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowane 
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z 
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

Dopuszcza się użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów  z polietylenu sieciowanego do wody 
zimnej i ciepłej wody użytkowej, pod warunkiem potwierdzenia rozdziału instalacji wody bytowej od 
wody do celów przeciwpożarowych w obiekcie.   

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PBW i ST. 

 W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy wielowarstwowym 
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układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.2. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

5. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH 

5.1. Instalacja wod-kan 

1. Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji wody zimnej,  ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji  można  
przystąpić po stwierdzeniu  przez kierownika budowy, że: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

− elementy  budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na  montaż urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym. 

2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń  
instalacji wodociągowej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych  
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bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy prowadzić  w bruzdach ścian wewnętrznych 
lub w posadzce. 

4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane  należy osadzić rury osłonowe i 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem 
a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

5. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punkty czerpalne. 

6. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu 
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym 
od 45°. 

7. Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne 
należy zaizolować akustycznie. 

8. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 3cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej i ciepłej wody. 
Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 

9. Instalacje wodociągowe z rur PVC  i  innych tworzyw sztucznych  (np.  polietylenu)  o  
podobnych właściwościach powinny być: prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów 
cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 
cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu:- 
w przewodach wodociągowych - powyżej + 30°C, 

10. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów 
elektrycznych. 

11.  Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 

− dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 

− dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

12.  Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 
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13.  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem   a   obejmą  
uchwytu   lub  wspornika   należy  stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 

14.  Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

15.  Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów 
zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne  jest   bezpośrednie   połączenie  wodne   
przewodów  wodociągowych  z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego 
ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 

16.  Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni rur. 

17.  Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

18.  Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod  posadzką 
pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na 
takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co 
najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą 
podłogą na podłożu betonowym. Dopuszcza się częściowo układanie przewodów w miejscu 
przebiegu istniejącego, przewidzianego do likwidacji kanału instalacyjnego. 

19.  Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych  wymaga   zabezpieczenia   przed    
naruszeniem   stateczności   budowli. 

20.  Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian.   

21.  Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą zaciskowo. 

5.2. Monta ż przewodów instalacji wody u żytkowej i ppo ż 

Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej byt-gosp. i ppoż wykonywany będzie bez odzysku 
elementów.  

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Demontaż istn. instalacji wykonany będzie ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego oraz 
z wykorzystaniem rusztowań oraz podnośnika nożycowego. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 
z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na najbliższe (uzgodnione z 
Inwestorem) miejscem zwałki. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
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−  zdemontować istniejące przewody wody, wody bytowej do istn. hydroforni oraz instalację ppoż 
w budynku – według wytycznych w dokumentacji projektowej 

−  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

−  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

−  Piony hydrantowe do hydrantów HP-25 prowadzić w miejscu istn. przebić przez stropy jeśli to 
możliwe 

Kolejność wykonywania robót: 

−  wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

−  wyznaczyć miejsce rozdziału instalacji ppoż i byt-gosp.- zainstalowania zaworu pierwszeństwa 

−  wyznaczyć miejsce podłączenia przewodów do proj. zestawu hydroforowego dla wody ppoż 

−  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

−  wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów wodociągowych 

−  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

−  wykonanie połączeń 

Montaż instalacji wodociągowej i odległości pomiędzy uchwytami według wytycznych producenta 
danych rur. 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem jak i w miejscach przejść przewodów przez przegrody 
budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi jak dla rur wodociągowych 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

Przejścia przewodów przez ściany pomieszczenia zestawu hydroforowego należy zabezpieczyć 
opaską ognioochronnej równej odporności ogniowej przegrody 

Wykonaną instalację należy zaizolować przeciwroszeniowo. 

5.3. Kanalizacja sanitarna   z rur PVC 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 
przygotowawcze, takie jak: 

− przycinanie rur, 

− ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki 
rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
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Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

5.5. Monta ż armatury 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

2.  W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,   powinna  być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach 
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych. 

4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

5. Do   baterii   i  zaworów  czerpalnych  stojących  należy  stosować łączniki  elastyczne,   
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

 Badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz 
powyżej 0°C. 
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 Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione. 

 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 
całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. 

 Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą  ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych. 

 Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie  mniejszym  niż 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

 Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji ciepłej wody  należy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

6.3.1. Instalacja wodoci ągowa 

 Odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

 Odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku). 

6.3.2. Instalacja kanalizacji 

 Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych 
trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montażu elementów przewodów. 

 Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników 
nie jest dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

− 1mb wykonanego i odebranego przewodu 
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− 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inna armatura: regulacyjna, 

− 1mb -izolacja cieplna, 

− 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

− 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i 
osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości 
obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

8.2.1. Odbiór cz ęściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem, 

− użycie właściwych materiałów, 

− wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak 
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2.2. Odbiór ko ńcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem, 

− zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 

− Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 
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− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i-materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

− PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

− PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

− PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

− ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 

− N-B-02421:200   Izolacje cieplne 

− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych – 2001 r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  

− Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 828), 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747), 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 
811), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 

− PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN, 

− PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne, 

− PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury, 

− PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki, 

− PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze, 

− PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie, 

− PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego), 

− PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia, 

− PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia, 

− PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne, 
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− PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 

− PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach, 

− PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

− PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 
Az 1, 

− PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem, 

− PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 

− PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania, 

− PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania, 

− PN-7 l/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, 

− PN-8 l/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

− PN-8 l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, 

− PN-8 l/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu, 

− PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 

− PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

− PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania, 

− PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania, 

− PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk, 

− PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, 

− PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

− PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników, 

− PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania, 

− ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems  

− prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: 
Wymagania ogólne, 

− prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 
przepływem zwrotnym, 



 50 

− prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane 
materiały żelazne, 

− prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water – Chlorinated polyvinyl chloride 
(PVC-C) part: 1, 2, 3, 5, 7 

− PN – EN 13348:2002(U) „Miedź i stopy miedzi – Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów 
medycznych lub próżni”, 

− PN – EN 671-1 „Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym”, 

− PN – EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty 
wewnętrzne z wężem płasko składanym”. 

− PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

− PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

− PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy  
odbiorze 

− PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik 

− PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i 
urządzeń 

− PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

− PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 

− PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania 
i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

− BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

− PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 

− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 01.03 – ROBOTY INSTALACJI 

WENTYLACJI  

 

Grupa robót:  CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Kategoria robót: CPV 45331000–6 – Instalowanie urządzeń grzewczych,  
   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

   CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  
   i klimatyzacyjnych 

   CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

   CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna 
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SST- 01.03 – ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem instalacji wentylacyjnych dla: 

Remont pomieszczeń  apteki szpitalnej  w Blokach „C” i „D” Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy 

na działkach budowlanych nr  74, 76, 77 obręb 84 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową, OST-01.00., oraz: 

− zeszytem nr 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 
Wentylacyjnych", wydane przez COBRTI INSTAL, wrzesień 2002 r. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− odpowiednich normach przedmiotowych 

Określenie terminów: 

− wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 

− wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych, 
wprowadzających powietrze w ruch. 

− instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

− wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

− przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

− nawiewnik, kratka wentylacyjna – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do 
wentylowanej przestrzeni. 

− wywiewnik, kratka wentylacyjna – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z 
wentylowanej przestrzeni. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w p. 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-
01.00. 
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1.5. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy instalacji wentylacyjnych w zakresie następujących 
robót: 

− montażu centrali nawiewno-wywiewnej 

− remontu przewodów instalacji wentylacyjnych 

− montażu urządzeń wentylacyjnych (nawilżacz parowy) 

− montażu urządzeń odcinających, regulujących  

− montażu galanterii wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, nawiewniki/wywiewniki, podstawy 
dachowe, tłumiki szumu, regulatory, przepustnice) 

−  montażu otulin termoizolacyjnych 

−  montażu izolacji pod blachą 

1.6. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

5. Wyroby budowlane, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne – powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN – EN 
10327, Spiro lub elastyczne z folii aluminiowej na oplocie z drutu. Powierzchnie przewodów powinny 
być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad 
walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad.  

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – EN 1507. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
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03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76002. Instalacje wentylacyjne muszą być montowane w klasie szczelności „A”  

Kanały wentylacyjne prowadzone w budynku izolowane termicznie wełną mineralną, o współczynniku 
0,035 W/m2K, pod płaszczem z folii aluminiowej. 

2.2. Wentylatory 

Wentylatory wywiewne z silnikami z regulacją obrotów, kanałowe, łazienkowe, z króćcami elastyczne. 

2.3. Nawiewniki,  kratki wentylacyjne 

Nawiewniki, wywiewniki i kratki wentylacyjne standardowe, anemostaty stropowe okrągłe. 

2.4. Elementy regulacji 

- regulatory wydatku i cisnienia 

- przepustnice regulacyjne na odgałęzieniach 

- przepustnice regulacyjne przed nawiewnikami/wywiewnikami. 

2.5. Tłumiki szumu 

- na zładach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych stosować tłumiki szumu. 

- tłumiki szumu muszą spełniać założenie minimalnego spadku ciśnienia. 

2.6. Izolacje 

- wewnątrz otuliny z elastomeru gr 20 mm lub wełny mineralnej o grubości 30 mm pod folią 
aluminiową. 

- na zewnątrz otuliny z wełny mineralnej o grubości 60 mm pod płaszczem z blachy 
ocynkowanej 

2.7. Centrala nawiewno-wywiewna 

Centrala winna spełniać wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014 na rok 2018 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu odpowiadającemu pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST – 01.00. Roboty prowadzić wg: 

− „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

− Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń. 
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5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

Instalacja wentylacji  powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

−  bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej. 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, że: 

−  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia  
robót instalacyjnych, 

−  elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji  wentylacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 

5.2.1. Monta ż przewodów 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN 
– EN 1505 i PN – EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 
odpowiadać wymaganiom normyPN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne należy montować fabrycznie oryginalne. Prefabrykacja np. 
trójników na budowie poprzez wycinanie otworów w kanałach prostokątnych i montaż sztucerów jest 
dopuszczalna tylko w sporadycznych i technicznie uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 
Nadzoru. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody 
na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego  powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników                          atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
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Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

− przewodów, 

−  materiału izolacyjnego, 

− elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci             
przewodów, np. tłumików, przepustnic, itp., 

−  elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną                  
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia                     
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości 
między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną, konstrukcja  podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane 
jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  

Sposób zamontowania instalacji wentylacyjnych oraz elementów prefabrykacji i galanterii 
wentylacyjnej w przestrzeniach zabudowanych powinien umożliwiać dostęp do rewizji, regulacji i 
konserwacji instalacji wentylacyjnych. 

   Zawieszenia przewodów wentylacyjnych okrągłych wykonać przy użyciu prętów gwintowanych i 
obejm z wkładkami wibroizolacyjnymi. Taśmy montażowe są dopuszczalne tylko w sporadycznych i 
technicznie uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Możliwo ść czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako 
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 
nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 
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prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym.  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) klapy pożarowe (z jednej strony); 

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

e) filtry (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych odległość 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  

5.2.3. Monta ż urządzeń 

Centrala wentylacyjna  

Podłączenia przewodów wentylacyjnych z central ą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w 
uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w 
narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 
kołnierzy nie wchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę 
budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. 

Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 
wsporczych. 

Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej.  

Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -
rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede 
wszystkim należy sprawdzić czy: 

− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,  



 59 

− wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

 a) instalacja elektryczna 

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów 
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń 
wszystkich odbiorników energii elektrycznej. 

 b) filtry  

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w 
prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy 
spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.  

 c) zespół wentylatorowy 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu 
zabezpieczeń transportowych  należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne 
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po 
wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: 

− podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej 
silnika),  

−  sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,  

−  przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być  oddalone od 
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do 
przewodów elektrycznych, 

−  sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki 
umieszczonej na obudowie wentylatora.  

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne 
urządzenia. 

Rozruch 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić  jedynie autoryzowany serwis centrali wentylacyjnej. 

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt 
duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać 
przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy 
uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. 

Centrala musi być uruchomiona w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, 
przewietrzanie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. 

Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności 
powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury. 

Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność 
działania amortyzatorów. 

Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. 

Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym 
wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone 
(meble, urządzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem. 

Wentylatory  
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−  Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku ( amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 

−  Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

−  Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

−  Długość łączników elastycznych L powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250mm. 

−  Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

−  Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

o  odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora; 

o  równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

− Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 
wlotowe zabezpieczone siatką. 

−  Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 

Czerpnia i wyrzutnia  

−  Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

− Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny  być zabezpieczone przed 
,przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

− Wyrzutnia dachowa powinna być zamocowana w sposób zapewniający wodoszczelności 
przejścia przez dach 

Przepustnice  

− Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny  mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

− Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwa zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. 

−  Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

−  Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A w/g klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

Tłumiki hałasu  

−  Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 

o kierunek przepływu powietrza, 
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o  wersje usytuowania tłumika w instalacji. 

� W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu tłumika należy montować w  
przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą 
powinien być zaizolowany akustycznie. 

− Sieci przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

5.2.4. Wymagania dla automatyki centrali 

Rozdzielnice i okablowanie  

Rozdzielnice automatyki należy montować w pobliżu centrali wentylacyjnej lub w miejscu wskazanym 
przez Użytkownika. Szafa sterownicza winna być kompletem wyposażeniem centrali wentylacyjnej, 
łącznie z okablowaniem i całym oprzyrządowaniem sterująco-regulacyjnym. 

Należy stosować rozdzielnice metalowe, lakierowane, stojące, o stopniu ochrony IP54 z zamkiem na 
klucz systemowy. Obudowa do zastosowań zewnętrznych, odporna na warunki atmosferyczne. 

Rozdzielnica winna mieć 20% rezerwą płyt montażowych.. Rozdzielnica zasilająco-sterująca powinna 
być wyposażona w łatwo dostępny wyłącznik główny oraz zabezpieczenie zwarciowe i przepięciowe. 
Rozdzielnica musi spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Wewnątrz szafy sterowniczej 
należy przewidzieć miejsce na dokumentację powykonawczą. Elewację rozdzielnicy w tym opisy 
przełączników, wskaźników, itp. należy oznaczyć w sposób trwały (stosowanie naklejek nie jest 
akceptowane). Na elewacji należy trwale zamontować schemat centrali wentylacyjnej pokazujący 
podstawowe elementy składowe centrali (wentylatory, filtry, zabezpieczenia, wymiennik, nagrzewnica, 
pompa obiegowa, zawór ct., itp.) z zastosowaniem diod sygnalizacyjnych praca/awaria. Należy 
stosować przycisk „test” umożliwiający sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania wskaźników 
sygnalizacyjnych (lampki, diody). 

Wymiarowanie, zasady układania i zasady bezpieczeństwa dla kabli i przewodów mają być oparte o: 
przepisy bezpieczeństwa, zalecenia producenta kabli, spadek napięcia przy rozruchu odbiorników, 
prąd zwarcia, nagrzewanie kabli, temperaturę otoczenia. Podejścia kabli do odbiorników czy 
elementów obiektowych mają być wykonane za pomocą rur instalacyjnych i peszla. Elementy 
automatyki (czujniki, przetworniki, itp.) należy montować i podłączać w taki sposób aby ewentualny ich 
demontaż np. w celu kalibracji lub wymiany nie wiązał się z uszkodzeniem sposobu mocowania lub 
koniecznością każdorazowego odłączania okablowania. Wszystkie elementy obiektowe automatyki 
oraz kable i przewody należy dokładnie i trwale oznaczyć (stosowanie naklejek nie jest akceptowane). 

Wszystkie silniki centrali wentylacyjnej muszą być zasilane poprzez przetwornice częstotliwości oraz 
wyposażone w zabezpieczenia termiczne. Sterowanie wydajności wentylatorów w cyklu minimum 
dwu-biegowym dzień/noc np. 100/50% wydajności z możliwością płynnej nastawy wydajności. Dla 
wentylatorów sterowanych falownikowo należy montować wyłączniki serwisowe ze stykiem 
wyprzedzającym. 

Sterowniki  

Należy przyjmować sterowniki swobodnie programowalne oparte o mikroprocesor z systemem 
operacyjnym. Dla regulatorów należy przyjmować protokół komunikacyjny BACNET lub MODBUS. 

Sterownik ma być wyposażony w wyświetlacz LCD i port komunikacyjny umożliwiający swobodne 
modyfikowanie wszystkich parametrów regulacyjnych oraz swobodne wymuszanie wyjść sterownika. 
Wyświetlacz należy montować w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, na wysokości 
umożliwiającej swobodną jego obsługę (140-160cm od posadzki). 

Wyświetlacz sterownika ma umożliwiać: odczyt i zmianę przez operatorów Inwestora wartości 
pomiarowych i statusów pracy poszczególnych urządzeń, odczyt i potwierdzanie alarmów 
generowanych przez sterowniki, dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz 
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parametrów pracy, modyfikację programów czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych), zmianę 
czasu i daty systemowej, wymuszenie stanów wyjść. 

Sterownik i ewentualnie dodatkowe moduły wejść/wyjść muszą mieć możliwość swobodnego 
rozmieszczenia ich na obiekcie w celu optymalizacji sterowania i okablowania. System ma mieć 
możliwość późniejszej swobodnej rozbudowy o kolejne elementy i funkcje. 

Sterownik ma obejmować wszystkie punkty wejścia/wyjścia niezbędne do realizacji przewidzianej dla 
niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Sterownik musi być wyposażone w funkcje 
tworzenia i odczytu histogramów/trendów. 

Sterownik i dodatkowe moduły wejść/wyjść muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie 
wejścia i wyjścia przynależne do  instalacji, a także cały algorytm sterowania znajdowały się w jednym 
mikroprocesorze, co zapewni niezależną od sieci, oddzielną zamkniętą pętlę bezpośredniej regulacji 
cyfrowej.  

Parametry elektryczne i wyskalowanie wejść muszą odpowiadać parametrom sygnałów wyjściowych 
zastosowanych czujników, przetworników, sygnalizatorów, impulsatorów itp. Aplikacja sterownika 
powinna zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. 

Sterownik musi posiadać własny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania. 

Wymagania dla sterowników  

Układ regulacji ma umożliwiać zmianę sterowania wg. stałej temperatury powietrza nawiewanego lub 
stałej temperatury powietrza wywiewanego. System ma generować komunikaty ostrzegawcze i 
alarmowe przy przekroczeniu ustawialnych, granicznych wartości parametrów pracy instalacji 
wentylacyjnej (temperatury, ciśnienia, itp.) oraz stanów awaryjnych (centrala, wentylatory, pompa, 
agregat chłodniczy, itp.). Operator Inwestora musi mieć możliwość wejścia do poziomu „użytkownika” i 
„serwisowego” sterownika oraz dokonywania zmian m.in. nastaw temperatury, limitów górnego i 
dolnego zakresu temperatur, stałych całkowania i proporcjonalności, płynnej nastawy przepływów 
powietrza, nastaw czasowych pracy instalacji, nastaw automatycznego obniżenia wydajności i 
temperatur (w trybie ekonomicznym, prekomfortu).  

Na elewacji szafy sterowniczej należy zamontować, podłączyć i trwale oznaczyć ręczne przełączniki: 

− pracy centrali wentylacyjnej A/O/R: w trybie Auto (wg ustawień kalendarza), Ręcznej (ciągła 
praca centrali) i wyłączonej „O” 

− pracy pompy obiegowej nagrzewnicy A/O/R w trybie Auto (wg zapotrzebowania na ciepło), 
Ręcznej (ciągła praca pompy) i wyłączonej „O”. 

− pracy indywidualnych wentylatorów wyciągowych A/O/R: w trybie Auto (zgodnie z projektem 
np. współpraca z centralą, timer, czujnik ruchu, światła, itp.), Ręcznej (ciągła praca 
wentylatora) i wyłączonej „O” 

− pracy agregatu chłodniczego A/O/R: w trybie Auto (współpraca z centralą), Ręcznej (ciągła 
praca agregatu) i wyłączonej „O” 

Poza w/w układami sterowania i zabezpieczenia należy zastosować: 

− Zabezpieczenie przed zamrożeniem nagrzewnicy gdzie w przypadku spadku temperatury za 
nagrzewnicą poniżej wartości zadanej układ powinien: lokalnie przesterować zawór 3-drogowy 
(100% otwarcia), wyłączyć silniki wentylatorów centrali, zamknąć przepustnice i załączyć 
pompę obiegową nagrzewnicy. 

− Sygnalizację zanieczyszczenia filtrów powietrza centrali z wyraźnym podziałem na filtr 
nawiewu, filtr wywiewu. 

− Sygnalizację pracy, awarii oraz sprzężenia załączenia wentylatorów centrali. 

− Sygnalizację pracy, awarii pompy zespołu regulacyjno-pompowego. 
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Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki należy dokonać jego konfiguracji, 
oprogramowania, uruchomienia, 72-godzinnego rozruchu z przeszkoleniem pracowników obsługi. 

Zamawiającemu należy przekazać kompletną dokumentację odbiorową w tym: 

− dokumentację powykonawczą instalacji automatyki, 

− instrukcję obsługi systemu automatyki , 

− deklarację zgodności CE dla zamontowanego systemu automatyki , 

− deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty dla podzespołów instalacji, 

− DTR i instrukcje obsługi dla podzespołów instalacji, 

− licencje, kody i hasła zabezpieczające dla instalacji automatyki. 

Wykonaną szafę sterowniczą należy trwale oznaczyć znakiem CE oraz zamontować tabliczkę 
znamionową podając nazwę i dane producenta, rok produkcji, nr fabryczny szafy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST-01.00. 

6.1. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak centrale 
wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 
efektywnie. 

6.2. Prace wst ępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

− Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

− Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

− Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
 warunków eksploatacyjnych; 

− Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

− Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

− Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

− Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

− Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

− Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.3. Procedura prac 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
wentylacyjnych:  

− kierunek obrotów wentylatorów; 

− regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

− działanie wyłącznika; 

− włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż. 

− kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
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− działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

− elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza: 

− wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

− kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

− sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych: 

− badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

− kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów: 

− dostępność do sieci przewodów. 

− po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-
76001:1996. 

− zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji 
wentylacyjnej. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu: 

− wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej: 

− wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

− wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

− wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

− działania włącznika rozruchowego; 

6.4. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.4.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację winien 
być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 –„Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – pkt 5.5.1. 

6.4.2. Zakres ilo ściowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w 
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01.00. 

7.1. Jednostki obmiarowe – Przewody instalacyjne 

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) instalacji. W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe 
elementy instalacji takie jak: kształtki, zawory, uchwyty, izolacje. 
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Cena za 1 m instalacji obejmuje: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu, 

− dostarczenie materiałów, - wykonanie bruzd montażowych, 

− wykonanie przekuć i przepustów, 

− wykonanie połączeń przewodów, kształtek i armatury, 

− wykonanie izolacji, 

− badanie szczelności, 

− zamurowanie i otynkowanie bruzd 

7.2. Jednostki obmiarowe – Urz ądzenia 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. Do urządzeń zalicza się: urządzenia, elementy galanterii 
wentylacyjnej. 

Cena za 1 sztukę obejmuje: 

− wykonanie podejścia pod urządzenie 

− dostarczenie urządzeń, 

− montaż urządzeń wraz montażem armatury odcinającej,  

− montaż urządzeń towarzyszących jak konstrukcje wsporcze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - 01.00. 

8.2. Warunki szczegółowe 

Szczegółowe warunki odbioru podano w OST – 01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-01.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, 

− PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem, 

− PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania, 

− PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary 

− PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary 

− PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

− PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

− PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania 

− PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
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− PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe _ Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

− ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

− PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

− PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania  
wytrzymałościowe 

− PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

− PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 

− PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, 
badania, oznaczenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 
poz.690) wraz z późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( wraz z późn. zmianami) 

− Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 



 67 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 01.04 – ROBOTY INSTALACJI KLIMATYZACJI 

 

Grupa robót:  CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót:  CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-  
   analizacyjne i sanitarne 

Kategoria robót: CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
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SST- 01.04 – ROBOTY INSTALACJI KLIMATYZACJI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wody lodowej dla: 

Remont pomieszczeń  apteki szpitalnej  w Blokach „C” i „D” Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy 

na działkach budowlanych nr  74, 76, 77 obręb 84 
 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową, OST-01.00., oraz: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− odpowiednimi normami przedmiotowymi 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w p. 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-
01.00. 

1.5. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy instalacji klimatyzacyjnych w zakresie 
następujących robót: 

−  montażu urządzeń klimatyzacyjnych 

−  montażu otulin termoizolacyjnych 

−  montażu izolacji pod blachą 

1.6. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  
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4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

5. Wyroby budowlane, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Klimatyzatory 

Klimatyzatory miejscowe powinny działać w oparciu czynnik freonowy R32. 

Jednostki wyposażone w sterowniki bezprzewodowe.  

Poziom hałasu od jednostki nie powinien przekraczać 35 dB(A) na średnim biegu (dotyczy urządzeń 
montowanych w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi). 

Orurowanie chłodnicze, oraz okablowanie zasilająco-sterujące zgodnie z wymaganiami producenta. 

Klimatyzatory z których niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin muszą być wyposażone 
w pompki skroplin. 

Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu odpowiadającemu pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST – 01.00. Roboty prowadzić wg: 

− „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

− Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń. 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

Instalacja klimatyzacji  powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

−  bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej. 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, że: 
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−  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia  
robót instalacyjnych, 

−  elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji  klimatyzacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji  należy: 

− wyznaczyć miejsca układania przewodów, kształtek oraz urządzeń, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów, 

− wykonane otwory obłożyć wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym, 

− ułożyć przewody z zamocowaniem wstępnym. 

5.3. Monta ż agregatu skraplaj ącego 

Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczonej z urządzeniem. Agregaty przed 
wysyłką przejdą pełny test pracy w fabryce. Sposób mocowania agregatów powinien zabezpieczyć 
przed przenoszeniem drgań. Powierzchnia fundamentu powinna być plaska. Wokół urządzenia należy 
zapewnić miejsce do czynności serwisowych. 

5.4. Monta ż przewodów 

1. Instalacje wody lodowej powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− poprawności pracy instalacji 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej. 

2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 

3. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

4. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

5. Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 
Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
jedną kondygnację. 

6. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby był możliwy dogodny montaż tych 
przewodów. 

7. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). 

8. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej, i ciepłej i poniżej 
przewodów gazowych,  
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9. Przewody ciepła technologicznego i wody lodowej prowadzone równolegle z innymi 
projektowanymi w obiekcie instalacjami powinny być mocowane do wspólnych elementów 
podparć . 

10. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przewodów powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu. 

11. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego osadzonej 
warstwach podłoża podłogi. 

12. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 

13. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei nie 
może znajdować się żadne połączenie rur. 

14. Tuleja ochronna  powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

15. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia p-poż powinien być wykonany w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej 
E, izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 

5.5. Ruroci ągi skroplinowe 

1. Przewody skroplinowe z chłodnic central wentylacyjnych, parowników klimakonwektorów 
wykonywać z rur kanalizacyjnych PCV, łączonych na uszczelki gumowe 

2. Przewody skroplinowe układać za spadkiem, dla zapewnienia swobodnego spływu skroplin 

3. Przewody skroplinowe podłączać do instalacji kanalizacyjnej nad syfonami najbliżej ulokowanych 
umywalek i zlewów, po wcześniejszym zasyfonowaniu rurociągu. 

5.6. Oznaczanie 

1. Przewody, armatura i urządzeni po wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i 
urządzeniach zlokalizowanych: 

− na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 

2. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępnych, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w OST „Wymagania ogólne". 

6.1. Procedura prac 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i układy  instalacji 
powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. Należy obserwować rzeczywistą reakcję 
poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach 
elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 
nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót  

Długość przewodów – określana jest w mb. 

Elementy i urządzenia instalacji - liczy się w sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności - ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału na 
rurociągi zasilające i powrotne. 

Długość rurociągów: 

− oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów 

− w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 
łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów 
armatury kołnierzowej, 

− podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie , 

− długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 

− długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

−  Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie instalacji grzewczych i 
schładzających 

−  Odbiorowi częściowemu 

−  Odbiorowi końcowemu, 

−  Odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji  

1. Powinny mu podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji, 

2. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać 
przykładowo w stosunku do następujących robót: 

− Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

−  Wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, w przypadku odcinka 
pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego 
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

−  Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej lub kanałów dla prowadzenia 
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przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
spadek, odwodnienie, 

3. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem, 

4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.   

8.3. Odbiór techniczny - cz ęściowy instalacji  

1. Powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wody lodowej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępujących robót. Dotyczy on np.: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień 
przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego, jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji, 

3. W ramach odbioru częściowego należy: 

−  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 

−  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

−  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 

4. Po dokonaniu odbioru częściowego sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych 
badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania 
elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu 
należy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych, 

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego.  

8.4. Odbiór techniczny – ko ńcowy instalacji  

1. � Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

−  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

−  instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  

−  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

− zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
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− zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii,  

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

−  projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 

−  dziennik budowy, 

−  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,  

−  obmiary powykonawcze, 

−  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

−  protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 

− protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

−  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

−  instrukcję obsługi instalacji. 

3. W ramach odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

−  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

−  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

−  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

−  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia, 

5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami.  

8.5. Badania odbiorcze 

1. �Badania odbiorcze instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej powinny przebiegać wg 
metodyki badań określonej przedmiotową normą PN-B-02423 uwzględniającej ich podział na 
badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym, 

2. Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą, a które nie zostały w 
niej sprecyzowane: 
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−  Badania szczelności instalacji w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i 
zaślepionych głównych zaworach odcinających od źródła chłodu oraz od odbiorników, 

−  Badania szczelności instalacji w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego 
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy obiegi funkcjonalne oddzielone są od 
siebie urządzeniami o dopuszczalnej różnicy ciśnienia mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie 
szczelności należy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby dopuszczalna 
różnica ciśnienia dla tych urządzeń nie została przekroczona, 

−  Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno 
się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby szczelności 
oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 
związanych z usuwaniem usterek, 

−  Należy badanie szczelności przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego 
najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego 
obiegu instalacji w.l. 

8.6.  Badania w stanie punktu pracy oraz w czasie r uchu próbnego. 

1. Badania zgodności przepływu czynnika schładzającego przez poszczególne obiegi instalacji   
polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika schładzającego, kolejno przez 
poszczególne obiegi porównaniu ich z wartościami obliczeniowymi. Pomiary takie należy 
powtórzyć dla całej instalacji po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 

2. Badania szczelności wymienników w urządzeniach w czasie trwania ruchu próbnego powinny 
obejmować kontrolę i rejestrację temperatury czynnika wpływającego i opuszczającego 
wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych, przy ustalonym nominalnym przepływie 
czynnika schładzającego 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-01.00. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich stosowania (Dz. U. 
2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
cenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97 
poz.844), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

− PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem, 

− PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 

− PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania, 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metody obliczania, 

− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne, 

− PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

− PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, 

− PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych. Warunki techniczne dostawy 

− PN-EN 10210-1:2006(U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1 Warunki techniczne dostawy, 

− PN-EN 10210-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2 Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne, 

− PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnej i drobnoziarnistej. Część 1 Warunki techniczne dostawy, 
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− PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnej i drobnoziarnistej. Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne, 

− PN-EN 10208:1999 rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
wymagań B, 

− PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników. 


