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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz 88 z pozn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji wentylacyinych — branza
sanitarna, dotyczacy:

REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D"
Kujawshko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77, obreb 84

DANE EWIDENCYJNE DZIALEK LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz
obreb ewidencyjny 84: dz. nr ew. 74, 76, 77

OPRACOWANY NA RZECZ INWESTORA:
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
ul. Pl. Teatralny 2/416, 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT — HALINA CHAMERA

Podpis sktadajgcego oswiadczenie

SPRAWDZAJACY — PIOTR CHAMERA
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Podpis sktadajgcego oswiadczenie

30.03.2024 r.
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Uzasadnienie .
Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparcinu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sig o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
-~ uprawnienl budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganegoe prawem wyksztatcenia oraz' praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
KUP-CE8-KH2-PEY *

Pani HALINA CHAMERA o numerze ewidencyjnym KUP/15/0236/01

adres zamieszkania ' BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazhe do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godnie 2 art. 78" K.c,
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zloienie o$wiadezenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Os$wiadczenle woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. Instalacje wentylacyjne — Rzut kondygnacji 1 (skala 1 : 50) rys. nr CO-PW-1
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3. Instalacje wentylacyjne — Schemat rys. nr CO-PW-4



I OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wentylacyjnych w ramach:
»Remont pomieszczen apteki szpitalnej w Blokach ,,C”i,,D”
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77 obreb 84"

1. KARTA INFORMACYJNA
Zamawiajgcy: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

Adres: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1, dziatka budowlana nr 74, 76, 77 obreb 84,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt budowlany instalacji wentylacyjnych

- Projekt technologii medycznej

- Projekty branzowe zwigzane “

- Karty katalogowe, dane techniczne urzadze‘gﬁ wentylacyjnych
- Obowigzujgce normy i normatywy !

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej ogéinej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach, w ramach remontu apteki szpitalnej. Zakres opracowania obejmuje
wyposazenie pomieszczen objetych remontem w instalacje wentylacyjne, realizowane, jako kontynuacje
rozwigzan majgcych na celu zapewnienie wymaganych parametréw powietrza w pomieszczeniach apteki,
objetych projektem podstawowym budowy budynku D szpitala. Opracowanie obejmuje rozwigzania
wentylacyjne w zakresie doprowadzenia powietrza uzdatnionego, do wymaganych, okreslonych projektem
technologii medycznej, parametrow. Wentylacja ogélna strefy apteki realizowana bedzie projektowang
centralg wentylacyjno- klimatyzacyjna, oznaczona symbolem NW25',

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia strefy apteki, objete zakresem opracowania, zlokalizowane sg w na kondygnacji parteru
budynku C, oraz na | pietrze budynku D Szpitala. Pomieszczenia podlegajace remontowi znajdujg sie na
porownywalnym, poziomie wzgledem rzednej bezwzglednej posadzki.

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno! budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe:

- pomieszczenia strefy apteki znajdujg sie na jednej kondygnaciji,
- pomieszczenia apteki objete sg jedng Stefg pozarows ,B”,

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL II, przewidywana liczba oséb jednoczesnie znajdujacych sie w strefie
apteki: 8,

- przegrody budowlane na granicy stref pozarowych o klasie odpornosci El 60,



- pomieszczenia w strefie apteki nie sg zagrozone wybuchem,
- strefa apteki wyposazona w dwa hydranty wewnetrzne HP 25.

Obecnie pomieszczenia apteki, znajdujace sie w obrebie budynku D sg wentylowane uktadem wentylacji
ogolnej nawiewno-wywiewnej z centrali wentylacyjnej, oznaczonej numerem NW25 i zlokalizowanej na
dachu budynku ,D". Pomieszczenia apteki, znajdujace sie w obrebie budynku C, nie sg wyposazone w
instalacje wentylacyjne, gdyz projekt podstawowy instalacji wentylacyjnych budynku D (z 2011r.) nie zostat w
catosci zrealizowany.

5. PARAMERTY POWIETRZA

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie normy PN-76/B- 03420.
lato: te = 32 °C; n = 45 %,

zima: te =-16 °C; n =100 %.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnatrz pomieszczen przyjeto na podstawie wytycznych
technologicznych (uwzgledniajgc tolerancje +2K, dla temperatury oraz +10% dla wilgotnosci) craz normy PN-
78/B-03421.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

lato: t = +26° + 2°C, — pomieszczenia ogodlnego przeznaczenia klimatyzowane
t = wynikowa, — pomieszczenia bez szczegoinych wymagan

zim: t = +20° £ 2°C, — pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia
t = zgodna z przepisami — pomieszczenia pozostate

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej ogéinej nawiewno-wywiewnej - rozbudowa

Remont instalacji wentylacji mechanicznej ogodlnej nawiewno-wywiewnej strefy apteki wynika z
podwyzszonych wymagan jakosci powietrza wewnetrznego, okreslonych projektem technologii medycznej.

W zwigzku z niewystarczajgcg wydajnoscig istniejagcej centrali wentylacyjnej NW25 oraz brakiem
uzasadnienia i mozliwosci dostosowania jej obecnych wymagan zdecydowano o wymianie urzadzenia na
nowe.

Projektuje sie centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng , oznaczong symbolem NW25’ o wydajnoéci
Vo ca = 5300/4900 m3/h.

W ramach remontu apteki projektuje sie catkowitg wymiane istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej
ogolnej nawiewno-wywiewnej w obszarze apteki na 1-szym pietrze budynku ,D".

Projektowana centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, Zlokalizowana przyjeto
zlokalizowa¢ na dachu na dachu budynku D, w miejscu dotychczas uzytkowanego urzadzenia NW 25, po
jego demontazu.

W obrebie pomieszczer zakresu remontu apteki projektuje sie nowg instalacje wentylacji nawiewnej i
wywiewnej, w miejsce istniejgcego uktadu wentylacyjnego. Szacht wentylacyjny, tgczacy ztady wentylacyjne
w obszarze apteki z urzgdzeniem wentylacyjnym na dachu pozostawia sie bez zmian.

Do nawiewu powietrza do pomieszczen przyjeto sie zastosowac nawiewniki/wywiewniki sufitowe wirowe, w
skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi oraz zawory wentylacyjne z przepustnicami.

Rozprowadzanie powietrza wentylacyjnego kanatami wentylacyjnymi typu Al i spiro, prowadzonymi w
przestrzeniach miedzystropowych. Klasa szczelnosci potgczen kanatow wentylacyjnych min. ,B”.

W pomieszczeniach strefy remontu apteki wymagane jest zachowanie zasady kaskady ci$nien, polegajaca
na zagwarantowaniu nadcisnienia 10% w pomieszczeniach z podwyzszonym rezimem czysto$ci w stosunku
do pomieszczen pozostatych. Przyjeto realizowac jg na regulatorach wydatku i ci$nienia .

Temperatura powietrza wentylacyinego.

Dostosowanie temperatury powietrza wentylacyjnego do poziomu komfortu przyjeto :



- ogrzewanie: w sekcji nagrzewnicy wstepnej wodnej i wtérnej nagrzewnicy elektryczne;j,
- chfodzenie: w sekgji chtodnicy wodne;j.

Filtracja powietrza.

Do nawiewu powietrza do pomieszczenia o podwyzszonym rezimie czysto$ci przyjeto zastosowad
dodatkowo filtracje powietrza na filtrze absolutnym klasy H13.

Z czesci pomieszczen laboratoryjnych powietrze kierowane do strony wywiewnej centrali wentylacyjnej
przyjeto oczyszczac na filtrach weglowych.

Filtr weglowy przyjeto réwniez na ztadzie wywiewnym z digestorium w pom. nr 2.72.

Wilgotnos¢ powietrza

Parametr wilgotno$ciowy realizowany bedzie wtryskiem pary wytwarzanej w elektrycznym nawilzaczu
parowym.

6.2. Uklady wentylacyjne wywiewne

Pomieszczenia , z ktorych usuwane powietrze zawiera¢ moze zanieczyszczenia wentylowane bedag
indywidualnymi uktadami wywiewnymi, z zastosowaniem niezaleznych od centrali wentylacyjnej
wentylatorow wywiewnych. Wentylatory, gidwnie kanatowe, przyjeto wigczac w istniejgce kanaty
wentylacyjne, posiadajgce wyloty ponad dachem. Na podobnej zasadzie przyjeto realizowac wywiew z
digestorium w pom. 2.72.

6.3. Wytyczne wentylacyjne dla systeméw nie zwigzanych z funkcjonowaniem apteki

W projekcie zawiera sie wytyczng dostosowania ukiadu wentylacji utrzymywania czystosci powietrza na
drodze ewakuacyjnej (klatka schodowa):

uzupetnienie systemu wentylacyjnego ewakuacji dymu z ciggu komunikacyjnego, z powodu dobudowy
windy, w obrebie pomieszczen 2.84 /2.86: ,Pokdj socjalny” / "Komora dostaw”.

6.4. System regulacji ilosci powietrza i réznicy ci$nien

Dla zapewnienia wymaganej roznicy ci$nier powietrza wentylacyjnego w celu zabezpieczenia pomieszczen
0 najwyzszych wymaganiach czystoéci, lub/ i z dynamicznymi zmianami iloéci powietrza wywiewanego do
uktadu wentylacji ogéinej, przyjeto regulator cisnienia w przewodach wentylacyjnych typu iCM-DP . Uktad
automatycznie reguluje wymagang warto$¢ podcignienia lub nadciénienia, regulatorami wraz ze
zintegrowanym przetwornikiem réznicy ciénienia. Podlegajgce regulacji aktualne ci$nienie w przewodzie
wentylacyjnym wizualizowane na wyswietlaczu LCD .

6.5. Rozwigzania materiatowe

Przewody i ksztattki wentylacyjne typu Al i okragte typu Spiro, wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j
zgodne z PN-B-03434. Fragmentarycznie (krotkie podigczenia skrzynek rozpreznych nawiewnikow
stropowych) projektuje sie okragte kanaly elastyczne — dtugosci nie przekraczajace 1 mb. Kanaty
projektowanych ztadow wentylacyjnych przyjeto na maksymalnej wysoko$ci pod stropem kondygnacji.

Nawiew/wywiew powietrza nawiewnikami/wywiewnikami wirowymi w izolowanych termicznie i akustycznie
skrzynkami rozpreznymi, wyposazonymi e w przepustnice regulacyjne oraz zaworami powietrznymi,
zaopatrzonymi w przepustnice. Nalezy przyjg¢ ogoéiny standard zastosowania nawiewnikéw wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej, malowanej w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Co do zasady nalezy przyja¢ wysoko indukcyjne nawiewniki wirowe, gdzie powierzchnia wyptywu, strata
cisnienia i poziom mocy akustycznej nie zalezg od pofozenia lamel. Nawiewnik wtasciwy do stosowania
zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania. Plyta czotowa wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej
jakosci lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010 (biaty)- standard. Przyjeto nawiewniki, posiadajgce
ruchome przedstawiane ptynnie lamele, o aerodynamicznym ksztalcie, wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze RAL 9010 (biaty, standard) lub RAL9005 (czarny, standard). Wysoka indukcja powinna

gwarantowac szybkg redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza musi wystepowaé
takze przy minimainej iloSci powietrza. Skrzynka rozprezna z z izolacjg i przepustnicg. Zastosowaé



nawiewniki o konstrukcji i miejscu montazu przepustnicy (praktycznie poza kroécem), co pozwoli na
uzyskanie nieznacznego przyrostu mocy akustycznej i oporow dla zamknietej przepustnicy.

Regulacja przeptywu powietrza w instalacjach przepustnicami regulacyjnymi i regulatorami wydatku.

Na ztadach wentylacyjnych wykonac otwory rewizyjne, umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatow
instalacji wentylacyjnych, zamykane drzwiczkami rewizyjnymi z zastosowaniem szczelnych uszczelek.
Rewizje stosowac na koncach kanatow tranzytowych instalacji wentylacyjnych, na kanatach tranzytowych co
10 m, przy przepustnicach i regulatorach.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie testy i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.6. Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami i otulinami z elastomeru kauczukowego lub wetny minerainej, o
grubosci rownowaznej 30 mm, przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku 0,035 W/m2K

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na przejéciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé klapy p-poz o
odpornosci pozarowej rownej odpornosci pozarowej przegrody oddzielenia pozarowego.

Kanat powietrza upustowego wentylacji nadci$nieniowe] klatki schodowe]j prowadzony pod stropem czesci
pomieszczen apteki w obudowie p-poz EI 60.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych” — cz. Il —, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Kanaty wentylacyjne podwieszac¢ za pomoca systemowych zawiesi do stropu budynku
3. Projekt nie zawiera okablowania urzgdzen

4. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan projektowych muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i
Projektanta

I CZESC OBLICZENIOWA

9. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO | DOBOR URZADZEN

Kr.
wym. llos¢ pow. ; Kaska ;
Nr Nazwa Pow | Wys | Kub. B aa ekt Urzadz Uwagi da cis. Wilg. | Temp.
os
naw Wyw
m* | m | m | wh | m¥% | m3h - % |oc
2.65 | Komunikacja 61{’6 3,20 | 197,34 1 480 480 NwW25' 20
2.65 e 14,9 '
A Komunikacja 8 3,20 | 47,94 1 110 110 NW25 20
Magazyn '
2.66 opatrunkéw 8,26 | 3,20 | 26,43 2,0 60 60 NW25 - 30-70 | 15:25
Magazyn ' s
2.67 spirytiisu 4,86 | 3,20 | 15,55 2,0 30 30 NW25 8:15
Magazyn 217 ; )
2.68 jednorazéwek 4 3,20 | 69,57 2,0 140 140 NW25 30.70 | 1525
2.69 SP 4,02 | 3,20 | 12,86 2,0 posr 30 w2.23' wyciag 16
270 | $Sluzabrudna | 441 [320 | 1411 | 5 | 70 | 70 | Nwes | H13
nawiew 20
2.71 Sluza czysta | 3,40 | 3,20 | 10,88 5 60 60 Nw25' H13 20




nawiew
H13 naw,
filtr wegl, o
Przygotowanie 133 wyw kom it
2.72 | cytostatykow 1 9’ 3,20 | 42,85 30,0 1300 1180 NwW25' lam na 10-15
0s Zewn. =
v=330-650 @
m3/h 30-70 | 15:25
273 | Magazynleku | g o/ | 350 | 2221 | 10,0 | 230 | 230 | nwes | H13
gotowego nawiew 30-70 | 15225
2.74 | POKOIOPISOW 1| g oo | 350 | 20,06 | 150 | 320 | 320 | Nwos | H13
0S. nawiew 20
; posr./ )
2.75 Destyl. 4,80 | 3,20 | 15,36 3,0 posr 150 NW25' ”
2.76 $luza 203330| 670 | 50 | 30 | 30 | Nwzs | H13
nawiew 20
277 Sluza 256|320 819 | 50 | 40 | 40 | nNwzs | H13
nawiew 20
Pracownia nadci$
278 | Zywenia | g57 1350|3062 | 300 | 920 | 830 | Nwes | H13 | nienie
dojelitowego 1 nawiew 10-15
0s Pa 30-70 | 15+25
, H13
2.79 Magazyn 495 | 3,20 | 15,84 5,0 80 80 NW25 e 30-70 | 15:25
2.80 | POKOIoPISOW T | 524 1 300 | 1837 | 150 | 280 | 280 | nwos | H13
0S. nawiew 20
Pokdj
281 | Merownikat [ 1521 350 4883 | 40 | 200 | 200 | Nw2s :
szkolen 2 0s., 8 6
os szkol 20
Pokéj socjalny | 13,0 posr./ :
2.84 {08 5 3,20 | 41,66 4.0 170 170 W2 25" wyciag 20
. . posr./ .
2.85 tazienka 6,27 | 3,20 | 20,06 5,00 posr 100 W 2.26° wyciag 24
2.86 | Komoradostaw | 15" | 270 [ 3440 | 20 | 70 | 70 |W225'| kurt.pow
18
Ekspedycja z
magazynem | . 4
2.87 lekow 8‘ 2,70 | 55,03 3,0 165 165 Nw25' -
doustnych (2-4
0s.) 30-70 | 1525
2.88 Sluza 2,54 2,70 6,86 5,0 40 40 NwW25' = 30-71 20
289 Receptura 1-2 | 17,2 2.70 | 46,63 40 190 190 NW25' nadcisnieni
0s 7 e 10-15 Pa
. . ., | podcisnieni
2.90 Zmywalnia 5,06 | 2,70 | 13,66 4,0 posr 60 NW25 & 1015 Pa
2.91 Hol : 9,08 | 2,70 | 24,52 2,0 60 60 NW25' -
ekspedycyjny 20
Magazyn
292 | . Pynow 1075501 ogea | 20 | 60 | 60 | Nwes .
infuzyjnych i 2
amputek 30-70 | 15+25
SUMA 5050 4300
Opracowat: mgr inz. Halina Chamera




Il ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH



| euong | 1Bemn

“feuzofayele Eulkoejfuam
: Elenuan ezod
KolumaziBeu sjuszobiim susazooupal alnwlaqo |enuad siuszokbim NZEIUOL Op ‘amoyoep
auffiemy "5z MN leulfoelfjuam I|eRUDD [eUZDAINSIS 1U|BIZPZOI Z BUBMOIB)S MEA 0614 =y 086 | =9 | o0t 'aLZoWBIBIY S|UBLOYAM L IH
| BUB|ISEZ BUZDAIN3|S BOlUMBZIBEU 'BY 9/ BSBW ‘AAY 2/'6 (O18]) BMOJUSZONQO _n_-_.._ Y&mr_.an_m_ an
Jow (emouoluteuz 2ow) A ZL=ISN ‘A 00b~E =N ‘Y/EW DOES=UA euzoAnyo|e EouMBZIBEN
eulforlfiuam
elenuao ezod
SCMN nzejuouwl op ‘amoyoep
80AjeWoINE M BIY|Y NUBS BleAuoy ‘BY |G| BSEW ‘64 1) ‘U/EW 00ES=UA MEA 0BHE =A 086 |=q| Osel .mcuu_cm_@%m_cmc_m_s;; b 64
‘d-H v-(08)4-ad
op 64 eulfoeny efoyes
(g2°z wod m efez|exol)
obamosed ezoezimeu ‘(G2 z wod m efoRZIENO|) Z 125 €1 H IWEI| Z JOWOY
‘(nyoep eu efpez|exo]) 64 enY IYes (nyoep eu ebez|eyo|) fauzohipiare
KaumaziBeu 1oxas GZMN Z yokoklnoeidiodsm yazpkzin YoAuZidumaz ) BAoLIEp
aluemos)s | (aueBeuim yeze| ‘sluelsez) Aiee ‘AeuBiis 9lupdibzmn _ mmﬂu_cm_m_z m_:m:oxﬁw
MAJEWOINE S1Zpepin m * (b Z “Ibfale WaNUMOYS Z “Boip-g walomez man | oszz | =u | ose |=a| oosw g ional I Lolsz | MmN
‘[eoklnus)s-coklesez yAjeWOoINe Wamelsaz wAlladwoy z ‘By 910} esew L En_w,m W8pishzpa H v-(08)4-a8
(MaIMAM) 24 (maImeu) GIN Al ‘% 9'€L IdS MY £'65=2P0D ‘MY 02'LS=1UoD) g gt oy
M L2'9Z=2180 ‘MY 2L} A90LW 10god (EMOUOILIELZ J0W) MY §'Z=M eulfoeifuam eequsn
12N ‘M ¥2'e Aoow 1ogod (emoudiweuz Jow) my 9'G=u I8N ‘A 00b~E€ =N
‘03 mosoleihjuam iujis ‘ed 0GE=mMdp ‘Bd 00.™dp 'WEW 006F/00ES=M/UA
16emn ‘poid Aeiwipn BMZeN diy zs IN 'shg
u@. Mjufpng
M lwelaejejsul ejuezpkziez waysAs Aujenuas m aluazokpm Aokleim|jzown ‘Aulfoeyiunwioy Jod m AuozesadAim [aulhoejfjuam l|es3uad eiumolals pepn :ebemn
a1uazpkzin amou eu Ijenuad [askfeiuys) euenuim - eulfoejfjuam ejenuan :sidg
dA)
MN Bmzepn L

¥8 43190 £/ ‘92 *p2 Ju yoAueimopnq yoeeizp eu AzozsoBpAg m | fsulfseuiwag "|n Azid 16ojouowing wnguas oBapjsiowod -oysmelny
«a“1,0" yoeyo|g m [sujepdzs pjejde uazozssiwod jucway

AumalmApg - sp




| Buong | 16emn

SZMN feulforiAluam |le2UD IYAJRWOINE PEPIN M Alaldm
BILBMOIB)S Wa)sAs 'G/ Z "wod m BZoRZ|IMBU ZBJUOW *|'1ZS (NZOBZIIMEU
m Auemopnqez ‘001 S3 ezoeziimel z [aueanziz Apom [aoklob
BIUBZPRIYIS Wa)SAS) ZAYIHIS SAS ‘} 1Zs (Amojeuey Aoklezoaidzagez

aUZlBumem ajueLo}AM
‘GZMN EIp Aled nyjjepAm

1osoujob|im yiuinzo) zzon1 ‘L '1zs (Amojeuey Aoklnia)s wsoujobiim
#iuinzo) ZoNL ‘g 1zs (01.Q mesuspuoy pomazid) 010 '8 '1Zs (0pA | BWIN YA | 062 =1 0L |[=H| 019 "Xew wiuemowelBod o8 L ‘dN
Amosed pomezid) ot 'z 1Zs (fsumazpiaiu 11g)s 8z ‘WW 0627 emojeuey 0 0g-N8% 8753 093d
eoue|) 0621 ‘(obaujeuchuiodoid eluemoIa)S BUEY) AQL-0LIM SIMEISaZ S3 Amoued zoez|imepn
M omoxjepop ‘6y ¢/ ezooqos esew ‘By gg ojeu eseW ‘,z/1/.8/8
Apom 1y ‘Ww g/z 1@ MESuspuoy pomazid ‘Ww g up x z amoued
S0ue| ; amoxlepop aluazesodAm ‘AQOY~E=N ‘MY 0'ZZ=N ‘U/BY 0'0g=b
16emn uaanpoid Arelwipp EMZEN dA1 128 IN ‘shg

mjufipng m 1wefoejeysul eluezpkziez waysAs Aujespuas m ajuazokm Aokleimizown ‘Aulfoeyiunwoy pod m AuozesodAm elumoasys pepin :ebemn

Amoued zoezimep :sidg
:dA)
‘dN ‘emzeN Z

¥8 qd1qo £/ ‘94 ‘pL 1u yoAkue|mopng yoeyteizp eu AzozsoBpAg m | feulfueunwag '|n fzud nbojouowng wniuag oBbapisiowod -oysmelny

AUMBIMAMA - S

«0“ 1,0 yoeyojg m faujepdzs iyejde uazozseiwod juowsy



| euoss | 1Bemn

devd oBemolyns nzejuow op pjiulodsm
| 4Q2vd Amoimzip yiulnzo m ajuszesodAm samoiepop

‘lsuzieimod aiuApny m wajuemorsis wiuemoibauiz dX
9Z'A DEZ X 1=N "M €/2=ISN ‘U/EW 00Z |/006=M/UA buzoAuyale
0944| 0ol Obg |=H| Svei=9 | 0501|=T exiezi6 z euziomod eukuny | £03004zevd L L
16emn jusonpoid | Jojoy wwmm_? Aierufpn eMZEN dA ) 1zg IN 'shg
yohuziysimod udpuny ajusimelsez isido
dM remzenN

¥8 98140 L2 ‘9L ‘v. 4u yoAueimopng yseyjeizp eu AzozsobBpAg m | foufAreuiwag '|n Azid nBojouowing wnyuan obanjsiowod -ojsmelny
«0% 1,0 yoseojg m lsujendzs njeyde uazozsajwod Juoway

AumaIMAM - SAL




| euons | 16emn

11L¥MOD3 934 o
Jojeinbal ‘gg°z Ju ‘wod m WalusaIMSe Z Blugazoopal sluezokm wM__me%mﬂ.__ ww| o9l =p ._Emn_um_w%wmw,.\, %%rﬂoﬂw.._%. L 92'e M
‘03 AuIs 'MBE=ISN ‘AQEZ~L=N ' 'Bd 091 =dp 'Y/EW 00L=A
LL¥YMOO3
g3y Jojenbal ‘tg g Ju "wod m BYIUMONIAZN B1USZIAZ BU SIUBZORIMM mmm..ﬁ«m%%%_ ww| 091 =p Lmﬁﬂwmwp ow.wﬂomﬁ_uw_.mn_.r L 52z M
‘OF MUIS CMBE=IEN ‘A0EZ~L=N ‘ ‘Bd 09}=dp 'Y/cW QO L=A
11¥MO03 seusnpu| Amoreues 11¥MO03
g3y Joleinbal ‘69°Zz’wod m Wisiu}aImso z ajusazoopal m_:mwomts w.m:ucm> ww| gzl =p ‘_oum_b_._wg AIN3TS i [ ArA M
‘DI AMULS "M 6L=IBN ‘A0EZ~L=N 'Bd 0ZL=dP ‘Y/EW OE=A gzZl/05e-aL
16emny jusonpoid  llojoy wwm_hz AeiwApp EMZEN dAj '1zZ8 AN 'shg
yakmoBeroAm moloje|fjuam ajuaimelsaz :sido
AumaimApp dA]
M BmzeN v

¥8 42140 [/ ‘9. ‘pL 4u ydsAuepmopnq yoepeizp eu AzazsobphAg m | fouffaeunueg *|n Azid yhojouowing wniyuas obBanjsiowod -ojsmelny)
«0“1.0" yaexoig m [oujendzs njajde uszozssiwod Juoway

AumsImApA - SAA




IV CZESC RYSUNKOWA



