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ROW BIOLOGICZNY R-li R-ll 1:100: 1:50 06 43

PRZEPOMPOWNIA  RECYLKULACYJNA | KOMORA 1:60

STEROWANIA 07 44

ZAGESZCZACZ OSADU ZGPs -3,0m 1:50 08 45
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z
pozniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt budowlany
Rozhiorka oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Dziemionna

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

.

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Maciaszek
(branza konstrukcyjno-budowlana)
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI DZIEMIONNA

1.0 Podstawa prawna
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizja lokalna w dniu 17.02.2017r,

1.3 Dokumentacja archiwalna.

2.0 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu pod katem planowane;j
rozbidrki. '

3.0 Opis ogdlny

Oczyszczalnia sciekow zlokalizowana zostala na dzialce o numerze 18/3, obrgh: Dziemienna, gm.
Nowa Wie$ Wielka, powiat bydgoski.

Przedmiotowy obiekt to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, stahilizacja biologicznego osadu
czynnego odbywa sie lgcznie z procesem oczyszczania $ciekdw w nisko obcigzonych rowach
biologicznych. Powstanie oczyszczalni szacuje sie na rok 1992, natomiast w 2006r. obiekt przeszedt
modernizacje, ktéra polegata gtéwnie poprawie technologii.

W jej sklad wchodzg nastepujgce obiekty:

1) Przepompownia $ciekdw surowych ze studzienkami odgazowania i komorg zasuw
2) Komara wytlumienia z piaskownikiem i komora zasuw

3) Suszarka pisku

4) Poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym i sktadowiskiem osadu

)
)
)
5) Réw | beztlenowy
8) Rowy Il i lll napowietrzane
7) Przepompownia recyrkulatu i komora stercwania
8) Zaggszczacz osadu
9) Komory K-1, K-2, K-3
10) Punkt zlewny
11) Przepompownia zrzutowa

13) Budynek socjalny

4.0 Opis szczegolowy

Przepompownia $ciekéw surowych

Przepompownia $ciekow umieszczona w budynku murowanym pokrytym dachem plaskim
wyposazonym w wentylacje grawitacyjng. Budynek jest dwukondygnacyjny, z jedng kondygnacjg
nadziemng a drugg podziemna, zagtebiong na ca 6 m w ziemi. Sciany czesci nadziemnej murowane,
tynkowane nieocieplone, bez peknie¢ i zarysowan z niewielkimi ubytkami w malowaniu, ogdlnie w
do$¢ dobrym stanie technicznym. Sciany wymurowano na stropie czeéci podziemnej, ktéra
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wykonana jest w formie okraglego zbiornika zelbetowego o $rednicy 5,2m i wysokosci ca 6,0m.
Zbiornik sktada sie z piyty fundamentowej gr. 40cm i $cian bocznych gr. 35cm. Beton z kiérego
wykonany jest zbiornik ulegt degradacji pod wplywem wody, czynnikéw chemicznych i biologicznych.
Wystepujg widoczne ubytki w izolacji przeciwwilgociowej. Elementy stalowe migjscowo
skorodowane.

Przy budynku znajdujg sie dwie studzienki zelbetowe technologicznie powigzane z przepompownig -
studzienka odgazowania i komorg zasuw. Beton z ktérego wykonane sg studzienki ulegt degradacji
pod wplywem wody i czynnikdbw chemicznych i biologicznych a stalowe elementy studzienek
skorodowaly. Ogdinie budynek jest w dos¢ dobrym stanie technicznym, jednak do dalszego
diugoterminowego uzytkowania konieczne bytyby prace modernizacyjne.

Komora wyttumienia z piaskownikiem

Zelbetowy zbiornik podziemny skiadajgcy sie z trzech komoér (dwoéch rozdzielezych i komory
piaskownika) potgczonych kanatami. Komory giebokosci ok. 1,5m ze sciankami gr.16cm, kanaly ze
Sciankami gr.10cm. Komory otwarte od gory, ogrodzone barierkami stalowymi. _

Miedzy komora wyttumienia a suszarka piasku znajduje sie zelbetowa komora zasuw. Komora
przykryta od gory z zasuwami wypuszczonymi ponad powierzchnie terenu. Ogdlnie beton we w
wszystkich komorach ulegt znacznej degradacji chemicznej, biologicznej i mrozowej co moze miec
wplyw na utrate wiasciwosci ochronnych betonowej otuliny wzgledem zbrojenia. Elementy stalowe
majgce kontakt ze Sciekami ulegly korozji. Do dalszego diugoterminowego uzytkowania konieczne
bytyby prace modernizacyjne.

Suszarka pisku

Dwukomorowy zbiornik zelbetowy, komory o wym. 2,2x2,2m, zaglebiony ok.2m ze S$ciankami
gr.20cm. Zbiornik otwarty, ogrodzony barierkg stalowa. Widoczne ubytki w izolagji
przeciwwilgociowej. Beton zbiornika ulegt gtéwnie znacznej korozji biologicznej (fot. 1) i mrozowej
co moze mie¢ wplyw na utrate wtasciwoéci ochronnych betonowej otuliny wzgledem zbrojenia. Do
dalszego dtugoterminowego uzytkowania konieczne bylyby prace modernizacyjne.

Poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym i sktadowiskiem osadu

Poletka w formie polgczonych rur : betonowych Wipro 8200 — magistrala, 8100 PCW - rury
rozsaczajace | 100 rury zeliwne na polgczeniach. Rury rozsgczajgce umieszczone sg W zwirze na
gtebokosci 2m ponizej otaczajgcego terenu. W magistrali na skrzyzowaniu z rurami rozsaczajacymi
wystepujg studzienki betonowe. Na koncu trzech pierwszych rur rozsaczajgcych znajduje sie
skiadowisko osadu i koryto pomiarowe. Poletka powygradzane sg od siebie prefabrykowanymi
betonowymi kraweznikami osadzonymi na betonowych sfupkach. Na powierzchni terenu poletka
przykryte sg zelbetowymi plytami wielootworowymi o wym. 100x75x14cm. Trudny do okreslenia jest
stan techniczny poletek, gdyz najistotniejsza ich czes¢ znajduje sie pod ziemig. Elementy widoczne
sg w dobrym stanie technicznym jednak mozna tylko zalozy¢, ze z uwagi na diugg ekspoatacje,
takze one wymagajg modernizacji.

Rowy I, I1'i Il

Rowy zostaly wykonane w postaci zbiornikéw o dt.45 m, szer. 9,0 m i gtebokosci 1,5 m. W zbiorniku
rowow istnieje przegroda pionowa, w postaci $ciany biegnacej wzdluz zbiornika. W odleglosci 4,5 m
wykonano &ciany lukowe tzw. kierownice. Sciany zewnetrzne zostaly wykonane w postaci $cian
oporowych gr. 20 cm jako wylewane zelbetowe, z obustronnymi odsadzkami. Przegroda
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wewnetrzna i kierownice zostaly wykonane jako zelbetowe wylewane o grubosci 10 cm. W $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych istniejg miejscowe pogrubienia.

W 2006r. Podczas modernizacji w rowach Il i lll ze wzgledow technologicznych wykonane rozbiorke
istniejgcych konstrukcji pod zbedne urzadzenia i wykonano przebudowe obejmujacg nastepujace
prace:

1. likwidacja istniejacych fundamentow pod tzw. retory ( szczotki )

2 rozbiorka istn. scian w miejscu nowych pomostow — uzupetnienia z betonu B25 ze zbrojeniem A-lll

3. wykonanie nowych pomostéw — w postaci plyty zelbetowej opartej na $cianach zew. | wewnetrznej,

z betonu B25 ze zbrojeniem A-lll.

4, wykonanie nowej konstrukcji komoér napedu — o $cianach z betonu B25 ze zbrojeniem A-lll
prace remontowe istniejgcego stanu

8. barierki zewnetrzne z rur stalowych

Na $ciankach zbiornikéw sa widoczne ubytki (fot.2), ktére spowodowaly odstoniecie zbrojenia.

Ponadto na bardziej masywnych elementach wida¢ niejednorodng strukture betonu, oraz  zarysowania
(fot.3). Ogélnie wszystkie rowy sg w ztym stanie technicznym. Jedynie elementy, ktére zostaly — wykonane
podczas modernizacji, ktdre poza miejscowg  korozjg, sg w dos¢ dobrym stanie technicznym.

Przepompownia recyrkulatu i komora sterowania

Przepompownia recyrkulatu jest to zelbetowa komora podziemna o wysokosci 2,1m, ktora

zhajduje sie miedzy rowami Il i [ll wyposazona w zasuwy na doplywie i odplywie Sciekow

sterowane elektronicznie oraz w pompy do recyrkulacji osadu. Komora otwarta, zabezpieczona

barierka. Komora sterowania znajduje si¢ obok komory recylkulatu. Mozna do niej zej$¢

schodami talowymi, ktore prowadzg z kontenera stalowego, ktory znajduje sie nad komora.

Komory zapewne, zostaly zmodernizowane w 2006r., dlatego ich stan techniczny jest dostatecznie
dobry, jednak i tu beton jak i elementy wyposazenia ulegty znacznej korozji.

Kontener stalowy oprocz miejscowej korozji jest w dobrym stanie technicznym.
Zageszczacz osadu

Jest to zelbetowy zbiornik podziemny umieszczony na poltora metrowym wzniesieniu terenu.
Zbiornik zagtebiony ok. 3,5m, nad teren wystaje ok. 1,0m. Od goéry zbhiornik otwarty
zabezpieczony harierkg stalowa. Ogoélnie beton zbiornika ulegt degradacji chemicznej, biclogicznej i
mrozowej co moze mie¢ wplyw na utrate wlasciwosci  ochronnych betonowej otuliny wzgledem
zbrojenia. Elementy stalowe pomostu ulegly miejscowej korozji. Do dalszego  diugoterminowego
uzytkowania konieczne bytyby prace  modernizacyjne. Z uwagi, ze  zageszczacz osadu  jest
budowlg przy ktérej wystepuje podwyzszenie terenu, prowadzg do niego schody
zelbetowe posadowione na gruncie. Schady sg w dobrym stanie technicznym.

Komory K-1, K-2, K-3

Trzy podziemne komory zelbetowe, zaglebione ca 2,0m, otwarte od gory i zabezpieczone
barierkami. Ogdlnie beton we w wszystkich komorach ulegl znacznej degradacji chemicznej i
mrozowej co moze mie¢ wplyw na utrate wilasciwosci ochronnych betonowej otuliny wzgledem
zbrojenia. Do dalszego diugoterminowego uzytkowania konieczne bylyby prace modernizacyjne.
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Punkt zlewny

Punkt zlewny w postaci zelbetowej wanny szczelnej o wymiarach ca 7,2 m, szerokos¢ 7,4 m, r
oznica poziomdw 0,5 m. Ogdlnie beton obiektu ulegt znacznej degradaciji biologicznej i mrozowe;

co moze mie¢ wplyw na utrate wiasciwosci ochronnych betonowej otuliny wzgledem zbrojenia. Do
dalszego diugoterminowego uzytkowania konieczne bylyby prace modernizacyjne.

Przepompownia zrzutowa z korytem pomiarowym i komora zasuw.

Jest to ostatnia przepompownia na terenie oczyszczalni, w formie Zzelbetowego zbiornika
podziemnego, zaglebionego ca 3.0m. Zbiornik otwarty zabezpieczony barierkg stalowa. Przed
przepompownia znajduje sie jeszcze koryto pomiarowe w formie podziemnego zbiornika
zelbetowego, przykrytego ptytami betonowymi na ktérych stoi szafka pomiarowa. Za przepompownig
znajduje sie komora zasuw przykryta pltyta betonowa z zaworami wypuszczonymi ponad ziemie.
Stan techniczny tych obiektow jest podobny do reszty zbiornikéw ktére wystepujg na terenie
oczyszczalni. W najgorszym stanie technicznym jest koryto pomiarowe i szafka sterownicza , ktore
ulegly najwiekszej korozji.

Budynek socjalny.

Budynek to pie¢ konteneréw stalowych ustawionych w jednej linii. Miedzy kontenerami wystepujg
dwie przerwy ktore zostaty zabudowane blachg tworzgc wiaty. Kontenery ustawiono na czesci placu
manewrowego z ptyt betonowych. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym.

5.0 Whnioski i zalecenia koricowe

Przez duza agresywnos¢ $rodowiska, ktora wystepuje na terenie oczyszczalni, i diugi czas
funkcjonowania w takich warunkach, wiekszo$¢ materialow uleglo znacznej degradacji. Ogélnie
oczyszczalnie jako calos¢ oceniam, ze jest ona w ziym stanie technicznym. Wydaje sie, wiec
zasadne stopniowe wylgczenie jej z dalszego uzytkowania. Zalecany maksymalny dopuszczalny
okres uzytkowania to 31.08.2019 roku. Przed wylgczeniem oczyszczalni planowane jest
wybudowanie przepompowni ttocznej, ktéra umozliwi przetransportowanie $ciekéw dalej do innej
oczyszczalni. Nastepnie obiekty ujete w opracowaniu nalezy wylgczy¢ z eksploatacji i zlikwidowac a
teren po oczyszczalni nalezy zrekultywowac.

Opracowat :
mgr inz. Rafal Maciaszek

R~
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 01 Suszarka piasku

Fot. 02 Roéw biologiczny

Fot. 03 Struktura betonu i zarysowania — réw biologiczny
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OPIS TECHNICZNY
ROZBIORKI OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI DZIEMIONNA

Przedmiot

Przedmiotem projektu jest likwidacja oczyszczalni $ciekéw w Nowej Wsi Wielkiej w Dziemionnie.
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest dzialce o numerze ewidencyjnym 18/3,
obreb: Dziemionna, gm. Nowa Wie$ Wielka, powiat bydgoski.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa z Inwestorem
e Uzgodnienia z Inwestorem
o Wizja lokalna
e Dokumentacja archiwalna
e Inwentaryzacja na podstawie dokumentacji archiwalnej
e Obowigzujgce normy i przepisy
Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badan wykonanych przez Przedsigbiorstwo ,GEODRILL" z Poznania stwierdzono, ze pod 60

cm warstwa nasypow niebudowlanych i 30 cm warstwa namuléw wystepujg grunty sypkie reprezentowane
przez piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, oraz ponizej piaski $rednie, o stopniu zaggszczenia

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINEJ
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zawierajacym sie w granicach 1p=0,58+0,66. Woda gruntowa wystepuje na poziomie ca 1,0m p.p.t., co

odpowiada rzednej 71,3 m p.p.m.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana zostata na dzialce o numerze 18/3, obreb: Dziemienna, gm. Nowa
Wies Wielka, powiat bydgoski. Teren oczyszczalni wydzielony zostat cgrodzeniem z siatki stalowej. Teren

zabudowy przemyslowej wynosi 1,53 ha.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekdw to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, stabilizacja biologicznego

osadu czynnego odbywa sie {gcznie z procesem oczyszczania $ciekdw w nisko obcigzonych rowach

biologicznych.

W jej skiad wchodzg naét@pujace obiekty (rys. Nr 11):

1) Przepompownia Sciekdéw surowych ze studzienkami odgazowania i komorg zasuw
2) Komora wytlumienia z piaskownikiem i komora zasuw

3) Suszarka pisku

4) Poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym i skiadowiskiem osadu
5) Row | beztlenowy

6) Rowy Il i lll napowietrzane

7) Przepompownia recyrkulatu i komora sterowania

8) Zageszczacz osadu

9) Komory K-1, K-2, K-3

10) Punkt zlewny

11) Przepompownia zrzutowa

12) Wewnetrzna droga dojazdowa z placem manewrowym

13) Budynek socjalny
Poszczegdine obiekty technologiczne polgczone sg podziemnymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

1) Przepompownia Sciekow surowych (rys. Nr 1) ze studzienkami odgazowania i komorg zasuw

Scieki do terenu oczyszczalni doplywajg grawitacyjnie kolektorem. Przed przed przepompownig znajduje sie
betonowa studzienka odgazowania $ciekdéw o @1,8m. W przepompowni $cieki oczyszczane sg s wstepnie’

na kracie koszowej. Za posrednictwem pomp zatapianych, $cieki przetlaczane sg do wyzej polozonego

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINEJ
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piaskownika o ruchu okreznym. Na drodze do piaskownika przy przepompowni znajduje sie jeszcze

podziemna betonowa komora zasuw.

(fot. 1) Budynek pepompowni $ciekéw surowych

2) Komora wytiumienia z piaskownikiem (rys. nr 2) i komora zasuw

Zelbetowy zbiornik podziemny skiadajacy sie z trzech komor polgczonych kanatami. W jednej z komér
znajduje sie piaskownik w ktorym zatrzymywane sa zawiesiny mineralne (piasek) o $rednicy ziaren do
0,20mm. Zgromadzony na dnie piaskownika piasek usuwany jest pompa na suszarke piasku. Migdzy
komorg wyttumienia a suszarka piasku znajduje si¢ zelbetowa komora zasuw.

3) Suszarka pisku (rys. nr3)

Zelbetowy zbiornik podziemny dwukomorowy w ktorym suszenie piasku odbywa sig na zasadzie odsgczania

wody na sasiadujgce zdrenowanym poletku.

4) Poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym (rys. Nr 4) i skladowiskiem osadu (rys. nr 5

Poletko w formie polaczonych rur betonowych Wipro 8200 — magistrala, 2100 PCW ~ rury rozsaczajace i
@100 rury zeliwne na polaczeniach. W magistrali na skrzyzowaniu z rurami rozsgczajgcymi wystepuja
studzienki betonowe. Na korcu trzech pierwszych rur rozsgczajacych znajduje sig sktadowisko osadu i
koryto pomiarowe. Odcieki z systemu drenéw odprowadza sig z powrotem do przepompowni $ciekdéw

surowych.

5) Row | beztlenowy

Po piaskowniku $cieki doptywajg grawitacyjnie do uktadu trzech rowéw biologicznych. Gabaryty wszystkich
trzech rowow sa takie same, réznica natomiast migdzy pierwszym beztlenowym a dwoma napowietrzanymi
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jest w wyposazeniu i pomostach biegnacych nad rowami. Row pierwszy wyposazony jest w mieszadto
mechaniczne i urzgdzenie pomiarowe pH, redox. Pracuje on w warunkach beztlenowych, $cieki i osad
czynny utrzymywane sg w stanie zawieszenia za posrednictwem mieszadia mechanicznego. W warunkach
beztlenowych zachodzi proces defosfotacji, uwalniania ortofosforanéw do cieczy nadosadowej. W
warunkach beztlenowych bakterie poli-P, ktére sg mikroorganizmami tlenowymi pobierajg substancje
organiczne dzieki uwolnieniu energii z rozpadu wysokoenergetycznych wigzan fosforowych. Substancje
organiczne zgromadzone na powierzchni bakterii poli-P, tworzg sie rowniez wysokoenergetyczne wigzania
ortofosforowe, pobierane sg wiec z cieczy ortofosforany. W warunkach braku tlenu zachodzi réwniez proces
biologicznej deintryfikacji. Azotany powstajgce w warunkach tlenowych dostarczane sg wraz z osadem

czynnym za posrednictwem recyrkulacji z rowdw napowietrzanych.

6) Rowy Il i lll napowietrzane (rys. nr 6)

Z rowu nienapowietrzanego $cieki naprzemiennie dostarczane sg do dwoch rowdéw napowietrzanych,
pracujgcych cyklicznie. W trakcie zasilania rowu pracuje w nim szczotka napowietrzajgca, jednoczesnie

prowadzona jest recylkulacja osadu do rowu beztlenowego.

Po osiggnigciu maksymalnego poziomu $ciekdw w rowie zamyka sie doptyw do niego sciekow, zatrzymana
jest recylkulacja osadu oraz szczotka napowietrzajgca. Nastepuje sedymentacja osadu, po 30-60 min.
otwiera sie zasuwa na odprowadzeniu $ciekéw i oczyszczone $cieki odprowadzane sa poprzez komoreg

pomiarowg do przepompowni $ciekdw oczyszczonych.

Jednoczesnie ze wstrzymaniem doplywu Sciekéw do rowu nr Il, zaczyna sie cykl napetniania rowu Ill, tzn.
otwiera sie zasuwa na doplywie sciekow, uruchamia sie szczotka napowietrzajgca, recylkulacja osadu do

rowu | (niemapowietrzanego).

Wyposazenie rowow tlenowych stanowia po dwa urzadzenia napowietrzajgce w kazdym rowie. Nad
urzadzeniami sg pomosty w konstrukcji zelbetowej, do ktdérych mocowane sg urzgdzenia. Jako urzadzenie
napowietrzajgce wystepuje rotor mamutowy 1000-4,0 Flender. Srednica walca 1000mm z przektadnig
napedowag Flender. Dlugos¢ walca 4,0m. Silnik przystosowany do falownika o mocy max. 22,0kW. W rowie
wystepujg przewody i armatura doprowadzajgce i odprowadzajgce $cieki i osad. Przepustnice sterowane

elekirycznie. Wystepuje tez urzgdzenie pomiarowe.

7) Przepompownia recyrkulatu i komora sterowania (rys. nr 7)

Przepompownia recyrkulatu jest to zelbetowa komora o wysokosci 2,1m, ktéra znajduje sie miedzy rowami Il
i Ill wyposazona w zasuwy na doplywie i odplywie $ciekdw sterowane elektronicznie oraz w pompy do

recyrkulacji osadu.

Komora sterowania znajduje sie obok komory recylkulatu. Mozna do niej zej$¢ schodami stalowymi, ktére
prowadzg ze stalowego kontenera, ktory znajduje sie nad komorg. W kontenerze znajduje sie komputer

ktory steruje pracy biologiczng czescig oczyszczalni.
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Fot.2 Przepompownia recyrkulacyjna

8) Zageszczacz osadu (rys. nr 8

Okresowo usuwany jest z ukiadu biologiczny osad nadmierny. Osad ten przettaczany jest za posrednictwem
pompy recylkulacyjnej do grawitacyjnego zaggszczacza. Zaggszczony osad grawitacyjnie odprowadzany
jest na poletka osadowe , gdzie ulega suszeniu w warunkach naturalnych. Wody drenazowe odprowadzane

~sg do systemu kanalizacji zakladowej. Z uwagi, ze zaggszczacz osadu jest budowlg przy ktérej wystepuje

podwyzszenie terenu, prowadzg do niego schody zelbetowe posadowione na gruncie.

9) Komory K-1, K-2(rys. nr 9), K-3

Za piaskownikiem $cieki przeplywajq przez kompleks trzech komér zelbetowych.

10) Punkt zlewny (fot. 3)

Punkt zlewny w postaci zelbetowej wanny szczelnej o wymiarach ca 7,2 m, szerokos¢ 7,4 m, réznica

pozioméw 0,5 m.
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Fot.3 Punkt zlewny

11) Przepompownia zrzutowa i komorg zasuw (rys. nr 10) z korytem pomiarowym.

Jest to ostatnia przepompownia na terenie oczyszczalni, w ktérej za posérednictwem pomp zatapianych,
scieki przettaczane zanim grawitacyjnie wyplyng z terenu oczyszczalni. Przed przepompownig znajduje sig
jeszcze koryto pomiarowe ( fot.4) a za przepompownig komora zasuw.

fot.4 Koryto pomiarowe

12) Wewnetrzna droga dojazdowa z placem manewrowym

W granicach ogrodzenia oczyszczalni znajduje sig droga dojazdowa wraz z placem manewrowym z piyt

betonowych.

13) Budynek socjalny (fot.4)

Budynek to pie¢ konteneréw stalowych ustawionych w jednej linii. Migdzy kontenerami wystegpujg dwie

przerwy ktére zostaly zabudowane blachg tworzgc wiaty.
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Fot.4 Budynek socjalny

Teren w granicach dziatki jest oéwietlony siedmioma wolnostojacymi lampami elektrycznymi. Stupy lamp

betonowo-stalowe ocynkowane zakoriczone oprawg o$wietleniowa.

Wydzielona w granicach ogrodzenia dziatka oczyszczalni otoczona jest obszarami rolniczymi. Od strony

poinocnej graniczy z drogq asfaltowa.
Aktualnie oczyszczalnia jest dzialajaca, wiec w poszczegdinych obiektach znajdujg sie $cieki i odpady

eksploatacyjne.

Projektowane, docelowe zagospodarowanie terenu

Przed likwidacjg oczyszczalni na jej terenie zostanie wykonana przepompownia sciekow, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, ktéra bedzie miala za zadanie przepompowanie $éciekoéw dalej do sieci po

wyltaczeniu z uzytkowania rozpatrywanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia $ciekéw zostanie zlikwidowana (fizyczna likwidacja wybranych obiektow), lgcznie z
ogrodzeniem i czescig drog dojazdowych, a teren na ktérym sie obecnie znajduje zostanie zrekuitywowany.
Rekultywacja polegala bedzie na wypetnieniu wykopow — pozostatosci po likwidowanych obiektach, niwelacji

nierdbwnoéci terenu do rzednej terendw przyleglych.

Opis techniczny likwidacji oczyszczalni

Zakresem prac budowlanych objgte zostang roboty rozbiérkowe, prace ziemne, w tym wyréwnanie terenu.
Obiekty przeznaczone do rozbiorki (rys. nr11):

- studzienki kanalizacyjne

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINE)
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- ogrodzenie
- przepompownia $ciekéw surowych ze studzienkami odgazowania i komorg zasuw

- komora wyttumienia z piaskownikiem i komora zasuw

- suszarka pisku
- poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym i skiadowiskiem osadu

- row | beztlenowy
- rowy Il i lll napowietrzane
- przepompownia recyrkulatu i komora sterowania
- zageszczacz osadu
- komory K-1, K-2, K-3

- punkt zlewny

- przepompownia zrzutowa

- budynek socjalny
- drogi dojazdowe z placem manewrowym

- oSwietlenie obiektu — siedem wolnostojgcych lampy

- cze$¢ hydrantdw — szesc¢ sztuk

Opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki

Kanalizacja sanitarna — studzienki
Na sieci kanalizacyjnej znajdujg sie studzienki z kregow betonowych. (szt. 13) zaglebione do ok 3-4
m w ziemi. Przykrycie pokrywa zeliwng albo pozbawione pokryw — przykryte prefabrykatami

betonowymi.

Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu oczyszczalni w postaci stupkéw stupéw i siatki stalowej wraz ze stalowymi

furtkami i brama wjazdowa.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINE]
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Przepompownia $ciekéw surowych (rys. nr1) ze studzienkami odgazowania i komorg zasuw

Przepompownia $ciekéw umieszczona w budynku murowanym pokrytym dachem plaskim
wyposazonym w wentylacje grawitacyjng (rury wentylacyjne). Budynek jest dwukondygnacyjny, z
jedna kondygnacjg nadziemng a drugg podziemna, zagtebiong na ok 6 m w ziemi. Sciany czesci
nadziemnej murowane, natomiast cata czg$¢ podziemna, facznie ze stropem zelbetowa.

W $écianach otwory okienne i drzwiowe. Wewnagtrz wmurowano belki stalowe z C220 do obstugi
wciggarek recznych. Wysoko$¢ budynku ok 6m. Przy budynku znajdujg sie dwie studzienki

zelbetowe technologicznie powigzane z przepompownig - studzienka odgazowania i komorg zasuw.

Komora wyttumienia z piaskownikiem (rys. nr2) i komora zasuw

Zelbetowy zbiornik podziemny skiadajacy sie z trzech komér (dwdch rozdzielczych i komory
piaskownika) potgczonych kanatami. Komory gtebokosci ok. 1,5m ze $ciankami gr.15cm, kanaly ze

sciankami gr.10cm. Komory otwarte od gory, ogrodzone barierkami stalowymi.

Miedzy komorg wyttumienia a suszarkg piasku znajduje sie zelbetowa komora zasuw. Komora

przykryta od gory z zasuwami wypuszczonymi ponad powierzchnig terenu.

Suszarka pisku (rys.nr3)

Dwukomorowy zbiornik zelbetowy, komoery o wym. 2,2x2,2m, zagtebiony ok.2m ze $Sciankami
gr.20cm. Zbiornik otwarty, ogrodzony barierka stalowa.

Poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym (rys. Nr 4) i sktadowiskiem osadu (rys. nr 5)

Poletka w formie potgczonych rur : betonowych Wipro 200 — magistrala, @100 PCW — rury
rozsaczajgce i @100 rury zeliwne na potgczeniach. Rury rozsgczajgce umieszczone sg w zwirze na
gtebokosci 2m ponizej otaczajgcego terenu. W magistrali na skrzyzowaniu z rurami rozsaczajacymi
wystepujg studzienki betonowe. Na koncu trzech pierwszych rur rozsgczajacych znajduje sie
sktadowisko osadu i koryto pomiarowe. Poletka powygradzane sg od siebie prefabrykowanymi
betonowymi kraweznikami osadzonymi na betonowych slupkach. Na powierzchni terenu poletka

przykryte sg zelbetowymi ptytami wielootworowymi o wym. 100x75x14cm.

Row | beztlenowy
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Zelbetowy zbiornik w formie niecki basenowej, zaglebionej na ok.1.5m. Ksztalt zbiornika jest taki
sam jak rowow I1i 1l (rys. nr6) z tg roznicqg, ze nie posiada pomostow technicznych ktére =z
rowach |l i lll dorobione po modernizacji przeprowadzonej okoto roku 2006r. Réw posiada
pierwotny pomost stalowy opatrzony barierkg, oparty na kolumnach zelbetowych bedacych
czescig zbiornika. Row pierwszy wyposazony jest w mieszadio mechaniczne i

urzadzenie pomiarowe pH, redox.

Rowy Il i lll napowietrzane (rys. nr 6)

Dwa zelbetowe zbiorniki w formie niecki basenowej, zagtebione na ok.1.5m(rys. Nrg).

Wyposazenie rowdw tlenowych stanowig po dwa urzadzenia napowietrzajgce w kazdym rowie.
Nad urzadzeniami sg pomosty w konstrukcji zelbetowej, do ktérych mocowane sg urzgdzenia.
Stare pomosty zostaly czesciowo rozebrane, pozostawiajgc zelbetowe kolumny. Jako
urzgdzenie napowietrzajgce wystepuje rotor mamutowy 1000-4,0 Flender. Srednica walca

1000mm z przekiadnig napedowa Flender. Dlugos¢ walca 4,0m. Silnik  przystosowany  do
falownika o mocy max. 22,0kW. W rowie wystepujg przewody i armatura doprowadzajace |
odprowadzajgce Scieki i osad. Przepustnice sterowane elektrycznie. Wystepuje tez urzadzenie

pomiarowe.

Przepompownia recyrkulatu i komora sterowania (rys. nr7)

Przepompownia recyrkulatu jest to zelbetowa komora podziemna o wysokosci 2,1m, ktdra znajduje

sie miedzy rowami ll i lll wyposazona w zasuwy na doplywie i odplywie Sciekow sterowane
elektronicznie oraz w pompy do recyrkulacji osadu. Komora otwarta, zabezpieczona
barierka.

Komora sterowania znajduje sie obok komory recylkulatu. Mozna do niej zejé¢ schodami stalowymi,
ktore prowadzg z kontenera stalowego, ktéry znajduje  sie nad komora. W kontenerze znajduje sig

komputer ktory steruje praca  biclogiczng czescig oczyszczalni,

Zageszczacz osadu (rys. nr 8)

Jest to zelbetowy zbiornik podziemny umieszczony na pottora metrowym wzniesieniu terenu.

Zbiornik zaglebiony ok. 3,5m, nad teren wystaje ok, 1,0m. Od  géry  zbiornik  otwarty
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zabezpieczony barierka stalowa. Z uwagi, ze zageszczacz osadu jest budowlg przy ktdrej

wystepuje podwyzszenie terenu, prowadza do niego schody zelbetowe posadowione na gruncie.

Komory K-1, K-2(rys. nr 9), K-3

Trzy podziemne komory zelbetowe, zagtebione ca 2,0m, otwarte od goéry i zabezpieczone

barierkami.

Punkt zlewny (fot. 3)

Punkt zlewny w postaci zelbetowe] wanny szczelnej o wymiarach ca 7,2 m, szeroko$¢ 7,4 m,

réznica poziomow 0,5 m.

Przepompownia zrzutowa i komorg zasuw (rys. nr10) z korytem pomiarowym.

Jest to ostatnia przepompownia na terenie oczyszczalni, w formie zelbetowego zbiornika
podziemnego, zagtebionego ca 3.0m. Zbiornik otwarty zabezpieczony barierkg stalowa. Przed
przepompownig znajduje sie jeszcze  koryto pomiarowe ( fot.4) w formie podziemnego zbiornika
zelbetowego, przykrytego plytami betonowymi na ktérych stoi szafka pomiarowa. Za przepompownig
znajduje sie komora zasuw przykryta plytg betonowa z zaworami wypuszczonymi ponad ziemie.

Budynek socjalny (fot.4)

Budynek to pie¢ systemowych konteneréw stalowych ustawionych w jednej linii. Miedzy kontenerami
wystepuja dwie przerwy ktére zostaly zabudowane blachg tworzac wiaty. Kontenery ustawiono na
czesci placu manewrowego z ptyt betonowych.

Droga dojazdowa z placem manewrowym
Wykonana z plyt betonowych peinych, wylewanych na mokro z dylatacjami dostosowanymi do

uktadu. Rozbidrce podlega plac manewrowy i wszystkie drogi znajdujgce sie na dzialce, do bramy

wjazdowej.

Oswietlenie obiektu

Teren w granicach dziatki jest oswietlony siedmioma wolnostojgcymi lampami elektrycznymi. Stupy

lamp betonowao-stalowe ocynkowane zakoriczone oprawg oswietleniowa,
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Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, rozbidrkowych, nalezy zabezpieczyé teren

poprzez:

- ogrodzenie uniemozliwiajgce dostgp osob postronnych (w omawianym przypadku teren jest juz

ogrodzony)

- oznakowanie terenu robét poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wstepu na teren
budowy — rozbiorki. Tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach rozbiérkowych oraz zakazie

wstepu na plac budowy, umiesci¢ w widocznym z odlegtosci 10 m miejscu na wysokoéci do 2,5 m.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wyznaczy¢ teren robdt,

- przygotowac potrzebny sprzet i urzadzenia,

- zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i ochronng,

- wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalno — biurowe placu rozbiorki,

- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania odpaddéw lub miejsce na kontener, pojemniki
itp.,

—przed rozpoczeciem rozbidrki poszczegolnych obiektdow nalezy odigczy¢é wszystkie instalacje,

media a takze oczyscic je z odpadow | zanieczyszczen.
Roboty rozhiérkowe, likwidacja

W przypadku likwidacji zbiornikow/obiektow zawierajacych typowe dla oczyszczalni
Sciekow odpady typu: komunalne osady Sciekowe, skratki, piasek, w pierwszej kolejnosci nalezy
oczyscic jez  w/w odpadow. Powstale odpady zagospodarowacé zgodnie z dotychczasowym

sposobem zagospodarowania,
Piasek i Skratki nalezy wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw.

Osady sciekowe nalezy zagospodarowa¢ metodami agrotechnicznymi— w spostb okreslony w
art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21, z
pézn. zm.), zgodnie z wymaganiami  rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie komunalnych osadow sciekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) lub zgodnie z
dotychczasowym, wskazanym przez zarzadzajgcego oczyszczalnig sposobem

zagospodarowania.
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Opcjonalnie osady $ciekowe przekazac do wspolnego zagospodarowania do  innej, najblizszej

oczyszczalni sciekdw, w uzgodnieniu z Zarzadzajgcym oczyszczalnia.

Instalacje i sieci instalacyjne

Przed przystapieniem do rozbiérki obiektéw w pierwszej kolejnosci nalezy pozby¢ sie z nich

wyposazenia i instalacji wewnetrznych.
Sieci instalacyjne wystepujace na gtebokosci ok. 2 m nalezy pozostawic.

Prace polegajace na rozbiérece prowadzone beda recznie z uzyciem narzedzi recznych w sposéb
tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko fadowarki.
Materialy rozbiorkowe czasowo gromadzone na wyznaczonych miejscach. Powstajgce odpady

selektywnie zatadowywane bedg na $rodki transportowe i wywozone do utylizacji.

Rurociagi technologiczne

Rurociagi wystepujace na glebokosci ok. 2 m nalezy pozostawié. Fragmenty wystajace powyzej 2

m nalezy zdemontowadé i usung¢. Powstate wykopy zasypa¢ do rzednej terenu.

Prace polegajgce na rozbidrce prowadzone beda recznie z uzyciem narzedzi recznych w sposéb
tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko tadowarki.
Materialy rozbidrkowe czasowo gromadzone na wyznaczonych miejscach. Powstajace odpady
selektywnie zatadowywane beda na $rodki transportowe i wywozone do utylizacji.

Rowy I, I, 1l

Rowy nalezy rozebra¢ w catosci. Powstate wykopy po likwidacji nalezy zasypa¢ do rzednej terenu.
Po zakonczeniu prac teren rozbiorki wyrownaé. Prace polegajgce na rozbiérce prowadzone bedg
recznie z uzyciem narzedzi recznych w sposéb tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego w tym koparko tadowarki. Materiaty rozbiorkowe czasowo gromadzone na
wyznaczonych miejscach. Powstajgce odpady selektywnie zatadowywane bedg na $rodki

transportowe i wywozone do utylizacji.

Przepompownia $ciekdéw surowych

W pierwszej kolejnosci nalezy usunaé cze$¢ nadziemng ( budynek murowany ) zaczynajac od

dachu w kierunku w dét. Po rozebraniu $cian nadziemnych i stropu nalezy odkopaé i rozebraé
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sciany fundamentowe i czes¢ podziemng budynku. Wykop powstaly po likwidacji nalezy zasypac

do rzednej terenu. Po zakoriczeniu prac teren rozbiorki wyrownac.

Materialy z rozbidrki nalezy usungé z placu budowy. Powstajgce odpady selektywnie

zatadowywane bedg na érodki transportowe | wywozone do utylizacji.

Studzienki, zbiorniki i komory podziemne

Obiekty zostang wykopane i zlikwidowane catkowicie. Wykop zasypa¢ do rzednej terenu i
wyrownac. Prace polegajgce na rozbidrce prowadzone bedg recznie z uzyciem narzedzi recznych
w sposob tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko
tadowarki. Powstajgce odpady selektywnie zatadowywane beda na $rodki transportowe |

wywozone do utylizacji

Poletka osadowe i skladowisko osadu

Poletka zostang rozebrane calkowicie. Wykop po likwidacji zasypa¢ do rzednej terenu. Prace
polegajace na rozbidrce prowadzone hedg recznie z uzyciem narzgdzi recznych w sposéb
tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko ladowarki.
Materialy rozbiérkowe czasowo gromadzone na wyznaczonych miejscach. Powstajgce odpady

selektywnie zatadowywane bedg na srodki transportowe i wywozone do utylizacji.

Przepompownia recyrkulatu i komora sterowania

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ kontener stalowy. Rozbiérke przepompowni nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z rozbiérka rowow Il i Ill. Wykop po likwidacji zasypaé¢ do rzednej terenu,
teren wyréwnac. Prace polegajgce na rozbiérce prowadzone beda recznie z uzyciem narzedzi
recznych w sposoéh tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym
koparko tadowarki. Powstajace odpady selektywnie zatadowywane beda na srodki transportowe i

wywozone do utylizacji
Zageszczacz osadu

Zbiornik w raz ze schodami zostanie zlikwidowany calkowicie. Wzniesienie na ktdérym postawiony

byt obiekt nalezy usunag, tren wyréwna¢ do rzednej terendw sasiednich.

Prace likwidacji prowadzone beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko tadowarki.
Powstajace odpady selektywnie zaladowywane beda na $érodki transportowe i wywozone do

utylizaciji.
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Ogrodzenie, drogi dojazdowe i nawierzchnie utwardzone

Zarbwno ogrodzenie jak i drogi dojazdowe oraz pozostatosci materiatéw budowlanych stanowiace
nawierzchnie utwardzone zostang zlikwidowane w ostatniej kolejnosci. Wykop zasypaé do rzednej
terenu i wyrownac. Prace rozbiorkowe prowadzone bedg recznie z uzyciem narzedzi recznych w
sposob tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko
tadowarki. Powstajace odpady selektywnie zaladowywane bedg na $rodki transportowe i

wywozone do utylizacji

Punkt zlewny

Obiekt zostanie zlikwidowany catkowicie. Wykop zasypa¢ do rzednej terenu i wyréwnaé. Prace
polegajgce na rozbidrce prowadzone hedg recznie z uzyciem narzedzi recznych w sposoéb
tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko tadowarki.
Powstajgce odpady selektywnie zatadowywane bedg na $rodki transportowe i wywozone do

utylizagji

Przepompownia zrzutowa z korytem pomiarowym i komorg zasuw.

Obiekty zostang zlikwidowany catkowicie. Wykop zasypaé¢ do rzednej terenu i wyréwnaé. Prace
polegajgce na rozbiérce prowadzone beda recznie z uzyciem narzedzi recznych w sposdb
tradycyjny, elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko tadowarki.
Powstajace odpady selektywnie zaladowywane bedg na $rodki transportowe i wywozone do

utylizacji

Budynek socjalny

Z uwagi, ze budynek skiada sie ze stalowych konteneréw systemowych, po zdemontowaniu
elementéw je {gczacych, mozliwe jest usuniecie ich kolejno w catosci. Kontenery ustawione sa
czesciowo na stopach fundamentowych a czesciowo na plycie kidra jest czescig placu
manewrowego, ktory zostanie zlikwidowany w ostatnie] kolejnosci. Wykop zasypaé do rzednej
terenu i wyréwnac. Prace prowadzone recznie z Uzyciem narzedzi recznych w sposéhb tradycyjny,
elektronarzedzi oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym koparko ladowarki. Powstajgce
odpady selektywnie zaladowywane beda na $rodki transportowe i wywozone do utylizagiji.
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Transport, segregacja materiatu z rozbioérek

Materialy i odpady uzyskane w podczas prowadzenia prac rozbiérkowych powinny by¢ na biezaco

segregowane, skladowane i transportowane.

Nalezy upewni¢ sie, ze wywozone odpady i materialy sg prawidiowo zabezpieczone i stabilne oraz

czy nie beda stanowily zagrozenia innym uzytkownikom drogi oraz osobom postronnym.

Wywdz materiatow rozbidrkowych nalezy zlecic specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie

certyfikaty.

Odpady powstate w trakcie realizacji prac rozbiérkowych

Lp.

Kod odpadu

rodzaj odpadu

Okreélenié odpadu

16 01 17

Metale zelazne

Skrzynki elektryczne, rury
kanalizacyjne, elementy
metalowe, siatka ogrodzeniowa,
stupki, kontenery stalowe,
pokrywy, wlazy, zawory

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbidrek i remontow

Elementy betonowe, z
rozbieranych obiektow (budynku
przepompowni, , rowow,
zbiornikdw, studzienek)

02 01 03

Odpadowa masa roslinna

Trawa, galezie

17 03 80

Odpadowa papa

Papa z dachu budynku
przepompowni

17 04 11

Kable inne niz wymienione w 17 04 10

Kable elektryczne

17 02 01

Drewno

Deski, kotki, krawedziaki i inne
elementy wyposazenia obiektow

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Korytka zraszajgce, inne
tworzywa

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w
170106

Odpady powstate po sprzataniu
terenu rozbidrki

17 065 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niz wymienione w 17 05 03

QOdpady powstale przy rozbiérce
fundamentow poszczegdlnych
obiektow i czgsci podziemnych,
kamienie tworzace warstwe
poletek osadu

10

17 05 06

Urobek z pogtebiania inny niz
wymieniony w 17 05 05

Odpady powstate przy rozbiérce
fundamentéw poszczegdinych
obiektéw i czesci podziemnych

11

17 06 04

Materialy izolacyjne inne niz
wymienione w 17 06 0117 06 03

Odpady ocieplen i izolacji
cieplnych

12

19 08 01

Skratki

Odpady technologiczne
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wytworzone w procesie
oczyszczania Sciekow

Odpady technologiczne

13 19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow wytworzone w procesie
oczyszczania Sciekow

. Odpady technologiczne

14 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady wytworzone w procesie

Sciekowe

oczyszczania Sciekow

BHP podczas prac rozhiérkowych

Warunki dopuszczenia do pracy:

Osoby wykonujgce prace musza mie¢ ukoriczone 18 lat (mfodociany w ramach praktycznej nauki

zawodu pod nadzorem instruktora),

zaliczenie 'odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie sie z

instrukcjami obstugi,

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez

uprawnionego lekarza,
ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska,

pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy i bez objawow zaburzen psychotropowych.

Czynnoéci przed rozpoczeciem pracy:

przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu sieé

wodociggowa, gazows, cieplna, elektryczna, kanalizacyjng i inna,
przygotowaé urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpaddw,
zaplanowat kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne sprzety ochrony osobistej, np. okulary,

maski, ochronniki stuchu, itp.,
zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidiowo$¢ przytgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie

sg przetarte, zalamane lub uszkodzone w inny sposab),

przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem

rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
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Zabrania sig:

recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
zdejmowac¢ ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrécenia czesci konstrukcji obiektu

przez wiatr,
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek,

wyburza¢  $ciany lub inne czedci obiektu przez podkopywanie i  podcinanie.

Nakazuje sie:

uzywac tylko sprawnych narzgdzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych,
zachowywa¢ prawidlowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno

wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiorki,
urzgdzenia przytgczac do zrodia energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obslugi,
sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgcego sprzetu do ochrony osobiste;j.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

_uporzadkowa¢ stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié przelozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i

dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszaé swojemu przefozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

Opracowat: mgr inz. Rafal Maciaszek
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