APIS

X

B (67)212-00-88
Fax: (67)353-30-54
NIP  764-240-47-31

www.apis.pila.pl
@: apis@apis.pila.pl
REGON 302065891

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarne;
ul. Kondratowicza 6, 64-920 PItA

Pita, marzec 2017 r.

INFORMACJA BIOZ

Rozbidrka oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dziemionna

INWESTOR:

Nazwa:
Adres:

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2; 86-060 Nowa Wies$ Wielka

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa:

Oczyszczalnia éciekdw komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca

Kategoria obiektu: XXX — oczyszczalnia Sciekow

XXVI - sieci kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne

XXV - wiw drogi dojazdowe do obiektéw

Adres: Dziemionna — ulica Kanatowa;
dziatka ewidencyjna numer: 18/3 obreb ewidencyjny Dziemionna 0004;
Jednostka ewidencyjna: Nowa Wie$ Wielka.
ZESPOL PROJEKTOWY:
” Funkcja Nazwisko i imie, adres Numer i zakres uprawnien Data i podpis
budowlanych
Projektant mgr Inz. Uprawnienia budowlane do projektowania
Rafat Maciaszek bez ograniczen w specjalnosci A
gtéwny: konstrukcyjnej :
; 64-930 Szydiowo, ul.
(konstrukcja) Sportowa 5a nr WKP/0012/POOK/16 harzec 2017

* projekt budowlany wykonany w stopniu dokiadnosci projektu wykonawczego, wiec mozna go potraktowac

jako projekt budowlano-wykonawczy

(£,



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje rozbidrke elementow skiadowych oczyszczalni z wyjgtkiem budynku socjalnego,
lacznie z ogrodzeniem i czescig drogi betonowej znajdujgcej sie na terenie ogrodzenia na dziatce 18/3,

obreb Dziemionna. Rozebranie wylotu sciekéw oczyszczonych.

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rohot

Przy realizacji robot nie przewiduje sig robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zgodnie z §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce]j bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Do
innych zagrozen nalezg ogdlne zagrozenia wynikajace z przeprowadzania robét budowlanych.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowaé podczas realizacji
robot budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania
zagrozenia Zagrozenia zagrozenia ryzyka
1. | Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia | Ztamania korczyn, | Stosowaé wlasciwe drabiny,
drabiny przed | urazy gtowy, | w dobrym stanie
poslizgnieciem sie  jej| kregostupa, ogdlne | technicznym, ustawiac
stop. potiuczenia. drabiny na rownym podiozu.

Brak stopek gumowych.

Brak wyposazenia w
ciegno lub pret
uniemozliwiajacy
rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podiozl.

5. Brak asekuragji.

2, | Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym | Rany klute lub ciete, | Opakowania, zbedne
konczyn lub | migjscu elementow | stiuczenia, materialy  produkcyjne i
tutowia montazowych, ztamania. odpady usuwacé ze

budowlanych, maszyn, stanowiska pracy [

sprzetu, opakowan, desek sktadowa¢ w wyznaczonym

itp. miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.

3. |Urazy i|1. Wykonywanie prac | Ogoélne potiuczenia, | 1. Wstrzymad
schorzenia budowlanych I | sttuczenia, urazy| wykonywanie prac przy
wywotane montazowych przy | wewnetrzne, wietrze 10 m/s, zlym
trudnymi wietrze ponad 10 m/s, | ztamania. oswietleniu nocnym,
warunkami ziym o$wietleniu nocnym, mrozie, intensywnych
atmosferycznymi mrozie, intensywnych opadach

opadach atmosferycznych.
atmesteryeznyeh. 2. Utwardza¢ nawierzchnie

2. Chodzenie po drég, oczyszczaé drogi ze
zasniezonych lub $niegu i lodu.




oblodzonych drogach i
koleinach.

Urazy wywotane |4 Nieuwaga, brak | Zranienia, Prowadzi¢ prace
podczas koordynacji przy pracach | pottuczenia i | roztadunkowe przy Scislej
rozladunku wytadunkowych lub | przygniecenia koordynacji prac w
materiatow transporcie recznym. konczyn, tutowia. zespolach.
5 Woycigganie od spodu Materiaty uktadad
materiatow. dopuszczalng liczbg warstw.
6 Nierowne  ustawienie, Materiaty ukladac w
wozone materiatow wyznaczonym miejscu.
skladowanych lub Zabezpieczac elementy
transportowanych. przed upadkiem.
Stosowac dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.
Oznaczaé teren pracy’|
dzwigu,
Stosowanie 1. Prace w | Zatrucia, obrazenia|1. Eliminowaé z procesu
klejow, farb i| pomieszczeniach spowodowane technologicznego
innych substancji| zamknietych  lub  Zle | pozarem lub| substancje o}
o wiasciwosciach | wentylowanych. wybuchem. wiasciwosciach trujgcych,
trujgcych, . . tatwopalnych,
tatwopalnych, e Wzgnéaxgéagigcﬁubstamﬁ ° wybuchowych.
Wyblichawyeh latwopalnych [ 2. Wentylowac¢
wybuchowych przy pomieszczenia.
nieprzestrzeganiu zakazu .
uzywania otwartego ognia - Ot\‘ir\lysttrzegaé . Sie
i urzadzen iskrzacych. artego ognia.
4. Stosowac¢ indywidualne
srodki ochrony.
Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi | Ostabienie  sluchu, [[1] Uzywaé narzedzi w
narzedzi wyeksploatowanych. choroby narzadéw| dobrym stanie
powodujgcych stuchu, =zaburzenia| technicznym.
nadmierny hatas 2 e;or;ezldgﬁxmatywny oS naczyniowe i 21 Przest : _—
i wibracje poeyEll ruchowe. [2] Przestrzegac bees

3. Niestosowanie
indywidualnych  $rodkow
ochrony stuchu.

ekspozycji w warunkach
hatasu.

[3] Stosowac¢ indywidualne
srodki ochrony stuchu.

Kontakt  czesci| 1. Skrzyzowanie linii | Porazenie pradem. | Ustawiac na drogach
metalowej elektrycznej z  drogg transportowych znaki
urzadzenia transportowa,. okreslajgce maksymalng
dzwigowego lub 2 Nie oo wysokos¢ pojazdu.

transportowego z
linig elektryczng

bezpiecznych odleglosci.

Uszkodzenie linii|Zte  wykonanie  ochron | Porazenie pradem. | Stosowaé rury ostonowe i
elektrycznych mechanicznych NN. znaczniki trasy.
podczas prac
ziemnych
Pojawienie  sie|1. Przeciecie kabla pod |Porazenie pradem. |Obudowywaé Iub ostaniac¢
napiecia w| napieciem na  skutek kable plytami betonowymi,
gruncie przejechania. podwieszaé kable.

2. Nie osloniecie tras

kablowych.

9




Calos¢ robét zwigzanych z wykonaniem planowanych robét nalezy wykonywacé zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez

nich robhot.

4, Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Uwagi ogolne:

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
srodkdw ochrony indywidualnej.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu ohowigzkdow.

5. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych

Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu oraz wyznaczy¢, zabezpieczyé i oznaczyé strefy niebezpieczne oraz

zorganizowa¢ skiadowiska materiatow rozbiérkowych, w tym przewidzianych do uzycia.

6. Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj 1 m od poziomu

podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

7. Roboty przy opréznianiu zbhiornikow

Prace w zbiornikach, jako prace szczegdlnie niebezpieczne, moga by¢ prowadzone wytgcznie na podstawie
pisemnego zezwolenia wydanego w trybie przyjetym w danym zakitadzie pracy, z zapewnieniem statego

nadzoru.

Osoba wydajgca polecenie wykonania pracy powinna sprawdzi¢, czy przygotowania organizacyjne i

techniczne zapewniajg wykonywanie pracy w sposoéb bezpieczny.

Przy pracy w zbiornikach, przystepujgc do jej wykonania, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad
bezpiecznej pracy:
- zbiorniki oprézni¢ i oczysci¢ przez przemycie, przedmuchanie powietrzem, parg lub gazem obojetnym (nie
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wolno przedmuchiwac tlenem); przy zagrozeniach pozarowych nalezy stosowaé¢ niezbedne $rodki ochrony
przeciwpozarowe;j,

- odtgczy¢ doplyw do zbiornika materiatéw, substancji i czynnikoéw z innych zbiornikéw lub instalacii;
wszystkie urzadzenia znajdujace sie w zbiorniku, mogace stanowi¢ zagrozenie, nalezy odtaczyé od
zasilania,

- ha czas pracy w zbiorniku wytgczy¢ z ruchu lub unieruchomi¢ tory kolejowe, zwrotnice, przeno$niki,
miejsca zsypu, znajdujace sie nad zbiornikiem,

- zbada¢ wewnatrz zbiornika powietrze na zawarto$¢ tlenu oraz gazéw i par substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne; wyréwnaé (jezeli to mozliwe) temperature wewnatrz zbiornika z temperatura otoczenia;
zapewni¢ niezbedne $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej dla pracownikéw,

- osoba kierujgca pracownikami powinna poinformowac (przeszkoli¢) pracownikéw o: zakresie prac, jakie
majg wykonac, rodzaju zagrozen, jakie moga wystapic, niezbednych rodkach ochrony zbiorowej i
indywidualnej, sposobach sygnalizacji i asekuracji pomigdzy pracujgcymi w zbiorniku a asekurujacymi ich z
zewnatrz, postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia,

- wykonujgcy prace wewnatrz zbiornika winni by¢ asekurowani co najmniej przez jedna osobe znajdujaca sie
na zewnatrz, osoba ta powinna by¢ w stalym kontakcie z pracujacymi wewnatrz zbiornika oraz powinna mieé
mozliwos¢ natychmiastowego powiadomienia innych, w razie potrzeby udzielenia pomocy,

- osoby pracujace wewnaftrz i asekurujgce powinny by¢ wyposazone w takie same $rodki ochrony
indywidualnej: szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu na
zewnatrz, helm ochronny i odziez ochronna, sprzet ochronny izolujacy ukiad oddechowy (przy zawartosci
tlenu w powietrzu ponizej 18% lub gdy wystepujg — lub moga wystapi¢ — w powietrzu substancje szkodliwe
dla zdrowia pracownikéw w stezeniu przekraczajacym najwyzsze dopuszczalne stezenia),

- W czasie przebywania pracownikéw w zbiorniku wszystkie wiazy powinny by¢ otwarte, jezeli jest to
niewystarczajgce — stosowac¢ staly nadmuch powietrza; wnetrze zbiornika powinno by¢ ogwietlone Zrédtem
Swiatta elektrycznego o bezpiecznym napieciu; jezeli istnieje mozliwosé powstania stezen wybuchowych (w
granicach dolnej i gor-nej granicy wybuchowosci) — stosowac $rodki zapobiegajace wybuchowi; transport
narzedzi i innych przedmiotéw nie powinien stwarza¢ zagrozen i ucigzliwosci dla pracownikéw znajdujacych
sig wewnatrz zbiornika; przy wykonywaniu pracy w zbiorniku zawierajgcym materialy ptynne lub sypkie
(mozliwos¢ utonigcia lub zasypania), niezaleznie od zabezpieczenia pracownikéw $rodkami ochrony
indywidualnej — stosowaé opuszczanie, np. na pomostach umozliwiajgcych wykonywanie pracy w sposob

bezpieczny.
8. Uwaga koricowa
Powyzej przytoczono niektére przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych. Nie zwalniajg one wykonawcy od stosowania sie do pozostalych przepisow BHP.

Opracowat:

mgr inz.(Ri?kj(\jjia/szek
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