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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i istniejacych przytgczy $redniego cisnienia

Nr PSG-W800/DT/ZMS/ZMSU/WTO/27/2017

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Bydgoszcz

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Krajeriska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Bydgoszczy
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750):
KE O LW O LS O inny: -

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5
a. Gazociag*:

= Qdcinek: G2-G6.5-G9 (rys. PB-G-005.1) dn 90 PE, 16 m, 2001/2016
Srednica i material, Diugosé, Rok budowy

= Odcinek: G12-G18 (rys. PB-G-005.2) dn 125 PE, 12 m, 2001

Srednica i materiat, Diugosé, Rok budowy

= QOdcinek: G21-G26 (rys. PB-G-005.3) dn 63 PE, 10 m, 2001
Srednica i materiaf, Dlugo$c, Rok budowy

b. Przytacza*:
= Przytgcze: G5-G5.2 (rys. PB-G-005.1) dn 32 PE, 3 m, szt. 1

Srednica i materiat, Dlugosé, lloéé
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lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5
a. Gazociag™:
= QOdcinek: G2-G6.5-G9 (rys. PB-G-005.1) dn 90 PE, 16 m

Srednica i material, Diugosé,

= Odcinek: G12-G18 (rys. PB-G-005.2) dn 125 PE, 12 m

Srednica i material, Diugosé,

» Odcinek: G21-G26 (rys. PB-G-005.3) dn 63 PE, 10 m

Srednica | material, Diugo$é,
b. Przylacza*:
= Przytagcza: G5-G5.2 (rys. PB-G-005.1) dn 32 PE, 3 m, szt 1

$rednica i material, Diugosc, llosé
c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:
* Miejsca i sposoby wigczen uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy
= \Wigczenia gazociagu i przytgczy do czynnej sieci gazowej dokona odptatnie Gazownia
w Bydgoszczy, wykopy w miejscach wigczen przygotuje wykonawca.
= Materiaty przytaczeniowe w tym izolacyjne przygotuje wykonawca.
d. Zalecenia dot. armatury:
o uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy
e. Informacja dodatkowa: uzgodnienia z Gazownig w Bydgoszczy dokonaé przed

zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie koordynacyjnej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przylgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.
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]

& przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
!‘ faglzgﬁm 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

ciSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

2.

Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3.

a.

4.

5.

Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrona bierna*
Ochrong bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady

projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny by¢ budowane z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
1570) i oznakowanych znakiem CE [ub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budowlanych.

Witasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z instrukcjg ,Zasady
projektowania i budowy gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” pkt. 4.4
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017H 1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
sg; POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
Q oAl it 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

V. UZGODNIENIA

Projektant przedmiotowego zadania, przed zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie
koordynacyjnej, zobowigzany jest przyjete rozwigzania (miejsca wigczen, lokalizacje zasuw,
trase) uzgodni¢ z Gazownia w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.
Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

= O terminie przekazania placu budowy powiadomi¢ operatora sieci gazowej.

= Calosc¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem i niezbedng przebudows istniejgcych sieci
gazowych, winna by¢é wykonana kosztem i staraniem inwestora przedmiotowego
zadania. W ramach powyzszego, zastrzegamy sobie prawo — podczas dokonywania
przetgczen przebudowywanych sieci - wykonania niezbednych obejsé (bajpaséw),
uktadoéw zaporowych, uktadéw upustowych, itp., gwarantujgcych zachowanie
bezpieczenstwa eksploatacyjnego i nieprzerwanej ciggtosci dostaw gazu do
odbiorcéw. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, szczegoly ww. prac beda na
roboczo ustalane z wykonawcg zadania, w zaleznoSci od przyjetego zakresu
wymaganych robét i uzgodnionego harmonogramu budowy.

= Wszelkie prace gazoniebezpieczne, tj. m.in. wytgczenie z ruchu przebudowanych
odcinkdéw infrastruktury gazowej, przetgczenie i wigczenie do eksploatacji nowo
wybudowanych sieci, wraz z ich odpowietrzeniem, napetnieniem paliwem gazowym
itp., beda wykonane tylko i wytgcznie przez ich operatora poza sezonem grzewczym.

= Szczegodly dotyczace planowanych robot i ich harmonogram, wykonawca zadania
winien uzgodni¢ z operatorem sieci gazowej na co najmniej 14 dni przed zaktadanym
terminem ich rozpoczecia.

= Prace zwigzane z przebudowsg sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod kontrolg stuzb
operatora sieci gazowej. Nadzor wykonywany bedzie w formie odptatnej po uzyskaniu
zlecenia.

=  Qdbioru gazociggu i przytaczy gazowych nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujaca
w PSG instrukcja.

= Inwentaryzacje geodezyjna przebudowanych i zabezpieczonych sieci gazowych, wraz
z innymi wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi, inwestor zadania winien
nieodptatnie przekaza¢ na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, przed wyznaczonym terminem odbioru
koncowego.

=  Wszelkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne
zlecenie inwestora zadania, bedg realizowane odpfatnie.

«  Warunki jw. muszg stanowi¢ integralng cze$¢ projektu budowlano-wykonawczego.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Stronad4z5
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|.  DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Ks. Jézefa Schulza 5,
85-315 Bydgoszcz

Cafos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem i niezbedng przebudowa istniejacych sieci
gazowych, winna by¢ wykonana kosztem i staraniem inwestora przedmiotowego zadania.

. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad w Bydgoszczy.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Zalaczniki:
1. Mapy poglagdowe z zakresem zadania

Sporzadzil/a:

Imig | Nazwisko, Kontakt e~-mailftel. Ryszard Wozniak, ryszard.wozniak@psgaz.pl / 52 328 54 28

lll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SekeCji... ... ....coooi i
D AR P OUDIS: <. o050 55k 5055 e mrmnns wn s s sim st o s s o, A A S 0 s S

*) niepotrzebne skresli¢
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energoekspert sp, z 0.0.

40-145 Katowice, ul. Kartowicza 11A
fel. 32/ 351-36-70, fax, 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoeksperl.com.pl

energia | ekologia I@ E‘—_-(C\
NEE,

www.energoeksper.cam.pl

Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Ks. Jozefa Schulza 5
85-315 Bydgoszez
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energia i ekologia
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