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Projekt budowlany sieci wodociggowej DN110 i PE32 w Milikowie.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie sieci
wodociggowej PE110mm, PE32 w Milikowie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej PE110mmi
PE32mm w Milikowie.

Opracowanie projektowe dotyczy nastepujgcego zakresu robot:

¢ utozenie odcinka sieci wodociggowej z rur PE110 w wykopie otwartym;
¢ utozenie odcinka sieci wodociggowej z rur PE32 w wykopie otwartym;
2. Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie objetym inwestycjg budowy w/w urzgdzen znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

o sie¢ wodociggowa PE9Omm, DN300;
o sie¢ kanalizacji z rur PCV200mm,;
o kabel eNN.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezposrednie zagrozenie stwarza prowadzenie prac budowlanych w gtebokich wykopach.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystepowaé podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych polegajacych na budowie w/w urzgdzeh wystepuje ryzyko
uszczerbku zdrowia lub zagrozenia zycia z powodu w szczegolnosci

o nieprawidtowego uzytkowania maszyn roboczych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracodawca zapewnia pracownikom odbycie szkolenia
(instruktazu) o czasie trwania nie krotszym niz dwie godziny umozliwiajgcego aktualizowanie,
uzupetnienie lub uzyskanie wiedzy i umiejetnosci dotyczacych wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Przed przystgpieniem do prac budowlanych z
obstugg maszyn roboczych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, jak rowniez technologii prac
budowlanych oraz zapewnia pracownikom dostep do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczacych
uzytkowania maszyn.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczna,
gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa i kanalizacyjna powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczna odlegtos¢é wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
przerwac prace i zawiadomi¢ osobe nadzorujgcg prace.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robét ziemnych w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny znajdowac sie w odlegtosci
1 metra od krawedzi wykopu.

Stosowac¢ umocnienia wykopow o $cianach pionowych. W czasie wykonywania koparkg wykopdéw
wagsko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

Podczas obstugi maszyn roboczych w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, w
poblizu budynkéw i budowli, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych zapewni¢ sSrodki
bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej Ilub instrukcjach obstugi
poszczegolnych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

Instruktaz dla pracownikéw prowadzony bedzie przed przystgpieniem do rob6t moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
energetyczne oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych
instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolen BHP.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu oséb
postronnych,

e stosowanie urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajgcego
wymagane atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,

e oznakowanie przejazdow i przejs¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym stanie,

e zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej
pomocy.

Srodki organizacyjne:

e wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych,

e oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robét,

e zabezpieczenie stanowisk pracy srodkami ochrony zbiorowe;j,

e stosowanie przez pracownikdw wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej i Srodkow
bezpieczenstwa.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Kosyl
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