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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania s3a:

Ustalenia z Inwestorem;

Wizje lokalne.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U.06.123.858 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Norma PN 92/B-01706/Az1:1999.

Norma PN-EN 1717:2003.

Norma PN 92/B-01707;

Norma PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Norma PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania;

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z rur PE110mm
i PE32mm w trasie dziatek nr 338/13, 338/24 obreb 0006-Milikow, Nowogrodziec — obszar
wiejski. Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody dla planowanej zabudowy dziatek
budowlanych nr 338/22, 338/18, 338/23, 338/28, 338/17, 338/14, 338/19, 338/15.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej z rur PE110 mm od
wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej PE90 mm w wezle ww1 do wpiecia do istniejgcej

sieci DN300 mm w wezle ww2.

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na terenie niezabudowanym w trasie dziatek drogowych
gminnych. Na obszarze objetym opracowaniem zostat opracowany w osobnej dokumentacji
projekt sieci kanalizacji sanitarnej. Rozwigzania techniczne uwzgledniajg trase projektowanej

kanalizacji sanitarne;j.



Projekt budowlany sieci wodociggowej z rur PE110 i PE32 mm przy ul. Wisniowej w Milikowie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zapewnienie dostawy wody do dziatek budowlanych nr 338/22, 338/18, 338/23, 338/28,
338/17, 338/14, 338/19, 338/15 wymaga wybudowania sieci wodociggowej w trasie dziatek
nr 338/13, 338/24 obreb 0006-Milikow, Gmina Nowogrodziec — obszar wiejski. W pasie
drogowym w obrebie opracowania zlokalizowana jest infrastruktura podziemna tj. kabel EN.
Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
nie podlega zadnej ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Zasieg projektowanej sieci wodociggowej lezy poza terenem gorniczym.

5. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow
sieci wodociggowe;j.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia przysztych uzytkownikow sieci
wodociggowej wynikajgcych z oddziatywania obiektu. Eksploatacja obiektow nie bedzie
powodowata przekroczenia standardéw emisyjnych i jakosci srodowiska. Projektowana sie¢
wodociggowa nie jest instalacjg w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627). W obrebie opracowania nie bedzie emisji
z projektowanego wodociggu. Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE110 mm i PE32 mm
po wybudowaniu stanie sie odcinkiem istniejgcego systemu sieci wodociggowej w Milikowie.
Projektowana sie¢ nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny ludzi.
Sie¢ bedzie stuzy¢ utrzymaniu standardéw jakosci zycia mieszkancéw dziatek budowlanych
nr 338/22, 338/18, 338/23, 338/28, 338/17, 338/14, 338/19, 338/15 w obrebie 0006_Milikéw,

Gmina Nowogrodziec — obszar wiejski.

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Obiekt budowlany, projektowana sie¢ wodociggowa bedzie oddziatywata wytgcznie na teren
dziatek nr 338/13, 338/24 obreb 0006-Milikéw, Gmina Nowogrodziec — obszar wiejski. Sie¢
nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen, hatasu, wibracji. Poziom emisji i immisji
w trakcie budowy sieci bedg miesci¢ sie w wartosciach dopuszczalnych wedtug Polskich
Norm. Dla obiektu budowlanego tj. projektowanej sieci wodociggowej wyznaczono obszar
oddziatywania obiektu. Teren, w otoczeniu wodociggu na ktory przepisy odrebne
wprowadzajg ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu stanowi wytgcznie dziatka nr
338/13, 338/24 obreb 0006-Milikéw, Gmina Nowogrodziec — obszar wiejski. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Przepisy majgce zastosowanie przy okresleniu obszaru oddziatywania to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2013, poz. 1409 z

pozn. zmianami);
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr
75, poz. 690).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (Dz. U.06.123.858 z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068).

7. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych.

Podioze gruntowe w rejonie planowanej inwestycji jest zbudowane z rodzimych gruntéw
mineralnych, ktére rozdzielono na dwie warstwy geotechniczne warstwa Il 2 - Srednio
zageszczone piaski srednie i grube oraz warstwa Ill 3 piaski grube i pospotki. Gtebokosé
przemarzania gruntow w tym rejonie wynosi od 0,8 do 1,0 metra. W podfozu geologicznym
nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej zasadniczego poziomu wodonosnego. Z punktu
widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012. 463) w obszarze mamy do czynienia z prostymi warunkami

gruntowymi podtoza.

8. Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE110 mm.

Projektuje sie utozenie rur PE110 mm SDR17 PE100 PN10 i PE32 mm SDR13,6 PES8O
PN10 metodg wykopu otwartego obudowanego zgodnie z trasg sieci wodociggowej
naniesiong na projekcie zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie wykonanie wykopow
liniowych o skarpach nachylonych. Projektowane wpiecie w wezle WW1 oraz WW2 zgodnie
ze schematem weztéw. Gtebokosé utozenia rur 1,5 m. Zaprojektowano jedng zasuwe
sieciowg z zeliwa sferoidalnego DN100mm na witgczeniu do sieci wodociggowej DN300mm.
Nad zasuwg sieciowg z obudowg teleskopowg (Hawle) na powierzchni terenu zamontowaé
skrzynke uliczng teleskopowg pomalowang abizolem. Pod skrzynkami wykonac pierscienie
odcigzajgce betonowe zbrojone o grubosci 10cm iszerokosci pierscienia 15cm lub

o grubosci 15cm, niezbrojone, po uprzednim ubiciu (zageszczeniu) terenu.
Dtugos$¢ sieci wodociggowej na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wynosi

o rura PE110x6,6 mm (PE100, SDR17, PN10) 111,43 mb
o rura PE32x2,4mm (PE100, SDR13,6, PN10) 36,30 mb

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano jeden hydrant nadziemny ppoz. DN80mm

z armaturg odcinajgcg zasuwg odcinajgcg DN80mm do celdéw technologicznych tj. ptukanie
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sieci wodociggowej. Przed zasypaniem wykopow sie¢ wodociggowg poddaé prébie
szczelnosci, dezynfekcji oraz zleci¢ Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji utozonych odcinkow rur. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci zasypac
wykopy ubijajgc ziemie warstwami. Uzbrojenia na nowej sieci wodociggowej oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub innych trwatych
elementach budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi wtym zakresie wymaganiami.
Informacje na tabliczkach nalezy zapisa¢ w sposéb czytelny i trwaly (wyrazne,
niezmazywalne napisy). Na trasie projektowanej budowy sieci z rur PE przy tréjnikach oraz
hydrantach ppoz., wykona¢ nalezy bloki oporowe. Ksztattki wodociggowe zabezpieczy¢

przed tarciem o beton przez oddzielenie ich gruba folig lub tasmg z tworzywa.

9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Projektuje sie wybudowanie sieci wodociggowej spinajgcej sie¢ wodociggowqg z rur PESOmm
z siecig wodociggowg DN300mm w ulicy Wisniowej w Milikowie. Zarzadca sieci
wodociggowej, Hydro-Tech Spoétka z 0.0. zapewnia 10 I/s z sieci zewnetrznej wodociggowe;.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowi¢ zrodto zabezpieczenia przeciwpozarowego
dla przysztej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na dziatkach budowlanych nr 338/22,
338/18, 338/23, 338/28, 338/17, 338/14, 338/19, 338/15 obreb 0006-Milikéw, Gmina
Nowogrodziec — obszar wiejski przylegajgcych do drég dojazdowych nr 338/13, 338/24
w ilosci 10 I/s dla projektowanego obszaru. Na podstawie informacji z Hydro-Techu Spétka
z 0.0. okre$lono cisnienie w hydrancie zewnetrznym przy maksymalnych i minimalnych
rozbiorach w istniejgcej sieci wodociggowej. Projektuje sie sie¢ wodociggowg
przeciwpozarowg z rur PE110 mm z jednym hydrantem nadziemnym DN80, ktéry zapewnia
wymagang wydajnos¢ 10 I/s kazdy przy cisnieniu 0,2 MPa przez co najmniej dwie godziny.
Projektowany hydrant jest zaprojektowany oddalony od istniejgcego hydrantu nadziemnego
o 110 metréw. Hydrant nadziemny zewnetrzny o zasiegu 75 m wyposazony w odciecie -
zasuwe odcinajgcg oddalong o 1,0 metr od hydrantu. Miejsce rozmieszczenia hydrantu
i zasuwy oznaczono na mapie do celéw projektowych. Hydrant powinien by¢ oznaczony
tabliczkg zgodnie z PN-M-51520. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przeglgdom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej. Dobrano jeden
nierdzewny hydrant nadziemny na maksymalne ciSnienie robocze PN16, zgodne z norma
EN14384 o standardowej gtebokosci zabudowy 1,5 metra, glowica hydrantu z ulepszonego
stopu aluminium zabezpieczony antykorozyjnie, kolumna z grubosciennej rury ze stali
nierdzewnej, w czesci nadziemnej oszlifowana, zespét uruchamiajgcy ze stali nierdzewne;j.
W celu potwierdzenia spetniania wymogow ppoz. przeprowadzono obliczenia hydrauliczne

projektowanego odcinka sieci wodociggowej. Obliczeh dokonano dla cisnienia minimalnego i
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maksymalnego w istniejgcej sieci wodociggowej. Cisnienia na wylocie z hydrantu przy
maksymalnym cisnieniu w istniejgcej sieci wodociggowej jest wieksze niz 0,2 MPa przy
wydajnosci 10 I/s. Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE110 spetnia wymogi sieci
przeciwpozarowe;.
Dane do obliczen:
rzedna terenu w miejscu
wigczenia do sieci 212,22
wodociagowej
zagfebienie sieci 15
wodociagowej '
ci$nienie minimalne na
o 30
slecl
ci$nienie maksymalne na
o 40
siecl
RZEDNA LINII CISNIENIA
przy najmniejszym 240,7
rozbiorze
RZEDNA LINII CISNIENIA
250,7
przy najwiekszym rozbiorze
Rozktad cisnienia w projektowanej sieci wodociggowej:
CISNIENIE
RZEDNALINII CISNIENIA RZEDNA | DLUGOSC | SREDNICA Y STRATA STRATA | STRATA | SUMA | NAWYLOCIE
SYMBOL PREDKOSC
W MIEJSCU WEACZENIA HYDRANTU TERENU | ODCINKA | RURY i JEDNOSTKOWA | LINIOWA | MIEJSCOWA | STRAT z
mis
DO SIECI przy [m.n.p.m.] [m] [mm] [%o] [m] [m] [m] HYDRANTU
najwiekszym rozbiorze [m]
240,7 H1 211 30,15 110 1,36 18,03 0,54 0,03 0,57 28,13
250,7 H1 211 30,15 110 1,36 18,03 0,54 0,03 0,57 38,13

10. Roboty ziemne.

Wykop otwarty liniowy umocniony dla przewodow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy

wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania”

oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Na catym

odcinku sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, stosowacC petne umocnienie wykopu. Nie

przewiduje sie koniecznosci czasowego wywozu ziemi z wykopu z terenu inwestyciji.

Wydobyty grunt sktadowaC z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig

wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokos$ci co najmniej 1 metr dla komunikacji.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢
do rozluznienia podfoza rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych, +5cm dla gruntow wymagajgcych
wzmocnienia. Jako podtoze wykopu stosowacC podifoza naturalne tj. nienaruszony grunt
rodzimy sypki lub podtoza wzmocnione piaskowe. W projekcie przyjeto uktadanie rur
na podsypce piaskowej grubosci 10cm, bez zageszczenia, wyprofilowanej na kat 90°
i wyréwnanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Nastepnie wykonac¢ obsypke
gruntem sypkim o maksymalnej wielkosci ziaren nie przekraczajacej 10% nominalnej
Srednicy rury, nie wiekszej jednak niz 60mm. Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami
o grubosci 0,1 - 0,3m do wysokosci minimum 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu

rury, wedtug nastepujacych wartosé ,Proctora”

e pod drogami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora (celem unikniecia osiadania gruntu),
e pod terenami, gdzie nie wystepujg obcigzenia od ruchu kotowego, zageszczenie obsypki
powinno wynosi¢ 85% zmodyfikowanej warto$ci ,,Proctora”.
Przed przystgpieniem do montazu przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole robot wykopowych, w szczegdlnosci: zabezpieczenie terenu wokot
wykopu z wolnym pasem wzdtuz wykopu, obudowe wykopu, zabezpieczenie krzyzujgcych
sie z wykopem urzgadzen podziemnych, zejscia do wykopu, podtoza, drenazu i Scianek
szczelnych. W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdéw. Wykop powinien by¢é zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1m, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi. O$ przewodu
w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Podczas montazu przewodu wykop
powinien by¢ odwodniony. Nalezy zwrécic uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego

sprzetu. Nie spuszczaé mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

Zasypywanie wykopow w obrebie podsypki, obsypki i zasypki technologicznej wykonywane
bedzie gruntami jednorodnymi, piaszczystymi o grubosci ziaren <16mm dowiezionymi
lub pochodzgcymi z wykopow. Zasypki wykopow ponad obsypka technologiczng
wykonywane bedg gruntami budowlanymi pochodzgcymi z wykopow, nosnymi i dajgcymi sie
zagescic do wymaganego stopnia zageszczenia. Zageszczenie wykopow powinno byc¢
wykonane warstwami. grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 0,3 m przy zageszczeniu
mechanicznym i 0,15 m przy zageszczeniu recznym. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

powinna by¢ optymalna i wynosi¢ 80%.
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Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowacC uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu Ilub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra. W przypadku
prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej nalezy zastgpi¢
gérng warstwe zasypki umochiong podbudowg drogi. W czasie zasypywania wykopow
umiesci¢ niebieskg tasme ostrzegawczg wzdtuz catej dtugosci rurociggu na wysokosci ok.30

cm nad rurociggiem.

Oznakowanie robét oraz sposéb zabezpieczenia ich (zwtaszcza gtebokich wykopdw) nalezy
dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz koniecznoscig

okreslonych sytuac;ji.
11. Skrzyzowania sieci.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne sieci i kabli istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykonujgc poprzeczne przekopy. Prace w ich bezposrednim
sgsiedztwie prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zaleca sie czasowe
wytgczenie z eksploataciji przewoddw na czas realizacji prac zwigzanych z ubezpieczaniem
scian wykopu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu
na istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego zachowaé odlegtos¢ min. 0,50m obudowy
od przewodu. Podwieszenia przewododw istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowaé
z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych
przewoddéw bez koniecznego podparcia. Na kolidujgce kable energetyczne, teletechniczne
oraz rurociggi gazowe nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Prace w miejscach zblizen
do istniejgcych budowli podziemnych i naziemnych typu ogrodzenia, stupy, studzienki
oraz wykopy w sgsiedztwie drzew i krzewdw wykonywaC¢ w wykopach umocnionych
obudowg petng na catej dlugosci kolizyjnej i catej gtebokosci wykopu, zachowujgc odlegto$é
min. 1,5/2,0m od pni drzew, 1.0m od stupéw oraz 0,5m od krzewow i ogrodzen. W przypadku
prac przy kolizjach z siecig gazowg nalezy uwzgledniaC wymogi zawarte w normie
PN-91/M-34501. Przy kolizjach z kablami energetycznymi nalezy wykonaé¢ ochrone kabli
zgodnie z normg N SEP-E-004 (stara norma PN 76/E 05125), poprzez zatozenie

rur ostonowych dzielonych dtugosci 1,5[m] na kable.
12. Odbiér, proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Odbiory techniczne (czesciowe, korncowe) powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi

protokotami.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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¢ przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, w zimie temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°,

¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, od nizszego punktu, temperatura
wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20°,

¢ po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania sie ci$nienia,

¢ po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie (1,5 cisnienia roboczego,
nie mniej niz 1MPa czyli 10bar) nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego wielkos¢,

¢ rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej niz 24 godziny,

¢ po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po prébach szczelnosdci wykona¢ ptukanie, uzywajgc do tego celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych. Po zakonczeniu ptukania woda ptuczgca powinna byé
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych
wynikéw badan bakteriologicznych, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji
projektowanej sieci gtéwnej. Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona wodnym roztworem
wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24
godziny. Po zakonhczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go

przeptukac.
13. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czesé Il, obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP i

dokonanymi uzgodnieniami.

Przed zasypaniem wykopow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnienia wykonawca
Zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji utozonych rur i

uzbrojenia.
Opracowanie:
mgr inz. Agnieszka Kosyl
Sprawdzenie:

mgr inz. Anna Dabrowska
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ wodociggowa

LP |MATERIAL JEDN. |ILOSC
MIARY
1. |Rura cisnieniowa PE110mm SDR17 PE100 PN10 do wody|mb 111,43
pitnej

2. | Rura ci$nieniowa PE32mm SDR17 PE100 PN10 do wody pitnej | mb 36,30
3. | Trojnik kotnierzowy DN300/100 szt. 1

4. |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 szt. 1

5. | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 9

6. | Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 9

7. | Tabliczka orientacyjna szt. 9

8. |Kotnierz do zgrzewania do rur PE110 PN16 z tulejg szt. 1

9. |Lacznik kotnierzowy 300/300 szt. 1
10. | Opaska do nawiercania PE110/1” szt. 8
11. | Zasuwa do przytgczy domowych DN25 szt. 8
12. | Trgjnik elektrooporowy PE110/90 szt. 1
13. | Niebieska folia z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa mb 147,73
14. | Kolano kotnierzowe 90° Zzeliwne DN80 ze stopka szt. 1
15. | Hydrant nadziemny DN80 szt. 1
16. | Redukcja PE110/90 szt. 1
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