DETAL ZSZYCIA SCIAN PRETAMI SPIRALNYM|

Rysa
Y prety spiralne @ 8 mm
dtugos¢ zaktadu poza ryse min. 500mm.
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Kolejnos€ prac:

- frezowanie szczelin (gtebokosé zgodnie w wymaganiami
producenta)
- wyczysci€ szczeliny strumieniem powietrza i biezqcej wody
- przygotowaé prety o odpowiednich dfugosciach,
przygotowa& zaprawe
- przy pomocy pistoletu wcisngé w szczeling
zaprawe
- w szczeline z zaprawqg umiesci¢ pret lekko go
dociskajqc tak, aby na cafej dtugosci zatopit sie w

zaprawie
- pret w szczeline przy pomocy pistoletu pokry€
kolejnq warstwg zaprawy

OPRACOWANIE:
PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. SIENKIEWICZA 102 W tODZI

ZAMAWIAJACY: L
MIASTO tODZ

ZARZAD LOKALI MIEJSKICH W £ODZI
AL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 47
90-514 +ODZ

WYKONAWCA:
GASTRE POLSKA JACEK PACZEK
UL. GLEBOCKA 56H LOK.35, 03-287 WARSZAWA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL ZSZYCIA SCIAN PRETAMI SPIRALNYMI

AUTOR OPRACOWANIA: PODPIS:

MGR INZ. ANDRZEJ ROG
UPR. NR LOD/1281/PWOK/10

DATA: SKALA:
KWIECIEN 2023 1:10

ARKUSZ: BRANZA: NR RYSUNKU:
A4 KONSTRUKCJA 8




