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RZUT PODDASZA-PRACE NAPRAWCZE

2A3

1:100

Wykonać podparcie płatwi poprzez
zastosowanie słupka 12x12cm oraz

zastrzały  10x10cm  pomiędzy
słupkiem a płatwią

176 176

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwiąWykonać 1  zastrzał  10x10cm

pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 1  zastrzał  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 1  zastrzał  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 1  zastrzał  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać 2  zastrzały  10x10cm
pomiędzy słupkiem a płatwią

Wykonać podwalinę 12x12cm oraz
2 słupki 12x12cm

podpierające istniejące krokwie

2
0

0

RZUT PODDASZA - PRACE NAPRAWCZE

Nr       Nazwa elementu    bxh [cm]       Długość [m]            Ilość [szt.]
1        podwalina               12x12           2,0                           1
2        zastrzały                 10x10           1,10                       18
3        słupki                      12x12           2,5                           3

Zestawienie elementów

klasa drewna C24

[m3]
0,03
0,2
0,11

Suma: 0,34


