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PRZEKROS TYPOWY PROJEKTOWANY
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI 0,40m

5cm

NAWIERZCHNIA — KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | KLINOWANE KRUSZYWEM 0—4,00mm _szer. 5,00m

9em

OSKARDOWANIE NA_GLEBOKOSC Scm | PROFILOWANIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI

NAWIERZCHNIA — KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE szer. 5,00m DO PROFILOWANIA

18cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0-63,0 STABILIZOWANE MECHANICZNIE szer. 3,20m

GRUNT G1

Nazwa opracowania:
"Remont drogi le$nej nr 220/387 lesnictwo Wiochy Nadlesnictwo Daleszyce."

Adres obiektu: Nadlesnictwo Daleszyce, Powiat: kielecki, Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Zleceniodawca:

IMYM Nadlesnictwo Daleszyce
PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANY ul. Zakosciele 7a

26-021 Daleszyce

Nrrys.: 2 Skala 1:50 Data opracowania: sierpief 2022r.

mgr inz. Konrad Gadek
Opracowat: upr. SWKI0069/PBG/17




