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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Umowa z Nadle$nictwem Daleszyce
Mapa Przegladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadlesnictwa Daleszyce
Wizje i pomiary w terenie

Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane
z remontem drogi lesnej nr 220/145 potozonej w Lesnictwie Wtochy w oddziatach lesnych nr 57, 48,
49.

3. Opis stanu istniejacego

Droga o nawierzchni brukowej i tluczniowej. Na znacznych odcinkach nawierzchni
thuczniowej wystepuja glebokie koleiny nieréwnosci, doty, wyniesienia srodka i poboczy drogi
uniemozliwiajace sptyw wody z powierzchni jezdni. Przejezdnos¢ drogi nie jest zachowana
szczegOlnie w okresach opadow deszczu i roztopéw w trakcie ktorych stagnujaca woda w dotach
powoduje rozmiekczanie konstrukcji. Poruszajace sie po takiej konstrukcji pojazdy powiekszaja
uszkodzenia pogarszajac jej stan.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych niniejszej drogi, ktory przyczyni sie do przywrocenia jej parametrow
technicznych, przejezdnosci oraz nadania wilasciwych przekrojow poprzecznych,
umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa wybojow przyczyni sie takze do powstrzymania
dalszej degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

o kategoria obcigzenia KR1

o predkosc¢ projektowa 30km/h

o szerokosc¢ drogi 3,0m

o spadek poprzeczny nawierzchni przekréj jednostronny i daszkowy pochylenie 3%
J szerokos¢ poboczy 0,75m

6. Opis stanu projektowanego

UWAGA.



Do wykonania prac remontowych nalezy uzy¢ kruszyw dolomitowo wapiennych lub
dolomitow dewonskich.
Nie dopuszcza sie do wbudowania wapieni jurajskich.

Pomiar dlugosci drogi rozpoczeto od skrzyzowania z droga leSng nr 220/144.
Droge podzielono na 3 kategorie roznigce sie rozmiarem uszkodzen i zastosowanym
sposobem naprawy.

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania:

Odcinek I
Od km 0+000 do km 0+555 — odcinek dlugosci 555m, szerokos¢ 3,0m

Odcinek drogi o nawierzchni brukowej. Uszkodzenia drogi polegaja na wystepowaniu
nieré6wnosci na jezdni.

Technologia naprawy nawierzchni

Wykonana zostanie naktadka z kruszywa 0-31,5 mm o grubosci 9cm, pozwalajaca na zamkniecie
nawierzchni.

Opis robot:

e Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen
e Rozlozenie kruszywa frakcji 0-31,5mm klinowanego kruszywem 0-4mm, grubo$¢ 9cm

e wyprofilowanie nawierzchni wraz z nadaniem jej odpowiednich spadkéw
poprzecznych

e Zageszczenie nawierzchni przy uzyciu walca ciezkiego

Szacunkowe zuzycie kruszywa :
- 555m*3,0m*0,09m=149,85m>
149,85m™*1,65=247,25 ton kruszywa frakcji 0-31,5mm

Odcinek II

Od km 0+555 do km 1+059 — odcinek dtugosci 504m, szerokos¢ 3,5m
Od km 1+095 do km 1+317 — odcinek dlugosci 222m, szerokos¢ 3,5m
Od km 1+375 do km 1+414 — odcinek dlugosci 39m, szerokos¢ 3,5m

Odcinek drogi o nawierzchni thuczniowej. Uszkodzenia drogi polegaja na wystepowaniu
nieréwnosci na jezdni, dotéw i kolein.

Technologia naprawy nawierzchni

Jezdnia zostanie oczyszczona, oskardowana i wyprofilowana. W kolejnym etapie wykonana
zostanie naktadka z kruszywa frakcji 0-31,5mm grubosci 5cm z zamialowaniem kruszywem
0,4mm.



Opis robot:

e Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen oraz odprowadzenie stagnujacej wody
e Oskardowanie na gleboko$¢ Scm wraz z wyprofilowaniem jezdni

e Rozlozenie kruszywa frakcji 0-31,5mm klinowanego kruszywem 0-4mm,
gubo$¢ 5cm

e Zageszczenie nawierzchni przy uzyciu walca ciezkiego

Szacunkowe zuzycie kruszywa :
- 765m*3,0m*0,05m=114,75m>
114,75m>*1,65=189,33 ton kruszywa frakcji 0-31,5mm

Umiejscowienie naprawy nalezy traktowac orientacyjnie, a dokladne usytuowanie miejsca
nalezy ustali¢ w terenie w porozumieniu z Inwestorem.

Wymagania dla materialéw:

Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm powinna miescic¢ sie pomiedzy krzywymi
granicznymi jak dla nawierzchni
Kategoria uziarnienia kruszywa 31,5-63 G.85-15

Odcinek IT1

Od km 1+059 do km 1+095 — odcinek dtugosci 36m, szerokos¢ 3,5m
Od km 1+317 do km 1+375 — odcinek dtugosci 58m, szerokos¢ 3,5m
Od km 1+430 do km 1+414 — odcinek dtugosci 16m, szerokos¢ 3,5m

Droga thuczniowa wyprofilowana, pobawiona kolein i ubytkow.
Odcinek drogi o nawierzchni thiczniowej w stanie niewymagajacym naprawy.

7. Warunki techniczne odbioru robo6t

Remont drogi uznaje sie za wykonany prawidlowo gdy:

o Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

o Nierownosci w przekroju poprzecznym nie mogq przekracza¢ 2cm

o Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (+1%)



o Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna i zwiezla, aby po
przejechaniu pojazdu ciezkiego ( o masie catkowitej wiekszej od 20t) nie bylto $ladu.

Opracowat:

mgr inz. Konrad Gadek
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
robot:

Celem opracowania jest remont drogi lesnej nr 220/145 w lesSnictwie Wtochy, NadleSnictwo
Daleszyce.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi, ktory przyczyni sie do przywrocenia jej parametrow
technicznych, przejezdnosci pojazdéw oraz nadania wilasciwych przekrojéw poprzecznych
umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa wybojow przyczyni sie takze do powstrzymania dalszej
degradacji drogi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Droga lesna nr 220/145 w lesnictwie Wlochy, Nadlesnictwo Daleszyce przebiega przez teren leSny
nie krzyzujac sie z drogami publicznymi.

W stanie istniejacym przedmiotowa droga stanowi droge utwardzona kruszywem o szerokosSci
3,0m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m. Na znacznych odcinkach nawierzchni
wystepuja koleiny, nieréwnosci, wyniesienia Srodka i poboczy drogi uniemozliwiajace splyw
wody z powierzchni jezdni.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga leSna przewidziana do remontu — praca ciezkiego sprzetu drogowego jak rowniarki,
koparki, walce drogowe i srodki transportu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e Roboty zwigzane z praca sprzetu ciezkiego: najechanie przez maszyny, upadek
Skala zagrozenia: Srednia.
e Nieodpowiednie wyposazenie pracownikéw: nieuwaga
Skala zagrozenia: srednia.
e Lokalny calodobowy ruch samochodowy, rowerowy i pieszy
Skala zagrozenia: Srednia.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robét, oznakowac
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykona¢ oznakowanie robét znakami
drogowymi pionowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac.

e Zaopatrzenie pracownikéw w odpowiedniq odziez oraz sprzet ochronny.

e Zapewnienie w peli sprawnych maszyn i urzadzen wyposazonych we wszystkie
przewidziane przez producenta ostony i zabezpieczenia.

e Prace wykonywac z nalezytg starannoscia, scisle wg dokumentacji.



