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STAROSTWO POWIATOWE
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Wydziat Architaktury i Budownictwa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,,Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kétko Zabieckie wzdtuz watu od km 0+000 do
km 1+805”.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejsze] dokumentacji obejmuje przebudowe nawierzchni oraz poboczy drogi
gminne;j.

3. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem,
- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000),
- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,
- Aktualnie obowigzujgce normy 1 przepisy.

4. Stan istniejacy
Obecnie droga gminna o diugosci 1805m posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od 3,0m do 4,0m (w km 0+000 — 1+175) i nawierzchnie z kruszywa o szerokosci od
2,5m do 3,0m (w km 1+175 — 14+805) ktére sg w ztym stanie technicznym. Droga posiada
przekrdj drogowy (nie posiada chodnikow).

5. Stan projektowany
Zatozenia projektowe:

- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- przekrdj poprzeczny dwukierunkowy drogowy o szerokosci jezdni 4,0m w km 0+000
— 0+154 oraz 3,5m w km 0+154 — 1+805 (wg § 17 ust. 3 Rozporzadzenia jw.),
- szerokos¢ poboczy: 0,75m (wg § 23 ust. 10 pkt 5 Rozporzadzenia jw.),
Uksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektuje sie wykonanie przebudowy drogi gminnej w istniejgcym sladzie drogi
w ramach pasa drogowego.

W zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni przewiduje si¢ podniesienie niwelety
drogi o 8cm. Na odcinkach przejSciowych nalezy zastosowa¢ w ciggu drogi gminnej
dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania tagodnego nawigzania do
nawierzchni istniejgcej. Na odcinkach prostych projektuje si¢ spadek daszkowy
1=2%/2%. Na tukach poziomych spadek jednostronny i,,;,=2%.

Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi zostang odtworzone istniejgce
wyokrgglenia nawierzchni.

W km 0+145 - 0+170 (w obrebie skrzyzowania z drogg gminng 361034T) wykonana
zostanie lewostronna mijanka w postaci poszerzenia nawierzchni bitumiczne] do
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szerokosci 5,0m na dlugosci 25m. Zmiana szerokosci nawierzchni zrealizowana
bedzie na dtugosci 3,0m (skos 1:2).
Konstrukcja nawierzchni:
a) km 0+000 — 0+154
-w celu wykonania mijanki zostanie wykonane koryto o glebokosci ok. 45cm

i szerokosci do jego krawedzi zewnetrznej min. o 15cm wigkszej niz docelowej
warstwy scieralnej. W korycie zostanie wykonana dolna warstwa podbudowy
z kruszywa naturalnego grubosci 20cm 1 warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa naturalnego C90/3 frakcji 0/63mm grubosci 20cm. Na podbudowie
poszerzenia zostanie wykonana (w celu ujednolicenia wysokosciowego
z istniejacg nawierzchnig) warstwa profilowa z betonu asfaltowego o gr. 4cm,

-na istniejgcej nawierzchni bitumicznej (oraz warstwie wyréwnawcze] mijanki)
zostanie wykonana warstwa wigzgca przy wykorzystaniu mieszanki mineralno-
asfaltowej o gr. 4cm na szerokosci 4,1m (5,1m na dtugosci mijanki),

- warstwa $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm na szerokosci 4,0m (5,0m na dtugosci mijanki).

b) km 0+154 — 04300 (poszerzenie nawierzchni)
-w celu poszerzenia drogi zostanie wykonane koryto o glebokosci ok. 45cm

i szerokosci do jego krawedzi zewngtrznej o 15cm wigksze] niz docelowej
warstwy Scieralnej. W korycie zostanie wykonana dolna warstwa podbudowy
z kruszywa naturalnego grubosci 20cm 1 warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa naturalnego C90/3 frakcji 0/63mm grubosci 20cm. Na podbudowie
poszerzenia zostanie wykonana (w celu ujednolicenia wysokosSciowego
z istniejaca nawierzchnig) warstwa profilowa z betonu asfaltowego o gr. 4cm,

-w miejscach istniejgcych przetoméw nawierzchni bitumiczne] zostanie ona
rozebrana i wykonane zostanie koryto o gtebokosci ok. 45cm. Powstalty wykop
zostanie uzupetiony kruszywem naturalnym C90/3 frakcji 0/63mm 1 zageszczony
(I>1,00). Poszerzenie krawedzi podbudowy przetomu poza krawedZ nawierzchni
min. 15cm. Ponadto w celu wysokosciowego ujednolicenia remontowanych
przetomow z sgsiadujgca istniejgcg nawierzchnig zostanie w ich wierzchniej czesci
wykonana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 4cm,

- na istniejgcej nawierzchni bitumicznej (oraz warstwie wyréwnawczej mijanki)
zostanie wykonana warstwa wigzaca przy wykorzystaniu mieszanki mineralno-
asfaltowej o gr. 4cm na szerokosci 3,6m (5,1m na dtugosci mijanki),

- warstwa scieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm na szerokosci 3,5m (5,0m na dtugosci mijanki).

¢) km 0+300 — 1+175 (petna wymiana konstrukcji nawierzchni)
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana i wykonane zostanie koryto

o glebokosci 40cm 1 szerokosci 3,8m.

-na zaggszczonym i wyprofilowanym dnie koryta zostanie wykonana dolna
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63mm grubosci 20cm
i szeroko$¢ 3,8m. Na niej zostanie wykonania podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego C90/3 frakcji 0/31,5mm grubosci 20cm tej samej szerokoscl.
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-na podbudowie zostanie wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
o grubosci 4cm na szerokosci 3,6m.
- warstwa $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm 1 szerokosci 3,5m.
d) km 1+175 — 1+805 (nowa konstrukcja nawierzchni)
- istniejaca nawierzchni z kruszywa zostanie rozebrana i wykonane zostanie koryto

o gtebokosci 40cm 1 szerokosci 3,8m.
-na zageszczonym i wyprofilowanym dnie koryta zostanie wykonana dolna
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63mm grubosci 20cm
i szerokos¢ 3,8m. Na niej zostanie wykonania podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego C90/3 frakcji 0/31,5mm grubosci 20cm tej samej szerokosci.
-na podbudowie zostanie wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
o grubosci 4cm na szerokosci 3,6m.
- warstwa Scieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm i szerokosci 3,5m.
Pobocza:
Projektuje si¢ S$ciecie, wyréwnanie, uzupelnienie poboczy 1 ich utwardzenie
zageszczonym (Ig>0,98) kruszywem naturalnym kategorii nie nizszej niz C50/30,
frakcji 0/31,5mm o grubosci 15cm na szerokosci 75cm.
Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie oznakowania zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.
Na czas remontu droga gminna zostanie wytgczona z ruchu.

Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

6. Informacje ogélne dotyczgce projektowanej inwestycji
Inwestycja jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw w zakresie wplywu
na $rodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszajg terenéw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresic krajobrazu oraz nie bedg pogorszaé obecnej dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.

mgr Inz_Szympn Siedlecki
upf. bud, d p'ﬂ.ﬁé@z ogr.
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Tarnéw, dn. 17.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kotko
Zabieckie wzdluz walu od km 0+000 do km 148057, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

mgr Inz, .§'zymon,8ie llecki
uprbud. dopdf. bz ogr.




- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
l OKREGOWA
sl Z B A
" INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4¢ pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U.
22013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r., poz. 267
z pozn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan n{gr inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
I, Preewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr inz. Zygmunt Rawicki .L\\.q 8 \ . J\
2. Czlonek Skladu Orzekajacego %o&/" w2
mgr inz, Jlan Dziedzic o ~Q,u ....................... C .
3. Czlonek Skladu Orzekajucego N '

.‘” § ]
inz. Roman Chmiel .,...,.;{\.S{.‘:h.:.}.. L“L SRS o i N




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej " R
dr inz, Zygmunt Rawicki 5 w- \. J\,«

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
iz, Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65A
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaogmym:
MAP-RWEK3Z-EZl *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM0243/10

adres zamieszkania ul. Tamowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zatwiadoenie zostato wygenerowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Mirpstaw Boryczho, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej tzhy InfFynierdw Budownictwa.

Zgocnizzart. TR KL

§1 Do i iczne] formy conmos |  wry sni=nie oiwi i woll w postari elektromicme] | opstrzenie go
ToamEfikowarym podpizem elektroniczmym.

52 0w P S PP
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Warstwa &cieralna z BA, gr. 4cm

Warstwa wigzqca z BA, gr. 4cm
Istniejgca_nawierzchnia bitumiczna

®

Warstwa &cieralna z BA, gr. 4cm

Warstwa wigzqca z BA, ar. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z BA, gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa naturalneqo C90/3, gr. 20cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego, gr. 20cm
Zageszezone podfoze gruntowe (dno koryta)

©

Warstwa $cieralna z BA, gr. 4cm

Warstwa wigzqca z BA, gr. 4cm

Podbudowa z Kruszywa naturalnego C90/3, gr. 20cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego, gr. 20cm
Zaqeszczone podfoze gruntowe (dno koryta)
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Kruszywo naturalne €50/30, gr. 15cm
|stniejgce pobocze po wyrbwnaniu i uzupeinieniu
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Zadanie:

od km 0+000 do km 1+805

Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kétko Zabieckie wzdfuz watu

Temat: Przekréj typowy

Projektant: mgr inz Szymon Siedlecki § - M Skala:
nr ewld. MAP/00301/P00D/14 %
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Nr rys.: 3
Data: X.2022




