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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Remont pokrycia dachu budynku wraz z wymiang instalacji odgromowej w budynku

,Siedlisko” nalezgcym do Centrum Kultury w Krynicy-Zdréj przy ul. Pitsudskiego 19 na dz.

201.

Zakres robot, obejmuje w szczegdlnosci:

— prace zabezpieczajace;

— montaz rusztowania o wysokosci do 10m,

— rozbidrke pokrycia dachowego z blachy,

— rozbidrke obrdébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsdw,

— rozebranie rynien i rur spustowych z blachy,

— naprawa istniejacych elementéw wiezby dachowych,

— deskowanie potaci dachowej z tarcicy,

— impregnacji deskowania dachu srodkiem ogniochronnym do stanu NRO, oraz ochrony
przed grzybami, plesnig i owadami,

— pokrycie deskowania dachu membrang dachowsg,

— pokrycie dachu nowg blachg ocynkowang powlekang na rgbek podwadjny,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— montaz rynien i rur spustowych z tworzyw sztucznych,

— montaz barier $niegowych i taw kominowych,

— wykonanie prac z branzy instalacyjno-elektrycznej - demontaz istniejgcych przewodow
odgromowych i uziemiajacych i montaz nowej instalacji odgromowej,

— wywaoz i utylizacje materiatéw rozbidrkowych i odpaddéw pobudowlanych.

1.1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdrdj ul. Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrd;.
- Wykonawca: zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy remoncie dachu w obiekcie j. w.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robét wymienionych w pkt.1.1.1.



1.4. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegdétowo w
przedmiarach robdét. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z zakresem
robot okreslonym w przedmiarach i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z
przedmiarem robdt oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zwtaszcza
przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia
robot jest witgczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest
zobowigzany do konsultowania przebiegu i sposobu robét z dyrekcjg Centrum Kultury.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot
Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokof terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgce ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- utylizowad wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, fgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
przy transporcie materiatdw na i z terenu robot.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnic
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem o0sob uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robdt i za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru
korncowego robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty

2.1. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeinstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

-atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé
do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia robot, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozina zastgpic
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i
nie moze by¢ pdzniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robét. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi uzytkownika.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba i wydajnosé srodkdw transportu powinna gwarantowac wykonanie robét
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca usuwac
bedzie na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ ze ST harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzgdzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.



6.2. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i
terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie
protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3. Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot.

2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :

-protokoty przekazania terenu budowy,

-protokoty odbioru robat,

-protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét

7.1. Odbidr robot zanikowych

Odbiér robdét zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robdét fakturami czesciowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3. Odbiér koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbiér korcowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentédw wymienionych ponizej. Odbioru
korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci



Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja
zapozna sie z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robot
uzupetniajgcych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
Inspektor nadzoru dokona potracen, zgodnie z umowa.

7.4. Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W
trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajagcy moze dokona¢ przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5. Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokét
Koncowego Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

- atesty i Swiadectwa badan materiatow

-w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru
korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez. Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ /kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

9.2. Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie
- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwigzane

- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drég komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych
materiatow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robét w uzgodnieniu z zarzgdcami obiektow z
uwagi na prowadzenie robdt w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatéw z rozbiorki
-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na teren
prowadzenia robdt przez osoby trzecie

-wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki

2. Warunki bezpieczenistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeistwa i higieny pracy pod Scistym
nadzorem osdéb uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musza
zostac przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robdét. Wykonawca
musi zatrudnia¢ specjalistéow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do wyboru wg uznania przez
Wykonawce.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan
jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatéw w ilosciach
pozwalajgcych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robét. Wykonawca moze
zwrdcic sie do zarzadcy obiektu o wydzielenie w miare mozliwosci odrebnego pomieszczenia
na potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.



5. Wymagania szczegétowe

CZESC | - Roboty budowlane

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. ST 01 Pokrycia z blachy ptaskiej gr. 0,60 mm

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania pokrycia dachowego z blachy
ptaskiej gr. 0,60 mm , w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogdlnej specyfikacji technicznej.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
pokry¢ dachowych blachy ptaskiej.

1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- grubos¢ blachy ptaskiej powinna wynosi¢ minimum 0,60 mm

-obroébki blacharskie nalezy wykonac z blachy ptaskiej powlekanej o grubosci min. 0,60mm.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie
dokumentacje sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
pokrycia dachowego.

1.3. Wykonanie robot

Istniejgce pokrycie nalezy rozebra¢ wraz z obrébkami, orynnowaniem i rurami spustowymi.
Na catej powierzchni dachu nalezy dokonac przegladu deskowania oraz wiezby wymieniajac
elementy zuzyte i wadliwe. Nastepnie nalezy dokona¢ montazu membrany dachowe] oraz
wykona¢ pokrycie dachu blachy ptaskiej gr. 0,60 mm. Do wykonania obrébek blacharskich
nalezy zastosowac blache powlekang o grubosci min. 0,60 mm.

1.3.1. Szczegbtowy zakres robot:

- rozbidrka istniejgcych rynien, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich

- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego

- wymiana zuzytych desek deskowania oraz naprawa elementow wiezby dachowej

- wykonanie nowych obrdébek (ciecie blachy, zaginanie brzegéw, sktadanie w elementy)
- remont komindw z uzupetnieniem ubytkow /przemurowaniem/, tynkow

10



- montaz rynien i rur spustowych

- montaz obrébek blacharskich

- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy ptaskiej gr. 0,60 mm /kolor blachy zgodny z
zapisami ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica —
Zdroj (OBSZAR 2 - CENTRUM)” UCHWALA NR XXX11.191.2012
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU — ciemnoczerwony, ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny
matowy/

- krycie i umocowanie obrébek

- okucie naprawionych kominéw blachg

Wymagania szczegotowe dla poszczegdlnych robot sg podane w przedmiarach robdt.

1.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowego uzupetnienie zuzytych elementow
oraz wykonania zalecanych uzupetnieni, zastosowania wtasciwej blacho dachdéwki, blachy
ptaskiej do obrébek oraz doktadnosci utozenia.

1.5. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych rob6t w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

1.6. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogdlnej ST pkt 7.

1.7. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogdlnej ST pkt.8.

CZESC 11 - Roboty elektryczne

Kod CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa

1. ST 02 Instalacja odgromowa

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania instalacji odgromowej w
obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji wykonania instalacji
odgromowe;j.

1.1. Wymagania ogolne

Zwody poziome wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym o Srednicy 8 mm na uprzednio
zamocowanych uchwytach ostepowych np. (AN-11D). Uchwyty AN-11D mocowac¢ co 80 cm
przez przyklejenie odpowiednim klejem do papy termozgrzewalnej natomiast uchwyty USC
mocowac za pomocg wkretdw rozporowych do Scian attyki i czapek kominowych.
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Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8 mm na uprzednio zamocowanych uchwytach odstepowych np.(USC-
dwusrubowy).

Uchwyty na S$cianie mocowa¢ co 80 cm za pomocg wkretdow rozporowych. Wszystkie
elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy,
Sciany przeciwpozarowe itp.), nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe czesci budynku,
znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy wyciagi, bariery itp.), nalezy potaczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Unika¢ prowadzenia zwoddéw nad
wylotami komindéw.

Przewody uziemiajgce wykonac¢ z preta ocynkowanego o Srednicy 16 mm i dtugosci 2 m
zamocowanego na uchwytach np. (AN-57A). Ztgcza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,5
m.

Uziom powierzchniowy wykonaé bednarka stalowg ocynkowang 30x4 uktadang w ziemi na
gtebokosci 0,8 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi obiektu. Przy skrzyzowaniu
uziomu z innymi sieciami nalezy na bednarke zatozy¢ rure winidurowg o grubosci 5 mm i
dtugosci 3 m. Montaz, sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z
Polskg Normg i warunkami technicznymi.

Po wykonaniu prac montazowych wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i ciagtosci
przewoddw ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

1.2. Wymagania szczegétowe wykonania robét

1.2.1. Wymiana zwoddw pionowych i poziomych instalacji odgromowej
- Rozkrecenie wspornikow

- Demontaz przewodu

- Zwiniecie przewodow w krazki

- Zawieszenie i zdjecie drabiny sznurowej

- Demontaz wspornikéw z podtoza

- Trasowanie

- Montaz wspornikoéw przez przyklejenie dla zwoddw poziomych na dachu
- Montaz wspornikéw przy pomocy wkretdw rozporowych na scianie budynku
- Wyprostowanie odmierzenie i uciecie przewodu

- Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikéw

- taczenie przewoddw za pomocg ztgcz rozgateznych

- Regulacja naciggu przewodu miedzy wspornikami

- Montaz ztacz rynnowych

1.2.2. Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynku
- Trasowanie

- Montaz i demontaz zasilania spawarki

- Spawanie przewodow odprowadzajgcych do uziomu

- Oczyszczenie i malowanie spawu

- Nawiercenie otworow
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- Mocowanie wspornikéw przez przykrecenie

- Osadzenie wspornikéw

- Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikéw
- Montaz ztacz kontrolnych

1.2.3. Wykonanie uziomu powierzchniowego

- Wyznaczenie trasy rowu

- Reczne wykopnie rowu

- Odmierzenie i uciecie bednarki

- Wyprostowanie bednarki

- Utozenie bednarki w wykopie

- Montaz i demontaz zasilania spawarki

- Spawanie

- Oczyszczenie i malowanie spawu

- Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami

1.2.4. Sprawdzenie badanie i pomiar instalacji odgromowej

- Ogledziny dostepnych czesci instalacji

- Rozkrecenie lub roztgczenie potaczen ztacza

- Pomiar rezystancji uziemienia i ciggtosci przewoddw ochronnych

- Zabezpieczenie powtdrne zfacza przed korozja

- Sporzadzenie protokotu z badan i pomiardw urzadzenia odgromowego
- Sporzgdzenie metryki urzgdzenia odgromowego

6.Przepisy i dokumenty zwigzane

Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, wymienione w pkt. 9.2 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy, w tym Warunki Techniczne Wykonania Odbioru
(WTWO) Robdt Budowlano-montazowych Tom I.
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