LPEC>

POLITECHNIKA LUBELSKA

ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

RZ-4113-046/22 Lublin, dn. 2022-03-29

WARUNKI
przylaczenia obiektu do sieci cieptowniczej

Nr WP-33/170 02/ 2022

Na podstawie wniosku z dnia 28.02.2022r., ktéry wplynat do nas w dniu 03.03.2022r., w oparciu o
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz.92) oraz wytyczne projektowania
LPEC S.A. opublikowane na stronie internetowej, podajemy warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej
budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B.

A. Whnioskodawca: POLITECHNIKA LUBELSKA:; 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D.

B. Informacje dotyczace obiektu:
B.1.Lokalizacja obiektu: Lublin ul. Nadbystrzycka 40B.
B.2.Lokalizacja wezia cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym bezwzglednie od strony sieci
cieptowniczej (w miare mozliwosci centralnie do zasilanej instalacji wewnetrznej).
B.3.Daine dotyczgce obiekiu:

’ : Budynek uzytecznosci
Przeznaczenie obiektu oubliczne]
Kubatura ogrzewanych pomieszczen bd | m?
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen b.d. | m?
B.4. Moc cieplna zamdéwiona:
1 | centralne ogrzewanie Qe = 238 kW
2 | ciepta woda uzytkowa-sSrednia Qewsr = 40 kW
3 |ciepta woda uzytkowa-maksymalna Qow max= 100 kW
4 | wentylacja Qw = 113 kW
5 |technologia Quech = - kW
6 |inne Qi = - kW
Catkowita moc cieplna zamoéwiona® YQ = 451 kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin = 100 kW

* warto$é calkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest suma mocy cieplnej w poz.1,3,4,5,6
C. Granica wlasnosci: komora cieptownicza K 6 pomiedzy budynkami przy ul. Nadbystrzyckiej 40 i 40A.
D. Granica eksploatacji: j.w.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, lato 70/35°C,

(do obliczen wymiennikéw przyjmowac dla lata 65/35°C). POLITECTINIRA TL BELSKA]
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E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej c.o. i c.t. 85/60°C.
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej c.w. 10/60°C.
E.4. Cidnienie dyspozycyjne:
rzedne linii ciénien w komorze K 7 pomiedzy budynkami przy ul. Nadbystrzyckiej 40 i 40A:
w sezonie grzewczym

statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 272,6 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 238,8 m np.m.

rzedne linii cisniefh w komorze K 3N {170 02) przy ul. Nadbystrzyckiej:
w sezonie letnim

statyczne (zasilenie z EC- MT) 2350 mn.p.m.
w przewodzie zasilajacym ok. 248,7 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok, 2342 mn.p.m

Wartosci rzednych linii cisnien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanege na sezon
2020/2021 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom w miare wigczenia i wylgczania do m.s.c.
odbiorcéw oraz zmiany rejondw zasilania,

F. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego:
Nie dotyczy — istniejace przytgcze w.p.
G. Wymogi dotyczace wezta ciepinego:

G.1. Wezet cieplny winien dosfarczaé ciepto do obiekfu jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych
0s0b.

G.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999 ,Wezly
cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze” i ,Wezly cieplne wymagania i zasady
projektowania weztow cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej” wyd. LPEC.,

G.3. Wezet ciepiny wykonac jako wymiennikowy.

Stosowac urzgdzenia speiniajgce wytyczne projektowania LPEC S.A.:

-¢.0., c.t.. wymienniki ptytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentualnie plytowe skrecane

- C.C.W.. wymienniki ptytowe skrecane (do 300 kW w ukiadzie jednostopniowym)

- pompy o Zmiennej predkosci obrotowej

- zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg haczynia wzbiorczego przeponowego lub innego
systemu zgodnego z obowigzujgcymi normami i przepisami

- regulatory elektroniczne temperatur

- regulatory réznicy cisnien bezposredniego dziatania,

- armatura: zawoery kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,

- cieptomierze ultradzwigkowe z przetwornikiem przeplywu zainstalowanym na zasileniu

G.4. Wielkos¢ pomieszczenia wezta cieplnego: ¢o najmnig] 20 m?

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linii cidnien w przewodzie powrothym sieci cieplownicze] uniemozliwia
zalanie instalacji wewnetrznych, zawory regulacyjne: réznicy ciénieft i pogodowy, nalezy montowaé na
przewodzie powrotnym, a rurocigag uzupeiniajacy wpigé pomiedzy zaworem pogodowym
i wymiennikiem c.o. {c.t.).

H. Pomiar ciepla:

Do celéw rozliczeniowych za dostarczane do obiektu ciepto nalezy zaprojektowad cieplomierz oparty
na metodzie pomiary przeptywu za pomoca przetwornika ultradzwiekowego, wyposazony
w urzgdzenia zliczajgce ciepto w GJ lub MWh:.

Stosowac przeliczniki z wbudowang wiasng baterig zasilajgca o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowaé cieptomierz z przetwornikiem przeplywu kotierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.

Pomiar ilosci ciepta w wezle cieplhym winien by¢ uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupetnieniu z powrctu m.s.c. strony wtdrne] wymiennika c.o.
Wodomierz na uzupetnieniu powinien by¢é wyposazony w impulsator umozliwiajgcy podigczenie i
odczyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania;

I.1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

I.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94r
{tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na cieplo lub sposdb uzytkowania
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poszczegolnych czesci budynku sg wyraznie zroznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.
1.3. Nie stosowac grzejnikdéw aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wezta cieplnego
z AKPIA oraz instalacji wewnetrznej c.o. Projekty przedktadane do uzgodnienia powinny by¢
opracowane zgodnie z wytycznymi projektowania LPEC umieszczonymi na stronie www.Ipec.pl,
posiadaé komplet obliczen cieplnych, hydraulicznych i wytrzymatosciowych, uzgodnienie ZUDP,
wypis z rejestru gruntdbw z mapa ewidencyjna, zgody wiascicieli nieruchomosci na lokalizacje
sieci, warunki i decyzje WOS, warunki odtworzenia nawierzchni, a jesli sg wymagane to rowniez:
decyzje lokalizacyjng, konserwatora zabytkéw, informacje do planu BIOZ.

J.4. Podstawg realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie z LPEC S.A. umowy o przyigczenie do
sieci cieptowniczej przez wiasciciela obiektu. Projekt umowy przytgczeniowej zamieszczono na
naszej stronie internetowe;.

J.5. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreélenia.

UWAGI:

1. Uzgodnienie dokumentacji przez LPEC S.A. nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby
uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia projektanta
w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty.

2. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli rob6t budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sie przy udziale naszego przedstawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty $redni miesieczny przeplyw godzinowy bedzie mniejszy od Qi
(granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogg stanowi¢ podstawy do
rozliczen z naszym przedsiebiorstwem.

4. W przypadku przekazywania wezia na stan majatkowy LPEC S.A. nalezy wydzieli¢ pomiar energii
elektrycznej dla potrzeb wezta niezaleznie od pomiaru w budynku wedtug warunkéw Zakiadu
Energetycznego i zastosowac urzgdzenia zaproponowane w niniejszych warunkach.

OFERTA:
LPEC S.A. oferuje swoje ustugi w zakresie wykonawstwa sieci i weziéw cieplnych.
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dziatem
Przytaczen tel. 814520382, 814520384.

DZIAL PRZYLACZEN
Otrzymuja: 3 ik
1 x Adresat

1x RZ-4, ala mgr in2 egarz Oleksy.
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