Urzqd Marszatkowski
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Torun, Plac Teatralny 2
Torun, 11.03.2022 r.

WZP.272.66.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ

Informuje, iz w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym, ktorego przedmiotem jest modernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej o
funkcji biurowej, zlokalizowanym przy ul. Franciszkanskiej w Toruniu, wptynety pytanie,
ktorych tres¢ wraz z odpowiedziami zamieszczam ponize;j:

1. Prosz¢ o wyjasnienie rozbiezno$ci w zakresie stolarki okiennej dachowej — w
zatgczniku do SWZ dokumentacji architektoniczno - budowlanej o nazwie Zafqcznik nr
1 -Parametry techniczne urzgdzen i materiatow zawarto zapis iz projektowane okna
majg mie¢ mozliwo$¢ mikrouchylenia okna oraz obrotu o 180 stopni, natomiast na
rysunku Rzut dachu — Projekt — rys. zamienny zawarto informacje¢, iz okna majg by¢
nieotwieralne EI30.
Odp.
Nalezy wykonac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. nr 12) oraz rzutem
potaci dachu (rys. nr 6) jako nieotwieralne o odpornosci ogniowej El 30.

2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie ilosci do zamontowania stolarki
okiennej dachowej — na rysunku Rzut dachu — Projekt — rys. zamienny, w czgsci
graficznej zaznaczono, 1z s3 projektowane cztery okna dachowe, natomiast w opisie
ponizej rysunku jako zakres prac na dachu napisano, iz nalezy zamontowa¢ dwa
dodatkowe okna potaciowe.

Odp.

W potaci dachu nalezy zamontowac tacznie 4 okna, w tym 2 istniejgce okna wymienic¢
na nowe oraz zamontowac 2 dodatkowe. Wynika to z zestawienia stolarki okiennej (rys.
nr 12), rzutu dachu (rys. nr 6), rzutu dachu-inwentaryzacja (rys. nr 6) oraz przepiséw
pozarowych.

3. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie rampy podjazdowej dla wozka
inwalidzkiego - w zataczniku do SWZ dokumentacji architektoniczno - budowlanej o
nazwie Zatgcznik nr 1 -Parametry techniczne urzqdzen i materialow zawarto zapis iz
projektowana rampa ma mie¢ dtugos¢ po roztozeniu 183 cm, natomiast na Rysunku nr
1 Rzut parteru — Projekt — dostosowanie dla 0sob niepetnosprawnych oraz 0sob ze
szczegolnymi potrzebami Zaznaczono rampe o dtugosci po roztozeniu 240 cm.

Odp.
Nalezy przyja¢ dtugos¢ po roztozeniu 240 cm.

4. W Opisie technicznym uwzgledniajgcym potrzeby o0sob niepelnosprawnych oraz osob
ze szczegolnymi potrzebami na stronie 6 zawarto zapis: sciany i podtogi nie sq ze sobg



skontrastowane wigc zastosowano opaske na posadzce wokot holu w kontrastowym
kolorze a w pomieszczeniu socjalnym i toalety, listwy w kontrastowym kolorze. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowano listwy przyscienne w kontrastujgcym
kolorze. Prosimy o wskazanie na rysunkach w ktorych miejscach/pomieszczeniach maja
by¢ zastosowane listwy przysciennej w kontrastujgcym kolorze oraz jaki rodzaj listew
nalezy zamontowac.

Odp.

Nalezy zastosowa¢ listwy wykonczeniowe wlasciwe dla odpowiedniego materiatu
zastosowanego na posadzce, kolory podtogi i listew nie mogg by¢ jednolite i muszg si¢
roznic kolorystycznie np. odcieniem. W trakcie realizacji nalezy je uzgodni¢ z
nadzorem technicznym na budowie.

. W Opisie technicznym uwzgledniajgcym potrzeby o0sob niepetnosprawnych oraz osob
ze szczegolnymi potrzebami na stronie 7 zawarto zapis: dolne partie Scian sq
zabezpieczone w korytarzu do toalety na wypadek uderzenia wozkiem dzieciecym,
wozkiem inwalidzkim, kulg, laskq itp. Prosimy o wskazanie w ktérych miejscach nalezy
zamontowac¢ wskazane zabezpieczenia.

Odp.

Zabezpieczenia nalezy zamontowaé wytacznie na jednej $cianie posiadajacej otwory
okienne w pom. 0.3 na parterze.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie izolacji cieplnej dachu - w zataczniku
do SWZ dokumentacji architektoniczno - budowlanej o nazwie Zalgcznik nr 1 -
Parametry techniczne urzqdzen i materiatow zawarto zapis iz dach nalezy dociepli¢
pianka PIR natryskowa o grubo$ci 20 cm, natomiast na rysunku Przekroj A-A — Projekt
— rys. zamienny jako materiat izolacyjny wskazano welng kamienng grubosci 25 cm.
Odp.

Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem A-A (rys. nr 7) z welny mineralnej kamienne;j
grubosci 25 cm.

W zakresie robot budowlanych zgodnie z rysunkiem Rzut dachu — Projekt — rys.
zamienny jest wymiana wytazu dachowego na nowy. Prosimy o podanie wymaganych
istotnych parametrow wytazu dachowego jaki nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszego
zamoOwienia.

Odp.

Wylaz strychowy oznaczony symbolem W1 nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej (rys. nr 13) oraz rzutem III pietra (rys. nr 5) o odporno$ci ogniowej
El 30. Wymiar 70x130 cm ze stopniami sktadanymi o wysokos$ci do 300 cm. Dopuszcza
si¢ wytaz dachowy kazdego producenta speiniajgcy podane podstawowe parametry.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie wymiarow do np. 80x100 cm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie wytazu strychowego ze schodami W1 -
w zatgczniku do SWZ dokumentacji architektoniczno - budowlanej o nazwie Zafgcznik
nr 1 - Parametry techniczne urzqdzen i materiatow zawarto zapis iz nalezy dostarczy¢
wylaz o wymiarach 70x100 cm bez odpornosci ogniowej, natomiast na rysunku
Zestawienie stolarki drzwiowej c.d. — Projekt — rys. zamienny wskazano wyltaz
strychowy ze schodami o wymiarach 70x130 cm EI30.



Odp.
Wytaz strychowy oznaczony symbolem D10 nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem

stolarki drzwiowej (rys. nr 13) oraz rzutem II pietra (rys. nr 4) o odpornosci ogniowej
El 30.

9. Prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie niniejszego zamowienia jest wykonanie elewacji
na odcinku $ciany oficyny nad dachem z dachowki ceramicznej widoczny na rysunku
Elewacja tylna — Projekt — rys. zamienny. Nie zostal on zamalowany na RAL1013 co
oznaczatoby, ze jest poza zakresem realizacji.

Odp.
Tak, wszystkie $ciany nalezace do przedmiotowego budynku sg w zakresie realizacji.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulegajq ponizsze terminy:
Termin skladania ofert 23.03.2022 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert 23.03.2022 r., godz. 10:10.

Termin zwigzania oferta: 21.04.2022 r.

Przewodniczqcy Komisji Przetargowej
Signed by /
Podpisano przez:

Olgierd Tomasz
Sobkowiak
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