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1. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa
1.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci
Postekalice, w km drogi 2+200,00 + 3+317,66. Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1117,66 m.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej obejmujacej jezdnie, pobocza, chodniki z urzadzeniami
odwadniajacymi (rowy, przepusty),
- przebudowy i budowy zjazdéw z przedmiotowej drogi.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy odcinek drogi gminnej petni role podstawowego ciggu komunikacyjnego na odcinku Niedyszyna-
Postekalice.

W stanie istniejacym droga gminna posiada przekréj jednojezdniowy dwupasowy o szerokosci jezdni rednio
4,5-5,0m. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe i lokalne rowy przydrozne. Droga nie posiada chodnikéw.

Pod droga zlokalizowany jest przepust betonowy @800 w ciagu rowu melioracyjnego.

W pasie projektowanej drogi znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury komunalnej: sie¢ wodociagowa, linia
energetyczna napowietrzna, linia teletechniczna.

Droga przebiega w catosci przez teren zabudowy.

W projektowanym pasie drogowym zlokalizowana jest pojedyncza zielen wysoka, drzewa kolidujace z
inwestycja przeznaczone sg do usunigcia.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej nr 101256E w km 2+200,00 + 3+317,66 obejmujacej
wykonanie jezdni bitumicznej szeroko$ci 5,0 m z poszerzeniem na tuku poziomym, lokalnych chodnikéw
jednostronnych z kostki brukowej szerokosci 2,0m i poboczy ttuczniowych szerokosci 0,75 m. W ramach
odwodnienia projektuje sie row przydrozny jednostronny wraz z przepustami pod korong drogi i pod zjazdami
natomiast lokalnie istniejace rowy przeznaczone sg do likwidacji.

Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1117,66 m.

Projekt obejmuije réwniez budowe i przebudowe 54 zjazdéw indywidualnych do posesji i publicznych na drogi
wewnetrzne.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 5735 m?

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej - 780 m?
- nawierzchnia poboczy tuczniowych - 1180 m2

- nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej - 402 m?

- nawierzchnia zjazdow bitumicznych - 290 m?

- nawierzchnia zjazddw z destruktu bitumicznego - 359 m?

- umocnienie rowu ptytami azurowymi - 280 m?

- umocnienie rowu brukiem kamiennym - 28 m?



1.5. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych
ochronie wg MPZP

Na przedmiotowym obszarze brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Teren zlokalizowany jest poza granicami terenu gorniczego.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Nalezy uznac¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wéd powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie w trakcie
prowadzenia robot wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas
prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami
szkodliwymi dla $rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakoriczeniu robét musi by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy przestrzegac ograniczen wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.8. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany
zakres robét zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych. W rejonie
przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej i nawierzchnia istniejacej drogi zalegaja piaski i lokalnie glina
piaszczysta pod warstwa ochronng piaskdw. Grunt zaliczono do klasy no$nosci podtoza gruntowego G2.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

- mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310)

2.2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

Przedmiotowa droga jest droga publiczna, ogéinodostepng i przeznaczona jest do prowadzenia ruchu
pojazdéw i pieszych.

Parametry projektowanej drogi powiatowe;:

- klasa drogi: D (dojazdowa)

- predkos$¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu: KR-1



- dtugo$¢ odcinka drogi: 1117,66 m
- pas ruchu jezdni szerokosci 2,50 m,
- chodniki:
e szeroko$¢ min. 2,0 m,
» spadek poprzeczny - 2%
*  wysoko$¢ kraweznika +12cm
- pobocza:
» szeroko$¢ 0,75 m,
» spadek poprzeczny - 8%
2.3. Droga w planie

Projektuje sie jezdnie szerokosci 5,0 m. Chodniki projektuje sie szerokosci 2,0 m przy krawedzi jezdni na catym
odcinku drogi. Przy krawedzi jezdni, gdzie nie projektuje sie chodnikéw, projektuje sie pobocze szerokosci 0,75 m.
Geometria trasy zostata opisana za pomocg odcinkéw prostych i tukéw poziomych.

2.4. Droga w przekroju poprzecznym

Na catym odcinku ulicy zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni 2% w kierunku rowu
przydroznego.

Pochylenie poprzeczne chodnika przyjeto jako state 2% w kierunku jezdni.

W obrebie przej$¢ dla pieszych maksymalny spadek chodnika przyjeto 15% w nawigzaniu do zanizonego (+1
cm) kraweznika.

Nawierzchnie zjazdoéw w ciggu chodnikow zaleca sie wykona¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku jezdni na
dtugosci chodnika, na dalszej czesci zjazdu spadek podtuzny bedzie zmienny w zalezno$ci od wysokosci
terenu/bramy. Jezeli wykonanie takiego spadku nie bedzie mozliwe ze wzgledu na wysoko$¢ bramy/terenu zjazd
nalezy wykonac ze spadkiem w strone granicy ze spadkiem maksymalnym 3% na szerokoSci chodnika.

Pozostate zjazdy nalezy wykona¢ ze statym spadkiem dostosowanym do terenu. Maksymalny spadek zjazdu
-5%.

2.5. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny ulicy dostosowany jest wysokosciowo do istniejacej nawierzchni drogi i terenu.

2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

Projekt przewiduje budowe i przebudowe 48 zjazdéw indywidualnych i 6 publicznych w tym na drogi
wewnetrzne. Zjazdy projektuje sie:

- do poses;ji: z kostki betonowej grafitowej w krawezniku betonowym 15x30 cm od strony poses;ji, przy jezdni
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm na szeroko$ci zjazdu i skosow, od strony zielencéw - zjazd
projekiuje sie w obrzezu bet.

- na drogi wewnetrzne: 0 nawierzchni bitumicznej,

- do dziatek niezabudowanych: z destruktu bitumicznego w krawezniku betonowym 15x30 ¢cm od strony
granicy, przy jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm na szerokosci zjazdu i skoséw, od strony
zielencow - zjazd projektuje sie w obrzezu bet.

Projektowane zjazdy beda miaty szeroko$¢ 4,5-5,0 m. Zjazdy indywidualne z kostki i destruktu projektuje sie

ze skosami 1,5m :1,5 m, publiczne - z tukami skretnymi o promieniu min. 5m.
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Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na projekcie zagospodarowania terenu.

2.7. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm zgodnie z norma PN-EN 13108-1:2016
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zgodnie z normg
PN-EN 13242+A1:20109
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 MPa gr. 15 ¢cm (20 cm w km 3+133
-3+183)
» chodnika:
- kostka betonowa brukowa fazowa szara o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm wypetnieniem szczelin zaprawg
cementowo-piaskowa zgodnie z normg PN-EN 1338:2005,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z norma PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 12 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-
1:2013 (mieszanka z dowozu),
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm
» Zjazdow z kostki brukowej:
- kostka betonowa brukowa fazowa grafitowa o ksztafcie dwuteowym gr. 8 cm z wypetnieniem szczelin
zaprawa cementowo-piaskowg zgodnie z norma PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm zgodnie z normg,
PN-EN 13242+A1:20109
*  zjazdow bitumicznych:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm zgodnie z normg
PN-EN 13242+A1:2010
» Zjazdow z destruktu bitumicznego:
- warstwa destruktu bitumicznego gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm zgodnie z
normg PN-EN 13242+A1:2010.
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 gr. 12 cm
Jezdnig na diugosci projektowanych chodnikdw projektuje sie w kraweznikach betonowych z betonu
wibroprasowanego 15x30 zgodnych z normg PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z

6



normg PN-EN 206:2014-04. W ciggu zjazddw z kostki brukowej projektuje sie krawezniki najazdowe 15x22, skosy
nalezy wykona¢ z kraweznikoéw skosnych 15x22/30.

Chodniki nalezy wykona¢ w obrzezu betonowym z betonu wibroprasowanego 8x30 zgodnym z norma PN-EN
1340:2004 na fawie betonowej C 12/15 z oporem zgodnej z normag PN-EN 206:2014-04. Kostke nalezy uktada¢ o
ok. 1,5 cm wyzej od linii kraweznika poniewaz podczas ubijania podsypka ulega zageszczeniu.

W obrebie przej$¢ dla pieszych kraweznik wykonaé ze Swiattem 1 cm.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaé na wykonaniu wykopéw (korytowania pod nawierzchnie drogi, chodnikéw,
zjazdow i poboczy) i nasypdw. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ponadto na szeroko$ci ok. 1m przy chodniku nalezy wykona¢ humusowanie gr. ok. 5 cm z obsiewem trawa.
2.9. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe do rowdw przydroznych.
Urzadzenia wodne nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym.
Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego:
> lewostronnego w km 2+200-2+947,20 do parametréw:
»  ksztatt trapezowy
»  szerokos¢ dna 40 cm
»  gtebokos¢ rowu 50-80 cm
» nachylenie skarp 1:1-1:1,5
» przepusty pod zjazdami - PEHD @400 ze Sciankami czotowymi prefabrykowanymi
» prawostronnego w km 2+950,70 do 3+122,00 i 3+163,33 do 3+314,00 do parametrow:
»  ksztatt trapezowy
» szerokos¢ dna 40 cm
»  gtebokos¢ rowu 50-100 cm
» nachylenie skarp 1:1-1:1,5
» przepusty pod zjazdami - PEHD @400 lub PEHD @500
Ponadto projektuje sie wykonanie nowych przepustéw pod korong drogi 0 parametrach zgodnie z ponizszg

tabela.
Rzedna
Km drogi [ ¢ | Srednica dtugosé
m n.p.m.
Wiot 229,58
2+202,50 ° @500 8m
Wylot 229,50
Wiot 219,45
2+949,00 Wylot o @500 9m
(studnia) ’
Wiot 217,80
3+019,93 ° @400 15m
Wylot 217,55
Wiot 216,05
3+110,85 Wylot 216.00 @400 13 m

Dodatkowo przewiduije sig przebudowe odcinkéw w/w rowu na przepusty pod zjazdami w ciggu rowow
przydroznych. Projektuje sie przepusty z rur PEHD @400 i 500, ktére zostang utozone na tawie z kruszywa gr. 25




cm a wlot i wylot zostang umocnione $ciankami czotowymi prefabrykowanymi. Przepusty opisano wg kilometraza
drogi w tabeli zjazdow.

Row lewostronny w km drogi od km 2+947,20 do 3+159,00 i prawostronny w km od 2+286,00 do 2+950,70
nalezy zlikwidowac.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przebudowe rowu melioracyjnego R-H w km od 2+126

do 2+146 poprzez umocnienie ptytami azurowymi na chudym betonie skarpy rowu od strony projektowanej
drogi.

Dodatkowo przewiduije sie przebudowe przepustu w ciggu rowu melioracyjnego zlokalizowanego pod korong,
drogi w km drogi 3+163,33 na przepust o $rednicy @800 zelbetowy diugosci 16 m. Wiot i wylot zostanie
zabezpieczony brukiem kamiennym na chudym betonie. Rury nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 30 cm. Przepust zostanie zasypany zasypka z pospotki symetrycznie z obu stron
zageszczang warstwami o grubosci 30 cm. Rzedna wlotu: 214,91 m n.p.m., rzedna wylotu 214,75 m n.p.m.

2.10. Kanat technologiczny

Odstapiono od budowy kanatu technologicznego na mocy decyzji zwalniajacej Ministra Cyfryzacji.

2.11. Regulacja urzadzen obcych
Na catej diugosci przebudowywanej drogi regulacji/przebudowie podlegaja skrzynki zasuw do projektowanych
rzednych poziomu nawierzchni.
Nie przewiduje sig kolizji projektowanej inwestycji z innymi sieciami uzbrojenia terenu.
2.12. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.
Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce Swiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



Befchatow, 10.2021 r.

3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze projekt pt.:

,Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci Postekalice”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci Postekalice

ADRES INWESTYCJI:

- - dz. nrewid. 62/1, 62/ 3, 70 obreb Postekalice

- dz. nrewid. 161, 162/1, 390 obreb Postekalice Kolonia
Gmina Befchatow

INWESTOR:
Gmina Betchatéw
ul. KoSciuszki 13
97-400 Betchatow

Opracowat:

10



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l.  Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003, nr 120 poz. 1126)
Il.  Zakres robét i kolejnosé realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) roboty rozbiérkowe (przepusty, nawierzchnie i podbudowy)
d) roboty ziemne (zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie oraz nasypy wraz z zageszczeniem)
e) montaz przepustow
f) ustawienie kraweznikow i obrzezy
g) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikéw, zjazdow i poboczy
i) humusowanie z obsiewem trawg
j) montaz znakéw pionowych i oznakowanie poziome
k) montaz barier drogowych

lll.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej rozbudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, linia energetyczna, linia teletechniczna.

IV.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg szereg prac,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezq :

- praca w strefie zasiggu maszyn budowlanych,

-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,

-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,

-rozbiérki elementéw istniejacych nawierzchni,

- wykonywanie prac recznie i sprzgtem w sasiedztwie czynnych linii kablowych i napowietrznych,

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m,

V.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji
robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot przy ktorych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych,
ktore wyszczegolniono w niniejszej informacji. Sposob wykonywania robét zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynikac z planu organizacji robét, z ktérym powinni byé zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét $cisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.

W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z
wykopdw na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego
sprzetu. Pole manewru tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego
urzadzenia. Pola manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych osob w czasie
pracy urzadzenia. Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
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Sciany wykopdw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dia
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz
krawedzi obszaru robét, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej
krawedzi zapér i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac si¢ z mapa zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczego6lnosci zwracajac uwage na widniejace na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych
robé6t ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji
istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w
porozumieniu i za zgoda wiasciciela danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopow winny posiada¢ odpowiednia jakos¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast
same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac zasadg powiadamiania o wykryciu
w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewoddw lub innych urzadzen, zna¢ sposéb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy
utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki
zapewniajace uzyskanie jak najwigkszego bezpieczenstwa robdt, a w szczegoinosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach

tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okreslajacych obowiazki cztonkéw
brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowa¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatorow sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu si¢ warunkdw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy $wietle sztucznym,

9. Prowadzic biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizyczne;.

* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposéb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).
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* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sie odbywaé powoli i ptynnie, bez
zrywow.
* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.
VI.  Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.
Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien si¢ odby¢é na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :
* kolejno$ci wykonywanych prac,
* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,
* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,
* rodzaju i konieczno$ci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VII.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegoélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny

zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VIIl.  Wnioski korcowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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PROGEOL - Ustugi Geologiczne Befchatow, 11.04.2016
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progecl@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 10125E w miejscowosci Postekalice.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, os. Dolno$lgskie 341/135, 97-400
Befchatow.

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 2).

Zakres opracowania: okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego.

1. Wstep
Przedmiotem badar objetych niniejszg ekspertyza jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego
w ciggu drogi gminnej nr 10125E w miejscowosci Postekalice na terenie gminy Belchatdw.
Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otwordw penetracyjnych do glebokosci 1,5m i 2 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 1,0m.
Badania wykonywano w dniu 11 kwietnia 2016 .
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgcznikach nr 1.1 - 1.2.
Wskaznik zageszczenia |s obliczono wg wzoru:
0,818

lg = wemmemeeemammaeas
0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwérnr1 217,15m npm
Gieb. 0,00 - 0,01m - asfalt
0,01 - 0,04m - kruszywo dolomitowe
0,04 —0,07m - szlaka
0,07 - 0,13m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, zéitych
0,13 - 0,18m - szlaka
0,18 - 0,40m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, zéitych i szarych
0,40 — 1,50m - piaski drobne, zéite
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwérnr2 223,40m npm
Gieb. 0,00 - 0,02m - asfalt
0,02 - 0,10m - szlaka
0,09 - 0,60m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, z6itych i szarych
0,60 — 1,00m - piaski drobne, szare
1,00 - 1,20m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/3, brazowa
1,20 — 1,50m - piaski drobne, szare
Poziom wody gruntowej: 0,90m

2.2 Sondowania dynamic:ne DPL

Numer Srednia ilos¢ Gleboko$é | Stopien Wskaznik
sondy przy | uderzen na 10cm | sondowania | zageszczenia | zageszczenia
otworze wpedu sondy D IS

1 19 02-15m 0,62 0,96

2 15 0,1-1,0m 0,58 0,95

3. Podsumowanie

Badany odcinek drogi w miejscowosci Postekalice pokryty jest cienkg warstwg nawierzchni asfaltowej
ulozonej na podbudowie z kruszywa naturalnego i szlaki z domieszkg piaskow drobnych o tacznej
grubosci 0,10 — 0,18m.

Ponizej niej do gteb. 0,4 — 0,6m wystepuje warstwa wyrownawcza wykonana z nasypéw budowlanych
o skiadzie piaskow drobnych. w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia zblizonym do ID
= 0,60.
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Gtebsze naturalne podioze do badanej gleb. 1,5m buduja naturalne piaski drobne z soczewkami i
przewarstwieniami glin piaszczystych. Zaréwno piaszczyste grunty nasypowe jak i naturalne sg w
stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip > 0,55.

Wodeg gruntowg stwierdzono w rejonie otworu nr 2 na gteb. 0,9m a jej stan nalezy uznaé jako $redni.

4. Wnioski i zalecenia

e Zarbwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg zbudowane z mineralnych
gruntow piaszczystych jak i zalegajace pod nimi naturalne piaski drobne sg w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,58.

¢ Soczewki i przewarstwienia gruntéw spoistych zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.

e Stwierdzony w rejonie otworu nr 2 poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu podczas
intensywnych opadéw atmosferycznych.
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW

. . p.OW|lerzch povs{lerzchnla powierzehnia - d’rugoé d’ruggé_é diugqé§ dhugosé dtugos¢
kilometraz | nia zjazdu| zjazdu z ziazdu 7 des szeroko$¢| ¢ | kraweznika | kraweznik brzes przepustu
zjazdu [m]| bitumiczn kostki J bit. '|zjazdu [m]| zjazdu | najazdoweg | a 15x30 0 [r;eiza HDPE

ago [m?] |brukowej m3| > [m’] [m] o [m] [m] @400 [m]
2217,48 | 45,00
2248,00 9,75 - 5,00 1,50 8,00 5,00 4,5 -
2276,50 17,25 5,00 3,00 8,00 5,00 7,5 8,0
2283,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 4,5 -
2298,50 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2321,50 14,75 5,00 2,50 8,00 5,00 6,5 8,0
2325,50 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2333,00 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 55 8,0
2351,00 18,25 5,00 3,20 8,00 5,00 7,9 8,0
2351,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 4,5 -
2367,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 8,0
2394,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 8,0
2404,00 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 55 -
2407,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 8,0
2436,50 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 9,0
2437,00 13,25 5,00 2,20 8,00 5,00 59 -
2455,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 8,0
247750 14,75 5,00 2,50 8,00 5,00 6,5 -
2480,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 9,5 8,0
2497,00 14,75 5,00 2,50 8,00 5,00 6,5 -
2505,00 25,50 9,0
2540,00 23,25 5,00 4,20 8,00 5,00 9,9 8,0
2571,50 23,75 5,00 4,30 8,00 5,00 10,1 8,0
2575,00 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 55 -
2626,50 10,75 5,00 1,70 8,00 5,00 49 -
2632,50 15,75 5,00 2,70 8,00 5,00 6,9 8,0
2682,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2690,00 15,75 5,00 2,70 8,00 5,00 6,9 8,0
2750,00 21,00 11,0
2772,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2808,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45
2830,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2837,00 17,25 5,00 3,00 8,00 5,00 75 8,0
2848,50 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2873,50 17,25 5,00 3,00 8,00 5,00 75 8,0
2875,00 9,75 5,00 1,50 8,00 5,00 45 -
2912,50 13,25 5,00 2,20 8,00 5,00 59 -
2917,00 15,75 5,00 2,70 8,00 5,00 6,9 8,0
2939,00 15,75 5,00 2,70 8,00 5,00 6,9 8,0
2955,50 19,00 4,50 2,20 14,50 6,00 59 -
2959,50 14,75 5,00 2,50 8,00 5,00 0,0
2969,50 21,20 4,50 2,50 14,50 4,50 0,0
2971,50 13,25 5,00 2,20 8,00 5,00 0,0
2994,50 14,75 5,00 2,50 8,00 5,00 6,5
3014,00 52,00
3092,00 146,00
3137,50 13,25 5,00 2,20 8,00 5,00 0,0
3187,50 13,25 5,00 2,20 8,00 5,00 0,0 -
3212,00 15,75 5,00 2,70 8,00 5,00 6,9 8,0
3236,50 12,13 5,00 2,20 6,50 5,00 0,0 -
3240,85 19,26 3,70 4,90 5,20 3,70 58 -
3245,00 16,25 5,00 2,80 8,00 5,00 71 8,0
3247,50 31,50 5,00 4,20 8,00 5,00 59 -
3303,50 17,25 5,00 3,00 8,00 5,00 2,0

290 402 359,00 242,70 | 127,70 401 244 277 181,00




Nasz znak: GN.6220.4.2021 Betchatow, dnia 01.06.2021 r.

Gmina Belchatow

ul. KoS§ciuszki 13, 97-400 Belchatéw
reprezentowana przez pelnomocnika
Kazimierza Mamos

DECYZJA NR 5/2021

o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsi¢wzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi
gminnej nr 101256E w miejscowosci Postekalice”, zlokalizowanego na terenie gminy Belchatéw
w miejscowosci Postekalice na dziatkach o nr ewid.: 62/1, 62/3, 70, 42, 60 obreb Postekalice
i na dziatkach o nr ewid.: 161, 162/1, 390, 236, 287 obreb Postekalice Kolonia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 1
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 247 z pdzn. zm.), dalej jako ,, ustawa 0os” oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt
62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego wdniu 01.03.2021 r. (data wplywu: 02.03.2021 r.) przez Gmine
Betchatow, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatéw reprezentowang przez pelnomocnika Kazimierza
Mamos, dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwziecia polegajgcego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci
Postgkalice”, zlokalizowanego na terenie gminy Belchatéw w miejscowosci Postekalice na dzialkach
o nr ewid.: 62/1, 62/3, 70, 42, 60 obreb Postekalice i na dziatkach o nr ewid.: 161, 162/1, 390, 236, 287
obreb Postekalice Kolonia,

orzekam

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsi¢wzigcia na Srodowisko.
II.  Okresli¢ istotne uwarunkowania korzystania ze Srodowiska przez zastosowanie si¢

do nast¢pujacych warunkoéw i wymagan:



1.

Wycinke drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. maksymalnie 9 drzew i przeprowadzic¢
poza sezonem lggowym 1 rozrodczym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika
wilgcznie. Dopuszeza sie wycinke zadrzewien w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika,
jednakze planowana wycinke nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyzg ornitologiczng
stwierdzajgcg brak zasiedlenia ptakdéw w rejonie krzewodw. Nadzér ornitologiczny obecny przy
procesie wycinkowym winien zbada¢ zakrzaczenia pod katem obecnosci czynnych gniazd
i wstrzymaé wycinke do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystgpi¢ o stosowng derogacje
do organu ochrony przyrody.

W ramach kompensacji przyrodniczej dokona¢ nasadzen zastgpczych w ilo$ci minimum 18 szt.
sadzonek lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, polnego lub innych gatunkéw rodzinnych
miododajnych. Miejsce wykonywania nasadzen rekompensacyjnych wykona¢ w pasie drogowym

drogi objetej przebudows.

3. W trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowna opieke i pielegnacje drzew 1 krzewow

znajdujacych si¢ w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewaé,
przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czgstotliwos¢ podlewania
dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych.
Podlewanie drzew prowadzi¢ tak, by dostarcza¢ drzewom tygodniowa minimalng dawke wody
wg wzoru: 20 litréw na osobnik + 20 litréw na kazde 2,5 cm pier$nicy drzewa. Dopuszcza si¢
takze stosowanie podziemnych i naziemnych systeméw nawadniania zapewniajacych ww.

skutek.

4, Zapewni¢ ochrone drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych prac

na etapie realizacji przedsigwzigcia poprzez:

a) owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opieraé si¢ na podiozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40 + 60
cm;

b) prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmume;
i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydhuzenie ich okresu do 3 tygodni),

¢) przykrycie odkrytych korzeni matami stlomianymi oraz podlewanie drzewa wodg przez caly
okres trwania robdt, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

5. Koryto rowu melioracyjnego na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
dostawaly sie do niego zanieczyszczenia z prowadzonych prac budowlanych. W przypadku

dostania sie do koryta rowu materialow z rozbiérki czy budowy, natychmiast oczysci¢ koryto
2



10.

11.

12.

13,

14.

rowu w celu zapewnienia swobodnego przeplywu, w czasie realizacji inwestycji w bezposrednim
sasiedztwie rowu nie skiadowa¢ substancji chemicznych niebezpiecznych dla organizmow
zywych i powodujacych diugotrwate negatywne skutki.

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzaé grawitacyjnie do trawiastych rowoéw
przydroznych.

Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego zakonczenia
przedsigwzigcia i ograniczenia czasu trwania ucigZliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6% do 22%.

Zaplecze budowy z bazg materialowo — sprzetowa zlokalizowaé: poza obszarami
w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; w odleglosci min. 50 m od terenéw
lesnych, naturalnych ciekéw wodnych i rowéw melioracyjnych oraz w odlegloéci min. 100 m od
terendw chronionych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym
wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie
w odpowiednie sorbenty umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw oraz
przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie ich zastosowania.

Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych. Stosowaé
sprzgt w dobrym stanie technicznym. Sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane podczas
realizacji przedsigwzigcia winny spetniaé odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne,
wykluczajace emisje do wéd i do ziemni zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary,
paliwo).

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg
przedsiewzigcia.

Prace odwodnieniowe zwigzane z wykopami, prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznodci
prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia
wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd
gruntowych.

Roboty ziemne prowadzié w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych,

aw szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.



15. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiomik6w bezodptywowych,
przenoé$nych sanitariatow, ktére nalezy systematycznie opréznia¢ (nie dopuszcza¢ do ich
przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

16. Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé negatywnego
oddziatywania odpadéw na srodowisko, m.in. poprzez wlasciwe ich selektywne magazynowanie
i przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku przez podmioty posiadajace stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

17. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsigwzigcia, nalezy
wykonaé rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych
standardow, jakosci gleby lub ziemi.

18. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliw, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarili oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy

przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

III. Charakterystyka ww. przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 01.03.2021 r. (data wptywu: 02.03.2021 r.) do Urzedu Gminy Belchatéw wplyngl wniosek
zlozony przez Gmine Belchatow, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatéw reprezentowana przez
pelnomocnika Kazimierza Mamos o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje planowanego przedsiewzigcia pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101256E
w miejscowosci Postekalice”, zlokalizowanego na terenie gminy Belchatéw w miejscowosci
Postekalice na dziatkach o nr ewid.: 62/1, 62/3, 70, 42, 60 obreb Postekalice i na dziatkach o nr ewid.:
161, 162/1, 390, 236, 287 obreb Postekalice Kolonia .

Organem wilasciwym do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos wojt, burmistrz, prezydent
miasta. Dla analizowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na jego kwalifikacj¢ oraz lokalizacje organem

wihaéciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Belchatow.

W mys$l § 3 ust. 2 pkt 2 i w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogqcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko zalicza si¢ , drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 lub obiekty mostowe w ciggu

drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do
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obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o kidrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody” (§3 ust. 1 pkt 62) oraz , przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie Ilub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem
przypadkéw, w ktdrych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czgs¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w
ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa
lub montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach” (§3 ust. 2 pkt 2). W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zaliczana
do przedsi¢wzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko, dla ktorych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze byé wymagany.

Zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy oo§ stwierdzono kompletno$é wniosku. Majac na
uwadze powyzsze, stosujac sie do art. 74 ust. 3 ustawy o oos oraz zgodnie z art. 10 § 1, art. 28 i art, 49
K.p.a. pismem z dnia 04.03.2021 r. zawiadomiono strony o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej
sprawie oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw na kazdym etapie postepowania. Jednoczesnie
pismami z dnia 04.03.2021 roku, znak: GN.6220.4.2021, W4jt Gminy Belchatéw wystapit do organéw
wskazanych w art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oos o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Eodzi, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z art. 63 ustawy oos obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub jego brak stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, pismem z dnia 22.03.2021 r., znak:
WO0O08.4220.197.2021. MGa wyrazit opini¢, iz dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko jednoczesnie wskazujagc na koniecznogé
okreslenia w decyzji odpowiednich warunkéw i wymagan.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie pismem z dnia 22.03.2021 r. (data
wptywu: 24.03.2021 r.), znak: PPIS.ZNS.9022.2.15.2021 wydal opini¢, w ktérej postanowil nie
wymagac przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Pismem z dnia 23.04.2021 r. (data wplywu: 29.04.2021 r.), znak: WA.ZZS.3.435.1.80.2021 . MP
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,

nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na$rodowisko przedmiotowego



przedsigwzigcia, jednoczesnie wskazujac na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach konkretnych warunkow 1 wymagan.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadomieniem z dnia 30 kwietnia
2021 r., znak: GN.6220.4.2021, zostaly poinformowane o mozliwosci wypowiedzenia sie,
co do zebranych dowodow i materialéw w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

W trakcie prowadzonego post¢powania nie wplynely Zadne uwagi czy wnioski co do
planowanego przedsi¢wzigcia.

Organ po analizie przedlozonych dokumentéw przez Wnioskodawce oraz opinii organdw,
o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oo, a takze po wnikliwym zbadaniu uwarunkowan
realizacji planowanej inwestycji okre$lonych w przedlozonym wniosku, zwazywszy na kryteria
okres$lone w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, w tym aspekt lokalizacyjny planowanego przedsigwziecia,
a takze skale i charakter oraz rodzaj przedsigwzigcia, uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W mysl art. 84 ustawy oos§ w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsiewzigecia na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wilasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Organ wiasciwy do wydania decyzji uwzglgdnil w ramach oceny nastgpujace okolicznosei:
rodzaj, skale przedsiewzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacja,
wykorzystanie zasobow naturalnych oraz jaka emisja iucigzliwosci wystapia na etapie realizacji
i eksploatacji planowanego przedsiewzigcia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej] w miejscowosci Postekalice
na dziatkach o nr 62/1, 62/3, 70 w obrebie Postekalice oraz na dziatkach o nr 161, 162/1, 390 w obrebie
Postekalice Kolonia, powiat belchatowski, wojewodztwo 1odzkie, na odcinku o diugoscei okoto 1,12
km. Dodatkowo na dz. nr ewid. 42, 60 obreb Postekalice oraz 236 1 287 obrgb Postekalice Kolonia,
ktdre nie stanowig pasa drogowego, przewiduje si¢ przebudowg rowu i wymianeg przepustu.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany w miejscowosci
Postekalice. Analizowany odcinek drogi posiada obecnie jezdni¢ bitumiczng szerokosci ok. 4,5 — 5,0 m
z poboczami gruntowymi i obustronnymi lokalnymi rowami przydroznymi. Czgs¢ zjazdow posiada
nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej. Brak innych powierzchni utwardzonych w pasie
drogowym. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, nieréwna z licznymi wybojami i ubytkami. Pod
korong drogi zlokalizowany jest jeden przepust w ciagu rowu melioracyjnego oznaczonego R-H.

W pasie drogowym zlokalizowane s nastgpujgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa,

podziemna sie¢ energetyczna, linia teletechniczna.



Przedmiotowa inwestycja bedzie polegac¢ na przebudowie istniejacej drogi i bedzie przebiegaé po
jej Sladzie. Inwestycja polega¢ bedzie na poprawie stanu technicznego drogi i zwiekszeniu
bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe chodnika.

Zakres inwestycji obejmuje:

— przebudowg jezdni bitumicznej do szerokosci 5,0 ~ 5,4 m z poszerzeniami na tukach
poziomych,

— budowe jednostronnego chodnika z kostki brukowej szerokosci 2,0 m na dlugosci ok. 420 m
wraz z doj$ciami do furtek,

— przebudoweg obustronnych poboczy z thucznia kamiennego szerokosci 0,75 m,

— w zakresie rowow przydroznych: likwidacje czgsci rowéw, przebudowe i wykonanie nowych
rowéw przydroznych ziemnych z lokalnymi umocnieniami prefabrykatami betonowymi
(gigbokosé rowu ok. 0,5 — 0,8 m, nachylenie skarp rowu 1:1-1:1,5) oraz czes$ciowym
zarurowaniem rowu (pod chodnikiem dt. ok. 50 m i zjazdami),

— przebudowe rowu melioracyjnego przyleglego do drogi w zakresie umocnienia skarpy plytami
azurowymi na dugosci ok. 30 m,

—budowe i przebudowe ok. 60 zjazdéw z przepustami do dzialek sgsiednich i na drogi
wewngtrzne, o nawierzchni z kostki brukowej, bitumicznej i z destruktu bitumicznego,

— budowe kanatu technologicznego na catym odcinku drogi.

Projektuje si¢ budowe 4 przepustéw i wymiang jednego przepustu pod korona drogi z rur
betonowych @400-800. Dodatkowo przewiduje si¢ zarurowanie odcinka rowu przydroznego z rury
HDPE @400. Przepusty pod zjazdami w ciggu rowéw projektuje sie z rur HDPE ©400.

Catkowita powierzchnia pasa drogowego wynosi 1,2 ha, w tym powierzchnia nawierzchni
utwardzonych:

— Powierzchnia obiektéw w stanie istniejgcym (jezdnia bitumiczna): ok. 5700 m? (0,57 ha),
— Powierzchnia obiektéw projektowanych: ok. 8 870 m? (0,89 ha), w tym:

— Powierzchnia jezdni i zjazd6w bitumicznych: ok. 6 100 m?,

— Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej: ok. 820 m?,

— Powierzchnia poboczy ttuczniowych: 1 200 m?,

— Powierzchnia zjazdow (z destruktu bitumicznego, z kostki brukowe;j): ok. 750 m2.

Wody opadowe z pasa drogowego beda odprowadzane grawitacyjnie do rowéw przydroznych.
Nawierzchnia trawiasta rowow bedzie spelniata funkcje oczyszczenia biologicznego. Nie przewiduje
si¢ koniecznosci podezyszczania odprowadzonych wod opadowych i roztopowych.

Z Xkarty informacyjnej nie wynika, by przedsigwziecie powigzane bylo z innymi

przedsigwzigciami 1 by istnialo obecnie ryzyko kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzieé

7



realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych =zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje¢ przedsiewzigcia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié
do skumulowania oddziatlywan z planowanym przedsigwzigciem.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkoSci w zakresie zuzycia wody, materiatdow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: grysy, emulsja
kationowa, kruszywa lamane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa, krawezniki, obrzeza
betonowe, przepusty betonowe i PEHD i inne elementy wykonczenia drogi.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa 1 energia beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow
i surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami.

Szacunkowe ilosci wykorzystanej wody, surowcow, materiatdw, paliw i energii:
— tluczen kamienny ok. 2000 m?,
— piasek ok. 1500 m?,
— krawezniki betonowe ok. 700 m,
— kostka brukowa betonowa ok. 85 m®,
— masa bitumiczna ok. 450 m?,
— rury HDPE srednicy 400 mm ok. 300 m,
— rury betonowe $rednicy 400-800 mm ok. 45 m,
— cement ok. 40 m?,
— destrukt bitumiczny ok. 30 m3,
— bruk kamienny ok. 2 m?,
— plyty azurowe betonowe 200 m?,
— obrzeza betonowe ok. 500 m,
— woda—100m>,
— paliwa do napedu maszyn i pojazdéw: 100 000 dm?,
— energia elektryczna — 100 000 kWh.

Woda niezbgdna do wykonania rob6t drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robot drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji
dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania na energie cieplna oraz gazowa.

W zwigzku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Postekalice przewiduje si¢ wycinke
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zadrzewien w ilodci 9 sztuk. W ramach kompensacji za wycinke przewiduje si¢ wykonanie nasadzen

sadzonek m.in. lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, polnego w ilosci minimum 18 szt. Miejsce

wykonywania nasadzen rekompensacyjnych projektuje si¢ jak najblizej miejsc, w ktorych drzewa
zostang wycigte.

W analizie wplywu projektu na srodowisko w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy
uwzgledni¢ m.in.:

— wplyw halasu — na etapie realizacji przedsigwzigcia emitowany bedzie hatas do $rodowiska
zwigzany z pracg maszyn budowlanych wykonujacych prace budowlane takie jak samochody
ciezarowe, koparki, spychacze, rozktadarki asfaltu, zaggszczarki. Halas ten bedzie zlokalizowany
w rejonie aktualnego frontu prowadzonych prac, bedzie ograniczony w czasie do okresu realizacji
przedsigwzigcia. Hatas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaly o charakterze lokalnym
i ustapi po zakonfczeniu robo6t. Ucigzliwo$é akustyczna zalezna jest od odleglosei od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczegblnych urzadzen. Prace zwigzane z budows i modernizacja maja
jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krotki. W zwiazku z powyzszym na etapie
prowadzenia prac budowlanych planuje si¢ zastosowanie si¢ do ponizszych wytycznych:

— zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzgtu,

— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

— czas budowy ograniczy¢ wyltgcznie do pory dziennej 6:00 — 18:00,

— przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

— maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie zaplanowanie
procesu budowlanego.

— emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza — ucigzliwoscia dla powietrza
atmosferycznego w fazie budowy stanowié¢ bedzie pyl powstajacy podczas pracy maszyn
i urzadzen wykonujacych roboty ziemne, spaliny pochodzace z silnikéw pracujacych maszyn
i $rodkéw transportu oraz substancje odorotworcze, ktorych emisja zwigzana jest z ukladaniem
mas bitumicznych. Emisja z maszyn roboczych i samochodéw obstugujacych budowe jak
istrumien pojazdéw uzytkownikéw drogi generowaé bedzie niska emisj¢ zanieczyszczen
do atmosfery. W fazie realizacji begdzie miala charakter przejsciowy, krétkotrwaly 1 zwigzana
bedzie glownie z praca maszyn budowlanych wykorzystywanych przy przebudowie drogi.
Na etapie eksploatacji obiektu Zrédtem emisji substancji do powietrza bedzie wylacznie emisja
niezorganizowana pochodzgca od pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po drodze.
Zuwagi na niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ pogorszenia jakosci powietrza
w obszarze drogi po jej przebudowie. Ponadto w zwiazku z poprawa stanu technicznego drogi

poprawi si¢ plynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym zaklada sig, ze wielkos¢ emisji pochodzacych od



pojazdéw poruszajacych si¢ analizowang drogg ulegnie zmniejszeniu w pordwnaniu ze stanem
obecnym,;

emisja drgan — na etapie realizacji negatywne oddzialywanie w zakresie drgan, zwigzane bedzie
z planowanymi pracami budowlanymi oraz poruszaniem si¢ maszyn budowlanych. Bedsg to
oddziatywania okresowe, ktére ustang wraz z zakonczeniem przebudowy. Na etapie eksploatacii,
z uwagi na fakt, ze projektowana droga posiada¢ bedzie nowa 1 rowng nawierzchnig, ruch drogowy
zostanie uplynniony, a mozliwos$¢ powstawania drgan ograniczona;

emisja Sciekdow bytowych — scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone
w przeno$nych urzgdzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami
systematycznie opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewziecia nie wigze
si¢ z powstawaniem sciekow bytowych;

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — wody opadowe z pasa drogowego beds
odprowadzane grawitacyjnie do rowoéw przydroznych. Nawierzchnia trawiasta rowow bedzie
spetniata funkcje oczyszczenia biologicznego;

naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — zaplecze budowy zostanie ograniczone tylko do
niezbednego minimum i zostanie zlokalizowane w sasiedztwie pasa drogowego. Czas trwania prac
oraz zajecie terenu maksymalnie zostanie ograniczony. Zakazane bedzie spontaniczne wkraczanie
na tereny sasiadujace z budowa. Na terenie budowy i na jej zapleczu powinien by¢ utrzymywany
porzadek przy pomocy m.in. odpowiednie] ilosci pojemnikéw na odpady. Przewidywany zakres
prac i zalozenie optymalnego wykorzystania obecnego pasa drogowego spowoduje, ze niezbedny
zakres ingerencji w $rodowisko naturalne bedzie maksymalnie ograniczony.

emisja odpadow — na etapie budowy beda powstawaty odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Beda to
odpady materiatow budowlanych (destrukt, drewno, szklo), opakowania po materiatach
budowlanych, odpady komunalne. Przewiduje sig, iz w czasie realizacji przedsiewzigcia powstang
gléwnie odpady z grupy 15 i 17. Wszystkie odpady powinny podlega¢ sortowaniu, celem ich
odzysku i tylko nie nadajgce si¢ do powtédmego wykorzystania zostang zmagazynowane
i przekazane na skladowisko odpadow. Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi itp.) beda powstawaly podczas konserwaciji
i eksploatacji maszyn oraz urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé gromadzony
i przechowywany oddzielnie, a nastgpnie transportowany do miejsc ich odzysku Ilub
unieszkodliwienia z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie odpadéw
niebezpiecznych. Grunt z wykopow nalezy wykorzystaé na terenie przedsigwziecia lub w

przypadku braku takiej mozliwosci zostanie przekazany uprawnionym podmiotom. Na etapie
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uzytkowania przedmiotowe przedsigwziecie przy wiasciwym funkcjonowaniu nie bedzie Zrédiem
generujgcym powstawanie znaczacych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane mogg by¢ odpady
zwigzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym.

Przewiduje sie, iz realizacja inwestycji wykaze pozytywny wplyw na stan $rodowiska
naturalnego w jej obrebie. Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje zwigkszenie
bezpieczenstwa i komfortu ruchu pojazdéw, a takze pieszych i rowerzystow oraz poprawi plynnosé
ruchu, co przyczyni si¢ do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu. Biorac
pod uwage caloksztatt oddziatywania nalezy wskaza¢, ze zalozony projekt nie wykazuje negatywnego
wplywu na $rodowisko we wszystkich elementach wplywajacych obecnie na zanieczyszczenie
srodowiska

Przedsigwzigcie nie wigze si¢ z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlane;.

Z karty informacyjnej wynika, ze przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami wodno-
blotnymi i innymi obszarami o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych. Z karty informacyjnej nie wynika,
by w poblizu wystgpowaly siedliska legowe. Przedsiewzigcie polozone jest poza ujéciami rzek,
obszarami wybrzeza i1 Srodowiskiem morskim, a takze poza obszarami gérskimi i leSnymi. Z tresci
karty informacyjnej nie wynika, by w rejonie inwestycji wystgpowaly strefy ochronne ujeé wod
powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych.

Teren objety przedsigwzigciem potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 55 z p6zn. zm.). Najblizszym
obszarem objetym ochrong jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odlegloéci ok 2,4
km, za$ najblizszym obszarem majgcym znaczenie dla Wspolnoty jest specjalny obszar ochrony
siedliska Grabia PLH100021 w odleglosci ok. 20,5 km.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w obrebie obszaréw pelnigcych funkcje korytarzy
ekologicznych o charakterze migdzynarodowym i krajowym, jednakze przecina lokalne korytarze
migracji zwierzagt. Nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwziecie (uwzgledniajac jego
poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz
usytuowanie nie bedzie wywieralo znaczaco negatywnego oddzialywania na cele i przedmioty
ochrony, integralno$¢ oraz sp6jnos¢ sieci obszaréw sieci Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie terenu
przedsigwzigcia nie wystgpujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior, a takze
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zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Belchatow, dla ktorej gestosé zaludnienia
wynosi 64 os./km?2 (wg Urzedu Statystycznego na 2019 r.).

Ze wzgledu na lokalizacje¢ 1 charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$é wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w KIP nalezy stwierdzi¢, ze na etapie realizacji, eksploatacji
i ewentualnej likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach technicznych itechnologicznych nie
bedg wystepowaly oddziatywania o znacznej wielkosei lub ztozono$ci.

Informacje przedstawione w tresci tego dokumentu wskazujg, ze nie wystgpi
prawdopodobienstwo znaczacego oddzialywania na zaden z komponentéw srodowiska przyrodniczego.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Reasumujac, w $wietle powyzszych rozwazan, po rozpatrzeniu caloksztaltu materiatu
dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, organ uznal, Ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §$rodowisko, o czym przesadzaja wyzej opisane
uwarunkowania.

Zgodnie z art. 85, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 247 z p6ézn. zm.), decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach podal do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniami
dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Belchatowie oraz Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
Zarzadem Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy postanowiono jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Woéjta Gminy Belchatéw w terminie 14 dni liczac
od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do WmeSlemaﬂdwoiama strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu admmlstracjl publlcznej \k\t@ry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publiczne;j osw1adczen1a 0. zrz’eczemu 516; prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig

ze stron post@powanla decyzja staJe Slt; ostateuzna I prawomocna

snainosci
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Zalaczniki:
1.Charakterystyka przedsigwziecia.

Otrzymujsa:
(1{1 Gmina Belchatéw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatéow

reprezentowana przez pelnomocnika Kazimierza Mamos

2. Strony postepowania - zgodnie z art. 49 Kpa:

- tablica ogloszen Urzgdu Gminy Belchatow

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy Belchatow
- tablica ogloszen w miejscowosci Postekalice

3. A/a.

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Belchatowie

ul. Okrzei 49, 97-400 Belchatow

3.Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
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Zalacznik do decyzji nr 5/2021
Wojta Gminy Belchatéw
z dnia 01.06.2021 r., znak: GN.6220.4.2021

Nasz znak: GN.6220.4.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci Post¢kalice”, zlokalizowanej na
terenie gminy Belchatéw w miejscowosci Postekalice na dziatkach o nr ewid.: 62/1, 62/3, 70,
42, 60 obreb Postekalice 1 na dziatkach o nr ewid.: 161, 162/1, 390, 236, 287 obreb Postekalice

Kolonia.

I. Rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Postekalice
na dziatkach o nr 62/1, 62/3, 70 w obrebie Postckalice oraz na dziatkach o nr 161, 162/1, 390
w obrgbie Postgkalice Kolonia, powiat betchatowski, wojewodztwo 16dzkie, na odcinku o
dtugosei okoto 1,12 km. Dodatkowo na dz. nr ewid. 42, 60 obreb Postekalice oraz 236 i 287
obreb Postekalice Kolonia, ktére nie stanowig pasa drogowego, przewiduje si¢ przebudowe

rowu i wymiane przepustu.

II. Powierzchnia zajmowanej inwestycji, a takie obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycia szata roslinna

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany w miejscowosci
Postgkalice. Analizowany odcinek drogi posiada obecnie jezdnig bitumiczna szerokoéci ok. 4,5
— 5,0 m z poboczami gruntowymi i obustronnymi lokalnymi rowami przydroznymi. Czeséé
zjazdéw posiada nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej. Brak innych powierzchni
utwardzonych w pasie drogowym. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, nieréwna z licznymi
wybojami iubytkami. Pod korong drogi zlokalizowany jest jeden przepust w ciagu rowu
melioracyjnego oznaczonego R-H.

W pasie drogowym zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia terenu: sieé
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wodociggowa, podziemna sie¢ energetyczna, linia teletechniczna.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegaé na przebudowie istniejgcej drogi i bedzie
przebiegaé po jej $ladzie. Inwestycja polega¢ bgdzie na poprawie stanu technicznego drogi i
zwigkszeniu bezpieczefistwa ruchu pieszych poprzez budowe chodnika.

Zakres inwestycji obejmuje:

— przebudowe jezdni bitumicznej do szerokosci 5,0 — 5,4 m z poszerzeniami na tukach
poziomych,

— budowe jednostronnego chodnika z kostki brukowej szerokosci 2,0 m na dlugosci
ok. 420 m wraz z dojsciami do furtek,

— przebudowg obustronnych poboczy z ttucznia kamiennego szerokosci 0,75 m,

— w zakresie rowéw przydroznych: likwidacje czgsci rowdw, przebudowe i1 wykonanie
nowych rowéw przydroznych ziemnych z lokalnymi umocnieniami prefabrykatami
betonowymi (gltebokosé rowu ok. 0,5 — 0,8 m, nachylenie skarp rowu 1:1-1:1,5) oraz
czeSciowym zarurowaniem rowu (pod chodnikiem di. ok. 50 m i zjazdami),

— przebudowe rowu melioracyjnego przylegltego do drogi w zakresie umocnienia skarpy
plytami azurowymi na dlugosci ok. 30 m,

— budowe i przebudowe ok. 60 zjazdéw z przepustami do dzialek sasiednich i na drogi
wewnetrzne, o nawierzchni z kostki brukowej, bitumicznej i z destruktu bitumicznego,

— budowe kanatu technologicznego na catym odcinku drogi.

Projektuje sie budowe 4 przepustéw i wymiane jednego przepustu pod korong drogi z rur
betonowych @400-800. Dodatkowo przewiduje si¢ zarurowanie odcinka rowu przydroznego z
rury HDPE @400. Przepusty pod zjazdami w ciagu rowow projektuje si¢ z rur HDPE ©@400.

Catkowita powierzchnia pasa drogowego wynosi 1,2 ha, w tym powierzchnia nawierzchni
utwardzonych:

— Powierzchnia obiektéw w stanie istniejagcym (jezdnia bitumiczna): ok. 5700 m? (0,57
ha),
— Powierzchnia obiektéw projektowanych: ok. 8 870 m? (0,89 ha), w tym:
— Powierzchnia jezdni i zjazdéw bitumicznych: ok. 6 100 m?,
—  Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej: ok. 820 m?,
— Powierzchnia poboczy ttuczniowych: 1 200 m?,

— Powierzchnia zjazdéw (z destruktu bitumicznego, z kostki brukowej): ok. 750 m?.
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ITI.Rodzaj technologii

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: grysy,
emulsja kationowa, kruszywa famane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa, krawezniki,
obrzeza betonowe, przepusty betonowe i PEHD i inne elementy wykoficzenia drogi.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie

z obowigzujagcymi normami i przepisami, ze szczegblnym zwrdéceniem uwagi na odzysk
materialdw i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.
Szacunkowe ilosci wykorzystanej wody, surowcow, materiatow, paliw i energii:

—  tluczen kamienny ok. 2000 m?>,

— piasek ok. 1500 m?,

— krawezniki betonowe ok. 700 m,

— kostka brukowa betonowa ok. 85 m>,

— masa bitumiczna ok. 450 m?,

— rury HDPE srednicy 400 mm ok. 300 m,

— rury betonowe Srednicy 400-800 mm ok. 45 m,

— cement ok. 40 m?,

— destrukt bitumiczny ok. 30 m?,

—  bruk kamienny ok. 2 m?,

— plyty azurowe betonowe 200 m?,

— obrzeza betonowe ok. 500 m,

— woda— 100 m?,

— paliwa do napedu maszyn i pojazdéw: 100 000 dm?,
energia elektryczna — 100 000 kWh.

|

Woda niezbgdna do wykonania robét drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robét drogowych. Materialy niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie

przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowsg.

limeld
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: Piotrkow Trybunalski, dnia 17.09.2021 r.

Parnstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WA.ZUZ.3.4210.1012.2021.AD

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 6,
78, art. 403, art. 407 ust. 1i 2, art. 414, art. 415, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zm.), oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Kazimierza Mamosa, petnomocnika Gminy Beichatéw ul. T. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowe i likwidacje 2 rowdw przydroznych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 42,
43/8, 44, 45, 46, 425, 426, 55, 56, 57, 58/5, 58/6, 58/1, 58/4, 59/1, 60, 62/1, 62/3, 70 obreb Postekalice i 390 obreb
Postekalice Kolonia oraz przebudowe rowu melioracyjnego oznaczonego R-H wraz z przebudowg przepustu
pod korong drogi w ciggu przedmiotowego rowu melioracyjnego (dz. nr ewid. 42 obreb Postekalice, 390, 236, 287
obreb Postekalice Kolonia),

orzekam:

Udzieli¢ Gminie Betchatow, ul. T. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych, tj.:
1.1 przebudowe rowu przydroznego lewostronnego

parametry przebudowywanego rowu:

e ksztatt trapezowy

e szeroko$¢ dna 40 cm

e gteboko$¢ rowu 50-80 cm

e nachylenie skarp 1:1 - 1:1,5

e przepusty pod zjazdami - PEHD @400

Wspbtrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja rowu lewostronnego do przebudowy

Nazwa X Y Lokalizacja rowu - nr dziatki / obreb
Row lewy w km Poczatek 5693980.51 6602037.60 )
2+200-2+947,20 [ Koniec | 5693658.66 6602687 81 6201, 70 Postgidlics

Wykaz przepustéw pod zjazdami (réw lewostronny) - parametry, wspétrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja

’ Rzedne
kilometraz Wspoirzgdne wysokosciowe | dtugosé
rzepustu rzepustu ien
pY"gpkm Wiot Wylot Wiot | Wylot pHDpPE ACRRIERC prEOpLE
zjazdu w @400
osi zjazdu
[m] X Y X Y m n.p.m. [m n.p.m m nr obreb
T T dziatki
2276,50 | 5693962.41 |6602088.19|5693961.63 |6602096.14| 228,69 | 228,61 8,0 62/1 Postekalice
2321,50 | 5693957.63 |6602132.89|5693955.54 |6602140.58 | 227,98 | 227,90 8,0 62/1 Postekalice
2333,00 | 5693953.41 |6602145.47 | 5693950.05 |6602152.74 | 227,85 | 227,77 8,0 62/1 Postekalice
2351,00 | 5693945.89 |6602162.12 |5693942.50|6602169.37 | 227,65 | 227,57 8,0 62/1 Postekalice
2367,00 | 5693939.25 |6602176.85|5693935.66 |6602183.96 | 227,47 | 227,39 8,0 62/1 Postekalice
2394,00 | 5693927.55 |6602201.20|5693923.97 |6602208.32| 227,18 | 227,10 8,0 62/1 Postekalice
2407,00 | 5693922.40 |6602211.83|5693918.82|6602218.96| 227,04 | 226,96 8,0 62/1 Postekalice
2436,50 | 5693909.38 |6602238.13|5693905.47 | 6602246.22 | 226,70 | 226,61 9,0 62/1 Postekalice
2455,00 | 5693901.55 |6602254.89|5693897.96 |6602262.00| 226,50 | 226,42 8,0 62/1 Postekalice
2480,00 | 5693890.25 |6602278.57 | 5693886.65 |6602285.68| 226,23 | 226,15 8,0 62/1 Postekalice




2505,00 | 5693880.25 |6602299.19 | 5693876.26 | 6602307.24| 225,95 | 225,86 9,0 62/1 Postekalice
2540,00 | 5693864.63 |6602331.74 | 5693861.03 | 6602338.87 | 225,39 | 225,31 8,0 62/1 Postekalice
2571,50 | 5693850.62 |6602360.20 |5693846.87 |6602367.28| 224,89 | 224,81 8,0 62/1 Postekalice
2632,50 | 5693819.98 |6602412.92 |5693815.91|6602419.81| 223,92 | 223,84 8,0 62/1 Postekalice
2690,00 | 5693790.58 |6602462.90 | 5693786.51|6602469.79 | 223,17 | 223,09 8,0 62/1 Postekalice
2750,00 | 5693761.09 |6602512.99 |5693755.49 |6602522.46 | 222,46 | 222,35 11,0 62/1 Postekalice
2837,00 | 5693715.93 |6602589.44 | 5693711.87 |6602596.33 | 221,43 | 221,35 8,0 62/1 Postekalice
2873,50 | 5693697.45 |6602620.79 | 5693693.38 | 6602627.67 | 220,93 | 220,85 8,0 62/1 Postekalice
2917,00 | 5693675.90 |6602658.26 |5693671.83 |6602665.15| 220,25 | 220,17 8,0 62/1 Postekalice
2939,00 | 5693664.74 |6602677.42 | 5693660.67 | 6602684.31| 219,90 | 219,82 8,0 62/1 Postekalice

1.2 wykonanie przepustéw pod korong drogi
Wspétrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja przepustéw pod korong drogi

. Rzedna ; ; .. | Lokalizacja przepustu
Km drogi [m n.p.m.] X Y $rednica | dtugosc - nr dziafki / obreb
Wiot 229,58 5693978.32 | 6602029.26 .
2+202,50 2 @500 8m 70 / Postekalice
Wylot 229,50 5693978.03 | 6602037.25
Wiot 219,45 5693658.66 | 6602687.81
2+949,00 Wylot 2500 9m 62/1 / Postekalice
(studnia) 219,35 5693650.08 | 6602687.60
wi 217,80 5693616.44 2750.48
3+019,03 ot gio 6602750 @400 15m 6211, 62/3/
Wylot 217,55 5693610.12 | 6602736.86 Postekalice
Wiot 216,05 5693525.37 | 6602747.26 62/1 / Postekalice
3+110,85 Wylot 216,00 5693518.01 | 6602736.57 ©400 13m 390 /KPC;st?kalice
olonia

1.3 przebudowe rowu prawostronnego
parametry przebudowywanego rowu:

ksztatt trapezowy
szerokos¢ dna 40 cm
gtebokos¢ rowu 50-100 cm
nachylenie skarp 1:1 —1:1,5
przepusty pod zjazdami - PEHD @400 lub PEHD @500

Wspétrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja rowu prawostronnego do przebudowy

Lokalizacja rowu -
Nazwa A e nr dzialkji, obreb
Réw prawy w km od 2+950,70 do Poczatek 5693650.08 6602687.60 42, 60, 62/1/
3+122,00 Koniec 5693510.30 6602734.08 Postekalice
Réw prawy w km od 3+163,33 do Poczatek 5693470.35 6602733.15 390 / Postekalice
3+314,00 Koniec 5693321.34 6602725.28 Kolonia

Wykaz przepustow pod zjazdami i chodnikami (réw prawostronny) - parametry, wspéirzedne w uktadzie PL-ETRF

2000 i lokalizacja
’ Rzedne
Wspdirzedne wysokosciowe
kilometraz dtugoscé
przepustu wg km przepustu| Lokalizacja przepustu
zjazdu w 0si Wiot Wylot Wiot Wylot |/ érednica
zjazdu [m]
X Y X Y m n.p.m. | mn.p.m. [ m/[mm] | nr dziatki obreb
2+950,70 -
2+998,70 5693650.08|6602687.60|5693624.56|6602727.43| 219,55 | 218,20 [48,0/500f 62/1 Postekalice
(pod chodnikiem)
3212,00 5693416.85|6602731.05/5693424.84|6602731.50| 216,77 | 216,69 |8,0/400 390 P(:(Séleé(:iléce
3245,00 5693384.45(6602729.27|5693392.42|6602729.70| 217,48 | 217,40 |8,0/400 390 Pc:(s(t)?é(rr:\ilgce




1.4 likwidacje rowu przydroznego lewostronnego w km drogi od km 2+947,20 do 3+159,00.
Rowy przeznaczone do likwidacji zlokalizowane sg na dziatkach 62/1 obrgb Postekalice i 390 obreb Postekalice

Kolonia.
Wspbtrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i parametry urzgdzen wodnych przeznaczonych likwidacji
Urzadzenie wodne Pkt X Y
RéW leWOStronny w km Poczqtek rowu 5693658.66 6602687.81
od 2+947,20 do 3+159,00 Koniec rowu 5693474.01 6602742.67

1.5 likwidacje rowu przydroznego prawostronnego w km drogi od 2+286,00 do 2+950,70.

Rowy przeznaczone do likwidacji zlokalizowane sg na dziatkach 62/1, 43/8, 44, 45, 46, 425, 426, 55, 56, 57,

58/5, 58/6, 58/1, 58/4, 59/1 obreb Postekalice.

Wspotrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i parametry urzgdzeri wodnych przeznaczonych likwidacji

Urzadzenie wodne Pkt X Y

i St Poczatak oy 5693952.59 6602102.82
od 2+286,00 do 2+950,70 Koriioe row 5693650.08 6602687.60

1.6 przebudowe rowu melioracyjnego

parametry przebudowywanego rowu:

o ksztalt trapezowy

e szeroko$¢ dna 50 cm

e gtebokos¢ rowu 1,5-1,8 m
e nachylenie skarp 1:1

Wspobtrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja rowu melioracyjnego otwartego do przebudowy

Nazwa X Y Lokalizacja rowu - nr dziatki, obreb
Ro6w melioracyjny Poczatek 5693470.35 6602733.15 42 / Postekalice
w km od 2+126 - Postekalice Koloni

do 2+146 Koniec 5693490.63 6602732.97 390 / Postekalice Kolonia

Wspotrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja przepustu w ciggu rowu melioracyjnego
Km drogi X Y Lokalizacja przepustu - nr dziatki / obreb

Wiot 5693470.44 6602732.79 . .

3+163,33 Wylot 569346715 6602747 67 390, 236, 287 / Postekalice Kolonia

Zobowiaza¢ Wnioskodawce do:

1. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami niniejszego
pozwolenia.

2. Utrzymywania przepustow oraz rowéw w dobrym stanie technicznym i petnej droznosci, zapewniajgcej

swobodny sptyw wod.

Uporzgdkowania terenu po zakoriczeniu robét i przywrécenia stanu zapewniajgcego swobodny sptyw wod

4. Naprawienia ewentualnych szkoéd i strat powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

w

Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienn osob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomoéci
i urzgdzen.

2. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu moze spowodowac jego ograniczenie
lub cofniecie bez odszkodowania.

3. Za wszelkie szkody zwigzane z realizacjg udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.



IV. W stosunku do pozwoléen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych nie ma obowigzku ustalania czasu
obowigzywania, jednakze pozwolenie wygasa, jezeli nie zostang rozpoczete prace w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2021 r. do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wptyngt wniosek Pana Kazimierza
Mamosa, petnomocnika Gminy Betchatdéw ul. T. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéow, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na: przebudowe i likwidacje 2 rowéw przydroznych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 42, 43/8, 44, 45,
46, 425, 426, 55, 56, 57, 58/5, 58/6, 58/1, 58/4, 59/1, 60, 62/1, 62/3, 70 obreb Postekalice i 390 obreb Postekalice
Kolonia oraz przebudowe rowu melioracyjnego oznaczonego R-H wraz z przebudowg przepustu pod korong drogi
w ciggu przedmiotowego rowu melioracyjnego. Lokalizacja rowu melioracyjnego do przebudowy wraz z przepustem:
dz. nr ewid. 42 obreb Postekalice, 390, 236, 287 obreb Postekalice Kolonia.

Do wniosku dotgczono m.in. operat wodnoprawny (opracowany w kwietniu 2021 r.) wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalno$ci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntow.

Analiza dokumentow wykazata, iz wniosek nie spetniat wymogoéw okreslonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem z dnia 13.05.2021 r. znak:
WA.ZUZ.3.4210.1012.2021.AD dziatajgc na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego wezwat wnioskodawce do usuniecia brakéw formalnych we wniosku, co zostato
uczynione w dniu 25.05.2021 r.

Pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.1012.2021.AD z dnia 26.05.2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Obwieszczenie o wszczeciu postgpowania
wywieszono na tablicy ogtoszen w siedzibie Parnstwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarzagdu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim, Urzedu Gminy Beichatéow i Starostwa Powiatowego w Beichatowie, atakze umieszczono w BIP
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, BIP Urzedu Gminy Betchatéow i BIP Starostwa Powiatowego
w Betchatowie. W toku postepowania zawiadomiono strony, iz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udziat
w kazdym stadium postepowania oraz umozliwia wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz
zgtoszonych zadan.

Wobec rozbieznosci tresci operatu wodnoprawnego z wymaganiami art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, pismem z dnia 23.06.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1012.2021.AD wezwano Whnioskodawce
do zlozenia wyjasnien zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, co zostato uczynione w dniu 07.07.2021 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem 2z dnia 12.07.2021 roku
znak: WA.ZUZ.3.4210.1012.2021.AD, zawiadomit strony o zebraniu catosci materiatéw i dowodéw w przedmiotowej
sprawie, zapewniajac jednocze$nie na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania oraz umozliwiajgc wypowiedzenie sig¢ co do zebranych dowodow,
materiatow oraz zgtoszonych zgdan. Informacje powyzszym wywieszono na tablicy ogtoszen w siedzibie
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Urzedu Gminy Beichatow
i Starostwa Powiatowego w Beichatowie, a takze umieszczono w BIP Parnstwowego Gospodarstwa Wody Polskie,
BIP Urzedu Gminy Betchatow i BIP Starostwa Powiatowego w Betchatowie.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji ustalono, ze w ramach inwestycji ,Przebudowa drogi gminne;
nr 101256E w miejscowoséci Postekalice” na odcinku od km 2+200 do km 3+317,66 na dziatkach o nr ewid. 42, 43/8,
44, 45, 46, 55, 56, 57, 58/1, 58/4, 58/5, 58/6, 59/1, 60, 62/1, 62/3, 70, 425, 426 obreb Postekalice i 236, 287, 390
obreb Postekalice Kolonia gm. Beichatow, pow. betchatowski, wykonane zostang urzgdzenia wodne tj.: przebudowe
2 rowdw przydroznych (lewostronnego i prawostronnego) na rowy otwarte (czeSciowo umocnione) oraz czg$ciowo
na przepusty pod zjazdami i chodnikami, wraz z wykonaniem nowych 4 przepustow pod korong drogi, likwidacje
odcinkéw 2 rowdéw przydroznych (lewostronnego i prawostronnego), przebudowe rowu melioracyjnego oznaczonego
R-H w km rowu 2+126 - 2+146 (na odcinku przylegajacym do przedmiotowej drogi) wraz z przebudowg przepustu
w ciggu przedmiotowego rowu pod korong drogi

Zamierzone korzystanie z wod odbywa sie w regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sig¢ na obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW20001725452499 o nazwie Bogdanéwka oraz jednolitej czesci wod
podziemnych PLGW200084. Dla jednolitej cze$ci wod powierzchniowych PLRW20001725452499: ocena stanu: zty;
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych: zagrozona, derogacje 4(4)-1, uzasadnienie: Wptyw dziatalnosci
antropogenicznej na stan JCW generuje konieczno$¢ przesunigcia w czasie osiggniecia celéow $rodowiskowych
z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. Dla jednolitej czesci
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wobd podziemnych PLGW200084: ocena stanu ilosciowego i chemicznego: dobry; ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych: niezagrozona. Rodzaj i zakres przedsiewzigcia nie wplynie w negatywny sposéb na realizacje celéw
Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016
r. nr 0 poz. 1911). Teren dziatania potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng na podstawie ustawy
0 ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
m.in. wykonanie urzgdzen wodnych. Stosownie do art. 16 pkt 65 lit. a przez urzgdzenia wodne rozumie sie urzadzenia
lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, wtym urzadzenia
lub budowle pigtrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy
dotyczagce wykonania urzgdzern wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robo6t zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji. Stosownie doart. 397 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzgdu zlewni Wod Polskich.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, § 1. Organ administraciji publicznej zatatwia
sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygajg sprawe
co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposob konczg sprawe w danej instancii.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarzadu Zlewni materiat w sprawie uznano, ze nie istniejg przeszkody
do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w zwigzku z tym orzeczono
jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Skutkiem zrzeczenia si¢ odwotania jest niemozno$¢ zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego
i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.

Whiesiono optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 460,10 zt (stownie ztotych: czterysta szes$édziesiat
i 10/100), zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Otrzymuja:
2 1. ) Petnomocnik Gminy Befchatéw
7 pozostate strony w drodze obwieszczenia

3. aa
Do wiadomosci:
1. aa (Kataster) + 1 egz. Operatu CD (decyzja ostateczna)



Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WIT-11.7110.25.2021

Dotychczasowy nr sprawy:
DT.WIT.7110.240.2021

Wéjt Gminy Betchatéow
reprezentowany przez
Pana

Kazimierza Mamosa
Zar 34b

97-415 Kulki

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2021 poz. 735), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.03.2021 r.
Pana Kazimierza Mamosa, petnomocnika Woéjta Gminy Betchatdw — zarzadcy drogi, w sprawie
o zwolnienie z budowy kanatu technologicznego w ramach przebudowy drogi gminne;j
nr 101256E w miejscowosci Postekalice, od km 2+200 do km 3+318.

ZWALNIAM

Wéjt Gminy Betchatdw — zarzgdce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE
Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3i art. 129

§ 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécic¢ sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127
§ 3 k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 127a § 1 iart. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng, jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz
wznowienie postepowania moze nastgpic¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub
ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja
ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdin. zm.), jezeli strona nie chce
skorzystaé z prawa zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢
na niniejszg decyzje skarge do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge
wnosi sig, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji
stronie.

Wopis sgdowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z p6in.
zm.).

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska
27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony
danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.
Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw
prawnych cigzgcych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie administratora dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie
przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sgdu, Policji). Dane
bedg przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego
zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych,
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prawo Zzadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub
ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Grzegorz Czwordon
Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
1. Adresat

2. aa.
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Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WIT-11.7110.25.2021
Dotychczasowy nr sprawy:
DT.WIT.7110.240.2021

Wéjt Gminy Betchatow
reprezentowany przez:
Kazimierz Mamos

Zar 34b

97-415 Kulki

ZASWIADCZENIE
O OSTATECZNOSCI | PRAWOMOCNOSCI DECYZJI

Na podstawie art. 217, art. 16 §1i§ 3, art. 129 § 2 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735) oraz art. 52 § 3
iart. 53§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdzn. zm.), zaswiadczam, iz doreczona w dniu
10 czerwca 2021 r. decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 10 czerwca 2021 r. (znak: DT.WIT-
11.7110.25.2021), zwalniajaca Wéjta Gminy Betchatdw — zarzgdcy drogi, z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci
Postekalice, od km 2+200 do km 34318, jest decyzjg ostateczng od dnia 25 czerwca 2021 r.
i decyzjg prawomocng od dnia 11 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 39[2] k.p.a. w przypadku, gdy strong lub innym uczestnikiem postepowania jest
podmiot publiczny obowigzany do udostepniania i obstugi elektronicznej skrzynki podawczej na
podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670), doreczenia dokonuje
sie na elektroniczng skrzynke podawczg tego podmiotu, a przepisu art. 39[1] k.p.a. nie stosuje
sie. W zwigzku z tym, niniejsze zaswiadczenie ma forme dokumentu elektronicznego.

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska
27. Kontakt poprzez adres email kontakt@kprm.gov.pl Kontakt do inspektora ochrony danych
email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, tj. wypetnienie obowigzkow
prawnych cigzgcych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie administratora tj. dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sgdu, Policji). Dane beda
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu
archiwalnego. Osobie, ktdrej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, prawo
zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich
przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjne;.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Pro¢

Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.
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KONIEC PRZEBUDOWY DROGI KM 3+317,66

Inwestor: Gmina Belchatow, ul. Kosciuszki 13 97-400 Betchatow
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POBOCZE
|JSTN. ROW DO PRZEBUDOWY  szgrokes¢ 0,75 m

szerokos¢ 2,50 m

PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE

| szerokos¢ 2,50 m szerokosé 0,75 [
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40 nawierzchnia tfuczniowa gr.

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm s
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 5 cm

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’

12 cm

Przekro] normalny — km 2+910,00-2+950,00

POBOCZE
JSTN. ROW DO PRZEBUDOWY ~ szgrokos¢ 0,75 i

PAS RUCHU
szerokos¢ 2,50 m

PAS RUCHU
I szerokos¢ 2,50 m 019

CHODNIK
szerokos¢ 2,00 m

—podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8cm
—podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna gr. 12cm
—warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm

0%

7

2%
2%
LB = Z =
< o
Y. N =|=
Zs >
krawgznik betonowy 15x30 c¢m
nawierzchnia tfufzniowa gr. 12 cm

gérna qr.

dolna gr.

—warstwa Scieralng z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 5
,40 —kationowa emulsja asfaltowa s?/bkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m fawa|betonowa C 12/15 gr. 15 cm
—warstwa wigzgca z BA AC16W 50, 5

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/_m’
—podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa

—podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa B
12em —podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 12 ¢cm

—warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm —warstwa odsgezajgea gr. 10 cm

/70 gr. 5 cm

8em

Przekrd| normalny — km 2+950,00-2+990,.00

podsypka piaskowa gr. 3 cm

—kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU CHODNIK
0&8 szerokos¢ 2,00 m Q/5 szerokos¢ 2,70 m | szerokos¢ 2,70 m 075 szerokos¢ 2,00 m 01;1“;
7
| | T
2%~
22~
11 ey
krawgznik betonowy 15x3p cm
ka piask .
podsypka pioskowa g % n warstwa Scieralna z BA ACI1S 50/70 gr. 4 cm—
fawa betonowa C 12/15 gr. 1p cm kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m*—
obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C 12/15 z oporem - warstwa wigzgca z BA ACI6W 50/70 gr. 5 cm—
vostka bet b 8 kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’*
ostka betonowa wi roprasqwana szara gr. 6 ¢m— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa—
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm— géma gr. 8cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 12 cm—|  Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -~ warstwa—
warstwa odsqczajgca gr. 10 em— ) dolna gr. 12cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm —
Przekréj normalny — km 2+990,00-3+317,66
CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
01% szerokos¢ 2,00 m @5 szerokos¢ 2,50 m | szerokosé 2,50 m szerokosé 0,75 {ISTN. ROW DO PRZEBUDOWY |
2%~

22~

krawgznik betonowy 15x.
podsypka piaskowa gr.
fawa betonowa C 12/15 gr.
obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C 12/15 z oporem

kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm—
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm—

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 12 cm|
warstwa odsgczajgca gr. 10 cm—

30 cm warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

B cm kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kq/m°—

warstwa wigzgca z BA ACI6W 50/70 gr. 5 cm—

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’*

podbudowa zasadnicza z kraszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa—

gérna gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa—
dolna gr. 12cm

warstwa mrozoochronna z qruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm —

19 cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD W OBREBIE_CHODNIKA

dfugos¢ zgodnie z tabelg

] granica pasa dkggowego
I:I \

spadek | 215

maks. 5%
dost. do istn 3
rzednych 1-3% ~ <

. 1,50

ZJAZD W OBREBIE POBOCZA — DO POSESJ
wg tabeli 1,50 |

rzedna terenu krawgZnik bet. 15x30 ‘

—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. § cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm
fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm

Ekrawez‘nik betonowy najazdowy 1522 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna 0/31,5 gr. 8 cm

granica pasq drogowego

obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C 12/15 z oporem

1,50

N s
/—obrzez‘e bet. 8x30
rura HDPE 8400

%5-1

kostka bet. grafitowa
lub
destrukt bit.

N

\ pobocze

N

“—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm
PRZEKROJ PRZEZ 7JAZD 7 KOSTKI BRUKOWEJ W OBREBIE POBOCZA
| dlugos¢ zgodnie z tabelg
dost. do istn g
rzednych 1-5% ~ S
— ©
—] |
Ll kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka piaskowa gr. 3 em
7o fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm

I—zasypka z pospétki 1s=0,98
—przepust PEHD 9400(500)

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY
dfugosc zgodnie z tabelq

—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna 0/31,5 gr. 8 cm
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

—tawa z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 25 cm

dost. do istn
rzednych

graniga pasa drogowego

10X

oo

kraweznik bet. najazdowy 15x22

ZJAZD W OBREBIE CHODNIKA

—warstwa Scieraing z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm s
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 5 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m*

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna 0/31,5 gr. 10 cm
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

\-przepust PEHD #400

—zasypka z pospotki 1s=0,98

fawa z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 25 cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD 7 DESTRUKTU BIT. W OBREBIE POBOCZA

drogowego

dfugos¢ zgodnie z tabelg

dost. do istn
rzednych

granica pa

004

| 1,00 | 1,50 wg tabeli 1,50 I 1,00
| | rzedna terenu kraweznik bet. 75xﬂ
~ obrzeze bet. 8x30
Id
=3
- <b6%
<6% <
o S &
S B
a
3
S £ kostka-bet.-grafitowa chodnik
N %
I
© kraweznik bet. 15x22/30 krawgznik bet. 15x22
S

PRZEKROJ PODEUZNY PRZEZ PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 7 RUR HDPE

Scianka czofowa prefabrykowana

T~

//|

~ 05%-1%

D

070

podsypka piaskowa gr. 3 cm

Ekrawez‘m’k betonowy najazdowy 15x22 cm
fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm

—fawa

—warstwa destruktu bitumicznego gr. 8 cm
\—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm
—zasypka z pospotki Is=0,98
—przepust PEHD #400(500)

Z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 25 cm

A

\ Rzedna wylotu zgodnie z czgscig opisowg

Rzgdna wiotu zgodnie z czgscig opisowg x

—zasypka z pospotki Is=0,98
\przepust PEHD #400
tawa z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 25 cm

/—s’cianka czofowa prefabrykowana

s

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 5 cm

gérna gr. 8cm

dolna gr. 1Zcm

PRZEPUST W CIAGU ROWU MELIORACYINEGO

—kationowa emulsja asfaltowa s?/gkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m?

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m*
—podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa

—podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20cm (w km 3+133-3+183)

216,50

istn. zpiornik —‘

—bruk kamienny (kamieri polny) $rednicy ok. 15-20 cm
—chudy beton C8/10 gr. 10 cm

16,0 m
CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
0199 szerokosé 2,00 m @5 lszerokos¢ 2,50 m szerokos¢ 2,50 m szerokos¢ 0,75 14 H
N
’ | Igz
- 2%~
16,72 2% - 1,40 g
| l , - /|
-

1

—

]

491

Sk

y 400 /

umacnienie skarpy brukiem kam. -
zasypka (pospétka zwirowa) 1s=0.98 N

7 >

e
izolacja_cienka
xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

y 190 /
Zelbetowa pfyta zespalajgca —
przepust Zzelbetowy 9800 —

istn. réw melioracyjny

geosiatka polipropylenowa 30/30 kN /
zasypka (pospétka zwirowa) 1s=0.98

izolacja_cienka
xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

pfyty azurowe betonowe gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Zelbetowa plyta zespalajgca —

przepust Zzelbetowy

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

Pierscien wyrdwnawczy

Z a DN1200
h=200mm

0,1015,

214,75
214,25
Zelbetowa ptyta zespalajgca —
przepust Zelbetowy z rur kielichowych 9800 —
grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 35 cm —
PRZEPUST W KM: 2+202,50
y 8,0 m y
! —warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi !
—geosiatka polipropylenowa o sztywnych wezfach 30/30 kN
—Zelbetowa pfyta zespalajgca
—przepust zelbetowy 8500
95 —grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm
. 230,58
K
22990 05-1%
o
w
) ) ) Sciana oporowa przepustu (beton C30/37)
rbruk kamienny (kamien polny) Srednicy ok. 15-20 cm zbrojenie siatkg Zbrojeniowg z prefow K. AQ lub wyZszej #8mm 40
—chudy beton C8/10 gr. 10 cm . . C
—warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
— geosiatka polipropylenowa o sztywnych wezfach 30/30 kN PRZEPUST W KM: 2+949,00
— Zzelbetowa ptyta zespalajgca
—przepust zelbetowy 2500 o
—grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm Wiaz_zeliwny D400
220,42 2\ -
L& m_ P2 ,
L
219, 319,35
. 300 ,
fawa betonowa C12/15 /prepmmnr s
podsypka piaskowa /

% 600

2500 —

250

s

>
=

geosiatka polipropylenowa 30/30 kN /
zasypka (pospétka zwirowa) 1s=0.98

izolacja cienka
xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

25y 90
Zelbetowa plyta zespalajgca —
przepust zelbetowy 7500 —
grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 35 cm —

UMOCNIENIE_SKARPY ROWU MELIORACYINEGO W KM 2+126-2+146

L 1,40 |

/|

[

e

.

—pfyty azurowe betonowe gr. 8 cm
—chudy beton C8/10 gr. 10 cm

Umocnienie rowu pfytami azurowymi

ROW
szerokoS¢ zmienna I

N\

040

—piyty azurowe betonowe gr. 8 cm

—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

<

PRZEPUST W KM: 3+019,93
15,0 m

pfyty azurowe betonowe gr. 8 cm

ptyty azurowe betonowe gr. 8 cm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi—

geosiatka polipropylenowa o sztywnych weztach 30/30 kN—
Zzelbetowa pfyta zespalajgca—

przepust zelbetowy z rur kielichowych 9400 —

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

S

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm ~ /25,
Ti" - 218,55 27 :
N 1
=
17,59
o
sciana oporowa przepustu (beton €30/37) ©

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

prefabrykowana

4 l
1 PR
__________ .
|
geosiatka polipropylenowa 30/30 kN /
zasypka (pospétka zwirowa) Is=0.98
izolacja cienka

xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

25y 90 /25,

Zelbetowa pfyta zespalajgca —

przepust zelbetowy 2400 —

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

PRZEPUST W KM: 3+110,85

ptyty azurowe betonowe gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

, 13,0 m ,
1 7
warstwy konstrukcyjne nawierzehni drogi—
geosiatka polipropylenowa o sztywnych weztach 30/30 kN— .
zelbetowa pfyta zespalajgca— Pty azurowg betonoT/e gr. 8 cm
przepust Zelbetowy z rur kielichowych 9400 — podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm—
27 grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —
N 2k~ 129y
l__ 216,86 29 .
—] 4
50 | d - L
< H
-~ 2 2;
| 216,0p "
416,00 /
L ] —/
A
o
sciana oporowa przepustu (beton C30/37) ©
prefabrykowana N
L 600 %
1 y 200 y 1
7 7
== = = = = = = = 3
| | Inwestor: Gmina Betchatow, ul. Kosciuszki 13 97-400 Belchatow

geosiatka polipropylenowa 30/30 kN /
zasypka (pospdtka zwirowa) 1s=0.98

Nazwa obiektu budowlanego:

izolacja cienka
xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci Postekalice

Rys. nr3

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
25y 90 ,25 Branza: | Funkcja: | Imiginazwisko: Nr uprawnien: Podpis: oo
Zelbetowa plyta zespalajgea — Drogowa | Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
10.2021r.

przepust zelbetowy 7400 —

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —
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