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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowosci Postekalice
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1]01
1.118 km 1.118
RAZEM 1.118
Opracowanie czasowej organizacji ruchu. km
d.1|analiza indywi-
dualna
1.1 km 1.100
RAZEM 1.100
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-06
0.25*7260.5+780%0.15+0.1*1180+890*0.5-0.12*5700 m3 1811.125
RAZEM 1811.125
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
1811.125 m3 1811.125
RAZEM 1811.125
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢do 1 |m3
d.1/0108-11 km
710 m3 710.000
RAZEM 710.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny |m3
d.1/0108-12 1km
Krotno$¢ = 4
710 m3 710.000
RAZEM 710.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - zmniejszono do |m2
d.1]0802-05 10 cm.
Krotno$¢ = 0.6667
5700 m2 5700.000
RAZEM 5700.000
8|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - zmniejszo- |m2
d.1|04 nodo 2 cm.
Krotno$¢ = 0.5
5700 m2 5700.000
RAZEM 5700.000
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm. m
d.10816-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm. m
d.1/0816-03
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/ptyt betonowych/kostki kamiennej. m2
d.1/0805-03
analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm. szt.
d.1]01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
13|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm. szt.
d.1]02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNP 01 1236- |Przesadzenie drzew - wykopanie dotu w gruncie kat.I-Il szt.
d.101.01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNP 01 1236- |Przesadzenie drzew - wykopanie drzewa w gruncie kat.I-Il szt.
d.1/01.02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNP 01 1236- |Przesadzenie drzew - posadzenie drzewa w gruncie kat.lll (ustawienie w dole) szt.
d.102.03
analogia
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
17|KNP 01 1236- |Przesadzenie drzew - reczne obsypanie bryly korzeniowej w gruncie kat.lll szt.
d.1/02.04
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 1 0107- | WywozZenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1]01
6*0.2+21*0.07 mp 2.670
RAZEM 2.670
19/KNNR 1 0107- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1]02
6*0.07+21*0.05 mp 1.470
RAZEM 1.470
20|KNNR 10107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1|03
6*0.17+21*0.06 mp 2.280
RAZEM 2.280
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.2|02 zjazdow - zwigkszono do 25 cm
Krotno$¢ = 1.2
6189.5+359+712 m2 7260.500
RAZEM 7260.500
23|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci chodni- | m?2
d.2|01 kéw - zwiekszono do 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
24|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci poboczy |m?2
d.2|01
1180 m2 1180.000
RAZEM 1180.000
25|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.2(0313-01 (kat.gr.I-Il) z dowozem piasku - zasypanie rowéw
1300 m3 1300.000
RAZEM 1300.000
26 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
27|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi C 1,5/2,0-  |m2
d.3/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (wraz z opracowaniem recepty)
5735+0.25*(1118+700)-305 m2 5884.500
RAZEM 5884.500
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi C 1,5/2,0-  |m2
d.3/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (wraz z opracowaniem recepty) - zwigkszono
do 20 cm
Krotno$¢ = 1.3333
506.1 m2 305.000
RAZEM 305.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w iloéci 0.01 m3/ |m2
d.3/0111-06 m2
Krotno$¢ = 5
6189.5 m2 6189.500
RAZEM 6189.500
30|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu sta- [m?2
d.3(/0118-01 bilizowanego cementem
5884.5+305 m2 6189.500
RAZEM 6189.500
31|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/01
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
32|KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm - zwigkszono | m?2
d.3{01 do 12 cm (mieszanka z dowozu)
Krotnos¢ = 1.2
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
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33|KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (jezdnia) - zmniejszono do 12cm | m?2
d.3/01 Krotno$¢ = 0.8
5735+0.25*(1118+700) m2 6189.500
RAZEM 6189.500
34/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (zjazdy z destruktu) m2
d.3|02
359 m?2 359.000
RAZEM 359.000
35/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazdy z kostki i bitumiczne) m2
d.3/01
402+(290+0.25*80) m?2 712.000
RAZEM 712.000
36|KNNR 6 0113- |Warstwa grna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm (jezdnia, zjazdy z kostki) m2
d.3|04
(5735+0.25%(1118+700))+402 m2 6591.500
RAZEM 6591.500
37/KNNR 6 0113- |Warstwa gérma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (zjazdy bit.) m2
d.3|05
290+0.25*80 m2 310.000
RAZEM 310.000
38|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami - geosiatka polipropylenowa 30/30 kN m2
d.3/0101-02
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4 NAWIERZCHNIE
39|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa | m?2
d.4|02 wigzaca)
6025+(1118+700)*0.06 m2 6134.080
RAZEM 6134.080
40|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.4|02 Scieralna) -
5735+290 m2 6025.000
RAZEM 6025.000
41|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.4/03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
42|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m2
d.4|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
43|KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - zwiekszono do 12 cm m2
d.4|05 Krotno$¢ = 1.2
1180 m2 1180.000
RAZEM 1180.000
44| KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa géra o gr. 7 cm - zwiekszonodo 8 cm | m2
d.4|04 (zjazdy)
analogia Krotno$¢ = 1.1429
359 m2 359.000
RAZEM 359.000
5|45232000-2  |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI | OBRZEZA
45/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce ce- |m
d.5/03 mentowo-piaskowej
244+345 m 589.000
RAZEM 589.000
46| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce ce- |m
d.5/03 mentowo-piaskowej
401+24"3 m 425.000
RAZEM 425.000
47 /KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe skosne z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce cemen-|m
d.5/03 towo-piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
48| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione |m
d.5|05 zaprawg cementowa,
277+415 m 692.000
RAZEM 692.000
6 ODWODNIENIE
49|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w grkat. I-llz ~ |m3
d.6/03 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytfad.
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
50|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.6/0108-08 Krotno$¢ = 4
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330 m3 330.000
RAZEM 330.000
51|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm m3
d.6(0605-01
0.7*0.25*181+480.8*0.25 m3 41.275
RAZEM 41.275
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.6|0605-06
181 m 181.000
RAZEM 181.000
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 50 cm m
d.6|0605-07
48 m 48.000
RAZEM 48.000
54|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.6|0605-03
22°2+4 Sciank. 48.000
RAZEM 48.000
55|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o ér. 50 cm Sciank.
d.6|0605-04
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, warstwa gr.15 cm - zwigkszono do | m2
d.6|02 30cm
Krotnos¢ = 2
0.9*(28+17) m?2 40.500
RAZEM 40.500
57|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, warstwa gr.15 cm - zwigkszono do ~ |m?
d.6|02 35cm
Krotno$¢ = 2.3333
11*1.9 m?2 20.900
RAZEM 20.900
58|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z  |m
d.6(0601-01 rur 0 §r. 40 cm
15+13 m 28.000
RAZEM 28.000
59|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z  |m
d.6(0601-01 rur 0 8r. 50 cm
8+9 m 17.000
RAZEM 17.000
60|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z  |m
d.6(0601-01 rur o §r. 80 cm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
61|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 2m  |stud.
d.6/03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.6(0313-01 (kat.gr.I-1l) z dowozem piasku i zageszczeniem - zasypki przepustow
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
63| KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm (przebudowa rowu) |m
d.6|02
890 m 890.000
RAZEM 890.000
64|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na chudym betonie gr. 10 cm m2
d.6|0516-05
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
65|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi m2
d.6(0520-01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
7 ODWODNIENIE POZA PASEM DROGOWYM
66|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lz ~ [m3
d.7/03 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7|0108-08 Krotno$¢ = 4
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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68| KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, warstwa gr.15 cm - zwigkszono do | m2
d.7|02 35cm
Krotno$¢ = 2.3333
5"1.9 m2 9.500
RAZEM 9.500
69|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z  |m
d.7(0601-01 rur o §r. 80 cm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.7|0313-01 (kat.gr.I-Il) z dowozem piasku i zageszczeniem - zasypki przepustow
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
71|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na chudym betonie gr. 10 cm m2
d.7/0516-05
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
8 OZNAKOWANIE
72|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.8/0702-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
73|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.8|05 0.3m2
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
74| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar- | m?2
d.8(0203-01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
75|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znak aktywny D6 wraz z kompletnym systemem zasilania (akumu- |szt.
d.8|04 lator, ogniwo fotowoltaniczne, czujnik ruchu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W1 m
d.8|02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
77/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne - zakoriczenia barier m
d.8|05
8 m 8.000
RAZEM 8.000
78/KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne - balustrada U-11a m
d.8/01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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