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Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 2021 v2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont Pomieszczeń WRiL Oczapowskiego 8

1 pokój 10
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,95*2,71 m2 16,125
RAZEM 16,125

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(5,95*2+2,71*2)*2,76+5,95*2,71 m2 63,928
RAZEM 63,928

3
d.1

KNR 0-14
2010-06 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.
mniejszej niż 5 m2.

m2

2,30*2,15 m2 4,945
RAZEM 4,945

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(5,95*2+2,71*2)*2,76+5,95*2,71 m2 63,928
RAZEM 63,928

5
d.1

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

poz.2 m2 63,928
RAZEM 63,928

6
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych

m2

poz.2 m2 63,928
RAZEM 63,928

7
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNNR 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na oprawy Led 120/
30 w ramce aluminiowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 Pokój 03, 03a Dziekana
11
d.2

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie ścianki drewnianej otynkowanej m2

6,20*3,45 m2 21,390
RAZEM 21,390

12
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,95*2,71 m2 16,125
RAZEM 16,125

13
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(5,93*2+5,74*2)*2,76+5,93*5,74+6,20*2*2,8+6,20*3,40 m2 154,257
RAZEM 154,257

14
d.2

KNR 0-14
2010-06
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101- ścianka dzieląca
pokój dziekana + zabudowa drzwi

m2

5,93*2,80+0,90*2,00*2 m2 20,204
RAZEM 20,204

15
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(5,93*2+5,74*2)*2,76+5,93*5,74+6,20*2*2,8+6,20*3,40 m2 154,257
RAZEM 154,257

16
d.2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(5,93*2+5,74*2)*2,76+5,93*5,74+6,20*2*2,8+6,20*3,40 m2 154,257
RAZEM 154,257

17
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych

m2

(5,93*2+5,74*2)*2,76+5,93*5,74+6,20*2*2,8+6,20*3,40 m2 154,257
RAZEM 154,257
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNNR 3
0801-05 uwa-
ga p.tab. 
analogia

Rozebranie posadzki z paneli podłogowych m2

5,93*2,50+6,20*3,45 m2 36,215
RAZEM 36,215

20
d.2

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.19 m2 36,215
RAZEM 36,215

21
d.2

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wy-
kładzina dywanowa o gramaturze min 1000g/m2 wysokość wykładziny min 10 mm

m2

poz.19 m2 36,215
RAZEM 36,215

22
d.2

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

5,74*2+5,93*2+3,20*2 m 29,740
RAZEM 29,740

23
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

24
d.2

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

25
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

26
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

27
d.2

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

28
d.2

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

29
d.2

KNNR 9
0501-02
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na oprawy led 30/
1200mm z opaską aluminiową

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.2

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.2

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

32
d.2

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (żyrandole) kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

33
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

34
d.2

Demontaż szafy pancernej waga ok 1000kg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(1,1*2,30*0,38)*2 m3 1,923
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RAZEM 1,923

36
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

0,30*1,30*0,38*2 m3 0,296
RAZEM 0,296

37
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,30*3*2 m 7,800
RAZEM 7,800

38
d.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-
lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

(2,30*0,4*4+2,10*0,38*2+1,0*0,38)*2 m 11,312
RAZEM 11,312

40
d.2

KNR 4-01
0319-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
wewnętrznych z betonu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz-
chni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone- drzwi w okleinie drewnopodobnej kons-
trukcja wewnętrzna "plaster miodu" wyposażone wszyldy oraz zamek patentowy

m2

0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

42
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych-pomieszczenie po drugiej stronie po wykutym otworze

m2

(5,93*2,8) m2 16,604
RAZEM 16,604

43
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km

m3

28,98 m3 28,980
RAZEM 28,980

44
d.2

Montaż Klimatyzacji 5kW- klimatyzator Lennox kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Korytarz I p w Katedrze
45
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1,45*4 m2 5,800
RAZEM 5,800

46
d.3

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie ścian g-k m2

1,48*3,45 m2 5,106
RAZEM 5,106

47
d.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,45*2,20 m2 3,190
RAZEM 3,190

48
d.3

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

2,20*2+1,45 m 5,850
RAZEM 5,850

49
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(1,45*2)*3,45 m2 10,005
RAZEM 10,005

50
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(1,45*2)*3,45 m2 10,005
RAZEM 10,005

51
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych

m2

(1,45*2)*3,45 m2 10,005
RAZEM 10,005

52
d.3

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(0,9*2,30*0,38)*2 m3 1,573
RAZEM 1,573
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53
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

0,30*1,30*0,38 m3 0,148
RAZEM 0,148

54
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,30*3 m 3,900
RAZEM 3,900

55
d.3

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-
lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.3

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

(2,20*0,40*2+1,20*0,8*2)*2 m 7,360
RAZEM 7,360

57
d.3

KNR 4-01
0319-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
wewnętrznych z betonu - do drzwi z kontrolą dostępu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz-
chni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone- drzwi w okleinie drewnopodobnej kons-
trukcja wewnętrzna "plaster miodu" wyposażone wszyldy oraz zamek patentowy -
drzwi z kontrolą dostępu

m2

0,90*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890

59
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych-pomieszczenie po drugiej stronie po wykutym otworze

m2

3,20*3,46*2 m2 22,144
RAZEM 22,144

60
d.3

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

1,45*4 m2 5,800
RAZEM 5,800

61
d.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

1,45*4 m2 5,800
RAZEM 5,800

62
d.3

KNNR 2
1206-02
analogia

Posadzki z panela PCV LVT m2

1,45*4 m2 5,800
RAZEM 5,800

63
d.3

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

4*2 m 8,000
RAZEM 8,000

64
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

65
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

67
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

68
d.3

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

69
d.3

KNNR 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na oprawy Led 120/
30 w ramce aluminiowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

70
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000
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RAZEM 3,000

4 Pokój nr 15
71
d.4

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5,12*2+2,93*2)*3,46+5,12*2,93 m2 70,708
RAZEM 70,708

72
d.4

KNR 2-02
0803-06
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

(5,12*2+2,93*2)*3,46+5,12*2,93 m2 70,708
RAZEM 70,708

73
d.4

KSNR 8
0102-01

Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.
15 mm w budynkach mieszkalnych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

74
d.4

KSNR 8
0118-01

Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

75
d.4

KSNR 8
0208-02

Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.40-50 mm z uszczelnieniem
pierścieniem gumowym na ścianie

msc.

Obmiar dodatkowy - długość rury
2 m 2,000
 
2 msc. 2,000

RAZEM 2,000
76
d.4

KSNR 8
0118-05

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

77
d.4

KSNR 8
0216-01

Wymiana umywalki porcelanowej na umywalkę wbudowaną w szafkę meblową do-
starczaną przez wykonawcę

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.4

KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.3. 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż
5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.

m2

3,46*0,8 m2 2,768
RAZEM 2,768

79
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(5,83*2+3,36*2)*2,76+5,83*3,36 m2 70,318
RAZEM 70,318

80
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

70,318 m2 70,318
RAZEM 70,318

81
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych

m2

70,318 m2 70,318
RAZEM 70,318

82
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.4

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

5,12*2,96 m2 15,155
RAZEM 15,155

84
d.4

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.83 m2 15,155
RAZEM 15,155

85
d.4

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m2

poz.83 m2 15,155
RAZEM 15,155

86
d.4

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

5,12*2+2,93*2 m 16,100
RAZEM 16,100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

88
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

153 m 153,000
RAZEM 153,000

90
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

91
d.4

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

92
d.4

KNNR 9
0501-02
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na oprawy led 30/
1200mm z opaską aluminiową

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

93
d.4

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.4

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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