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1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy i przebudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztatca-
cego im. Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej
autorstwa jednostki projektowej Archi 55- Ustugi Projektowe Piotr Kropaczek.

Realizacja inwestycji zostata podzielona na trzy etapy.

1.1 |1 ETAP - budynek czesci szkolnej
W pierwszym etapie projektuje sie rozbiorke czesci istniejgcych budynkoéw od strony ul. Kosciuszki
oraz budowe czesci nowego obiektu szkoty (pieciokondygnacyjnego obiektu z czego jedng kondy-
gnacje stanowi czesé¢ podziemna). Od strony ul. Kosciuszki- elewacji frontowej w zabudowie
pierzejowej liczba kondygnacji wynosi cztery, z czego jedng stanowi kondygnacja podziemna.
Projektowany budynek zostat podzielony na etapy z uwagi na konieczno$¢ realizowania progra-
mow nauczania w czesci szkoty na czas budowy inwestycji. Nowoprojektowany budynek odsunieto
od czesci istniejgcego budynku szkoty przewidzianego do rozbiorki w etapie drugim o okoto 1,7m.
Intencjg projektanta byto zaprojektowanie w nowym budynku sal lekcyjnych mogacych pomiescié¢
znaczng czes$¢ ucznidw w czasie rozbudowy obiektow. Zaproponowany uktad dla etapu pierwsze-
go przedstawia mozliwos¢ tymczasowego podziatu pomieszczen na sale lekcyjne (np. rezygnacja
Z pomieszczenia wicedyrektora i czesci pokoju nauczycielskiego oraz auli). W etapie drugim tym-
czasowe pomieszczenia zostang usuniete wraz z przywréceniem pierwotnego schematu funkcjo-
nalnego.
W zaproponowanym uktadzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz dwie sale
lekcyjne 16 osobowe. t.gcznie czes$¢ budynku etapu pierwszego moze pomiesci¢ 384 ucznidw.

Etap pierwszy zaktada konieczno$¢ zrealizowania drogi pozarowej na catej dlugosci dziatki wraz z
dwoma wjazdami na teren inwestycji. Dodatkowo w pierwszym etapie uwzgledniono zaprojekto-
wanie miejsc postojowych (15 miejsc postojowych w garazu podziemnym, w tym jedno dla osoéb
niepetnosprawnych oraz 18 miejsc postojowych na zewnatrz, w tym jedno dla oséb niepetno-
sprawnych).

Piwnica:

W piwnicy znajduje sie hala garazowa, sktadajgcy sie z 15 stanowisk postojowych (w tym jedno dla
osbb niepetnosprawnych), do ktérego prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji frontowe;j
wyposazona w instalacje sygnalizacji do regulacji kierunkow ruchu. Bezposrednio z hali garazowej
zapewniono dostep do Klatki schodowej z windg. W obrebie garazu podziemnego wydzielono
magazyny oraz pomieszczenia techniczne, w tym: wezet cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnice
elektryczng oraz serwerownie. Za wydzielong pozarowo klatkg schodowg znajdujg sie pomiesz-
czenia szatniowe dla uczniéw. Z uwagi na konieczno$¢ etapowania budynku zaprojektowano
tymczasowe wyjscie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej dla pomieszczen szatniowych z pozio-
mu piwnicy na zewnatrz obiektu.

Parter:
Na elewacji frontowej, na poziomie parteru projektuje sie podcieh poprzez wycofanie lica sciany
zewnetrznej oraz zaprojektowanie pochylni dla samochodéw. Na parterze w potudniowo- zachod-
niej czesci od strony ul. Kosciuszki projektuje sie wejscie gtbwne bezposrednio potgczone z holem
gtdbwnym. W bliskim sgsiedztwie wejscia gldbwnego zostata zlokalizowana portiernia z pomieszcze-
niem socjalnym dla 2 pracownikéw. Po drugiej stronie od wejscia zaprojektowano sklepik szkolny
wraz z zapleczem i przestrzenig ze stolikami, ktére wraz z holem gtéwnym stanowig spéjng, otwar-
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tg przestrzen z przeszkleniem od strony potudniowo- wschodniej. Powyzsze potgczenie dzigki
zastosowanym metodom stwarza przyjazne miejsce do spedzania miedzylekcyjnej przerwy.

Hol gtéwny jest bezposrednio potgczony z wydzielong klatkg schodowg oraz winda, gdzie znajduje
sie bezposrednie wyjscie na dziedziniec oraz dostep na droge pozarowg. Pozostate pomieszcze-
nia przylegajgce do holu gtéwnego stanowia: sekretariat z archiwum, gabinet lekarski, wezty sani-
tarne dla uczniéw (w tym dla oséb niepetnosprawnych).

Pofgczenie z pozostatg czescig budynku od strony poétnocnej jest dostepne przez komunikacje
trzybiegowej klatki schodowej, z ktérej droga prowadzi do wezta komunikacyjnego zlokalizowane-
go w bezposrednim sgsiedztwie patio od strony wschodniej. Ze wspomnianego wezta prowadzi
jedno bezposrednie wyjscie na zewnatrz, dotyczace tego etapu budowy. Po zachodniej czesci
korytarza znajduje sie poczekalnia bezposrednio przylegajgca do sekretariatu wyposazonego w
pomieszczenie kuchenne oraz gabinetu dyrektora wraz z sgsiadujgcag szatnig dla dyrektora. W
poczekalni znajduje sie rowniez bezposredni dostep do czesci wezta sanitarnego dla pracownikow.
Dostep do pozostatej czesci wezta znajduje sie bezposrednio z korytarza. Jego Sciana od strony
potnocnej stanowi granice pierwszego etapu budowy.

Pietro I:

Analogicznie do sytuowania pomieszczen na parterze w czesci wschodniej zlokalizowano klatke
schodowa, wraz z przylegajgcym holem. Wzdtuz elewacji frontowej (potudniowo-zachodnigj)
umiejscowiono pomniejszony pokoj nauczycielski oraz dwie sale lekcyjne, z ktorych jedna bedzie
petnita swojg funkcje tymczasowo, przed przebudowsg jej na wiekszy pokéj nauczycielski w drugim
etapie budowy. Od strony wschodniej znajduje sie czwarta sala lekcyjna, ktéra razem z sgsiednig
petnig funkcje pracowni fizycznych, wyposazonych w zaplecza. Po stronie pétnocno- zachodniej
Zlokalizowane sg pokdj personelu wraz z przylegajacym weztem sanitarnym oraz oddzielne wezty
sanitarne dla uczniéw (w tym dla oséb niepetnosprawnych), dostepne bezposrednio z holu. Do
pozostatej potnocnej czesci budynku prowadzi potnocno- zachodni wezet komunikacyjny, wzdtuz
ktérego zaprojektowano dwie sale lekcyjne od strony wschodniej.

Pietro Il:
Na drugim pietrze zaprojektowano szes¢ sal lekcyjnych w czesci potudniowo- zachodniej oraz
wschodniej. Analogicznie do pierwszego pietra umiejscowiono wezet sanitarny w czesci zachod-
niej. Sale lekcyjne od strony potudniowo zachodniej bedg petnity swojg funkcje tymczasowo, przed
przebudowg ich na potrzeby odpowiednie dla drugiego etapu budowy.

Pietro lll:
Na Il pietrze znajdujg sie dwie sale lekcyjne we wschodniej czesci, tak jak to miato miejsce na
nizszych kondygnacjach. Do mniejszego holu, nieco mniejszego niz na pozostatych kondygna-
cjach, przylegajg pokdj psychologa i pokéj pedagoga oraz wezet sanitarny dla pracownikdéw (w tym
dla os6b niepetnosprawnych) od strony potudniowo-zachodniej.

1.2 11 ETAP - czes¢ srodkowa oraz modernizacja czesci budynku sali
gimnastycznej (oznaczone symbolem A2 i A3 na rysunku Z-01)
W pierwszej kolejnosci projektuje sie modernizacje istniejgcej sali gimnastycznej z uwagi na ko-
niecznos¢ bezposredniego dostawienia nowoprojektowanego budynku do istniejgcej sali gimna-
stycznej (koniecznos¢ zamurowania istniejgcych okien oraz przeprojektowania pomieszczen sal
lekcyjnych na pomieszczenia magazynowe i szatniowe (brak okien).
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Srodkowa nowa cze$é budynku, budowana w drugim etapie skiada sie z czterech kondygnagji
nadziemnych i podpiwniczenia. Projektowany budynek zostanie potgczony z istniejagcym budyn-
kiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru czesci nowoprojektowanej od strony
potnocnej.

W tym etapie zmieni sie tymczasowy uktad funkcjonalny zaproponowany w etapie pierwszym na
docelowe pomieszczenia auli i pokoju wicedyrektora. Nalezy réwniez wykonaé wszelkie przekucia
w Scianach umozliwiajgce potgczenie czesci budynkéw z réznych etapow.

Piwnica:

Wejscie do kondygnacji znajdujgcej sie ponizej poziomu terenu jest zlokalizowane od strony potu-
dniowo- wschodniej i jest wyposazone w przedsionek. Po ukonczeniu drugiego etapu budowy
bedzie to gtbwne wejscie dla uczniéw do czesci z szatniami. Z podziemnego holu jest dostepne
bezposrednie potgczenie z klatkg schodowg, pomieszczeniem porzgdkowym, istniejgcym budyn-
kiem sali gimnastycznej oraz pomieszczeniem technicznym. Wezet komunikacyjny w kierunku
zachodnim, ktory prowadzi do szatni dla uczniéw, posiada dostep do reszty pomieszczen tech-
nicznych oraz magazynoéw.

Parter:

W drugim etapie na parterze wezet komunikacyjny, ktéry jest kontynuacjg z pierwszego etapu,
posiada drugie bezposrednie wyjscie na patio. W $rodkowej czesci budynku, znajdujg sie dwie
sale lekcyjne od strony potnocno-zachodniej z zapleczami. Przylegajg do nich wezty sanitarne dla
mezczyzn i dla kobiet oraz szatnia dla sprzgtaczek z toaletg. Kontynuujgc w kierunku pétnocnym,
znajduje sie biblioteka z ksiegozbiorem oraz przylegajgce do niej archiwum i serwerownia dostep-
ne od strony korytarza. Na koncu tej czesci od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie dwubiego-
wa klatka schodowa.

Pietro I:
Na pierwszym pietrze od strony pétnocno- zachodniej sg zlokalizowane wezty sanitarne dla
uczniéw oraz pomieszczenie porzadkowe, ktére przylegajg z dwdch stron do klatki schodowej.
Wzdtuz elewacji potudniowo- wschodniej zaprojektowano cigg pieciu sal lekcyjnych oraz dwéch
pracowni jezykowych z czego jedna- wieksza umozliwia podziat sali na dwie mniejsze czesci
poprzez mobilng akustyczng Scianke rozktadang automatycznie. Przy kazdej z nich znajdujg sie
czesciowe poszerzenia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji bedzie miata miejsce przebudowa sali lekcyjnej od strony potudniowo-
zachodniej na pokdj nauczycielski z przylegajaca szatnig dla pracownikow.

Pietro Il:
Analogicznie do sytuowania pomieszczeh na pierwszym pietrze, od strony pétnocno- zachodniej
sg zlokalizowane wezty sanitarne dla uczniéw oraz pomieszczenie porzadkowe, ktore przylegajg z
dwadch stron do klatki schodowej. Caty potudniowo- wschodni pas przeznaczony jest dla pieciu sal
lekcyjnych oraz trzech pracowni jezykowych. Przy czesci z nich znajdujg sie odcinkowe poszerze-
nia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji bedzie realizowana budowa auli od strony potudniowej wraz z magazynami od
strony wschodniej i zachodniej oraz dwiema garderobami oraz weztami sanitarnymi. Aula zostanie
wyposazona w antresole na poziomie trzeciej kondygnac;ji.
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Pietro lll:

Analogicznie do sytuowania pomieszczen na drugim pietrze, od strony pétnocno- zachodniej sa
Zlokalizowane wezly sanitarne dla uczniéw oraz pomieszczenie porzgdkowe, ktére przylegajg z
dwoch stron do klatki schodowej. Caty potudniowo- wschodni pas przeznaczony jest dla pieciu sal
lekcyjnych oraz jednej, obszernej sali komputerowej z mozliwoscig podziatu na dwie mniejsze sale
komputerowe oddzielone mobilng sciankg akustyczng rozktadang automatycznie. Przy czesci z
nich znajdujg sie odcinkowe poszerzenia komunikacji z miejscami do siedzenia.

Na tej kondygnacji réznice stanowi obserwatorium umiejscowione w prawym rogu budynku, z
przylegajgcym pomieszczeniem obstugi oraz bezposrednim wyjsciem na taras widokowy.

Il ETAP- czes$é sportowa
W istniejgcym budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej przewiduje sie niewielkg przebudowe
obecnych pomieszczen oraz wybudowanie podziemnego potgczenia.

Parter:
W istniejagcym budynku na parterze, wyjscie na zewnagtrz zaprojektowano od strony poétnocno-
zachodniej. Obok niego znajdujg sie toalety dla widzéw dostepne z przedsionka i magazyn sprzetu
z wejsciem od holu. Z przedsionkiem graniczy istniejgca sala gimnastyczna W czesci potudniowo-
wschodnigj zlokalizowano szatnie dla uczniéw wyposazone w wezty sanitarne. W centralnej czesci
zaprojektowano schody prowadzgce do podpiwniczenia nowego budynku, hol oraz otwarta klatke
schodowa.

Pietro I:
Na pierwszym pietrze w centralnej czesci istniejgcego budynku znajduje sie hol z recepcja, klatka
schodowa i pomieszczenie porzadkowe. W potudniowo- wschodniej czesci zlokalizowano sitownie,
wyjscie na balkon i toalety. Po potnocno- zachodniej stronie umiejscowiono salke fitness z szat-
niami i weztami sanitarnymi.

Pietro Il:
Na drugim pietrze istniejgcego budynku w centralnej czesci jest zlokalizowana klatka schodowa,
hol, pokéj instruktorow, magazyn oraz pomieszczenia techniczne umiejscowione po stronie pot-
nocno- zachodniej i potudniowo- wschodniej.

1.3 1l ETAP- cze$¢ sportowa w zakresie sufitu akustycznego oraz
zagospodarowanie terenu
W trzecim etapie projektuje sie modernizacje istniejgcej sali gimnastycznej w zakresie popra-
wienia warunkow akustycznych (montaz paneli akustycznych).

Ponadto w ostatnim etapie projektuje sie zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk
zewnetrznych- boiska do pitki noznej oraz boiska do koszykowki i siatkowki wraz z przylegaja-
cymi trybunami.

Przewidywana liczba oséb w projektowanym budynku:
Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaktada przebywanie maksymalnie 802 uczniéw
(taczna ilos¢ miejsc w pomieszczeniach szatni) oraz ok. 65 nauczycieli i pracownikéw obstugi.
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Kazda kondygnacja zostata opracowana (pod wzgledem szerokosci przejsé, dojsc i wyjs¢ ewakua-
cyjnych oraz ilos¢ toalet) wg maksymalnej liczby ucznidw moggcych jednocze$nie na niej przeby-
wac.

LOKALIZACJA OBIEKTU:

wojewddztwo: mazowiecke
powiat: pruszkowski,

gmina: Pruszkow,

miejscowosé: Pruszkoéw,

Dz. Nr ewid. 90/1, 90/2, obreb 21

2 FORMA OBIEKTU

Projektowany obiekt znajduje sie w Pruszkowie, potudniowo-zachodniej czesci aglomeracji war-
szawskiej, potozonej nad rzekg Utrata, ktéra jest prawym doptywem rzeki Bzury. Forma i lokaliza-
cja obiektu jest dopasowana do podtuznej i stosunkowo waskiego obszaru opracowania usytuow-
anego prostopadle do ulicy Tadeusza Kosciuszki i zakohczonego przy ul. Miry Ziminskiej- Sygie-
tynskiej. Wynika ona roéwniez z uwarunkowan terenowych (réznicy poziomu terenu, ktéry jest
pochylony w kierunku pdétnocnym, réznica rzednych- 3,30m) i wymagan zawartych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nowy budynek jest potgczony bezposrednio z
istniejgcym budynkiem czesci sportowej szczeling dylatacyjng. Istniejgcy budynek jest zachowany
w celu przebudowy i bedzie stanowit czes¢ catego kompleksu. Dostosowujac istotne przestrzenie,
jakimi sg parking podziemny, aula oraz sale lekcyjne dla stosunkowo wysokiej liczby ucznidéw, do
dostepnej szerokosci dziatki, przy rownoczesnym spetnieniu warunkow technicznych, przeciwpo-
zarowych oraz zapewnieniu odpowiedniego nastonecznienia pomieszczeh udato sie wygospoda-
rowac¢ patio na swiezym powietrzu w zagospodarowaniu terenu.

Czesc¢ szkolna jest pieciokondygnacyjna, podpiwniczona, natomiast istniejgca czes¢ sportowa jest
trzykondygnacyjna, bez podpiwniczenia.

Elewacje projektowanego budynku w systemie fasady szklanej stupowo- ryglowej oraz miejscowo
wykonczone ptytg HPL w odcieniach szarosci. Czes¢ elewacji wykonczona fasadowymi ptytami
betonowymi oraz z ptytkami klinkierowymi. Pozostate fragmenty elewacji tynkowane.

3 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W mysl| znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obo-
wigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy
w nastepujacy sposob definiuje obszar oddzialywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowych dziatkach, na ktérych przewidywane sg funkcje dydaktyczne i sportu wg De-
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cyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego- decyzja nr 12/L/2017 wydany
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dn. 02.05.2017r.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty zlokalizo-
wane na przedmiotowej dziatce oraz budynki sgsiadujgce w zabudowie pierzejowej wg zatozen
decyzji lokalizacyjnej ustalajgcej realizacje inwestycji w granicy z dziatkami sgsiednimi. Sgsiadujg-
ce obiekty to budynek mieszkalny (dz. nr ewid. 89) oraz budynek wielorodzinny (dz. nr ewid. 101).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowla-
nego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (zacienienie), oraz nie powoduje przestaniania pomiedzy budynkami.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powo-
dujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakfdéceniami elektrycznymi i promieniowa-
niem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

A. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY SASIEDNIEJ WZGLEDEM GRANIC DZIALKI:

e od strony zachodniej - dziatki budowlane; projektowany budynek graniczy z dziatkg nr
ewid. 89; odlegtos¢ projektowanego budynku od pozostatych granic dziatek (tj. dz. nr
ewid. 364; 86; 410/2) - ok. 4,1m;

¢ od strony pétnocnej - dziatka drogowa; odlegto$¢ projektowanego zespotu budynkéw od
granicy dziatki - ok. 170m;

e od strony wschodniej - dziatki budowlane; projektowany budynek graniczy z dziatkg nr
ewid. 101; odlegto$¢ projektowanego budynku od pozostatej granicy dziatki (tj. dz. nr
ewid. 332) - ok. 13m;

e od strony potudniowej - dziatka drogowa; projektowany budynek w zabudowie pierzejo-
wej z podcieniem w czesci parteru.

B. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

Warunki usytuowania budynku w §12-WT projekt

relacji do granicy z sgsiednimi

dziatkami budowlanymi

poétnocna §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajgc § 170m
13,601 271-273 - min 4,00 m

wschodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § W granicy; 13m
13,601 271-273 - min 4,00 m

potudniowa §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § w granicy
13,601 271-273 - min 4,00 m

zachodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § W granicy; 4,1m
13,60i271-273 - min 4,00 m

C. ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY (FORMY)
KTORE DOTYCZY:

e PRZESLANIANIA:
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. Rozporzadzenia w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Analiza
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spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w

odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabu- §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
dowy na sgsiednich dziatkach

budowlanych.

poétnocna nie wystepuje nie wystepuje
wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
potudniowo-wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
potudniowa nie wystepuje nie wystepuje
potudniowo-zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje

e ZACIENIANIA:

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabu- §60 - WT projekt
dowy na sgsiednich dziatkach

budowlanych.

poétnocna nie wystepuje nie wystepuje
wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
potudniowo-wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
potudniowa nie wystepuje nie wystepuje
potudniowo-zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje

WNIOSKI Z ANALIZY PRZESLANIANIA | ZACIENIENIA:

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogolnych przepisow techniczno-budowlanych, kto-
re regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terenéw objetych analizg w
zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob
zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.
Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na obiekty najblizszego otoczenia. Forma obiek-
tu zostata dostosowana, zeby nie powodowata negatywnych skutkow przestaniania i zacienie-
nia oraz spetniata obligatoryjny czas naswietlenia swiattem stonecznym w wymaganych po-
mieszczeniach. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury par. 60 ust. 3 oraz wydanej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslono minimalny czas nastonecz-
nienia wynoszacy 1,5 godziny w dniach rownonocy z uwagi na lokalizacje dziatki na terenie za-
budowy Srodmiejskie;.
Budynki znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wchodzgce w obszar oddziatywania pla-
nowanej inwestycji spetniajg okreslony powyzej czas nastonecznienia co jest poparte analizg
zacienienia dofgczonej w  formie graficzne;j do niniejszego opracowania.
Budynek mieszkalny na dz. nr ewid. 89 posiada 2. godzinny czas nastonecznienia catej elewacji
potudniowej miedzy godzing 12:30, a 14:30.
Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr ewid. 101 posiada 9. godzinny czas nastonecznie-
nia catej elewacji potudniowej miedzy godzing 9:00, a 17:00.
D. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH OBEJMUJACA PRZEPISY

TECHNICZNO-BUDOWLANE ORAZ POZOSTALE PRZEPISY, KTORYCH
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UNORMOWANIA MOGA MIEC WPLYW NA OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich z uwagi na
projektowang zielen oraz urzgdzenia rekreacyjne (boiska).
Boiska zostaty zaprojektowane w odlegtosci 6m od granicy dziatek sgsiednich.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego budynku wzgledem wymaganej drogi przeciwpozarowej
inwestycja nie powoduje kolizji w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Zachowane sg odle-
gtosci miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi scianami oddzielenia przeciwpo-
zarowego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZAWIERA SIE W GRANICACH
NIERUCHOMOSCI, T.J. DZIALEK NR EWID. 90/1; 90/2, OBREB 21;
W GRANICY DZIALEK BEZPOSREDNIO SASIADUJACYCH, TJ. DZ. NR EWID. 89; 101,
OBREB: 21

4 ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z WYDANYM MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE
USTALEN DOTYCZACYCH ZASAD KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO:

Na podstawie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego- decyzja nr 12/L/2017
wydany przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dn. 02.05.2017r.

I. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

- linia zabudowy- zgodna z zatgcznikiem graficznym do decyz;ji

- szerokos¢ elewaciji frontowej, od strony ul. Kosciuszki- rowna szerokosci frontu dziatki (ok.
32m),

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej- gzymsu- wynosi 13,96m od poziomu terenu (4.
kondygnacje wliczajgc wysokosc¢ auli szkolnej),

- w odlegtosci 4m od linii rozgraniczajgcej ulice budynek podniesiono do V kondygnacji z wyko
rzystaniem roznicy terenu.

- geometria dachu budynku usytuowanego w pierzei ul. Ko$ciuszki- dach ptaski (14,5%); w gtebi
dziatki dach ptaski (3,5%)

- inwestycja realizowana w zabudowie z dziatkami sgsiednimi nr ewid. 89, 101 (ob. 21).

- W ramach uzgodnienia zgodnosci projektu budowlanego z Decyzjg Prezydenta miasta Prusz
kowa — Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.05.2018 punkt | przyjmuje sie iz zgodnie z przepisami szczegélnymi w zwigzku z |l kategorig
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geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego, oraz prostymi warunkami gruntowymi nie
sg wymagane badania oraz dokumentacja geologiczno-inzynierska.

5 KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

KATEGORIA IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztu-
ki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

KATEGORIA XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadoéw, parkingi.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- uktad docelowy (ETAP II)

WYMIARY BUDYNKU

dtugosc 89,81 m
szerokosé 31,61 m
WYSOKOSC BUDYNKU od poziomu terenu

Od strony ul. Ko$ciuszki do gzymsu 13,96 m
W gtebi dziatki z wykorzystaniem roznicy terenu 20,29 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy- obrys Scian na terenie 1470 m?

Powierzchnia zabudowy- obrys pietra na rzucie terenu 1801 m?

POWIERZCHNIA NETTO

W gtebi dziatki z wykorzystaniem roznicy terenu 5

Piwnica 1432,33m?
Parter 1308,6m?
Pietro 1623,89m?
Il pietro 1608,41m?
[l pietro 1157,65m?
SUMA: 7130,88m?
KUBATURA NETTO

Piwnica 3480,56 m®
Parter 4318,38 m?
Pietro 4059,72 m?®
Il pietro 5514,92 m*®
[l pietro 3241,22 m®
SUMA: 20 614,8 m?®
LICZBA KONDYGNACIJI

Od strony ul. Kosciuszki 4
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- modernizacja czesci istniejgcego
budynku sali sportowej
POWERZCHNIA NETTO

Parter czesci sportowej 157,2m?
Pietro czesci sportowej 233,15m?
Il pietro czesci sportowe;j 52,36m?

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE:

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez ,Geoinzynieria” Pawet Mr6z w czerwcu
2018 roku, Projektant stwierdza, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe proste.

Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Nie stwierdzono wystepowania nie-
korzystnych zjawisk geologicznych.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg nasypow wystepujg czwartorzedowe osady:
- wodnolodowcowe i zastoiskowe wyksztatcone w postaci piaskéw srednich, piaskéw drobnych,
piaskéw pylastych i pytow,

Lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

Projektowana inwestycja klasyfikuje sie do Il kategorii geotechnicznej gruntu.

Posadowienie obiektu- bezposrednio na gruncie rodzimym i miejscowo gruncie wymienionym
do gtebokosci 93,00 m n.p.m. pospédtkg o wskazniku 1s=0,98.

Projektowane rzedne posadowienia:

- poziom zero — posadzka na parterze: £0,00 = 98,80 m n.p.m.

- posadowienie ptyty zelbetowej piwnicy: -3,32 m p.p.p. = 95,18 m n.p.m.

- posadowienie stop i taw fundamentowych: -3,62 m p.p.p. =94,88 m n.p.m.

- posadowienie szybu windowego: -4,7 m p.p.p. = 93,80 m n.p.m.

Szczegotly wg projektu fundamentéw branzy konstrukcyjne;.

W ramach uzgodnienia zgodnosci projektu budowlanego z Decyzjg Prezydenta miasta Prusz-
kowa — Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.05.2018 punkt | przyjmuje sie iz zgodnie z przepisami szczegolnymi w zwigzku z |l kategorig
geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego, oraz prostymi warunkami gruntowymi nie
sg wymagane badania oraz dokumentacja geologiczno-inzynierska.
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8 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 SCHEMAT STATYCZNY

Budynek posiada konstrukcje murowg z stupami zelbetowymi. Na murach rozparte sg stropy
grzybkowe Zelbetowe monolityczne o grubosci 25cm wykonane z betonu klasy C30/37zbrojone
stalg B500SP (A-llIN). Rozpietosci stropéw sg zrdéznicowane, stropy projektuje sie jako
krzyzowo-zbrojone. Budynek posiada cze$é podpiwniczona wykonang z $cian zelbetowych.
Pod catym budynkiem projektuje stopy fundamentowe wypetnionych ptytg Zzelbetowag grubosci
30cm.

8.2 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Plyte fundamentowg sktadajgcg z stop fundamentowych w budynku zaprojektowano, jako zel-
betowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-
[1IN KI.C).

Sciany fundamentowe, piwniczne- zelbetowe. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne — wy-
miary geometryczne oraz ilosci zbrojenia - nalezy wykonaé wg rysunkow szczegdtowych projek-
tu konstrukcyjnego wykonawczego.

8.3 SCIANY KONSTRUKCYJNE

Projektuje sie sciany piwniczne po obwodzie zelbetowe i wewnetrzne .

Sciany nos$ne wyzszych kondygnacji wykona¢ z blokéw silikatowych drgzonych o wytrzymato$ci
min. 25 MPa, szerokosci 24 cm na zaprawie klejowej z danego systemu o wytrzymatosci na
$ciskanie 8 MPa. Sciany powinny byé ze sobg oraz elementami Zelbetowymi przewigzane na
strzepia lub potgczone za pomocg tacznikéw mechanicznych w kazdej spoinie muru. Sciany w
obszarach otworéw nalezy wzmacnia¢ przy pomocy siatek wzmacniajgcych murowych z przyje-
tym systemem w celu uniknigcia zarysowania.

8.4 SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno-piaskowej, gr. 8/12/15 cm.
8.5 PODCIAGI | NADPROZA

Projektuje sie podciggi oraz nadproza zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg A-1lIIN kI.C
(B500SP) oraz nadproza prefabrykowane strunobetonowe NSB140. Lokalizacji podciggow i
nadprozy zgodnie z poszczegdlnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegdtowe rozwigza-
nia konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych projektu konstrukcyjnego- wy-
konawczego.

Oparcie podciagdw na scianach i stupach zelbetowych.

W nowoprojektowanych sciankach dziatowych gr. 8/12/15 cm jako nadproze zastosowac 2 pre-
ty zbrojeniowe @12 mm (stal A-llIN), a nastepnie zaszpachlowac je od spodu zaprawg cemen-
towa lub prefabrykaty L19.
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8.6 SLUPY ZELBETOWE

Stupy zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C30/37 zbrojone stalg B500SP
(A-IlIN KI.C). Szczegodtowe rozwigzania konstrukcyjne — wymiary geometryczne oraz ilosci
zbrojenia - nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych projektu konstrukcyjnego
wykonawczego.

8.7 STROPY | STROPODACHY

Stropodach i stropy miedzy kondygnacyjne projektuje sie, jako zelbetowe grzybkowe monoli-
tyczne wykonane w systemie filigran zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubos¢ ptyty
stropowej wynosi 25 cm. Grubos$¢ gtowicy zelbetowej wynosi 40cm.

Piyty Zzelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalg BSOOSP (A-IIIN kI.C).

8.8 DACH NAD AULA
Projektuje sie dach nad reprezentacyjng aulg wyktadowg z belek z drewna klejonego GL 35h o
wymiarach 22x65cm w odstepach 1m oraz ptyty trapezowej wieloprzestowej TR35/ 1,0mm.

8.9 PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Przejscia przewodéw w Scianach, o srednicach mniejszych od 150 mm, przewidziano bez
dodatkowego zbrojenia. Przejscia dla przewoddw wentylacyjnych o przekrojach b x h = 300 x
200 mm nalezy dodatkowo zbroi¢ trzema pretami o $rednicy 12 mm w kazdym narozu otworu.
Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢é klapami odcinajgcymi do odpornosci ogniowej jak przegrody. Przejscia przez
stropy zapewniono poprzez zaprojektowane szachty.

8.10 SCHODY ZELBETOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
Schody wewnetrzne i zewnetrzne projektuje sie, jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy
C30/37 zbrojonego stalg A-1lIN kl.C (B500SP). Grubos¢ ptyty 20cm. Uktad schodow i szczego-
lowe rozwigzania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

9 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

9.1 ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH IZOLACJI

e WEELNA MINERALNA gr. 15cm (A=0,036 lub mniejszy) - Sciany zewnetrzne
tynkowane

o WELNA MINERALNA laminowana jednostronnie welonem szklanym gr. 15cm
(A=0,036 lub mniejszy) — fasady wentylowane,

e POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) gr. 15 cm - sciany fundamentowe,
WELNA KAMIENNA gr. 20cm (2+18cm) — termoizolacja stropodachdéw oraz dachu
nad aulg (warstwa wierzchnia gr. 2cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepta A =
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0,038 W/mK, warstwa gtéwna gr. 18cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepta A =

0,036 W/mK).

WELNA MINERALNA gr. 5cm- wewnetrzne $ciany attyk oraz dylatacje,

STYROPIAN EPS100 gr. 5cm i 15cm- izolacja posadzki na gruncie,

STYROPIAN EPS100 gr. 3cm- izolacja posadzki miedzykondygnacyjnej,

STYROPIAN EPS-T gr. 2cm- izolacja akustyczna posadzki miedzykondygnacyjnej,

Wetna mineralna, gr. 8 i 9cm- oddzielenie stropu nad halg garazowg oraz

pomieszczen technicznych od parkingu.

e Na przewodach zimnej wody, oraz na przewodach kanalizacji deszczowej,
prowadzonych w kubaturze budynku nalezy zapewni¢ otuling izolacyjng z pianki
poliuretanowej gr. 2 cm, na catej dlugosci.

9.2 ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH RODZAJOW IZOLACJI
PRZECIWWODNYCH

o hydroizolacja pionowa — dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa - $ciany
fundamentowe- piwniczne,

e papa termozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) — sciany fundamentowe,
¢ membrana dachowa PVC gr. 1,5mm wg systemowego mocowania,
o folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubosci,
o folia budowlana 0.2 cm grubosci- pomieszczenia mokre: wezly sanitarne, szatnie
toalety, pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
UWAGA!

Nalezy szczelnie polaczy¢ hydroizolacje pionowga z pozioma.

9.3 STROPODACH ORAZ DACH NAD AULA

Warstwy stropodachu zaprojektowano z  wykorzystaniem dwuwarstwowej warstwy
termoizolacyjnej- wetny kamiennej NRO gr. 20cm (2+18cm) uktadanej na szlichcie betonowej
gr. 4cm, jako warstwy dociskowej warstwy spadkowej z keramzytu.

Stropodachy budynkoéw projektuje sie w technologii dachu odpowietrzanego z wykorzystaniem
wetny kamiennej z rowkami umozliwiajgcymi samoczynne usuwanie wilgoci z dachu ptaskiego
poprzez kominki wentylacyjne.

Zabezpieczenie hydroizolacyjne stanowi membrana dachowa PVC mocowana mechanicznie.

Stropodach nad czescig piwnicy stanowigcy posadzke tarasu (patio) wykonany w technologii
uktadu odwroconego z drenazowym odprowadzeniem wody. Warstwe wierzchnig stanowig
betonowe ptyty chodnikowe wypetnione wodnoprzepuszczalng spoing (drobnym kruszywem),
uktadane na warstwie drenazowej z plukanego kruszywa, macie drenazowej i warstwie
rozdzielajgcej (geowtdkninie). Warstwe termoizolacyjng stanowi styropian XPS, gr. 5cm.
Hydroizolacja- 2x papa termozgrzewalna SBS 5.2.

Taras na ostatniej kondygnacji stanowi stropodach z bezspoinowych ptyt betonowych
uktadanych na podstawkach. Zabezpieczeniem hydroizolacyjnym jest membrana dachowa
PVC. Termoizolacja- dwuwarstwowa wetna kamienna NRO gr. 20cm (2+18). Warstwa
spadkowa- keramzyt.
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Projektuje sie zabezpieczenie przeciwpytowo dolnej czesci stropu zelbetowego farba
akrylowa w kolorze biatym.

Dach nad aulg wsparty na belkach z drewna klejonego oraz blachy trapezowej wieloprzestowej.
Termoizolacja stanowi wetna kamienna, twarda uktadana mijankowo, gr. 20cm (10+10cm).
Wierzchnia warstwa dachu stanowi blacha stalowa cynkowana uktadana na rgbek stojgcy.

UWAGA'!

PRACE W ZAKRESIE POKRYCIA STROPODACHU POWINNA WYKONAC
SPECJALISTYCZNA FIRMA WYKONAWCZA, ZNAJACA METODY APLIKACJI ORAZ
ZASADY PRAWIDLOWEJ WENTYLACJI STROPODACHU. ILOSC | ROZMIESZCZENIE
KOMINKOW WENTYLACYJNYCH DLA WARSTW STROPODACHU OKRESLA FIRMA
WYKONUJACA POKRYCIE DACHU ODPOWIETRZANEGO.

9.4 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Sciany zewnetrzne nowoprojektowanego obiektu projektuje sie z potgczenia tynku polikrzemia-
nowego, ptyt elewacyjnych HPL, ptyt betonowych elewacyjnych oraz ptytek klinkierowych:

- tynk polikrzemianowy w kolorze jasnoszarym- wykonczenie scian zewnetrznych,
- tynk polikrzemianowy w kolorze ciemnoszarym- wykonczenie partii cokotu, muru oporowego
oraz obramowan okien,
- piyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, mocowane systemowo do konstrukcji nosnej Sciany na kase-
tach aluminiowych. Kolory ptyt:
e jasnoszary — zblizony do RAL 9007,
e ciemnoszary - zblizony do RAL 7043,
- betonowe ptyty elewacyjne- kolor naturalny
- elewacyjne ptytki klinkierowe- kolor ciemnoszary, cieniowany.
- blacha stalowa, cynkowana uktadana na rgbek stojgcy

Szczegotly na rysunkach elewacji branzy architektonicznej.

9.5 SCIANKI DZIALOWE
Sciany dziatowe z cegly wapienno-piaskowej gr. 8,12 i 15cm na zaprawie systemowej wykon-
czone tynkiem gipsowym naktadanym mechanicznie gr. 1cm. W pomieszczeniach mokrych —
wezly sanitarne, szatnie nalezy zastosowac tynk cementowo-wapienny kategorii 4.
Niektore ze Scian wykonane z systemie ptyt gipsowo- kartonowych z wypetnieniem z wetny mi-
neralne;j.

W projektowanych $ciankach dziatowych gr. 8/12/15cm jako nadproze zastosowac¢ nadproza
typu L19 oraz miejscowo 2 prety zbrojeniowe @12 mm (stal A-IlIN), a nastepnie zaszpachlowac¢
je od spodu zaprawg cementows.

9.6 OBROBKA BLACHARSKA
Projektuje sie opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm. Kolor
szary zblizony do RAL9007. Wysokos¢ opierzen wywinietych na zewnatrz Scian- 5cm.
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9.7 PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne projektuje sie o grubosci 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym zblizo-
nym do RAL9007.

9.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC.
Oba rodzaje profili w kolorze aluminium zblizonym do RAL 9007. Szklenie okien projektuje sie
ze szkta bezpiecznego, zespolonego 2x szkio gr. 4mm
(szkto wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szkto gr. 4mm.. Projektowany wspofczynnik przenikania
ciepta dla okien wynosi Uw=1,1 W/m?x*K. Okna bedg posiadaty okucia w klasie WK2 ze stali
nierdzewnej satynowanej.

Projektuje sie trzy rodzaje stolarki drzwiowej — aluminiowg, PVC oraz drewniang.

Stolarka aluminiowa oraz PVC w kolorze naturalnego aluminium, zblizonym do RAL9007.
Szklenie drzwi szktem bezpiecznym, zespolonym 2x szkio gr.4mm (szkio wzmocnione P2)
/ramka ciepta/. Wyposazone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywtamaniowe. Projek-
towany wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi szklanych wynosi Uw=1,1 W/m*K.

Drzwi zewnetrzne stalowe kolor aluminiowy zblizonym do RAL 9007, antywlamaniowe, we-
wnetrzna konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwdoch blach stalowych gr.
1,5mm, wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie po-
przez cynkowanie; wykonczenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zblizonym do RAL
9007. Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw=1,5 W/m*K.
Poszczegdlne drzwi zewnetrzne obite ptytg S, w kolorze nawigzujgcym do elewacji — szczegoty
oraz lokalizacji na rysunkach architektonicznych.

Drzwi wewnetrzne: drzwi drewniane ptycinowe w okleinie kolorze szary zblizonym do RAL
9007. Drzwi z oscieznicg regulowang w Kkolorze skrzydta drzwiowego. Do pomieszczen
sanitarnych wyposazone w kratke napowietrzajgcg oraz zamek zapadkowy.

Uwaga, drzwi do pomieszczen sal lekcyjnych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
30dB.

Zewnetrzne drzwi klatek schodowych wyposazone w sitowniki umozliwiajgce
napowietrzanie klatek schodowych w przypadku pozaru. Szczegoéty w proj. teletechniki.

9.9 ODWODNIENIE DACHU

Projektuje sie odprowadzenie wody z dachu za pomocg podcisnieniowych wpustéw dachowych
podgrzewanych elektrycznie. Kazdy z wpustéw wyposazony w system awaryjny.

Szczegoly na rysunkach architektonicznych.

9.10 BALUSTRADY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
Przy klatkach schodowych projektuje sie balustrady ze stali nierdzewnej AlSI 304, szlifowane z
podziatami pionowymi wykonanymi z ptaskownikow stalowych. Wysokos¢ poreczy h=110cm.
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Balustrady zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej AlISI 316, szlifowane.

9.11 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Sciany pomieszczen technicznych, wezta cieplnego, pomieszczen gospodarczych
i magazynow:
- wykonczenie tynkiem gipsowym naktadanym mechaniczne, a nastepnie farbg
lateksowg, matowg, odporng na Scieranie i szorowanie, kolor biaty.
Toalety i wezly szatniowe oraz pomieszczenia porzadkowe:
- wykonczenie tynkiem gipsowym nakfadanym mechanicznie; do wysokosci 200cm
atestowane ptytki ceramiczne o wym. 40x40cm w kolorze szarym, powyzej farba,
akrylowa, odporng na scieranie i szorowanie, kolor biaty.
Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistow, gabinety administracji,
biblioteka, silownia i sala fitness:
- wykonczenie tynkiem gipsowym naktadanym mechanicznie, a nastepnie malowane
farbg lateksowg, odporng na $cieranie i szorowanie, kolor biaty.
Sciany komunikacji wewnetrznej, wiatrotapéw, holu gléwnego, klatek
schodowych:
- wykonczenie tynkiem gipsowym naktadanym mechanicznie, a nastepnie malowane
farbg lateksowg, odporng na $cieranie i szorowanie, kolor biaty.

9.12 WYKONCZENIE POSADZEK

Wykonczenie zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Pomieszczenia techniczne, wezla cieplnego, pomieszczen gospodarczych
i magazynow:

- ptytka gresowa o wym. 40x40cm, antyposlizgowa, nienasigkliwa, o V klasie
Scieralnosci, kolor szary, na $cianach cokot 10cm,

Toalety i wezly szathiowe oraz pomieszczenia porzagdkowe:

- ptytka ceramiczna 40x40cm, antyposlizgowa o V klasie $cieralnosci, cokét 10cm, kolor
szary,

Komunikacja wewnetrzna, wiatrotap, hol gtéwny, klatki schodowe:

- ptyty gresowe uktadane bezfugowo, nienasigkliwe, antyposlizgowe o V Kklasie
Scieralnosci; 60x60 cm cokdt 10 cm. Ptyty w kolorze szarym,

Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistow, gabinety administraciji,
biblioteka,:

- wyktadzina PVC homogeniczna, kl. $cieralnosci. 34/43 (do uzytecznosci publ.),
gr. 3mm, gtadka, wykonczenie listwy przyscienne cokotowe z PVC wys. 10cm

9.13 DACHOWY SYSTEM ASEKURACYJNY

Na dachu budynku projektuje sie system asekuracyjny - zabezpieczenie indywidualne - punkty
mocujgce w postaci statych punktéw konstrukcyjnych stuzgcych do mocowania urzgdzen kotwi-
czacych do uprzezy zabezpieczajgcej. System asekuracyjny musi by¢ zgodny z PN-EN-795
klasa C, posiada¢ oznaczenie CE i zapewnia¢ mozliwo$¢ korzystania przez min. 2 osoby w jed-
nym ciggu liniowym.

Firma montujgca dobierze parametry systemu zgodnie z wymaganiami producentéw (rozstaw
stupkow i sposéb montazu do podtoza). Firma powinna mie¢ uprawnienia do montazu tego sys-




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. T. KOSCIUSZKI STRONA
W PRUSZKOWIE 18

pracownia projektowa

mgr inz. Grzegorz Petczynski
ul. Wojskowa 3L/6
60-792 Poznan PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
tel. 0609 654 987
e-mail: menspp@gmail.com

temu. Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i wprowadzi¢ korekte przebiegu jesli
bedzie wymagana.

9.14 HYDRANT WEWNETRZNY
W czesci szkolnej projektuje sie dziesie¢ wewnetrznych hydrantéw wnekowych DN25 z wezem
potsztywnym dt. 30m z miejscem na gasnice od spodu oraz jeden hydrant DN 33 w hali gara-
Zowe;j.

F
it

Widok pogladowy:

9.15 WYJSCIE NA DACH BUDYNKU

W celu umozliwienia wejscia na dach obiektu szkoty podstawowej projektuje sie klape dymowg
z funkcjg wytazu dachowego z drabing stalowg przymocowang do konstrukcji nosnej sciany.
Klapy oddymiajgce - jednoskrzydiowe z owiewkami aerodynamicznymi, konstrukcja i profile
montazowe aluminiowe, naturalne zblizone do RAL9007. Podstawa prosta ocynkowana, malo-
wana na kolor szary zblizony do RAL9007. Wsp. przenikania ciepta ponizej U(max)=1,3
W/m**K. Poszczegodlne klapy oddymiajgce wyposazone w funkcje wytazu dachowego.

9.16 RODZAJE PROJEKTOWANYCH SUFITOW PODWIESZANYCH

Sufit modutowy 60x60cm z czesciowo widocznym rusztem nosnym ukrytym w przestrzeniach
pomiedzy ptytami, klasa dzwiekochionnosci A, panel sprasowana - wetna szklana z powtokg
dajgcg optymalne pochtanianie dzwieku, wymiary: 600x600x20mm, krawedz DS - ukryta,
demontowalna, konstrukcja - katownik przyscienny modutowy, biaty, pozwalajgcy na stabilny
montaz profili poprzecznych, wyciecia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko
deformaciji ptyt lezacych blisko konstrukcji, ptyty demontowalne do dotu, izolacyjnos¢ dzwieku:
dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odpornos$¢ na wilgo¢ - wilgotnosé¢ wzgledna 95% przy
temp. 30°C, wspotczynnik odbicia Swiatta 85% (kolor biaty 500), odporno$¢ ogniowa - niepalne,
nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia; ptyty dajg tatwg mozliwos¢ dostepu do
przestrzeni miedzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dotu,
bez mozliwosci rozsuwania sie profili poprzecznych wzgledem katownika przysciennego.

9.17 DZWIG OSOBOWY

W budynku projektuje sie zelbetowy szyb windowy przeznaczony dla elektrycznego dzwigu
osobowego. Winda dostosowana dla o0sOb niepetnosprawnych, o wymiarach kabiny
110x140cm. Winda umozliwia postoje na kazdej kondygnacji budynku szkolnego (piwnica, par-
ter, | pietro, Il pietro, Il pietro).

Wyposazenie windy:

- kaseta dyspozycji z przyciskami podswietlanymi diodg, wyswietlaczem pieter, oswietleniem

awaryjnym, przyciskiem ALARM, przyciskiem ponownego otwarcia drzwi.
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- lustro na tylnej Scianie.

- porecze ze stali nierdzewnej.

- wyktadzina antyposlizgowa.

- $ciany ze stali nierdzewnej satynowane.

- cokot ze stali nierdzewne.

- 3 szt. czujek zabezpieczajgcych przed zamknieciem drzwi.

- telefon.

- gtosnik.

- oSwietlenie awaryjne.

- funkcja automatycznego zjazdu windy na kondygnacje parteru po zaniku napiecia.

- drzwi teleskopowe, prawe; wymiary w swietle drzwi: 90cm szerokosci i 200cm wysoko$ci.

- predkosé¢ dzwigu- 1,0 m/s

- w przypadku zaniku napiecia dzwig osobowy powinien zjecha¢ na parter z funkcjg automa-
tycznego otwarcia drzwi.

9.18 KOPULA OBSERWATORIUM

Projektuje sie kopute systemowg o Srednicy 3m umozliwiajacg obserwowanie zjawisk astrono-
micznych.

9.19 DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

Projektuje sie daszek nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do budynku. Daszek szklany ze
szkta hartowanego, bezpiecznego i stupkéw wspornikowych ze stali nierdzewnej mocowanych
do konstrukcji nosnej $ciany. Stupki lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym zblizonym do
RAL 7016.

Wysieg daszku 1,5m od lica $ciany; daszek powinien by¢ szerszy od drzwi o 1m. Maksymalna
odlegtosé pomiedzy wspornikami 1,2m.

Widok pogladowy:
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9.20 OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNYCH NA DACHU- SCIANA
LAMELOWA
Obudowa centrali wentylacyjnych- sciana z lameli o profilu w ksztatcie litery
Z, gtebokoséci 5cm, w rozstawie co 10cm pod katem 45°, na podkonstrukciji
stalowej mocowanej do konstrukcji nosnej dachu w rozstawie 60cm w osi.
Wysokos¢ zabudowy = 150cm.
Kolor naturalnego aluminium, zblizony do RAL 9007.

10 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek przystosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

o Wejscie do budynku z poziomu terenu, poprzez pochylnie dla oséb niepetnosprawnych ze
spadkiem 10%, szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m, kraweznikach o wysokosci 0,07m i
obustronnych poreczach w odstepie 1,1m,

o Zespoly szatniowo- sanitarne w petni przystosowane dla osob niepetnosprawnych,

e Ogolnodostepna toaleta dla osob niepetnosprawnych na kazdym pietrze,

e Drzwi w budynku o szerokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych (min. 0,9m w
Swietle oscieznic)- bezprogowe,

e Dzwig osobowy przy klatce schodowej.

11 WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

11.1 INSTALACJA WOD-KAN
Zasilanie nowoprojektowanego zespotéw budynkdéw w zimng wode nalezy wykonac z istnieja-
cego przytgcza wodociggowego o srednicy DN100 wykonanego z zeliwa.
Na etapie projektu budowlanego zaktada sie wejscie przytgcza do budynku w pom. -1.08 w kto-
rym zaprojektowano zawdr odcinajgcy oraz zestaw hydroforowy o dwdch pkt pracy na cele by-
towo-socjalne oraz przeciwpozarowe.
Na etapie | nalezy przewidzie¢ zasilanie w wode cieptg budynkow istniejgcych. Wigczenie cie-
ptej wody nastgpi poprzez istniejgca instalacje lokalizowang w kanale technologicznym.
Ze wzgledu na porozumienie miedzy wiascicielami budynku mieszkalnego a dyrektorem szkoty,
budynek nr 40 jest zasilany z wewnetrzne instalacji wodociggowej. Dlatego w etapie | nalezy
bez zwtocznie zasili¢ budynek nr 40 w zimng wode.
W etapie Il nalezy catkowicie zlikwidowa¢ kanat technologiczny. A instalacje w istniejgcej Sali
sportowej nalezy podtgczy¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Za przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odpowiadat nowoprojektowany wezet cieplny.
Projektu sie podgrzew wody do temp. 60°C.
Gtéwne rozprowadzenie pozioméw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie w przestrzeni
stropu podwieszanego. Przewody do odbiornikéw prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji,
bruzdach sciennych lub scianach instalacyjnych. Instalacje wody projektuje sie z rur wielowar-
stwowych PE-RT/AL./PE-RT. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowaC przeciwroszeniowo
piankg etylenowg gr. 9 mm. Armature izolowac tupkami systemowymi.
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11.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i
wpustédw z budynku.
Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC o srednicach ®50 - ®160 fgczonych na
uszczelki gumowe. Zaprojektowano odprowadzenie sSciekéw sanitarnych pod posadzka,
grawitacyjnie na zewnatrz budynku — wg opracowania instalacji zewnetrznych.

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub po wierzchu scian —
obudowac np. ptytg g-k. Rury kanalizacyjne nalezy mocowac do elementéw konstrukciji budynku
za pomocg uchwytoéw lub wspornikéw. Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie
przewoddw od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowaé podktadki
elastyczne. Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzkg, ze wzgledéw estetycznych
umiesci¢ w Sciankach instalacyjnych. Piony gtéwne wentylowane bedg wywiewkami ponad
dachem. Zastosowa¢ wywiewki producenta rur. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j
zamontowaé wpusty podiogowe z PVC. Zastosowane wpusty podiogowe muszg posiadacé
kratke ze stali nierdzewnej oraz syfon. Przebieg projektowanej instalacji pokazano w czeéci
rysunkowej. Na przewodach odptywowych oraz na pionach, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej na dalszym etapie projektu wykonawczego , nalezy zamontowac rewizje. Rewizje
na przewodach podposadzkowych - do wbudowania podtogowego z mozliwoscig wykonczenia
dostosowang do posadzki.

Rurociggi prowadzone po dachu muszg byé odporne na promieniowanie UV.

11.3 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw, bu-
dynek bedzie wyposazony w instalacje p.poz. Hydranty wewnetrzne 25 projektowane sg w
strefach pozarowych ZL. Hydrant wewnetrzny 33 projektowany jest w strefach pozarowych PM.
Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do rozwinie-
cia linii gasniczej.
Hydranty zlokalizowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Podtgczenie hydrantéw wykonac z rur sta-
lowych ocynkowanych. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantu doprowadzi¢ na wys. 1,35
m (0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpozarowej nie mogg znajdowac sie zadne zawo-
ry odcinajgce. Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody zaizolowac przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. In-
stalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnaciji budynku lub w strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosié dla hydrantu 25 — 1,0 dm?s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrz-
nego powinno zapewni¢ wyzej okreslong wydajnosé. Maksymalne cisnienie robocze w instalaciji
wodociggowej przeciw-pozarowej 25 nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z ma-
teriatdow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60. Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych,
na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosic¢ dla hydrantow 25 - co najmniej:
DN 25.
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Dopuszcza sie podigczenie do przewodow zasilajgcego instalacji wodociggowej przeciw-
pozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowo-
duje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

11.4 INSTALACJA C.O.IC.T.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania
dla PRZEBUDOWY L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE. Instalacja c.o. zostata podzie-
lona na Il etapy poprzez rozdzielacz instalacji c.o0. znajdujgcy sie w piwnicy w pomieszczeniu
wezta ciepta (POM. -1.03). Rozdzielacz zasilany jest z sieci cieptowniczej. Kazdy z etapow be-
dzie zasilany z oddzielnej nitki rozdzielacza, co pozwoli na samodzielne funkcjonowanie kazde-
go z etapéw. Przewidziano rowniez osobne poditgczenie instalacji centralnego ogrzewania dla
budynkéw istniejgcych. W etapie | instalacja c.o. zasilajgca budynki istniejgce bedzie prowa-
dzona w istniejagcym kanale technologicznym, ktéry zostanie rozebrany w etapie Il. W etapie Il
instalacja ta zostanie poprowadzona na parterze projektowanego budynku, a nastepnie instala-
cja zejdzie do piwnicy, gdzie dalej bedzie zasila¢ budynki istniejgce.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementdw instalacji oraz
dane dotyczgce typu urzgdzenh.

W budynku zaprojektowano 3 obieg instalacji centralnego ogrzewania, pierwszy z nich
bedzie odpowiadat za doprowadzenie ciepta do instalacji ogrzewania grzejnikow dla etapu |,
drugi bedzie odpowiadat za doprowadzenie ciepta do instalacji ogrzewania grzejnikéw dla etapu
I, trzeci natomiast bedzie odpowiadat za doprowadzenie ciepta do instalacji ogrzewania dla bu-
dynkow istniejgcych. W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania: wodng dwu-
rurowg, w systemie zamknietym.

W budynku zaprojektowano instalacje grzejnikéw ptytowych oraz tazienkowych. Przewo-
dy rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z cze-
Scig rysunkowa. Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach. Zejscia pionowe do grzejnikdéw prowa-
dzi¢ przy scianach zewnetrznych w naroznikach pomieszczen lub w miejscach wskazanych w
czeséci rysunkowej projektu do posadzki, a nastepnie nalezy wykonaé podejscie do grzejnikdw
w przestrzeni posadzki. Miejsca, w ktorych instalacja schodzi do posadzki zostaty wskazane w
czesci rysunkowej. Zejscia pionowe do grzejnikdw w Scianach wewnetrznych prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, a nastepnie wykona¢ podigczenie grzejnika od dotu. W projekcie przyjeto
podigczenie projektowanych grzejnikéw ptytowych od dotu za pomocg podwaojnych zawordw
katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony wykonac z rur ze stali weglowej pokrytej na ze-
wnatrz antykorozyjng warstwg cynku (galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubosci 8-15 um
oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Wspotczynnik wydtuzalnosci li-
niowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla At= 1K, przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK natomiast
chropowatos$¢ k= 0,01 mm ) lub/i z rur PPz termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropy-
lenu PP-R (typ 3) o zakresie $rednic 40-110 mm oraz z rur jednowarstwowych PE-Xa. Podej-
Scia pod grzejniki oraz gatazki zaprojektowano z rur jednowarstwowych PE-Xa, podtgczenie
grzejnikdw do instalacji wykonac za pomocg zestawow poditgczeniowych. Gatgzki nalezy pro-
wadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach sciennych. Rury jednowarstwowe PE-Xa wykonane
sg z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo zgodnie z PN-EN ISO 15875, wyposazone w do-
datkowg ochrone antydyfuzyjng, tgczone w technice tulei zaciskowej (w petnym zakresie sred-
nic).

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢
przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawac
ok. 2 cm ponad powierzchnie posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowac sie zadne po-
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taczenia przewodow. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg wypetni¢ piankg ognio-
chronng. Przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego oraz strop zabezpieczone atestowa-
nymi materiatami oraz obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody.
Zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow.
Fragmenty zewnetrzne rurociggéw (na dachu) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych zapewniono
kompensacje przewodow poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja).

11.5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Dla PRZEBUDOWY L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE projektuje sie zcentralizowany
uktad wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym lub glikolowym.

Centrala NW1 z sekcjami nawiewu N1 oraz wywiewu W1, bedzie obstugiwata przestrze-
nie komunikacji, szatni oraz magazynéw.

Centrala NW2 z sekcjami nawiewu N2 oraz wywiewu W2, bedzie obstugiwata Sale lek-
cyjne wraz z zapleczami.

Centrala W3 z sekcjami wywiewu W3, bedzie obstugiwata pomieszczenia sanitariatow.

Centrala NW4 z sekcjami nawiewu N4 oraz wywiewu W4, bedzie obstugiwata pomiesz-
czenia sal lekcyjnych na kondygnacji +2, a w pdzniejszym etapie Aule szkolng.

W pomieszczeniu garazowym przewidziano wywiew powietrza z pomieszczenia w ilosci
200 m3/h na jedno stanowisko garazowe za pomocg wentylatora wyciggowego i czujnika
detekcji spalin.

11.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Do zasilenia chfodnic freonowych w wybranych centralach wentylacyjnych zaprojektowa-
no agregaty skraplajgce chtodzone powietrzem. Charakterystyczne parametry jednostek ze-
wnetrznych zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego Czynnikiem chtodniczym w za-
projektowanej instalacji bedzie R-410a.

Dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni, zaprojektowano uktad freonowy oparty o jed-
nostke wewnetrzng Scienng o mocy chtodniczej 8 kW. Jednostka zewnetrzna umieszczona na
dachu chtodzona powietrzem. Zakres temperaturowy pracy jednostki zewnetrznej dla chtodze-
nia to: -15°C ~ 46°C. Umiejscowienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zostato pokaza-
ne w czesci rysunkowe;.

Czynnikiem chtodniczym w zaprojektowanej instalacji bedzie ekologiczny czynnik R-
410a.

11.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Budynek szkoty etap 1 i 2 zasilane bedzie z nowego zlgcza kablowo-pomiarowego, ktére zosta-
nie posadowione przy granicy dziatki inwestora od strony ulicy Kosciuszki.
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Zaktad energetyczny PGE Dystrybucja S.A.. rejon dystrybucji energetyczny Pruszkéw zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, wszystkie roboty konieczne
do zasilania obiektu wykonuje w wtasnym zakresie (miejsce rozgraniczenia wtasnosci; zaciski
na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunki instalacji odbiorcy, w
ztgczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Z zlgcza kablowego-pomiarowego zostanie poprowadzona linia kablowa:

1. ZKP<-->RG1 - YKY (4x(1x240)mm?2.

Rozdzielnica gtéwna szafowa stojgca, zwana gtéwng tablicg zasilajgcg (RG1 —etap 1 i RG 2 —
etap 2), zasila¢ bedzie tablice rozdzielcze pietrowe, oswietlenie ogdlne, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia, instalacje sanitarne i teletechniczne.

RG wyposazony jest w gtowny wytacznik pradu, umozliwiajgcy wytgczenie zasilania w
projektowanej czesci budynku. Wytgcznik jest gtownym wylgcznikiem przeciwpozarowym.
Przycisk ppoz — ostoniety szybkg — uruchamiajacy wylgcznik gtéwny, zostanie zlokalizowany
przy wejsciu gtdwnym projektowanego budynku. Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke
informacyjng o tresci: ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Wylgczenie wytgcznikiem p.poz.
zasilania spowoduje wytaczenie napiecia w budynku.
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12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

| 1
Oceniany budynek
Liceum Ogonoksztakace - Bud.
Rodzaj budynku Uzytecmosci Publ zdj¢cie budynku
Adres budynku ul Kosciuszki 38, 05-800 Pruszkow
Rok oddania do uzytkowania 2019
Metoda okreslenia charakterystyki Wedlug Rozporzadzenia Ministra
energetycznej Infrastruktury i Rozwoju
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej
2 693976
temperaturze Af (m")
Powierzchnia uzytkowa (m2) 742097
Ocena charakterystyki energetycznej bud e
Miara charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku
wedlug przepisow technic mo-
budowlanych (WT)
VVska-z'nik- rocmego zapotrzebowania na EU-| 718 Wi '(mz-rok)
energie uzytkowa
Wskazmik rocznego zapotrzebowania na 2
. , 5) EK = ( 805 kWh/(m" -rok)
energie koncowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 2 2
. . . 5) EP=| 1124 [ kWh/(m -rok) | EP= 1275 |kWh/{m" rok)
nieodnawialng energi¢ pierwotng
Jednostkowa wielkosé emisji CO2 Eco2 =| 13146 | Mg COzI(mz-rok)
Udna-l-odn’awm]l?ych zrodel energii w Uore= | 0.00% %
energii koncowej

Wskaznik mcwto zapotrzebowania na nicodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m2-rok)]

£

P 50 100 150 200 250 300 350 400
i 4 1 L 1 | i 1 1 1 L

\

500 =500

Oblicze niowa roczna ilos ¢ zuzywane go nosnika energii przez budynek 6)

System te chniczny Rodzaj no$nika energii Ilo$ ¢ no$nika energii Jednostka/(m2 - rok)
Ogrzewczy 1} Siec cieplownicza 1) Wegiel kamienny 2094,16

2) Energia Elektryczna 2) Energia Ekektryczna 1,55
Przygotowania cieplej 1} Siec cieplownicza 1) Wegiel kamienny 82566
wody uzytkowej 2) Energia Elekiryczna 2) Energi Ekekiryczna 035
Chilodzenia " 1) 1§ 1)

2) Energia Elekiryczna 2) Energi Ekekiryczna 2,36
Whbudowane] instalacji 1} Energia Elektryczna 1) Energia Ekektryczna 15,40
o$wietlenia” n) n) n)

Sporzadzajacy swiadectwo:

Imi¢ i nazwisko: Artur Marcin Szkop

Nr uprawnien budowlanych: WKP/0146/POOS/09
Data wystawienia: 09.2018 Podpis
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
| 2
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Przeznaczenie budynku Budynek uzyteczno$ci publicznej
Liczba kondygnaciji 5
Kubatura [m°] 21719,67
Kubatura o regulowanej 20612,39
temperaturze [m*]
Podziat powierzchni uzytkowej 7) - |Czes¢ Uzytkowa 6939,76 m? Czesé garazowa 481,21 m?
Temperatury wewnetrzne w 16/20/24
zalezno$ci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku Tradycyjna
Oslona budynku Przegroda Opis Wspdlczynnik
przenikania ciepta UC
lub U [W/(m2-K)]
uzyskany |wymagany
1) Sciana Zewnetrzna | Ceglas. 24 em/Izo. 15 cm 0,23 0,23
2) Podloga na gruncie |Beton7cm/Izo.15cm/ 0,19 0,30
Podklad 15 cm
3) Stropodach Papa 1,5 cm/ 1zo. 20 cm / 0,17 0,18
Strop 24 cm
4) Okna Zew. 1,10 1,50
n) Drzwi zew. 1,50 1,50
System ogrzewczy Elementy sktadowe Opis Sprawno$¢
systemu
Wytwarzanie ciepla Wezel Cieplny 0,99
Przesyt ciepla Wezel Cieplny 0,96
Akumulacja ciepla Wezet Cieplny 1
Regulacja i Wezet Cieplny 0,89
wykorzystanie ciepla
System przygotowania cieplej Elementy skladowe Opis Sprawnos¢
wody uzytkowej instalaciji
Wytwarzanie ciepla Wezet Cieplny 0,98
Przesyt ciepla Wezet Cieplny 0,7
Akumulacja ciepla Wezel Cieplny 1
System chlodzenia Elementy skladowe Opis Sprawnos¢
instalacji
Wytwarzanie chlodu Agregat freonowy 34
Przesyt chlodu Agregat freonowy 1
Akumulacja chiodu Agregat freonowy 1
Regulacja chiodu Agregat freonowy 0,96
Wentylacja Mechaniczna Nawiewno-Wywiewna z Odzyskiem Ciepta

System wbudowanej instalaciji

o$wietlenia®

Oswietlenie Typu LED

Inne istotne dane dotyczace
budynku
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
| 3
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kVVh/(mz-rok)]
Ogrzewanie i  |Ciepla woda Os$wietlenie
wentylacja uzytkowa Chlodzenie |wbudowane |Suma
[kWh/(mZ-rok)] 36,90 11,8 7,70 154 71,8
Udziat [%] 51,4% 16,4% 10,7% 21,4% 100,0%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 71,8 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(mz-rok)]

Nos$nik energii Ogrzewanie i  |Ciepla woda |Chlodzenie |Os$wietlenie |[Suma
wentylacja uzytkowa whbudowane

1) Sie¢ cieplownicza 43,63 17,20 60,8

2)

n) Energia Elektryczna 1,55 0,35 2,36 154 19,7

Suma [KWh/(m?-rok)] 45,2 17,6 24 154 80,5

Udziat [%] 56,1% 21,8% 2,9% 19,1% 100,0%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 80,49 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m2~rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i  |Ciepla woda |Chlodzenie |Os$wietlenie |[Suma
wentylacja uzytkowa whbudowane

1) Sie¢ cieplownicza 34,47 18,92 534

2) 0,0

n) Energia Elektryczna 4,66 1,05 7,08 46,20 59,0

Suma [KWh/(m?-rok)] 39,1 20,0 71 46,2 112,4

Udzial [%] 34,8% 17,8% 6,3% 41,1% 100,0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng e. Pierwotn 1124 kWh/(m?-rok)

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej w zakres

-brak-

-brak-

zalecen)

-brak-

1) przegrod zewnetrznych budynku

2) systemoéw technicznych w budynku i rodzajow wykorzystywanych zrodet energii

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej (w tym informacja, gdzie mozna
uzyskac¢ bardziej szczegolowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zawartych w
$wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczaca krokow, jakie nalezy podja¢ w celu wypehienia
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |

| 4

Objasnienia

1) Rodzaj budynku: a) mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy (nalezy okresli¢ zgodnie z § 3
pkt 4-8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) — oznaczanych jako przepisy techniczno- budowlane (WT), b) produkcyjny, magazynowy.
2) Metoda okreslenia charakterystyki energetycznej: metoda oparta o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjete z bazy danych
klimatycznych najblizszej stacji meteorologicznej, metoda oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii.

3) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie porownania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energi¢ pierwotna
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, cieptej wody uzytkowej i o§wietlenia
wbudowanego z odpowiednig warto$cig maksymalng wynikajaca z przepiséw techniczno- budowlanych (W T) oraz pordwnania warto$ci wspotczynnikow
przenikania ciepta dla przegrod w budynku z wartoscia wspotezynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych (WT). W przypadku budynkow
nowowznoszonych uzyskane warto$ci wskaznika EP oraz wspotczynnikéw przenikania ciepta powinny by¢ mniejsze od wartosci podanych w przepisach
techniczno-budowlanych (WT). W przypadku budynkéw poddawanych przebudowie, jedynie uzyskane wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta
przegrod podlegajacych przebudowie powinny by¢ mniejsze od wartosci podanych w przepisach techniczno-budowlanych (WT).

4) Charakterystyka energetyczna okre$lana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Warszawa (nalezy wypelnic).

5) Rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficowg oraz pierwotna przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku
mieszkalnego.

6) W przypadku korzystania z metody opartej o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjgte z bazy danych klimatycznych najblizszej
stacji meteorologicznej - z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane warto$ci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu
energii budynku, wartosci ilosci zuzywanego no$nika energii sa przyblizone.

7) Podzial powierzchni uzytkowej (np. Czg$¢ Uzytkowa 6939,76 m2 Czg$¢ garazowa 481,21 m2 ).

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgéci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow §wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr
2014 poz.888).

2. Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

3. Metoda oparta o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjete z bazy danych klimatycznych najblizszej stacji meteorologicznej
okreslenia charakterystyki energetycznej odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii odnosi si¢ do konkretnego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga powstawac roznice w
wynikach koncowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi réznymi metodami.

4. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, w ktorym znajduja si¢ czesci budynku stanowiace samodzielng catosé techniczno- uzytkows (lokale
o roznej funkcji i réznigcym si¢ zapotrzebowaniu na energi¢) moze by¢ wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czgsci budynku
stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej finkcji uzytkowe;j.

1. Zapotrzebowanie na energi¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢
pierwotna, roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa oraz roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie
dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowe lub faktyczne warunki brzegowe, w zaleznosci od wybranej
metody obliczania (np. warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacji, temperatur¢ wewnetrzng i wewngtrzne zyski ciepta itp.).

2. Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna okresla efektywnos$¢ energetyczna budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe
naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego no$nika energii (np. oleju opatowego, gazu,
energii elektrycznej, energii odnawialnej itp.). Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (WT), tylko w przypadku budynku nowego uzyskany
wskaznik EP musi by¢ mniejszy niz warto$¢ maksymalna wskaznika EP wynikajaca z wymagan zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (WT).
Uzyskane niskie warto$ci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczna i uzytkowanie energii chroniace zasoby
naturalne i $rodowisko.

3. Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa okresla roczng ilo$¢ energii dla systemow ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowanej na granicy budynku, ktora powinna by¢
dostarczona do budynku przy standardowych lub faktycznych warunkach uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
obliczeniowej temperatury wewngtrznej, niezbednej wentylacji oraz o§wietlenia i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku oraz prawdopodobne niskie optaty zwigzane z uzytkowaniem budynku.

4. Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa okresla energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie, z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszona o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania budynku), zyski ciepta pomniejszone o uzytecznie wykorzystywana
energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie oraz z powietrzem wentylacyjnym (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z
budynku do otoczenia ze $ciekami. Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa jest to ilo$¢ energii potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem i zwigzana jest z jego obudowa. Niskie warto$ci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta
przez wentylacj¢ oraz optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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13 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

13.1 ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw z projektowanego obiektu z wewnetrznej insta-
lacji wodociggowej, oraz do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Powstajgce na terenie inwe-
stycji scieki deszczowe odprowadzone sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

13.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Urzadzenia instalacji (sanitarnej, elektrycznej, grzewczej, telekomunikacyjnej, piorunochronnej)
zaprojektowane w budynku, nie emitujg zadnych zanieczyszczen gazowych (zapachowych i
bezzapachowych), pytowych czy ptynnych.

13.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Wszystkie odpady powstajgce w budynku gromadzone bedg na wydzielone migjsce
— projektowany smietnik znajdujgcy sie w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego
budynku.
Po uzbieraniu partii transportowej wywozone bezposrednio do odzysku lub unieszkodliwienia.

13.4 EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
W budynku nie wystepujg urzgdzenia wydzielajgce promieniowanie elektromagnetyczne.
Urzagdzenia wentylacyjne zainstalowane w budynku nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci
granicznych.

13.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, WODE | GLEBE
Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg zielenig i powoduje koniecznosci prowadzenia
wycinek. Na dziafce projektuje sie nasadzenia zamienne w ilosci i gatunkach drzew oraz
krzewow identycznych jak wycinki. Szczegoty wg projektu gospodarki zielenig.
Woda i gleba, wystepujgce na terenie inwestycji, nie sg zagrozone ujemnym wptywem
funkcjonowania budynku ze wzgledu: na przytgczanie go do miejskiej sieci wodociggowe;,
odprowadzenie sciekow do miejskie] sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienie dachu
projektowanego budynku i projektowanego boiska sportowego projektuje sie poprzez budowe
zamknietego systemu odprowadzania woéd opadowych (stanowigcych wody czyste tzn.
niezanieczyszczone) wigczonego projektowanego zbiornika retencyjnego i wykorzystanie
powstatych wéd opadowych jako wody szarej do sptukiwania toalet oraz jako wody do
podlewania zieleni.

13.6 ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwigzania energooszczedne: przegrody poziome
i pionowe zapobiegajgce wydostawaniu sie ciepta z wnetrza (izolacja Scian, szczelna stolarka
okienna i drzwiowa zapewniajgca jednoczesnie niezbedng cyrkulacje powietrza) oraz
nowoczesne instalacje.
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14 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH | ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopa-
trzenia w energie i ciepto. Zatgcznik do Projektu Budowlanego

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

DANE BUDYNKU
Rodzaj budynku
Liceum Ogodlnoksztatcace - Bud. Uzytecznosci Publ.

Adres
ul. Kosciuszki 38, 05-800 Pruszkow

Powierzchnia budynku
Af = 6939,76 [m’]

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

Olej opatowy, Gaz ptynny, Wegiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia stonecz-
na, Pompa Ciepta

Uwagi

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Brak sieci cieptowniczej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i wentylacja

Qh.nd 256100,0 [kWh/rok]
Przygotowanie c.w.u.

Qw,nd 81889,2 [KWh/rok]
Chtodzenie

Qc.nd 53436,2 [KWh/rok]

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemoéow

System podstawowy System alternatywny
Opis systemu
Sieci cieptownicza Gruntowa pompa ciepta

Elementy skltadowe systemu

Ogrzewanie
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Gruntowa
Sieci cie- Solanka + | pompa cie-
1 Woda ptownicza 100,00% woda pta 100,00%

Gruntowa
Sieci cie- Solanka + | pompa cie-
1 Woda ptownicza 100,00% woda pta 100,00%

1 Agregat freonowy

100,00%

Pompa Ciepta

100,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

elektryczna

Eneraia ogrzewanie, Eneraia ogrzewanie,
1 g pompa obie- 100,00% 9 pompa obie- 28,00%
elektryczna elektryczna
gowa gowa
Energia | ogrzewanie, 70,00%

pompa ciepta




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. T. KOSCIUSZKI STRONA
W PRUSZKOWIE 32

pracownia projektowa

mgr inz. Grzegorz Petczynski
ul. Wojskowa 3L/6
60-792 Poznan PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
tel. 0609 654 987
e-mail: menspp@gmail.com

ciepla woda
Energia uzytkowa,

3 elektryczna | pompa tadu- 2,00%
jaca bufor
Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemoéw
System podstawowy System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng
[kWh/m?
EP 66,17 [KWh/m? rok] EP 715 rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg
[KWh/m?
EK 65,09 [KWh/m?® rok] EK 23,85 rok]
Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne
55 000,00 [PLN] 725 000,00 [PLN]
7,93 [PLN/m?] 104,47 [PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne
225 505,77 [PLN] 190 340,27 [PLN]
32,49 [PLN/m?] 27,43 [PLN/m?]

Roczna réznica kosztéw eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
35 165,50 [PLN/m]
Réznica kosztéw inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
670 000,00 [PLN/m]
Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
19,1 [lata]

Uwagi:
Brak uwag
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Analiza ekologiczna porownywanych systeméw
System podstawowy System alternatywny
Roczna emisja CO;

13146,00 [MgCO.,/rokK] 8544,90 [kgCO./rok]
Wybér systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany

system: Decyzja inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — sie¢ cieptownicza

Uwagi

Sporzadzajacy: Data wystawienia: 09.2018
Imie i nazwisko:

Artur

Szkop

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do reje-

stru:

WKP/0146/POOS/09 Podpis

15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA  MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU
BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

15.1 POWIERZCHNIA, KUBATURA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- uktad docelowy (ETAP II)

WYMIARY BUDYNKU

dtugosc¢ 89,81 m
szerokosé 31,61 m
WYSOKOSC BUDYNKU od poziomu terenu

Od strony ul. Kosciuszki do gzymsu 13,96 m
W gtebi dziatki z wykorzystaniem roznicy terenu 20,29 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy- obrys Scian na terenie 1470 m?

Powierzchnia zabudowy- obrys pietra na rzucie terenu 1801 m?

POWIERZCHNIA NETTO

Piwnica 1432,33m?
Parter 1308,6m?

Pietro 1623,89m?
Il pietro 1608,41m?
[l pietro 1157,65m?

SUMA: 7130,88m?
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KUBATURA NETTO

Piwnica 3480,56 m?®
Parter 4318,38 m?
Pietro 4059,72 m?
Il pietro 5514,92 m*
[l pietro 3241,22 m*®
SUMA: 20 614,8 m*
LICZBA KONDYGNACJI

Od strony ul. KosciuszKki 4

\W gtebi dziatki z wykorzystaniem réznicy terenu 5

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE- modernizacja czesci istniejgcego
budynku sali sportowej
POWERZCHNIA NETTO

Parter czeéci sportowej 157,2m?
Pietro czesci sportowej 233,15m?
Il pietro czesci sportowe;j 52,36m?

15.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM
PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW

PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.
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15.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowane obiekty, z uwagi na przeznaczenie, zostaty zakwalifikowane do nastepujgcych
kategorii zagrozenia ludzi:

ZL 1ll- wszystkie kondygnacje projektowanego budynku z wyjatkiem hali garazowej w czesci
podziemnej zakwalifikowanej do kategorii PM oraz auli znajdujgcej sie na drugim pietrze,
zakwalifikowanej do kategorii ZL |. Ponadto okresla sie bez zmian kategorie zagrozenia ludzi
modernizowanego zaplecza sali sportowej, jako ZLIII.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -
§2009.

Przewidywana liczba oséb w nowoprojektowanym obiekcie to odpowiednio:

Piwnica: w pomieszczeniach szatniowych przewiduje sie przebywanie maksymalnie 802
uczniéw oraz 15 osob w hali garazowe;.

Parter: przewiduje sie przebywanie jednoczesnie maksymalnie 103 uczniow + 11 pracownikow
obstugi i nauczycieli.

1 pietro: przewiduje sie przebywanie jednoczesnie maksymalnie 272 uczniéw i 51 nauczycieli.
2 pietro: przewiduje sie przebywanie jednoczesnie maksymalnie 208 ucznidéw w salach lekcyj-
nych i 296 uczniéw na auli- tgcznie 504 uczniéw na kondygnacji. Dodatkowo 9 nauczycieli.

3 pietro: przewiduje sie przebywanie jednoczesnie 208 uczniéw + 10 nauczycieli

W budynkach nie przewiduje si¢ przebywania oséb niebedacych uzytkownikami obiektu.

Pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwieraé si¢ na zewnatrz:

Drzwi otwierane na zewnatrz zastosowano w ewakuacyjnych klatkach schodowych, z ciggéw
komunikacyjnych poszczegdlnych obiektdw, pomieszczen sanitarnych, auli, oraz wszystkich
pomieszczen, w ktorych przewidywane jest przebywanie wiecej niz 50 osob.

15.4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA
OGNIOWEGO

Projektowana wielkos¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego budynku nie przekracza
500mJ/m>.

15.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do za-
grozonych wybuchem.

15.6 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW
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Ze wzgledu na wysokosci projektowanych budynkow, zostaty zakwalifikowane, jako budynek
sredniowysoki (SW).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.20009 - §8.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla poszczegolnych okresla sie jako:
Nowoprojektowany budynek w catosci — ,B” ,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.20009 - § 212.

Elementy budynku w klasie odpornoéci ,,B” spetniajg nastepujace wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -
§216, przyjmujgc wartosci nie mniejsze niz podane w tabeli ponizej:

£ . . . 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
OdPO”‘OS?' gtowna - -
pozarowej | konstruk- " sclana sclana przekrycie
budynku | gtrykcja | cia dachu | Strop zewnetrz- | wewne " | dachu®

. na trzna
nosna

1 2 3 4 5 6 7
,B” R120 |[R30 REI 60 El 60 (o«i) |EI 30 RE 30

15.7 INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE
Projektowane obiekty po zakonczeniu inwestycji dzielg sie na poszczegdlne strefy pozarowe:
Czes$¢ budynku etapu pierwszego od strony ul. Kosciuszki :
- budynek $redniowysoki ZL I, strefa pozarowa o pow. 2 901,34 m?,
- wydzielone pomieszczenia auli ZL |1, strefa pozarowa o pow. 457,69 m?,
- pomieszczenie hali garazowej, strefa pozarowa PM o pow.: 580,84 m?,

Budynek etapu drugiego- obiekt pomiedzy istniejaca salg sportowa, a obiektem pierw-
szego etapu od strony ul. Kosciuszki :
- budynek $redniowysoki ZL Il strefa pozarowa o pow. 3 191,01 m?,

Powierzchnie stref pozarowych nowoprojektowanych obiektéw, sg zgodne z dopuszczalnymi
powierzchniami stref pozarowych regulowanych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §227, wartosci zawarte w tabeli ponize;j:
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Kategoria zagrozenia Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

ludzi
w budynku o w budynku wielokondygnacyjnym
jednej
kondygnacji niskim | Sredniowysoki | wysokim i
nadziemnej (N) m (SW) wysokosciowym
(bez (W) i (WW)
ograniczenia
wysokosci)

ZL I, ZLII, ZL IV, ZL V 10.000 8.000 | 5.000 2.500

ZL I 8.000 5.000 | 3.500 2.000

Poszczegoélne pomieszczenia techniczne sa wydzielone pozarowo, lecz nie stanowia
osobnej strefy pozarowe;j:

| etap, czesé szkolna — pomieszczenie wezta cieplnego, zestaw hydroforowy, rozdzielnica
elektryczna, serwerownia, klatka schodowa,

Il etap czesé szkolna- rozdzielnica elektryczna, serwerownia, klatka schodowa.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (we wszystkich obiektach) zostaty
podzielone, na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, drzwiami dymoszczelnymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 -§243.

15.8 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZ,PIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

W  budynku czesci szkolnej projektowane s3a nastepujace oddzielenia
przeciwpozarowe:

e Sciany zlokalizowane w zachodniej cze$ci (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach archi-
tektonicznych wzdtuz osi 1°,2°,3’, 1, |) budynku stanowig $ciany oddzielenia pozarowego
o odpornoséci REI 120, wyprowadzone co najmniej 0,3 m ponad pokrycie dachu,

o stolarke drzwiowg i okienng wystepujgcg w zachodniej czesci (zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach architektonicznych) o odpornosci ogniowej El 60.

e Sciany projektowanego budynku pomiedzy etapami w osi K, L oraz T o odpornosci og-
niowej REI 120, wyprowadzone 0,3 m ponad pokrycie dachu

e \Wschodnia $ciana (w osi 10 i 4’) jako oddzielenie od sgsiedniego budynku- REI 120.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.20009 - §232, §235.
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Poza tym w poblizu projektowanych obiektéw nie wystepuja inne obiekty w odlegtosci
mniejszej niz 8m od $ciany budynku.

15.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB
ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Ewakuacje w obiektach stanowig poziome drogi ewakuacyjne oraz ewakuacyjne klatki
schodowe.

NA DROGE EWAKUACYJNA SKLADAJA SIE NASTEPUJACE ELEMENTY:

A. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE - najdalsza droga, jaka przebywa cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 237 i § 238 przejscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

e dlugos¢ przejsé w pomieszczeniach zaliczonych do ZL <40 m:

W projektowanym budynku szkolnym (etap I) najdtuzsza dtugos¢ przejscia z najdalszego
miejsca w czesci zakwalifikowanej do kategorii ZL | wynosi max. ok. 35 m- pomieszczenie
auli.

W czesci ZL 1lI- ok. 25m z pomieszczenia biblioteki.

Podsumowujgc — maksymalna dtugos¢ przejscia w nie przekracza 35 m.

e szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 0,9 m- szerokosé
zaprojektowana zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m / 100 oséb:

W projektowanym budynku szkolnym wszystkie drzwi do sal lekcyjnych, pomieszczen
nauczycieli, specjalistow, gabinetéw administracji, pomieszczen sanitarnych, technicznych,
porzagdkowych majg szeroko$¢ w swietle nie mniejszg niz 90 cm.

Wyjscie z auli w strefi ZL | oraz biblioteki- 180cm

B. DOJSCIA EWAKUACYJNE - droga, jaka przebywa czlowiek od wyjscia z pomieszcze-
nia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 241, § 242, § 246 i § 256 dojscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

o dluqgosé dojscia ewakuacyjneqo w_czesci zaliczonej do ZL | przy co najmniej
dwoéch dojsciach — 40m (Dla dojscia najkrétszeqo, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtuqgos¢ wieksza o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga
sie pokrywaé ani krzyzowad.), przy jednym 10m.
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W przypadku etapu pierwszego i jednej klatki schodowej- najdtuzsza dtugos¢ dojscia do
wydzielonej klatki schodowej od Sali lekcyjnej wynosi 19m. (ZL 1l1).

W przypadku drugiego etapu i dwoch klatek schodowych maksymalna dtugo$é dojscia dla ZL lli
wynosi 45m.

Podane drogi sie nie krzyzuja.
W przypadku wyjscia ze strefy ZL 1 do klatki schodowej dlugos¢ dojscia wynosi 8m
o szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) obliczona wedlug
proporcji: 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 1,40 m. Dopuszcza sie zmniejszenie

szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych zostata dopasowana do liczby oséb mogacych
maksymalnie przebywac na danej kondygnacji:

Piwnica- 317cm

Parter- 300cm

Pietro- 229cm

2 pietro- 229cm

3 pietro- 229cm

o wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) — min. 2,2 m.

W projektowanym budynku szkolnym (etap 1) wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi odpowiednio: hol gtéwny, plus czes¢ komunikacyjna na parterze 3,3 m, wysokos¢
komunikacji na pozostatych pietrach wynosi 2,5 i 2,8 m. W czesci hali garazowej- najnizsza
wysokosc¢ do konstrukcji wynosi 2,23m

C. WYJSCIA EWAKUACYJNE.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 239 § 240 wyjscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

o wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szeroko$¢ w przypadku,
qdy sa wieloskrzydiowe, co najmniej jedno skrzydio powinno mie¢ szerokosé nie
mniej niz 90 cm.

e szerokos¢ w swietle wyjS¢ z budynku na zewnatrz budynku obliczona wgq
proporcji: 0,6 m /100 oséb

W projektowanym budynku szkolnym warunek zostat spetniony. Szerokos¢ drzwi z drogi
ewakuacyjnej wynosi odpowiednio: 2x 180 cm przez wiatrotap przy wejsciu gtbwnym oraz od
strony dziedzinca, 2x 180 cm przy wyjsciach z klatek schodowych.
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15.10 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA

15.11

PRZECIV\(POZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
Zaprojektowane zostaly wg projektow branzowych i spetniajg wymagania przywdzianie
dla srodowiska, w ktérym beda uzytkowane,

Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostaty z przewoddw niepalnych,

Wszelkie przejscia instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i gazowych
przez rézne strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy odcinajace lub uszczelnie-
hie p.poz,

Projektowane budynki zostang wyposazone w instalacje odgromowe.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY

W budynku czesci szkolnej projektuje sie nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w dziesie¢ hydrantéw (po dwa na kazdej kon-
dygnacji obiektu) z wezem potsztywnym DN25 o dlugosci 30 m i miejscem na gasnice
od spodu.

WYMIARY SZAFY PODTYNKOWEJ: wysoko$¢: 780mm, szerokos¢: 1100mm, gtebo-
kos¢: 180 mm. Szafka hydrantowa wewnetrzna do zawieszenia na Scianie na wysokosci
125-145 cm do poziomu zaworu odcinajgcego. Dokladne miejsce montazu: wg rysun-
kow branzowych. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, okreslajgcg m.in. liczbe gasnic w obiekcie. Przy okreslaniu
liczby i lokalizacji sprzetu nalezy kierowac sie obowigzujgcymi przepisami i normami z
zakresu ochrony p.poz.,

Hala garazowa wyposazona w hydrant dn 33 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m i
miejscem na gasnice od spodu.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu 1 h,

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym do obiektu,

Caty budynek (przed oddaniem do uzytkowania) wymaga wyposazenia w podswietlone
znaki wskazujgce drogi i wyj$cia ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu gasniczego, przeciw-
pozarowy wytgcznik pradu, reczne ostrzegacze przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
zgodnie z Polskimi Normami.

15.12 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynki nalezy wyposazyC w gasnice o masie gasniczej 4kg, przeznaczone do gaszenia poza-
row z grup ABC. Gasnice w obiektach bedg rozmieszczone w szafkach hydrantowych, oraz w
ciggach komunikacyjnych - gasnice sg rozmieszczone w miejscach nie narazonych na uszko-
dzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki). Rozmieszczenie gasnic gwarantuje
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ze odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a dostep miat szeroko$¢, co najmniej 1 m.

15.13 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU
DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Droge pozarowg dla projektowanego obiektu stanowi projektowane utwardzenie — droga poza-
rowa zaprojektowana wzdtuz dtuzszej elewaciji (elewacji wschodniej). Droga pozarowa z wjaz-
dem od ul. Kosciuszki wyjazdem przy ul. Sygietyiskiej. Droga pozarowa zlokalizowana jest w
odlegtosci 5m od elewacji budynku.

Dla etapu pierwszego zapewniono bezpieczenstwo pozarowe pod wzgledem dostepu drogi po-
zarowej do chronionego budynku poprzez zachowanie ok. 47% obwodu zewnetrznego (przy
zatozeniu rozpietosci budynku do 60m). Powyzszy bilans zostat uwzgledniony z uwagi na lokali-
zacje istniejacych dwaoch istniejacych drzew (jedno drzewo przed elewacjg na ul. Kosciuszki,
drugie drzewo przed elewacjg wschodnig budynku pierwszego etapu).

Budynek w drugim etapie, jako oddzielna strefa pozarowa ma zapewniony dostep z drogi poza-
rowej na catej dtugosci elewacji wschodniej (ok. 44m).

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie liczne hydranty zewnetrzne, z czego
najblizsze- od strony potudniowej w odlegtosci od chronionego budynku ok. 15m
oraz od strony potudniowo- zachodniej ok. 46m.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm?®/s. Nalezy dokonaé kontroli wydajnosci i cisnienia dla obu hydrantéw réwnoczesnie
dziatajgcych.

Lokalizacja hydrantow spetnia wymagane odlegtosci:
- od $ciany budynku - co najmniej 5 m i max. 75 m
- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi- do 15

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Petczynski
nr upr. arch. WP-OIA/OKK/UpB/48/2008



