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ST.00.00. Wymagania Ogoélne

1. WSTEP
Przedmiot ST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagah wspdinych dla
robét objetych zaméwieniem o nazwie: ,Modernizacja kottowni weglowej na biomase w Szkole
Podstawowej w Piekielniku”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wystepujgcymi przy wykonywaniu robét dla zadania ,Instalacje grzewcze —
roboty instalacyjne w Szkole Podstawowej w Podczerwonem”.

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzie-
lenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowe-
go o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tech- niczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sto-
jace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpa-



dow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdino-
Sci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hus-
tawki, drabinki, $Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przezna-
czony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia na-
miotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej- scu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym ro- bot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Scie-
kow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec ty- tut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego pra- wa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiek-
tu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczo- nym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepi- sach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

« obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyj-
nych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

« bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorni-
czego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlane- go
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytko-
wa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowa- ng,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgod- nie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kiero- wania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokona-



nych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak row- niez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych robot dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub in-
nych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg au-
torem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywroce- nie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre-
Slone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tech-
niczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Re-
prezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykona-
nych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci ob-
stugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytko-
wanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powyko-
nawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pew- nych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.



normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy euro-
pejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych ro-
bot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebra- nia
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia ro- bot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:



- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaC dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac



uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.
2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

. MATERIALY

Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédita wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robdét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

. SPRZET

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowe;j i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materia-
téw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mie-

szanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.



Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6ot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjag projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiAz 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow ro-
bét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robét,

przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograni-
czeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robodt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robdt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupet-
niajagce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbidr ostateczny
robét(kohcowy) robot”.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetga przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.



Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

d)

)

g9)
h)

i)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z po-
stepu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznako-
wan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu pono- si
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow de-
klarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzg-

dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto-



szenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Ro-

zwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



ST-00-01. Instalacje grzewcze — roboty instalacyjne

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Modernizacja kottowni weglowej na kottownie na biomase w Szkole Podstawowej w Piekielniku

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy wykonywaniu robdét instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg kottowni
weglowej na biomase drzewng w formie zrebki drzewnej i pelletu drzewnego

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania przebudowy kottowni w oparciu o automatyczne kotly
opalane biomasg drzewng w formie zrebki drzewnej i pelletu drzewnego o mocy 2x149 kW i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

-demontaz istniejgcych kottéw na wegiel

-demontaz rurociggow oraz armatury w kottowni zwigzanych z instalacjg grzewcza

-montaz nowych kottéw na biomase o mocy 149 kW — 2 szt.

-montaz nowych czopuchdéw oraz nowych wktadéw kominowych

-wykonanie nowych przewodow (bezpieczenstwa, wzbiorczych i sygnalizacyjnych) w obrebie
-kottowni i poditgczenia ich do kottow

-wykonanie nowego nawiewu do kottowni z zewnatrz

-wykonanie instalacji grzewczej od kottéw do uktadéw pompowych za rozdzielaczem

-instalacja nowego zlewu wraz podejsciami wod-kan

-wykonanie nowego ukfady magazynowania i podawania paliwa w sposdb automatyczny
-wykonanie automatycznego zatadunku paliwa do sktadu opatu

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu kottowni na biomase oraz wymaganh dotyczacych
wykonania i odbiorow instalacji kottowni

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" , pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robo6t
oraz inne miejsca wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robaot.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robdt.
Warunki srodowiskowe - w zaleznoéci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia
sie pie¢ klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie



podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

klasa 4: sSrodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéow wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrédia ciepta.

Zrédto ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wytgcznie do centralnego ogrzewania, moze
wspotpracowac z zasobnikami c. w. u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej [pobor c. w. u. z kilku punktow].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy cieptg wode
zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobdr c.
w. U. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c. o.

Ogrzewanie podtogowe - system ogrzewania, w ktéorym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w poditodze - przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rébwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperature z kotta na wyjsciu do c. o., w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej - wyzsza temperatura zasilania c. o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb, dzielgc
jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu
[np. najprostszy ,noc-dzien"].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzeh wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktoérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonaé duze opory hydrauliczne
powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
Srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze
ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.



Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgcg sie pod wptywem
temperatury objetoS¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne instalacji - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji c. 0. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalaciji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku
ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottow,
skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zuzycie tozysk
pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:

kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych, kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w
koniecznosci na innych odcinkach instalacji c. 0., kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych
poziomach c. o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody c. o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy
wiekszy niz dla stali.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" , pkt. 1.5.

Dokumentacja robét instalacyjnych kottowni na biomase

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" , pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

bezpieczenstwa instalacji - odpowiedni dobér cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeh w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez
osoby nieuprawnione, wymagan fizyko-chemicznych czynnikdw grzewczych, w tym odpornosci
korozyjnej, trwatosci poszczegolnych elementow instalaciji itp.,

okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okre$lonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy witasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.



Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

45331110-0 - Instalowanie kottow

45330000-9 - Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowa- nia
podano w ST ,Wymagania ogdlne" , pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c. o. i bedgce w mysl| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych budowy kottowni na biomase:
- kotty grzewcze,

- pompy obiegowe,

- armatura,

- rurociggi

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania kotlowni na biomase powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoséci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

Kotly grzewcze

Zastosowano uktad kottowni skfadajgcy sie z kottdw 2 x 149kW z automatycznym podawaniem pa-
liwa z istniejgcego pomieszczenia magazynu paliwa statego przystosowanego do potrzeb nowej
technologii z nagarniaczami piérowymi i z podajnikami wzno$nymi.



Minimalne parametry wymagane dla projektowanego ukfadu kottowni to:

Montaz kotta wodnego o mocy nominalnej 149kW + - 1 % (2 szt.) - —0 parametrach wymienionych
ponizej lub rownowaznych (lepszych):

¢ wymiennik ptomienidwkowy w ukfadzie pionowym z minimum dwoma ciggami spalin,

e zintegrowany system czyszczenia ptomieniowek poprzez wbudowany system mechaniczny poprzez
wbudowane turbulatory

e spalanie paliw o maksymalnej wilgotno$ci wzglednej do 40 %.

e moc nominalna osiggana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 14961-1-5:
zrebki drzewne: M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo podstawowe
pellet,:  M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastepcze

e sprawnos¢ wymagana dla spalania paliw do 25% wilgotnosci okreslonych wyzej dla mocy nominalnej i

minimalnej nie mniej niz 93,4% (dla paliwa podstawowego i zastepczego),

mozliwos¢ modulaciji mocy w zakresie 30 do 100% ptynna w czasie pracy urzgdzenia.

maksymalna temperatura pracy kotta nie mniejsza niz 95°C,

maksymalne nadcisnienie robocze kotta nie mniej niz 3 bar,

ruchomy ruszt schodkowy, napedzany sitownikami elektrycznymi

automatyczny zapton i wygaszanie kotta w dowolnym ukfadzie pracy bez koniecznosci podtrzymania

ptomienia.

e sterowanie za pomocg zintegrowanego sterownika wspotpracujgcego z sondg lambda i nadzorujgcego
prace wszystkich podzespotow kotta.

e centralny uktad odprowadzenia popiotu slimakami do zasobnikéw przykottowych.

e usuwanie popiotu automatyczne:
- z ukfadu palnika
- z uktadu wymiennika ciepta

o system regulacji lambda poprzez pitynng regulacje powietrza w procesie spalania w czasie
rzeczywistym,

e ciggta praca w podcisnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od uktadu czujnika podcisnienia
zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez uktad wentylatorow wyciggowych.

o wielkos¢ kotta o wymiarach mozliwych do zabudowy w istniejgcym pomieszczeniu kottowni - nalezy
umiesci¢ kotly pod istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzglednieniem stref
serwisowych zaproponowanych urzgdzen.

- Kotty muszg osigga¢ poziomy emisji i sprawnosci dla mocy nominalnej maksymalnej zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

Dla warunkéw normalnych 1013 mbar i temperatury spalin 0°C zawartosci tlenu 10%

Pyt (TSP) < 14 mg/Nm? ***

CcO < 73 mg/Nm? ***

OGC <1 mg/Nm?®

NOXx < 150 mg/m?3*+*

- Sprawnos$¢ dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niz 93,4%***

Uktad wygarniania popiotu:

- Uktad odprowadzenia popiotu do zasobnikow przy kotle za pomocag niezaleznych podajnikow
z napedami umieszczonymi na zewnatrz bloku ponizej uktadu palnika i wymiennika ciepta
Z monitoringiem pracy.

Wygarnianie popiotu z komory spalania ognioodpornym $limakiem:
- Transport i zatadunek popiotu w sposob ograniczajacy pylenie;
- Osobny uktad odprowadzania popiotu z modutu palnika, wymiennika ciepta;
- Podajniki popiotu - posiada zabezpieczenia przecigzeniowe z powiadomieniem automatyki kotta.



Komin:

- Wysokosé komina 14 m;
- odprowadzenie spalin od kotta o mocy 149 kW +- 1 % poprzez wkfadke kominowg o DN 250 — 2szt.
- Komin nalezy podtgczy¢ do kottéw pod kagtem 45°,

3.3 Szczego6lowy opis parametrow

LP | Opis Parametru Réwnowaznos$ci jednostka wartos$é
1 Moc grzewcza kottow +- 1% KW 149
5 Wymiennik ptomienidwkowy w uktadzie pionowym z minimum i Tak
dwoma ciggami spalin,
3 Zintegrowany system czyszczenia ptomienidwek poprzez } Tak
wbudowany system mechaniczny poprzez turbulatory
4 Spalanie paliw o wilgotnos$ci wzglednej nie mniej niz % 40
5 moc nominalna osiggana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN- i Tak
EN 14961-1-5:
6 zrebki drzewne: M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo i Tak
podstawowe
7 pellet, : M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastepcze - Tak
8 Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% ptynna w czasie i Tak
pracy urzgdzenia.
9 Maksymalna temperatura pracy kotta nie mniejsza niz °C 95
9 Maksymalna temperatura spalin kotta mniejsza niz *** °C 130
10 | Maksymalne nadci$nienie robocze kotta nie mniej niz 3 bar, bar 3
Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukosny napedzany
11 ) : ) : - Tak
sitownikami elektrycznymi
12 Automatyczny 'zap’fon’i yvygaszanie kqt’:a w d.ow.olnym uktadzie ) Tak
pracy bez koniecznosci podtrzymania ptomienia.
Sterowanie za pomocg zintegrowanego sterownika
13 wspotpracujgcego z sondg lambda i nadzorujgcego prace - Tak
wszystkich podzespotow kotta.
Centralny uktad odprowadzenia popiotu slimakami do
14 o - Tak
zasobnikow przy kottowych.
Usuwanie popiotu automatyczne z uktadu palnika, z uktadu
15 N - Tak
wymiennika ciepta
16 System regulacji lambda poprzez ptynng regulacje powietrza ; Tak
W procesie spalania w czasie rzeczywistym,
Ciggta praca w podcisnieniu regulowana w czasie
rzeczywistym od uktadu czujnika podcisnienia
17 : . . - Tak
zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez uktad
wentylatoréw wyciggowych.
Wielko$¢ kotta 0 wymiarach mozliwych do zabudowy w
istniejgcym pomieszczeniu kottowni - nalezy umiesci¢ kotty
18 pod istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z - Tak
uwzglednieniem stref serwisowych zaproponowanych
urzadzen.
Kotty muszg osigga¢ poziomy emisji i sprawnosci dla mocy nominalnej maksymalne;j
zgodnie z_ponizszymi wytycznymi:
Dla warunkéw normalnych 1013 mbar itemperatury spalin 0°C zawartosci tlenu 10%
19 Pyt (TSP) mniej niz*** mg/Nm® 14
20 |CO mniej niz*** mg/Nm® 73
21 |OGC mnigj niz*** mg/Nm?* 1
22 |Nox mniej niz *** mg/Nm?® 150




23 Sprawnos¢ dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niz

*kk % 93,4
24 Zasobnik buforowy pojemnos¢ nie mniej niz I 5000
25 Nagarniacz pidrowy nie mniej niz m 5,0
Armatura

Armatura gwintowana lub kotnierzowa
- zawory odcinajgce

- zawory zwrotne

- filtry siatkowe

- odpowietrzniki automatyczne

- zawory spustowe

- zawory antyskazeniowe

- zawory bezpieczenstwa

- zawory regulacyjne

Rurociagi
Instalacja kottowni zostanie wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu

Inne wyroby i materiaty
- czopuchy spalinowe o $r. 250 mm w izolacji z wetny mineralnej o gr. 50 mm
- urzgdzenie zmiekczajgce wode
- kanaty wentylacyjne
- Zlew
- bateria zlewowa
- materialy elektryczne (rozdzielnica z wyposazeniem, przewody kabelkowe, korytka
instalacyjne, gniazda wtyczkowe, tgczniki instalacyjne)
- materiaty do robo6t ogdlnobudowlanych (zaprawa tynkarska, ptytki, klej do ptytek, emulsje
gruntujgce, farby emulsyjne) oraz materiaty do wykonania dwoch zbiornikow magazynowych na
pellet

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania insta-

lacji centralnego ogrzewaniawodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania kottowni na biomase mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

O

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét instalacyjnych powinien sie konhczyé przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.




Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do wykonywania kottowni
nabiomase

Materiaty i wyroby do wykonywania kottowni na biomase powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobéw nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie
wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine", pkt. 3

Sprzeti narzedzia do wykonywania kottowni na biomase

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- wagz wodny,

- poziomnice uniwersalng,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

b. Do montazu rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gietarka do rur.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogél-
ne" , pkt. 4

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do wykonywania kottowni na biomase moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Transport materiatdbw do wykonywania kottowni na biomase w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogélne zasady wy-
konania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" , pkt. 5

Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym
na prowadzenie robét instalacyjnych.

Ogdlne zasady wykonywania robét instalacyjnych - wytyczne montazowe
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

Demontaze oraz roboty rozbiérkowe
Demontaz urzadzen i orurowania istniejgcej kottowni wykonywany bedzie bez odzysku elementéw
armatury. Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz urzadzen.

Montaz urzadzen, jak np. kotly, pompy, regulatory, czujniki, itp. nalezy wykona¢ zgodnie z DTR
producenta dostarczonej wraz z tymi urzagdzeniami. W przypadku braku doktadnych instrukcji w
DTR roboty nalezy wykonaé z godnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. W miejscu montazu
urzadzen nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktére zabezpieczg urzgdzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen cieplnych rurociggow.

Montaz kotta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a ogdlnie wg ponizszego
schematu:

- przemieszczenie kotta do kottowni,

- ustawienie kotta w miejscu montazu



- zmontowanie wyposazenia kotta,

- préba szczelnosci kotia,

- potgczenie kotta z instalacjg i czopuchem.

Montaz pomp obiegowych nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wykonanie podejscia z odcinkéw rury i ksztattek stalowych i mosieznych przygotowanie
elementéw do gwintowania,

- wiercenie otworéw w Scianie. wbicie kotkdw rozporowych i wkrecenie czesci gwintowanych
uchwytéw stalowych,

- utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspoétosiowego ustawienia rurociagu i skrecenie
uchwytéw,

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie potgczen gwintowanych,

- podigczenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie dziatania pompy po napetnieniu
instalacji woda, np. po zakonczeniu proby szczelnosci.
Pompy mogg zostac zainstalowane zaréwno na rurociggu pionowym jak i poziomym. Strzafki
na korpusie pompy wskazujg kierunek przeptywu cieczy przez pompe, ktdry moze by¢ poziomy
albo pionowy, w zaleznosci od usytuowania skrzynki zaciskowe;.

Montaz systemu kominowego.

Montaz systemu czopucha nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta wybranego systemu.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, kazdy komin podlega odbiorowi
Kominiarskiemu.

5.2.4.. Montaz armatury.

Armature nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub poziome;j.
miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktére zabezpieczag
armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen cieplnych rurociggdw.
Armature na rurociggach stalowych do DN50 nalezy montowac za pomocg potgczen
gwintowanych, przy uzyciu materiatéw uszczelniajgcych wg ponizszego schematu::

- sprawdzenie dziatania armatury,

- wkrecenie pétsrubunkéw lub innych ksztattek w armature i na rure z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie pofgczenia.

Armature na rurociggach stalowych o wiekszych srednicach (> DN50) nalezy montowa¢ za
pomocg potgczen kotnierzowych, przy uzyciu materiatow uszczelek i Srub wg ponizszego
schematu:

- sprawdzenie dziatania armatury,

- przyspawanie kré¢cédw kotnierzy do rurociggu,
- ustawienie w miejscu wbudowania,

- dopasowanie i zatozenie uszczelek,

- krecenie potaczen kotnierzowych.

5.2.5.. Rurociagi

Uktad rurociggdw w kottowni powinien zapewni¢ przejscia i minimalne przeswity, a

ponadto powinien zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkdw.

Podparcia lub zawieszenia rurociggoéw muszg zapewnic:

- swobodng rozszerzalnos$é termiczng rurociggow,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkoéw rurociggu nie oddziatywat na armature iurzgdzenia
(np. na pompg),

- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych



podpor,

- wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej.

Organizacja robét instalacyjnych przy wykonywaniu kottowni na

biomase
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

0

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
.Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkdéw bezpiecznego wykonywania robaot,

racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokoéci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajéw robot instalacyjnych w kilku miejscach,

zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikébw we wiasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i
towarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie
robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie
odpowiednich masek Ilub okularéw ochronnych, skoérzanych fartuchow i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiatdw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajgcy
przestoje,

wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” ,

pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do wykonywania kottowni na biomase Przed
przystgpieniem do wykonywania instalacji kottowni na biomase nalezy spetni¢ warunki podane w
punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania roboét.

Odbiér rob6t poprzedzajagcych wykonanie robét instalacyjnych

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
dla robdt, ktére koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.



Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

o deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

o zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,
o deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggow ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

o ilosci,

o wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

o spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor kagtowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji, w szczegolnosci w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
0 jakosci wykonywania kottowni

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania polegajg m.in.
na:
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociagdéw przeprowadza sie z doktadnoscig
do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne
niektdrych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zalezg od ilosci innych materiatdow np. ilos¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednoczes$nie nie
sg wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robot", dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzic ilosci
wymagane w materiatach zrédtowych.
Wykonanie préb szczelnosci
Wykonanie prob szczelnosci na zimno i na gorgco zgodnie z obowigzujgcymi normami.



7. WMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine" ,
pkt. 7

Szczegébétowe zasady obmiaru robét instalacyjnych
llosci poszczegolnych typow i wielkosci charakterystycznych (srednic) rur oblicza sie
w metrach wg wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczane w sztukach lub
kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggow o wiekszych srednicach nominalnych
(powyzej @ 40mm i grubosci scianki ponad 3,2mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢
ilos¢ sztuk wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym:

+ dlugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

« do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

« zwezki (redukcje) wlicza sie do dlugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,

. catkowitg dtugos$c¢ rurociggdw przy probach instalacji na szczelnos¢ (na zimno) lub prébach na
gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementow oblicza sie w sztukach, kompletach, ztagczach wg wytycznych

podstawy wyceny.
W przypadkach niejasnosci nalezy sporzgdzaC¢ obmiary robét w jednostkach podanych nad

poszczegolnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" , pkt. 8
Prawidtowos$é wykonania robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i

wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO-
WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogolne” , pkt. 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji w kottowni obejmuje:

- dostawe materiatow,



- roboty demontazowe i rozbiérkowe

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wytyczenie tras rurociggow,

- wyznaczenie miejsc i montaz urzadzen i armatury,

- montaz rur, ksztattek, przytgczen,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji rurociggéw,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacja,
- proby, pomiary i badania kontrolne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1.PN-B-01430:19900grzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.2.PN-B-
02402:19820¢grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.3.PN-B-
02420:19910grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.4.PN-B-
10405:1999Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.5.PN-B-
02413:19910grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
otwartego. Wymagania.6.PN-B-02414:19990grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.7.PN-B-02415:19910grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych  systemow  cieptowniczych. Wymagania.8.PN-B-02416:19910grzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewann ~wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.9.PN-B-02419:19910grzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Badania.10.PN-B-02421:20000grzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.11.PN-H-74200:1998Rury stalowe ze
szwem, gwintowane.12.PN-H-74220:1984Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na
zimno - ogdlnego przeznaczenia.13.PN-H-74219:1961Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdélnego
przeznaczenia jakosciowe.14.PN-EN 10224:2006Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych ptynéw wodnych.15.PN-H-83130-01: 1975Centralne ogrzewania - Grzejnikizeliwne
- Cztony.16.PN-EN 442-1:1999Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.17.PN-H-
83131 -08:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane - Uszczelki.18.PN-H-83131
-09:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane - Korki i ztgczki.19.PN-EN 10246-
7:2006Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia
nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.20.PN-EN 12098-5:2006Sterowanie systemami
ogrzewania. Czes¢ b5: Start-stopowe programatory dla systeméw grzewczych.21.PN-EN
14597:2007Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow
wytwarzania ciepta (systeméw centralnego ogrzewania).22.PN-EN ISO 9311-1:2009Kleje do
systemow przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie
wiasciwosci btony klejowej.23.PN-EN ISO 15875-1:2005/



A1:2008Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.24.PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury.25.PN-EN ISO 15875-3:2005Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Czes¢ 3: Ksztattki.26.PN-EN ISO 15875-5:2005Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5:
Przydatnos$¢é systemu do stosowania.27.PN-EN 12828:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach -
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymagania ogdine
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd. COBRTI
INSTAL.






