Zestawienie Okien

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

dodatkowo izolacja folig
paroprzepuszczalng od zewnatrz
oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz,nawiewnik higrosterowany

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawiewnik higrosterowany

Zestawienie Okien

wypetnionymi gazem szlachetnym,
ciepty montaz, nawiewnik
higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz, nawiewnik higrosterowany

folig paroprzepuszczalnag od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawietrzak higrosterowny

folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawietrzak higrosterowny

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawietrzak higrosterowny

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawietrzak higrosterowny

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawiewnik higrosterowany
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szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawiewnik higrosterowany

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawiewnik higrosterowany

szlachetnym, dodatkowo izolacja
folig paroprzepuszczalng od
zewnatrz oraz folia paroizolacyjng od
wewnatrz nawiewnik higrosterowany
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uzyciem syst
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9.

zafacznikach
przykladowo

rwnowazne,

w $wietle muru. Rozpatrywac wg legendy rysunkowej.

skladajgcymi sig na komplet dokumentacji projektowe.

ustawyi rozporzadzenia;

Budowlanych;

budowlanych i instalacyjnych.
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6.

jako szablonu.
7
wykonania robét budowlanych.

oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materialow lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, kidrych zastosowanie w zaden sposdb nie
wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktry zastosuje urzadzenia lub materia

ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymaganig
okreslone w dokumentacji projektowej.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ rownolegle z  projektami
Wymiary: drzwi, okien, witryn, zestawdw okiennych, rolet podane
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi elementami
W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
a) Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne",

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

¢) obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej)
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywaé go
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologia producenta, Z
temowych akcesoriow, zgodnie ze sztuka budowlana.
Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do|
W przypadku, gdy wiw wymienionych dokumentach luby

zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe

bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystapieniem do realizacji|
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