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1/BUDYNEK SUW 1 17
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 6
1.2|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - BUDYNEK SUW 7 17
1.2.|ROBOTY FUNDAMENTOWE 7 9
1
1.2.|PODNIESIENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU BUDYNKU 10 17
2
2|ZBIORNIK RETENCYJNY 18 75
3|ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH 76 104
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK SUW
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyznaczone funda- |m3
d.1.1]0212-03 menty i kanaty technologiczne
<pom.11>1,60*0,90*0,30+1,60*1,58*0,30+1,30*0,80*0,30+0,90*2,00*0,30*2+ |m3 3,644
9,08*0,10+1,54*0,10
RAZEM 3,644
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiérka po- m3
d.1.1/0212-01 sadzki
<pom.11> 57,44*0,20 m3 11,488
RAZEM 11,488
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
<pom.11> 57,44 m2 57,440
RAZEM 57,440
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.1+poz.2+p0oz.3*0,02 m3 16,281
RAZEM 16,281
5|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.4 m3 16,281
RAZEM 16,281
6|Kalkulacja  |Koszt utylizacji gruzu budowlanego m3
d.1.1|wtasna
poz.4 m3 16,281
RAZEM 16,281
1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - BUDYNEK SUW
1.21 ROBOTY FUNDAMENTOWE
7|KNR-W 2-02 |(P1) Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na |m3
d.1./1103-03 podtozu gruntowym
2.1
57,44%0,30 m3 17,232
RAZEM 17,232
8|KNR 2-01 (P1) Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
2.1
57,44%0,30 m3 17,232
RAZEM 17,232
9|KNR 2-02 (P1) Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 W8 z za- |m3
d.1./1101-01 z.  |stosowaniem pompy do betonu - posadzka
2.1|sz. 5.4. 9913
57,44%0,10 m3 5,744
RAZEM 5,744
1.2.2 PODNIESIENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU BUDYNKU
10|{KNNR 2 (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia 0,3mm wywi- |m?2
d.1./0604-01 nieta na naroznikach
2.2
<pom.11> 57,44 m?2 57,440
RAZEM 57,440
11|KNR-W 2-02 |(P1)lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS 200 gr. 10 cm
22
<pom.11> 57,44 m2 57,440
RAZEM 57,440
12|KNNR 2 (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia PE 0,3mm - |m2
d.1./0604-01 warstwa poslizgowa
2.2
<pom.11> 57,44 m?2 57,440
RAZEM 57,440
13|KNR 2-02 (P1)Posadzaka betonowa C20/25 W8 z siatkg stalowg fi 4,5mm gr.15 cm m3
d.1./1101-02
22
<pom.11> 57,44*0,15 m3 8,616
RAZEM 8,616
14|KNR-W 2-02 |(P1)lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie m?2
d.1.|/0606-01
2.2
<pom.11> 57,44 m?2 57,440
RAZEM 57,440
15|KNR-W 2-02 |Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng 33x33 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.1.{1111-03 uktadane metodg regularng
22
<pom.11> 57,44 m2 57,440
RAZEM 57,440
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16|KNR BC-02 |Cokoty o wysokosci 10cm z ptytek gresowych na $cianach m
d.1.|0520-02
2.2
<pom.11> 15,65+25,34+4,72-0,94-2,51*3 m 37,240
RAZEM 37,240
17|KNR-W 2-02 |Porecze i balustrady schodowe ocynkowane, malowane proszkowo - balustra- {m
d.1.{1207-02 da wewnetrzna
2.2|analogia
4,85 m 4,850
RAZEM 4,850
2 ZBIORNIK RETENCYJNY
18| KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2|0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
3,14*5,6"2*2,65 m3 260,947
RAZEM 260,947
19|KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.18 m3 260,947
RAZEM 260,947
20|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
3,14*5,2/2*0,10 m3 8,491
RAZEM 8,491
21|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.20 m3 8,491
RAZEM 8,491
22|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3,14*5,2/2*0,10 m3 8,491
RAZEM 8,491
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - zbiornikdéw, |m?2
d.2|0606-02 basenow itp. - dwie warstwy
3,14*5,02*2 m?2 157,000
RAZEM 157,000
24|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
3,14*5,072*0,35 m3 27,475
0,30*0,65*(1,41+1,60+1,22) m3 0,825
RAZEM 28,300
25|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
3,14*4,5%2+0,2%(1,41+1,60+1,22) m?2 64,431
RAZEM 64,431
26|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gltadko |m?2
d.2|1104-02 - warstwa spadkowa
3,14*4,5"2 m?2 63,585
RAZEM 63,585
27|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2|0616-01 PCW szerokosci 115 mm
2*3,14*4,65 m 29,202
RAZEM 29,202
28|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2|0616-01 PCW szerokosci 115 mm
2*3,14*4,65 m 29,202
RAZEM 29,202
29|KNR 2-02 Wykonczenie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.2|1505-01 powtoka mineralna
analogia
poz.25 m2 64,431
RAZEM 64,431
30|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm w deskowaniu z transpor-|m?2
d.2{1911-01 tem betonu
2*3,14*4,65%5,50 m?2 160,611
RAZEM 160,611
31|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe w deskowaniu z transportem betonu - do- |m2
d.2|1911-05 datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.30 m?2 160,611
RAZEM 160,611
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32|KNR-W 2-02 | Dylatacje pionowe m
d.2|0616-01
analogia
5,50*4 m 22,000
RAZEM 22,000
33|KNR-W 2-02 |Stupy okragte i owalne o wysokosci do 4 m w deskowaniu tradycyjnym z trans- |m3
d.2/1907-03 portem betonu pompg na samochodzie
3,14*0,25%2*4,0 m3 0,785
RAZEM 0,785
34|KNR-W 2-02 |Stupy okragte i owalne w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pom- |m3
d.2{1907-04 pa na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
3,14*0,25%2*1,5 m3 0,294
1,57*0,10 m3 0,157
RAZEM 0,451
35|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
<$ciany> 2*3,14*4,50*5,50 m?2 155,430
<stup> 2*3,14*0,25*5,50 m?2 8,635
RAZEM 164,065
36|KNR 2-02 Wykonczenie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.2|1505-01 powtoka mineralna
analogia
poz.35 m2 164,065
RAZEM 164,065
37|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m?2
d.2|0236-03 ponad 10 m2 w deskowaniu
0236-04 Krotnos¢ = 1,25
3,14*5,012 m?2 78,500
RAZEM 78,500
38| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
3,14*4,5"2 m?2 63,585
RAZEM 63,585
39|KNR 2-02 Wykonczenie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.2|1505-01 powtoka mineralna
analogia
poz.38 m2 63,585
RAZEM 63,585
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 8 mm
0,114+0,026 t 0,140
RAZEM 0,140
41|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 10 mm
0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
42|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 12 mm
10,556 t 10,556
RAZEM 10,556
43|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 20 mm
0,150 t 0,150
RAZEM 0,150
44|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 20 mm - stal nierdzewna
0,081 t 0,081
RAZEM 0,081
45|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych wykonywane metoda lekkg mokra ptytami |m?2
d.2|0201-01 z. |z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na Scianach promien krzywizny $cian po-
sz. 2.3. nad 3 m
0001-1
2*3,14*4,85*3,70 m?2 112,695
RAZEM 112,695
46|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych wykonywane metoda lekkg mokra ptytami |m?2
d.2|0201-06 z. |z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach promien krzywiz-
sz. 2.3. ny $cian ponad 3 m
0001-1
poz.45 m2 112,695
RAZEM 112,695
47|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych wykonywane metodg lekkg mokrg ptytami |m
d.2|0201-09 z. |z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej promien krzywizny $cian
sz. 2.3. ponad 3 m
0001-1
2*3,14*4,85 m 30,458
RAZEM 30,458
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48|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg lekkg w technologii - tynk cienkowarstwowy m?2
d.2|2630-01
poz.45 m2 112,695
RAZEM 112,695
49|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie farbg - pier- |[m2
d.2|2630-05 wsza warstwa
poz.45 m2 112,695
RAZEM 112,695
50{KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie farbg - dru- |m?2
d.2|2630-05 ga warstwa
poz.45 m2 112,695
RAZEM 112,695
51|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian fundamentowych wykonywane ptytami z wetny mineral- |m?2
d.2|0101-01 nej na zaprawie klejowej
2*3,14*4,85*1,80 m?2 54,824
RAZEM 54,824
52|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych wykonywane metoda lekkg mokra ptytami |m?2
d.2|0201-06 z. |z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach promien krzywiz-
sz. 2.3. ny $cian ponad 3 m
0001-1
poz.51 m2 54,824
RAZEM 54,824
53|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - pierwsza warstwa m?2
d.2|0201-01
poz.51 m2 54,824
RAZEM 54,824
54/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - druga warstwa m?2
d.2|0201-02
poz.51 m2 54,824
RAZEM 54,824
55/KNR BC-02 |Tynk zywiczny mozaikowy do elewacji wykonywany recznie na uprzednio przy- |m2
d.2|0605-01 gotowanym podtozu - cokot
2*3,14*4,85*0,30 m?2 9,137
RAZEM 9,137
56| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
3,14*5,0"2 m?2 78,500
RAZEM 78,500
57|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku - kliny styropianowe
3,14*5,0"2 m?2 78,500
RAZEM 78,500
58|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
3,14*5,012 m?2 78,500
RAZEM 78,500
59|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m?2
d.2{0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
3,14*5,0"2 m?2 78,500
RAZEM 78,500
60(KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym - kazda na-|m2
d.2|0527-02 stepna warstwa
poz.59 m2 78,500
RAZEM 78,500
61|KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym - kazda na-|m2
d.2|0527-02 stepna warstwa
poz.59 m2 78,500
RAZEM 78,500
62|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-02
4,10*4 m 16,400
RAZEM 16,400
63|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0508-02
2*3,14*5,00 m 31,400
RAZEM 31,400
64|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dlugosci ponad 4 m m
d.2|1213-04
<m> 5,09 m 5,090
<stal> 108 kg
RAZEM 5,090
65|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach: wy- |kpl.
d.2|0529-04 konanie wylazu wraz z drabing wewnetrzng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41657 Uzytkownik: Mistone Sp z o.0.




SUW Drzewce_kosztorys.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym m
d.2|1209-02
analogia
2*3,14*4,65 m 29,202
RAZEM 29,202
67 Wykonanie maskownicy stalowej m
d.2|analiza indy-
widualna
2*3,14*5,15 m 32,342
RAZEM 32,342
68|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 200 mm szt.
d.2|0152-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2|0506-02
<pas nadrynnowy> 0,30*2*3,14*5,0 m?2 9,420
<obrébka gzymsu> 0,70*2*3,14*5,0 m?2 21,980
<wywietrzaki> 0,30*2*3,14*0,20*4 m?2 1,507
RAZEM 32,907
70{KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2|1603-01
2*3,14*5,00*4,0 m?2 125,600
RAZEM 125,600
71|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. do 50 mm m
d.2|1923-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
72|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1923-04
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
73|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 50 |m3
d.2|1923-06 mm
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
74|KNR-W 2-02 |Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1923-08
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposob wymu-  |m3
d.2|1923-10 szony
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
3 ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
76| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3|0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
7,2*12,7%4,10 m3 374,904
RAZEM 374,904
77|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.76 m3 374,904
RAZEM 374,904
78| KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
p0z.76*0,1 m3 37,490
RAZEM 37,490
79|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.78 m3 37,490
RAZEM 37,490
80|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka istnieja- |m3
d.3/0212-03 cego zbiornika
33,40 m3 33,400
RAZEM 33,400
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
33,40 m3 33,400
RAZEM 33,400
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82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
33,40 m3 33,400
RAZEM 33,400
83|Kalkulacja  |Koszt utylizacji gruzu budowlanego m3
d.3|wlasna
33,40 m3 33,400
RAZEM 33,400
84|KNR 2-02 Podkfad z chudego betonu pod podjazd o grubosci 10 cm - beton C8/10 W8 - |m3
d.3|1101-01 z. |z zastosowaniem pompy do betonu
sz. 5.4. 9913
6,20*11,70*0,10 m3 7,254
RAZEM 7,254
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie o ér. 8mm
0,051 t 0,051
RAZEM 0,051
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 10mm
0,249+0,183+0,131 t 0,563
RAZEM 0,563
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 12mm
1,205+1,048 t 2,253
RAZEM 2,253
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 16 mm
2,795+6,013 t 8,808
RAZEM 8,808
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 20 mm - stal nierdzewna
0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
90|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PF.1 m3
d.3|0205-01
6,00*11,50*0,30 m3 20,700
RAZEM 20,700
91|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PD.1 m3
d.3|0205-01
4,00*9,50*0,30 m3 11,400
RAZEM 11,400
92|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - przed malowaniem m2
d.3|202 1134-02
3,50*9,00*2 m?2 63,000
(3,50*2+9,00*2)*3,50 m?2 87,500
RAZEM 150,500
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.92 m2 150,500
RAZEM 150,500
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.93 m2 150,500
RAZEM 150,500
95|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$¢ do 4 m wde- |m?2
d.3{1910-01 skowaniu
26,00*3,50 m?2 91,000
RAZEM 91,000
96| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.3/1910-05 réznicy grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.95 m2 91,000
RAZEM 91,000
97|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3(/0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
27,00%4,05 m?2 109,350
RAZEM 109,350
98| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowej - druga warstwa
27,00%4,05 m?2 109,350
RAZEM 109,350
99|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3|0205-01
analogia
4,00"9,50*0,20-(1,00*1,20-1,20%1,20)*0,20 m3 7,648
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RAZEM 7,648
100|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. do 50 mm m
d.3/1923-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
101|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.3/1923-04
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
102|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 50 |m3
d.3/1923-06 mm
86,5 m3 86,500
RAZEM 86,500
103|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.3/1923-08
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.3/1923-10 szony
86,5 m3 86,500
RAZEM 86,500
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